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De minister van Landbouw en Visserij heeft de Stichting voor Bodem-
kartering opgedragen een bodemkaart van Nederland te vervaardigen
op schaal l : 50 000. De kaart wordt uitgegeven in bladen, genummerd
volgens onderstaande indeling van de Topografische Dienst.
De meeste bladnummers bestaan uit een afzonderlij k westblad en oostblad.
Bij de kaartbladen behoort een toelichting in boekvorm; kaart en toe-
lichting vormen één geheel en vullen elkaar aan. Men moet dus beide
bronnen raadplegen, als men geïnformeerd wil zijn over de bodem-
gesteldheid van een bepaald gebied.
ledere bodemkaart is ook los verkrijgbaar (gevouwen of ongevouwen)
bij de Stichting voor Bodemkartering, Staringgebouw, Lawickse
Allee 136, Wageningeri (Postbus 98), telefoon (08370) 63 33. Bovendien
worden werkbladen uitgegeven. Daarop zijn alle onderscheidingen van
de bodemkaart aangegeven. De kaartvlakken zijn echter niet gekleurd.
Deze werkbladen zijn o.a. bestemd voor gebruikers die de kaarteen-
heden voor een speciaal doel zouden willen samenvatten of die bepaalde
facetten van de bodemgesteldheid willen bestuderen.
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i Inleiding

1.1 Het gekarteerde gebied
Dit rapport geeft een toelichting bij de bodemkaart van het westelijke
deel van het eiland Goeree-Overflakkee, dat Goeree wordt genoemd. De
kaart is samengesteld uit kaartblad 36 en het Goereese gebied van kaart-
blad 42 Oost.
Het gekarteerde gebied omvat het grootste gedeelte van de gemeente
Goedereede. De bebouwde kommen van Ouddorp en Goedereede
zijn niet gekarteerd.

1.2 Opname en gebruikte gegevens
Het gebied (afb. 1) is in 1958 als proefkartering opgenomen en na vast-
stelling van de landelijke legenda gereviseerd in 1965. Het veldwerk

36

30 W

43 W

0 2 4 6 k m

MS/M Noordelijke en zuidelijke begrenzing van de bodemkaart

"C— J" Grenzen Dan de topografische kaartbladen

Ajb. 1 De ligging van dit kaartblad ten opzichte van de indeling van de Topografische Kaart, schaal
1 : 50 000

werd uitgevoerd door C. Hoekstra en de tekst werd in hoofdzaak samen-
gesteld door J. de Buck. De leiding van het geheel berustte bij Ir. C. van
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Wallenburg. Met de algemene coördinatie waren Ir. G. G. L. Steur en
W. Heijink belast.
Bij het vervaardigen van deze bodemkaart is gebruik gemaakt van reeds
aanwezige, meer gedetailleerde bodemkaarten:
1 studiekartering Polder Oude Oostdijk (ongepubliceerd)
2 bodemkundige verkenning Goeree-Overflakkee, schaal l : 25 000

(Van der Linde, 1954).
Gegevens over de omgezette gronden werden verstrekt door de heer
P. Meijer van de Cultuurtechnische Dienst Zuid-Holland. Een aantal
analyses van grondmonsters werd ter beschikking gesteld door de heer
S. J. Hoefman, rayonassistent van het Rijkslandbouwconsulentschap
Zuidelijk Zuid-Holland. De grondwaterstandsgegevens van het COLN
en de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland werden verstrekt door
het Archief van Grondwaterstanden TNO. Voor deze medewerking
wordt gaarne dank gebracht.
De bodemkartering zou niet kunnen worden uitgevoerd zonder de
toestemming van landeigenaren en -gebruikers hun percelen te betreden
en de boringen uit te voeren. Deze toestemming is steeds door alle
betrokkenen welwillend gegeven. De Stichting voor Bodemkartering
en haar medewerkers zijn erkentelijk voor deze bereidwilligheid en hulp.
De basis van de bodemkaart wordt gevormd door de Topografische
Kaart, schaal l : 50 000, verstrekt door de Topografische Dienst. Ter
wille van de leesbaarheid van de bodemkundige gegevens is deze basis-
kaart sterk vereenvoudigd. Voor een nauwkeurige plaatsbepaling zal het
soms gewenst zijn een normale topografische kaart te raadplegen.

1.3 De bodemkaart en haar onderscheidingen

1.3.1 Algemeen
De bodemkaart geeft in kleuren en symbolen een beeld van de opbouw
van de bodem tot een diepte van ca. 120 cm. Daartoe zijn tot die diepte
boringen verricht met een gemiddelde van l boring per ca. 6 ha.
De legenda, die in de hoofdstukken 5 t/m 8 uitvoerig wordt toegelicht,
is een systematisch overzicht van de verschillende onderscheidingen die
op de kaart zijn aangegeven. De hoofdklassen van de legenda geven in
grote lijnen de opbouw van het landschap en de aard van het moeder-
materiaal. Zij bepalen ook de groepering van de kleuren op de bodem-
kaart. Zo zijn voor de eenheden uit de zeeklei geelgroene kleuren ge-
kozen en voor de eenheden van het zandlandschap gele tinten.
De kleine schaal van de kaart maakt het nodig in het algemeen opper-
vlakten kleiner dan ca. 10 ha te verwaarlozen. Bovendien kan de geringe
waarnemingsdichtheid tot gevolg hebben, dat bepaalde afwijkingen niet
worden opgemerkt. Ook zullen de grenzen tussen de eenheden soms
vereenvoudigd moeten worden. Zowel de kaartschaal als de waarne-
mingsdichtheid kunnen dus een zekere onzuiverheid van de kaartvlakken
veroorzaken. Er is naar gestreefd deze te beperken tot minder dan ca.
30% van de oppervlakte van elk kaartvlak. Tot dit percentage wordt de
bodemgesteldheid aangegeven met enkelvoudige kaarteenheden (zie 1.3.2.).
Als deze een te onnauwkeurig beeld zouden geven, zijn samengestelde
kaarteenheden (zie 1.3.3) gebruikt.
De kaarteenheden hebben een ruime omschrijving. Houdt men verder
rekening met de genoemde onzuiverheden, dan zal het duidelijk zijn, dat
percelen die in een zelfde kaatteenheid vallen, onderling nog vrij sterk
kunnen verschillen. Dit kan zelfs het geval zijn als deze percelen in
hetzelfde kaaïtv/a& liggen. De kaart is een overzichtskaart en is dus min-
der geschikt voor gedetailleerd werk.

1.3.2 Enkelvoudige kaarteenheden
Kaarteenheden die voor ten minste 70% van de oppervlakte van elk af-
zonderlijk kaartvlak bestaan uit de door de codering en kleur aangegeven
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kaarteenheden, worden enkelvoudige kaarteenheden genoemd. Over voor-
komende onzuiverheden geeft de kaart geen nadere informatie.
De enkelvoudige kaarteenheden zijn elk met een bepaald symbool voor-
gesteld, dat in hoofdstuk 3 nader wordt verklaard. De kaartvlakken van
deze enkelvoudige kaarteenheden zijn begrensd door een ononderbroken
bruine lijn. De meeste enkelvoudige kaarteenheden hebben een eigen
kleur. In enkele gevallen zijn verwante eenheden met dezelfde kleur
aangegeven. Ze verschillen dan slechts in code. Dit is op de legenda die
naast de kaart is afgedrukt, aangegeven door de gekleurde legenda-
hokjes tegen elkaar te plaatsen. Ook bij de beschrijving van de eenheden
is het gebruik van één kleur voor twee eenheden steeds vermeld.

1.3.3 Samengestelde kaarteenheden
Indien het percentage onzuiverheden zo groot wordt, dat de grens van
30% zou worden overschreden, is de bodemgesteldheid door middel van
samengestelde kaarteenheden aangegeven. Deze bestaan uit twee of drie
enkelvoudige kaarteenheden die in het veld een zo gecompliceerd pa-
troon vormen dat ze op de kaartschaal l : 50 000 niet meer als afzon-
derlijke vlakken kunnen worden voorgesteld. Samengestelde kaarteen-
heden die bestaan uit een associatie van twee of drie enkelvoudige kaarteen-
heden, dragen de codering van de samenstellende delen. De rangorde
binnen de code zegt niets over de procentuele belangrijkheid. Voor de
code is namelijk de volgorde van de enkelvoudige kaarteenheden uit de
legenda aangehouden. Associaties van twee of drie enkelvoudige kaart-
eenheden zijn aangegeven met verticale banden in de kleuren van de
samenstellende eenheden.

1.3.4 Toevoegingen en overige onderscheidingen
Sommige kenmerken en eigenschappen kunnen bij vele, verschillende
gronden voorkomen. Als deze verschijnselen bij de enkelvoudige kaart-
eenheden waren ondergebracht, zou dit een grote uitbreiding van de
legenda hebben veroorzaakt. Om dit te voorkomen is een aantal van
deze kenmerken die min of meer los van de afzonderlijke kaarteen-
heden staan, aangegeven en afgegrensd als toevoegingen. Een toevoeging
die slechts voor een deel van een kaartvlak geldt, is begrensd door een
onderbroken, bruine lijn. Indien de grens van de kaarteenheid en de
toevoeging samenvallen, is slechts de ononderbroken bruine getrokken
grens van de kaarteenheid aangegeven.
Toevoegingen worden voorgesteld met behulp van een cursieve letter code, een
cursieve lettercode gecombineerd met een signatuur of alleen een signatuur.
Enkele, in hoofdzaak geografische bijzonderheden zijn ook nog op de
kaart onderscheiden. Ze zijn samengebracht onder het hoofd overige
onderscheidingen.

1.3.5 Grondwatertrappen
Gegevens over grondwaterstanden zijn op de bodemkaart vervat in

f rondwatertrappen, afgekort Gt's (zie 2.6). Deze zijn gecodeerd met
lauwe Romeinse cijfers.. De Gt-grenzen worden, voor zover ze niet

samenvallen met die van de kaarteenheden, gevormd door een blauwe
lijn. Hierbij zij opgemerkt dat getracht is, waar enigszins mogelijk, de
Gt-grenzen met de bodemgrenzen te laten samenvallen teneinde het
kaartbeeld niet onnodig gecompliceerd te maken.
Evenals bij de kaarteenheden, wordt bij de -begrenzing van de grond-
watertrappen een onzuiverheid van ca. 30% van de oppervlakte van het
met een bepaalde Gt aangegeven vlak toegelaten.
Komen grotere oppervlakten met een afwijkende Gt voor die niet af-
zonderlijk kunnen worden weergegeven, dan wordt een complexe Gt-
eenheid aangegeven (bijv. VI/VII). Een aparte positie neemt het Gt-
complex V/VI in (zie 2.6).
Buitendijks, in de uitgemijnde zandgebieden en bij de omgezette gron-
den zijn geen grondwatertrappen onderscheiden.



2 Algemeen gebruikte indelingen en
hun benamingen

2.1 Inleiding
Behalve een aantal kenmerken die voor de diverse hoofdklassen van de
legenda verschillend zijn en die bij de betrokken hoofdklassen worden
besproken, zijn er kenmerken die voor diverse hoofdklassen van de
legenda gelijkluidend zijn. Deze worden in de volgende paragrafen
nader toegelicht. De overige indelingscriteria worden behandeld bij de
bespreking van de kaarteenheden (hoofdstuk 5 en 6).

2.2 Textuurindeling
De korrelgrootte is een van de belangrijkste en meest onveranderlijke
kenmerken van de grond. Ze beïnvloedt vele eigenschappen, zoals struc-
tuur, consistentie, vochthoudend vermogen, bewerkbaarheid e.d. De
korrelgrootteverdeling, ook textuurverdeling genoemd, wordt uitge-
drukt in gewichtspercentages van een aantal slib- en zeeffracties, berekend
'op de minerale delen'. Onder minerale delen wordt verstaan het over
een 2 mm zeef gezeefde en bij 105° C gedroogde (stoofdroge) monster,
na aftrek van de organische stof en de eventueel aanwezige koolzure kalk.
De textuurindeling berust op de onderlinge verhoudingen tussen de
hoofdfracties, nl.:
de lutumfractie: fractie < 2 mu (< 0,002 mm)
de siltfractie: fractie 2-50 mu (0,002-0,05 mm)
de zandfractie: fractie 50-2000 mu (0,05-2 mm)

2.2.1 Indeling naar het lutumgehalte (percentage < 2 mu)
Zee-afzettingen met meer dan 8% lutum en in enkele gevallen ook die
met minder dan 8% lutum worden ingedeeld en benoemd naar het lutum-
gehalte (afb. 2 en tabel 1).

Tabel 1 Indeling en benaming naar het lutumgehalte

% lutum naam samenvattende namen

0 — 5
5 — 8

8 — 1 2
12 — 17,5
17,5— 25

25 — 35
35 — 50
50 —100

kleiarm zand
kleiig zand

zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel

lichte klei
matig zware klei
zeer zware klei

> lichte zavel

f zware klei

l
| zand

> zavel
J

1
y klei

In een aantal gevallen wordt in de tekst het woordje 'zandig' gebruikt,
bijv. zandige zavel. .Dit betekent dat het aandeel van de zandfractie groter
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is dan normaal. We treffen dit o.a. veel aan op de overgang van de duinen
naar de polders.

2.2.2 Indeling naar het leemgehalte (percentage < 50 mu)
Alle windafzettingen, op dit kaartblad de duinzanden, worden ingedeeld

ZEER
— *—ZVVAR

MATIG '

\ / \/
LICHTEYKLEJ

VA,
100 80 60 5U

% zondfroctie
(50-2000 mu)

Ajb. 2 Indeling en benaming naar het lutumgehalte (percentage < 2 mu). Het merendeel van de
monsters uit rivier- en %eekleigebieden ligt in de grijze %pne

naar het leemgehalte (afb. 3 en tabel 2). De indelingen naar lutum- en
leemgehalte overlappen elkaar in de zgn. 'zandhoek', het linker onder-
gedeelte van beide driehoeken. De benamingen kunnen hier door elkaar
en eventueel gecombineerd worden gebruikt.

Tabel 2 Indeling en benaming naar het leemgehalte

% leem

0 — 1 0
10 — 17,5
17,5— 32,5
32,5— 50

50 — 85
85 —100

naam

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

zandige leem
siltige leem

samenvattende namen

]

} l zand
lemig zand |

> leem

2.2.3 Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50)
Om de eigenschappen van zand goed te omschrijven wordt, behalve de
indeling naar lutum- en/of leemgehalte, ook ingedeeld naar de mate van
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grofheid. Deze is o.a. van belang voor de doorlatendheid en het vocht-
houdend vermogen, alsmede ter verkrijging van een goed, landschappe-
lijk verantwoord kaartbeeld. Voor een karakteristiek van de grofheid
van het zand is de mediaan van de yandfractie (M50) gekozen (tabel 3).

% zandfroctie
(50-2000 mu)

Aft. 3 Indeling en benaming naar het leemgebalte (percentage < 50 mu). Het merendeel van de
monsters uit dek^and- en lössgebieden ligt in de grijze %pne

Hieronder wordt die korrelgrootte verstaan waarboven en waarbe-
neden de helft van het gewicht van de zandfractie (50-2000 mu) ligt.

2.2.4 Benaming van de kaarteenheden naar de textuur
Bij de zandgronden wordt de textuurklasse in het algemeen bepaald in de
bovenste 30 cm van het bodemprofiel.

Tabel 3 Indeling en benaming naar de mediaan van de ^andfractie

M50 tussen

50 en 105 mu
105 en 150 mu
150 en 210 mu

210 en 420 mu
420 en 2000 mu

naam

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

matig grof zand
zeer grof zand

}
\

samenvattende namen

fijn zand

grof zand

Bij de kleigronden wordt ingedeeld naar de bouwvoorzwaarte. Deze
wordt, ongeacht het bodemgebruik, vastgesteld in de laag tussen ca. 15
en 30 cm en uitgedrukt in de bovengenoemde lutumklassen (2.2.1).
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2.3 Indeling naar het gehalte aan organische stof
Deze indeling berust op het gewichtspercentage organische stof, uitge-
drukt op de over een 2 mm zeef gezeefde en bij 105° C gedroogde grond
en het lutumgehalte, berekend op de minerale delen. Uit afbeelding 4

/o organische stof
60 -q (°P de grond)

50-

8 17,5 25 35
zond lichte zware lichte matig zware zeer

zavel zavel klei klei zware
klei

--\matig T
— zeer > humusarm
;" uiterst J

50 % lutum (op de niinera Ie"- delen)
zeer textuurklassen

Ajb. 4 Indeling m benaming naar het gehalte aan organische stof (humus) in gewichtsprocenten op de
grond

humusryk
syer humeus
matig humeus

veen L

^andig veen 2

kleiig veen 2 moerig
venig
venige klei 2

matig humusarm
%eer humusarm
uiterst humusarm

mineraal3

1 geen indeling naar textuur
2 geen verdere indeling naar textuur
3 textuurindeling volgens afbeelding 2 of 3

blijkt dat zwaardere gronden een hoger humusgehalte moeten hebben
om in dezelfde organische-stofklasse te vallen als lichte gronden (zie ook
Bennema, in Hooghoudt, 1961).
Zo valt bijvoorbeeld een grondmonster dat 10% organische stof bevat
bij 5% lutum 'op de minerale delen' in de organische-stofklasse humus-
rijk; een monster met 35% lutum bij 10% organische stof wordt zeer
humeus genoemd.

2.4 Indeling naar het profielverloop

2.4.1 Algemeen
Behalve de textuur van de bovengrond is ook de verandering van de aard
en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte, het zgn.
profielverloop, van belang. Deze veranderingen treden vooral op in klei-
gronden. Daarom is daar het profielverloop naast de bouwvoorzwaarte
als indelingscriterium gehanteerd.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden, waarvan profielverloop l
op dit kaartblad niet voorkomt. Zij worden in het onderstaande be-
sproken. Van ieder profielverloop wordt een globale omschrijving, zoals
'klei-op-zand' gegeven, gevolgd door een definitie.

2.4.2 Omschrijving van de profielverlopen
Profielverloop 1 - 'klei-op-veen'
Kleigronden met meer dan 40 cm moerig materiaal (humusklasse veen,
kleiig veen of venig), beginnend tussen 40 en 80 cm.
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Profielverloop 2 - ' klei-op-^and'
Kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, beginnend
tussen 25 en 80 cm. Uitgezonderd profielen met:
a kleiig, uiterst fijn zand (5-8% lutum; M50 < 105 mu)
b boven het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag, die voldoet aan de

eisen gesteld bij profielverloop 3.

Profielverloop 3 - 'met een niet-kalkrijke, ^ware tussenlaag
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (> 35% lutum) die:
a of begint binnen 25 cm en doorloopt tot ten minste 40 cm,
b of begint tussen 25 en 80 cm en ten minste 15 cm dik is, en die rust
op een lichtere en/of kalkrijke ondergrond die:

1 óf binnen 80 cm begint en ten minste 40 cm dik is,
2 óf dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm.

Profielverloop 4 - 'met een niet-kalkrijke, %ware ondergrond'
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag die voldoet aan de
eisen gesteld bij profielverloop 3 en die:
a óf doorloopt tot ten minste 120 cm,
b óf tussen 80 en 120 cm overgaat in moerig materiaal dat doorloopt

tot ten minste 120 cm,
c óf ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of

moerige lagen die te zamen dunner zijn dan 40 cm en die binnen 120
cm weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.

Profielverloop 5 - 'homogene, aflopende en oplopende profielen'
Alle profielen die niet vallen onder de definities van de profielverlopen l
tot en met 4. Daartoe behoren behalve de homogene, aflopende en
oplopende profielen van de globale omschrijving dus ook alle gronden
met dunne veen-, zand- of niet-kalkrijke, zware kleilagen e.d.

2.4.3 Benaming en codering van de profielverlopen
In verband met de moeilijke definities is ervan afgezien de globale om-
schrijving als 'roepnaam' voor de profielverlopen te gebruiken, mede om-
dat daardoor de definities geweld wordt aangedaan. Profielverloop 2 om-
vat alleen maar klei op grof, matig fijn en zeer fijn zand en op kleiarm,
uiterst fijn zand. Het voorkomen van kleiig, uiterst fijn zand (5-8%
lutum en M50 < 105), dat per definitie ook onder het begrip zand valt,
plaatst een profiel echter nooit in profielverloop 2.
De profielverlopen worden steeds aangeduid met hun nummer dat ook in
de codering is opgenomen. In een aantal gevallen zijn enkele profiel-
verlopen tot één kaarteenheid gecombineerd. Dit wordt aangegeven
door in de omschrijving de nummers van de profielverlopen achter elkaar
te zetten. Zo komt bijvoorbeeld op dit kaartblad voor de combinatie 4,
of 4 en 3 (in de code van de kaarteenheden als 8 aangegeven). Deze com-
binatie betekent, dat het kaartvlak met deze omschrijving geheel kan
bestaan uit profielverloop 4 of dat de profielverlopen 4 en 3 naast elkaar
in hetzelfde kaartvlak voorkomen.

2.5 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte

2.5.1 Algemeen
Bij de kartering wordt het gehalte aan koolzure kalk geschat aan de mate
van opbruisen met verdund zoutzuur. Er worden drie kalkklassen
onderscheiden:
1 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising, overeenkomend met meer

dan ca. l a 2% CaCO3, analytisch bepaald *
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising, overeenkomend met ca.

0,5-1 a 2% CaCO3

1 De geanalyseerde hoeveelheid CO2) omgerekend in procenten CaCO3 (op de grond).
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3 kalkloos materiaal: geen opbruising, overeenkomend met minder
dan ca. 0,5% CaCO3.

2.5.2 Kalkverloop
In een grond kunnen lagen met verschillend kalkgehalte boven elkaar
voorkomen. Deze verschillen kunnen zijn ontstaan doordat de lagen reeds
bij hun afzetting een verschillend kalkgehalte hadden; ze kunnen echter
ook het gevolg zijn van ontkalking.
Naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel zijn drie
kalkverlopen geformeerd.

Kalkverloop a - kalkrijk, hoogstens ondiep kalkloos:
1 profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkrijk zijn
2 profielen die tot ten minste 30 cm diepte kalkrijk zijn en niet kalkloos

worden binnen 80 cm
3 profielen die tot ten hoogste 50 cm diepte kalkarm zijn en daaronder

tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk
4 profielen die tot ten hoogste 30 cm diepte kalkloos zijn en daaronder

tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk.

Kalkverloop c - kalkloos:
\ profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkloos zijn
2 profielen waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkloos is en

waarvan tevens de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm
diepte groter is dan 20 cm

3 profielen waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkarm is en
waarvan de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm diepte
groter is dan 30 cm.

Kalkverloop b - alle overige profielen

Bovenstaande drie kalkverlopen zijn, o.a. in verband met de karteer-
baarheid steeds zo gecombineerd dat er twee combinaties ontstaan. Deze
combinaties zijn voor de zandgronden anders dan voor de zeekleigron-
den. Bij de zandgronden zijn de geheel kalkloze gronden gescheiden van
de overige; bij de zeekleigronden zijn juist de kalkrijke gronden samen-
genomen (zie hoofdstuk 5 en 6).

2.6 Indeling naar grondwatertrappen
De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van grote betekenis voor de
water- en luchthuishouding van de grond en nemen een belangrijke
plaats in onder de factoren die bepalend zijn bij de beoordeling van de
geschiktheid van de grond als cultuurgrond. Daarom is het gewenst dat
een bodemkaart er informatie over geeft. Dit geldt in hoge mate voor
Nederland, aangezien bij een zeer groot deel van onze cultuurgronden
het grondwater ondiep (binnen ca. 1,5 m) voorkomt.
De gegevens over grondwaterstanden op de bodemkaart zijn vervat in de

f rondwatertrappen (afgekort: Gt's). Deze zijn als volgt tot stand ge-
omen.

De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een
jaar. In het algemeen zal het niveau in de winter hoger zijn dan in de
zomer. Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden, m.a.w.
de lijnen die het verband tussen de diepteligging van de grondwater-
spiegel beneden maaiveld en de tijd a'angeven (tijdstijghoogtelijnen), zul-
len van jaar tot jaar een verschillend verloop vertonen. Het is mogelijk
door zulk een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddelde grondwater-
standscurve te trekken (afb. 5). De top respectievelijk het dal van deze
curve laat zien tot welke stand het grondwater gemiddeld in de winter
stijgt en in de zomer daalt. De grondwaterstanden, afgelezen bij de top
en het dal van de gemiddelde curve, worden de gemiddeld hoogste grond-
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waterstand (afgekort GHG 1), resp. de gemiddeld laagste grondwaterstand
(afgekort GLG J) genoemd.
Het gemiddelde verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats
kan - schematisch - worden gekarakteriseerd door de GHG en de GLG.

Afb. 5 Gemiddelde grondwaterstandscurve (dikke onderbroken lijn) van een stambuis over de jaren
1955-1965. Tevens %ijn aangegeven de hoogste en de laagste grondwaterstanden, die op de betreffende data
in de^e periode %ijn gemeten. De hoogste resp. de laagste grondwaterstanden zijn door lijnen met elkaar
verbonden (dit zijn geen tijdstijghoogtelijnen). Dezelfde werkwijze is gevolgd bij de op een na hoogste,
resp. de op een na laagste grondwaterstand. Het door deze lijnen begrensde gedeelte is grijs gerasterd.
Hierin komt 80% van alle gemeten grondwaterstanden voor.

Poldenaaggrond in lichte, jonge zeeklei met een matig humusarme bovengrond. Grondwatertrap VI.
Gegevens Archief van Grondwaterstanden TNO

De waarden die men voor deze grootheden vindt, kunnen van plaats
tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klassenindeling die is ont-
worpen op basis van de GHG en de GLG, betrekkelijk ruim van op2et
(tabel 4). Elk van deze klassen - de grondwatertrappen (Gt's) - is gedefini-
eerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-traject (bijv.
GHG 40-80 cm met GLG > 120 cm beneden maaiveld, Gt VI), of
alleen door een GLG-traject (bijv. GLG 50-80 cm, Gt II); in het laatste
geval ligt de GHG nl. vrijwel steeds in de buurt van het maaiveld.

Tabel 4 Grondwatertrappenindeling

Grondwatertrap: I II III IV V VI VII

GHG in cm beneden
maaiveld —

GLG in cm beneden
maaiveld <50

— ,<40 >40 <40 40-80 >80

50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120

1 Eerder (o.a. op de kaartbladen 43 West, 50 West en 25 Oost) zijn hiervoor de afkortingen
GHW en GLW gebruikt. Dit bleek verwarring te veroorzaken met de afkortingen voor
gemiddeld hoog water en gemiddeld laag water.
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