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Merk	 Amazone

Type	 Cirrus 6000 Activ

Werkbreedte	 6 m

Transportbreedte	 3 m

Leeg gewicht	 11.500 kg

Tankinhoud	 3.000 l

	 – met opzetstuk	 3.600 l

Prijs excl. btw	 120.000 euro

Cirrus 6000 Activ
Om naast een hoge capaciteit ook kwalitatief 

goed werk te leveren, combineert Amazone in 

de Cirrus 6000 Activ de 6 meter brede schijven-

zaaimachine met een 6 meter brede opklapbare 

kopeg. Het bedrijf claimt een rijsnelheid van  

10 tot 15 km/h, afhankelijk van de grondsoort. 

Vier groepen van elk drie banden zorgen voor 

de diepteregeling van de kopeg. De tanden op 

de rotoren van de kopeg staan schuin naar 

voren (op grip) om de grond goed te mengen 

en te voorkomen dat de kopeg bij hoge snel-

heid ondieper gaat werken. Het 6 meter brede 

draagraam heeft een gefixeerde driedelige 

draagbalk waaraan twaalf banden met een 

doorsnee van 105 cm zijn bevestigd. Op het 

vlakke en 50 cm brede loopvlak zijn vier ringen 

aangebracht op een onderlinge afstand van 

12,5 cm. Precies in die 5 cm brede strookjes  

aangedrukte grond lopen de zaaischijven.  

De tussenliggende strookjes blijven veel losser 

en krijgen geen vochttoevoer vanuit de vochtige 

bodem. De zaaitechniek is dus watersparend. 

Voor de zaaizaadverdeling heeft de machine 

twee verdeelkoppen. Elke kop verdeelt het zaad 

over 24 zaaischijven. Het doseersysteem wordt 

elektrisch aangedreven en aangestuurd door 

een radar. Bij het afstellen van de zaaimachine 

bepaalt de procescomputer of de geplaatste 

doseerrol bij de gekozen rijsnelheid de gewenste 

dosering kan realiseren. Bij transport worden de 

drie delen van de centrale balk ontgrendeld.  

De beide zijkanten, met elk drie brede banden, 

worden opgeklapt. Voor een betere stabiliteit 

worden de binnenste banden onder het 3 meter 

brede middenstuk opgetrokken.

Feiten en cijfers


