
Takeuchi TB160W

De tweedelige giek staat iets uit het midden en is 

goed voor een loshoogte van 3,02 meter en een 

graafbereik van 8,71 meter, bijna een meter meer 

dan bij een monogiek.

Typisch: de 95 kW (129 pk) sterke Isuzu-viercilinder 

bereik je via de motorkap bovenop, maar er is ook 

een kap aan de achterzijde om bij de hydraulische 

pompen te kunnen komen.

Verhoevens antwoord op onze eerste vraag: “Nee, de bovenwagen van de nieuwe 
TB1160W op banden is niet dezelfde als die van de veertientons TB1140 op rupsen…” 
Takeuchi’s grootste machine kan namelijk de giek niet zwenken, maar hij wordt 
standaard geleverd met een tweedelige giek en een lepelsteel van 2,57 meter. Een 
monogiek en een 2,87 meter lange lepelsteel zijn als optie leverbaar. 
De Japanse fabrikant werkte met importeur Verhoeven drie jaar nauw samen aan de 
ontwikkeling van de vijftientonner op banden. Een uitgebreid hydraulisch systeem, met 
twee variabele pompen (tweemaal 112 liter per minuut) voor rijden, giek-, steel- en bak-
functies en drie tandwielpompen voor servobediening, sturen, remmen en hydraulische
ventilator, maakt de nieuweling geschikt voor de Nederlandse markt. Zo wordt voor 
het aandrijven van een maaikorf of een vacuümunit de olie betrokken van een apart 
gemonteerde tandwielpomp, die een constante olie� ow garandeert. De werkstand - het 
hydraulisch vermogen - is afhankelijk van de omstandigheden via de monitor instelbaar 
tussen de 30 en 100 procent. Tijdens het rijden draait de Isuzu-vierpitter 2200 toeren 
per minuut, voor graafwerk is het maximale toerental 2000. De motor bereikt zijn maxi-
male koppel van 420 Nm bij 1800 toeren. Voor de compacte TB1160W - waarvan het 
contragewicht is vermomd als achterbumper - is de hijstabel prima. Takeuchi kiest voor 
gekende componenten als ZF-assen, Bosch Rexroth-hydrauliek en de Isuzu-motor.
De rijsnelheid is instelbaar: een kruipsnelheid van 4,3 kilometer per uur, een lage rij-
snelheid tot 8,3 kilometer en een top van 35 kilometer per uur. De machinist heeft 
de mogelijkheid om het rijpedaal als gaspedaal te gebruiken en daarmee het motor-
toerental te regelen. De nieuwe TB is standaard uitgerust met aansluitingen voor een 
hydraulische snelwisselaar, automatische airconditioning, cruisecontrol, een camera 
achterop, een luchtgeveerde stoel, een brandstofvulpomp met automatisch afslag en 
extra werkverlichting. Wij denken dat er tijdens de TKD nogal wat trouwe Takeuchi-
klanten aandachtig naar de nieuwe vijftientonner zullen kijken. Meer informatie: 
www.verhoevenbv.com.

Tekst & foto’s: Michiel Pouwels

Met de klanten meegroeien
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Mooi parallellogram voor de bladophanging, nette

afscherming van de cilinders en (optioneel) een trek-

haak om een aanhanger met uitrustingsstukken mee

te nemen. De 700/45-22.5-banden zijn van Nokia.

De cabine is uiteraard groter dan die van de TB-mini-

gravers. Achter de stoel is genoeg plaats voor een 

koelbox. Rechts monteert Takeuchi een LCD-scherm, 

onder meer voor het beeld van de camera achterop.

De zwenkradius van de achterzijde is 2,06 meter. 

Je pakt over de zijkant op 7,50 meter vlucht en één 

meter hoogte een last van 1549 kilogram. In de 

lengterichting pak je ruim 2,1 ton.
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