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1.

Inleiding

In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek
ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden rond de polder
Wetering-West.

Deze polder behoort tot het Waterschap Vollenhove en ligt in de
provincie Overijssel.

De kaden beschermen een tamelijk groot, niet diepliggend gebied dat
hoofdzakelijk uit grasland bestaat.

Het onderzoek is beperkt gebleven tot een verkenning en het maken
van een serie foto's van de kaden Tangs de Wetering, de Muggenbeet,
de Roomsloot en de kade in het noorden van de polder.

Bovengenoemde werkzaamheden hebben plaatsgevonden in maart 1978.

Het Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) heeft van het betrokken
gebied een geologisch rapport samengesteld dat als bijlage 2 is
bijgevoeqd.

Bij de rapportering is tevens gebruik gemaakt van gegevens die het
Ingenieurs en Architektenbureau van Hasselt en de Koning beschikbaar
heeft gesteld, waaronder het "Algemeen plan voor de verbetering

van de uitgeveende gronden in het Land van Vollenhove".
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. Beschrijving van de polder, de boezem en de kade

De polder

Ligging

De polder Wetering-West 1igt ten noordwesten van het Giethoornsche
Meer 1in de provincie Overijssel.

Aan de noordwestzijde wordt de polder begrensd door de Heer van
Diezenvaart en de Heuvengracht, aan de oostzijde door de Wetering,
aan de zuidzijde door de provinciale weg Blokzijl-Steenwijk (Steen-
wijkerweg) en aan de westzijde door de Roomsloot.

Oppervlakte en peilen

De polder Wetering-West heeft een waterstaatkundige oppervlakte
van 685 ha.

Het polderpeil is vastgesteld op NAP - 2,40 m.

Het maaiveld in de polder ligt gemiddeld op NAP - 1,3 m.

Het gemaal staat bij de kruising van de ir. D.J. Leteynweg en de
Wetering, in het westelijk deel van de polder Wetering-Oost. Het
polderwater van de polder Wetering-West wordt via een grondduiker
onder de lletering door naar het gemaal gevoerd. Het gemaal slaat
uit op de Wetering. De capaciteit van het gemaal bedraagt 3 x 100
m3/m1n. bij een opvoerhoogte van 2,55 m.

Inwoners en economische belangen

Het aantal inwoners in de polder Wetering-West zal naar ruwe
schatting in de buurt van de 200 Tiggen.

De polder bestaat in het oosten uit grasland, in het westen uit
een moerassig met riet begroeid gebied en in het noorden uit een
moerassig met riet en bomen begroeid gebied, genaamd "De Kooi van
Pen".

Gevolgen van een doorbraak

Na een eventuele doorbraak van een der boezemkaden zal de polder
met een oppervlakte van 685 ha tot NAP - 0,68 m inunderen.
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Bij de berekening zijn de volgende aannamen gedaan:

- De opperviakte van de boezem bedraagt circa 5000 ha

- De stand van de boezem bij doorbraak bedraagt NAP - 0,60 m
- De boezem is niet gecompartimenteerd

- Met slootberging 1in de polder is geen rekening gehouden.

Na een doorbraak van de kade zal, gevaar ontstaan voor de aanwezige
bevolking. Tevens zal schade worden toegebracht aan veeteelt,
akkerbouw en bebouwing.

De boezem

Opperviakte en peilen

De boezemwateren rond de polder Wetering-West behoren tot het boezem-
gebied van het waterschap Vollenhove en staan hiermee in open ver-
binding.

De totale oppervlakte van de boezem bedraagt circa 5000 ha.

Het peil van de boezem wordt in de zomermaanden zoveel mogelijk
gehouden op NAP - 0,7 m en in de wintermaanden op NAP - 0,8 m.

Bovendien ontvangt het waterschap Vollenhove het water van:

1. de Steenwijker A en haar bovenloop
2. het waterschap Nijeveen-Kolderveen.

Het Meppelerdiep wordt door het nieuwe gemaal Zedemuden te Zwart-

sluis bemalen.
Bij buitengewone omstandigheden kan het Meppelerdiep via een af-
laatwerk te Beukers lozen op de boezem van het waterschap

Vollenhove.

Mogelijkheden tot compartimentering

De boezemkade van het waterschap Vollenhove is volgens de water-
staatskaart niet te compartimenteren.

Daling van de boezem bij een doorbraak

Bij een doorbraak van een der kade van de polder Wetering-West
zal het boezempeil met 0,08 m dalen.
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De gevolgen voor de scheepvaart en waterhuishouding zullen na een
eventuele doorbraak van een der boezemkaden zeer gering zijn.

De kade

De lengte van de kade

De totale lengte van de boezemkade van de polder Wetering-West
bedraagt ongeveer 9,9 km. De kade langs de Wetering heeft een
lengte van 3,2 km, langs de Muggenbeet 1,2 km, langs de Roomsloot
3 km en voor het natuurgebied "De Kooi van Pen" 2,5 km.

Beschrijving van de kade

De kade langs de Roomsloot heeft vanaf de Blokzijlseweg tot aan
“Nederland" een ongeveer 4 m brede zandweg op de kruin.

De buitenberm heeft een breedte van circa 3 m en is gedeeltelijk
verdedigd door houten palen h.o.h. 0,5 m met daarachter een filter-
doek (foto 1 en 2).

De plaats en richting van de genomen foto's is ingetekend op bij-
lage 1.

Langs de oever en in het buitentalud komt over de gehele lengte
van de kade langs de Roomsloot riet voor.

Op de plaatsen waar de oever van dit kadegedeelte onverdedigd is,
is de oever door afkalving aangetast (foto 4).

Het binnentalud van dit kadegedeelte is flauw met aan de teen een
sloot welke plaatselijk is dicht gegroeid (foto 3).

De kruinhoogte van de kade langs de Roomsloot varieert tussen

NAP - 0,2 m en NAP, terwijl het achterland direkt achter de kade
op NAP - 1,5 m tot NAP - 0,5 m Tigt.

Het kadegedeelte nabij "Nederland" heeft op de kruin een 3 @ 4 m
brede klinkerweg. Voor de kade 1igt een circa 25 m breed bebouwd



boezemland. In het binnentalud met een helling van circa 1:5 zijn
plaatselijk bomen aanwezig.
Aan de teen van de kade 1igt een 2 m brede sloot (foto 5).

Voor de kade langs de Heer van Diezenvaart en Heuvengracht 1igt
vanaf "NederTand" tot aan de Wetering, het natuurgebied "De Kampen".
Dit natuurgebied bestaat uit riet-vlietland waarvan de breedte
varieert van 1 tot 1,5 km.

Het kadegedeelte van "Nederland" tot aan de Wetering is een groene
kade met een kruinbreedte van 3 a 4 m.

De kade heeft een flauw binnen- en buitentalud met aan de teen een
sloot. Op het riet-vlietland en het binnen- en buitentalud staan
plaatselijk bomen en/of komt hakhout voor (foto 6, 7 en 8).

Daar waar de kade naar het noorden buigt, wordt het binnentalud
steiler (circa 1:2) en is er geen teensloot meer aanwezig (foto 9).
Het hierop aansluitende, naar het oosten afbuigende, kadegedeelte
heeft weer nagenoeg dezelfde vorm als beschreven bij de foto's

6, 7 en 8. Het enige verschil is dat de teensloot op circa 20 m
uit de teen Tigt en dat er geen bomen in binnentalud staan (foto 10
en 11).

De kruinhoogte van de kade langs de Roomsloot varieert tussen

NAP - 0,1 m en NAP + 0,2 m, terwijl het achterland direkt achter
de kade op NAP - 1,4 m tot NAP - 0,6 m ligt.

In het noorden van de polder wordt het polderwater van deze polder
door een duiker onder de Wetering naar het gemaal

in polder Wetering-Oost geleid. Het gemaal slaat weer uit op de
Wetering (foto 12).

De kade langs de Wetering heeft vanaf het gemaal tot aan de Blok-
zijlse weg een ongeveer 3,5 m brede asfaltweg op de kruin.

Voor de kade 1igt bebouwd boezemland met een breedte van 10 tot
30 m. Het boezemland wordt op verschillende plaatsen doorsneden
met sloten, welke in verbinding staan met de boezem.

Het binnentalud van de kade heeft een helling van 1:4 en plaatselijk
zijn bomen aanwezig (foto 13 en 14).

Ongeveer 300 m voor de Blokzijlse weg houdt het boezemland op, de
binnen- en buitenberm hebben hier een breedte van circa 2,5 m. Aan
de teen van de kade is een greppel aanwezig (foto 15).

De oeverbescherming bestaat hier uit palen h.o.h. 0,5 m met daar
achter een filterdoek. De oever is hier ondanks de beschoeiing op
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verschillende plaatsen afgekalfd.

In het buitentalud van dit kadegedeelte staan plaatselijk bomen.
De kruinhoogte van de kade langs de Wetering varieert tussen
NAP - 0,5 m en NAP, terwijl het achterland direkt achter de
kade tussen NAP - 1,8 m en NAP - 1,7 m ligt.

De kade langs de Muggenbeet heeft vanaf de Wetering tot aan de
Roomsloot op de kruin een circa 5 m brede asfaltweg, met aan
weerszijden een 1,5 m breed geasfalteerd fietspad. De helling

van het buitentalud is circa 1:3.

Aan de teen van het buitentalud is een dicht gegroeide sloot aan-
wezig. Plaatselijk staan hierin bomen. In het binnentalud met een
helling van 1:3 staan plaatselijk bomen; een teensloot of greppel
ontbreekt hier.

Voor de eerste helft van het kadegedeelte gelegen tussen de Wetering
en de Roomsloot, ligt riet-vlietland met een breedte van 20 tot

400 m (foto 16). In het resterende kadegedeelte gaat het riet-viliet-
land over in bebouwd boezemland met een breedte variérend van 20

tot 100 m (foto 17).

De kruinhoogte van de kade langs de Muggenbeet, tevens de Blokzijlse
weg, varieert tussen NAP + 0,4 m en NAP + 0,5 m, terwijl het achter-
land direkt achter de kade op NAP - 1,4 m tot NAP -~ 0,8 m Tigt.

Aanwezigheid van vreemde objecten

Diverse kabels en leidingen kruisen de kaden van de polder Wetering-
West.
0ok is plaatselijk bebouwing aanwezig.

Onderhoud van de kade

Het onderhoud van de kaden bestaat voornamelijk uit het jaarlijks
aanbrengen van herstellingen, het snoeien van bomen en struiken,
het snijden van het riet en het uitvoeren van kleine verbeteringen
en herstellingen.



3. Geschiedenis

In 1941 werd een begin gemaakt met het droogmaken van de uitgeveende
gronden van de Wetering-West.

De kaden werden op dezelfde wijze aangelegd als in de proefpolder
(polder Giethoorn).

De omkadingen werden voorzien van een zandkist van 1 m breedte tot
op het vaste zand en verder van een zandbed van 0,6 m om als zand-
weg te dienen, of waarop de latere verharding aangebracht kon
worden.

Het benodigde zand voor deze kaden werd ontleend aan de aanliggende
of in de nabijheidliggende boezemwateren en aan de reeds eerder
gemaakte zanddepdts.



4. Beoordeling van de veiligheid van de gehele kade

Na een visuele verkenning en op grond van het geologisch rapport
van het Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) is besloten om in
de kaden rond de polder Wetering-West geen stabiliteitsonderzoek
te verrichten.

Enkele redenen hiervoor zijn:

a. Het ruime profiel van de kaden
b. Het geringe verschil tussen boezempeil en maaiveldhoogten
achter de kaden.

Gezien het ruime profiel en de geringe kerende hoogte kan gesteld
worden dat de kaden rond de polder Wetering-West uit stabiliteits-
overwegingen als veilig kunnen worden aangemerkt.

Uit het geologisch rapport, dat als bijlage 2 is bijgevoegd, blijkt
dat in het kadelichaam, dat hoofdzakelijk uit zand is opgebouwd,

een laag veen voorkomt waarvan de dikte varieert tussen de 0,1 en

0,6 m. Ter plaatse van oude stroomgeulen kan deze veenlaag dikker zijn.
Ten gevolge van deze varijaties in de dikte van deze veenlaag, moet
rekening gehouden worden met ongelijke zettingen van het kadelichaam.
Deze ongelijke zettingen zijn, evenals spoorvorming in de kade,
tijdens de verkenning geconstateerd.

Ook is geconstateerd dat door de toenemende recreatievaart de oevers
worden aangetast.

Om deze aantasting tegen te gaan zal de oever beschermd moeten worden.

De hoogteligging van de kade, de spoorvorming en de aantasting
van de oever moeten gezien worden als onderhoudstechnische problemen,

welke los staan van de stabiliteit van de kade.

De aanwezigheid van kabels, Teidingen en vreemde objecten is niet

in de beschouwing over de veiligheid van de kaden betrokken.

De aanwezige kabels, leidingen en vreemde objecten dienen te worden
getoetst aan de volgende leidraden van de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen.

a. Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in, op en
nabij waterkeringen.



Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in,
op en nabij waterkeringen.

Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies
en vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen.
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5. Samenvatting

Polder Wetering-West

De kaden van de polder, liggen langs de Heer van Diezenvaart,
Heuvengracht, Wetering, Muggenbeet en de Roomsloot en hebben

een totale lengte van ongeveer 9,9 km.

De waterstaatkundige oppervlakte van de polder bedraagt 685 ha.
In de polder wordt voornamelijk veeteelt en enige akkerbouw
bedreven.

Het maaiveld in de polder ligt gemiddeld op NAP - 1,3 m. De ge-
middelde kruinbreedte bedraagt 3 & 4 m met een gemiddelde kruin-
hoogte van NAP - 0,2 m.

Het Laboratorium voor Grondmechanica heeft van het gebied een geo-
logisch rapport samengesteld.

Hieruit blijkt dat in het kadelichaam, dat hoofdzakelijk uit zand

is opgebouwd, een laag veen voorkomt, waarvan de dikte varijeert
tussen de 0,1 en 0,6 m.

Ter plaatse van oude stroomgeulen kan deze Taag dikker zijn.

Ten gevolge van deze variaties in dikte van deze veenlaag moet
rekening gehouden worden met ongelijke zettingen van het kadelichaam.

Op grond van de geologie, de profielvorm en de geringe kerende hoogte
van de kade, kunnen de kaden uit stabiliteitsoverwegingen als veilig
worden aangemerkt.

Tijdens de verkenning is geconstateerd dat de oevers door de toe-
nemende recreatievaart worden aangetast. Ook is de grasmat op de
kruin van de kade plaatselijk stukgereden,

De aantasting van de oever, de hoogteligging en de kapot gereden
grasmat moeten gezien worden als onderhoudstechnische problemen
welke los staan van de stabiliteit van de kade.

De aanwezigheid van kabels, leidingen en vreemde objecten is niet

in de beschouwing over de veiligheid van de kaden betrokken.

De aanwezige kabels, Teidingen en vreemde objecten dienen te worden
getoetst aan de volgende leidraden van de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen.
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Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in, op en
nabij waterkeringen.

Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in,
op en nabij waterkeringen.

Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en
vreemde objecten in, op en nabij waterkeringen.



































