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De gekoelde teelt van aardbei leent 

zich uitstekend voor een 

geïntegreerde manier van telen met 

behoud van opbrengst en kwaliteit. 

Bij de normaalteelt en de teelt op 

het wachtbed ligt dit iets moeilijker 

omdat beide teelten nog veel inzet 

aan fungiciden vragen ter 

bestrijding van Phytophthora 

cactorum . Bovendien is bij de teelt 

op het wachtbed ook het 

stikstof niveau half november nog 

zodanig dat niet aan de EU-norm 

van 50 mg N03 per liter grondwater 

wordt voldaan. 

Evenwichtsbemesting wat betreft 

fosfaat, kali en magnesium is 

daartentegen weer goed uitvoerbaar. 

Om de milieubelasting in de volle-
grondsgroenteteelt zo veel mogelijk 
te beperken met behoud van econo­
misch rendement, zijn vanuit het be­
drijfssystemen-onderzoek (BSO) 
voor een groot aantal gewassen geïn­
tegreerde teeltstrategieën ontwikkeld 
en getoetst. Minder inzet van mest­
stoffen en vervanging van chemische 
middelen door niet-chemische metho­
den vormde een belangrijk onderdeel. 
De intensiteit van de bedrijfssystemen 

oeld Geit v a 

op 

varieerde van een 1 op 2- tot een 1 
op 6-rotatie. De afwisseling vond 
plaats met prei en ijssla, en in de ex­
tensieve rotaties bovendien met bos-
peen en graan. In dit artikel wordt het 
gewas aardbei besproken met het ac­
cent op de resultaten van de toege­
paste teeltstrategieën van de eerste 
onderzoeksfase (1990-1996) op de 
zandlocatie Breda. 

Voor fosfaat, kali en magnesium 
wordt gestreefd naar een bodem­
vruchtbaarheidsniveau (streeftraject) 
dat zowel landbouwkundig als uit het 
oogpunt van milieu acceptabel is. Dit 
streef traject wordt gehandhaafd door 
uit te gaan van een evenwichtsbemes­
ting en een compensatie voor onver­
mijdbare verliezen. 
Evenwichtsbemesting wil zeggen dat 
niet meer bemesting wordt gegeven 
dan er met het geoogste product of 
met gewasresten wordt afgevoerd. 
Wanneer de bodemvruchtbaarheids­
cijfers van fosfaat, kali en magnesium 
boven het streefniveau liggen, wordt 
geen bemesting uitgevoerd, zodat het 

niveau daalt. Wanneer deze onder de 
streefwaarde liggen, kunnen er her­
stelgiften worden gegeven zodat het 
niveau stijgt. Voor fosfaat wordt een 
Pw van 25-50 nagestreefd, voor kali 
op zandgrond een K-getal van 10-19 
en voor magnesium op zandgrond 
een MgO-getal van 100-124. 
Daarnaast wordt voor zandgrond een 
compensatie aangehouden voor uit­
spoeling van 75 kg K 2 0 en 20 kg 
MgO per ha. In tabel 1 is de toege­
paste fosfaat-, kali- en magnesiumbe-
mesting voor aardbei vermeld bij de 
genoemde streeftrajecten. 

Door de hoge Pw-cijfers is de eerste 
jaren niet of nauwelijks met fosfaat 
bemest en waren de mogelijkheden 
om organische mest toe te passen be­
perkt. Er is dan ook geen organische 
mest ingezet. Zodra de Pw-cijfers in 
het streeftraject kwamen, werd de af­
voer gecompenseerd. In vergelijking 
met het gangbare advies werd circa 
80% minder fosfaat gegeven. Bij de 
kali werd bij de normaal- en ge­
koelde teelt het merendeel van de 
mest vóór de teelt toegediend. Een 
klein gedeelte werd na de vruchtzet-

gewas 

aardbei normaal 
• zonder gewasrestenafvoer 
• met gewasrestenafvoer 

aardbei gekoeld 
• zonder gewasrestenafvoer 
• met gewasrestenafvoer 

aardbei wachtbedplanten 

fosfaatgift 

BSO!) 

15 
30 

10 
20 
25 

l) De fosfaatgift is bij planten vóór 15 mei 50 kg 

gangbaar 

200-100 
200-100 

200-100 
200-100 
200-100 

BSO 

135 
225 

115 
175 
100 

P205 per ha als het Pw-

kaligift 

gangbaar 

200 
200 

200 
200 
200 

getal lager is dan 50. 

ï 

BSO 

25 
50 

25 
40 
30 

nagnesiumgift 

gangbaar 

100 
100 

100 
100 
100 

Tabel 1. Fosfaat-, kali- en magnesiumbemesting in kg Pi^s* ^2® en MgO per ha binnen het streeftraject (Pw 25-50, K-getal 10-19 en MgO 
-getal 100-124) volgens de in BSO gehanteerde strategie en volgens adviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. 

28 P A Y - B U L L E T I N V O L L E G R O N D S G R O E N T E T E E L T - F E B R U A R I 1 9 9 9 


