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Nitraatuitspoeling: geschikte maatstaven 
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Met behulp van Minas beoogt de Nederlandse overheid te voldoen aan de 
Europese nitraatrichtlijn. Het Minas-beleid biedt echter veel stof voor discussie. 
Is het voor alle bedrijfstypen haalbaar om aan de Minas-N-eindnorm te voldoen? 
Is het Minas-N-overschot voldoende gerelateerd aan het nitraatgehalte van het 
grondwater onder landbouwbedrijven? De knelpunten liggen vooral bij bedrijven op 
droge zandgronden. Mogelijk zijn daar naast Minas aanvullende maatregelen nodig 
om aan de EU-nitraatrichtlijn te voldoen. 

Onderzoek 
Het thema 'nitraatuitspoeling' staat in diverse onderzoeks
projecten centraal. Het project Sturen op Nitraat, dat 
gezamenlijk door ALTERRA, PPO, PRI, PV en CLM wordt uit
gevoerd, onderzoekt de relatie tussen mogelijke maatstaven 
voor nitraatuitspoeling. De resultaten hiervan zullen mede 
bepalen of in het toekomstig nitraatbeleid naast het 
Minas-N-overschot ook andere maatstaven een belangrijke rol 
gaan spelen. Dit artikel geeft een overzicht van deze maat
staven op gewasniveau en hun onderlinge relaties. 

Maatstaven voor nitraatuitspoeling 

N-overschotten 
Openteelten zijn systemen met onvermijdbare verliezen. 
Slechts een deel van de aangevoerde stikstof wordt afgevoerd 
via het geoogste product. Het resterende deel, ofwel over
schot, kan verloren gaan en deels als nitraat in het grond
water terechtkomen. 

De balansberekening van het Minas-beleid is: 
Minas-N-overschot = (N-organische mest + N-kunstmest + 
N-binding) -forfaitaire N-afvoer. 

Naast de aanvoer via meststoffen wordt vanaf 2002 ook 
gerekend met aanvoerforfaits voor N-binding door vlinder-
bloemigen (bijvoorbeeld 30 kg N/ha voor stamslabonen en 
50 kg N/ha voor conservenerwt). Met uitzondering van de 

voedergewassen wordt voor alle gewassen gerekend met een 
forfaitaire afvoer van 165 kg N/ha. 

/ 
Een completere balansberekening is: 
Werkelijk N-overscbot = (N-org.mest + N-kunstmest + 
N-binding + N-depositie) - werkelijke N-afvoer. 

Deze balans onderscheidt zich van de vorige doordat ook de 
depositie is meegenomen en in plaats van de forfaitaire 
afvoer is gerekend met werkelijke afvoer. De N-depositie (via 
de lucht en neerslag) is onder meer afhankelijk van de vee
dichtheid in een gebied. Deze varieert van circa 25 kg N/ha 
in het noordelijk en zuidwestelijk zeekleigebied tot circa 45 
kg N/ha in het zuidelijk zandgebied. De werkelijke N-afvoer 
kan worden berekend als het product van de hoeveelheid 
afgevoerd materiaal en het N-gehalte. 

De N-balans zou completer zijn wanneer rekening wordt 
gehouden met de jaarlijkse toe- of afname van de organische 
N-bodemvoorraad door vastlegging en mineralisatie. 
Deze voorraad is zeer groot (3000 - 15000 kg N/ha), afhankelijk 
van de bodemsoort en kan door mineralisatie een substantiële 
hoeveelheid Nmin leveren (60 tot 300 kg N/ha bij een jaarlijkse 
mineralisatie van 2%). In het volgende wordt uitgegaan van een 
evenwichtssituatie waarbij de N-bodemvooraad op jaarbasis 
gelijk blijft. In de praktijk is hiervan vaak geen sprake. Hierdoor 
kan deze moeilijk kwantificeerbare factor een belangrijke 
foutenbron zijn wanneer met eenvoudige balansberekeningen 
het risico van nitraatuitspoeling wordt ingeschat. 
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