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Onderzoek op zand-/dalgrond toonde 

aan dat er bij een niet al te hoge 

onkruiddruk goede mogelijkheden 

bestaan voor mechanische 

onkruidbestrijding in de zaadteelt 

van Engels raaigras (zie PAV-

bulletin Akkerbouw - mei 1998). In 

aansluiting op dit onderzoek werden 

de mogelijkheden verkend op 

kleigrond. De rijenafstand van het 

gewas bepaalt in belangrijke mate de 

mogelijkheden van mechanische 

onkruidbestrijding. Daarom werden 

ook in dit onderzoek de 

perspectieven onderzocht van een 

aantal onkruidbestrijdingsmethoden 

bij verschillende rijenafstanden. 

Opzet en uitvoering 
Het onderzoek werd uitgevoerd gedu­
rende driejaar (oogstjaren 1995, 
1996, 1997) op proefboerderij 
Kollumerwaard in noordoost-
Friesland op zavel-/kleigrond met 29-
41 procent afslibbaar en 2,9-4,2 pro­
cent organische stof. 
Als ras werd Score (gazontype) ge­
bruikt. Het gras werd in open land na 
de voorvrucht pootaardappelen medio 
september gezaaid (zaaizaadhoeveel-
heid 10 kg per ha). 
De proef f actoren en bijbehorende ni­
veaus zijn onderstaand weergegeven: 
Het schoffelen gebeurde niet bij Rl. 
Bij R2 en R3 werd met een 3 meter 
breed Schmötzer-garnituur gewerkt. 
Bij R4 gebeurde dit met een 3 meter 
breed Rau-garnituur. Bij beide schof­
felbewerkingen bleef in de plantrij 
een strook van circa 11 cm onbewerkt. 
Het eggen gebeurde met een Einböck-
wiedeg. 
Met de instelling en rijsnelheid werd 
een zo goed mogelijk compromis na­

gestreefd tussen de effectiviteit van 
de onkruidbestrijding en de gewas­
schade. 
De rijenbespuiting werd alleen bij R4 
uitgevoerd. De breedte van de bespo­
ten strook bedroeg circa 16 cm. 
Omdat op de proefpercelen duist 
mocht worden verwacht, werd bij de 
C, F en RS-objecten in het najaar in 
het twee/drie-spruitstadium van het 
gewas gespoten met 7,5 liter Tramât 
(ethofumesaat, 200 gram a.i.) per ha. 
In het voorjaar werden de middelen­
keuze zo goed mogelijk afgestemd op 
het aanwezige onkruidassortiment. 
Het overzicht van de bewerkingen en 
bespuitingen is voor de afzonderlijke 
proefjaren in tabel 1 weergegeven, 
evenals het gemiddelde aantal werk-
gangen en de hoeveelheid ingezette 
actieve stof per jaar. 
Om het proefperceel niet te sterk te 
laten veronkruiden, werden de O-ob­
jecten voor het rijpen van het on­
kruidzaad vernietigd en dan ook niet 
geoogst. 
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idbestrijdingsmethode 
onbehandeld 
chemisch 
schoffelen 
eggen 
schoffelen gevolgd door eggen 
flexibel (chemisch/mechanisch) 
rij enbespuiting/schoffelen 

rijenafstand (cm) 

Rl 
R2 
R3 
R4 

12,5 
25 
37,5 
50 
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