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Mechanische en geïntegreerde 
onkruidbestrijding in snij maïs 
ing. D.A. van der Schans, PAV-Lelystad 

Het grootste gewas van Nederland heeft een hoog gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen per 
hectare. Maatregelen om dit drastisch terug te dringen liggen voor het oprapen. Het kost alleen meer 
aandacht en vereist kennis en vakmanschap van de teler en loonspuiter. Geïntegreerde bestrijding wordt 
dit jaar financieel zeer aantrekkelijk als de cross-compliance regeling wordt toegepast. Gedurende vijfjaar 
deed het PAV onderzoek met zes onkruidbestrijdingsysternen in maïs. Combinaties van mechanisch en 
chemische b es tr ij dings technieken bleken het schoonste wat betreft onkruiddruk en middelengebruik. Het 
bleek mogelijk het gebruik van actieve stof in sommige gevallen met 90% te reduceren. De kosten van 
chemische bestrijding met aangepaste (verlaagde) doseringen zijn aanzienlijk lager dan bij een standaard 
chemische bestrijding. Een juiste middelenkeuze is dan van belang. 

ATRAZIN 

Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen zoals uitspoeling 
en schade aan bodem- en waterorganismen zijn onge­
wenst. "Oude" maïsmiddelen zoals atrazin en bentazon 
scoren hoog op de milieumeetlat en werden bovendien 
in steeds grotere hoeveelheden toegepast om maïsland 
schoon te houden. Het gevolg was dat met name atrazin 
op plaatsen wordt aangetroffen waar het beslist niet 
thuishoort: in drinkwaterputten, oppervlaktewater en 
zelfs in regenwater. Atrazin is dit jaar niet meer toegela­
ten, maar ook restanten van modernere herbiciden wor­
den in sloten en rivieren aangetroffen. 

CROSS-COMPLIANCE 

Een manier om dit probleem aan te pakken is het 
gebruik van middelen terug te dringen. Door de zoge­
naamde cross-compliance wordt het toepassen van een 
geïntegreerde onkruidbestrijding gestimuleerd. De teler 
loopt een deel van de maïspremie mis als hij geen 
mechanische bestrijding toepast en meer dan één kilo 
actieve stof per ha gebruikt. 

PAV-onderzoek is de laatste twaalf jaar intensief bezig 
geweest systemen te ontwikkelen waarbij een laag mid­
delengebruik samen gaat met effectiviteit en lage kosten. 
Naast onderzoek naar de effectiviteit van mechanische 
technieken werden proeven gedaan met lage doseringen. 
Tenslotte werden de resultaten vanaf 1995 geïntegreerd 
in twee proefvelden met onkruidbestrijdingsystemen. 
Naast een gangbare chemische onkruidbestrijding wer­
den mechanische en geïntegreerde systemen en een sys­
teem met lage doseringen vergeleken. 
Onderzoek naar mechanische onkruidbestrijding had 
uitgewezen dat het mogelijk was zonder chemische 
middelen onkruiden in de meeste situaties voldoende te 
bestrijden. Alleen op laaggelegen en moeilijk bewerkbare 
gronden kan eggen en schoffelen problemen opleveren. 
Ook verdraagt maïs de eerste weken na opkomst een 
mechanische bewerking slecht. Uitstel van bestrijding in 
deze periode heeft vaak veronkruiding tot gevolg. 

ONKRUIDBESTRIJDINGSYSTEMEN 

Naast chemische bestrijding met door de fabrikant 
geadviseerde doseringen van in de praktijk veel toege­
paste middelen (gangbaar) werden vijf systemen vergele­
ken. Twee mechanische systemen, twee systemen waarin 
mechanische en chemische bestrijding werden geïnte­
greerd en één systeem met lage doseringen van herbici­
den werden jaarlijks op dezelfde veldjes toegepast. 
• Intensief mechanisch. Dit systeem bestond uit eggen 

voor opkomst gevolgd door eggen na opkomst als de 
maïs voldoende groot was. Na het vierbladstadium van 
de maïs werd er geschoffeld, terwijl het onkruid in de 
rij werd bestreden door licht aanaarden.Vlak voor het 
sluiten van het gewas werd er nog eens geëgd en fors 
aangeaard. 

• Minimaal mechanisch. Met groeimodellen voor 
onkruiden en maïs werd berekend op welk tijdstip 
kiemende onkruiden geen concurrentie meer voor 
het gewas veroorzaken. Dit kwam neer op een laatste 
bewerking met een eg of schoffel als na opkomst van 
de maïs de temperatuursom van 60 graaddagen met 
een basistemperatuur van 10°C was bereikt. De maïs 
had dan gemiddeld vier tot vijfbladeren. Onkruiden 
die dan nog kiemen veroorzaken volgens deze bereke­
ning geen concurrentie voor het gewas. Ze vormen 
echter in veel gevallen nog wel zaad. 

• Minimaal chemisch. Het systeem ging uit van volledi­
ge mechanische bestrijding aangevuld met een chemi­
sche bestrijding met een zeer lage dosering als mecha­
nische bestrijding kans op gewasschade kon geven. 
Tussen zaaien en opkomst van de maïs werd wekelijks 
geëgd en na opkomst werd een lage dosering toege­
past. Indien nodig werd er vlak voor het sluiten van 
de maïs nog één maal geschoffeld en de rijen werden 
licht aangeaard om onkruiden in de rij te bedekken. 

• Eggen met aangepaste dosering herbiciden (ADS). Bij 
dit systeem werd voor opkomst geëgd en na opkomst 
van de maïs een lage dosering toegepast. De gekozen 
dosering was twee maal zo hoog als bij minimaal che­
misch. Indien nodig, veel nakiemers, werd de bespui­
ting later nog eens herhaald. 


