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Als vervolg op het project 

"Introductie geïntegreerde 

akkerbouw" (1990-1993) is in 1993 

gestart met het project "Het 

akkerbouwbedrijf op weg naar 

2000". Ruim 450 

akkerbouwbedrijven hebben van 

1993 tot en met 1995 onder 

begeleiding van DLV en een aantal 

aardappelhandelshuizen gewerkt 

aan het bereiken van de 

milieudoelstellingen voor het jaar 

2000. Van alle deelnemende 

bedrijven zijn de gegevens over 

bemesting en gewasbescherming 

geregistreerd en verwerkt. Daarnaast 

werd op 125 bedrijven onderzoek 

gedaan naar de hoeveelheid 

minerale stikstof aan het einde van 

de teelt van aardappelen, 

suikerbieten en graan. De 

bemestingsstrategie in het project 

was gericht op evenwichtsbemesting 

voor P en K, het volgen van de N-

adviezen en het landbouwkundig 

verantwoord gebruik van de dierlijke 

mest in bouwplanverband. In 

opdracht van de stuurgroep 

"Milieuzorg in de Akkerbouw" is 

een analyse gemaakt van de 

bemesting en de N-mineraal aan het 

einde van de teelt. 

"Akkerbouw 2000" : ideaal en praktijk 

De N-aanvoer bestaat uit kunstmest, 
dierlijke mest, depositie, N-binding 
en aanvoer met zaaizaad en pootgoed. 
De N-afvoer bestaat uit de geoogste 
producten en de eventueel afgevoerde 
gewasresten. Het N-overschot is ge­
lijk aan de N-aanvoer minus de N-af-
voer. Rest-N is de hoeveelheid mine­
rale stikstof die in het bodemprofiel 

tofbemesting 
nade rDGKG 
aanwezig is (0-100 cm) aan het begin 
van de uitspoelingsperiode (ca. 1 no­
vember). Deze stikstof kan in meer of 
mindere mate uitspoelen. Als afge­
leide van de grondwaternorm wordt 
maximaal 70 kg N per ha (0-100 cm) 
toelaatbaar geacht op klei- en zavel-
gronden. N-uitspoeling is het gemeten 
N-gehalte in grond- en/of drainwater, 
uitgedrukt als mg nitraat-N per liter. 
De EU-drinkwaternorm die in 2000 
in Nederland voor al het zoete grond­
water zal gelden, is 50 mg nitraat per 
liter. 

Gebruik dierl i jke mest 
In de kleiregio's werd op 75 tot 95 
procent van de bedrijven en in de 
zandregio's op 100 procent van de 
bedrijven dierlijke mest gebruikt. Op 
de kleigronden wordt de dierlijke 
mest in het najaar uitgereden en op de 
zandgronden in het voorjaar. Bij na­
jaarstoepassing is slechts 20 procent 
van de stikstof beschikbaar voor het 
volggewas. Bij het telen van een 
groenbemestingsgewas kan dit oplo­

pen tot 30 procent. Onder gunstige 
omstandigheden en bij inzaai vóór 15 
augustus kan een groenbemestingsge­
was maximaal 100 kg stikstof per ha 
opnemen. Bij inzaai vóór 1 september 
bedraagt dit maximaal 80 kg. 
Uitgaande van 45 tot 55 procent di­
rect beschikbare stikstof is de maxi­
maal verantwoorde stikstofgift met 
organische mest derhalve 180 tot 200 
kg (N-totaal) per ha. Als er geen 
groenbemestingsgewas geteeld wordt, 
gaat de meeste minerale stikstof ver­
loren door uitspoeling en/of denitrifi-
catie. Bij voorjaarstoepassing is de 
beschikbaarheid van stikstof uit de 
mest 60 tot 70 procent. 

Overschot op bedri j fsniveau 
De stikstof-overschotten op bedrijfs­
niveau van Akkerbouw 2000 (met 
dierlijke mest) zijn hoger dan in het 
introductieproject en lager dan voor 
de bedrijven uit het LEI-boekhoudnet 
(figuur 1). De projecten verschilden 
duidelijk in intensiteit van begelei­
ding: de bedrijven uit het introductie-

\De aardappel draagt veel bij aan een hoog stikstof-over schot op bedrijfsniveau. Vooral 
bij gebruik van dierlijke mest in het voorafgaande najaar. 
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