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Bij het onderzoek naar de dekvrucht-
waarde van enkele gewassen voor 
veldbeemdgras en roodzwenkgras (zie 
PAV-bulletin nr. 3) bleken de opkomst 
en beginontwikkeling van het 
veldbeemdgras onder erwten vaak tegen 
te vallen. Mogelijke oplossings­
richtingen werden in onderzoek 
genomen. Hierbij werd aandacht 
besteed aan de standdichtheid van de 
erwtendekvrucht, het aandrukken van 
het zaaibed, de zaaitijd in combinatie 
met de onkruidbestrijding en de 
zaaizaadbehandeling. 
De proeven werden uitgevoerd op het 
PAV-proefbedrijf te Lelystad. Er is 
daarbij gebruik gemaakt van het semi-
bladloze erwtenras Solara en het 
veldbeemdras Delft. 

Planfdichtheid! erwten 
In het onderzoek werd gekeken naar 
de invloed van de standdichtheid van 
erwten op ondergezaaid veldbeemd­
gras. Het advies bij erwten is te stre­
ven naar een standdichtheid van on­
geveer 60 planten per m2. 
Bij vermindering van de standdicht­
heid van de erwten nam de lichton-
derschepping door de erwten af, zodat 
het gras zich beter kon ontwikkelen. 
In de drie uitgevoerde proeven was de 
opbrengst van de erwten bij 30 plan­
ten per m2 gemiddeld 9% lager dan bij 
60 planten per m2 (5700 kg per ha). 
Bij 90 planten per m2 was de op­
brengst 3% lager. Volgens de 'teelt-
handleiding droge erwten' is het ver­
schil tussen 30 en 60 planten per m2 

bij precisiezaai nog kleiner. 
De nadelige invloed op de erwtenop­
brengst kan door een positief effect 
op de veldbeemdopbrengst weer 
ruimschoots goedgemaakt worden. 

Na de oogst van de erwten was de ont­
wikkeling van het veldbeemdgras be­
ter naarmate de standdichtheid van de 
erwten dunner was geweest. In tabel 1 
zijn -de gemiddelde opbrengsten van 
het veldbeemdgras weergegeven. Met 
30 erwtenplanten per m2 werd een 
bijna 200 kg hogere veldbeemdop­
brengst per ha behaald dan met 60 
planten per m2. Dit effect is duidelijk 
veroorzaakt door de hogere spruit-
dichtheid en zodoende hogere halm­
dichtheid bij de laagste standdichtheid 
van de erwten. 
Weliswaar afhankelijk van opbrengst 
en prijs van erwten en veldbeemdgras, 
zal het in de meeste gevallen finan­
cieel gunstig uitpakken als het plant-
aantal van de erwten laag gehouden 
wordt. 

Aandrukken zaaibed / 

Dankzij een goede vochtvoorziening 
is de opkomst van veldbeemdgras ge­
zaaid in de herfst in wintertarwe nor­
maal gesproken goed. Bij inzaai in het 
voorjaar onder erwten kan droogte, in 
combinatie met een niet bezakt zaai­

bed, de opkomst beperken. Door aan­
drukken van het zaaibed blijft de top­
laag langer vochtig en is bij aandruk­
ken na het zaaien van het veldbeemd­
gras het contact tussen zaad en grond 
beter. De opkomst en beginontwikke­
ling van het veldbeemdgras worden 
hiermee vermoedelijk verbeterd. In 
twee afwijkende objecten werd ge­
tracht om het gras te zaaien in de rij 
van de erwten. Dauwvocht dat van de 
erwtenplanten afdruipt, zou op deze 
manier de kleine grasplantjes bevoch­
tigen. 

Proefopzet 
In onderstaand overzicht zijn de suc­
cessievelijke bewerkingen per object 
en het aantal werkgangen weergege­
ven (C = Cambridgeroi; in = gras 
zaaien in de erwtenrij; dw = aandruk­
ken met drukwiel achter de zaaipijp); 
alsmede per oogstjaar van erwten/gras 
de aangelegde objecten. Het rollen 
werd in een aparte werkgang uitge­
voerd. Het zaaien van erwten en gras 
werd zo mogelijk in één werkgang 
met een zaaimachine met twee zaai-
bakken uitgevoerd. 

ob- om-
ject schrijving 

A rol 1 + 3 
B rol 2 + 3 
C in + 2 + 3 
D rol 2 + dw 
E rol 2 
F rol 3 
G in + 3 
H dw 
I niet rollen 
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rollen 
1 

C 

erwtenplanten per m2 

30 
60 
90 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 
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2 

C 
C 
c 
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gras 

X 

X 
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X 

X 

X 

in 
X 

X 

rollen 
3 

C 
C 
c 

dw 

C 
c 

dw 

opbrengst veldbeemd­
gras (kg per ha) 

1480 
1290 
1120 

aantal oogstjaar erwten/gras 
gangen '90/'91 '91/'92 '92/'93'93/'94 

3 x 
4 
4 
3 
3 x 
2 x 
3 
1 
1 X 

spruitdichtheid 
(aantal per m2) 

2630 
2120 
1750 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

halmdichtheid 
(aantal per m2) 

1960 
1780 
1550 

Tabel 1. Invloed standdichtheid erwten op veldbeemdgras. 
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