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VOORWOORD 

Nederlandse anjertelers zijn inventief, ze zijn gewend om vele bedreigingen 
het hoofd te bieden door steeds weer naar oplossingen te zoeken. 

Fusarium was en is al jaren zo'n bedreiging. Hoewel de Fusariumresistentie nog 
geen 100% is, zijn vele rassen toch al duidelijk minder vatbaar voor deze 
gevreesde ziekte als in het verleden. Diverse manieren van stomen zijn 
beschikbaar geworden. Als stomen niet meer helpt, bestaat de mogelijkheid om 
op substraat te gaan telen. Verschillende substraten bieden mogelijkheden. 
Probleemloos is de teelt op substraat op dit moment echter nog niet. Op proef­
stations en in de praktijk wordt echter hard gewerkt aan het oplossen van deze 
problemen. 

Import wordt ook vaak als een probleem gezien. De goede kwaliteit van import­
anjers in winter en voorjaar uit onder andere Israël en Spanje is moeilijk te 
evenaren door het Nederlandse produkt. In de overige tijd van het jaar is de 
Nederlandse kwaliteit echter beter. Het optimaliseren van de teelt in deze 
periode biedt dan ook extra kansen voor de Nederlandse anjerteelt. 

Kwaliteitsverbetering trad vooral op door de goede voorbehandelingsmethoden en 
middelen. 

Sortimentsverbreding krijgt veel aandacht. De laatste jaren is het aantal 
anjertypes, -vormen en kleuren sterk uitgebreid. Denk maar eens aan micro-, 
mini-, midi-, mignonanjers, kruisingen tussen duizendschoon en trosanjers enz. 
Maar ook in het sortiment tros- en grootbloemige anjers is veel gebeurd. 

Ondanks al deze en nog vele andere positieve punten kunnen we er toch niet 
omheen dat het areaal anjers kleiner is geworden en het aantal anjertelers is 
afgenomen, voornamelijk omdat zij de problematiek van Fusariuraaantastingen 
en/of arbeidsvoorziening te groot vonden op hun bedrijf. 

Alles overziend zal de anjerteelt in Nederland toch zijn perspectief behouden. 
De inventiviteit van de Nederlandse anjerteler staat hier borg voor en voor­
lichters verenigd in de ambtelijke gewasgroep anjer proberen hier op hun 
manier een steentje aan bij te dragen door onder meer het schrijven van deze 
teeltbrochure. 

C. van Leeuwen 
voorzitter amtelijke gewasgroep anjer 



1. ECONOMISCHE BETEKENIS 

Areaal 

Het areaal anjer in Nederland bedroeg in 1987 319 ha, waarvan 96 ha grootbloe-
mige anjers en 223 ha trosanjers. 
Het aandeel anjer in de totale oppervlakte snijbloemen bedraagt hiermee 9%, in 
1980 was dit nog 14%. 
In tabel 1 wordt de areaalontwikkeling weergegeven. 

Tabel 1. Areaalontwikkeling anjer (ha) 

Jaar 
1970 
1975 
1980 
1985 
1986 
1987 
1988* 

Grootbloemige anjer 
229 
246 
138 
109 
104 
96 
84 

Trosanjer 
21 

182 
328 
249 
237 
223 
203 

Totaal anjer 
250 
428 
466 
358 
341 
319 
287 

Bron: CBS; * voorlopige uitkomsten 

Zowel het grootbloemige als het trosanjer-areaal blijft de laatste jaren sterk 
inkrimpen. Als oorzaken hiervoor kunnen onder meer worden genoemd Fusarium-
vaatziekten en een slechte arbeidsfilm op de bedrijven. Het laatste jaar 
(1988) gaat het weer wat beter met de rentabiliteit van de anjerbedrijven. 

Sortiment 

Om een indruk te geven van het sortiment zijn de PVS-prognoses voor november 
1988 opgenomen, zie tabel 2. 

Tabel 2. De belangrijkste variëteiten van Trosanjer per 1 november 1988 

Variëteit 
1. Barbara Hilbacer 
2. Bagatel Wesbag 
3. Karina 
4. Elsy Londonie 
5. Medea 
6. Adelfie 
7. Silvery Pink 
8. Bianca 
9. Ballet 

10. Stefanie Hilstefa 
11. Eveline Hilsucces 

Ha. 1/11 
18 
17 
13 
11 
7 
9 

13 
9 
8 
, 
6 

'87 Ha. 1/11 '88 
22 
17 
15 
14 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 

onbekend 



Tabel 3. De belangrijkste variëteiten van grootbloemige anjers per 1 november 
1988 

Variëteit 
1. White Sim 
2. Desio 
3. Pallas 
4. Tanga 
5. Nora Barlo 

Ha 1/11 
8 
6 
7 
6 
5 

'87 Ha 1/11 
9 
9 
7 
6 
5 

'88 

Aanvoer, prijsvorming en omzet 

De aanvoer van anjer vindt nog steeds onregelmatig over het jaar plaats (zie 
figuur 1). 

Figuur 1. Aanvoerverloop in procenten per maand bij standaard- en trosanjer 
over 1987 (incl. import) 
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Tabel 4. Aanvoer- en prijsontwikkeling op alle bij de VBN aangesloten 
veilingen 

Jaar 

1985 
1986 
1987 

Aanvoer (miljoen stuks) 
Standaardanier Trosanjer 

186 566 
203 597 
209 655 

Prijs (centen) 
Standaardanjer Trosanjer 

36 31 
33 29 
35 28 

Bron: VBN 

De totale omzet in 1987 van anjer (Dianthus caryophyllus) bedroeg 264 miljoen 
gulden, waarvan 182 miljoen aan trosanjers, 73 miljoen aan standaardanjers en 
9 miljoen overige (micro's en dergelijke). 

Import 

In 1987 werden er in totaal ca. 864 miljoen anjers op de VBN-veilingen aange­
voerd. Geïmporteerd werden ca. 450 miljoen stuks, voornamelijk uit de landen 
Israël en Spanje. Dit Is dus ongeveer de helft van de totale veilingaanvoer. 
Niet alle geïmporteerde anjers werden echter geveild. Ongeveer 40% is via 
andere kanalen verkocht. De importanjers worden in de winterperiode van decem­
ber tot mei aangevoerd. De Nederlandse anjertelers zullen met dit gegeven 
terdege rekening moeten houden. 

Export 

Van de op de veiling aangevoerde anjers wordt ca. 70% geëxporteerd. Bij 
Gerbera ligt dit op 87%, bij roos op 67%. Het aantal geëxporteerde anjers is 
met 10% ten opzichte van 1986 toegenomen. 

Bedrijfsstructuur 

In 1984 vond de standaardanjerteelt plaats op 418 bedrijven met 121 ha, de 
trosanjerteelt op 646 bedrijven met 254 ha. 
In 1987 was dit 96 ha standaardanjers op 285 bedrijven en 223 ha trosanjers op 
540 bedrijven. Het aantal bedrijven is sterk afgenomen. De gemiddelde 
bedrij fsoppervlakte anjer neemt toe, maar blijft in vergelijking met andere 
snijbloemen, bijvoorbeeld roos, chrysant, Gerbera gering. De ongunstige ar-
beidsfilm draagt hiertoe zeker bij. Een beperkt aantal, namelijk 58 anjerbe-
drijven, heeft een oppervlakte van meer dan 1 ha anjers. 
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2. BEDRIJFSOPZET 

Een anjerteelt onderscheidt zich weinig wat bedrij fsopzet betreft van andere 
teelten. Hooguit is de schaal wat kleiner dan bij bijvoorbeeld jaarrondchry-
santen en rozen. Zo kan men wat andere lengte- en breedtematen bij een anjer-
bedrijf hanteren. Uitgangspunt zal in principe altijd een zo vierkant mogelijk 
bedrijf met een middenpad zijn. Men kan hier wel enigszins van afwijken, maar 
een lengte die meer dan tweemaal de breedte is mag in feite niet voorkomen. 
Bij een lengte-breedteverhouding van 1:1 zijn er de volgende voordelen: 
- lagere bouwkosten 
- kortere aan- en afvoerleidingen 
- efficiënte benutting van de beschikbare oppervlakte 
- lagere energie- en arbeidskosten 

Het middenpad moet breed genoeg zijn om met transportmiddelen en machines uit 
de voeten te kunnen. Het betonnen pad kan worden gebruikt om de koprekken aan 
vast te zetten. Omdat zowel teelt in volle grond, in tabletten als in sub­
straat voorkomt, komen meerdere soorten koprekken voor. 
Probeer ten allen tijde het middenpad ook in het midden te leggen. Gelijke 
afstanden en oppervlaktes heeft veel voordelen. 
Bij de opzet van een nieuw bedrijf moet er een toekomstvisie zijn. Zorg er 
voor dat het bedrijf dusdanig wordt opgezet dat op de lange termijn uniformi­
teit in bedrijfsgebouwen (o.a. kassen) gehandhaafd kan blijven. Uniformiteit 
bevordert efficiency, maakt een goede regeling van het klimaat mogelijk en er 
zal gemakkelijker een topopbrengst gerealiseerd kunnen worden. 

De kas 

NVoor de teelt van anjers is een hoge kas met een grote luchtingscapaciteit 
nodig. De lage temperatuurbehoefte maakt het noodzakelijk dat in een warme 
periode de temperatuur laag blijft. De nieuwste ontwikkelingen in de kassen-
bouw zijn gericht op energiebesparing, lichtwinst en vergroten van de hoogte. 
Een goede keuze is een kas met een vakmaat van 4 meter, een glasbreedte van 1 
meter en een smalle goot. Een goed uitgangspunt is een poothoogte van 3,50 
meter in combinatie met een 3-ruits luchting. Dit grotere luchtraam betekent 
een raamopening van ca. 19% van het grondoppervlakte. 
Naast de 6,40 meter tralieligger teelt men veel anjers in zogenaamde breedkap-
pers. Welk kastype de voorkeur geniet zal lang in discussie blijven. De breed-
kapper is duurder en de lichttoetreding is bijna altijd iets minder. De lucht-
buffer boven het gewas werkt vaak in het voordeel van de breedkapper. 

Bedrijfsruimte 

De teelt van anjers is arbeidstechnisch gezien een lastige teelt. De grote 
piek in de zomerperiode brengt met zich mee dat de ruimte voor sorteren en 
bossen aan de grote kant moet zijn. Lastig werken in de zomer betekent gewoon 
meer avond- en weekenduren in touw zijn. Een minimale oppervlakte voor de 
schuur inclusief koelcel en acclimatisatieruimte, is 200 m2. De werkmethoden 
kunnen zeer verschillend zijn: volledig handwerk, tellers, sorteermachine en 
banden. Bij gebruik van banden geldt een minimale wandlengte. De breedte van 
de werkruimte moet 8 meter zijn. De voorkeur gaat echter uit naar 12 meter. 
Collectief vervoer of een eigen vrachtwagen vergt een hoge deur met een vrije 
ruimte van 4,20 meter. Bevindt de deur zich onder de goot, dan houdt dit een 
goothoogte in van 4,50 meter. 



Indeling en werkomstandigheden 

Zowel de bloem als de mens verdienen goede omstandigheden. Niet te warm in de 
zomer, niet te koud in de winter. 
Enige suggesties: 
- Zorg voor voldoende licht. Bij voorkeur daglicht. Vermijd directe zonin-

straling. Breng indien nodig zonwering aan de buitenkant aan. 
- De verlichting met kunstlicht moet voldoende sterk zijn. Er is een goede 

serie energiezuinige TL-lampen op de markt. 
- Werktafels moeten in principe verrijdbaar zijn. Elke gewenste opstelling kan 

dan worden gemaakt. Zo zijn de loopafstanden minimaal. 
- De hoogte van het werkvlak dient 3 tot 5 cm onder de elleboog te zijn. 

Meestal komt dat uit op 90 tot 100 cm hoogte. Een in hoogte verstelbaar 
werkblad, met een helling van 10 cm op een breedte van 120 cm, is ideaal. 

- Erg lang op dezelfde plek op een stenen vloer staan werkt onprettig. Een 
rubber mat of houten vlonder verlicht het staan. Vloerverwarming voorkomt 
optrekkende kou. 

- Deel de schuur logisch in. Als voorbeeld dient figuur 2. 

Figuur 2. Schuurindeling 20 m 
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Koelcel kas 

Door de intrede van de veilingstapelwagen kreeg de koelcel een andere vorm. 
Niet alleen werd de koelcel langer en breder, maar ook hoger. De toegangsdeur 
heeft in principe een hoogte van 250 cm en de cel heeft buitenwerks een hoogte 
van 300 tot 310 cm. De koelcel verdient een arbeidstechnisch juiste plaats. 

Isolatie 

Een minimale wanddikte is 12 cm, maar liever 15 cm polystyreenschuimpanelen 
(K-waarde: 0,23 W/m2). Deze panelen zijn aan de buitenkant bekleed met staal, 
aluminium of kunststof. Het is mogelijk de panelen dampdicht af te werken, 
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maar voor anjers is dit niet nodig. De deur moet goed sluiten en niet te lang 
open staan omdat anders teveel waterdamp de cel intrekt. 

Verdamper 

De capaciteit van de koelmachine wordt bepaald door isolatieverliezen, deurge-
bruik en de ingebrachte hoeveelheden bloemen. Bij een cel van 100 m3 zal ca. 
80 W/m3 voldoende zijn. Een verdamper werkt ontvochtigend. Hoe meer de verdam­
per draait, hoe meer vocht men onttrekt. Wijst dit op een niet te grote ver­
damper, snel inkoelen vraagt juist een grote capaciteit. 

Verwarmingsinstallatie 

Er spelen veel factoren mee bij het kopen van een ketelinstallatie. Bij anjers 
telt zeker mee of men al dan niet zelf wil stomen. Een wat is er verder bij 
nodig? Een condensor ligt voor de land, evenals de mogelijkheid van CO- te 
kunnen toedienen. Veel verder weg liggen warmteopslag en een total energy-
installatie. 
De capaciteit van de ketel of ketels stemmen we af om zo lang mogelijk C0„ te 
kunnen toedienen. Ook worden hierbij de mogelijkheden van de klimaatcomputer 
ingeschakeld. 

Welk verwarmingssysteem 

We kunnen kiezen uit een ringleidingsysteem of die met een groep in het ketel­
huis. Een ringleidingsysteem is doorgaans wat duurder, maar heeft voordelen. 
Regeltechnisch is het beter en er komen minder dikke aan- en afvoerleidingen 
in de kas. 
Minimaal regelbaar moet een ondernet en een bovennet zijn. Door het ondernet 
te splitsen in een koud en warm net kunnen we het maximale rendement uit de 
condensor verkrijgen. 

Ligging van de buizen 

Een eerste eis is dat de buizen zo liggen dat een gelijke temperatuur in de 
ruimte verkregen kan worden. Maar naast een goede horizontale warmteverdeling 
moet er ook sprake zijn van een goede verticale verdeling. 
De conventionele systemen werken met een 51 mm-buis. Sneller en beter stuur­
baar wordt het systeem met buizen met minder waterinhoud. Een aantal buistypes 
is vermeld in tabel 5. 

Tabel 5. Warmteafgifte en gewicht van diverse soorten verwarmingspijpen 

0 51 mm 
0 27 mm 
Forças 
Alcoa 73-083 
Zalox 
Druppelprofic 

afgifte kcal/m 

140 
77 
80 

140 
140 

;1 140 

inhoud in 
liters/m 

1,70 
0,37 
0,51 
0,27 
0,45 
0,72 

eigen gewicht 
in kp/m 

2,71 
1,58 
0,80 
0,44 
2,38 
2,71 

Breng de energie waar deze nodig is. Het gewas heeft warmte nodig, üe warmte 
wordt ook voor vochtsturing gebruikt. Zoveel mogelijk warmte onderin heeft 
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voordelen voor het gewas en weinig buizen bovenin de kas levert lichtwinst op. 
Het werken met een slangennet betekent dat dit net aan de condensor is gekop­
peld. Alleen is de warmteafgifte van een slang betrekkelijk laag bij de 
gebruikte temperaturen. Veel kilometers slang geeft extra werk bij het wisse­
len van de teelt. Het is aan te bevelen 50% van de capaciteit onderin te 
leggen. Probeer in het systeem een beweegbare groeibuis op te nemen. 

CO. doseren 

Bij stoken met aardgas is centraal CO- doseren een logische zaak. Achter de 
C00-ventilator volgt een verdeelsysteem, waarvan de uitvoering afhangt van de 
situatie. De systemen werken steeds fijner. Tot voor kort hing het verdeel­
systeem bovenin de kas. De laatste tijd gaat men er steeds meer toe over het 
verdeelsysteem op de grond of zelfs ingegraven te installeren. 
Controle op CO is altijd nodig. Hiertoe bouwt men bewakingsapparatuur in het 
rookkanaal in. Deze apparatuur waarschuwt bij een te hoog CO-gehalte. Dit 
houdt tevens een te hoog ethyleengehalte in en betekent schade. 

Een scherm? 

Het doel van een scherm kan zowel energiebesparing als zonwering zijn. Beide 
doelen zijn in feite tegenpolen. Algemeen is het zoeken naar een voor beide 
doelen aanvaardbaar compromis. In een teelt als anjers met grote lichtgevoe­
ligheid en een lage warmtebehoefte is het scherm zeker niet algemeen in 
gebruik. 
De technische installatie moet betrouwbaar zijn. Dit betekent zo weinig moge­
lijk kunststof onderdelen, niet te grote afdelingen, goede motoren en een 
rustige regeling. 
Het doek moet soepel zijn om een klein pakket te verkrijgen. Voorts moet het 
doek kwalitatief goed, slijtvast zijn en een lange levensduur bezitten. Een 
gevel met enkel glas en een apart gevelscherm vergroot de regelmogelijkheden. 

^U^^,^.yV<»jgwr-q^,^gS^ 
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3. ORGANISATIE EN ARBEID 

De kosten van arbeid zijn zowel bij de teelt van standaardanjers als tros-
anjers zeer hoog. Bij het inzien van de boekhouding valt het op dat de kosten 
van arbeid hoger zijn dan welke andere kostenpost ook. 
Vervelend is tevens dat de arbeidsbehoefte verdeeld over het jaar sterk uiteen 
loopt. Personeelsvoorziening levert in de drukke periode grote problemen op. 
Losse krachten in dienst nemen vraagt improviseren, maar het mag niet ten 
koste van kwaliteit gaan. Het arbeidsverloop bij anjers is sterk gekoppeld aan 
het produktieverloop. Deze sterke koppeling heeft geleid tot het zoeken naar 
maatregelen die tot een spreiding van de produktie leiden: 
- variatie in planttijden 
- belichten om produktie te verleggen 
- doortoppen, terugtoppen 

Al deze maatregelen hebben invloed op het produktieverloop en daarmee ook op 
de arbeidsverdeling. Ondanks al deze kunstgrepen zijn de resultaten toch 
betrekkelijk gering. In het eerste jaar lukt het redelijk, in het tweede jaar 
gaan de effecten grotendeels verloren. Het lichtafhankelijke karakter van de 
anjerteelt doet veel extra inspanning mislukken. Een snee in volle produktie 
doet de kweker soms wanhopen. Dan komt het aan op organisatietalent. Wacht 
niet met medewerkers zoeken tot het moment van de hoge produktie, maar probeer 
via een planning vooraf de arbeidspieken op te vangen. 

De arbeidsverdeling 

De arbeidsbehoefte en arbeidsfilm kunnen we in grafieken duidelijk maken. 
Verschil in plantdata geeft verschil in arbeidsfilm. Verschil in produktie 
heeft weerslag op de arbeidsbehoefte. Zowel bij de standaardanjers als bij de 
trosanjers is het produktieverloop het tweede jaar bijna onafhankelijk van de 
plantdatum in het eerste jaar. De raskeuze heeft wel invloed op de arbeidsbe­
hoefte. Snelle (- snel te oogsten) rassen kunnen tot ca. 30% minder oogsttijd 
vragen. Bij standaardanjers is er nog de mogelijkheid om 'pluisarme' rassen te 
kiezen, maar een echte oplossing is het niet. Van trosanjers en standaard­
anjers volgen in de figuren 3 t/m 6 op de volgende bladzijden de arbeidsfilm 
van twee planttijden. 

Organisatie en arbeid 

In feite zijn alleen oogsten en veilingklaar maken activiteiten waar op het 
punt arbeid veel te verdienen valt. Toch willen we de andere behandelingen 
even de revue laten passeren. Aan het uitplanten valt weinig te verdienen 
gezien het eenmalige karakter. Direct hierbij wordt het gaas gelegd en de 
eventuele gewasverwarming aangelegd. Voor gewasbescherming heeft men weinig 
tijd nodig. De diverse ziektes hebben hun eigen aanpak met de daarbij behoren­
de technische hulpmiddelen. 
Het gewas achter de draad brengen is groeigebonden, zoals ook het 'knoppen' 
van trosanjers. Pluizen van standaardanjers blijft tijdrovend; er is nog geen 
hulpmiddel voor. De veredeling bracht het tot 'pluisarme' rassen, maar kwam 
nog niet verder. 
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