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TEN GELEIDE 

Vanaf het begin van de snijbloementeelt onder glas in Nederland, is de teelt 
van Standaardanjers van betekenis geweest. Lange tijd hebben we als we op 
dit gewas doelden gesproken van grootbloemige anjer of Amerikaanse anjer. 
Sedert de sterke opkomst van de teelt van trosanjers is men tot een naams­
verandering gekomen, zodat "Standaardanjer" nu de meest gebruikelijke bena­
ming is. 
Van de belangrijke plaats die de standaardanjer heeft ingenomen, heeft dit 
gewas de laatste jaren wat prijs moeten geven. Dit vooral als gevolg van de 
areaaluitbreiding van de trosanjer, die om een aantal redenen door diverse 
anjertelers wordt geprefereerd boven de standaardanjer. Het is niet onmoge­
lijk dat deze trent zich ook in de komende jaren nog wat zal voortzetten. 
Dit neemt echter niet weg dat de standaardanjer nog steeds van grote beteke­
nis is in de snijbloemensector en dat ongetwijfeld ook zal blijven. 
Het is om die reden dat van de zijde van de proefstations en de consulent­
schappen in Aalsmeer en Naaldwijk is ingehaakt op de behoefte vanuit de 
praktijk om in navolging van de brochure Teelt van trosanjers, ook een 
brochure over de teelt van standaardanjers te laten verschijnen. 
De brochure is bedoeld om de teler systematisch alles over de teelt van stan­
daardanjers voor te schotelen en hem in de soms toch moeilijke teelt de be­
nodigde algemene informatie te verschaffen. Daarnaast kan deze brochure 
eveneens van nut zijn voor het onderwijs in de snijbloementeelt. 
De samenstellers vertrouwen er op dat deze uitgave aan de wensen van de ge­
bruikers zal voldoen en zijn dankbaar voor eventuele op- en aanmerkingen 
die voor een mogelijke volgende uitgave van nut kunnen zijn. 
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ECONOMISCHE BETEKENIS VAE DE ANJER 

De anjer is een van de meest geteelde snijbloemen in de wereld. Tot voor 
kort was alleen het grootbloemige type van belang. De laatste jaren echter 
heeft ook de teelt van trosanjers zich stormachtig uitgebreid. 
Het areaal trosanjers is in Nederland momenteel zelfs groter. Vanaf 1975 
is het Nederlandse areaal grootbloemige (standaard) anjers sterk terugge­
lopen. Door het arbeidsintensieve karakter en de vaatziektenproblemen, zal 
aan deze teruggang voorlopig waarschijnlijk nog geen halt kunnen worden 
toegeroepen. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het areaalverloop zowel 
van standaard- als van trosanjers. 

Oppervlakte standaard- en trosanjers in Nederland. 

Totaal_anjers Standaardanjers Trosanjers 

368 ha 241 ha 127 ha 
428 246 182 
451 219 232 
434 194 240 

omzet en gemiddelde prijs per jaar op alle Nederlandse veilingen. 

1973 
1975 
1976 
1977 
Aanvoer, 

Jaar Aanvoer 
x milj 
stuks 

•index'70= 
100 

Omzet 
x milj. 
gld. 

ind«x'70= 
100 

I97O 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
±222. 
Het verband tussen aanvoer en prijs per maand is weergegeven in de 
bijgeplaatste grafiek. 

Gemiddelde aanvoer en prijs per maand over de jaren 1972 t/m 1976 CCWS. 
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BEDRIJFSECONOMISCHE GEGEVENS VAN DE ANJERTEELT 

3et is niet eenvoudig voor de dikwijls uiteenlopende omstandigheden 
waaronder de teelt van de verschillende gewassen op een tuinbouwbe-
irijf plaats heeft begrotingen van de kosten en de fysieke opbrengsten 
op te stellen. Indien van het betrokken bedrijf geen gegevens voor-
aanden zijn en men wil van nieuw op te zetten teelten een indruk krijgen 
van de te verwachten kosten en opbrengsten, dient te worden uitgegaan 
van normatieve gegevens. Voor specifieke omstandigheden kan men bij het 
opstellen van de begroting de normatieve gegevens hierbij aanpassen. 
In het kader van deze brochure zijn de genormaliseerde gegevens weer­
gegeven van een gespecialiseerd bedrijf met standaardanjers. De normen 
aijn gebaseerd op een normaal verlopende teelt onder gemiddelde omstan-
iigheden. 
Q s uitgangspunten voor de hiernavolgende opstelling zijn gekozen: 

- Een kadastrale bedrijfsoppervlakte van 1 ha. 
- 6000 m2 verwarmd staand glas met een uitbreidingsmogelijkheid van 

3000 m2. 
- 3OOO m2 anjers geplant in september en 3000 m2 geplant in april. 
- Prijspeil voorjaar 1978. 
- De kosten en opbrengsten zijn weergegeven voor 6000 m2 standaard­

anjers. 

Perder wordt nog vermeld dat voor de renteberekening is ̂ uitgegaan van 
5en rentevoet van 7%. Voor de rente over de waarde van de grond is 2,5% 
berekend. Bij een financieringsbegroting dient echter van de daarvoor 
geldende rente te worden uitgegaan. 
3r zal op de volgende onderdelen nader worden ingegaan: 

1. De nieuwwaarde en kosten van de duurzame productiemiddelen. 
2. Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en kosten van de arbeid. 
5. Directe teeltkosten. 
\. Overige kosten van het bedrijf. 
5. Totale kosten van het bedrijf. 

1 • Nieuwwaarde en kosten duurzame produktiemiddelen 

En tabel 1 is een specificatie gegeven van de duurzame produktiemidde-
Len welke voor het uitoefenen van een anjerteelt nodig zijn. Per pro-
luktiemiddel is de nieuwwaarde gegeven benevens de berekende afschrij­
ving en rente. Ook is de afschrijvingsperiode in jaren vermeld. Met 
sen eventuele restwaarde is geen rekening gehouden. De afschrijving 
Ls berekend volgens, de bij de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Eco-
lomisch Instituut, verworven inzichten in het waardeverloop van de 
oetreffende produktiemiddelen. In verband met in de tijd afnemende pres­
taties wordt een degressief dalend waardeverloop verondersteld. Dit houdt 
Ln dat in de eerste jaren meer wordt afgeschreven, dan in latere jaren, 
ïet afschrijvingspercentage betrokken op de nieuwwaarde neemt jaarlijks 
net een bepaald percentage (bijvoorbeeld 0,5% of 0,3%) af. Het afschrij­
vingsverloop is zodanig gekozen dat op de helft van de levensduur + 
=5% van de afschrijving is gerealiseerd. De afschrijving in deze begro­
ting is berekend op het moment dat de boekwaarde 65% van de nieuwwaarde 
Ls. Deze afschrijvingsmethode wordt alleen bij de belangrijkste duurzame 
produktiemiddelen toegepast zoals schuren, glasopstanden en verwarmings-
Lnstallaties. 
ifoor kleinere objecten met een relatief geringe waarde en/of een korte 
Levensduur wordt lineair afgeschreven d.w.z. met een vast percentage van 
ie nieuwwaarde over de gehele afschrijvingsperiode. De totale onderhouds­
kosten zijn opgenomen in tabel 6 bij de "Overige kosten van het bedrijf". 
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2. Arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod 

Aan de hand van het Vademecum voor de glastuinbouw 1978 is de arbeids-
behoefte van de september- en aprilplanting opgesteld. Het arbeidsaan­
bod is in verband met de vele variaties die mogelijk zijn arbitrair 
vastgesteld. Iedere ondernemer zal moeten proberen om zo goed mogelijk in 
de arbeidsbehoefte te voorzien. Het is (theoretisch) mogelijk het vaste 
personeel in de drukke maanden "overuren" te laten maken die worden ge­
compenseerd door vrije dagen in de minder drukke maanden. De weergegeven 
arbeidsbehoefte is normatief. Van bedrijf tot bedrijf komen echter ver­
schillen voor. Dit geldt ook voor de loonkosten. Een manlijke kracht van 
18 jaar levert vaak eenzelfde prestatie als iemand van 25 jaar. De loon­
kosten van de laatste zijn echter niet onbelangrijk hoger. Aan de hand 
van de tabel kunnen voor het betrokken bedrijf de arbeidskosten worden 
berekend. 

3. De directe teeltkosten 

Ook deze gegevens zijn berekend aan de hand van het Vademecum voor de 
glastuinbouw 1978. Bij deze kostenbegroting is uitgegaan van twee kalen­
derjaren. Aangenomen is dat iedere teelt twee jaar duurt. In de praktijk 
is dat niet steeds het geval. Voor een normatieve begroting van de kosten 
is het echter te ingewikkeld rekening te houden met de vele - in de prak­
tijk voorkomende - variaties. 

4« Overige kosten van het bedrijf 

Naast de direct toe te rekenen kosten zijn er ook kosten die op het gehele 
bedrijf drukken. Deze zijn opgenomen in tabel 6. Ook hier geldt dat de 
verschillende kosten van bedrijf tot bedrijf nogal kunnen verschillen. 

5. Totaal kosten per bedrijf 

In deze tabel zijn alle kosten van het bedrijf voor het eerste teeltjaar 
bij elkaar geteld. Ook de totaal kosten voor het tweede teeltjaar zijn 
vermeld. 
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Tabel 1. Nieuwwaarde, afschrijving en rentekosten van duurzame produktiemiddelen 
voor een anjerbedrijf met 6000 m2 verwarmd staand glas.-
Prijspeil voorjaar 1978 (excl. BTW) Afschrijvings- Afschrijving 

Bedrijfsschuur annex ketelhuis, 
200 m2, geheide bouw, met kantine, 
sanitair en lichte verwarming 

Koelcel 55 m3 

Glaaopstand, tralielegger, verzinkt 
stalen onderbouw en aluminium dek 
2-zijdig schommelluchtmechaniek, 
half automatisch 
Betonpad in de kas 

Verwarming: 
installatie in ketelhuis, 
ketelcap. 1,5 milj. Kcal. 
Buizennet in de kas, 8 x 51 mm 
per kap van 6.40 m. 

Centrale C02 installatie, met 
vsrdeelleidingen in de kas 

Klimaatregeling, 2 afdelingen 
(analoge apparatuur) 

Waterleiding: 
Pomp en hoofdleiding 
Regenleiding in de kas, 4 streng 
per kap van 6.40 m 
Regenautomaat, met elektrische 
kranen 9n aansluitingen 
Concentratiemeter met polyester tak 
Waterbassin 300 m3 + 
afvoerleidingen in de kas 

Elektrische hoofdaansluiting op 
het bedrijf 
Lichtnetleidingen in de kas 
Belichtingsinstallatie voor 3000 m2 

Gewasbeschermingsapparatuur 
hogedrukpomp 5 pk, 40 ato, met 
polyester bak an slangen, met vaste 
spuitleiding in de kas 

Preesmachine 5 pk 

Bloemhekken: kop- en tussenhekken 
Gaas 

Personenauto met gesloten aanhang­
wagen in aluminium uitvoering 

Erfverharding 350 m2 

Drainage: gesloten buizennet 
net elektrische onderbemaling 

Kleine werktuigen en gereedschap 

Totaal 

Per m2 glas 

Grond: 1 ha 
grondrente 2,5% 

Nieuwwaarde periode in j a ren 

67220 

10000 

8000 

3300 

3000 

16000 

9000 

22500 
8750 

12000 

4500 
666945 
111,16 
220000 

30 

10 

280000 
7000 

83000 

67OOO 

IO6OO 

I6OOO 

4300 

I56OO 

3000 
3000 

20 
33 

20 

20 

12 

8 

14 

H 

10 
10 

10 

6500 
3000 
3675 

25 
20 
5 

8 

10 

10 
7 

8 

33 

20 

2910 

1300 

1040 

600 

51840 

8,64 

Rente 

2900 

400 

18550 
210 

7300 

4455 

1380 

3200 

300 

1090 

300 
300 

12450 
315 

3580 

2990 

425 

895 

195 

710 

110 
125 

350 

260 
150 
735 

290 
140 
205 

439 

300 

1600 
1350 

3465 

615 

170 

145 

785 
380 

1035 

395 

545 

_2iL 
29850 

4,98 
5500 
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Tabel 2. Normatief produktieverloop en arbeidsbehoefte van standaard­
anjers per planting, per 1000 m2. 

September 
Oktober 
November 
December 

2) 
1) 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 

Januari 
Februari 
Maart 
April 

1) Nieuwe teelt, 

2) Oude teelt. 

Stuks 
op­
brengsten 

Stuks 

7400 
425OO 
198OO 
21100 
243OO 
I47OO 
I52OO 
11200 
8400 

63OO 
8800 

I66OO 
16000 
277OO 
20600 
34350 
2555O 

September 
planting 

Uren 

120 
70 
25 
25 

40 
65 
90 

185 
290 
180 
200 
175 
140 
125 
85 
60 

70 
105 
140 
180 
215 
240 
275 
250 
120 1) 
70 
25 
25 

Stuks 
op­
brengsten 

Stuks 

5000 2) 
7000 

12000 
6000 

8000 
32OOO 
22000 
I7OOO 
12000 
9OOO 

5000 
9OOO 

I5OOO 
18000 
29OOO 
21000 
33OOO 
3IOOO 
I9OOO 
I4OOO 
11000 
6000 

5000 
7000 

12000 
6OOO 

April 
planting 

Uren 

50 2) 
70 

110 
100 
120 
50 
90 

150 
260 
170 
120 
110 
80 

60 
90 

120 
150 
25O 
210 
280 
270 
200 
130 
120 
70 

50 
70 

110 
100 

Totaal 
per 
2000 m2 

Uren 

90 
135 
200 
100 
305 
340 
370 
350 
435 
310 
245 
195 
140 

130 
195 
260 
330 
465 
450 
555 
520 
320 
200 
145 
95 

Totaal 
voor 
6000 m2 

Uren 

27O 
405 
600 
300 
915 

1020 
1110 
1050 
1305 
930 
735 
585 
420 

390 
585 
780 
990 

1395 
1350 
1665 
156O 
960 
600 
435 
285 
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Tabel 3. 

Confrontatie arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod 
Gespecialiseerd bedrijf van 6000 m2 anjers. 

1e Kalenderjaar 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 

2e Kalenderjaar 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 

Vereist Normaal aanbod Totaal Tekort/ 
aantal uren ond. + 2 1 ) 2 vrouwelijke beschikbaar overschot 
per 6000 m2 v. arb. arbeidskrachten 

Uren Uren 

270 
405 
600 

1215 
1020 
1110 
1050 
1305 
930 
735 
585 
420 

340 
510 
510 
510 
510 
340 
340 
510 
510 
510 
510 
510 

390 
585 
780 
990 

1395 
1350 
1665 
1560 
960 
600 
435 
285 

540 
510 
510 
510 
510 
340 
510 
340 
510 
510 
510 
510 

Uren 

340 
340 
340 
540 
340 
340 

340 
340 
340 
340 
540 
340 

Uren Uren 

540 
510 
510 
850 
850 
680 
680 
850 
850 
510 
510 
510 

+ 
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 

70 
105 
90 

365 
170 
430 
370 
455 

80 
225 
75 
90 

+ 265 - 2260 

340 
510 
510 
850 
850 
680 
850 
680 
850 
510 
510 
510 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
+ 

50 
75 

270 
140 
545 
670 
815 
880 
110 
90 
75 

225 

+ 300 - 3645 

1) Exclusief vakantie. Aangenomen is dat de ondernemer in januari met vakantie gaat. 
De twee werknemers nemen hun vakantie in de maanden, juni, juli en augustus. 

De uren die niet nodig zijn voor teeltwerkzaamheden, kunnen voor onderhouds­
werk worden aangewend. 
In het tekort aan uren kan gedeeltelijk worden voorzien door overuren van de 
ondernemer en/of gezinsleden en de vaste krachten. Verder moeten er losse ar­
beidskrachten worden aangetrokken. 
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Tabel 4. Begroting arbeidskosten voor een anjerbedrijf van 6000 m2. 

Aan de hand van de berekende normatieve arbeidsbehoefte en het arbeids­
aanbod kunnen de arbeidskosten per jaar worden vastgesteld. 
Voor de waardering is uitgegaan van de geldende CAO-lonen waarbij voor 
de ondernemer de gebruikelijke toeslagen zijn ingecalculeerd. 

Arbeidskosten 1e jaar 

Ondernemer 

2 vaste arbeidskrachten (mnl.) 

2 seizoenarbeidskrachten (vrl.) 

Losse arbeidskrachten 2260 uur à ƒ 10,-

Totaal 

32640,-

61520,-

26520,-

22600,-

ƒ 143280,-

Arbeidskosten 2e jaar 

Ondernemer 

2 vaste arbeidskrachten (mnl.) 

2 seizoenarbeidskrachten (vrl.) 

Losse arbeidskrachten 3645 uur à ƒ 10,-

Totaal 

ƒ 
It 

ri 

u 

3264O,-

6I52O,-

2652O,-

36450.-

ƒ 157130,-
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Tabel 5. Directe teeltkosten en arbeidskosten voor 6000 m2 standaard­
anjers (excl. BTW) 

^„Kalenderjaar 

Oude teelt, april planting: 
Brandstof 15 m3/m2 
Fusthuur 
Veilingkosten + h. P.V.S. 
Nieuwe teelt: sept, en april pi. 
Plantmateriaal 18 st./m2 
Gemengde mest 
Kunstmest 

Brandstof teelt: 21 m5/m2 
51 m5/m2 

Kunstmest 
Gewasbeschermingsm. 
Overige materialen 
Fusthuur 
Veilingkosten + heff. P.V.S. 

Aanleg nieuwe teelt eept.pl. 
Plantmateriaal 21 st./m2 
Brandstof: stomen 6,75 m5/m2 

teelt 10 m5/m2 
Gemengde mest 
Rente vlottende middelen 

Totaal directe teeltkosten 

Arbeidskosten 

Totaal dir. teeltk. + arbeidsk. 
per m2 glasoppervlakte 

September 
planting 
5000 m2 

Gld. 

1070 

Brandstof: 
Stomen 6,75 m5/m2 
Teelt 51 m5/m2 

15 m5/m2 
Gewasbe schermingsm. 
Overige materialen 
Fusthuur 
Veilingk. + heff. P0V0S0 

Rente vlottende middelen 
(incl.arbeid) 

Totaal directe teeltkosten 

Arbeidskosten 

Totaal dir. teeltk. + arbeidskr. 

Per m2 glasoppervlakte 

2e Kalenderjaar 

15860 

660 
580 
500 

8850 

1200 

26700 

9590 

780 
550 
560 
470 

7560 

19530 
5020 
4470 
1750 
200 

48080 

April 
planting 
5000 m2 

Gld. 

Totaal 

Gld. 

6710 
90 

1250 

16740 
1750 
1050 

5020 

6710 
580 
550 
270 

5400 

9OO 

44780 

15860 
1010 
720 
750 
650 

10500 

27270 

6710 
90 

1250 

16740 
1750 
2120 

5020 
I586O 
67IO 
1240 
910 
770 

14250 

2100 

71480 

143280 

21476O 

55,79 

9590 
15860 
1790 
1270 
1510 
1100 

17660 

19550 
5020 
4470 
1750 
200 

75550 

157130 

25248O 

38,75 

http://eept.pl
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II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

ƒ 

2300, -
400 , -

350 , -

6800,-

5100,-

400,-

1400,-

700,-

2800,-

3200,-

2100,-

26100,-

Tabel 6. Overige kosten, gemiddeld voor een bedrijf van 6000 m2 met 
standaardanjers (excl. BTW). 

Contributie, lidmaatschappen ƒ 550,-

en abonnementen 

Administratie, porti, telefoon 

Grondonderzoek 

Provisie en bankkosten 

Elektriciteit 

Onderhoud 

Grond en polderlasten 

Verzekering opstanden en inventaris 

Gewasverzekering 

Vastrecht gas 

Autokosten (incl. veilingrijden) 

Overige algemene kosten 

Totaal 

Tabel 7« Normatief berekende kosten, totaal per bedrijf van 6000 m2 
anjerteelt (excl. BTW). 

Kosten van de grond (grondrente) ƒ 5500,-

Kosten duurzame produktiemiddelen 

afschrijving (tabel 1) " 51840,-

rente (tabel 1) » 29850,-

Directe teeltkosten 1e jaar (tabel 5) " 214760,-

Overige kosten van het bedrijf " 26100.-

Totaal ƒ 328050,-

Per m2 ƒ 54»68 

In het tweede jaar zijn de teeltkosten ƒ 17720,- hoger dan in het 
eerste jaar. 
De totale kosten zijn dan ƒ 345770,-

Per m2 ƒ 57,63 
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BEDRIJFSOPZET 

Voor een anjerteelt is eigenlijk geen andere opzet nodig dan voor andere 
teelten. Immers op de meeste bedrijven komt een middenpad voor en het is 
gebleken dat het uitvoeren van allerlei werkzaamheden dan gemakkelijker 
gaat dan bij een gevelpad. Grondbewerken en het opruimen van het gewas 
zullen meestal met machines en gemotoriseerd vervoer gebeuren. Om die 
reden is een middenpad onmisbaar in verband met het wenden van machines. 
Bij gebruik van een gevelpad is de gevel een obstakel. Ook de breedte 
van een gevelpad is ten opzichte van de oppervlakte van de kas ongunsti­
ger. Alleen de kasbreedte kan de beperkende faktor zijn of er wél of géén 
middenpad komt. In het algemeen zal men boven een kasbreedte van 50 m een 
middenpad aanleggen. Een nadeel van een middenpad kan zijn dat men dan in 
de anjerteelt een dubbel aantal koprekken nodig heeft. 
Het plaatsen van de koprekken in het betonpad kan gebeuren in aan te bren­
gen uitsparingen. De rand van het pad mag dan niet te dun zijn en het pad 
moet gewapend zijn. Dit wapenen kan op velerlei manieren. Het pijpje in 
de beton kan door middel van een aangelast stripje in de beton worden ver­
ankerd. Ook kan de rand dikker worden gestort. Een duurdere oplossing is 
het gehele pad te wapenen met een dikte van + 1 0 cm, terwijl op de meeste, 
gronden een dikte van 8 cm voldoende is. ~~ 

Kas 

Voor de teelt van anjers is een kas vereist die onder wisselende weers­
omstandigheden een goed klimaat kan handhaven. In verband met de optimale 
temperatuur zullen er vooral in de zomer hoge eisen gesteld worden. Dit 
wil zeggen, de lage temperatuurbehoefte van de anjer maakt het noodzake­
lijk dat men een kas heeft, waarin men in een warme periode de tempera­
tuur laag kan houden. De kas zelf kan namelijk in belangrijke mate bij­
lagen tot het scheppen van een goed klimaat, omdat daardoor de verhou­
ding tussen de faktoren licht, warmte, luchtbeweging en ventilatie goed 
is. Wat de lichtinval betreft zijn er de laatste jaren geen wijzigingen 
inode kasconstructie opgetreden. De glashelling wordt niet groter dan 
28 . Voor een goede luchtcirculatie en warmteverdeling in de zomer is een 
bepaalde hoogte van de kas noodzakelijk. Dan is een hoge, ruime kas gun­
stig voor het klimaat dat anjers wensen. Een" hoogte van 3 m onder de goot 
is dan geen overdreven eis. Ingeval van nieuwbouw kan men zich afvragen 
°f ten behoeve van de anjerteelt een breedkapper klimaattechnisch niet 
"beter is. 
Er is in ieder geval nog meer volume dan in een Venlo-kas, hetgeen een 
nog beter klimaat tot gevolg heeft. 

JjUchtramen 

°m tijdens warm weer goed te kunnen ventileren zijn grote openingen 
nodig. Het beste wordt dit bereikt als men een doorgaande nokluchting 
heeft, al is dit alleen bij breedkappers te realiseren. Voor warenhui­
zen zullen zogenaamde halve luchtramen, die de mogelijkheid geven om 
boven de nok te luchten, de voorkeur hebben. 

Jkigging verwarmingsbuis 

In het algemeen liggen de verwarmingsbuizen gedeeltelijk boven in de 
kas. Het toepassen van hangverbindingen geeft de mogelijkheid de buis 
naar behoefte te verplaatsen. Worden ze onder de legger opgehangen, 
dan kunnen ze eventueel als monorail dienst doen. Voor het droogstoken 
onder in het gewas is dan een tubileenbuis op de grond een goed systeem, 
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wat bij teeltwisseling ook gemakkelijk weg te halen is. Liggen de buizen 
alle hoog dan is het zeker noodzakelijk tubileenbuizen onder in het bed 
aan te brengen. 

Schuur 

De schuur op een anjerbedrijf is belangrijk. Het is de werkruimte maar 
ook vaak de opslagruimte; zelfs al is er een koelcel aanwezig. Het is 
nodig dat er in de schuur een gunstig werkklimaat wordt gerealiseerd, 
evenals voldoende gunstige omstandigheden voor het laten acclimatiseren 
van de anjers. Daarvoor is een behoorlijke isolatie noodzakelijke Deze 
bestaat gewoonlijk uit platen van polystireen met of zonder aluminium­
folie beplakt. 

1. ^a. 

4. 

5. 

kas 
6. 

1. Werk- en 
sorteer-
ruimte 

2. Kantine 
3. Koelcel 
4. Sorteer-

tafel met 
bijzettafels 

4a.Losse tafel 
5. Tussenruimte 
6. Hoofdpad 

(alleen bij 
een schuur 
op het mid­
den van het 
perceel 

Een veiliger en sterker produkt voor isolatie is een plaat van poly-ure-
taanj uretaan is bovendien brandveilig. Dit is ook een schuimplaat van 
fijnere struktuur en beplakt met aluminium aan de ene en papier aan de 
andere zijde. De dikte van beide soort platen is 4 cm. Niet beplakte 
platen zijn meestal 5 cm dik; overigens zijn alle gewenste dikten ver­
krijgbaar. 
Omdat juist ook in de winter gesorteerd en gebost moet worden, dient er 
in de schuur verwarming aanwezig te zijn. Vaak wordt er zelfs grondver-
warming in de vloer aangebracht. 
Een schuuroppervlakte van 20 x 10 m is geen overdaad. De hoogte is op 
een trosanjerbedrijf niet zo belangrijk. Meestal wordt een schuur 3,9 m 
hoog gebouwd. Voor anjers zou dit niet noodzakelijk zijn, maar bij even­
tuele omschakeling zou men anders op moeilijkheden kunnen stuiten. 
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In de schuur is veelal ook de koelcel ondergebracht. Deze zal minstens 
5 x 6 x 2,2 m moeten zijn, omdat de bloemen meestal in emmers of con­
tainers op wagens in de cel geplaatst worden. 
Vrijwel altijd zal extra verlichting nodig zijn omdat het aantal ramen 
klein moet worden gehouden in verband met het verkrijgen van isolatie 
tegen zowel warmte als koude. Worden TL-buizen voor verlichting toege­
past, dan is het gunstig voor een goede kleurbepaling om 1 lamp van 
kleur 34 en 1 lamp van kleur 57 Ver armatuur aan te brengen. Of er een 
kantine aan of binnen de bedrijfsschuur moet worden gebouwd hangt af 
van het aantal personen dat er op een bedrijf werkt. Veelal is echter een 
passende kantine niet meer weg te denken. Bovendien is sanitair onont­
beerlijk, terwijl er soms ook behoefte is aan een douche. De te gebrui­
ken werktafels dienen 90 cm hoog te zijn. Voor kleinere personen wordt 
dan op de vloer een vlonder gelegd. Dit geeft tevens bescherming tegen 
koude voeten als er geen verwarming in de vloer is aangebracht. De breedte 
van de werktafels is gewoonlijk 1 m met een helling van + 1 0 cm» Het 
oppervlak van de tafels dient een niet te lichte kleur te hebben in ver­
band met het voorkomen van een sterke terugkaatsing van het licht. De 
plaats van de tafels is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Zet ze 
los op de grond, zodat ze overal kunnen staan. 

Transport en verwerking 

Voor de oogst van anjers worden dikwijls oogstwagentjes toegepast. De 
hangende zeiltjes zorgen dan bij verzamelen voor bescherming tegen ver­
damping en beschadiging. In de schuur bij de verwerking op de bostafel 
voorkomen deze handzame eenheden beschadigingen en door elkaar liggen 
van de bloemen. Ook dozen op de verzamelwagen geven bescherming bij 
hoge temperaturen en een vlotte verwerking in de schuur. Na verwer­
king komen de bloemen op water te staan0 Eén dooeverpakking van 16 bos­
sen per emmer werkt efficiënt. Smalle magazijnwagens met 2 lagen emmers 
°P 1 rij zorgen voor een vlotte afvoer naar de koelcel en een vlotte 
aanvoer uit de koelcel. De wielen van de wagens dienen aan één zijde 
"te kunnen zwenken. Alle wielen laten zwenken kan ook, maar dan moeten 
de te rijden afstanden niet te lang zijn, vanwege de moeilijke bestuur­
baarheid. Wel zijn er zwenkwielen die geblokkeerd kunnen worden zodat 
de bestuurbaarheid beter wordt. De koelcel dient bij voorkeur geen 
drempel te hebben. 

De luchtingsmogelijkheden bepalen 
voor een groot deel de bruikbaar­
heid van een kas voor de anjer-
teelt. 
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ORGANISATIE EN ARBEID 

Bij de anjerteelt vormt het onderdeel arbeid veruit de belangrijkste 
produktiefaktor. Enerzijds vanwege de hieruit voortvloeiende kosten, 
anderzijds door het onregelmatige verloop van de arbeidsbehoefte. Dit 
onregelmatige verloop veroorzaakt veelal grote problemen bij de perso­
neelsvoorziening. 
Meer nog dan bij veel andere teelten is de arbeidsbehoefte van anjers 
gekoppeld aan het produktieverloop (+ 80% van de totale arbeidsbehoefte 
bestaat uit oogsten en pluizen). 
Deze koppeling van produktie en arbeid heeft ertoe geleid dat maatre­
gelen die de produktie doen spreiden steeds meer worden toegepast. 
Te denken valt hierbij o.a. aan: 
- andere planttijdstippen (september- en aprilplanting) 
- belichten 
- doortoppen, terugtoppen 
Al deze maatregelen hebben een zekere invloed op het produktieverloop 
en daarmede op de arbeidsverdeling. Maar ondanks de vele verschillende 
mogelijkheden is de hiermee te realiseren produktiespreiding erg gering, 
vooral in het tweede jaar. In het eerste teeltjaar is nog wel enig re­
sultaat te verwachten, maar dit gaat in het 2e jaar weer grotendeels 
verloren. Er valt nu eenmaal niet te ontkomen aan het lichtafhankelijke 
karakter van de anjerteelt. 
Vanwege deze onregelmatige produktie en de daarmee in verband staande 
arbeidsverdeling is een goede bezinning vooraf bij deze teelt erg ge- . 
wenst. Dit geldt niet alleen voor degenen die onbekend zijn met de anjer­
teelt maar evenzeer voor de gevestigde anjerkweker, die bepaalde maatre­
gelen wil gaan toepassen teneinde tot een ander produktieverloop te komen. 
In alle gevallen dient men de consequenties met betrekking tot de arbeid 
goed te overwegen. En alvorens met de teelt te starten moeten reeds af­
doende maatregelen voor de personeelsvoorziening worden genomen. 

De arbeidsverdeling 

De omstandigheid dat bij de anjerteelt arbeid en produktie hand in hand 
gaan impliceert, dat iedere maatregel die het produktieverloop beinvloedt 
een andere arbeidsfilm teweeg brengt. Hierdoor zullen er in het 1e teelt­
jaar vrij grote verschillen in arbeidsverdeling aanwezig zijn bij teelten 
met een verschillende plantdatum (september- of aprilplanting). Van deze 
verschillen is gedurende het 2e teeltjaar evenwel weinig meer terug te 
vinden. 
Een en ander komt in grafiek 1 en 2, waarin de arbeidsbehoefte in uren per 
1000 m2 is weergegeven, tot uitdrukking. 
Uit deze grafieken komt duidelijk het onregelmatige arbeidsverloop tot 
uiting. Dit geldt voor alle plantdata. Het meest opmerkelijke is, dat de 
arbeidsverdeling gedurende het tweede teeltjaar bijna onafhankelijk is van 
de plantdatum. Bij de hier weergegeven afbeeldingen, met verschillende plai 
data, is het verloop van de arbeidsbehoefte gedurende het 2e teeltjaar bijl 
identiek. Dit houdt in dat verschuivingen in de plantdata weinig invloed 
meer hebben op het produktie- en daarmede op het arbeidsbehoefteverloop 
gedurende het tweede jaar. Hieruit vloeit voort dat de reeds langer bekend" 
problemen bij de personeelsvoorziening op deze manier nauwelijks kunnen 
worden opgelost. Het enige dat in deze effekt sorteert zijn de maatregelen 
die de produktie gelijkmatiger doen verlopen. Tot nu toe zijn op dit ter­
rein nog maar weinig verbeteringen gerealiseerd. 
Dit alles impliceert dat de personeelsvoorziening voorlopig een ernstige 
handicap zal blijven bij deze teelt. Hieruit vloeit voort dat een goede 
planning van de arbeidsbehoefte en een daarbij passende personeelsvoor-
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ziening een eerste vereiste is bij deze teelt. Bedrijven die hiervoor 
geen afdoende maatregelen treffen zullen in ernstige moeilijkheden ge­
raken, wat de produktie en veelal nog meer de opbrengst ernstig zal 
benadelen. Gezien de rentabiliteit een onverantwoorde manier van be­
drijfsvoering. Waarschijnlijk nog meer dan bij andere teelten is bij de 
anjer een juist inzicht vooraf vereist teneinde binnen deze teelt een 
optimaal resultaat te bereiken. 

Management Informatie Systeem Tuinbouw (MISTU) 

Bovenstaande houdt in dat een gedegen planning van de arbeidsbehoefte 
zeer gewenst is-alvorens met de teelt te starten. Eveneens dient te 
worden nagegaan welke personeelsbezetting hierbij vereist is, waarbij zowel 
de arbeidskosten als de mogelijkheden deze personeelsbezetting te rea­
liseren dienen te worden beoordeeld. 
Eerst als deze kwesties afdoende zijn beoordeeld, kan het voorgenomen 
teeltplan ten uitvoer worden gebracht. 
Het opstellen van een arbeidsbegroting brengt in de praktijk in veel 
gevallen onoverkomenlijke moeilijkheden met zich. Enerzijds onderkent 
men niet de hiervoor relevante gegevens, anderzijds is de toe te passen 
techniek veelal niet bekend. 
Teneinde aan deze bezwaren te ontkomen is door het IMAG (instituut Mecha­
nisatie Arbeid en Gebouwen) een computerprogramma ontwikkeld, dat de on­
dernemer bij het opstellen van planningen behulpzaam kan zijn. Al het 
rekenwerk en de presentatie van de resultaten gebeurt met behulp van een 
computer. 
De ondernemer behoeft hierbij "slechts" een aantal, veelal bekende, gege­
vens omtrent zijn teeltplan te verstrekken. Dit heeft o.a. betrekking op 
Plantdatum, produktie en produktieverloop, oogstmethode, manier van sor­
teren en binden, hulpmiddel bij het transport, personeelsbezetting en 
enige andere bedrijfsafhankelijke gegevens. 
Met behulp hiervan wordt de arbeidsbehoefte berekend terwijl tevens de 
arbeidsorganisatie wordt bepaald. Hieruit komen de perioden met tekorten 
en eventueel overschotten naar voren, uitgaande van de opgegeven perso­
neelsbezetting. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of het voorge­
stelde teeltplan uitvoerbaar is, gezien de arbeidsbehoefte en de daaruit 
voortvloeiende tekorten in bepaalde perioden. 
behalve het nagaan van de consequenties ten aanzien van de arbeid biedt 
dit programma tevens de mogelijkheid om de opbrengsten en de kosten van 
het opgegeven teeltplan te berekenen. Indien men ook over deze informa­
tie wenst te beschikken, dienen de hiervoor gevraagde gegevens eveneens 
te worden verstrekt. Het voert hier te ver om daar dieper op in te gaan, 
gezien het specialistische karakter van het onderwerp. Nadere informatie 
hieromtrent is bij het IMAG te Wageningen en de Consulentschappen voor 
de Tuinbouw verkrijgbaar. 
Het grote voordeel van de toepassing van het MISTU is dat men zelf geen 
rekenwerk meer behoe'ft te verrichten. Hierdoor is men eerder geneigd om 
ook de consequenties van andere opzetmogelijkheden na te gaan. Dit zal 
in veel gevallen gewenst zijn omdat de oorspronkelijk gedachte teelt-
Plarmen in veel gevallen niet uitvoerbaar blijken te zijn. Dit houdt 
immers in dat de opbrengsten nadelig zullen worden beinvloed. 
<Sodra wordt geconstateerd dat een bepaald plan niet uitvoerbaar is, 
dienen uitvoerbare alternatieven te worden nagegaan. Daarbij is het 
gewenst om tevens een opbrengsten/kostenanalyse uit te voeren. Pas dan 
kan een definitieve keuze plaatsvinden. 
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Organisatie en arbeid 

In dit onderdeel zal de hele teelt in chronologische volgorde worden nage­
gaan. Waar nodig wordt dieper ingegaan op de uit te voeren handelingen en 
de arbeidskundige aspekten waarop dient te worden gelet. 
Over het uitplanten is weinig mee te delen gezien het eenmalige karakter 
van deze handeling. Toch is er een aspekt waarmede men bij het planten re­
kening dient te houden, hoewel het geen betrekking heeft op het uitplanten 
zelf. 
Vrij algemeen ziet men de laatste jaren dat gebreide netten worden vervang 
door gaas. Indien men gaas gebruikt dan moet dit reeds voor het uitplanten 
worden aangebracht. Hierbij streeft men ernaar om reeds 5 à 6 lagen gaas v 
het uitplanten aan te brengen. De gewasverzorging tijdens de teeltfase vra 
dan relatief vrij weinig tijd. 
Alle overige gewasverzorgingswerkzaamheden zoals ziektebestrijding en tuss 
steken hebben een erg tijd gebonden karakter. Verschuiving naar een rustig 
periode is hierdoor niet mogelijk. 
De resterende werkzaamheden zijn alle direkt gekoppeld aan het produktie-
verloop. Dit betreft het pluizen, het oogsten/sorteren en het voorkomen 
van het scheuren. Behalve dat ze rechtstreeks aan het produktieverloop zij: 
gekoppeld, waardoor verschuiving naar een andere, rustige, periode niet 
mogelijk is, omvatten deze handelingen 80 procent van de totale arbeids-
behoefte. 
Dit houdt in dat bij een onregelmatig produktieverloop, de arbeidsverdelin, 
eveneens onregelmatig zal zijn. Omdat de anjer een onregelmatig produktie-, 
verloop heeft, is de arbeidsverdeling eveneens erg onregelmatig. Dit temee 
omdat de produktie grotendeels in enige maanden is geconcentreerd. 
De aandacht voor verbeteringen van werkmethoden en/of de arbeidsorganisati 
dient zich daarom volledig te concentreren op de gedurende deze pieken te 
verrichten handelingen. Verbeteringen in deze piek(en) bereikt doen direkt 
de arbeidsbehoefte en daarmede de arbeidskosten afnemen, hetgeen bij ver­
beteringen in rustige perioden zeker voor wat betreft de arbeidskosten nie 
het geval zal zijn. 
Over het pluizen zijn weinig opmerkingen te maken. Hulpmiddelen en/of me+h 
den die dit werk helpen verlichten of versnellen zijn niet bekend. Het erii 
waarmee hierbij rekening dient te worden gehouden is, dat het met twee han 
wordt uitgevoerd. Tot op welke diepte de pluizen worden weggenomen hangt a 
van het gewas. Bij een 1-jarig gewas zal men veelal minder diep pluizen da 
bij een 2-jarig gewas. Dit in verband met de gewasopbouw. 
Het verdient aanbeveling om alle pluizen die moeten worden verwijderd ti" 
dens het pluizen in de kas te verwijderen, zodat men er bij het sorteren^" 
reen rekening mee behoeft te houden. Indien het pluizen niet s-oe>ri nf „• + 

mogelijk om met twee handen te werken, terwijl tevens wordt voorkomt da + * 
men regelmatig een volle arm bloemen naar het hoofdpad moet breng-en 
De volle zeilen "hangmappen" worden op het hoofdpad in een verzameld 
gehangen. Bij het sorteren wordt sporadisch van telapparatuur (Nicn f ? " 
1er) gebruik gemaakt. Indien er veel bloemen van dezelfde sortering-
een partij voorkomen verdient het aanbeveling deze gelijktijdig af +in+ 
len en op te bossen. De uitgesorteerde bloemen worden dan naderhand ve ! 
werkt. 
Uit waarnemingen is gebleken dat het sorteren/tellen met behulp 
telapparaat het vlugst werkt. Hierbij worden zowel de 1e als de 2P I/6?-
teit met behulp van een Nico-teller geteld. e «waii-
Vergelijking van de verschillende methoden van verwerking levert het 
gende resultaat: ° 
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Arbeid in minuten 
per 100 bloemen 

1. Voorsorteren, daarna opbossen 12,9 

2. Sorteren en gelijktijdig opbossen 7»9 

3. Sorteren/opbossen met Nico-teller 7>4 

Op een bedrijf van 6000 m2 zijn hierdoor op jaarbasis bij een produktie 
van gemiddeld 165 bloemen per m2 de volgende uren te besparen. 

Methode 2 ten opzichte van 1 825 uur 

Methode 3 ten opzichte van 1 908 uur 

Methode 3 ten opzichte van 2 83 uur 

Hieruit blijkt dat door enige aanpassingen van de werkmethode grote be­
sparingen te realiseren zijn. Ook de Nico-teller in vergelijking met 
methode 2 is verantwoord gezien de geringe jaarkosten. 
Teneinde het scheuren van de bloemknoppen te voorkomen staat een tweetal 
hulpmiddelen ter beschikking. Bezien vanuit de arbeid geniet de tape hier­
van de voorkeur, omdat deze niet meer behoeft te worden verwijderd. Dit 
in tegenstelling tot het zgn. anjerbandje. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de arbeidsvoorziening bij anjers op 
veel bedrijven vaak grote problemen met zich brengt, gezien het onregel­
matige verloop van de produktie. Hierdoor is de noodzaak tot een goede 
Planning van de arbeidsbehoefte erg groot. 
Dit geldt zowel voor nieuwelingen als voor hen die deze teelt al langer 
bedrijven. Ondermeer ook door het grote aantal veranderingen dat er de 
laatste jaren ten aanzien van het teeltproces heeft plaatsgevonden, zo­
als verschuiving van plantdata, belichten, doortoppen, terugtoppen. 
Het is noodzakelijk om tot een juist inzicht te komen van de gevolgen 
die dit met zich brengt. Het geldt zowel ten aanzien van opbrengsten, 
maar meer nog ten aanzien van de arbeidsbehoefte en de arbeidsvoorzie­
ning. Alleen dan is te beoordelen of deze teelten realiseerbaar zijn. 
Het door het IMAG ontwikkelde computerprogramma (MISTU, Management In­
formatie Systeem Tuinbouw) kan hierbij behulpzaam zijn. 
In de weergegeven grafieken van het arbeidsbehoefteverloop van een aan­
tal plantdata blijkt hoe slecht deze verdeling is. Gedurende het eerste 
"teeltjaar is nog wel enige arbeidsspreiding te verwezenlijken door ver­
schillende plantdata. Dit effekt verdwijnt evenwel grotendeels in het 
tweede jaar. Een betere arbeidsverdeling is dan ook alleen te realiseren 
door een combinatie van plantdata. 
Van alle te verrichten werkzaamheden zijn alleen de werkzaamheden die 
direkt op de produktie betrekking hebben van belang, waarbij met name 
aan het oogsten en de verwerking aandacht dient te worden geschonken. 
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GRONDSOORTEN EN EISEN AAN HET PERCEEL 

Verschillende grondsoorten 

In Nederland komt een veelheid van grondsoorten voor. Deze lopen uiteen 
van zuiver zand tot zware klei en van gronden met 50% organische stof tot 
2 à 3%. Met de ons ten dienste staande hulpmiddelen is de teelt van de 
meeste gewassen op de meeste grondsoorten mogelijk mits het profiel van 
die bepaalde grondsoort goed is. Dit geldt ook voor de anjer. Wanneer we 
spreken over de geschiktheid van de grond bedoelen we niet of een gewas 
daarop goed, matig of helemaal niet wil groeien. De geschiktheid van de 
grond wordt bepaald door de kosten en moeite die moeten worden gemaakt 
om het anjergewas met goed resultaat te kweken. Bodemgeschiktheid is dan 
eigenlijk meer een economisch dan een bodemkundig begrip. Technisch is er 
zeer veel mogelijk; de vraag is alleen: in hoeverre zijn de technische 
ingrepen rendabel? 
Bij de anjerteelt moet de grond voor de teelt plantklaar gemaakt worden. 
Er worden veel planten per m2 geplant, elke plant heeft derhalve maar een 
kleine hoeveelheid grond tot zijn beschikking. Het planten moet goed uit­
voerbaar zijn. Op de lichtere gronden zal het maken van een goed plantbed 
gemakkelijker zijn dan op de zwaardere gronden. 

Profielopbouw 

Voor de minerale gronden met een grondwaterprofiel kan gesteld worden 
dat een bovengrond dikker dan + 30 cm eerder schadelijk dan nuttig is. Omda 
de anjerteelt vrij lang duurt moet aan de bewortelbaarheid van de ondergron 
hoge eisen worden gesteld. 
Verdichte lagen remmen de wortelontwikkeling. Het is daarom gunstig om voor 
de teelt na te gaan of ook de structuur van de ondergrond voldoende open is 

Eisen aan het perceel 

Een zeer belangrijke eis die aan een perceel moet worden gesteld is de aan­
wezigheid van goed en voldoende gietwater. De verdamping van het gewas is 
zodra de grond geheel is bedekt reeds groot. Er is dus al spoedig flink wat 
water nodig. Bij de vestiging van een bedrijf geldt ook dat men zich eerst 
moet overtuigen of er steeds voldoende gietwater van goede kwaliteit aan­
wezig is. 
In het westen van het land betrekt men het gietwater meestal uit open wa­
ter. In het oosten en zuiden wordt vaak grondwater betrokken Het gebruik 
van osmo-water en regenwater houdt de verzilting en het optreden van Fusa­
rium tegen. 
De aanwezigheid van goed gietwater is vaak belangrijker dan de grondsoort 
van het perceel. D 

Over de perceelsvorm kan worden vermeld dat arbeidskundig gezien een per­
ceel van 60 à 80 m breedte en een lengte van 200 à 2̂ n t Jf! ï Î 
middenpad te verkiezen is boven een sïal en lang perceeï o^ ̂  b e t o m \ e n 

breder dan 100 m is er de mogelijkheid om via ïwee palen*+?« S *BIl**\ 
aanleg van het betonnen pad moet men wel uitsparingen houden vooThet 
plaatsen van de steunrekken e.d. " v u u x aGJ' 
Niet rechthoekige of gerende percelen zijn nadelig voor rî  ho»«, -u A 
aanleg van de verwarmings- en beregeningsinstallatil! kassenbouw, de 
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irondb e werking en grondverbetering 

roor het uitplanten van de anjers wordt de grond bewerkt. Meestal is 
'en grondbewerking tot 25 à 30 cm diepte voldoende. Het is van belang 
Lat men de grond op de juiste manier bewerkt. Bij vrij lange teelten 
soals ook bij dit gewas kan men een gemaakte fout bij de grondbewerking 
liet direkt meer goed maken. Vooral het vochtgehalte van de grond speelt 
tijdens de bewerking een belangrijke rol. Bij kleigronden met name ont­
staan bij het te nat bewerken dichtgesmeerde kluiten met een gering po-
'iënvolume. Een gevolg hiervan is dat men minder gemakkelijk kan planten 
!n dat het plantmateriaal minder gemakkelijk aanslaat. De vrij natte piek­
en die soms bij het grondstomen ontstaan krijgen bij de bewerking daar-
ia een slechte structuur. 
roor een voldoende fijne ligging zal vooral op de kleigronden waar eerst 
Le grond met een spitfrees bewerkt is op de plantbedden ook nog gefreesd 
forden. Om de structuur en het vochthoudend vermogen van de teeltlaag op 
>eil te houden wordt veelal organische stof doorgewerkt. De hoeveelheid 
>rganische stof en de soort is voor alle gronden niet gelijk, Veelal wordt 
rebruik gemaakt van hoogveen-produkten. Hiervan wordt doorgaans 1 à 1̂ -
i3/are doorgewerkt. 
Iet gebruik van champignonmest, stalmest en compost komt minder vaak voor. 
organisch materiaal mag zeker niet te diep worden ondergewerkt (20-30 cm). 
Gebeurt dit toch dan gaat het reduceren, wat ongunstig is voor de wor-
;elgroei. Het nadeel van het overvloedig gebruik van hoogveen-produkten 
>£ klei- en zavelgronden is dat de grond te vochthoudend kan worden. 

Lie-pe g/p ondb e werking 

3en diepe grondbewerking is normaal voor de teelt van anjers niet nodig en 
)ok niet gewenst. Pas als bij onderzoek blijkt dat de ondergrond een te 
Lichte structuur heeft, moet men dieper bewerken. Diepere grondbewerking 
-an bijvoorbeeld wel nodig zijn op die bedrijven waar de glasopstanden 
gerenoveerd zijn en waarbij tijdens deze vernieuwing met zwaar transport 
>P de grond gereden is. Voor de diepe grondbewerking wordt de laatste 
:ijd meer de spitfrees dan de ondergrondwoeler gebruikt. Wordt op het 
perceel een systeem voor drainstomen aangelegd dan is daarna'het uitvoe­
ren van een diepe grondbewerking niet meer mogelijk. Dit zou eventueel 
rooraf moeten gebeuren. 

r°or alle tuinbouwgewassen is een goede ontwatering nodig. De ontwate­
ring van een meerjarig gewas vereist speciale zorg. De wortels van meer­
jarige gewassen moeten, ten opzichte van kortere teelten zoals we die 
5ÏJ de groenten kennen, een langere tijd in boven- en ondergrond kunnen 
boeien. Vanneer de ontwatering van dergelijke grond niet goed is zal 
lat extra hard aankomen. De ontwatering wordt meestal via een drainage-
systeem gerealiseerd. Het drainage-systeem verricht dan de volgende 
•uncties: 
'• normaal ontwateren, 
;• verbeteren en instandhouden van de structuur van boven- en ondergrond, 
>• vergroten van de bewortelbare laag, 
[' opheffen van fouten' bij het watergeven, 
>• betere afvoer van eventuele overtollige zouten, 
>• betere afvoer van eventuele schadelijke bestanddelen bij chemische 

bodemontsmetting. 
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Een goed groeiend anjergewas vraagt zeker tijdens voorjaar en zomer v 
water. De beste resultaten "behaalt men in die periode bij een gematig 
tot laag voedingsniveau, gepaard gaande met een vrij ruime watergift. 
Om geen wortelsterfte te krijgen moet men zeker zijn dat het overtoil 
gietwater vlot kan afstromen. Het plaatsen en controleren van een aan 
grondwaterstandsbuizen kan ons informeren over het gedrag van de gron 
waterstand op ons bedrijf. 
Ook bij grondontsmetting mag de grondwaterstand niet te hoog zijn. Vo 
de meeste gronden is een draindiepte van + 80 à 85 cm gewenst. Bij za 
en veengronden wordt hiervan afgeweken. Bij deze laatste grondsoorten 
wordt meestal een draindiepte van + 70 cm aangehouden. Vroeger draine 
men de grond meestal op een onderlinge afstand van 6 tot 9 m« Doordat 
eisen aan de ontwatering hoger zijn geworden, wordt op het ogenblik m 
al op een onderlinge afstand van 3,20 m (= elke kap) gedraineerd. All 
voor de zeer goed doorlatende of hoog liggende gronden houdt men een 
mere drainafstand aan. 
Als drainmateriaal worden onder glas vrijwel uitsluitend gebakken aan 
buizen met kraag gebruikt. Voor de zuigdrains gebruikt men 5 om aarde: 
drains. Voor de hoofddrain meestal 8 cm aarden drains. Bij een drain-
waterafvoer van grotere oppervlakten dan 0,5 ha worden hoofddrains me 
een grotere diameter gebruikt. Voor de afdekking van de buizen worden 
onder glas bijvoorkeur polystyreenvlokken gebruikt. Hierbij moet men 
ter met het volgende rekening houden. Polystyreenvlokken kunnen geen '. 
gere temperatuur dan + 80 C verdragen. Wanneer een systeem voor drain 
stomen is aangelegd zal, eerder dan dat met zeilstomen het geval, een 
temperatuur van 80 C op drainniveau kunnen voorkomen. De kans is echt 
het grootst als het ontwateringssysteem en het systeem voor drainstom 
pas zijn gelegd. Enkele jaren na de aanleg krijgt de grond in de mees 
gevallen in de drainsleuf een vastere ligging waardoor de kans dat st 
tot de drains kan doordringen niet groot meer is. Een uitzondering vo: 
de zware kleigronden. Bij deze gronden blijven in de drainsleuf lang 
grote ruimten tussen de kluiten voorkomen. Hier moet men geen polysty: 
vlokken toepassen. 
Bij het drainage-systeem worden de zuigdrains op een hoofddrain aange 
ten (samengesteld systeem). Bij een voldoende hoge ligging van het ma 
veld, (= meer dan 85 cm boven slootpeil) mondt de hoofddrain direkt o; 
sloot uit. 
Bij laagliggende percelen of in gebieden waar de slootwaterstand te s 
wisselt, wordt de hoofddrain op een verzamelput met pompje aangeslote: 
In het algemeen kan men voor de anjerteelt een samengesteld drainage-
steem aanleggen.De hoofddrain moet zo diep gelegd worden dat een goed* 
aansluiting van de condensleiding bij eventueel drainstomen mogelijk 
Komen op het bedrijf vakken voor waarin de leeftijd van de gewassen v 
schilt dan moet men bij het chemisch ontsmetten van één van de vakken 
zorgen dat het ontsmettingsgas niet via het drainage-systeem naar de , 
dere vakken stroomt. Met name bij methylbromide kunnen zich moeilijkh-
voordoen. Men zou hierbij de volgende preventieve maatregelen kunnen ; 
nemen: 
1. Bij de hoogliggende percelen zou men de zuigdrains direkt op de si 

kunnen laten uitkomen. Nadeel hiervan is dat men het drainage-syst 
niet kan afsluiten. Met een afsluitbaar drainagesysteem kan men de 
grondwaterstand beter regelen. 
Ook bij het slootonderhoud worden de eindbuizen van een enkelvoudi, 
systeem gemakkelijk beschadigd. 

2. Voor de percelen waar de drainage op een onderbemaling moet worden 
aangesloten kan men in de hoofddrain voor elk teeltvak een bétonne: 
afsluiter in de hoofddrain plaatsen. 

3. Bij bedrijven met geringe hoogteverschillen in het maaiveld en een 



drainage-systeem met gering afschot kan men de hoofddrain vol met water 
zetten. Hierdoor wordt het ontsmettingsgas tegengehouden. 
Bij het opzetten van water moet men wel weten hoe de grondwaterstand 
reageert in de vakken met een gewas (zie opmerking over grondwater-
standsbuizen). De tijdsduur van de ontsmetting met methylbromide is 
echter kort zodat de waterstand weer spoedig normaal kan worden. 

drainagesysteem 

zuigdrain 
hoofddrain 
'betonnen afsluiter 

erzamelput met pompje 
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WATERVOORZIENING 

De algemeen gebruikte installatie bestaat uit één regenleiding per bed 
van 1.00 m breed (inclusief pad 1.60 m breed). Per warenhuiskap van 3»20 
m zijn dit dus twee leidingen. Bij de omschakeling van de groenten- naar 
de bloementeelt moet dan ook de regeninstallatie worden omgebouwd. Er zijn 
in het algemeen tweemaal zoveel leidingen, viermaal zoveel sproeidoppen en 
tweemaal zoveel elektrische kranen nodig als in de groententeelt, althans 
wanneer in de groententeelt gebruik werd gemaakt van één regenleiding per 
kap. Beregening boven het gewas is niet gewenst en niet gebruikelijk. Er 
ligt één regeleiding van 28/32 mm diameter op de grond in het midden van 
het bed. De afstand van de sproeidoppen is doorgaans 0.75 m. Per oppervlak-
te-eenheid komen viermaal zoveel doppen voor als bij de groententeelt. De 
oppervlakte van de gietvakken is ongeveer de helft van de gietvakken bij 
de groententeelt, namelijk circa 170 m2 per afsluiter. 
Het is raadzaam de verdealleiding, ofwel semi-leiding, te maken van p.v.c-
buizen van 46/5O mm diameter. Vroeger werden algemeen 36/40 mm verdeellei-
dingen gebruikt. Dat deze laatste buismaat te veel leidingweerstand ver­
oorzaakt is inmiddels wel gebleken. Dit laatste geldt overigens voor elke 
regeninstallatie. 
Regenleidingen van 30 à 40 m lengte kunnen het beste in het midden worden 
gevoed. Dit ziet men in het algemeen op moderne bedrijven van 70 à 80 m 
breedte toegepast. De afstand vanaf semi-leiding tot aan het eind is dan 
niet meer dan 15 à 20 m. Er kan dan worden volstaan met één maat (kleur) 
sproeidoppen. Verspringing in dopmaat is tot 20 m vanaf de voeding name­
lijk nooit nodig. Bij leidingen van bijvoorbeeld 30 m lengte met kopvoeding 
is het bij steeldoppen voldoende om twee soorten sproeidoppen te gebruiken 
namelijk de eerste circa 10 m vanaf de semi-leiding één dopmaat en de laats 
20 m van de leiding één maat groter. De dopmaat van steeldoppen verspringt 
bij de meeste fabrikaten 0,1 mm per kleur. 
De dopmaat van nylonboogdoppen verspringt 0,25 mm per kleur. Bij deze doppe: 
mag men geen verspringing toepassen, ook niet bij lange leidingen van bv 30 
m met kopvoeding. 
In de praktijk wordt heel vaak te veel verspringing in dopmaat toegepast, 
hetgeen leidt tot een grotere watergift naarmate men verder vanaf de semi-
leiding komt (overcorrectie). 
Een beregeningsvak met steeldoppen van circa 170 m2 heeft 140 à 150 doppen. 
Gerekend naar een dopgift van +2,5 liter per dop per minuut is dit circa 
300 à 400 liter per minuut per kraan. Dit is ongeveer de normale capaciteit 
van de gebruikelijke pompen en kranen, die in de tuinbouw worden gebruikt. 
Bij gebruik van dubbele T-afsluiters met een 2-duims doorlaat en een flinke 
gietpomp met motorvermogen van 7>5 pk kan men gaan tot circa 500 liter per 
minuut, ofwel 200 sproeidoppen. De oppervlakte van de gietvakken is dan 
circa 240 m2. Bij de genoemde watergift van 2,5 liter per dop per minuut 
is de werkdruk op de doppen 0,6 £. 0,8 ato. Dit is voldoende om het gehele 
bed met water te bereiken, ook onder een dicht anjergewas. 
De regenintensiteit is dan circa 120 liter per m2 per uur ofwel .2 :liter 
per m2 per minuut. 
Men moet zich wel realiseren, dat dit ongeveer de dubbele intensiteit is 
van een groententeeltregenleiding. 
Er komen in de praktijk evenwel flinke verschillen in watergift voor, en 
wel variërend van circa 80 tot circa 200 liter per m2 per uur. 
Het is van belang, dat men bekend is met de regenintensiteit van de eigen 
installatie, temeer omdat de hoeveelheid water in de omgangstaal wordt 
uitgedrukt in minuten beregenen. 
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We spreken tot nu toe over steeldoppen. Het kan voorkomen dat deze 
sproeidoppen min of meer verstopt raken door algengroei en kalkafzetting. 
De steeldop met zijn nauwe doorlaat is hiervoor wat gevoeliger dan de 
nylon-boogdop met zijn ronde sproeiopening. Controle op verstopping 
onder een dicht anjergewas is moeilijk. Daarom wordt de laatste jaren 
in toenemende mate gebruik gemaakt van nylon-boogdoppen. 
De watergift per dop hiervan is tevens iets kleiner, zodat het aantal 
doppen per kraan, en dus ook de grootte van de beregeningsvakken, wat 
groter mag zijn. De watergift is ongeveer 2 liter per dop per minuut. 
Per kraan kunnen 150 à 200 doppen worden gevoed. 
Grootte van de beregeningsvakken 180 à 240 m2. De regenintensiteit ligt 
rond de 100 liter per m2 per uur (= 1,7 liter per m2 per minuut). 
De waterverdeling bij nylon-boogdoppen is goed. Wel wordt het water een 
weinig hoger opgeworpen dan bij steeldoppen. 

Giethoeveelheden 

De anjer verdampt het meest in de maanden mei, juni en juli nl. gemid­
deld 140 mm per m2 per maand = 140 l/m2 per maand. 
De giethoeveelheden moeten hiermee in overeenstemming zijn. 
Het is mogelijk de giethoeveelheden af te stemmen op de instraling 
van zonlicht. De instraling is nl. voor het leeuwendeel de motor van 
de verdamping. De instralingsgegevens kunnen vanaf diverse proefsta­
tions en veilingen telefonisch worden verstrekt. 
Bij het watergeven al of niet in afhankelijkheid van de instraling 
i s het nodig de regenintensiteit van de regenleiding op het bedrijf 
te kennen. Deze is op vrij handige manier meetbaar. 

¥°orbeeldj_ 2 regenleidingen per 3,20 m kap met dopafstand van 0,75 cm. 
Dë~aopgïfï is te meten door de dop af te schermen met een klein conser-
venblikje dat op twee plaatsen tegenover elkaar halfrond is ingeknipt 
zodat het blikje op de sproeileiding kan worden geklemd. Het water wordt 
door het blikje onderschept en vloeit in een platte teil of schaal, die 
onder de leiding is aangebracht. Het ingraven van de teil of schaal ver­
dient de voorkeur. Met een horloge met secondenwijzer of met een stop­
watch meet men de tijd en laat de beregening bijv. 2 minuten werken. 
Stel dat men per 2 minuten 4,8 1 water opvangt ofwel 2,4 1 per minuut 
Per dop. Vermenigvuldig de dopgift met 50 en u heeft de regenintensiteit 
in mm/uur ofwel l/m2/uur. Dus in het voorbeeld 2,4 x 50 = 120 mm/uur. 
Per minuut dus 120 : 60 = 2 mm/minuut. Voor een.watergift van 5 mm/etmaal 
°P een flink zonnige dag moet men dan 5 : 2 = 2 / 2 minuut beregenen. 
De meting moet op enkele plaatsen gebeuren en daarvan neemt men het ge­
middelde. De faktor 50 behoort bij genoemde dop- en leidingafstand. 
BiJ andere afstanden is de faktor ook anders. De faktor is steeds: 
-—_ 60 

oppervlakte die één dop bestrijkt. 
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Grondwaterstandsbuizen als aanwijzing bi.i het water geven 

Op tal van bedrijven maakt men gebruik van de grondwaterstandsbuis als 
controle op de grondwaterstand. Dit heeft alleen zin in streken waar de 
grondwaterstand zich niet dieper dan circa 1 m bevindt. 
De buis is van onderen geperforeerd, waardoor de waterstand in de buis 
gelijk is aan de grondwaterstand in de omgeving. Een meetlint op een 
vlottertje gemonteerd geeft de grondwaterstand aan. 
Deze is dus gemakkelijk af te lezen. De buis is één van de hulpmiddelen 
die men kan gebruiken. Ze verschaft ons een globale aanwijzing, echter 
niet meer dan dat. Daarnaast is het ook nuttig van tijd tot tijd de 
vochtigheid van de grond zelf te controleren met behulp van een spade 
of schop. Ook een grondboor kan voor dit doel worden gebruikt. Met deze 
middelen is goed waar te nemen of een bepaalde grondlaag normaal vochtig, 
te nat of te droog is. Te natte grond is schadelijk; een droge laag ech­
ter niet minder. Zoals reeds werd gemeld, de grondwaterstandsbuis kan 
ons nuttige aanwijzingen geven naast de andere aanwijzingen. 
Een grondwaterstand tijdens de teelt van tussen de 60 en 80 cm, afhanke­
lijk van grondsoort en ontwateringstoestand is doorgaans juist. Wanneer na 
een gietbeurt de grondwaterstand stijgt en deze is binnen een halve of 
een hele dag (afhankelijk van de gietfrekwentie) weer op de oude stand 
terug, dan is men ongeveer op de goede weg. Stijgt de grondwaterstand 
na een gietbeurt aanzienlijk en duurt het lang voor deze weer normaal is, 
dan is dit een aanwijzing dat men te veel water geeft. Ook kan er wat 
mankeren aan de detailontwatering (drainage). In feite geeft men dan, 
relatief gezien, ook te veel, althans meer dan verdamping en ontwatering 
samen kunnen verzwelgen. 
Ook het tegengestelde is mogelijk, Wanneer men regelmatig beregent en 
de grondwaterstandsbuis laat na een gietbeurt geen enkele verhoging van 
de grondwaterstand zien, dan is de kans groot, dat er te weinig wordt 
beregend. Het zou zelfs kunnen voorkomen, dat de grondwaterstand, ook al 
giet men regelmatig, de neiging heeft om zelfs nog iets te dalen. Dan 
moet men duidelijk meer water geven. Dit verschijnsel doet zich soms voor 
op nog maar pas gedraineerde percelen, waar het gietwater het eerste jaar 
nog te gemakkelijk door de verse losse drainsleuven verdwijnt. Dit ver­
schijnsel doet zich gelukkig maar tot één of twee jaren na de aanleg van 
drainage voor. 
In dergelijke gevallen is het nuttig vóór een beregeningsbeurt de draina­
ge af te sluiten of de putbemaling uit te schakelen. De drainage moet 
dan echter na enkele uren weer worden ingeschakeld. Hiermee moet men per 
bedrijf ervaring op doen» Lang achtereen, bijvoorbeeld 24 uur of meer, 
de drainage stopzetten moet worden ontraden. 
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BEMESTING 

Specifieke voedingsbehoefte 

De bladgehalten aan voedingselementen van deficiënte, respectievelijk 
gezonde planten kunnen een indruk geven van de specifieke voedingsbe­
hoefte van een gewas. De gegevens in de volgende tabel zijn ontleend 
aan een onderzoek van Dertli (Florists Review 134 (1964) No 374: 15-17» 
en no. 375: 33-34). De cijfers in de onderste regel zijn uit proeven 
op het Proefstation Aalsmeer en hebben betrekking op scheutmonsters. 

Gehaltes in topblad van anjers in % van de droge stof 
N P K Mg Ca S 

Deficient 1.78 0.03 1.03 0.04 0.08 0.05 
Gezond 3.61 0.21 2.74 0.54» 1.00 0.15 
Gezond 3.10 0.37 5-12 0.22 1.20 

De absolute voedingsbehoefte blijkt af te lopen in de volgorde N. K. 
Ca. &jgm p e n g. De anjer reageert op een vermindering van de stikstof­
voorziening. 
Een enkele keer komt men in de praktijk Ijzerchlorose tegen (Tangerine 
S i m ) . Dit is goed te verhelpen met 3 kgIJzerchelaat Fe 330 + 3 kg zwa­
velzure ammoniak per 100 m2. Door langdurig grondstomen kan mangaan-
oyermaat ontstaan. Onder bijna dezelfde omstandigheden kan wellicht 
àitrietovermaat zich voordoen. Gebrek aan Borium komt in Nederland 
weinig voor. Dit verschijnsel is in Amerika voldoende bekend zodat 
daar voorbehoedend een 3,5 - 4 PPm B oplossing wordt gegeven. 
Als bij gewasanalyse het B gehalte lager is dan ca 50 ppm dan kan B 
toediening een gunstig effect hebben. B gebrek geeft wellicht een ver­
hoogd percentage gescheurde kelken. 

Drooff-hQgevoeligheid 

Volgens Amerikaans onderzoek zijn anjers vrij tolerant voor vochtte-
kort in de grond. (Holley W.D. en Bakker R: Carnation production W.C. 
Brown Co Dubugue, Jowa 1963). 
Witte Sim anjers op een leemgrond werden begoten als de vochtspanning 
was opgelopen tot respectievelijk pF 2,00 pF 2,30, pF 2,50. Er trad 
geen verschil op in bloemopbrengst, wel bleek de gemiddelde bloemkwa-
üteit te verbeteren naarmate er bij een hogere vochtspanning was ge­
goten. In een tweede proef werden vochtspanningen aangehouden van 2,50, 
2'7° , en 2,93. Wederom geen reactie in bloemopbrengst. De planten bij 
pF 2,93 waren korter met stuggere bladeren en stengels. Het is aanneme­
lijk dat de droogtegrens bij een vollegrondsanjerteelt ligt bij pF 2,50 
i n de laag 0 - 20 cm. 

Zputfi^ro0iigheid 

De anjer heeft de reputatie zouttolerant te zijn.. Wellicht is dit mede 
te danken aan het feit dat het uiterlijk van een anjergewas aanvanke­
lijk vrij weinig op verzouting reageert. Toch is er bij anjers al 
latente zoutschade bij een vrij geringe verzoutingsgraad van de grond. 
(.Liant, Kohl en Kofranck 1956 Tolerance of Carations to Saline conditions 
and boron California State Florists Magazine May). In de volgende tabel 

<3-e resultaten van een zouttrappenproef met 'witte en »de Sim in zand-
cultuur. 
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Behandeling Zoutgeh. 
ppm 

A. Laag zout bUU 
B. Matig zout 4200 
0. Sterk zout 7800 
D. Zeer sterk 114000 

zout 

Bloemen 
per m2 

50.5 
21.4 
20.7 
1.7.7 

Steell 
in cm 

52.6 
49-5 
51.0 
48.5 

engte Stengel 
gew. in 

27.0 
24.O 
23.O 
22.8 

gr 
Bloemknop 
gew. in gr. 

9,3 
8,5 
7,9 
7,5 

• • -ï _ • 1 1 j-

i 

Uit het bovenstaande blijkt dus wel de noodzaak om ook bij de anjerteelt 
verzouting van de grond te voorkomen, vooral in de eerste groeiperiode. 

Stikstofbemesting 

De stikstofbehoefte wordt geschat op 8 kg N per are zowel gedurende het 
eerste als het tweede teeltjaar. Is vooraf stalmest gegeven dan kan de 
in de stalmest aanwezige stikstof worden afgetrokken. Bij een onderzoek 
bleek het stikstofgehalte in het blad in april hoger dan in november en 
februari en de standcijfers in april hoger. Zodra het licht toeneemt, kan 
men de stikstoftoestand aanpassen aan het stijgende lichtaanbod. Te snel 
opvoeren kan een duidelijke groeiremming geven en een verlaging van de 
bloemproduktie. 

Kalibemesting 

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat bij veel N en relatief weinig K bij 
warm weer de bloemkwaliteit sterk achteruit ging onder andere krimpen 
en verbrande kelkranden. In de lichtarme periode wordt de K bemesting 
opgevoerd enerzijds kan hierdoor een beter evenwicht tussen N en K opname 
worden bewerkstelligd terwijl anderzijds een extra K gift de osmotische 
waarde van het bodemvocht verhoogt. Tenslotte werkt een ruime K voor­
ziening een stevig weefsel in de hand. j 

n-rflanisch» Rtofvoorziening. j 

Vroeger was het gebruikelijk, om voor de teelt grote giften 2 à 3 m3 j 
stalmest per are te geven. Hoewel een min of meer langdurige regelmatige 
N voorziening hierdoor wordt gewaarborgd, geeft vooral bij verse mest het ; 
zoutbezwaar te veel groeistagnatie. Het is thans meer gebruikelijk om ge­
mengde mest (stalmest + turf) of alleen-turfmolm of tuinturf als organische 
stof voorziening te gebruiken. Door de hoge watergiften in de zomer, kan ; 
de voedingstoestand van de grond sterk fluctueren. Toepassing van stalmest ' 
vooraf heeft in deze een stabiliserend effect. In het algemeen kan men 
stellen dat de structuur van de grond bij toediening van organische stof 
wordt verbeterd. In nieuwe kassen en op minerale gronden met een niet hoog 
organische stofgehalte zal dit ook opgaan. In oudere kassen vooral als 
het organisch stofgehalte, onder invloed der bemesting al is verhoogd, 
kan men zich afvragen of het niet beter is een keer over te slaan met 
organische stof. De langzame stikstofwerking is ook via speciale mest­
stoffen te realiseren. 

Bemesting in de praktijk 

Het organische stofgehalte dient minstens op enkele procenten te worden 
gehandhaafd. Enerzijds wordt hiermede het vochthoudend vermogen van de 
grond verbeterd en anderzijds wordt de structuur beinvloed. Bij de keuze 
van de soort organische stof dient de fysische als de chemische toestand 
van de grond als uitganspunt. 
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Lls het koolzure kalkgehalte en de pH lager, zijn dan de in de volg­
ende tabel aangegeven waarden zal in het algemeen een kalkbemesting 
morden gegeven. De kalkmeststoffen dienen intensief door de grond te 
'orden gewerkt en kunnen in het algemeen dus alleen bij de voorraad-
bemesting worden gegegeven. 

grondsoort 
ï i ' u v i a a l zand 
a l luv iaa l zand 
ïavel 
Seeklei 
Ü v i e r k l e i 
[umeuze k l e i 
"een 

Koolzur 
0,1 
0 ,3 
0,5 
0 ,3 
0 ,5 
0 ,3 
- _ 

pH i 

6, 
6, 
6. 
6, 
6, 
6, 
5, 

water 
,5 
,5 
,5 
,7 
,5 
,3 
• 5 

i-ls kalkmeststoffen worden aanbevolen koolzure landbouwkalk of koolzure 
iagnesiumkaIk. In extreem zure gevallen landbouwpoederkalk. Is de grond 
;uur en tevens arm aan fosfaat dan kan onder andere thomasslakkenmeel 
rorden gegeven. Van de pH verhogende organische meststoffen kan champig­
nonmest worden genoemd. Een onderhoudsbemesting bestaat uit 20 - 30 kg 
koolzure kalk per are. Indien er flinke correcties nodig zijn wordt 
'0 - 75 kg per are gegeven. Na stomen kunnen hoge mangaangehaltes in de 
jrond voorkomen waarbij gevaar voor mangaanvergiftiging bestaat. De 
grenswaarden waarbij de thans op vergiftiging accuut wordt zijn zand 
-0 ppm, zavel 30 ppm, klei 40 ppm, venige klei 50 ppm en veen 60 ppm. 
3e kans op mangaanvergiftiging neemt toe naarmate de pH lager is. 
3aarom moet op alle grondsoorten bij kritieke mangaancijfers gestreefd 
'orden naar een pH 6,5 - 7,0. 
5e cijfers van ijzer en aluminium dienen op minerale gronden nLet hoger 
^e zijn dan 2,0 ppm, op humeuze gronden niet hoger dan 4 ppm en op veen 
!iet hoger dan 6 ppm. Hogere cijfers zijn een aanwijzing voor het feit 
lat de grond zuur is of dat er sprake is van zuurstof gebrek (doorluchting 
- ontwatering). 

Potaal 7.outg;ehalte en chloride 

3m de zoutgehalten voldoende laag te houden moet van de volgende punten 
'orden uitgegaan. 
*•• Ga uit van een goed uitgespoelde grond. 
3« Gebruik goed gietwater 
3« Mest oordeelkundig bij met geconcentreerde meststoffen. 
*•• Spoel zo nodig in het groeiseizoen door. 
Ta een ontsmetting met methylbromide is zwaar spoelen nodig. In deze 
situatie kan in de laatste spoelperiode via de concentratiemeter even­
tueel mest worden ingespoeld. Dit om een betere verdeling van de voe­
dingsstoffen door het profiel te verkrijgen. Het verdient aanbeveling 
3in de zoutgehalten onder de volgende grenswaarden te houden» 
Dotaal - zoutgehalte (EC) 2 mmho 
Chloride 3 mval 
Speciaal in het westen van ons land waar het oppervlaktewater vaak 
flink chloride bevat zal het niet altijd eenvoudig zijn om aan deze 
2isen te voldoen. In het oosten van ons land zijn niet zelden het hoge 
i-jzergehalte en de hardheid van het water nadelige factoren. Naast 
regelmatig grondonderzoek kan soms ook wateronderzoek nodig zijn om 
optimaal geinformeerd te zijn. 
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Voedingstoestand 

In de ondervolgende tabel zijn opgenomen de hoeveelheden voedingsstoffen 
die worden gegeven bij de voorraadbemesting, afhankelijk van de voedings­
toestand van de grond. 

Stikstof 
Trosanjer Grootbl. anjer 
kg . Kalkammonsalpeter per are 

laag 
matig 
normaal 
vrij hoog 
hoog 

Fosfaat 

8 - 1 2 
4 - 8 
0 - 4 

12 
8 
4 
0 

15 
12 

8 
4 

kg; . Tripel superfosfaat per are 

laag 
matig 
normaal 
vrij hoog 
hoog 

Kali . 

10 
5 
0 

15 
10 
5 

10 - 15 
5 - 1 0 
0 - 5 

kg . Patentkali per are 

laag 
matig 
normaal 
vrij hoog 
hoog 

Magnesium 

10 - 15 
5 - 1 0 
0 - 5 

10 - 15 
5 - 1 0 
0 - 5 

kg Magnesiumsulfaat (Kies) per are 

laag 
matig 
normaal 
vrij hoog 
hoog 

5 -
3 -
0 -

7 
5 
3 

5 -
3 -
0 -

7 
5 
3 

Indien organische meststoffen als voorraadbemesting worden gebruikt, kun­
nen de daarin aanwezige voedingsstoffen van de benodigde hoeveelheden 
worden afgetrokken. "Vooral wanneer er verhoudingsgewijs vooraf veel kunsi 
mest moet worden gegeven, (arme grond) de meststoffen zo geconcentreerd 
mogelijk geven en intensief en voldoende diep doorwerken. Het gebruik var 
langzaamwerkende meststoffen, draagt er toe bij dat er minder snel behoei 
te worden bijgemest. 

Bijmesten 

Door de relatief lange groeiperiode wordt het merendeel der bemesting als 
overbemesting gegeven. In verreweg het grootste deel gebeurt dit via de 
beregeningsinstallatie, met of zonder concentratiemeter. Tijdens de zome: 
periode is de concentratie aan voedingsstoffen doorgaans lager dan in de 
overige tijd van het jaar. Dit temeer daar in voorjaar en zomer het mees' 
water wordt gegeven. Door regelmatig bijmestonderzoek heeft men een 
doorlopend inzicht in de zout- en voedingstoestand zodat regelmatig bij­
sturen mogelijk is. Het spreekt voor zich dat hierbij de stand van het 
gewas mede uitgangspunt is. Een keer per maand bemonsteren is in het gro 
seizoen normaal. 
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In het algemeen dient men in voorjaar en zomer te streven naar de vol-< 
gende voedingstoestand: 
N P K Mg 
4 à 5 5 1 à 1,5 1,5 à 5 

Het is raadzaam om in de zomer al het kaligehalte op te voeren, zodat 
in het najaar de volgende situatie wordt bereikt. 
N P K Mg 
3 M 5 2 à 3 2à 5 

Vooral op gronden waar het gemakkelijk groeit is een flinke verhoging 
ivan de voedingstoestand een der middelen om het gewas stevig te houden.. 
jWannèer men via de regenleiding bijmest zal om voldoende niveau te 
|houden bij iedere watergift tevens mest moeten worden gedoseerd. Dat 
(hierbij af en toe uitspoelingsverliezen optreden lijkt onontkoombaar, 
!alhoewel het beter is deze uitspoeling tot een minimum te beperken. Bij 
(het bijmesten zal in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van rest-
jloos oplosbare meststoffen. Hierbij kunnen zowel enkelvoudige als 
(samengestelde meststoffen worden gebruikt. Door de ontwikkeling in de 
{kunstmest industrie worden steeds completere meststoffen aangeboden die 
jsoms ook spoorelementen bevatten. De prijs van deze meststoffen is ech­
ter relatief hoog. 

v 

1 
tif 

• "4 

tet inschakelen van tijdelijke hulp is bij de teelt, van anjers noodzakelijk. 
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SORTIMEITT 

Het sortiment standaardanjers is veel minder sterk aan wisseling onder­
hevig dan het sortiment trosanjers. Trosanjers variëren niet alleen in 
bloemkleur, doch ook vrij sterk in bloemvorm en groeiwijze. 
Grootbloemige anjers daarentegen zijn doorgaans sports uit de bekende 
rood bloeiende Amerikaanse zaailing, vernoemd naar de winner, William 
Sim. 

'William Sim'als rood bloeiende anjer gaf en geeft nog steeds waardevolle 
sports en heeft in een aantal gevallen ook zeer goede selecties opgele­
verd. Vaak verschillen die sports niet alleen van bloemkleur, doch in be­
paalde mate ook in groei en bloeiwijze, bijvoorbeeld: bloeiduur, blad-
kleur of vorm van het blad. 
Niet al deze variaties hebben geleid tot uitstekende handelsanjere, maar 
een groot deel van de sports uit 'William Sim' en een aantal kruisingen 
uit 'William Sim' bepalen al een groot aantal jaren het sortiment anjers. 
Het aantal cultivars dat géén sport van 'William Sim' is of er mede ge-
kruisd, is nog niet groot, maar een kleine toename is waarneembaar. Het 
telen van laatstgenoemde en minder" bekende sports kan enig risico mee­
brengen. Waarnemingen uit de praktijk en gegevens van het onderzoek kun­
nen tot de juiste sortimentskeuze bijdragen. 
In de volgende bespreking van de diverse cultivars is uitgegaan van de 
belangrijkste in die bepaalde kleurgroep. Tevens worden de waarnemingen 
van de nieuwere sports of selecties vermeld die mede, volgens het oor­
deel van een groep anjertelers wellicht tot een aanvulling van het sor­
timent kunnen bijdragen. 

Diverse typen en kleurgroepen 

Bloemkleur rood 

'Scania' als sport uit 'William Sim' heeft meestal, vergeleken met de 
verschillende selecties in lWilliam_Sim^, e e n dunnere, maar geen minder 
stevige bloemsteel en vrijwël'ëvên'grôïë bloemen. 
Bloemkleur en produktiepatroon zijn bijna niet van elkaar te onderschei­
den. 
Bij sommige sdecties komen de zij scheuten wat hoger aan de plant voor. 
Bij het bloemensnijden moet hiermede rekening worden gehouden, vooral als 
door belichting de bloei beïnvloed is. 
'William Sim' ; zie de opmerkingen bij 'Scania'. 
Nxëüwër'öf"minder bekend: 
'Romeo' ; blad vaak meer gekruld. Bloemen wat boller, niet groter. 
Körtêrë'öogstperiode. 

Bloemkleur wit 

'White Sim' ; behalve de bloemkleur wijkt deze sport weinig af van *Wm Si 
SÖmmïgë~sëIecties hebben een wat minder blauw-groene bladkleur. De bloemei 
scheuren doorgaans minder dan bij 'Wm Sim*. 

'White Calypso' ; bloemvorm iets boller dan 'White Sim'. Blad iets meer ge 
kruïd7~Vaak~ïs~de bloeiperiode wat korter dan bij 'White Sim'. 

Minder bekend: 
'Blanche Marie' ; heeft als zaailing een wat andere groeiwijze. Zij-
scheuten ook onder in het gewas. Bloem minder gekarteld. 
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122ie "̂';a' Sim' > zeer grote bloemen op dikke, maar vaak korte stelen. 
I Produktie väak minder dan andere Simsports. 
I ̂ Parade'; minder diep ingesneden kroonblaadjes. Soms minder helder wit. 
-Hoge produktie. Scheurt zeer weinig. 

jBloemkleur rose 

MLena1; veel geteelde, licht zalmrose sport uit 'Wm Sim'. Komt meestal 
| srïëï In bloei. Overigens weinig grote verschillen met 'Wm Sim' . 
j Uit een weinig bekende sport uit 'Wm Sim' namelijk uit 'Ember Sim' de 
(volgende waardevolle rose-bloeiende cultivars: 
- --_l§I®_§aï?on s i m' e n 'Calypso'; wa 
'Eenä~7~Vääk~wät~Iängere groei en kort 

t donkerder van bloemkleur dan 
| 'Lena'7~?ääk-wät-längere groei en kortere bloeiperiode 
• -f2£5i e n ^Pink Calypso^; bloemkleur lichter dan voorgaande. Overigens 
I bijna aan dëzë~gêïï3k7 
Minder bekend of nieuwer: 
T-ï2ïieylË_Sim' » oudste rose bloeiende sport uit'Wm Sim* .Bloemkleur 
is zömers~vääk~te bleek. Roestgevoelig en geeft nogal wat gescheurde 
bloemen. 
^Linda^; bloemkleur lichter en blad minder fraai dan bij 'Lena'. 
l?2Ïi§I » H3'1^ yan de bloem meer zalmrose. Flinke stelen. Bloemen wisse-
lend~vän grootte. 

Bloemkleur cerise 

In deze groep zijn geen met de Simsports vergelijkbare cultivars. De 
bloemen zijn of kleiner of scheuren beduidend meer. 
l^nfare'; wel flinke produktie, maar minder grote bloemen. 
l^rah~5ïba' ; iets grotere bloemen dan de voorgaande cultivar. 
--2§ylfütürë^; bloemkleur lichter, diep ingesneden. Niet al te hoge pro-
duktïë7~Të~höog percentage gescheurde bloemen. 

Bloemkleur donker zalmrose 

15^£k_Lena'; groei en bloeiwijze als bij 'Lena' doch bloemkleur bedui-
dend~dönkërder. 
^Flamingo Sim'; en ̂ Shocking_Pink_Sim'; bloemkleur, groei en bloeiwijze 
vrijwëï~aan~ëîkaar gêîï3k.~Vaak~îëts~5onkerder,bijvoorbeeld in de zomer, 
dan 'Bark Lena'. 
Minder bekend: 
-?2ïi^; bloemkleur afhankelijk van leeftijd en jaargetijde wisselend. 
Scheurt bijna niet. 

Bloemkleur geel 

-ïëli°w_Bustey_Sim^; bloemkleur enigszins citroengeel. Bladkleur duide­
lijk ïichtër~(mëër~groen)• Is zeer goed te telen voor zomerproduktie. 
H°ge produktie. Kan bij groeistoringen ijzergebrek vertonen. 
Nieuwere cultivars: 
——Ü2®1î heeft een aantal rode streepjes in het geel. Hoge produktie aan 
zeer houdbare bloemen die echter niet altijd (zomers) even groot zijn. 

.Iets meer resistent tegen Fusariumvaatziekten). 
-y-li^El' langere bloemstelen en grotere bloemen als bij 'Alice'. Niet 
aIle bloemen van deze cultivars hebben rode streepjes. Groeit hoger op 
dan voorgaande. 
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Bloemkleur gaarskieurig 

'Orchid Beauty'; de oudste nog in teelt zijnde cultivar met grote, licht 
gerande bloemen op lange meestal sterke stelen. Produktie echter merkbaar 
lager dan bij Sim sports. Bladkleur diep blauw groen. Trage groei. Winter-
produktie vrij slecht. Geen cultivar om in grote hoeveelheden te telen. 
Nieuwere cultivars: 
'Caribe'; bloemen wat minder groot. Diep ingesneden kroonblaadjes die 
söms'iëïs misvormd kunnen zijn. 
Beduidend hogere produktie dan de voorgaande^ 
^Nadja'; lichtpaarse vrijwel gaafrandige bloemen. Geeft weinig "pluken". 
Söms'ëën klein aantal kortgesteeld die niet altijd verwijderd behoeven te 
worden. 

Bloemkleur donkerrood 

•Alec Sparkes^; grote bloemen op lange sterke stelen. Tijdens teelt soms 
ïâst~varï verbrande bladpunten. 
'Joker'; flinke, produktie van middelgrote bloemen op betrekkelijk korte 
stëëlT Kan in korte tijd een grote oogst geven. 
Minder bekend: 
'Dark_Purple^; grote wat platte bloemen met wat meer purpere bloemkleur. 

Bloemkleur abrikooskleurig 

'Harvest Moon'; beter voor de zomer dan de winter. Kan dan een zeer hoge 
produktie hebben. Minder geschikt om sterk te vervroegen. 

Bloemkleur oranjekleuri^gestreept^ 

'Tangerine_Sim'; groei-en bloeieigenschappen ongeveer als bij 'Harvest 
Möön' . 
Minder bekend: 
'Tango'; bloemkleur iets donkerder dan 'Tangerine Sim', bladkleur iets 
lichter. 
'Klesapori'; bloemkleur nog meer oranje dan de vorige. Kan bij felle zon 
ën~wät"läge luchtvochtigheid verbrande bladpunten geven. 
'Orange Telstar'; beduidend donkerder dan Telstar. Verkleurt in najaar en 
winter töt~öranje-rood. 

Bloemkleur geel met rood 

De meest bekende in deze groep zijn 'Bella_Sim^,^Carnaval' en 'Telstar'. 
De bloemkleur van eerstgenoemde is hét Iïchtiï,vaïi de laatste donkerder? 
Evenals de andere cultivars met een gele of oranje bloemkleur en een 
lichtere bladkleur, minder geschikt voor bloei in winter of zeer vroeg 
voorjaar. Kunnen dan minder goed op kleur zijn en te veel gescheurde 
bloemen geven, als vermeld bij 'Yellow Dusty Sim', gevoelig voor ijzer­
gebrek. 

Bloemkleur wit met rood 

Bekend in deze groep:'New Arthur Sim' met een gesloten rode rand aan de 
kroonblaadjes en 'Arthur Sim'7 rode rand aan kroonblaadjes onderbroken. 
Beide cultivars mâkërï vrij'vëel zijscheuten, die het beste met het pluizen 
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tot op het juiste aantal teruggebracht kunnen worden. Moeten hierdoor 
wat dieper gesneden worden dan de andere Sim sports. Bij te veel zij-
scheuten laat de volgende snede langer op zich wachten. 

Bloemkleur rood met wit 

_̂Alice Sim'; als sport uit 'G.J. Sim' heeft deze cultivar een wat don­
kerder "blöëmkleur. Produktie en groei ongeveer als hij 'White Sim1. 
_̂Anne Marie'; bloemen iets kleiner dan bij 'Alice Sim' doch meer flu-

wëëïroöd~ën~iuet een levendige bestreping. 
Minder bekend en nèuwe: 
^Laetitia'; lijkt door minder bestreping donkerder. Heeft een zeer gun-
stigê~pföduktie. 
15^rk_G.J. Sim'; moeilijk van 'Alice Sim • te onderscheiden. 

Waarop ip+.to? 

Bij de keuze van de juiste cultivars zullen teeltwijze en grondsoort in 
acht genomen moeten worden. Op gronden met een hoog gehalte aan organi­
sche stof die bovendien goed doorlucht zijn, kan de ontwikkeling van 
scheuten en blad sneller en sterker zijn en de produktie hoger. Bit 
kan belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld (door met te toppen) de hart-
bloemen geoogst gaan worden of door versnelling van de groei een vroege 
voorjaarsproduktie kan worden verkregen. In tegenstelling tot tros-
anjers kunnen verschillende Sim sports wel in één afdeling worden ge­
teeld. 
üit de opsomming van het sortiment blijkt dus dat niet alle cultivars 
voor de verschillende teeltwijzen (bijvoorbeeld vroeg uitplanten en voor 
de bloei belichten) geschikt zijn. 
Als voorbeeld zou kunnen gelden: 
Voor vroeg uitplanten voor bloei omstreeks eind april - begin mei: 
JLena', «Scania», 'Le Rêve Salmon Sim», 'Calypso', 'Nora','Pink Calypso' 
'William Sim' en White Sim'. 
Later uitplanten voor winterbloei: 
'Scania',«William Sim», 'White Sim', »Lena«, 'Le Rêve Salmon Sim','Nora' 
e.a. 
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VEKMEERDERING EN PLAATMATERIAAL 

De vermeerdering van anjers voor de bloementelers gebeurt door stekken. 
Deze stekken worden genomen van zogenaamde moerplanten. Zowel aan de moer-
planten als aan de stekken worden hoge kwaliteitseisen gesteld. 
Aangezien de bloementelers niet zelf hun benodigde stekken telen, gebeurt 
dit op speciale vermeerderingsbedrijven. De controle van de gezondheid 
en de rasechtheid van de moerplanten en de stekken ervan, berust, naast de 
verzorging door telers van het vermeerderingsmateriaal, bij de Ned. Alg. 
Keuringsdienst voor Siergewassen (N.A.K.S.). Het maken van onderlinge goed 
uitvoerbare afspraken, en de eventuele gecontroleerde uitvoering daarvan, 
zal voor beide partijen tot een grotere tevredenheid kunnen leiden. 

Moerplanten 

Anjerstekken zijn geen bijprodukt van een snijbloementeelt. Voor de teelt 
van stekken is een speciale bedrijfsopzet noodzakelijk. Deze speciale teelt 
op tabletten"stelt dan ook, vergeleken met het telen van bloemen, andere 
eisen aan de telei? en zijn medewerkers. De hygiëne en de gezondheidszorg 
bijvoorbeeld worden bij vermeerderingsbedrijven tot het uiterste doorgevoerd 
Een goed "geplande".bescherming van het moerplantengewas is hierdoor dan. ook 
noodzakelijk. 
Ter voorkoming van een eventuele roestaantasting wordt regelmatig met 
zineb gespoten. Voor de bestrijding van bladluis en trips wordt gelijktij­
dig Undeen verspoten. Dit wordt meestal afgewisseld met het roken van 
Lindaan of het verspuiten van Pirimor en Ambush. Als bescherming tegen 
voetrot of een aantasting van de Altemaria -bladvlekkenziekte worden 
zowel de stekken die nog aan de moerplant aanwezig zijn als die zich reeds 
in het bewortelingsproces bevinden afwisselend met Ortho-phaltan of maneb 
bespoten. Bewortelde stekken worden enkele dagen vóór het oprooien nogmaals 
met maneb bespoten om een eventuele aantasting door bladvlekkenziekte te 
voorkomen. 

Gezondheid en rasechtheid van het uitgangsmateriaal 

Moerplanten worden geteeld uit speciaal voor dit doel geselecteerde en op 
gezondheid gecontroleerde stekken. De gezondheidscontrole omvat een con­
trole op de aanwezigheid van virus en vaatziekten. Deze controle wordt 
door middel van verschillende toetsingen uitgevoerd. Bij de controle op 
vaatziekten wordt meestal over "testen" gesproken. Deze controle wordt 
voor een groot gedeelte door de lï.A.K.S. uitgevoerd, die de uiteindelijke 
controle, voordat de stekken van de moerplanten geplukt mogen worden, ge­
heel in handen heeft. 
Vanzelfsprekend wordt ook gecontroleerd of de stekken geen uitwendige af­
wijkingen vertonen, zoals bijvoorbeeld het aangetast zijn door roest of 
bladvlekkenziekte. De selectie in het moerplantenbestand, uitgevoerd door 
de telers van vermeerderingsmateriaal, heeft betrekking op een verbetering 
binnen het ras, met andere woorden het ontwikkelen van stammen die meer en 
betere bloemen produceren. 
Een mindere vatbaarheid voor verschillende kwalen wordt eveneens in het 
oordeel betrokken. 
Bij het uitvoeren van deze teelthandelingen worden de stekkentelers bijge­
staan door de N.A.K.S. Deze instantie helpt bij het virusvrijmaken van het 
uitgangsmateriaal door middel van meristeemcultuur en de controle op de 
hieruit groeiende planten. Voor de controle op vaatziekten, evenals op de 
aanwezigheid van een virusbesmetting, worden de moerplanten regelmatig be­
monsterd en onderzocht. Wat betreft de rasechtheid en de selectie die hier­
mee verband houden: moerplanten moeten alle in bloei komen voor soortecht-
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heidscontrole. Bij uitzondering en na toestemming van de N.A.K.S. kan 
dit voor de zogenaamde "vaste" kleuren tijdelijk teruggebracht worden 
tot 109a van de moerplanten. Voor de zogenaamde "minder vaste" kleuren 
bijvoorbeeld bloemen met streepjes en/of randjes wordt geen gedeelte­
lijke ontheffing verleend en moeten de planten dus voor 100$ bloeien. 
Om al deze handelingen op tijd te kunnen uitvoeren wordt een groot ge­
deelte van de moerplanten (als stek) omstreeks juni uitgeplant. Na het 
toppen en de bloeicontrole worden de overige zij scheuten ingetopt voor 
de stekproduktie. Meestal zal omstreeks augustus of september van dat 
zelfde jaar met de stekafname worden begonnen. Vooral het regelmatige 
plukken van de stekken van de gevraagde afmeting geeft uniforme par­
tijen stek, waarin desondanks tijdelijk en vooral bij de eerste afname, 
zogenaamde 'doorschieters voor kunnen komen. Na het plukken worden voor 
een beter arbeidsverloop de stekken in een cel opgeslagen bij een tempe­
ratuur van + 2 C tot- +0,5 C. Dit voor een bewaring van enkele dagen 
(+2°C) tot enkele weken (+0,5°C).Het op tijd bestrijden van de dierlijke 
parasieten en de preventieve schimmelbestrijding leiden tot gezond uit­
gangsmateriaal. Evenals de stekafnemer, is de stekteler gediend met een 
juiste planning van de stekleveranciers met betrekking tot de exacte-
levertijd en de omvang van de partijen. 

Bewortelen 

Voor het bewortelen van de stekken worden kassen gebruikt met tabletten 
op gunstige werkhoogte. Als stekmedium wordt bijna hoofdzakelijk een 
mengsel van perlite met turf genomen. Hierin maken de stekken een goed 
wortelstelsel. Om de verdamping van de stekken tijdens het bewortelen 
te beperken is boven de tabletten een "waternevel"-installatie aange­
bracht . 
Meestal worden per m2 + 600 stekken gestoken, die bij een bodemtempe­
ra tuur van + 20°C in ruim 3 weken beworteld kunnen zijn. 
Vooral tijdens de laatste week van de bewortelingsduur, waarbij niet 
meer of zeer weinig "geneveld" wordt, ontwikkelen zich de meeste wor­
tels. De luchttemperatuur is doorgaans wat lager dan de bodemtempera-
tuur. Om deze temperatuursverschillen tussen bodem en lucht ongeveer 
te kunnen handhaven, zal in het voorjaar en de voorzomer vaak geschermd 
moeten worden. 
Behalve de zojuist omschreven beworteling worden incidenteel op verzoek 
van de afnemer, stekken beworteld in een ander medium (perlite of zand) 
of in de zogenaamde Jiffy-seven afgeleverd. 
Deze stekken blijven na het bewortelen, bijvoorbeeld in de Jiffy-seven, 
nog een maand of langer op het vermeerderingsbedrijf alvorens ze worden 
afgeleverd. Soms is de periode wat langer en worden de planten op het 
vermeerderingsbedrijf reeds getopt en met kleine zijscheutjes er aan 
afgeleverd. 
Soortgelijk, gedeeltelijk opgekweekt materiaal wordt ook vanuit het 
buitenland geïmporteerd. Zijn de stekken afkomstig van zuidelijker 
streken met meer zon in de winter, dan kunnen deze beter ontwikkelde 
2ijscheuten hebben. 
Wat betreft het Nederlandse materiaal, is er het voordeel dat tot en 
met de beworteling, de N.A.K.S.-controle plaatsvindt. Als bewijs van de 
hoedanigheid van de door de N.A.K.S. goedgekeurde stekken, wordt een 
certificaat afgegeven. Samenwerking tussen stekkentelers en N.A.K.S. is 
zeer belangrijk, maar sluit allerminst het contabt tussen afnemer en 
tâ-er uit. Het onderhouden van een goed contact tussen laatstgenoemden 
voorkomt moeilijkheden en zal tot een betere start van het jonge materi-
aai en tot succes van het teeltverloop bijdragen. 
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Betekenis N.A.K.S.-certificaten 

Een certificaat wordt alleen afgegeven op partijen stekken die volgens de 
geldende N.A.KS.- voorschriften gezond zijn. Het "virusvrij" zijn wordt 
met een speciaal certificaat aangegeven. 
De verleende certificaten worden ten bewijze van goedkeuring uitgeschreven. 
Het gewone certificaat wordt afgegeven voor stekken die geheel aan de 
N.A.K.S. -eisen voldoen (dus vrij van vaat- en voetziécten, luis, trips, 
spint, roest, bladvlekkenziekte enz.) maar meer dan 15% virus bevatten of 
nog niet op virus zijn onderzocht. De stekken mogen echter geen zicht­
bare virusverschijnselen vertonen. 
Het E-certificaat wordt afgegeven voor stekken afkomstig van virusvrije 
moerpläntin'wäärvan bij controle door de N.A.K.S. het aantal niet zicht­
baar besmette, toch positief reagerende monsters beneden 15% ligt. Deze 
stekken moeten bovendien vrij zijn van alle reeds eerder genoemde ziekten 
en plagen. 
Het E.E.-certificaat wordt afgegeven voor stekken afkomstig van virusvrije 
moerplantën waarvan bij controle het aantal niet zichtbare, maar toch 
reagerende besmette monsters beneden 1% ligt. 
E.E. -stekken worden doorgaans alleen gebruikt voor de opkweek van elite 
moerplantën voor de stekproduktie en zijn daarom vrijwel niet in de 
handel. 
Het T.T.-certificaat is een certificaat met een T.T. stempel.Het wordt af-
gegevên~vöör~stëkken van moerplantën die bij een speciaal monsteronderzoek 
vrij bleken te zijn van vaatziekten. Dit certificaat is voor export naar 
Engeland vereist. 
Certificaat van Geen Bezwaar. Dit wordt afgegeven voor geïmporteerde stek­
ken dïë~bïj de keuring gëën waarneembare afwijkingen vertoonden. Het ri­
sico dat het gebruik van geïmporteerd stek met zich brengt is geheel voor 
koper en verkoper. De N.A.K.S. kan hierbij ten aanzien van innerlijke ge­
breken en de soortechtheid geen uitspraak doen. Dit materiaal staat dus 
wat dit betreft achter bij het normaal gecertificeerde materiaal. 
Dit is bij de aankoop een overweging van belang. Overigens behoort het 
certificaat bij aflevering bij de partijen te zijn en kan het gunstig 
zijn Uw stekleverancier naar de keuringsuitslag van zijn bedrijf te vragen. 
Overtuig U van de kwaliteit van het stek en laat bij twijfel over het 
virusvrij zijn dit vaststellen aan de hand van een monstername door de N.A.K« 
Het certificaat heeft dus zeker wel een waardevolle betekenis maar bedenk 
dat wijziging van een order of uitstel van levering op het laatste moment, 
risico's inhouden. 
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OPKWEEK VAN ANJERSTEK 

In het algemeen geven we de voorkeur aan het rechtstreeks uitplanten 
van het bewortelde anjerstek. De start en de verdere ontwikkeling onder­
vinden dan de minste stagnatie. 
Er zijn echter omstandigheden waarbij het wenselijk is de bewortelde 
stekken voor kortere of langere periode op te kweken. 
Omdat de vermeerderingsbedrijven helemaal zijn ingesteld op afleveren 
van bewortelde stekken, zijn de mogelijkheden om opgekweekt en getopt 
materiaal hier te betrekken beperkt. In dit verband laten we de moge­
lijkheden uit het "Zuiden" van opgekweekte en getopte stekken buiten be­
schouwing. 

Mogelijkheden van opkweek 

Verspenen 

Bij deze methode wordt een wachtbed gemaakt van een humeus mengsel 
( liefst bemest veenmosveen). Wanner eerst plastic-folie op de grond 
wordt gelegd kan worden volstaan met een laag van 6 à 8 cm. Let er wel 
op, dat het goed vochtig maken van dergelijk materiaal enkele dagen 
vergt . 
Omdat de stekken later niet meer kunnen worden uitgezet, is op deze ma­
nier slechts een opkweek van + 4 weken mogelijk-
Afhankelijk van de tijd van het jaar verspenen we op 8 cm in het vier­
kant. In mei is 10 cm aan te bevelen, omdat dan tijdens de opkweek 
wordt getopt. 

Oppo t t en 

P e r s k l u i t 

Wanneer de opkweek door derden geschiedt, zal dat meestal op een groen-
teplanten-bedrijf plaats vinden. Omdat hier algemeen perskluiten worden 
gebruikt zijn we hieraan gebonden. 
Vanneer een goed potgrondmengsel wordt gebruikt en de opkweek niet te 
lang duurt (ten hoogste 6 weken) is een perskluit redelijk bruikbaar. 
Onder een goed potgrondmengsel voor anjers verstaan we een mengsel van 
60% turfstrooisel en 40$ tuinturf. Mengsels van veenmosveen zijn uiter­
aard ook geschikt. Het mengen met Vinkeveens veen moet ten alle tijden 
worden ontraden. 
Vraag een potgrondhandelaar naar een anjermengsel. Hij is op de hoogte 
van de specifieke wensen en ook de bemesting is hierop aangepast. 
Over het algemeen wordt een + 8 om perskluit gebruikt. 

P l a s t i c - p o t 

Opkweken in plastic-pot verdient de voorkeur boven alle andere methoden. 
Het voordeel is, dat de stekken op alle gewenste afstanden kunnen wor­
den verplaatst. Bij het uitplanten is de wortelbeschadiging minimaal. 
Bij gebruik van plastic-potten kan een zeer humeus mengsel worden ge­
bruikt. Hier behoeven immers geen eisen te worden gesteld met betrek­
king tot de persbaarheid van het materiaal. In plaats van 60$ turfstrooi­
sel kan men gaan naar 75%-
Een fout die in de praktijk nogal eens wordt geaaakt is het te vast aan­
drukken van het materiaal in de pot. Daardoor ondervindt men problemen 
bij het uithalen tijdens het planten. Volsta er mee de potten zonder 
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aandrukken tot de rand te vullen. Neem de tijd om de potgrond nat te maken. 
Enkele dagen achter elkaar kleine beetjes water geven. 
Zoals al is opgemerkt wordt deze methode van opkweek toegepast voor een 
langere opkweek; bijvoorbeeld eind september opkweken en begin december uit-
planten. Een nadeel is dat deze opkweek meestal op het eigen bedrijf zal 
moeten plaatsvinden. Houd er rekening mee dat om 3000 m2 anjers te kun­
nen planten een opkweekruimte van plm. 1000 m2 nodig is. 

Enkele algemene punten 

1. De opkweekruimte moet voldoende licht zijn (denk aan de scheutontwikke­
ling) en klimatologisch goed regelbaar. Dit laatste is bij plantentelers 
vanwege de grote ruimten soms moeilijk. 
Grondverwarming is niet noodzakelijk, maar ideaal om het klimaat zo opti­
maal mogelijk te regelen. 

2. Gebruik bij voorkeur leiding- of regenwater (zoutarm en ziektevrij). 
J. Pot géén stek op, die maar aan één kant is beworteld. Dit geeft later 

zeker teleurstellingen (zie elders de eisen voor het plantmateriaal). 
4. Praktijkervaring leert dat toppen tijdens de opkweek in de maanden 

november, december niet is aan te raden (te weinig scheuten). Bij op­
potten in oktober zullen we proberen nog vóór november te toppen. 
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FYSIOLOGIE EN KLIMAAT 

Om in de kas het klimaat goed te regelen, is enige achtergrondkennis 
nodig over de bouw van de plant en het effekt van verschillende klimaat-
faktoren. 
De plant bestaat uit 3 hoofdorganen, te weten: 
a. blad 
b. stengel 
c. wortel 
Een bloem is eigenlijk een stengel met bladeren. 

a. Het blad 

Bladeren dienen: 
1. voor de assimilatie, dus de produktie van koolhydraten 
2. voor de verdamping van water, waardoor de voedingsstoffen afkomstig 

uit de bodem door de plant vervoerd worden. 

b. De stengel 

De stengel dient voor: 
1. het vervoer van water en voedingsstoffen. Dit vervoer vindt plaats 

door de vaatbundels, die zich voortzetten in de nerven van het blad. 
Door deze vaatbundels gaat water met opgeloste voedingszouten van 
de wortels naar de bladeren en organische stoffen (onder andere 
suikers) van de bladeren naar alle delen, waar ze nodig zijn. 

2. de plaatsing van de bladeren. 

p. De wortel 

De wortels dienen voor: 
1. opname van water en voedingszouten uit bodem 
2. bevestiging van de plant in de grond. 

Bouw van het blad 

Een blad is aan de boven-en onderzijde bedekt door de epidermis. 
Hiertussen bevindt zich parenchym (bladmoes), waarin de vaatbundels 
lopen. Aan de onderzijde van het blad bevinden zich meestal de huid­
mondjes. De vorm en de ligging van deze huidmondjes is bij verschillende 
gewassen zeer uiteenlopend. Het parenchym heeft veel en grote intercel-
lulairen. Dit houdt verband met twee belangrijke funkties van het blad. 
Ten eerste de koolstofassimilatie, waarbij C02 wordt opgenomen en 02 
wordt afgegeven en ten tweede de verdamping, waarbij waterdamp wordt af­
gegeven. Het opnemen en afgeven van deze gassen is dus zeer belangrijk. 
Ee intercellulairen staan door de huidmondjes in verbinding met de bui­
tenlucht. De parenchymcellen bevatten veel bladgroenkorrels. Dit blad­
groen speelt een belangrijke rol bij de assimilatie. 

Bouw van de wortel 

Via de wortels worden water en voedingszouten opgenomen. De wortel is 
hiervoor dan ook uitgerust. Het belangrijkste is de oppervlaktevergro-
"ting door de wortelharen, die het water opnemen. Er vindt in de direkte 
omgeving van de wortel steeds een uitwisseling plaats, zodat water en 
~ selectief - voedingsstoffen worden opgenomen. 

Opname van water en voedingsstoffen. 

Het water in de plant heeft veel functies, zoals bouwstof, oplosmiddel, 
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temperatuurregelaar en transportmiddel. Het is dus "belangrijk dat de 
plant gemakkelijk water kan opnemen. Door de plant gaat een aanzienlijke 
waterstroom, die door de verdamping wordt gaande gehouden. Deze ver­
damping wordt verkregen, doordat er in de lucht een zuigspanning heerst. 
Hierdoor ontstaat ook zuiging in de plant, die zich voortzet tot in de 
wortels. Oudere delen van de wortel dienen alleen voor transport en 
nemen geen water op. Voor een goede wateropname is altijd een zekere 
wortelgroei nodig. Dit ter vervanging omdat de wortelharen maar een be­
perkte levensduur hebben. 
De opname van voedingszouten kan sterk afhangen van de worteltempera-
tuur. Stikstof en fosfaat worden bij lage temperatuur slecht opgenomen. 
Dit verklaart dat een plant stikstofgebrek kan vertonen, ondanks een 
goede stikstofvoorziening in het bodemvocht. De opname van zouten is 
alleen dan mogelijk als deze zouten in het bodemvocht zijn opgelost. 
Opgeloste zouten zijn namelijk in elektrisch geladen deeltjes, zogenaam­
de ionen, gesplitst. De opname van zouten door de plant is dus in feite 
een opname van ionen. Hierbij speelt de ademhaling van de wortels een 
belangrijke rol. Hoe intensiever de ademhaling van de wortel is, hoe 
meer de plant kan opnemen. Zorg dus voor veel lucht in de grond, want 
zuurstofgebrek remt de ademhaling. 

Verdamping 

Ongeveer SCP/o van het opgenomen water moet worden verdampt. Dit vraagt 
veel energie, zodat veel zonnestraling voor de verdamping wordt ge­
bruikt. De gevormde damp wordt via de huidmondjes afgevoerd. Een plant 
kan in het blad een zuigkracht van ongeveer 15 atmosfeer opbrengen. 
De zuigkracht buiten het blad is sterk afhankelijk van de relatieve 
luchtvochtigheid en de temperatuur. Hoe lager de relatieve luchtvochtig­
heid van het blad is, hoe groter de zuigspanning. Dus ook hoe meer ver­
damping als er tenminste voldoende vocht via de vaatbundels wordt aan­
gevoerd. De verdamping staat bijna stil als de zuigspanning binnen en 
buiten de plant ongeveer in evenwicht is. Als er condensatie (relatieve 
luchtvochtigheid 100%) optreedt, staat de verdamping volledig stil. 
Door de verdamping wordt energie gebruikt, waardoor de temperatuur van 
het blad voldoende laag blijft voor de assimilatie. Door regeling van 
de opening van de huidmondjes kan de plant zo dus de hoogte bepalen van 
de bladtemperatuur. 
Luchtbeweging versterkt de verdamping, omdat daardoor waterdamp van het 
blad wordt weggevoerd. De lucht om het blad blijft dan droger en daar­
door wordt de zuigkracht van de lucht hoger. Door luchten kan men de 
bladtemperatuur verlagen, omdat dan de verdamping wordt vergroot en ook 
omdat dan koelere lucht wordt aangevoerd. Een te hoge bladtemperatuur 
heeft verbranding tot gevolg. 

Assimilatie 

Planten kunnen zonne-energie vastleggen en bewaren. Het vastleggen van 
energie heet assimilatie of fotosynthese. 9P 

Onder daartoe geschikte omstandigheden wordt in de plant uit koolzuurgas 
+ water + licht-energie bij het assimilatieproces droge stof gevormd. 
Deze droge stof bestaat in eerste instantie uit koolhydraten of suikers. 
Assimilatie vindt plaats: 
- alleen in bladgroen 
- alleen overdag 
- alleen bovengronds 
Hoe meer assimilatie, hoe meer droge stof, hoe snellere groei mogelijk 
is. Er is assimilatie zodra er licht is. Er moet dan ook C02 zijn. Het 
gehalte in de lucht is 0,03% C02. Dit zal ook in de omgeving van het 
blad zo blijven bij voldoende luchtbeweging. Het spreekt vanzelf dat er 
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voor een goed verloop voldoende vocht nodig is. Bij elke plantensoort 
behoort een "bepaalde temperatuur, beneden welke geen assimilatie moge­
lijk is. Het zogenaamde optimum voor de assimilatie bevindt zich tussen 
25° en 35°C. Boven 45°C gaat de plant dood. 

Dissimilatie(ademhaling) 

Bij dissimilatie wordt de energie door langzame verbranding weer vrij­
gemaakt uit de droge stof. Dit gaat dag en nacht door. Is de assimila­
tie overdag (veel) sterker dan de totale dissimilatie, dan is er groei. 
Dissimilatie vindt echter ook ondergronds plaats. De gevormde suikers 
worden bij de dissimilatie weer verbruikt. Ook hier geldt: hoe hoger 
de temperatuur hoe groter de ademhaling. Ademhaling is wel afbraak van 
droge stof, maar komt de levensverrichtingen van de plant en ook de 
groei ten goede. Ademhaling is langzame verbranding en voor deze ver­
branding is zuurstof nodig. Als de wortels dus zuurstof te kort komen, 
loopt niet alleen de wateropname maar ook de groei terug. 

Licht 

Voor de anjer is het licht om tweeërlei redenen erg belangrijk, name­
lijk: 
a. De anjer is een kwantitatieve langedagplant, dat wil zeggen de 

lichtduur is van belang. Hierop komen we later terug. 
b. De hoeveelheid licht speelt een belangrijke rol bij de assimilatie, 

dus de groei van de plant. 
Er moet een hoeveelheid licht zijn, die overeen komt met ca. 1500 lux 
voordat er echt assimilatie (groei) plaats vindt. De mate van assimi­
latie is tot op zekere hoogte bijna evenredig met de licht-intensiteit. 
In de zomer, als we veel licht hebben, wordt een gedeelte niet meer ge­
bruikt. Voor de rest van het jaar geldt dus: hoe meer licht, hoe meer 
groei. We moeten dan het licht dat er is, zo goed mogelijk benutten. 
Slechts 1,5 à 2% van het licht dat er is, komt ten goede aan de groei. 

Temperatuur 

Vanaf een bepaalde minimumtemperatuur neemt de grcei met een temperatuurs-
verhoging snel toe. Bij een bepaalde temperatuur wordt een maximale 
groei bereikt. De groeisnelheid blijft dan constant tot boven 35°C. 
Daarna neemt de groeisnelheid sterk af. Dit geldt alleen, als de tempe­
ratuur de beperkende faktor is. Bij geringe lichthoeveelheden kan de 
groei niet verder stijgen dan het licht toelaat. 

Samenhang tussen temperatuur en licht 

3oe hoger de licht-intensiteit, hoe sneller de deling van de cellen. Hoe 
hoger de temperatuur, hoe meer cellen. Veel licht is veel energie, dat 
wil zeggen veel droge stof. 
Veel licht en lage temperatuur heeft weinig, maar stevige cellen (zwaar 
gewas) tot gevolg. Blijft het licht gelijk, maar de temperatuur stijgt, 
aan komen er meer cellen, het gewas wordt dan lichter. 
Is er weinig licht en hoge temperatuur, dan is er geen energie, terwijl 
de celdeling vrij snel gaat. Het gewas wordt dan slap. 

poseren van C02 

Bij veel licht is veel groei mogelijk. Er moet dan voldoende koolzuurgas 
aanwezig zijn. Zodra het licht wordt, gaat de plant assimileren en daalt 
het C02 gehalte, dat normaal 0,03% bedraagt, snel. (Gedurende de nacht 
stijgt het C02 iets). Om de daling overdag tegen te gaan moet C02 worden 
aangevoerd, hetzij door de buitenlucht, hetzij kunstmatig door bijvoor-



-46-

beeld verbranding van gas of petroleum. 
Vil C02 een positief effekt op de groei hebben, dan moet het percentage 
worden opgevoerd tot 0,2%. Behalve bij het toedienen van zuiver C02 is 
er altijd het gevaar, dat door onvolledige verbranding CO in de kas 
wordt geblazen. Regelmatig moeten de branders dan ook schoongemaakt 
worden. Bij centraal doseren is een goed afgestelde installatie een 
eerste vereiste. Voor het bereiken van 0,2% C02 is nodig: 

7 à 8 m5 gas per 1000 m2 per uur, of 
6 liter petroleum per 1000 m2 per uur. 

Het effekt van C02 is op een éénjarig gewas groter dan op een meerjarig 
gewas. 

Invloed van de daglengte op de bloei 

Het produktiepatroon van anjers wordt in zeer grote mate beïnvloed door 
de daglengte. De anjer is een kwantitatieve langedagplant. Bat wil 
zeggen dat naarmate de daglengte toeneemt de bloemknop-aanleg sneller 
plaatsvindt. Als er minimaal 5 à 7 bladparen zijn gevormd kan er bloem­
knopaanleg plaats vinden. Of er dan bloemknopaanleg plaats vindt hangt 
af van de daglengte. Scheuten, die vóór september deze 5 à 7 bladparen 
nog niet hebben gevormd groeien tijdens de winter vegatatief door en 
kunnen op deze manier bij de bloei tot 23 bladparen hebben gevormd. Bit 
heeft tot gevolg, dat bij laat planten en vooral bij 2 jarige teelten, 
geen of weinig bloemen in het winter-halfjaar tot ontwikkeling komen. 
In het voorjaar daarentegen komen de oudere scheuten, evenals die met 
méér dan 5 à 7 bladparen tot knopaanleg, onder invloed van de lange-dag 
omstandigheden. Mede door het grote aantal in de winter vegatatief ge­
bleven scheuten komt daardoor in'de zomermaanden een piek in het 
anjeraanbod. 

Invloed van de temperatuur op de bloei 

Be anjer ontwikkelt zich optimaal bij gematigde temperaturen en veel 
licht. Onder die omstandigheden krijgen we de beste kwaliteit; zware 
bloemstelen en gekruld breed blad. Lage temperaturen vertragen echter 
de celdeling en verlaten de bloei. Laarom is de temperatuur de belang­
rijkste faktor om de ontwikkelingssnelheid te bepalen. Bij een hogere 
temperatuur verlopen de bladafsplitsing en het uitgroeien van de bloem­
knop sneller, dus vroegere bloei. Verhoging van de temperatuur moet 
echter zoveel mogelijk parallel lopen met een hogere lichtintensiteit. 
Hoge temperaturen en weinig licht betekenen een slechte kwaliteit. Een 
goed samenspel tussen beide faktoren te realiseren is voor een anjer­
teler niet zo eenvoudig. Lichtafhankelijke klimaatregeling is daarbij 
een goed hulpmiddel. In kombinatie met het verhogen van de temperatuur 
wordt tevens CO2 toegediend. Extra C02 vergroot de mogelijkheden om een 
wat hogere temperatuur aan te houden, zonder achteruitgang in kwaliteit. 
In de zomer zijn de temperaturen voor anjers doorgaans te hoog. 

Invloed van de luchtvochtigheid op de groei 

Voor een optimale groei moet, naast de temperatuur, ook de luchtvochtig­
heid worden geregeld. Levert temperatuurbeheersing bij anjers al veel 
moeilijkheden op, het regelen van de luchtvochtigheid stuit op nog 
grotere problemen. Op de eerste plaats is een juist niveau, waarop de 
luchtvochtigheid gehouden moet worden, moeilijk aan te geven. Ten twee­
de ontbreekt het aan afdoende hulpmiddelen om de luchtvochtigheid, in­
dien nodig, te verhogen of te verlagen en bovendien komt men bij anjers, 
vanwege de lage temperatuurbehoefte vaak in conflict met wat voorrang 
moet hebben, de regeling van de temperatuur of de luchtvochtigheid. 
Een optimaal niveau kan niet worden aangegeven, omdat de luchtvochtig­
heid slechts een indirekt effekt heeft op de groei. Het is één van de 
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vele faktoren, die ingrijpen op de waterhuishouding van het gewas. De 
luchtvochtigheid moet steeds in samenhang worden bezien met andere groot­
heden die invloed hebben op de waterhuishouding, zoals de mate van zonne­
schijn, temperatuur, luchtbeweging en alle faktoren, die op de een of 
andere wijze de wateropname met de wortels beïnvloeden. Veel meer dan 
het handhaven van de luchtvochtigheid op een bepaald niveau moet erop 
worden gelet dat grote, plotselinge, overgangen worden voorkomen, met 
name van een hoge naar een lage luchtvochtigheid. Om schimmelziekten 
tegen te gaan moet worden gezorgd dat nergens op het gewas condensatie 
optreedt, of liever nog, dat nergens bij het gewas de relatieve lucht­
vochtigheid boven 95% komt. De hoogste relatieve luchtvochtigheid heerst 
altijd op de plaats met de hoogste temperatuur. Dit is vaak onder in het 
gewas. Het kunnen echter ook de bloemknoppen zijn, met name, wanneer 
de luchttemperatuur onder invloed van zonneschijn stijgt, wat bijna dage­
lijks 's morgens gebeurt. Bij de beheersing van het kasklimaat krijgen 
vooral de genoemde plaatsen en omstandigheden extra aandacht. 

Beheersing van de luchtvochtigheid 

De luchtvochtigheid kan over het algemeen slechts geregeld worden met 
luchting en verwarming. Met geen van beide hulpmiddelen wordt echter 
vocht in de kas gebracht. Met de luchtramen wordt warmte en tegelijker­
tijd vocht naar buiten afgevoerd. Welk effekt het ventileren heeft op 
de relatieve luchtvochtigheid, hangt af van de invloed op temperatuur en 
vochtgehalte afzonderlijk. Dit is, naast de mate van ventileren, afhan­
kelijk van temperatuur- en vochtverschil tussen kas- en buitenlucht. 
Het vochtgehalte van de lucht hangt niet alleen samen met de relatieve 
luchtvochtigheid, maar ook met de temperatuur. Lucht bevat meer vocht 
naarmate deze beide hoger zijn. Bijvoorbeeld lucht van 5°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 100% bevat 6,5 gram water per m3. Lucht van 15°C en 
een relatieve luchtvochtigheid van 70% bevat daarentegen 9,0 gram water 
Per m3. Dit betekent dat de kaslucht door ventileren soms voldoende ge­
droogd kan worden bij een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid buiten, 
zelfs bij mist, als de temperatuur buiten voldoende laag is. Maar de 
vochtafvoer stagneert bij een lagere relatieve luchtvochtigheid als de 
temperatuur hoog is. Het vochtgehalte van de kaslucht is altijd hoger 
dan van de buitenlucht. Ventileren heeft daarom altijd verlaging van het 
vochtgehalte van de kaslucht tot gevolg, ook al is dit soms maar weinig. 
Als de temperatuurverlaging als gevolg van ventileren wordt tegengegaan 
ttet de verwarming, heeft dit altijd een daling van de ràatieve luchtvoch­
tigheid tot gevolg (droogstoken). 
Met de verwarming wordt alleen warmte in de kas gebracht. Hierdoor stijgt 
de temperatuur en daalt de relatieve luchtvochtigheid. De verhoging van 
temperatuur en daarmee gepaard gaande daling van relatieve luchtvochtig­
heid gebeurt bij verwarmen in de hele kas niet in gelijke mate. Dicht bij 
de verwarmingsbuizen en er boven wordt de lucht meer opgewarmd dan onder 
de buizen en op grotere afstand. Moeilijkheden met een te hoog vochtge­
halte komen meest voor onderin, tussen het gewas, omdat daar de tempera­
tuur meestal het laagst is. Verwarmen op deze plaats, bijvoorbeeld met 
tubileenslangen, heeft meer effekt dan verwarmingsbuizen boven in de kas. 
Soms kan verwarmen tussen het gewas echter extra gevaar voor schimmel-
ziekten betekenen. De meeste schimmels ontwikkelen zich namelijk sneller 
als naast een hoge luchtvochtigheid de temperatuur hoger is. Het verlagen 
van het vochtgehalte, wat alleen met ventileren kan gebeuren, blijft bij 
een hoge luchtvochtigheid ook noodzakelijk als tussen het gewas wordt 
verwarmd. 

lesklimaat bij de diverse ontwikkelingsstadia 

Ahjerstekken worden beworteld bij ruim 18°C. Om te sterke overgangen te 
voorkomen en een vlotte start te bewerkstelligen proberen we deze tempe-
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ratuur bij de weggroei zo veel mogelijk te benaderen. Minimaal moet de 
grondtemperatuur 15°C bedragen. Streef er naar dat de grondtemperatuur 
is bereikt alvorens te gaan planten. Hiermee wordt voorkomen dat extra 
hoge buistemperaturen moeten worden gehandhaafd bij de weggroei. Dit 
laatste geeft een moeilijke start. 
Nadat de anjerstekken goed aan de groei zijn, kan de temperatuur dalen. 
In hoeverre dit zal gebeuren, hangt af van het doel, dat men zich stelt. 
Wil men streven naar een vroege bloei, dan kan er juist in de beginfase 
worden geforceerd. De nachttemperatuur kan op minimaal 15°C worden ge­
handhaafd. De dagtemperatuur mag lichtafhankelijk oplopen tot 25°C. Voor­
al in deze eerste groeiperiode wordt het luchten zoveel mogelijk beperkt, 
mede in verband met handhaving van een hoge luchtvochtigheid. Dit laatste 
is ook van belang voor een goede scheutontwikkeling na het toppen. 
Ook nadat de bloemknop is aangelegd, kan een hogere temperatuur worden 
aangehouden. Om een stevige opbouw van de scheuten te krijgen zullen we 
extra aandacht moeten schenken aan de kombinatie stoken-luchten. De 
plant moet ten allen tijde goed kunnen verdampen. We letten dan meer op 
de buis-dan op de luchttemperatuur. 
Afhankelijk van de hoeveelheid licht en de cultivar zullen we bij het 
•doorschieten' van de scheuten een wat gematigder temperatuur moeten 
aanhouden. Globaal is dat plm. 12 à 13°C voor de nachttemperatuur. In de 
laatste weken voor de bloei kan de temperatuur weer enkele graden om­
hoog. Dit laatste vooral wanneer een bloei in mei gerealiseerd kan 
worden. Nadat het grootste percentage van een eerste snede is geoogst, 
zullen we attent moeten zijn op handhaving van een goede relatieve lucht­
vochtigheid. Vooral bij 'scherp' weer kan het ondergewas gemakkelijk ver­
houten, waardoor de scheutontwikkeling wordt belemmerd. Juist in deze 
periode verdient een krijtscherm aanbeveling. 

Handhaving van een gunstig kasklimaat in elk jaargetijde 

Najaar 

Het najaar wordt gekenmerkt door een afnemende lichtintensiteit, een in 
verhouding tot de lichtintensiteit hoge temperatuur en een hoge relatieve 
luchtvochtigheid van de buitenlucht. Omdat verhoging van de kastempera-
tuur boven de buitentemperatuur in deze periode voor anjers ongewenst is, 
zal in de kas de relatieve luchtvochtigheid hoog zijn. De verdamping van 
het anjergewas laat dan spoedig te wensen over. De gevolgen van dergelijke 
omstandigheden uiten zich weldra door "smetten" (Botrytis cinerea) van 
de bloem en de kans op scheutrot neemt toe. Tevens zullen de bladeren 
snel hun waslaag verliezen en voelt het blad oneffen aan door een over­
maat aan vocht. Een dergelijk gewas wordt week, hetgeen de stevigheid 
van de bloemstelen niet ten goede komt. 
Verdamping zullen we op de eerste plaats moeten bevorderen door luchten. 
In de praktijk wordt dit nog te weinig gedaan. Om altijd optimaal te 
kunnen luchten zonder kans op inregenen, vooral 's nachts, is een regen­
melder onontbeerlijk. 
Omdat we streven naar zo koel mogelijk, blijft stoken in de nacht be­
perkt tot die omstandigheden waarbij het niet anders kan, bijvoorbeeld 
bij donker vochtig weer of te lage temperaturen. In november-december 
kan de temperatuur dalen beneden 8°C. 
Om toch voldoende droog te stoken wordt in de vroege ochtend een tempe-
ratuurstoot gegeven. Hierbij streven we ernaar gedurende korte tijd 
(+ 1 - 1^ uur) met hoge buistemperaturen (70°C) de plant te dwingen te 
verdampen. Om het effekt van droogstoken te vergroten worden tegenwoor­
dig tubileenslangen tussen het gewas gelegd om ook daar de gewenste 
temperatuursverhoging te realiseren. 
Tijdens perioden van donker, vochtig weer handhaven we een begrenzing 
van de watertemperatuur in de verwarmingsbuizen van minimaal 35°C. 
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In de praktijk worden de meeste fouten gemaakt doordat men vooral in de 
ochtend te lang doorgaat met het geven van een temperatuursverhoging. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de regeling van het klimaat in de­
ze periode erop gericht is het gewas te laten verdampen en daardoor te 
aktiveren, zonder de gemiddelde temperatuur te veel op te voeren. 

Periode februari_tot_en_met_april 

De stand van een overjarig gewas wordt bepaald, door de planttijd - de 
cultivar en de klimaatsomstandigheden in de voorafgaande periode. Ter-
wille van de kwaliteit zal men de eerste periode nog zeer voozichtig 
moeten zijn met een hogere nachttemperatuur dan 10°C. 
Overdag kan alleen bij een hogere lichtintensiteit een temperatuurs­
verhoging worden gegeven. 
De periode maart-april wordt vaak gekenmerkt door een lage luchtvochtig­
heid. Luchten dient daarom voorzichtig te gebeuren. Het is beter om de 
kastemperatuur terwille van de luchtvochtigheid te laten oplopen, des­
noods tot 50°C 
Daar tegenover staat, dat in tijden van hoge luchtvochtigheid de ver­
damping moet worden gestimuleerd. Zoals reeds eerder gesteld, letten we 
hierbij op buistemperatuur en in mindere mate op de kastemperatuur. 
Bij gewassen die bijvoorbeeld in september zijn geplant moet een derge­
lijke maatregel consequent worden uitgevoerd om daardoor de stevigheid 
van de scheuten te bevorderen. 
Jonge gewassen, waarbij gestreefd wordt naar bloei in mei, worden uiter­
aard wat meer geforceerd dan plantingen van een latere datum. Een nacht-
temperatuur van 14 à 15°C in april isomogelijk, waarbij overdag een 
lichtafhankelijke verhoging van 7 à 8 C komt. Juist in deze periode is 
het een hele opgave voor de teler om een goed samenspel te vinden tussen 
temperatuursverhoging via de verwarming en het luchten bij een bepaalde 
temperatuur, waarbij de verwarming vroeg genoeg is uitgeschakeld. 
Een extra handicap is hierbij het centraal C02 doseren. De mogelijkheden 
hiervan worden voor een groot deel bepaald door de modulerende brander 
en de ketelkapaciteit. 
Het is onmogelijk om concreet aan te geven welke nacht- dagtemperaturen 
het meest optimaal zijn. Dit laatste verschilt nogal tussen de verschil­
lende gewastypen. 

Zomer 

Eén van de moeilijkste perioden om het klimaat onder glas te regelen is 
âe zomer vooral bij veel zoninstraling en hoge buitentemperaturen. Mo­
menteel beschikt men nog niet over voldoende technische hulpmiddelen 
om dit te verwezenlijken. 
De konditie van het gewas, in verband met de mogelijkheid van verdamping 
en daardoor koeling, speelt een grote rol. Bij anjers worden er in de 
zomer veel bloemen in korte tijd geoogst. Dit geeft extra verlies aan 
gewas waardoor dit in mindere; mate kan verdampen en zodoende bijdragen 
tot een gunstiger kasklimaat. De vochtopname van het gewas wordt met name 
in het Zuid-Hollands Glasdistrikt ernstig belemmerd door een hoog chloor-
gehalte van de grond, als gevolg van een toenemende verzilting van het 
oppervlaktewater. De schadelijke invloed van een te hoge temperatuur en 
een te lage luchtvochtigheid uit zich bij een anjergewas in de vorm van 
spichtige en stugge bladeren. Vooral knoppen die zich in ontwikkeling 
bevinden, vertonen later, na het uitgroeien, misvormingen van de kelk­
blaadjes. Mogelijkheden om het kasklimaat te beïnvloeden zijn: 
a. luchten 
b. schermen 
o. koelen van lucht en/of gewas. 
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Luchten 

De belangrijkste maatregel om een te hoog oplopen van de temperatuur te 
voorkomen is ventileren. In de zomer zal men de mogelijkheden die men 
hiertoe heeft, zoveel mogelijk moeten benutten. 
Tegelijkertijd met het afvoeren van de te warme lucht, wordt ook het 
door de plant afgegeven vocht afgevoerd. Het gevolg is een daling van 
de luchtvochtigheid. Een maatstaf om het juiste evenwicht hierin te 
vinden is de hoeveelheid gewas en het vermogen hiervan om vocht op te 
nemen en te verdampen. 

Schermen 

Omdat een te hoge luchttemperatuur veroorzaakt wordt door een teveel aan 
instraling bij hoge buitentemperaturen, ligt het voor de hand om door 
middel van schermen de zonnestralen buiten de kas te houden. Dit is dan 
ook een veel toegepaste methode. 
Op zonnige dagen is alleen op de dag sprake van een teveel aan instra­
ling, 's Morgens en 's avonds zouden we voor een maximale groei alle 
licht wel kunnen benutten. Ideaal is een beweegbaar scherm, dat tijdelijk 
kan worden aangebracht. Dit is economisch echter geen haalbare kaart. 
Ook niet bij gecombineerd gebruik als energiescherm. Bij het aanbrengen 
van een krijtscherm zal men dit moeten beperken tot die perioden waarbij 
sprake is van te sterke instraling; vooral als dit na een periode van 
weinig zon het geval is. Verder vooral na perioden waarbij veel blad 
( door de oogst) is weggenomen. 

Koelen van lucht en^of_gewas 

Voor verdamping van water is warmte nodig; ongeveer 600 kcal/liter. De 
benodigde warmte wordt bf aan de kaslucht of aan de zonnestralen onttrok­
ken. In beide gevallen is een minder hoge luchttemperatuur het gevolg. 
De plant draagt door verdamping bij tot het voorkomen van te hoge tempe­
raturen in de kas. 
Als de plant echter niet in staat is voldoende te verdampen, moet men 
trachten een daardoor oplopende bladtemperatuur te voorkomen. Een moge­
lijkheid hiertoe biedt gewasbevochtiging. Naast de hoge investering (mede 
in verband met de eis dat alleen regenwater of gedemineraliseerd water 
bruikbaar is) stuit de praktische toepassing echter op teelttechnische 
problemen, zoals het stug worden van het gewas en het toenemen van schim-
melziekten. 
Een andere mogelijkheid om de kastemperatuur te verlagen is het koelen 
met via ventilatoren aangezogen buitenlucht. Dit met behulp van een koel­
matras die met water wordt bevochtigd. De investeringskosten hiervan zijn 
zeer hoog, terwijl de energiekosten de jaarkosten eveneens sterk doen 
stijgen. 

Automatisering van verwarmen en ventileren 

Temperatuur en vochtgehalte van de buitenlucht zijn gedeeltelijk afhanke­
lijk van de tijd van het jaar, maar kunnen van dag tot dag, soms van het 
ene moment op het andere sterk verschillen. De verwarming, maar bij anjers 
vooral de stand van de luohtramen, moet steeds worden aangepast aan de 
veranderende weersomstandigheden. Met moderne regelapparatuur kan dit 
voor een belangrijk deel worden geautomatiseerd. Er is betrekkelijk een­
voudige apparatuur met weinig instelmogelijkheden. Ook zijn er meer inge­
wikkelde regelaars, tot en met computers, met zeer ruime instelmogelijk­
heden waarmee het klimaat verregaand automatisch is te regelen. Wat het 
best aangeschaft kan worden voor anjers is moeilijk te zeggen. Dit hangt 
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voor een belangrijk deel af van de kennis die de kweker heeft, zowel ten 
aanzien van de eisen die het gewas stelt, als met betrekking tot wat de 
regelaar wel of niet kan. Voor de meeste kwekers is de stap van hand­
bediening naar zogenaamde "komplete klimaatsbeheersingsapparatuur" erg 
groot. De regeling bij anjers komt voor een groot deel neer op het rege­
len van de luchtramen. Juist op dit punt zijn alle regelaars nog in 
ontwikkeling. Met eenvoudige regelaars kan de noodzakelijke regeltech­
nische kennis worden opgedaan om later uit klimaatbeheersingsapparatuur 
het uiterste te halen. Ook eenvoudige regelaars hebben het voordeel, 
mits goed ingesteld, een deel van het klimaat nauwkeuriger te regelen, 
waardoor de groei beter wordt en er niet voortdurend gelet hoeft te wor­
den op veranderingen in het klimaat. In het bestek van deze brochure kun­
nen onmogelijk alle aspekten van "komplete" regelaars worden besproken. 
Daarom zal globaal worden aangegeven welke instellingen minimaal aanwe­
zig moeten zijn om de richtlijnen die hiervoor zijn besproken te kunnen 
realiseren. 
Voor de instelling van de gewenste temperaturen voor verwarming en ven­
tilatie moeten onafhankelijk van elkaar, een nacht- en dagniveau kunnen 
worden ingesteld. De tijdstippen van nacht naar dagovergang en omgekeerd 
worden met behulp van een schakelklok ingesteld. De gewenste schakeltij­
den voor verwarming en ventilatie vallen in de regel niet samen. Er zijn 
dus twee schakelklokken nodig of één klok met twee schakelschijven. Om 
condensvorming' op het gewas te voorkomen wordt in het algemeen de over­
gang naar de daginstelling enige tijd voor zonsopgang gerealiseerd. Met 
het oog op regeling van het vochtgehalte is onder andere een lichtaf-
hankelijke verhoging van de ventilatietemperatuur nodig. Bij donker weer 
kan hierdoor de ventilatie, en daarmee de vochtafvoer, worden beperkt. 
Bij zonnig weer daarentegen wordt de ventilatie enigermate afgeremd. Door 
lichtafhankelijk luchten worden bij gunstige weersomstandigheden boven­
dien automatisch de mogelijkheden vergroot voor het doseren van CO2• Een 
stap naar een nog betere vochtbeheersing kan worden bereikt met het in­
stellen van een minimum buistemperatuur. Deze moet afzonderlijk kunnen 
worden ingesteld voor nacht en dag, met daarbij een lichtafhankelijke 
verlaging. 
Vooral voor de luchtramen moet als eis worden gesteld dat er niet alleen 
nauwkeurig maar vooral rustig wordt geregeld. Even te veel luchten geeft 
een te grote vochtafvoer, waardoor schokken in verdamping ontstaan. De 
mate van ventilatie wordt naast de raamopening bepaald door verschillen 
in klimaat binnen en het weer buiten. Omdat het weer buiten voortdurend 
verandert moet de stand van de luchtramen steeds worden aangepast. Bij 
eenvoudige regelaars moet de werking van de luchtramen regelmatig worden 
aangepast. Om dit te kunnen realiseren wordt als minimumeis gesteld dat 
de regelaar voor ventilatie een proportionele of evenredige is. Dat wil 
zeggen, dat bij een iets te hoge temperatuur de luchtramen weinig, maar 
tij veel te hoge temperatuur ver opengaan. De proportionele temperatuur-
band, waarmee dit weinig of ver opengaan wordt bepaald, moet regelmatig 
kunnen worden versteld. Een grote onrust in de regeling kan ontstaan 
vanneer het zonlicht sterk varieert. Voor meer rust worden veranderingen 
in licht door de lichtvoeler sterk vertraagd aan de regelaar doorgegeven. 
Om overregeling te voorkomen zijn instellingen voor minimum- en maximum 
buistemperatuur gewenst. 
Regen op het anjergewas is funest. Omwille van het handhaven van een op­
timale temperatuur voor anjers wordt bij donker weer vaak ruim geventi­
leerd. Via een regenmelder worden de ramen bij regen naar een voor dit 
doel instelbare maximum raamstand gestuurd. Onder omstandigheden die 
langdurig weinig verdamping toelaten is een zogenaamde temperatuurstoot 
gewenst. Deze bestaat hierin dat tijdelijk de buizen naar een bepaalde 
waarde, bijvoorbeeld 70°C, worden gestuurd en de ramen geheel of bijna 
gesloten worden. Na verloop van tijd, bijvoorbeeld twee uur, wordt de 
verwarming gestopt. Enige tijd later worden de luchtramen weer vrij ge-
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geven. De ervaring heeft geleerd dat vaak fouten worden gemaakt door 
een te laat tijdstip of te lang doorgaan. Als gevolg hiervan ontstaat 
soms een te grote schok in luchtvochtigheid bij het openen van de lucht-
ramen en een gemiddeld te hoge luchttemperatuur. Alleen door automatise­
ren van de temperatuurstoot kunnen deze fouten worden voorkomen. 
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TEELTMETHODEN 

Anjers kunnen gedurende het grootste deel van het jaar worden uitgeplant. 
Planten in de periode van 15 juli - begin september is echter economisch 
gezien niet effectief. 
Meestal wordt het bewortelde stek rechtstreeks in de kas uitgeplant. v 

Voor het behalen van tijdwinst (later planten zonder uitstel van bloei) 
kan tevens worden uitgegaan van materiaal, dat na beworteling gedurende 
kortere of langere tijd is opgekweekt (zie elders over opkweek). 
De teeltduur wordt bepaald door de eisen die aan een redelijke arbeids-
spreiding worden gesteld, de stand van het gewas en helaas ook door het 
optreden van vaatziekten. In de meeste gevallen komt dit neer op plm. 2 
jaar. Op bedrijven waar anjers worden geteeld in combinatie met andere 
bloemteeltgewassen speelt de optimale planttijd van die gewassen een rol. 
In de praktijk blijkt wel dat de voordelen van arbeidsspreiding, hoe 
aantrekkelijk gecombineerd telen ook lijkt, nogal eens teniet worden gedaan 
door concessies aan de rentabiliteit. 
Korte teelten (éénjarig of zelfs één snede) komen in de praktijk wel 
voor, maar bij een nadere beschouwing blijkt dat dit gebeurt omdat een 
langere teeltduur vanwege vaatziekten onmogelijk blijkt. Opbrengstgege-
vens wijzen echter uit dat het bijna onmogelijk is om dit op een econo­
misch verantwoorde wijze te doen. 
Bij het streven naar bloeispreiding (arbeidsspreiding) wordt op de eer­
ste plaats gedacht aan versohillende planttijden. In een vorig hoofd­
stuk is reeds gewezen op de invloed van de daglengte op het bloeitijd-
stip. Hieruit valt te concluderen, dat verschil in planttijd vooral in 
het eerste jaar bloeispreiding geeft en in veel mindere mate in het 
tweede jaar. 
Elke ondernemer zal op zijn eigen bedrijf moeten bezien welke planttij­
den voor hem het meest aantrekkelijk zijn. Omdat hierbij diverse aspek-
ten een rol spelen, willen we naast het noemen van de verschillende 
planttijden tevens wat kanttekeningen maken. Aan de hand van deze gege­
vens is het mogelijk om tot een verantwoord teeltplan te komen. 

Planttijden en teeltmethoden 

Vanaf 15 september -^efi^ok^ob^r^beworteld s"tek 

Het doel van deze plantmethode is, om in de eerste helft van mei volop 
Produktie te hebben. Daarbij is belichten noodzakelijk. Om een voldoend 
grote produktie te krijgen moet het uitgangsmateriaal bestaan uit jong, 
kruidachtig stek. Momenteel wordt op de meeste stekbedrijven een gedeel­
te van de moerplanten op een zodanig tijdstip opgezet, dat na 2 x top­
pen gelijkmatig stek kan worden geplukt. Een goede uitloop van scheuten 
is dan voor een groot deel gewaarborgd. 
Vanaf het planten streven we naar optimale omstandigheden om een goede 
gewasontwikkeling vóór de winter mogelijk te maken. Immers om plm. eind 
januari te kunnen belichten moeten de scheuten over tenminste 7 blad-
Pa-ren kunnen beschikken. 
Deze teeltmethode stelt hoge eisen aan de verwarming om strenge vorst 
°P te kunnen vangen. Liefst 4 "51" buizen per 3,20 m kap. 
AHeen moderne kassen, die licht zijn, komen in aanmerking. 
Om verzekerd te zijn van een vroege produktie zal na het belichten de 
groeisnelheid hoog moeten zijn. Er wordt daarom veel inzicht van de on­
dernemer gevergd om een gunstig klimaat te scheppen waarb:j een vroege 
bloei gepaard gaat met een goede kwaliteit. 
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Scheuten sparen is 
vooral bij een sep-
tember-planting 
geboden. 

Eind november - begin december opgekweekte plant 

Het uitgangsmateriaal bestaat uit stek dat eind september 
Ook hier is jonge, kruidachtige stek gewenst in verband me 
lijke scheutbezetting. De benodigde opkweekruimte bedraagt 
van de te betelen oppervlakte. Dit laatste is nodig, omdat 
moeten worden uitgezet. De scheutbezetting is ten opzichte 
streeks uitplanten geringer en ongelijker. Later dan begin 
planten kost produktie en kwaliteit. Het bloeitijdstip is 
gelijk aan het rechtstreeks uitplanten. 

Begin -15 december getopte Zuidstek 

is opgekweekt. 
t een rede-
ongeveer 1/3 
de planten 
van recht-
december uit-

(mits belicht) 

De kwaliteit van het uitgangsmateriaal en de weggroel bepalen of er in 
de eerste helft van mei sprake kan zijn van een goede produktie. Ook hier 
is belichting noodzakelijk. Door de vrij grote overgang is de weggroei 
wat moeilijker en moeten wat gematigder temperaturen worden aangehouden. 
Over het algemeen geldt, dat de beworteling bij rechtstreeks uitgeplant 
stek beter is. Het aantrekkelijke van deze methode is toch een vroege 
bloei zonder de extra zorg die nodig is om een goede plant op te kweken. 
We zullen bij zuidstek wel altijd extra attent moeten blijven op de kwa­
liteit en de mate van virusbesmetting. 
Ofschoon rechtstreeks planten van anjerstek in december, januari en 
februari mogelijk is, wordt dit niet aanbevolen. Deze teeltwijze vergt 
veel energie en het produktieverloop brengt te veel risico's met zich 
(arbeidspieken en prijsvorming). 
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T e e l t v a n h a r t b l o e m 

Bij deze teeltwijze wordt niet getopt. Het resultaat staat of valt met 
de kwaliteit van het stek. Bij matig stek (kopstek) is het uitgesloten 
om nog een goede hartbloem te kunnen oogsten. Goede afspraken met de 
stekleverancier zijn dan ook noodzakelijk. 
Deze teeltwijze is alleen interessant wanneer een goede hartbloem in 
de maand mei kan worden geoogst. Planten in februari is dan gewenst. 
Laat men de hartbloem doorkomen dan heeft dit tot gevolg dat de "eerste" 
snede veel ongelijker wordt. Dit is over het algemeen gunstig. 

Maart - planting 

Een start in deze periode geeft weinig problemen en de kwaliteit van de 
eerste snede is uitstekend. De eisen te stellen aan verwarming zijn ge­
ring. Hier staat echter tegenover dat de eerste snede in juli valt. 
Vooral bij warm weer veroorzaakt dit een .grote arbeidspiek en het ge­
vaar van lage prijzen. Het gewas geeft de tweede snede te laat om nog 
een gunstige scheutopbouw te krijgen voor een vroege produktie in het 
tweede jaar. 

Naast de september-planting is dit momenteel de belangrijkste planttijd. 
We geven de voorkeur aan een start in de eerste helft van deze maand. 
Van de scheuten die na het toppen ontstaan wordt een gedeelte (30 - 40$) 
een tweede maal getopt. Het doel hiervan is om een betere opbouw van de 
plant te krijgen en de oogst gedeeltelijk te verleggen tot na de zomer 
(zie elders over teeltmaatregelen). 
Bij het streven naar bloeispreiding op een anjerbedrijf geeft een april-
planting gunstige mogelijkheden. In een betrekkelijk rustige periode 
wordt het oude gewas opgeruimd - de grond ontsmet - en opnieuw geplant. 
De plant kan zich goed ontwikkelen en de oogst begint vanaf augustus, 
zodat een dergelijke afdeling in mei - juni praktisch geen arbeid vergt. 
Een goede combinatie is mogelijk met bijvoorbeeld een september-planting. 
Denk er wel om dat de produktie van een 2e jaars gewas zowel bij een 
september- als een april-planting vooral in juni-juli valt. 
Bij een goede planning van de planttijden kan dit natuurlijk worden ver­
meden. 

Mei - planting 

De eerste snede valt vanaf september. Wanneer bij de oogst voldoende 
scheuten worden gespaard is een vroege produktie in het tweede jaar mo­
gelijk. Op een gespecialiseerd anjerbedrijf zal deze planttijd niet zo­
veel voorkomen, omdat een voorgaande anjerteelt op een ongunstig tijd­
stip moet worden gerooid. 
Om in mei nog te kunnen oogsten van het overjarige gewas en toch rede­
lijk op tijd met een nieuwe teelt te starten is het nodig de planten op 
te kweken en in juni uit te planten. 

Juni - planting 

Het is niet aan te raden in juni nog beworteld stek uit te planten. Be­
ter is om uit te gaan van opgekweekt materiaal. Daartoe wordt het stek 
plm. half mei opgepot in een perskluit of verspeend in een venig meng­
sel. Begin juni toppen. Uiterlijk in de tweede helft van juni in de kas 
uitplanten. Later uitplanten geeft een matig gewas. 
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Bij deze teeltmethode moeten we ons goed realiseren, dat het opruimen 
van het oude gewas en het planten van opgekweekt materiaal moet gebeu­
ren in een drukke periode. Ook een goede grondontsmetting is noodzake­
lijk. Verder moet de plant in betrekkelijk korte tijd een gewas opbou­
wen en komt de bloei relatief snel. In de praktijk blinken dergelijke 
plantingen dan ook niet uit in kwaliteit van de bloem en de produktie 
in het tweede jaar. 
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TEELTMAATREGELEN 

St eunma t er iaa1 

Vooral beginnende telers onderschatten wel eens het belang van goed 
steunmateriaa1. Juist wat betreft de koprekken moet men hoge eisen stel­
len. Het materiaal moet niet te dun zijn om het doorbuigen in een later 
stadium te voorkomen. 
Een koprek bestaat meestal uit twee stalen pijpen. Deze worden goed in 
de grond verankerd. Bij het storten van een betonpad is het aan te be­
velen uitsparingen in het pad aan te brengen, waarin later een koprek 
kan worden geplaatst. 
De twee stalen pijpen worden verbonden met dwarsliggers waaraan ogen zijn 
gelast. Deze dwarsliggers zijn op alle gewenste hoogten aan te brengen. 
Een nadeel van genoemde dwarsliggers is wel, dat de afstand tussen de 
twee hoofdhuizen dezelfde moet zijn als de lengte van de dwarsliggers. 
Daarom worden in de praktijk meestal dwarsliggers gebruikt (ook van hout) 
die aan weerszijden van het koprek oversteken en daardoor altijd passen. 
Op elke drie meter in het bed wordt een tussenrek geplaatst. Het meest 
ideaal zijn tussenrekken van staal. De dwarsliggertjes zijn bevestigd in 
plastic klemmen en eveneens op elke gewenste hoogte aan te brengen. Kies 
dwarsliggertjes die voldoende stevig zijn om doorzakken te voorkomen. De 
gangbare tussenrekken zijn meestal + 2 meter hoog, waarvan plm. 35 cm in 
de grond komt. Het is mogelijk de eerder genoemde tussenrekken te ver­
hogen met daartoe in de handel zijnde opzetstukjes. Al deze materialen 
behoren gegalvaniseerd te zijn. 

Hoofdrek in het betonpad - beweegbare netten - gewasverwarming 
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Om het gewas te steunen gebruiken we chrysantengaas van weggooikwali­
teit. Bij de aanschaf van het materiaal letten we erop gelijk gefabri­
ceerde partijen te krijgen. Meestal is dit aan de kleur van het label 
te zien, ook het codenummer geeft hieromtrent wel een aanwijzing. In­
formeer bij uw leverancier. 
Bij gelijke partijen is het mogelijk dat de mazen boven elkaar vallen. 
Met behulp van een rollenrek is het mogelijk 4 netten tegelijk uit te 
rollen. Bij het stuk voor stuk uitleggen van de netten, steeds op de­
zelfde plaats beginnen. 
Over het algemeen worden 5 netten neergelegd alvorens te planten. We 
gebruiken gaas van één meter breed. Let erop, dat de netten goed strak 
worden gespannen; dit voorkomt veel narigheid tijdens de teelt. Wanneer 
de netten regelmatig met de groei van het gewas worden opgehaald be­
spaart men zich veel narigheid. Om misverstanden te voorkomen moeten 
we er wel op wijzen, dat te hoog ophalen van de netten het oogsten be­
lemmert. 

Plantafstand 

Uitgegaan wordt van een bedbreedte van 1 meter. De normale planthoeveel-
heid per m2 bed bedraagt 24 stuks. Alleen bij een start in september en 
bij laat planten wordt dit opgevoerd naar 32. In de tweede snee heeft 
men geen voordeel meer van dichter planten dan 24. 
Proeven hebben uitgewezen dat nog dichter planten ten koste gaat van de 
kwaliteit. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de teeltduur en het 
ras. Planten we bijvoorbeeld voor 1 snee dan planten we 48 planten per 
m2 bed. 

Uitplanten 

Controleer na ontvangst van het stek enkele dozen om te zien hoe de 
kwaliteit is. Voelt het stek voldoende fris aan, is de beworteling 
goed en zijn er geen symptomen van Alternaria of spat aanwezig? In twij­
felgevallen direkt de leverancier op de hoogte stellen. Ook uw bedrijfs-
voorlichter stelt het op prijs als hij vroegtijdig wordt geraadpleegd. 
Plant nooit een partij waarover u niet tevreden bent. Bij aanwezigheid 
van "vlekjes" brengt een spuit-advies geen uitkomst. 
We moeten hoge eisen stell an aan het uitgangsmateriaal. Bij elke partij 
behoort een NAXS-certificaat bij aflevering te worden afgegeven. Als er 
"virusvrij" stek is gekocht, overtuig u of dit een E-certificaat is 
(rode letters). 
Het uitplanten moet zo ondiep mogelijk gebeuren. Uiteraard moeten we 
hierbij niet overdrijven, omdat het anders de weggroei kan belemmeren. 
Naast de zorg om in de beginperiode de grond goed vochtig te houden is 
het handhaven van een hoge luchtvochtigheid zeker zo belangrijk. Vooral 
bij planten in april-mei is in dit verband het vooraf krijten van de kas 
gewenst. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het scherm na 4 à 5 
weken weer eraf. 

Toppen 

Behoudens in die gevallen waar het aanhouden van de hartbloem aantrek­
kelijk is, wordt altijd getopt. We toppen op 5 bladparen. Bij planten 
in mei wordt weleens wat hoger getopt. Dit om een hogere najaarsproduk-
tie te krijgen. Toch zouden we terwille van de kwaliteit in een derge­
lijk geval de voorkeur geven aan wat méér planten per m2 en het op 5 
bladparen toppen. 
Wat betreft het tijdstip van toppen kan men globaal de volgende regels 
aanhouden. 
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Wanneer zo snel mogelijk na. het planten wordt getopt (2 à J weken) ver­
loopt het uitlopen van de scheuten het snelst. Daarom geven we bij 
planttijden als september/oktober, en eind mei begin juni hieraan de 
voorkeur. Hier streven we immers naar een snelle ontwikkeling van de 
scheuten. 
Langer wachten met toppen bevordert wel het uitlopen van de onderste 
scheuten. Bij planten in april/half mei hebben we daarom minder haast. 
Het nadeel van enige verlating speelt bij deze planttijd een geringere 
rol. Natuurlijk gaat het toppen vlotter wanneer de vochtspanning in de 
plant hoog is; dus na gieten en in de ochtend. 
Heeft men eind maart/april geplant, zodat de eerste snee in de zomer 
valt, dan kan men deze snee gedeeltelijk verschuiven naar het najaar 
door het gewas door te toppen. Zijn na het eerste keer toppen de nieu­
we scheuten flink gegroeid, dan kan men van deze scheuten ongeveer JO à 
40% nog eens toppen. Dit doortoppen moet uiterlijk half juni gebeuren. 
Doet men dit later, dan verlegt men de snee naar de wintermaanden. Door 
dit doortoppen heeft men dus in de zomer minder werk en in het najaar 
meer werk in het gewas. 
Terugtoppen gebeurt bij een ander gewas. Staan bijvoorbeeld in mei op 
een 2e jaars gewas veel scheuten die in de zomer gaan bloeien, dan kan 
men een gedeelte van deze scheuten terugtoppen om het zelfde doel als 
bij het doortoppen te bereiken. 

Gieten en bi.imesten 

Zoals reeds bij het onderdeel bemesting ter sprake is gekomen, moeten 
we ervan uitgaan bij elke gietbeurt meststoffen toe te dienen. Een uit­
zondering wordt gemaakt, voor het even broezen en wanneer langer dan 
plm. 8 minuten wordt geregend. In dat laatste geval is het beter eerst 
te gieten (spoelen) zonder mest en de laatste vijf minuten mest mee te 
doseren. Om voldoende inzicht te krijgen op welke manier het voedings­
niveau op peil is te houden is enige administratie nodig. Zeker aan een 
beginnende anjerteler willen we adviseren te noteren hoe lang en hoeveel 
er gegoten wordt en hoeveel en waarmee wordt bijgemest. 
Vanneer men daarbij de analysedjfers betrekt, krijgt men inzicht op 
welke manier deze op peil kunnen blijven. 
Hoewel we er geen voorstander van zijn om met de hand bij te mesten kan 
dit in verband met het opvoeren van het kaligehalte nodig zijn. We den­
kan hierbij aan de periode augustus. 
Over de gietfrequentie willen we enkele opmerkingen maken. Vooral in het 
voorjaar en de zomer heeft de anjer veel behoefte aan water. De kleur 
van het gewas en de volheid van de bloemen kunnen hiervoor aanwijzingen 
geven. Beter is om te letten op de instraling, en de gietfrequentie 
hierop aan te passen. Controleer regelmatig de vochttoestand van de 
tweede steek (zie ook elders over ontwatering). In verband met de giet-
waterproblemen moeten we in het voorjaar al vroeg attent zijn om de 
chloorcijfers op een laag peil te houden. Dit laatste geldt ook in de 
nazomer. Immers dan hebben we nog de mogelijkheid door te spoelen hier 
verandering in te brengen. 
Vooral in het najaar proberen we het gieten zoveel mogelijk te beperken 
en aan te passen aan de geringe verdamping. Ook gezien de kans op aller­
lei schimmelziekten is dat laatste gewenst. 
We zullen wel attent moeten blijven in perioden waarbij de verdamping 
sterk wordt beïnvloed - lage temperaturen - hoge buistemperaturen. Het 
is verkeerd zich dan alleen te laten leiden door de temperatuur van het 
gietwater. 
Vanaf januari moet al wat meer water worden gegeven. 
Bij planten in april/mei is het beter de plant wat meer te laten "zoe­
ken", dan veelvuldig te gieten. Bij dit laatste werken we vooral schim­
melziekten zoals Rhizoctonia en voetrot in de hand. 
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Belichting 

Van de mogelijkheden om bloeispreiding te verkrijgen zijn reeds genoemd 
het verhogen van de temperatuur, het kiezen van diverse planttijden, het 
aanhouden van de hartbloem en de sortimentskeus. Juist de laatste jaren 
wordt belichten (dagverlenging) algemeen toegepast om bloeispreiding te 
krijgen. Het is hierdoor mogelijk om een snede in z'n totaliteit + 1 0 
dagen te vervroegen. We zullen een aantal aspekten rond de belichting 
van anjers wat nader bekijken. 

Geïnstalleerd vermogen 

Voor de belichting wordt gebruik gemaakt van gloeilampen. Over het alge­
meen worden 150 Watt lampen gebruikt. Eén lamp van 150 Watt op 15 m • 
Meestal resulteert dit in een snoer per 3 bedden, met om de drie meter 
een lichtpunt. Dit komt overeen met een lichtwaarde variërend van 38 -
50 Lux/m2. Een ophanghoogte van plm. 1,80 m boven het gewas geeft een 
goede lichtverdeling. Bij overjarige gewassen moeten er uiteraard con­
cessies worden gedaan. Wanneer de ophanghoogte niet meer dan 50 cm boven 
het gewas bedraagt, is het beter om één snoer per twee bedden te instal­
leren, waarbij 100 Watt lampen worden gebruikt. 

Belichtingsduur 

Om voldoende effekt te krijgen is belichten gedurende de hele nacht 
noodzakelijk. We belichten vanaf schemering tot begin van de volgende 
ochtend. 
Een scheut moet over 7 uitgegroeide bladparen beschikken om bloemknop 
aan te leggen. Dit laatste varieert enigzins wat betreft ras en de na­
tuurlijke lichtomstandigheden waaronder de scheut ontwikkeld is. Globaal 
kunnen we stellen, dat bij belichten in januari - februari de scheuten 
over tenminste 7 bladparen moeten beschikken, terwijl in maart reeds bij 
5 à 6 bladparen bloemknopaanleg plaatsvindt. Hebben we te maken met een 
gewas met scheuten van ongeveer gelijke grootte, dan kan worden volstaan 
met een belichting van 14 dagen (bijvoorbeeld jong gewas). Bij een erg 
ongelijke scheutgrootte is het beter om na 2 à 3 weken onderbreking nog 
eens 14 dagen te belichten. In maart is een periode van 10 dagen vol­
doende. Temperatuursverhoging tijdens de belichting is niet noodzakelijk. 
We handhaven hetzelfde klimaat als zouden we niet belichten. 

Welke gewassen komen_in_aanmerking? 

Belichten is mogelijk gedurende het hele jaar. In hoeverre dit zinvol is 
hangt af van het gestelde doel. Belichten doen we op de eerste plaats om 
arbeidsspreiding te krijgen. Zeker bij beginnende telers is het ideaal 
om een gedeelte van een snede iets te vervroegen, zodat de oogstwerkzaam-
heden enigszins gespreid zijn. Vooral omdat routine en dus prestatie bij 
het bossen nog ontbreken. 
Verder is het mogelijk om door middel van belichten bij een bepaalde 
planttijd nog voldoende produktie te krijgen in een prijstechnisch inte­
ressante periode. Bijvoorbeeld bij een september-planting voor produktie 
in mei. 
Ook het nog voldoende bloemen oogsten alvorens het gewas op te ruimen 
wordt bij belichten redelijkerwijs gerealiseerd. 
Enkele voorbeelden: 
Belichten in januari/februari om nog voldoende produktie te halen in de 
maand mei. 
Belichten in augustus bij gewassen die tegen het einde van het jaar wor-
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den geruimd. 
Belichten in september/oktober om van gewassen die vóór april worden ge­
rooid nog een redelijke oogst te krijgen. 

Nog enkele punten 

Belichten gaat enigszins ten koste van de kwaliteit. Zeker bij gewassen 
waar relatief veel scheuten staan die reeds bloemknop hebben gevormd. 
Daarom laten we het belichten in het 2e teeltjaar, behoudens voor de 
laatste snede, achterwege. Een uitzondering vormen gewassen, die in mei 
zijn geplant, waarbij in januari/februari (de eerste snede is er dan af) 
daarop volgend wordt belicht om de 2e snede te vervroegen. 
Door belichten ontstaat een reduktie van de scheutvorming. Wanneer hier­
mee bij het snijden rekening wordt gehouden, behoeft dit geen groot eu­
vel te zijn. 
De mogelijkheden voor belichten worden sterk beïnvloed door de mate van 
stroomvoorziening. Om zoveel mogelijk te kunnen belichten op een opti­
maal tijdstip (aantal bladparen) is het gewenst hiervoor een oplossing 
te zoeken. Indien de aanleg voor een zwaardere bekabeling te kostbaar 
(of onmogelijk) is, bestaat de mogelijkheid een diesel-aggregaat te huren. 
Omdat een noodstroom-aggregaat op een stookbedrijf onmisbaar is, kan bij 
aanschaf ook rekening worden gehouden met bovenstaande toepassingsmoge­
lijkheid. 
Als richtlijn kan gelden dat een kapaciteit van 20 KVA voldoende is om 
plm. 100 lampen van 150 Watt tegelijk te laten branden. 
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belichten is bij veel planttijden een normale cultuurmaatregel. 
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OOGSTEN EN VEILINGKLAAR MAKEN 

Oogsten 

Anjers zijn oogstrijp wanneer de bloem goed geopend is. Let erop, dat 
uitsluitend anjers van eenzelfde ontwikkelingsstadium worden geoogst. 
"Rauw" gesneden anjers hebben een slechte invloed op de levensduur van 
de bloemen. 
Anjers worden meestal gesneden. Breken is mogelijk en gaat nog het beste 
bij jonge gewassen. De kans op beschadigingen is hierbij echter groter, 
vooral als minder vakbekwaam personeel is ingezet. 
De diepte van snijden is van grote invloed op de totale produktie. Vaak 
wordt er te diep gesneden, dit wil zeggen dat er dan te weinig jonge 
scheuten worden gespaard. Als vuistregel kan men zeggen dat 1 à 2 scheu­
ten moeten blijven staan. De diepte van snijden is ook afhankelijk van 
de tijd van het jaar. Men kan globaal stellen dat bij de oogst van bij­
voorbeeld september-plantingen in april-mei, er op moet worden gelet ten­
minste één scheut te sparen. Wanneer het uitlopen van de scheuten te ge­
ring is, dan moet men toch vrij hoog snijden om het uitlopen van scheu­
ten in het kruidachtige deel van de stengel goed mogelijk te maken. 
Bij oogsten in augustus-september moet men er vooral bij jonge anjers op 
letten niet te diep te snijden. Dit gaat anders direkt ten koste van de 
produktie in het najaar. 
In de winter en het vroege voorjaar is het mogelijk wat dieper te snij­
den om corrigerend op te treden met betrekking tot de kwaliteit van de 
stengels en scheuten. 

Gebruik van de monorail bij de oogst. 
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In de hoofdstukken bedrijfsopzet en organisatie en arbeid is reeds ge­
sproken over hulpmiddelen bij de oogst. 
We willen hier nog eens wijzen op het belang van een snelle afvoer van­
uit de kas naar de bedrijfsruimte. 

Kwaliteit 

Wanneer we hier over het kwaliteitsaspekt spreken doelen we vooral op 
de faktoren die van invloed zijn op de kwaliteit en uniformiteit van de 
afgeleverde bos anjers. Het komt helaas nog te vaak voor, dat goede an­
jers door een slechte behandeling en sortering sterk in waarde achter­
uit gaan. 
Wanneer de anjers worden gesorteerd moet men niet te kinderachtig zijn 
om "twijfelaars" in de tweede sortering te deponeren. 
Juist een enkele te lichte stengel heeft een negatief effekt op de tota­
le waarde van een bos. 
Na het bossen (20 stuks per bos) wordt een elastiekje boven om de bos ge­
daan om het breken van de anjers te voorkomen. 
Daarna worden ze in emmers met schoon water gezet. Het beste is om aan 
het water snijbloemenvoedsel toe te voegen. We beseffen heus wel dat de 
direkte invloed hiervan op de prijsvorming moeilijk is aan te tonen, 
maar op den duur zal men uw produkt beslist extra weten te waarderen. 
Kijk maar eens naar de kopersnummers. 
Maak er een gewoonte van de emmers regelmatig te reinigen met een chloor-
oplossing van 5 cc per liter. Gebruik uitsluitend leidingwater. 
Alvorens anjers in een koelcel te rijden, moeten de bloemen gelegenheid 
hebben gehad voldoende te akklimatiseren. Vooral in de zomermaanden kun­
nen sterke overgangen in temperatuur het krimpen van de bloemen tct ge-
Volg hebben. Stel de koelceltemperatuur in afhankelijk van de weersom­
standigheden. In de zomer zeker niet beneden 8°C. 
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ZIEKTEN, PLAGEN EN BESCHADIGING 

Schimmel- en "bacterieziekten 

Bladvlekkenziekte - Alternaria-soorten 

Op de bladeren, in ernstige gevallen ook op stengels en bloemkelken, grij­
ze tot bruine vlekken, vaak met paarse rand en schimmelpluis in het cen­
trum. 
Bestrijding: luchtvochtigheid verlagen; spuiten met 200 g Rovral + 30 ml 
uitvloeier (Agral L.N.) per 100 liter water. Moerplanten regelmatig voor­
behoedend behandelen. In het najaar stuiven met zineb spuitpoeder. 

Grauwe schimmel - Botrytis cinerea 

Op afgestorven weefsels van verwonde planten een bruingrijze sporenvor-
mende schimmel, die ook onder bepaalde omstandigheden gezonde plantede-
len kan aantasten. 
Voorkomen: luchtvochtigheid laag houden. 
Bestrijding: aangetast materiaal verwijderen; spuiten met 200 g Rovral + 
30 ml Agral L.N. per 100 1 water. Stuiven met thiram-stuif. Roken met di-
chloran (Allisan rookgenerator). 

Meeldauw - Oidium dianthi 

Op de bladeren, soms ook op de kelk- en kroonblaadjes, witte meelachtige 
vlekken. Bestrijding: spuiten met 30.- 40 ml Curamil-Hoe 2873 + 30 ml 
Agral L.N. per 100 1 water. Op een nietbloeiend gewas stuiven met zwavel. 

Roest - Uromyces dianthi 

Op de bladeren en ook stengels ronde of langwerpige bruine sporenhoopjes. 
Bestrijding: luchtvochtigheid verlagen. Stuiven met 200 g zineb, 80 per 
are (om de | à 14 dagen herhalen), of bij hardnekkige aantasting, bij­
voorbeeld onder luchtramen, spuiten met 300 g benodanil (Calirus) +100 
ml Agral L.N. per 100 1 water. 

Scheutrot_- Fusarium-soorten 

Scheuten verwelken en sterven in, vooral bij snijwonden of beschadiging 
van de stengelvertakking. 
Bestrijding: gewas droog houden; zorg voor lage luchtvochtigheid en voor­
kom druipplaatsen. Zieke scheuten tot op gezond deel terugsnijden. Voor­
behoedend op snijhoogte stuiven met thiram-stuif (TMTD). Spuiten met 100 
g Topsin M per 100 1 water. 

Sclerotiën-rot - Sclerotinia sclerotiorum 

Planten verwelken en verrotten meestal aan de voet. Bij doorsnijden van 
de stengel dik, wit schimmelpluis met zwarte Sclerotien in de mergholte. 
Bestrijding: voorbehoedend grond stomen. Aangetaste planten met omringen­
de grond zorgvuldig verwijderen en vernietigen. Voorkomen dat er Sclero­
tien op de grond komen. 
Tussen het gewas stuiven met 20 g quintozeen stuifpoeder 20$ per m2. 
Overvloedig spuiten met 200-300 g quintozeen spuitpoeder 75$ per 100 1 
water. 
Spuiten met 200 g Topsin M. 
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Spat 

Ronde tot ovale papierachtige vlekken met een donkerrode rand en een 
donker centrum. Ook de bloemkelk kan worden aangetast. 
Bestrijding: spuiten met 500 g koperoxychloride. Stuiven met zineb spuit-
poeder. 

Vaatziekten 

Planten verwelken, vaak pleksgewijs. Zieke plekken breiden zich uit. 
a. Phialophora cinerescens. 

Vaatbundels vlak onder bast bruin verkleurd, terwijl merg gezond 
blijft. 

b. Fusarium oxysporum en F. redolens. 
Vaak scheef groeiende toppen van de scheuten en éénzijdige geelver-
kleuring van de bladeren. Bruinverkleuring vaak éénzijdig, dieper in 
hout en merg. Hout wordt vezelig en zilverkleurig. 

c. Phytophthora. 
Planten sterven af. Stengel vertoont ingezonken plek op de grens van 
lucht en grond of iets hoger. 

V o o r k o m e n 

Grond stomen. Alleen door middel van drainkokers kan een goede bestrij­
ding tot op voldoende diepte worden verkregen. Onderbouw van de kas af-
spuiten met een 5$ formaline oplossing (1 liter op 20 liter water). 
Let erop, dat de temperatuur in de kas waar formaline wordt toegepast 
hoger is dan in de andere afdelingen in verband met dampschade. 
Zorg voor optimale hygiëne. Gereedschap, schoenen en dergelijke ontsmet­
ten met formaline. Bak met formaline bij de ingang van de kas plaatsen 
(regelmatig verversen). 
Gebruik gekeurde stekken. 
Gebruik ziektevrij gietwater. 

B e s t r i j d i n g 

Tijdens de teelt zieke planten bij de grond afsnijden, voorzichtig ver­
wijderen en vernietigen. 
Beginnende aantasting: Grond op en rond zieke plekken ontsmetten met for­
maline (1 liter handelsprodukt op 9 liter water, per plant 0,5 l). 
Bij de plant een gat boren en de formaline er in gietfen. Behandelde plek-
plekken afdekken met turfmolm of plastic om dampschade te voorkomen. 
Bij een aantasting door Phialophora cinerescens of Fusarium oxysporum en 
F. redolens aangieten met Topsin M, 50 g in 10 liter water per m2. Bij 
een aantasting door Phytophthora aangieten met Fongarid 50 WP (100 g op 
100 1 water en 8 planten van 1 liter oplossing). Zonodig herhalen. 
Verspreide aantasting: Bedrijfsvoorlichter raadplegen. 
Maatregelen na de teelt: Gewas rooien, afvoeren en vernietigen. 
Opstand en regenleiding afspuiten met formaline. 
Grond stomen. 

Voetziekten - Fusarium-soorten, Alternaria-soorten, Rhizoctonia solani 

Vooral van jonge planten en stek de stengelvoet bruin verkleurd en ver­
rot; plant verwelkt. In oud gewas vaak uitval op druipplaatsen cf op 
plaatsen met slechte bodemtoestand. 

V o o r k o m e n 
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Geen plantgoed met bruinverkleuring aan de voet uitplanten. 
Niet te diep planten, zorgen voor een goede afwatering. 
Na planten grondtemperatuur op 15 C houden tot de planten de groei het-
vat hebben. 

B e s t r i j d i n g 

Alternaria-soorten: gieten met 200 g Rovral, eventueel afwisselen met 
200-300 g quintozeen spuitpoeder 75% per 100 1 water. 
Rhizoctonia solani: wortelhals bespuiten met 200-300 g quintozeen spuit­
poeder 75% per 100 1 water; ca. 1 1 oplossing per m2 bedoppervlak. 
Fusarium-soorten: aangieten met 200 g Topsin M per 100 1 water. 
Let erop dat voldoende spuitvloeistof wordt gebruikt. 

Dierli.ike parasieten 

Bladluizen 

Groene luizen zuigen aan jonge groeiende delen en bloemknoppen. Ze schei­
den honingdauw af. Geelgroene stippen en vlekken in het blad. 
Bestrijding: ruimtebehandeling door verdampen van 10-12 ml dichloorvos 
per 100 m3 kasinhoud, dichloorvos-aerosol of roken met lindaan- of para-
thionrookmiddelen, Pirimor rookontwikkelaar (1 per 700 m*) of Bladafum II 
(12 per 1000 m3). 
Spuiten met 50 g Pirimor, 100 g Undeen + 30 ml Agral L.N. of 75 ml Basu-
dine emulgeerbare oplossing per 100 1 water. 
Stuiven met 200 g parathion- of Undeen-stuif. 
Met de puls- of swingfog kunnen de volgende middelen worden verneveld: 
pyrethrumbevattende middelen, 200-400 ml dichloorvos, 100-200 ml Phosdrin 
in olie of 100 g Undeen-spuitpoeder in 1 1 VI I per 1000 m2. 
Bovengenoemde middelen, met uitzondering van Pirimor bestrijden ook trips. 

Emelten 

Taaie pootloze larven van langpootmuggen vreten aan poot en wortels. 
Bestrijding als ritnaalden. Verder kan ook gebruik worden gemaakt van 
Jeboterra of Dursban korrels 400-800 g per are of Abate 150 g per are. 

Miljoenpoten - Diplopoda 

Langwerpige, rolronde dieren met 2 paar poten aan ieder segment. Vreten 
aan de wortels en bovengrondse delen. Speciaal de larven zijn schadelijk. 
Bestrijding: op de grond spuiten met 20 g propoxur (Undeen) in 20 1 wa­
ter per 100 m2. 
Stuiven met 200 g Undeen stuif per 100 m2. 

Muizen 

Vreten aan het vruchtbeginsel in de bloem. Verraden zich door de aanwe­
zigheid van bloemblaadjes op de grond. Veldmuizen vreten onder aan de 
planten, waardoor deze afsterven. 
Bestrijding: uitleggen van muizentarwe volgens gebruiksaanwijzing. 

Ritnaalden - larven van kniptorren - Elateridae 

Harde, donkergele tot twee cm lange larven, boren zich in vlezige plante-
delen; aangetaste planten verwelken. Vooral op verse grond (gescheurd 
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weiland). 
Bestrijding: voor het planten per 100 m2 2000 g lindaan-stuif uitstrooi­
en en licht inwerken, of spuiten met 50-70 g lindaan 14% op de plant-
klare grond en inwerken. Tijdens de teelt 50 g/ml parathion 25% in 10 1 
water of 50-70 g lindaan 14% in veel water uitgieten. 

Slakken 

Vreten vensters in het blad en/of het groeipunt en ook jonge blaadjes 
aan de jonge scheuten. Laten slijmsporen na op de bladeren. 
Bestrijding: per 100 m2 50 g Mesurol-korrels uitstrooien. 

Spint - Tetranychus_cinnabarinus_(an2erspintmijt2 

Grijze vlekjes op de bladeren. Achtpotige, meestal roodgekleurde mijten; 
maken een spinsel, vooral aan de onderzijde van de bladeren. 
Bestrijding: spuiten met 100 g Pentac + 30 ml Agral L.N. Met de puls- of 
swingfog kan 200-400 ml Gesaspint per 1000 m2 worden verneveld. 

Springstaarten - Collembola 

Kleine, soms springende, meestal witte insekten. Vreten aan jonge wor­
tels; vooral op vochtige plaatsen. Groei van de plant blijft achter. 
Bestrijding: grond zo droog mogelijk houden; zorgen voor goede bodem-
struktuur. Voor planten stuiven met 300 g lindaan- of parathion-stuif. 
Gieten met 100 ml parathion 25% in veel water. 

Trips - Thysonoptera 

Langwerpige gele tot zwarte insekten zuigen aan de bladeren, waardoor 
uiteindelijk zilverkleurige plekken kunnen ontstaan. Door zuigen aan 
jonge plantedelen kunnen knoppen, bladeren en bloemen worden misvormd. 
Bestrijding: ruimtebehandeling door verdampen van 10-12 ml dichloorvos 
per 100 m5, of door dichloorvos-aerosol of Ambush. Ruimtebehandeling 
met puls- of swingfog. Stuiven met 200-300 g parathion-stuif 2% of 100 
g propoxur (ündeen)-stuif. Behandeling van mei tot en met september om 
de 5 dagen herhalen. De bij bladluizen genoemde middelen, met uitzonde­
ring van Pirimor, bestrijden ook trips. 

Woelrat 

Schade vooral tijdens vorstperioden door het afknagen van de stengel­
voet en groeiende scheuten. 
Bestrijding: houdt de sloten en walkanten schoon. Verwijder plantaardig 
afval. Sluit de uiteinden van drainpijpen af met spijltjes of een prop 
kippegaas. Wegvangen met vangfuiken, vallen of met behulp van een ratten-
Verdelgingsmiddel. 

Wortelduizendpoot - Scuti§erella_immaculata 

Kleine, vlugge, witte duizendpoten met 1 paar poten per segment. Vreten 
aan de jonge wortels, waardoor de planten in groei achterblijven. Voor­
al bij jong gewas. 
Bestrijding: voor het planten 1000 g Phytosol granulaat of 1000 ml Pny-
tosol emulsie per 100 m door de grond werken. 
Tijdens de teelt gieten met Phytosol emulsie 100 cc in 100 1 water per 
100 m2. Toedienen op vochtige grond en naregenen met ca. 500 1 water per 
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100 m2. 

^2ïî®i^2^£1^1'tJe_Z Meloidogyne - soorten 

Op de wortels knobbelvormige verdikkingen; wortel stelsel verrot soms. 
Groei bovengrondse delen blijft achter; bij ernstige aantasting ver­
welken en afsterven van de plant. 
Bestrijding: grondontsmetting. 
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De pul- of swingfog maakt een regelmatige en doelmatige ziektebestrijding 
mogelijk. 
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Fysiogene afwijkingen 

Pokken 

Grijs-witte vlekjes op rode anjers; op rose en witte bloemen verschij­
nen rood-rose randen aan de bloemblaadjes. 
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een te hoge luchtvochtigheid 
bij een te lage temperatuur. 
Bestrijding: goed ventileren en droogstoken. 

Hygiëne 

Ter voorkoming van ziekten is het nodig een aantal maatregelen te nemen. 
Op alle manieren waarop grond kan worden verplaatst kan ook besmetting 
in de kas komen. Werktuigen voor grondbewerking kunnen vaatziekten op 
het bedrijf brengen en in de werkrichting verspreiden. Schoeisel kan 
eveneens een besmettingsbron zijn, wielen van wagens etc. 
Het is ondoenlijk alle maatregelen op te noemen. Het is gewenst per be­
drijf na te gaan wat gedaan moet (kan) worden. 
Grondbewerkingsmachines mogen niet met aanhangende grond in de kas ko­
men. Tevoren moet deze grond door een krachtige waterstraal worden ver­
wijderd. 
Schoeisel, wagenwielen kunnen via een bak met 5% handelsformaline ont­
smet worden. Deze bak is het beste te maken door een verdieping in het 
betonpad. Ze dient zo opgesteld te worden dat het vrijwel onmogelijk 
is de kas te betreden zonder in de bak te stappen. Verder moet de bak 
zodanig opgesteld worden dat de damp niet direkt het gewas kan raken. 
Het betonpad kan een besmettingsbron zijn door alle materialen die daar­
op komen. Om te voorkomen dat dit in de kasgrond komt zal dit pad van 
een opstaand randje moeten worden voorzien en van afvoerputten om het 
overtollige water te laten weglopen. 
Naarmate de grond meer steriel is, is de kans op herinfectie groter. 
Vooral vlak na een grondontsmetting dient hiermee rekening te worden ge­
houden. 
Juist dan vinden allerlei teeltmaatregelen plaats van grondbewerking: 
plaatsen van hekken voor steungaas, planten en dergelijke. 
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DRAINSTOMEN EN GRONDONTSMETTING 

In onze cultuurgronden leven talrijke micro-organismen zoals schimmels, 
bacteriën, bodeminsekten en aaltjes. Een zeer klein gedeelte van deze 
organismen is schadelijk voor cultuurgewassen en dwingt ons óf tot het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen óf tot een chemische of een mechanische 
grondontsmetting. In de praktijk worden twee methoden van grondontsmet-
ting toegepast om de grond vrij te krijgen van schadelijke bodemorganis­
men. 

Chemische grondontsmetting 

De keuze van een chemisch middel is voor de anjerteelt zeer beperkt. Het 
middel chloorpicrine - al of niet gemengd met ethyleen-di-bromide - is 
een middel met een breed werkingsspectrum. Het heeft echter enkele duide­
lijke beperkingen, zoals zeer lange wachttijden, gevaar voor belendende 
percelen en dergelijke. 
Ditrapex heeft in vergelijking met chloorpicrine een matige werking ter­
wijl een chemische grondontsmetting met methylbromide voor de praktijk 
niet altijd een haalbare kaart is. Dit middel werkt niet of nauwelijks 
tegen vaatziekte - Fusariums. Bij een ziek bedrijf blijkt na een begas-
sing met methylbromide (100 of 150 S Per m 2 ) toch een aantasting op te 
treden van Fusarium, die bij een eenjarig gewas rond de 40$ kan liggen. 
De werking van methylbromide tegen Phialophora cinerescens is goed, al­
leen is de anjer zeer gevoelig voor het anorganisch broom dat na een 
begassing achterblijft met gevolg dat de grond met 400 liter water per 
m2 moet worden doorgespoeld. 
Daar beide schimmels - Fusarium sp. en Phialophora - in de kas kunnen 
voorkomen, is het enige advies voor de anjerteelt: stomen van de kas-
grond. 

Mechanische grondontsmetting 

Onder mechanische grondontsmetting verstaan we vooral het stomen van de 
grond. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
Alvorens uitgebreid op de diverse methoden in te gaan enkele opmerkingen 
omtrent ketel en transportleidingen. Deze bepalen ni. de oppervlakte die 
gelijktijdig kan worden gestoomd. In de tabel zijn enkele netto-ketel­
capaciteiten weergegeven met de daarbij behorende kg-stoom die per uur 
worden geleverd. In de derde kolom staan de diameters in mm vermeld bij 
zowel 0,5 als 2,0 ato bij een lengte van 100 meter. 

— — — — — — — — — — — — — — 

Ketelcapacitéit 
Kcal/h 

750.000 

1.250.000 

1 .75O.OOO 

kg stoom 
uur 

1200 

2000 

2800 

Diameters in mm 

0,5 ato 

108 

155 

150 

2,0 ato 

70 

82,5 

94,5 

Uitgaande van de stelregel dat minimaal 10 kg stoom per uur per m2 nodig 
is, blijkt dat met een ketel van 1.250.000 kcal/h 200 m2 tegelijk kan 
worden gestoomd, mits de transportleiding (lengte 100 m ) een diameter 
heeft van 133 mm (0,5 ato). Is de diameter van de transportleiding klei­
ner, dan kan minder stoom van ketel naar kas worden getransporteerd met 
het gevolg dat een kleinere oppervlakte onder druk kan worden gebracht. 
Bij langere transportleidingen moet vanzelfsprekend de diameter van de 
leidingen worden aangepast. 



- 71 -

Zeilen stomen 

De meest toegepaste methode van grondstomen is het zeilen stomen. Hier­
bij wordt plastic doek over de grond uitgerold en verankerd waarna stoom 
onder het zeil geblazen wordt, die dan in de grond moet penetreren. 
Redelijke tot goede resultaten kunnen worden verwacht indien onderstaan­
de spelregels in acht worden genomen: 
a. Gewas rooien, uitruimen en opruimen. 

Het afgedragen gewas niet versnipperen omdat dit de kwaliteit van het 
stomen negatief beïnvloedt, waardoor de kans op herinfectie toeneemt. 
Na uitruimen van de kas en voor het stomen de opstanden afspuiten met 
een formaline-oplossing. 

b. Grond zo droog mogelijk houden. 
De grond kan dan tijdens het stomen voldoende vocht opnemen waardoor 
de stoomtoevoer minder snel behoeft te worden dichtgedraaid, met als 
gevolg een betere penetratie. 

c. Diepe grondbewerking toepassen. 
Met uitzondering van een zeer goed gescheurde kleigrond is de indrin-
gingsweerstand hoog, zodat de stoom slechts moeilijk tot de wat die­
pere lagen doordringt. Een diepe grondbewerking geeft dus een makke­
lijkere penetratie. 

d. Zeilen verankeren met zandzakjes of kettingen. 
De stoomzeilen nooit verankeren met kasgrond. Deze grond wordt niet 
meegestoomd en bij het zeilen omleggen wordt de kans op een herinfec­
tie zodanig vergroot, dat de aantasting na het stomen groter kan zijn 
dan voor de ontsmetting. 

e. Zeilen overspannen met nylon netten. 
Door het aanbrengen van deze netten wordt de druk onder het zeil ver­
hoogd (3 keer) en geeft hierdoor een duidelijke temperatuursstijging 
in de diepere grondlagen te zien. 

Het zeilen stomen - uitgevoerd volgens eerder vermelde regels - geeft 
alleen in de laag 0 - 30 cm diepte een goede temperatuurverdeling te 
zien. In de diepere grondlagen (30 - 50 cm diepte) zijn de resultaten 
sterk wisselend. Hierdoor blijft een restbesmetting in de grond achter 
die funeste gevolgen kan hebben voor de volgende teelt. 
In de tabel staan de minimum en maximum gemeten temperaturen bij zeilen 
stomen op verschillende diepte per grondsoort uitgezet. 

Grondsoort 

Klei 
Klei 
Zavel 
Zavel 
Zaad 

— 

Tijd 

8 uur 
12 uur 
9 uur 

10 uur 
10 uur 

- • 

45 

min. 

50°C 
46 
36 
27 
56 

cm 

max. 

80°C 
72 
65 
54 
68 

25 cm 

min. 

100°C 
84 
53 
58 
64 

max. 

100°C 
98 

100 
85 
80 

10 < 

min. 

100°C 
84 
86 

100 
100 

3m 

max. 

100°C 
100 
100 
100 
100 

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van afdekmaterialen bij het zeilen 
stomen. Door deze afdekmaterialen - meestal vloerbedekking of onderta­
pijt - over het stoomzeil en nylon net uit te rollen, zou een betere tem­
pera tuurverdel ing verkregen worden, terwijl het bovendien anergiebespa-
ring zou geven. 
Onder praktijkomstandigheden werd op een drietal bedrijven nagegaan hoe 
de temperatuurverdeling in de grond is en of het aanbrengen van afdek­
materialen energiebesparend werkt. Kort samengevat kwamen er 2 conclu­
sies naar voren: 
1. Het aanbrengen van afdekmaterialen geeft geen verbetering van het 
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zeilen stomen en er kan niet korter worden gestoomd. 
2. Op geen van de drie bedrijven werd enige brandstofbesparing geconsta­

teerd. 

Stoominjectie 

Een methode van grondstomen die in principe veel lijkt op de stoomploeg. 
Bij deze methode worden flexibele slangen - lengte 4 meter - met be­
hulp van een tractor door de grond getrokken met een onderlinge afstand 
van + 30 cm. 
Via deze slangen wordt stoom in de grond gebracht en iedere 20 - 30 mi­
nuten is een vak - dit is afhankelijk van de werkbreedte - op tempera­
tuur waarna tractor en injecteur worden verplaatst. 
Voor het stomen dient een zo diep mogelijke grondbewerking te worden toe­
gepast. Direkt voor het stomen wordt de grond ondiep bewerkt door een 
spitfrees die aangebracht is tussen tractor en injecteur. Deze tweede 
grondbewerking is noodzakelijk om de vast gereden grond door de tractor 
op te heffen. 
Met deze methode is het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van hoge 
druk stoom (2,0 ato of meer) hetgeen voor de praktijk meestal het ge­
bruik van een huurketel met zich brengt. 
De temperatuurgegevens op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte komen overeen met 
het onder de juiste omstandigheden uitgevoerde zeilen stomen van een 
kleigrond. 
Toch kleven aan deze methode zeker voor grootbloemige- en trosanjerbe-
drijven bezwaren. De stoom kan niet in de vaste grond doordringen, dit 
wil zeggen dat onder de goten en in de niet losgemaakte ondergrond een 
onvoldoend temperatuureffekt optreedt. Vermenging van ongestoomde grond 
met gestoomde grond blijft door het gebruik van een tractor groot waar­
door een kans op herinfectie aanwezig blijft. Tot slot bezitten niet 
alle gronden voldoende draagkracht om met deze methode te werken bij­
voorbeeld veengronden. 

Stomen door ingegraven drainkokers 

Een betere methode om de grond te ontdoen van schadelijke bodemorganis­
men is het stomen door een permanent ingegraven stoomcircuit. 

A a n l e g 

Voor de aanleg van het systeem moet de kas worden gewaterpast. Na even­
tueel egaliseren worden de drainkokers - lengte J>0 cm, 0 5 cm, 1e soort 
- ingegraven op een diepte van 55 cm, mits 25 cm of meer bufferzone aan­
wezig is tussen het stoomcircuit en de drainage c.q. onderbemaling, en 
een onderlinge afstand van 80 cm. Na het leggen van de drainkokers wor­
den deze afgedekt met organisch materiaal (jute, molm, vezelmolm). Het 
afdekken met polystyreenkorrels is beslist af te raden. Het stoomcir­
cuit wordt aan de uiteinden aangesloten op de drainage of speciaal daar­
voor aangelegde condensafvoer (4 keer per 6,40 m), dit om het gevormde 
condenswater snel en goed af te voeren. 
De lengte van de sleuven bedraagt maximaal 20 meter alhoewel aan iets 
kortere lengte de voorkeur moet worden gegeven. 
Het aantal stralen dat gelijktijdig onder druk kan worden gebracht, be­
draagt 8, hetgeen een werkbreedte betekent van 6,40 meter. De lengte 
reeksen worden aangesloten op een polypropeen hoofdkoker, 0 110 mm, met 
bovengrondse stoomaansluitingen. 
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M a a t r e g e l e n t i j d e n s s t o m e n 

Het aantal m2 dat gelijktijdig onder druk kan worden gebracht is afhan­
kelijk van de ketelcapaciteit en diameter transportleiding. Een goede 
grondbewerking verdient aanbeveling indien direkt na aanleg van het sy­
steem wordt gestoomd. De grond moet men afdekken met oude stoomzeilen en 
verankeren met kettingen of zandzakjes. Bij het stoom opzetten is het 
wenselijk dat het circuit eerst wordt opgewarmd en wel zodanig dat na 
30 minuten de volle stoomcapaciteit wordt afgenomen. Dan controleren met 
een goede klokthermometer of de lengte reeksen meelopen. 
Wordt de condensafvoer aangesloten op de onderbemaling dan moet de wer­
king van de onderbemalingspomp tijdens het stomen worden gecontroleerd. 
Na het stomen kan het zeil maximaal 5 uur blijven liggen, dit in ver­
band met eventueel doorwarmen van de grond. 

fi s u l t a t e n 

Het stomen met behulp van een permanent ingegraven stoomcircuit geeft 
vooral in de diepere grondlagen een betere temperatuur te zien. 
In de tabel staan de minimum- en maximumtemperaturen per grondsoort uit­
gezet. 

Grondsoort 

Klei 
Klei 
Zavel 
Zavel 
Zand 

Tijd 
uur 

8 
8 
6 
7 
6 

45 

min. 

77 
84 
73 
88 
82 

i . . . . • • 

cm 

max. 

100 
100 
100 
100 
100 

25 

min. 

86 
76 
74 

100 
100 

cm 

max. 

100 
100 
100 
100 
100 

i , M 

10 

min. 

80 
80 

100 
90 

100 

cm 

max. 

100 
100 
100 
100 
100 

Er dient te worden opgemerkt dat bij deze bedrijven direkt na aanleg 
van het systeem werd gestoomd zodat niet het optimale effekt werd ver­
kregen. Toch blijken de resultaten in vergelijking met het zeilen sto­
men beter te zijn. Een tweede voordeel van deze methode is de kortere 
behandelingsduur (vergelijk de tabellen). 
Een derde voordeel is het lagere brandstofverbruik. Bij het zeilen sto­
men lag het gemiddelde brandstofverbruik (N = 8) rond de 7,5 m3 aardgas 
per m2. Het brandstofverbruik bij het stomen door ingegraven drainko-
kers bedroeg 5»8 m3 aardgas per m2 (N = 8), hetgeen een besparing van 
ongeveer 30% betekent. 

T e e l t r e s u l t a t e n 

Vanzelfsprekend werden op een aantal (N = 40) bedrijven na het stomen 
met zowel zeilen als door drainkokers de gewassen regelmatig gecontro­
leerd op aantasting, veroorzaakt door Fusarium species. In de volgende 
tabel zijn enkele uitvalspercentages weergegeven. Deze percentages zijn 
bepaald na een teeltduur van 12 maanden. 

Grondsoort 

Klei 

Zavel 

Zand 

Zeilen stomen 

2,5$ 

19,3/o 

25,0/ 

Stomen door drainkokers 

0,9?° 

1,Ü/o 

0,4/o 



- 74 -

Uit deze cijfers blijkt dat het uitvalspereentage gekoppeld is aan de 
kwaliteit van het stomen. Bij klei'grond is er een redelijke tot goede 
temporatuurverdeling en het geeft een laag aantastingspercentage te 
zien. Bij zavel- en zandgronden is er een matige tot slechte tempera-* 
tuurverdeling, dus een hoog aantastingspercentage (zeilen stomen). Bij 
het stomen door drainkokers is de betere temperatuurverdeling juist in 
de diepere grondlagen aanwezig, waardoor praktisch geen aantasting meer 
optreedt van schadelijke bodemorganismen. 

N i e u w e o n t w i k k e l i n g e n 

Vanaf de introduktie van een vast stoomcircuit is er gezocht naar per­
fectie bijvoorbeeld geen afvoer condenswater naar speciale condensaf-
voerleiding; hoofdkoker uitgevoerd in gebakken buis via asbest-cement 
naar polypropeen. 
Polypropeen is een technische kunststof en is bestand tegen hoge tempe­
raturen (maximaal 130 C), tegen de meest uiteenlopende oplosmiddelen, 
zuren, basen en zouten zoals o.a. ammonia, chloorwaterstofgas, formaline, 
fosforzuur, natronloog, zwavelzuur. Een materiaal dat de drainkoker ge­
heel kan vervangen. 
Het gebruik van een vast stoomcircuit opgebouwd uit buizen en hulpstuk­
ken van polypropeen geeft duidelijke voordelen. De kans op breuk is ni­
hil. Bij gebruik van drainkokers ligt dit toch rond de 3 à t$0. 
Het vervoer van fabriek naar kas alsmede het binnenrijden van het mate­
riaal wordt zeer eenvoudig. 
Het direkt omwikkelen van de geperforeerde buis met nylon kous geeft 
een betere bescherming tegen dichtslibben en brengt tevens een arbeids­
besparing met zich mee. Door de grote duurzaamheid van het materiaal 
wordt een grotere levensduur gewaarborgd en tot slot lijkt - bij over­
stappen naar polypropeenbuis - een prijsverlaging per m^ mogelijk te 
zijn. 


