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Beschriljving van de mestoverschotten in Nederland en in het
bijzonder in Overijssel, en van de maatregelen die genomen kunnen
worden om deze te transporteren of te verwerken.

Exr wordt ingegaan op de overschottensituatie bij normen va-
ridrend van 100 tot 350 kg P»05 per ha cultuurgrond. De mogeli jke
effecten van verlaging van het mineralengehalte in de mest en van
mestschelding op bedrijfeniveau op de mestoverschotten worden be-
handeld. Hierblj wordt ook ingegaan op de financidle consequen-—
ties.

Verder komt aan de orde hoe hoog de opslagcapaciteit aan
mest op bedrijfs- en centraal niveau moet zijn bij een uitrijver-
bod en wat dit voor investeringen tot gevolg heeft.

Met een lineair programmeringsmodel is, bij een groot aantal
varianten en diverse acceptatiegraden, doorgerekend hoeveel mest
naar welke plaats getransporteerd dient te worden.

Mestoverschotten/Nederland/Overijssel/Mestopslag/Lineair program-
meringsmodel/Mesttransport

' Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
melding.
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Woord vooraf

De problematiek van de mestoverschotten staat door de aan-
kondiging van wettelijke maatregelen van de overheid over het
tiidstip van uitrijden en het gebruik van dierl!tke mest volop
in de belangstelling. Daarom heeft de Stichting Afzetbevordering
Mestoverschotten Overijssel aan het LEI gevraagd om speciaal
voor de provincie Overijssel de aanpak van de {toekomstige)
mestproblematiek te onderzoeken. De mestproblematiek van Over-
1jssel staat niet los van die in heel Nederland. Daarom is
steeds de Nederlandse situatie als algemeen kader aangegeven,
waarbinnen de Overl jsselse situatie moet worden opgelost.

Ret onderzoek is begeleid door een commissie waarin zitting
hadden: de heren G.B. Haring, voorzitter Stichting Afzetbevorde-
ring Mestoverschotten Overijssel; F.J.J. Jansen, Landbouwschap
Overljssel; G. Wind, Consulent pluimveehouderij; E.J. te Luggen-
horst, provincie Overijssel en verder dhr. J.H.M. Wijnands van
het Landbouw Economiasch Instituut.

Het onderzoek 18 uitgevoerd door ing. H.H. Luesink onder
leiding wvan ir. J.H.M. Wijnands van de afdeling Landbouw.

De Directeur
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Den Haag, maart 1987 J. De Veer



Samenvatting

- Inleiding

De vechouderij heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid
en daarmee i8 ook de mestproduktie toegenomen. Om te voorkomen
dat er een onverantwoorde hoeveelheid mest op het land wordt ge—
bracht, met onder meer als gevolg aantasting van de kwaliteit van
het grondwater, zullen er wettelijke beperkingen worden opgelegd
aan de mestgift en het tijdstip van uitrijden van mest. In dit
rapport komt de mestproblematiek voor Nederland en in het bijzon-
der voor de provincle Overijssel aan de orde alsmede eventuele
oplossingen.

- Methode en uitgangspunten

Eerst worden de omvang en plaats van de mestoverschotten en
plaatsingsmageli jkheden bepaald. Vervolgens worden door middel
van lineaire programmering de transportstromen en verwerkingsmo—
gelijkheden berekend.

De mestoverschotten worden bepaald op bedrijfsniveau, door
per bedriif de produktie in mindering te brengen op de plaat-
singsmogelijkheden. Wanneer de mestproduktie groter is dan de
plaatsingsmogeli jkheden, is er sprake van een overschot. Zijn de
plaatsingsmogelijkheden groter dan is er sprake van een tekort.

Door nu deze tekorten resp. overschotten op bedrl jfsniveau
bi} elkaar op te tellen berekent men tekerten resp. overschotten
per gemeente of gebied. Welke mestsoorten over zijn wordt bepaald
door een toewljzingsschema voor de mestsocorten naar drie gewas—
groepen. Varianten worden verkregen door de plaatsingsmogeli jkhe~
den in kg Pp0s5 per ha cultuurgrond te vari¥ren. Behalve aan deze
maxima in kg P205 per ha cultuurgrond, zijn de plaatsingsmoge-
1ijkheden ook gebonden aan landbouwkundige maxima van 440 kg K30
op grasland, 326 kg N op hakvruchten en vindt er geen bemesting
op granen plaats.

Omdat niet alle bedrijven met plaatsingsmogellikheden deze
volledig zullen opvullen is gewerkt met acceptatiegraden op twee
niveaus.

In het lineaire model worden transportkosten gehanteerd van
f 0,10 per ton per km met daarbovencp nog basisprijzen voor la-
den, lossen en verspreiden.

Om de mestoverschotten te localiseren is Nederland verdeeld
in 31 gebieden, waarblj overschot—, overgangs— en tekortgebieden
worden onderscheiden.

Aan de hand van het bouwplan wordt de asanwezige opslagcaps—
citeit van bedrijven met vee geschat. Uit de duur van het uitrij-
verbod, de aanwezige opslagcapaciteit en het mestoverschot wordt
berekend wat er aan opslag op bedrijfsniveau bijgebouwd moet wor—
den.



De kosten per jaar van mestopslag op bedrijfsniveau vari¥ren
van zo'n f 15,-/m3 (290 m3) tot bijna f 4,-/w3 (3.831 m3). Cen-
trale mestopslag kost f 5,23/m3 blj een sfloinhoud van 10.000 m3.

Bij scheiding op bedrijifsniveau met een centrizeef komt bi}
rundveemest 55% van de fosfaat in de koek terecht; woor varkenms—
meat is dit 35Z. De kosten van deze scheidingsmethode zijn f 5,08
per m3 te scheiden mest.

Door aanpassing van het veevoer en door de supperheffing zal
er in de toekomst waarschijnlijk, afhankelijk van de diersocort,
20 tot 40% minder fosfaat worden geproduceerd.

- De overschotten
De mestoverschotten zijin voor een groot aantal varianten

uitgerekend. Voor de belangrijkste daarvan worden ze hier voor
Nederland in tabel 1 vermeld en voor Overijssel in tabel 2.

Tabel 1 Produktlie en overschotten (in 1000 ton) voor 5 varian-
ten in Nederland in 1984

Mest afkom— Produk- Variant
stig van tie

maximale fosfaatgift per ha

350 kg 200 kg 125 kg 125 kg~ 125 kg~
202 1) 20X zeef

2)
Rundvee 76839 5532 6571 8263 3478 2993
Mestkalveren 1787 1097 1198 1352 1249 1222
Mestvarkens 9742 7025 7822 8658 8092 7128
Fokvarkens 6233 3207 3996 4817 4282 3421
Pluimvee(nat) 1688 1446 1534 1596 1565 1540
Pluimvee{droog) 169 145 153 160 156 154
Mestkuikens 310 255 275 291 284 284
Totaal 96768 18707 21549 25137 19106 16742

1) Bij deze variant zijn alle mineralengehaltes in de mest met
20 verlaagd.

2) Deze variant houdt bovendien rekening met mestscheiding op
bedrijfsniveau; de koeken zijn bij de mestsoorten opgeteld.

De overschotten naar mestscort (tabel 1) worden voor een
deel bepaald door de gehanteerde toewljzingsvolgorde. Uit tabel 1
blijkt dat het grootste deel van het overschotvolume uit mestvar—
kensmest bestaat. Hierna volgen bij de varianten zonder minera-
lenverlaging rundveemest en fokvarkensmest. Is wel sprake van mi-
neralendaling dan is de volgorde andersom.
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Het effect van mineralendaling op de grootte van de mest-
overschotten is erg groot; hij een daling van 20% nemen de over-
schotten af met ongeveer 25%. Wordt het overschot uitgedrukt in
kg P05 dan is de daling nog ruim 5% groter.

Van de produktie aan pluimveemest is circa 90Z overschot.
Van mestvarkensmest is dit circa 75 en van rundveemest nog geen
10%. Bij een andere toewijzingsvolgorde wijken de dan resultaeren-
de percentages enigszins af van de hler genoemde.

BEij de variant met mestschelding wordt er in Nederland
12,7 mln m3 mest geschelden en ontstaat hierbij 1,9 mln ton koek.
De overschotten nemen b»i} mestscheiding in volume gemeten zo'n
12Z af. In hoeveelheden fosfaat gemeten nemen ze echter licht
toe.

De Overijisselse situatie, die in tabel 2 wordt vermeld,
wijkt wat de verhoudingen en de tendensen betreft niet of nauwe-
liiks af van de Nederlandse situatie. In Overijssel is ten op-~
zichte van de Nederlandse situatle het aandeel van de rundveemest
in de overschotten iets groter en dat van de andere mestsoorten
iets lager. Bij mineralengehalteverlaging daalt het overachot in
Overijssel wat sneller dan in Nederland. In volume gemeten wordt
in Overijssel 157 van de Nederlandse mest geproduceerd. Afhanke~
1ijk van de norm neemt Overijssel 13 tot 14% van het Nederlandse
mestoverschot voor zijn rekening. Het santal bedrijven in Over-

i jssel met een mestoverschot varleert afhankelijk van de norm van
5.000 tot 8.100. Bij mestscheiding wordt er in Overijssel bijna
2,4 mln m3 mest gescheiden en hierbij ontstaat 356.000 m3 koek.

Tabel 2 Produktie en overschotten {in 1.000 ton) voor 5 varian-
ten in Overljasel in 1984
Mest afkom— Produk- Variant
stig van tie -
maximale fosfaatgift per ha
350 kg 200 kg 125 kg 125 kg~ 125 kg-
20% 1) 20% zeef
2)
Rundvee 11973 929 1149 1491 592 517
Mestkalveren 128 77 84 9 87 85
Mestvarkens 1277 208 1048 1187 1081 897
Fokvarkens 817 436 543 668 571 420
Pluimvee(nat) 126 a7 109 116 112 108
Pluimvee{droog) 14 10 11 12 11 11
Mestkuikens 39 30 33 36 34 34
Totaal 14375 2487 2977 3606 2488 2072

1) 2) zie tabel 1




- Cpslag bif een uitrijverbod

Eind 1986 is de gemiddelde opslagcapaciteit op de mestprodu-
cerende bedrijven in Nederland 2,7 maanden. De Overijsselse si-
tuatie ligt hierbij met 2,6 maanden iets achter.

Voor drie uitrijverboden in de winter is berekend hoeveel
opslagcapciteit er in totaal en op bedrijfsniveau bijgebouwd
dient te worden om de verbodsperioden te overbruggen (Tabel 3).
De opslag die niet op het producerend bedriijf hoeft te komen kan
centraal worden gebouwd.

Bij strengere normeringen blijft de totale extra behoefte
aan opslagcapacitelt gelijk, maar er vindt voor een deel een ver-
schuiving plaats van opslag op bedrijfsniveau naar centrale op~
slag.

Tabel 3 Te bouwen extra opslagcapaciteit in 1000 m3 (totaal en
op producerend bedriif) bij drie uitrijverboden voor
Nederland en Overijssel bij de 350 kg Ps05 norm

Duur van uit- Nederland Overijssel
riljverbod -
totaal waarvan op totaal waarvan op
produc. bedr. produc. bhedr.
1,5 maand 5.362 £.772 666 606
2,5 maand 10.169 8.847 1.311 1.114
3,5 maand 15.773 13.407 2.083 1.812

Om de extra opslagcapaciteit te realiseren op het mestprodu-
cerend bedrijf bij een uitrijverbod van 3,5 maand en de 350 kg-
norm moeten er in Nederland 36.000 silo's gebouwd worden. De in-
vesteringen hiervoor bedragen 1.234 mil joen gulden en de jaarkos-
ten 177 miljoen. Voor Overijesel is het aantal silo’s bijna 5.500
en bedragen de investeringen 164 miljoen gulden en de jaarkosten
bijna 24 miljoen.

- Transportstromen

Voor een aantal varianten ziin in tabel 4 enige transport-
stromen aangegeven voor Nederland en Overijssel. De vermelde va-
rianten kunnen gezien worden als de mogelljkheden op korte, mid-
dellange en lange termijn. Bij de 350 kg norm (korte termijn)
moet er landelljk ruim 5 mln. ton mest naar tekortgebleden ge-
transporteerd worden: altijd nog zo'n 2 min. ton meer dan thans
voor de invoering van de mestwetgeving het geval is. De Overijs-
selse mestoverschotten die naar een ander gebied toegaan, gaan
- binnen het gehanteerde model - bijna altijd naar Drenthe. Van de
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Overijasselse mestoverschotten wordt een groter deel binmen het
eigen gebied afgezet dan voor Nederland het geval is.

Tabel &4 Afzet van mestoverschotten {in 1.000 ton) voor Neder-
land en Overijssel

Mest afkom— 350 kg 200 kg 125 kg -20%
stig van lage accept. hoge accept. hoge accept.

EG1) T¢ 1) EG 1) TG 1) EG 1) TG 1)

Nederland
Rundvee 5466 65 6317 255 3463 17
Mestkalveren 1095 0 1198 0 1247 0
Mestvarkens 3627 3398 1716 6106 2570 5525
Fokvarkens 2924 284 3027 970 3494 784
Leghennen({nat) 422 1024 415 1119 500 1062
Leghennen{droog) 2 112 31 122 37 122
Slachtkuikens 73 184 59 212 72 210
Totaal 13639 5067 12763 8784 11383 7720
Overljasel
Rundvee 929 |, 0 1149 0 592 0
Mestkalveren 77 0 84 0 87 0
Mestvarkens 845 63 300 748 664 418
Fokvarkens 436 0 543 0 571 . 0
Leghennen{nat) 29 68 33 716 34 78
Leghennen(droog) 0 10 o 11 0 11
$lachtkuikens 0 30 0 33 0 34
Totaal 2316 171 2109 868 1948 541

1) EG = afzet in elgen gebied; TG = afzet in tekort gebieden

Uit tabel 4 blijkt ook dat de mestsoorten met de laagste
fosfaatinhouden zoveel mogelijk binnen het elgen gebied blfjven
en die met de hoogste fosfaatinhouden (pluimvee- en mestvarkens—
mest) naar andere gebieden worden getransporteerd. Het 1lijkt erop
dat op middellange termijn (200 kg norm) meer mest naar andere
gebieden moet worden gebracht dan op lange termijn (125 kg -20%
norm).

Op de lange termijn zijn de totale mestafzetkosten lager dan
op de middellange termijn (tabel 5), maar daar moeten nog bij op-
geteld worden de kosten die gemaakt zi1jn om een mineralengehal-
teverlaging van 207 in de mest te realiseren: ongeveer 110 mil-
joen gulden op jaarbasis. De kosten van mineralengehalteverlaging
wegen op nationaal niveau in alle gevallen op tegen de reductie
van de kosten van de mestafzet. Voor de provincle Overljssel af-
zonderlijk kunnen geen kosten weergegeven worden.
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Tabel 5 Kosten van mestafzet in Nederland (excl. kosten minera=-

lengehalteverlaging)
N Variant
350 kg 200 kg ) 125 kg-zoz-
Totaal in miljoen guldens 176 261 238
in guldens per m3 overschot 9,42 12,12 12,48

Door toepassing van mestscheiding zazl de acceptatiegraad van
mest hoger komen te liggen. Daardoor worden de transportafstanden
kleiner. Bovendien neemt het te transporteren volume af. De da-
ling in de afzetkosten weegt echter niet op tegen de kosten wvan
scheiding. Wordt met mestschelding op bedrijfsniveau bereikt dat
de veestapel niet ingekrompen hoeft te worden dan 1s deze schei-
ding wel rendabel. Mestscheiding op bedrijfaniveau kar concurre-
ren met andere vormen van mestverwerking of export, wanneer de
kosten van export of verwerking boven de f 16,- per m3 te verwer—
ken mest liggen. Bij de gehanteerde aannames is scheiding op be-
drijfsniveau voor het individuele bedrijf aantrekkelijk wanneer
daarmee kan worden voorkomen dat rundveemest moet worden afgezet
op een afstand van meer dan 80 km; voor fokvarkens— en mestvar—
kensmest zijn deze afstanden 120 en 200 km.

Voor het benutten van de plaatsingsmogell fkheden van mest in
Noord-Overijssel hebben de Overijsselse mestoverschotten concur-
rentie te duchten van de Gelderse. Voor de plaatsingsmogeli jkhe-
den in Drenthe is naast concurrentie van Gelderland ook concur-
rentie te verwachten van Limburg en Noord-Brabant.

- Centrale mestopslag

Centrale mestopslag kan gebouwd worden in tekortgebieden en
in overschotgebleden ten behoeve van de daar aanwezige tekortbe-

Tabel 6 Capaciteit (in 1000 m3), investeringen en jaarkosten
(in mil joenen guldens) van centrale mestopslag voor
Nederlandse en Overijsselse mest bij een ultrijverbod
van 3,5 maand in de winter bij de 350 kg norm

Variant Nederland Overl jssel
capaci- investe- jaar- capaci- investe- jaar-
teit ringen kosten telt ringen kosten
350 kg lage acc. 6230 249,2 32,6 390 15,6 2,0
200 kg hoge acc. 9874 395,0 51,6 1017 40,7 5,3

125 kg-20% hoge
acc. 9431 377,2 49,0 719 28,8 3,8

12



drijven. In tabel 6 worden de benodigde capaciteiten, en de in-
vesteringen en kosten hiervoor aangegeven voor Nederland en Over—
i3issel.

Bij strengere normeringen dan de 350 kg norm 1s er meer be-
hoefte aan centrale. opslagcapaciteit en minder aan extra opslag.
op bedrijfsniveau- Het: gevaar is aanwezig dat een deel van de .
opslag die op bedrijfsniveau is gebouwd dan weer overbodig wordt.. .
Bi1j de 125 kg -20% norm 1s de behocefte aan centrale opslag minder
dan bij de 200 kg norm, omdat bij de 125 kg - 20% norm door mine-
ralengehalteverlaging her mestoverschot geringer 1s. De totale
behoefte aan extra opslag bij de 350 kg norm en 3,5 maand niet
vitrijden is 15,8 miljoen m3. Daarbij geldt als uitgangspunt dat
de mest alleen dan wordt vervoerd als er in een directe behoefte
wordt voorzlen. Voor het beter functioneren .van de mestmarkt en
een effici¥ntere benutting van het transportmateriaal moet er )
uitgaande van de blj dit onderzoek gemaakte sannames 19,7 miljoen
m3 bijgebouwd worden. Dit is meer dan nodig is bij alleen een
uitrijverbod van 3,5 maand. Dat wordt veroorzaakt door het feit
dat er bedrijven met een mestoverschot zijn, die meer opslagcapa-
citeit hebdben dan nodig is om een uitri jverbod van 3,5 maand te
overbruggen. Doordat er in de tijd wat verschulvingen plaatsvin-
den tussen de gebleden waar opslag nodig i1s, l1ijkt het dan voor-
delig om een deel van de centrale opslag van mest plaats te doen
vinden in demontabele silo's.

- Discussie

In 1985 138 een Algemene Maatregel van Bestuur aangekondigd,
waarin vier fasen worden onderscheiden.

In vergelijking met de eerste fase van deze concept AMvE,
inclusief landbouwkundige eisen ten aanzien van de kali en de
stikstof bemesting, Is het mestoverschot bi} de 350 kg norm in
dit rapport 3% lager. Bij de concept AMvB tweede fase inclusief
landbouwkundige eisen is in vergelljking met de 200 kg norm het
overschot van de Nederlandse situatie 3% lager. Voor de provincie
Overijssel zijn deze percentages respectievelijk 1 en 6. Wanneer
geen landbouwkundige eisen worden meegenomen dan zijn de over-
schotten in de eerste en tweede fase van de concept AMvB ongeveer
twee derde van de corresponderende varianten in dit rapport.

Volgens de concept AMvB mag er maximaal 25 m3 filtraat per
ha bouwland en 50 m3 filtraat per ha grasland worden uitgereden.
Worden deze eisen in de berekeningen meegenomen dan daalt de hoe-
veelheid te scheiden mest in Nederland met 1,2 mil joen m3 en in
Overiissel met 0,2 mil joen m3.

Wanneer mestkalvermest bijna achteraan In de toewljzings-
volgorde wordt gezet stljgt het overschot aan mestkalverdrijfmest
met 13% in Nederland. Daarnaast stijgt het totale overschotvolume
met 0,4%. Voor Overi jssel zijn deze percentages resp. 9 en 0,2.
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- Conclusies

Een norm van 125 kg P905 per ha cultuurgrond is in de toe-
komat bij de gehanteerde uitgangspunten mogeli jk, wanneer het mi-
neralengehalte in mest verlaagd wordt en de acceptatiegraden ho-
ger worden. Een norm van 350 kg per ha cultuurgrond op korte ter-
mijn zal bij dezelfde uitgangspunten met enige inspanning moge-—
1ijk zijn.

Mestscheiding op bedrijfsniveau is alleen financigel aan-
trekkell jk wanneer daarmee dure export van mest of inkrimping van
de veestapel voorkomen kan worden.

De concept AMvB varianten eerste en tweede fase inecl. de
landbouwkundige limieten verschillen nauwelljks van de 350 en 200
kg norm die in dit rapport worden vermeld. Bij] een uiltrijverbod
van 3,5 maand moet er in Nederland ongeveer 1,5 miljard gulden
extra in opslagcapaciteit gelnvesteerd worden; voor Overijssel
mest 1s dit 180 miljocen gulden.

14



1. Inleiding en probleemsteliing

_De omvang van de veestapel is de afgelopen decennia aanzlen-
11jk toegenomen. Deze- toeneming en dan met name die van de var-
kens— en pluimveestapel is grutendeels gerealiseerd door het ge-
bruik van voeders van buiten het bedrijf Bovéndien zijn de
grondstoffen voor deze mengvoeders voor een groot deel van bui-
tenlandse herkomst. Het gevolg hiervan is, dat diverse bedrijven
veel meer mest produceren dan ze op hun eigen cultuurgrond kwijt
kunnen., In sommige gebieden is deze mestproduktie zo groot, dat
aanwending hiervan op cultuurgrond in de elgen regio onverant-
woord is. Op korte termijn kan eenm grote hoeveelheld organische
mest direct schadelijke gevolgen hebben voor de gewassen, bij~
voorbeeld in de vorm van legering van granen, Op langere termijn
kunnen bij jaarlijkse toediening van grote hoeveelheden dierldjke
mest bepaalde mineralen (bijvoorbeeld nitraat) in ‘te grote hoe-’
veelheden in het grondwater terechtkomen. Ook kan het “opnemend
vermogen van de grond overschreden worden, waardoor uitspoeling
plaatsvindt.. ' '

- Om dit te voorkomen worden er door de regering een Vet Bo-
dembescherming en een Meatstoffenwgt voorbereid die met ingang
van 1 januari 1987 van kracht moeten WOrden. Deze_ wetten leggen
beperkingen op aan de hoeveelheid uit te rijden mest en het tijd-
stip van uitrijden. _

" Eind 1985 is door middel van een concept Algemene Haatregel
van Bestuur (AMvB) een normering aangekondigd die op 1 januari
1987 zou moeten ingaan (v.d. Hengel 1985). Daarbij is tevens
vastgelegd hoe de fasering van de invoering van de voorgestelde
maatregelen zal verlopen. Hierbij is ook aangekondigd dat er een
ultrijverbod van mest zal komen van 1 november tot en met’ 15 fe-
bruarl te starten in de herfst van 1987, Deze eerste aangekondig—l
de concept—-AMyE is in november 1986 gevolgd door een gewijzigde )
versie waarbij de periode van niet uitrijden ingrijpend is verarn-
derd en het uitriiverbod is nog weer eeny jaar uitgesteld. In deze
gewijzigde AMvB is de petiode van niet uitrijden verschoven van
de winter naar de herfst en de periode van ‘niet uitrijden is
sterk verkort (A Logemann) Naar aanleiding van deze problema-
tiek is door de Stichting Afzetbevordering Hestoverschotten Over-
1jssel aan het LEI gevraagd om speclaal voor de provincie Over-
ijssel de aanpsk van de (toekomstige) méstproblematiek te onder-
zoeken. -

. De vraag die hierbij centraal staat, Is'walke maatregéien
genomen moeten worden om de problematiek het ‘hoofd te kunnen bie—
den. Daarbij dient een inventarisatie pemaakt te worden van de
overschotten en van de mogelijkheden van deze af te voeren, te
verwerken of te verminderen. Verdet dient er een inventarisatie
gemaakt te worden van de benodigde en bij ‘te bauwen’ opslagvoor-
zieningen bij een uittijverbod van mest. Bij deze, kwantitatieve
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voorzieningen zal een economische evaluwatle plaatsvinden.

De voor het heantwoorden van deze vragen gekozen uitgangs-
punten staan in hoofdstuk 2. Hoe hoog de overschotten zijn in de
uitgangssituatie, bij verlaging van het mineralengehalte in het
voer en bij toepassing van mestschelding, is het onderwerp van
hoofdstuk 3. Hoeveel opslagcapaciteit er bljgebouwd moet worden
en welk deel daarvan het beste geplaatst kan worden op de produk-
tiebedrf jven zelf, wordt hehandeld in hoofdstuk 4.

De hoeveelheid te tramsporteren mest binnen gebieden (korte
afstand) en van overschot- naar tekortgebieden komt voor een
groot aantal varianten aan de orde in hoofdstuk 5. Welke opslag-
voorzieningen er bij het transperteren van mest getroffen dienen
te worden en de kosten die deze voorzieningen met zich meebrengen
zijn het onderwerp van hoofdstuk 6. Naast de bespreking van de
uitkomsten voor de provincle Overljssel wordt ook ingegaan op de
Nederlandse situatie. Het mestoverschot fs een nationaal probleem:
de oplossing moet in een nationaal kader passen en de problema-
tilek moet nationaal geinventariseerd worden. Daarom zijn de gehan-
teerde rekenmodellen noodzakeliijkerwi jze op het nationale niveau
afgestemd. Op deze wijze wordt altijd de problematiek van Neder-
land in zijn geheel bekeken en daar zijin dan de cijfers voor
Overi jssel apart ultgelicht. TImmers als er voor heel Nederland
geen oplossing te vinden i1s, dan geldt dat ook voor Overljssel.

In hoofdstuk 7 komen enige discussiepunten aan de orde. Het
effect van een witziging in de toewijzingsvolgorde van westsoor-
ten aan de gewassen wordt besproken en er wordt ingegaan op de
verschillen in de overschotten bij de in dit rapport gehanteerde
normen en de in de AMvB aangekondigde.

Tenslotte komen in hoofdstuk 8 enige conclusies aan de orde.
Door de opdrachtgever is ook gevraagd om exercities wuit te voe-
ren waarbij de Overijsselse mestoverschotten met voorkeur in
Overl jssel, Drenthe of de Noordoostpolder afpezet dienden te wor-
den. In de loop van het onderzoek bleek dat dit bijna altijd al
gebeurde zonder dat deze voorkeursels werd ingevoerd. Het is
daarom niet zinvol om deze berekeningen ult te voeren. Ook is ge-
vraagd om Overijssel in meer dan twee gebieden in te delen zoals
dat nu het geval is. Ook dit blijkt niet zinvol, omdat er wezen-
1i ik niets verandert dootr een aaneengesloten overschotgebied te
verdelen in meerdere overschotgebieden. Er zullen meer kleinere
transportstromen onstaan, die allemaal naar hetzelfde gebied
gaan. Hetzelfde maar dan in omgekeerde richting, zou te zien zijn
wanneer men 8&n tekortgebled gaat verdelen in meerdere tekortge-
bieden.

Door het hele rapport heen zullen drie varianten (125 kg,
200 kg en 350 kg P705) uitgebreid aan de orde komen. Dit zijn de
belangrijkste varianten; de 350 kg Py0g per ha 1Is waarschi jnlijk
een variant voor de korte termijn; de 200 kg P05 per ha voor de
middellange termijn en de 125 kg per ha voor de lange termijn.
Door middel van grafieken (hoofdstuk 3) zal een vergelljking wor-
den gettokken met tussenliggende varlanten, waarvan de uitkomsten
in bijlagen worden vermeld.
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2. Methode en uitgangspunten

2.1 Methode van onderzoek

Om inzicht te krijgen in de toekomstige aanpak van het mest—
overschot dienen eerst de uitgangspunten en de rekenmethode vast~
gelegd te worden. In deze paragraaf zal met name aandacht aan de
rekenmethode geschonken worden. Deze rekenmethode bevat een gan-~
tal opeenvolgende stappen.

Allereerst worden op basls van normen voor aanwending van
dierlijke meat de plaatsingsmogelijkheden (uitgesplitst naar
grondgebruik) berekend. Vervolgens wordt de produktie van mest
bepaald (uitgesplitst naar diersoort) en geconfronteerd met de
plaatsingsmogell jkheden. Als de plaatsingsmogell jkheden kleiner
zijon dan de produktie dan 1s er een overschot (gemeten in tonnen
naar mestsoort). Is het tegenovergestelde het geval dan is er
sprake van een tekort {gemeten in mineralen naar grondgebruik).
Al deze cijfers per afzonderlijk bedrijf worden opgeteld tot to-
talen per gebled. Op deze wijze worden er per gebled overschotten
en tekorten gemeten. Een verdere beschrijving van deze rekenme-
thode 18 te vinden in par 2.2. De berekeningen die vervolgens
worden ultgevoerd, behelzen een optimalisatie van het transport
van de overschotten van overschot— nasar tekortbedrijven en/of
ver—- en bewerking van de overschotten. De uitgangspunten hiervoor
komen in paragraaf 2.3 t/m 2.7 aan de orde. De resultaten van de-
ze optimalisatie geven per mestsoort de transportstromen en de
ver— en bewerking aan. Optimalisatie houdt hiler in, dat de totale
kosten voor heel Nederland worden geminimaliseerd. Omdat de
transporten over korte en lange afstand verschillend van aard
zijn, is Nederland in 31 gebieden opgedeeld. Deze gebledsindeling
is in figuur 2.1 aangegeven.

Bij het lezen van dit rapport moet men in ogenschouw nemen
dat een model in de eerste plaats een hulpmiddel is om het in—
zicht in de werking van een bepaald systeem te vergroten. Vanult
dit ocogpunt dienen de resultaten van vooral hoofdstuk'5 bekeken
worden.

2.2 Berekeningswljze van overschotten en tekorten

Het begrip mestoverschot is omschreven als die hoeveelheld
dierlijke mest, die — gegeven de gehanteerde produktie per dier
en de gekozen plaatsingsmogeli jkheden — niet op het eigen bedrijif
afgezet kan worden. Daardoor is het mogelijk, dat in akkerbouwge-
bieden een overschot aan mest geregistreerd wordt. Van tekort is
sprake wanneer de plaatsingsmogelijkheden de produktie van mest
op het bedrljf overtreffen. Ook In overschotgebleden kunnen dus
tekorten gereglistreerd worden. Om deze overschotten en tekorten
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Figuur 2.1 Gebiedsindeling van Nederland
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te kunnen berekenen worden onderstaande gegevens gebruikt:

l. Landbouwtelling 1984 (De aanwezige veestapel en het gebruik
van cultuurgrond per bedriif). -

2. Het volume en de mineralensamenstelling van mest van de te
onderscheiden diersoorten (zie tabel 2.1).
Voor leghennen is aangenomen, dat 75X van de mest in natte
en 25% in droge vorm ter beschikking komt.

3. De plaatsingsmogelijkheden van mest op de grond (zle de va-
rianten verderop In deze paragraaf).

Uit punt 3 kan afgeleld wordenm hoe groot de plaatsingsmoge—
lijkheden op elk bedrijf zijon en uit 1 en 2 de produktie van ver-
schillende mestsoorten. Door deze punten te combinerem kunnen
overschotten en tekorten bepaald worden.

Het verschil in N produktie tussen droge en natte mest van
legkippen ontstaat, doordat bi} droge mestproduktie meer N ver-
vluchtigt. In tabel 2.1 is de produktie per gemiddeld aanwezig
dler per jaar genomen, in plaats van per dlerplaats per jaar. Dit
leidt namelijk, uitgaande van de gegevens uit de meitelling (aan-
tal dieren) tot een betere benadering van de mestproduktie voor
geheel Nederland dan de produktie per dierplaats per jaar. In de
meitelling wordt de leegstand niet gereglstreerd als men de per 1
mei aanwezige dieren als uitgangspunt neemt.

Tabel 2.1 Produktie per gemiddeld aanwezig dier per jaar in kg
(Lammers, 1983 en 1984)

Diersoort Mest N P50s K20
Rundvee (360 dagen) 22.000 99,0 39,0 134,0
Mestkalveren 2.800 8,4 3,6 6,7
Mestvarkens 1.700 11,6 7.5 11,1
Fokvarkens 4.800 19,2 19,2 19,2
Legkippen x 100 (nat) 5.800 56,0 51,0 40,0
Legkippen x 100 (droog) 1.740 44,0 51,0 40,0
Slachtkulkens x 100 900 23,0 22,0 19,0

Om aan te slulten op de fasering en de normsteling op basis
van fosfaat in de AMyB's voor de wet Bodembescherming, is het be-
ter om voor de berekening van de plaatsingsmogelijkheden van mest
uit te gaan van kg P30s5. De door te rekenen fosfaatnormen luiden
als volgt:

1. 100 kg P205/ha cul tuurgrond

2 125 kg

3. 150kg " " -
4, 200kg " " "
5. 250kg " " “
6. 300kg * "~ - *
7. 350kg " " "

Deze varianten zljn afwijkend van de AMyB.normering.
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Met het cog op de leesbaarheid van het rapport zullen miet
alle varianten besproken worden, gezien de grote hoeveelheid cij-
fers per variant. Alleen de 125 kg, 200 kg en 350 kg varianten
zullen uitgebreid besproken worden. De uitkomsten van de overige
varianten worden in bijlagen gepresenteerd.

Een boer zal bij de bemesting van zijn gronden gehouden zijn
aan wettelijk toegestane hoeveelheden dierlijke meststoffen. Pri-
mair zal een boer ook rekening houden met de landbouwkundige as—
pecten van bemesting waardoor soms minder dierlijke mest op het
land wordt gebracht dan wettelljk 1s toegestaan. Daarom worden
landbouwkundige limieten in de berekeningen meegenomen. Deze
Iuiden voor de onderscheiden gewasgroepen als volgt:

- 440 kg K90 per ha grasland als maximum in verband met gevaar
voor kopzlekte (is 80 ton rundveemest, incl. weideproduk~
tie);

- 326 kg N op hakvruchten en groente in verband met kwalil-
teitsdaling van het produkt (is 74 ton mestvarkendriijfmest);

- geen limiet op snijmais;

- 0 kg op granen en overige gewassen, omdat deze gewassen zeer
gevoelig 21Jin voor overmaat of tekort aan mineralen en mine—
ralen uit dierlijke mest moeilijk zijn te doseren.

Bij bedrijven die over meer dan &&n mestsoort de beschikking
hebben en voor bedrljven met meer dan &&n gewasgroep geldt een
bepaalde toewijzingsvolgorde (figuur 2.2). Deze is van toepassing
op die bedrijven die een produktie aan mest hebben en over plaat-
singsmogeli jkheden beschikken.

Figuur 2.2 Toewijzingsschema van mest aan de gewassen

1. Grasland : Zomerweldeproduktie van rundvee

2., Snijimais

Zomerstalproduktie van rundvee
Mestkalverdri jfmest
Winterstalproduktie van rundvee
Mestveedrl jfmest

Fokvarkensdri jfmest
Mestvarkensdri jfmest
Leghennenmest

Slachtkulkensmest

3. Grasland : Winterstalproduktie van rundvee
Mestkalverdrl jfmest
Fokvarkensdri jfmest
Mestvarkensdri jfmest
Mestveedri jfmest
Leghennenmest
Slachtkuikensmest

4. Hakvruchten en groente : zelfde volgorde als snijmals

S. Granen en overlige gewassen: geen mest




De toewijzingsvolgorde is zodanig gekozen, dat zoveel moge-—
1ijk mest op het eigen bedrijf afgezet kan worden en dat de pe—
wassen die het best organische mest kunnen verdragen het eerst
aan bod komen. In de hoofdstukken "Discussie” en “Conclusies”
wordt kort ingegaan op een andere toewijzingsvolgorde.

Als mestscheiding wordt toegepast moet men in de toewlj—
zingsvolgorde voor mestvarkensdrijfmest, fokvarkensdriijifmest en
rundveedri jfmest "filtraat" lezen in plaats van "dri jfmest”. De
koek behoeft niet in de toewijzingsvolgorde te worden apgenomen,
omdat deze altijd over is bij de gehanteerde uitgangspunten (zie
paragraaf 2.5).

Bij aanwending van het filtraat gelden bij de berekeningen
alleen de mineralen beperkingen. In de AMvB geldt voor de aanwen-~
ding van flltraat ook een volume beperking van 25m3 op bouwland
en 50m3 op grasland. Naast bedrijven met overschotten zijn er ook
bedrijven met plaatsingsmogelijkheden, die in principe mest van
de overschotbedrijven kunnen aanwenden. Het 1s niet te verwachten
dat een boer met plaatsingsmogelijkheden voor mest deze op zal
vullen boven landbouwkundige limieten. Deze zijn uitgedrukt in kg
K70 op grasland en kg N op bouwland. Omdat de tekorten in kg Py(s
staan vermeld moet dit omgerekend worden. Als basls voor deze om-
rekening gebruiken we mestvarkensmest op bouwland en rundveemest
op grasland. Varkensmest is de mestsoort die meestal het grootste
overschot heeft en daardoor voor een groot gedeelte naar tekort-
gebieden wordt afgevoerd om daar op de hakvruchten te worden af-
gezet. Om van de N limiet voor hakvruchten op kg Py0g5 te komen
dient deze limiet vermenigvuldigd te worden met de Pp0g5/N verhou-
ding in varkensmest. Voor grasland is rundveemest als basismest-
soort genomen omdat deze van alle mestsoorten de hoogste kali-in-
houd heeft en wanneer rundveemest san de kalilimiet voldoet, vol-
doen de andere mestsoorten er zeker aan. Bovendien wordt het
grootste deel van de produktie aan rundveemest op grasland afge-
zet. De K90 limiet dient met de P05/Kz0 verhouding in rundvee-
mest te worden vermenigvuldigd om op kg P205 te komen. Dit resul-
teert in onderstaande P705 maxima:

1. Hakvruchten en groente (N limiet)
Limiet 326 kg x 7,5 = 211 kg P50s5/ha
11,6
2. Grasland (K20 limiet)
Limiet 440 kg x _39 = 128 kg P305/ha
134
3. Sni jmais geen limiet
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Daarom worden in het model en bi} de verdere berekeningen de
tekorten niet verder opgevuld dan tot 200 kg Pp0g5 per ha bhak-
vruchten en groeante en 125 kg Pp05 per ha grasland, ook al zijn
hogere giften wettelljk toegestaan. Verder is het niet te ver-
wachten, dat elke boer die volgens de landbouwkundige maxima nog
plaatsingsmogeli jkheden heeft deze ook benut. Een boer met plaat-
singsmogeli jkheden op grasland zal niet gemakkeli jk mest van el-
ders op zijn grasland brengen in verband met het gevaar voor het
overbrengen van ziektes. Fen boer met plaatsingsmogelijkheden op
hakvruchten en groente zal ook niet altijd dferlijke mest gebrui-
ken, bijvoorbeeld omdat hij een groenbemester teelt of vindt dat
de kwalitelt van dierlijke mest onvoldoende is. Op snijmais zal
men meer geneigd zijn om dierlijke mest te gebruiken, omdat alge-
meen aanvaard is dat meer dierlijke mest op snijmais leidt tot
een hogere opbrengst. Verder zullen boeren met tekorten die dicht
bij of in mestoverschotgebieden wonen eerder dierlitke mest ac—
cepteren omdat ze er meer mee vertrouwd zijn en er meer kennis
van hebben. Acceptatiegraad is in dit verslag het percentage van
het tekort dat wordt opgevuld. Bij de bepaling van de acceptatie-
graden is ultgegaan van de onderstaande aannames; deze aannames
gelden alleen voor de basisvariant:

- Uitgangsnorm is 350 kg P05 per ha cultuurgrond.
- Alle mest moet binnen Nederland plaatsbaar zijn.
- De acceptatiegraad mag niet hoger worden dan 100Z.

- Niet te ver afwijken met de huidige transporten over de lan-
ge afstand.
- Tekorten op grasland maximaal opvullen tot 125 kg en op

bouwland 200 kg P50s5/ha.

B1j deze aannames en veronderstellingen zijn acceptatiegra-
den zoals die in tabel 2.2 staan vermeld nodig om de mest in Ne-
derland af te zetten (lage acceptatie). In deze tabel worden ook
hogere acceptatiegraden vermeld, die betrekking hebben op een mo-
gelijkerwijs In de toekomst te realiseren waarden. De acceptatie-
graden in tabel 2.2 zijn afgelelde acceptatiegraden. Hoe de ac—
ceptatiegraden Iin werkelijkheid 2zijn is nlet bekend; onderzoek
hiernaar 11jkt gewenst.

Door nu de acceptatliegraden uit tabel 2.2 te vermenigwvuldi-

gen met de relevante “tekorten” worden de daadwerkelijke plaat-
singsmogel! jkheden verkregen.
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Tabel 2.2 Acceptatliegraden voor grasland, snijmais en hakvruchten
voor diverse groepen van gebieden. 1)

Gewasgroep Tekort— Overgangs— Overschot—
gebleden gebleden gebleden
Lage acceptatie
Grasland 20 30 100
Snijmais 100 100 100
Hakvruchten 50 75 100
Hoge acceptatie
Grasland 30 50 100
Snijimals 100 100 100
Hakvruchten 75 100 1060

1) Voor gebledsindeling zle figuur 2.1; de maximale tekorten
zijn gebaseerd op de volgende bemestingsnormen: grasland
125 kg Pp0s5 per ha; hakvruchten en groente 200 kg P05 per
ha; snijmais 350 kg P20s5 per ha).

2.3 Algemene ultgangspunten

Om de mestoverschotten van de overschothedrijven weg te wer-
ken is transport &&n van de meest voor de hand liggende oplossin-
gen.

Het transport over lange afstand (naar andere gebieden) ge-
schiedt voor drijfmest met zelfrijdende combinaties van 35 m3 en
voor droge mest met vrachtwagens met containers. Het transport op
korte afstand (binnen het gebied) vindt voor drijfmest plaats met
een trekker met getrokken tank en voor droge mest met een trekker
met mestversprelder.

De kosten voor het transport zijn (Stichting Brabantse Mest-
bank, 1984):

bodemprijs korte afstand £ 2,- /ton
- bodempri js lange afstand " 4,= [fton
- variabele kosten " 0,10/ton/km
- verspreiden vaste mest " 6,50/ton
- . verspreiden drijfmest " 2,- fton

Transport over korte afstand is altijd 3 km. Wordt mest over
lange afstand vervoerd, dan wordt er vanuit gegaan dat er altijd
tussenopslag nodig is, waar de mest een jaar lang in opgeslagen
kan worden. Er wordt van ultgegaan dat het transport over lange
afstand bij tussenopslag f 3,50 per m3 te transporteren mest
goedkoper 18 dan zonder tussenopslag, omdat dan het transportma—
terieel efficiénter kan worden ingezet. De afzet van mest op te-
kortbedri jven is afhankelijk van de mate waarin ze bereid zijn
mest te accepteren. Naar verwachting zullen tekortbebedrijven in
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overschotgebieden een hogere bereidheid hiervoor tonen, omdat de
mest veelal van het naastliggend bedriif komt en de leverancier
dus bekend is. De gebledsindeling heeft als doel de tramsport-
stromen zichtbaar te maken en de acceptatiegraden afhankelijk te
laten zijn van gebiedsinvloeden. Vanwege dit laatste aspect wor-
den tekort—, overgangs— en overschotgebieden onderscheiden. Te-
kortgebieden in figuur 2.1 zijn gebieden waar de mestproduktie
minder iz dan 70 kg P20s5/ha cultuurgrond. "Overschotgebieden"
zijn gebleden waar de mestproduktie groter ia dan 140 kg P30s5/ha
cultuurgrond. De gebieden Noord-Limburg (1), de Betuwe (14} en
Utreeht (15) zijn hier nog bijgevoegd, omdat ze dicht tegen de
140 kg P305/ha cultuurgrond aan zaten en omdat ze ingesloten zijn
door overschotgebleden. Voor Utrecht kwam daar nog bij dat er
nauwelijks tekorten op bouwland zijn. De keuze van de 70 en 140
kg is gebaseerd op onttrekkingscijfers. De gemiddelde onttrekking
van Py0g per ha cultuutgrond is in Nederland ongeveer 70 kg P30s5
per ha. De 140 kg is twee maal de onttrekking van P05 per ha
cultuurgrond. Overgangsgebieden ziin gebleden welke noch aan de
elsen van tekort-, noch aan de eisen van overschotgebieden vol-
doen. .

Transportstromen naar "overschotgebieden” zijn niet toegela-
ten. Bij varianten met een hoge normering en een onderscheid in
acceptatiegraden tussen overschot~ en tekortgebieden, kan de si-
tuatie ontstaan dat in een gebiled dat als overschotgebied staat
aangemerkt nog plaatsingsmogelijkheden zijn voor een klein beetje
mest uit een ander gebied. Eveneens kan in een gebled dat als te-
kortgebied staat aangemerkt, door een lage inschatting van de ac-
ceptatiegraad soms nog een klein deel van de mest afgevoerd wor-
den. Er kan dan theoretisch een transportstroom plaatsvinden van
een "tekortgebied” naar een "overschotgebied”. Dit is in de prak-
tijk zeer onloglisch en om dat te voorkomen worden deze transport-
stromen uitgesloten.

Om de meststromen in het model te sturen, zijn er verhou-
dingsgetallen per mestscort in het model ingevoerd om de belang-
rijkheld van de ene mestsoort voor een bepaald gewas t.o.v. de
andere aan te geven. De hoogte van de verhoudingsgetallen is ge-
baseerd op de kwaliteit van de mestsoort en de gewasgroep waar-
voor de mest aangevoerd wordt. Zo krijgt pluimveemest een hogere
waardering dan varkensmest of rundveemest. En wanneer mest op
hakvruchten wordt gebracht is de waardering hoger dan voor gras-
land. Omdat niet te verwachten is, dat bij alle door te rekenen
varlanten de mest binnen Nederland afgezet kan worden, dienen
hiervoor in het model maatregelen opgenomen te worden. Bij dit
onderzoek 15 expart van mest als noodoplossing ingevoerd. Omdat
de akkerbouwers voorkeur hebben voor plulmveemest, wordt ervan
uitgegaan dat plulmveemest niet ge¥xporteerd kan worden. De ande-
re mestsoorten kunnen in het model uit de markt worden genomen
voor f 75,— per ton. De uit de markt genomen hoeveelheid moet
gezien worden als de hoeveelheid mest die niet ia te plaatsen in
Nederland. Dat houdt in dat deze mest op de &&n of andere wijze
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buiten de Nederlandse Jandbouw afgezet moet worden of niet gepro-
duceerd moet worden, wat te realiseren is via iokrimping van de
veestapel.

2.4 Opslag op veehouderijbedrijven bij een uitrijverbod

In de meitelling zijin geen gegevens opgenomen over de op~
slagcapacitelt van mest op veechouderi jbedrijven. Als je niet weet
hoeveel opslagcapaciteit er op het moment aanwezig 1s, valt ook
niet uit te rekenen hoeveel er bij een uitrliverbod bijgebouwd
moet worden. Deze gegevens dienen daarom op de een of andere ma-
nier benaderd te worden. Dit zou kunnenm met behulp van gegevens
uit de structuurenquétes van het CBS (melkvee 1978/1979, varkens
1980/1981 en kippen 1982/1983). In tabel 2.3 worden de belang-
ritkste gegevens van de structuurenqué@tes weergegeven.

Tabel 2.3 Het percentage bedrijven met een bepaalde opslagcapa—

citeit
Bedrijfstype Opslagcapaciteit in maanden Totaal
tot 1 }1-2 |2-3 13-4 [ 4-6 |6 e.m. | gesch.
bewaring
Rundvee 1) 27 38| 20| - 15 - 0 100
Mestvarkens 2) 8 52 22 15 3 100
Fokvarkens 2) 6 47 13 15 19 100
Leghennen(nat) 2) 3 27 47 23 0 100

1) Voor de provincle Overi jasel.
2) Overijssel en IJsselmeerpolders.

De kleinste opslagcapaciteit (in maanden) hebben duideli jk
de rundveehouderijbedrijven. Als er een verbod komt op het uit-
rijden van drijfmest in de herfst en winter zullen deze bedrijven
het eerst in de problemen komen. Voor berekeningen zijn individu-
ele bedrijfsgegevens noodzakelijk. Daarom is het nodig om de op-
slagcapaciteit op veehouderijbedrijven op een andere wijze te be-
naderen. De uitkomsten kunnen dan vergeleken worden met tabel 2.3
om te zien of de benaderingswijze juist is.

Aan de hand van het grondgebruik op individuele bedrijven is
na te gaan In welke periode in de zomer nu ook al geen mest op
het elgen bedrijf uitgereden kan worden. Wanneer er op bouwland
een gewas op het veld staat kan er nlet uitgereden worden (figuur
2.3).

Voor grasland wordt aangenomen, dat er in de weldeperiode
maar de helft van de maximale daargift kan worden verstrekt, /it
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i1s inclusief de mest die er in de weldeperiode al op het land
komt door beweiden. Wanneer de bedrijven in deze periode de mest
onder bhovengenoemde voorwaarden niet op het eigen land kwijt kun-
nen, wordt aangenomen dat ze voor deze mest al opslagcapaciteit
hehben geschapen. Daar wordt nog 1 maand opslagcapaciteit bhij ge-~
teld voor onvoorziene omstandigheden. Dat levert de geschatte op—
slagcapaciteit die op het bedrijf aanwezlg is. Deze aanwezige op-
slagcapaciteit (in maanden) moet dan geconfronteerd worden met de
lengte van de verbodeperiode in de concept AMvE.

De concept AMvB vermeldt een pericde van niet vitrljden van
1 november tot 15 februari. Bij de verbodsperiode wordt nog 1
maand extra opslag geteld, omdat er niet vanuit kan worden gegaan
dat een hoer zijn kelders op 30 oktober volledig leeg heeft en op
15 februari weer met uitrijden van mest kan beginnen.

Figuur 2.3 Periode van uitrijden bij een uitrijverbod van
1 november tot 15 februari

Gewas Maanden

4 £ m a m 3 3 a s o n d

Grasland -
Sniljmais -——————— —_
Hakvruchten = =————-—- _
Overig bouwland —_—
== = yitrdjden
-------- = beperkt uitrtjden

= pniet uitrijden

Om duidelijk te maken hoe de opslagcapaciteit van een be-
drijf wordt geschat, zal daar hier een voorbeeld van worden gege-
ven. Hierbij gaan we ult van een bedrijif met 15 ha grasland, 5 ha
sntl jmats, 70 GVE (Grootveeéenheden) en 1000 mestvarkens. Op gras—
land mag vanaf meil tot en met oktober beperkt ultgereden worden,
wat betekent dat Iin deze periode de helft van de jaarlijks toege—
stane normering, ultgereden mag worden. Bij de 350 kg fosfaat
norm wordt de toegestane normering beperkt door de kali-limiet
van 440 kg Ko0. De helft hiervan is 220 kg K20 x 15 ha = 3300 kg
Ko0. De 70 GVE produceren in deze periode 4690 kg Kp0. Er blijft
dan 1390 kg K90 over die opgeslagen moet worden, indien er alleen
grasland op het bedriif aanwezig zou ziin. Fr is echter ook snij-
mals, waarop tot en met april mest mag worden uitgereden en waar-
op na oktober weer met mestultrijden kan worden begonnen. Deze
periode is een maand korter dan de beperkte uitrijmogelijkheden
op grasland, zodat een maad produktie van rundveemest minder op—
geslagen hoeft te worden (1 waand is 782 kg Kp0). Er resteert dus
608 kg K0 vit rundveemest waarvoor opslagcapaciteit aanwezig
moet ziin; deze hoeveelhelid komt overeen met 100 m3 mest.
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Omdat grasland van 1 mel tot en met 1 november al volledig
bemest wordt met rundveemest, moet de varkensmest op het snij-
malsareaal uitgereden worden. Op snifjmais kan geen mest ultgere-
den worden vanaf 1 mel tot en met september. Deze periode dient
door opslag overbrugd te worden. De 1000 varkens produceren in
deze periode 708 m3 mest. De schatting van de aanwezige opslagca-
paciteit op dit bedrijf is 100 m3 + 708 m3 + 269 m3 (1 mazand ex-
tra opslag) = 1077 m3.

In figuur 2.3 is een ononderbroken streep onbeperkt vitrij-
den tot de wettelljke normering. Met een stippellijn wordt be-
perkt uitrijden aangeduid op grasland is dit de helft van de toe-
gestane gift. Bij snijmais, hakvruchten en overig bouwland staan
ook stukjes stippellijin. Hier wordt mee aangegeven dat de periode
van oogsten nlet elk jasr hetzelfde is voor snijmais {vroeg of
laat). Voor hakvruchten en overlg bouwland heeft het te maken met
het gewas, die op het land staat. Een vroeg graangewas kan al
eind juli gecogst worden, een laat graangewas pas elnd augustus.
Er is sangenomen dat in die periodes beperkt mest uitgereden kan
worden dat wil zeggen de helft van de toegestane hoeveelheid. Met
blanco 18 aangegeven in welke periodes niet uitgereden mag wor-
den. Voor de winterpericde is in deze figuur ook al het uitrij-
verbod van 3,5 maand in de figuur meegenomen.

Door de bestaande opslagcapaciteit in mindering te brengen
op de benodigde opslagcapaciteit wordt een schatting verkregen
van het tekort in opslag capacitelt. Deze opslagcapaciteit kan
gerealiseerd worden op het bedrijf zelf of elders. In de bereke-
ningen wordt er van ultgegaan dat wanneer een bedrijf mestover—
schotten produceert, het het meest economiach is om de opslag-

Tabel 2.4 Investeringen (incl. pompen, aauvoerleidingen, enz)
en jearkosten van betonnen silo's met drijfdek voor
een aantal siloinhouden prijspeil 1986 (excl. BTW en

subsidies)
Inhoud in m3 Investeringen Jaarkosten

bouwkundig mechanisch totaal per m3

inhoud

290 f 16.800,- f 12.750,— £ 4.253,- f 14,67
470 " 21.250,- " 15.950,- " 5.342,- " 11,37
692 " 25.800,- " 19,100,- " $.429,- " 9,29
959 " 32.950,- ™ 22.300,- * 7.760,- " 8,09
1272 " 38.500,- * 25.500,—- " 8.,948,- " 7,03
1629 " 45,600,- " 28,700,- " 10.275,- " 6,31
2027 " 52.500,- " 31.850,- " 11.573,- " 5,71
2575 " 66.400,- " 33.550,- " 13.18%,- " 5,12
3172 " 76.200,- " 34.850,- " 14.351,- " 4,52

3831 " 88.850,- " 36.500,- " 15.844,- " 4,14

. e . — -y —_—r
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capaciteit voor het overschot op of bij het mestontvangende be-

drijf te plaatsen, omdat de mest daar toch een keer naar toe zal

moeten. Een bedrijf dat geen overschotten produceert, dient de
opslag op het bedrijf zelf te bouwen.

De kosten vanr mestopslag op het eigen bedrijf zijn globaal
ontleend aan Kroodsma (1984) en Schermer (1986). Voor diverse ca-—
paciteiten van betonmen silo's staan de investeringen, jaarkosten
en jaarkosten per m3 inhoud vermeld in tabel 2.4.

Voor de berekening van de jaarlijkse kosten uilt tabel 2.4
zljn de onderstaande normen gehanteerd:

- bouwkundig deel: 9% van het investeringsbedrag (4% afschrij-
ving, 8% rente van het gemiddeld geinvesteerd vermogen met
een restwaarde van £ 0,00 en 1% onderhoud);

- mechanisch deel: 21,5% van het investeringsbedrag (12,5% af-
schrijving, 8% rente, van het gemiddeld geinvesteerd vermo-
gen met een restwaarde van f 0,00 en 5% onderhoud).

De investeringen en kosten zijn exclusief BTW en subsidies.
Uit bovenstaande tabel valt duideliijk af te lezen dat hoe groter
de silo 18, des te geringer de kosten per m3 inhoud (schaalef-
fect).

2.5 Scheiden met een eenvoudige zeef

Er zijn een tiental methoden om drijfmest op bedrijfsniveau
te scheiden. Alle systemen verkeren nog in de experimentele fase.
Bij de scheiding zoals die bi} de rekenmethode bij dit onderzoek
wordt toegepast is uitgegaan van de centrizeef. Hierbi} dienden
een groot aantal aannames gemaskt te worden, welke in het verdere
verloop van deze paragraaf zullen worden aangegeven.

We gaan ervan uit dat alleen op bedrijven met efgen plaat—
singsmogell jkheden &n mestoverschotten, drijfmest gescheilden kan
worden in een dunnere fractie (filtraat) en in een dikkere frac-—
tie (koek). De hoeveelheid te scheiden mest wordt verder beperkt
door de fosfaat- en landbouwkundige limieten op de gewasgroepen.
In principe kunnen dus alle overachottem gescheiden worden, ook
wanneer de koek bij de buurman wordt afgezet.

Met de centrizeef kan varkensdrijfmest en rundveedrijfmest
geschelden worden. De koek bevat bij gunstige resultaten cngeveer
17 3 18% droge stof en ze neemt ongeveer 15% van het volume in.
Bij varkensmest worden globaal genomen de stikstof en de kalil
‘evenredig met het volume aan belde fractiee toegedeeld en de fos-
faat evenredig met de droge stofverdeling (J. van Geneljgen e.a.,
1984). Bij rundveedrijfmest zijn de resultaten gunstiger, omdat
rundvee ruwvoer krijgt en er daardoor meer mineralen in de koek
komen. Pit heeft waarschijnlljk te maken met de structuurwaarde
van het voer, maar duidelijkheid hierover is er nog niet. Bij
rundveemest komt 55% van de fosfaat, 25% van de stikstof en 207
van de kalil in de koek terecht {Poelma, 1985), zie ook tabel 2.5.
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Tabel 2.5 Scheidingsresultaten van drijfmest in kg met de cen-
trizeef (J. van Geneljigen e.a., 1984; Poelma, 1985)

Mestvarkens Fokvarkens : Rundvee

drijf- fil- koek dr.- fil- koek dr.- fil- koek

mest traat mest traat mest traat
Volume
(liter) 1000 850 150 1000 850 150 1000 850 150
N (kg) 6,8 58 1,0 4,0 3,4 0,6 4,4 3,3 1,1
P20s5 (kg) 4,38 2,88 1,5 4,0 2,2 1,8 1,8 0,8 1,0
K20 (kg) 6,5 5,5 1,0 4,0 3,4 0,6 5,5 4,4 1,1
d.s. (kg) 80 53 27 60 33 27 95 57 38

- —— —_———

De scheidingsresultaten die vermeld staan in tabel 2.5, zijn
de gunstigste resultaten die in de literatuur staan vermeld. De
koasten van scheiding op bedrijfsniveau met een zeef zijn zeer af-
hankelijk van de schaal waarop het scheidingaproced& wordt toege-
past.

In een publikatie wvan het IMAG (Kroodsma e.a., 1985) wordt
gerekend met kosten van f 5,08/m3 te scheiden mest. Deze lage
kosten zijn alleen realiseerbaar bii meer dan 750 draaturen per
Jaar en er geen extra mestopslagsilo voor het filtraat gebouwd
behoeft te worden. Deze extra mestopslag zal in veel gevallen wel
noodzakelijk zijn, omdat er niet van uit mag worden gegaan, dat
het filtraat direct op het land verspreid kan worden. De kosten
van extra opslag staan in tabel 2.4 (pagina 27).

De scheidingsinstallatie welke gebruikt wordt i1s een mobilele
centrizeef, die van het ene bedriif naar het andere bedrijf ver-
plaatst kan worden, met een capacitefit van 6 m3 per uur. Door de
aannames dat er niet meer gescheiden kan worden dan er aan fil-
traat op het eigen bedriif afgezet kan worden en niet meer dan,
dat het overschot aan mest per bedrijf volledig uit koek bestaat
zal de hoeveelheid per bedrijf te schelden mest gering z{ijn. Door
deze aannames komen er per bedriif maar kleine hoeveelheden mest
voor scheiding in aanmerking. Om dan toch veel draaluren te kun-
nen maken is een moblele installatie nedig. Voor de copslag van
koek dient er een mestplaat gebouwd te worden. Anders moet de
koek in een container worden gestort en direct worden afgevoerd.
Bij de genoemde kosten van scheiding van f 5,08/m3 zijn de op—
slagkosten van een betonplaat zonder afdekking inbegrepen. Vol-
gens de IMAG-publikatle zijn de investeringskosten van sen mest-
plaat zonder afdekking f 40,—- m2. De jaarlijkse kosten per m2 be-
dragen 11% (afschrijving 5%, rente 0,5 x 81 en onderhoud 27) van
het investeringsbedrag, wat neerkomt op f 4,40 per m2. Omdat de
gemiddelde stapelhoogte 2 meter kan bedragen zijn de kosten per
m3 mest b1j &&nmaal leegriiden per jaar f 2,20.
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Om stankreductie en inregenen te verhinderen zou de mest-
plaat afgedekt kunnen worden met plasticfolie. Wanneer de folie
in &&n jaar wordr afgeschreven bedragen de kosten hiervan f 0,96
per m3 mest blj 1lx legen van de mestplaat per jaar. Het nadeel
van afdekken met plasticfolie is, dat er ook moeilijk vocht uit
de mest kan waardoor de broel en het composteringsproces minder
goed zal verlopen.

Door compostering en toevoeging van stro aan de koek kan een
aantrekkelijk produkt met ongeveer 40% droge stof aan de akker-
bouwer aangeboden worden. Er moet dan wel rekening mee worden ge~
houden, dat er aan een goed verloop van compostering en aan het
bijmengen van stro, geld en tijd moet worden besteed. Het nadeel
van het toevoegen van stro en het daarna composteren is, dat er
meer onkruidzaden in de compost kunnen zitten.

Het onderzoek van mestscheiding met een eenvoudige zeef is
nog voelop aan de gang, dus de resultaten zijn ook van voorlopige
aard.

2.6 Centrale opslag

Het transportmodel is zo opgezet, dat alle mest die naar te—
kortgebieden getransporteerd wordt eerst in een tussenopslag te—
recht komt (Wijnands en Luesink, 1984). Het voordeel van het
creéren van tussenopslag voor drijfmest uit overschotgebieden in
tekortgeblieden i1s, dat het transportmaterieel effici¥nter kan
worden ingezet (hele jaar doorrijden). Voor tussenopslag kan ge-
bruik gemaakt worden van silo's die op het ontvangende bedri jf
zelf geplaatst kunnen worden (tabel 2.4) en van centrale opslag.

Voor centrale opslag wordt gebruik gemaakt van silo's met
een inhoud van 10,000 m3 incl. drijvende afdekking. De kosten en
tnvesteringen staan in figuur 2.4.

Figuur 2.4 Overzicht van investeringen en kosten van betonmen
tussenopslag van een silo met drijvende afdekking van
10.000 m3 inhoud (v. Kreij, 1984)

Investeringen bouwkundig £ 270.000,~
Afschrijving 4% f 10.800,~
Rente 8% van 50% van de investeringen " 10.800,~
Onderhoud 1% . " 2.700,-
Investeringen mechanisch f 130.000,-
Afschrijving 12,5% " 16.250,-
Rente 8% van 50% van de investeringen " 5.200,-
Onderhoud 5% " 6.500,-
Totale kosten f 52,250,~
Jaarkosten per m3 inhoud f 5,23
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De opslag in een silo van 10.000 m3 is duurder dan de opslag
in kleinere (3000 m3) silo's uit tabel 2.4, Dit wordt veroorzaakt
doordat voorzieningen die op bedrijfsniveau al aanwezig zijin, ex-
tra nodig zijn bij centrale opslag. Deze voorzieningen zijn o.a.
toegangsweg, erfverharding, kantoor aansluitingen op electrici-
teit en water. Doordat bij tussenopslag het transportmaterieel
efficlénter benut kan worden, dalen de transportkosten. Schattin-
gen van de stichting Brabantse Meatbank komen uit op een reductie
van f 3,50/m3 vervoerde mest. Netto kost centrale opslag dan
£f 1,73 per m3 en een silo op het erf van een akkerbouwer met een
inhoud van 1270 m3 f 3,53 per m3.

Hoe groot mag een silo zi{jn om de transportkosten (uitrij-
kosten) niet te groot te laten worden? Laten we voor uitriljden
een gemiddelde transportafstand aannemen van 3 km, dan is het mo-—
gelifk om hiermee een vierkant oppervlak van ongeveer 6400 ha te
bereiken. Binnen deze opperviakte ligt natuurlijk niet alleen
cultuurgrond, maar ook natuurterreinen en bebouwing. In de pro-
vincle Drenthe en Overijssel is 74% van de totale oppervlakte
grond cultuurgrond. In akkerbouwgebieden is 80% van deze cultuur-
grond akkerbouw en daarvan weer ongeveer 50Z hakvruchten. Wanneer
ervan ult wordt gegaan dat alleen op het areaal hakvruchten dier-
11 jke mest gebracht wordt, bevindt zich in akkerbouwgebleden bin-
nen deze 6400 ha ca. 1900 ha hakvruchten.

Wanneer maar 25%Z van de boeren met hakvruchten dierli jke
mest op hun land wensen te brengen, moeten deze boeren gemiddeld
21 ton dierlijke mest per ha op hun land brengen om een put van
10.000 m3 inhoud volledig leeg te halen. Deze 21 ton mest per ha
hakvruchten is niet veel; veelal zal meer worden gegeven. Een ac-
ceptatiegraad van 25% op hakvruchten in de veenkolonién is even-
min aan de hoge kant. Conclusie: wanneer mestputten van 10.000 m3
voor tussenopslag gelijkmatig verspreid in een akkerbouwgebied
neergezet worden zal de gemiddelde uitrijafstand niet boven de 3
km uiltkomen. De mestopslagcapacitelt op &&n locarie moet wel
20.000 tot 30.000 w3 zijn om aan de els van niet meer dan gemid-
deld 3 km transport te voldoen.

2.7 Verlaging van de mineralenproduktie

Uit recente artikelen blijkt, dat het fosfaatgehalte in
krachtvoer op zeer korte termlin met 15% kan worden verlaagd
{Oomen, 1985; Borggreve, 1986; Jongbloed,1985). De prijs van
krachtvoer zou dan met 50 tot 75 cent per 100 kg omhoog gaan en
het fosfaatgehalte in de mest zou daardoor voor de intensieve
veehouderij met 20% dalen. In de toekomst zou het fosfaatgehalte
in de mest nog verder naar beneden kunnen; voor varkens en kippen
worden percentages genoemd van 40-50. Bij deze percentages wordt
er van uitgegaan dat de technische bedrijfsresultaten niet slech-
ter worden; deze zouden eventueel nog beter kunnen worden door
een verbeterde voederconversie.
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Deze verlagingen in het fosfaatgehalte van de mest tracht
men te beretken door:

1. een andere grondstoffensamenstelling;
2. meerdere voersoorten die beter zijn afgestemd op de behoef-

te;
3. toevoeging van het enzym fytase.
4, vermindering van toegevoegde voederfosfaten

Naar aanleiding van het bovenstaande zijn een aantal varian-
ten doorgerekend, waarbij alle mineralengehalten in de mest met
20% zijn verlaagd en een aantal varianten waarbij het mineralen-
gehalte in rundveemest met 20% is verlaagd en van de overige
mesteoorten met 40%. Die 40% verlaging heeft alleen betrekking op
fosfaat; voor de overige mineralen blijft dit 20Z. Voor alle va-
rianten geldt, dat het volume van de mest constant blijft.

De verlaging van 20 en 40% hoeft niet volledig te komen uit
een verlaging van het gehalte maar kan voor een deel ook veroor-
zaakt worden door een verbeterde voedarconversie, waardoor de
mestproduktie in volume gemeten ook afneemt. Gemakshalve is ech~
ter gerekend met mineralengehalteverlagingen van 20 en 40%.

De andere mineralengehalten zijn niet verder verlaagd, omdat
hier de verlaging wat moeizamer gaat (N} of (K) de 20% verlaging
waarschi jnlijk niet haalbaar 1s. Op grasland wordt daarom bij de-
ze berekeningen, wanneer de 20% daling voor K30 niet haalbaar
blifkt te zijn, meer gegeven dan de landbouwkundige limiet van
440 kg K20 per ha. Doordat rundvee veel ruwveoer krijgt is een da-—
ling van het mineralengehalte in mest moelli jker dasn bi} de ande-
re diersoorien. Daarom wordt voor fosfaat de daling beperkt tot
20%. Door een andere rantscensamenstelling (meer sniimais ten
koste van kuilgras) is voor rundvee een daling van het fosfaatge-—
halte in de mest te realiseren (Jonghloed, 1985). Rundvee krijgt
het grootste deel van de droge stof uilt ruwvoeders. Fen minera-
lengehalteverlaging in krachtvoer zal daarom een geringere gehal-
teverlaging in de mest tot gevolg hebben dan bij de intensieve
veehouderij. Een daling van de mineralenproduktie van rundvee met
20% kan nlet uitsluitend komen uit minder mineralen in kracht-
voer; daarmee kan hoogstens een daling van 5 3 10Z mee bereikt
worden.

Voor welkvee geldt nog een andere overheidsmaatregel die in-
vloed heeft op de totale mestproduktie nl. de superheffing. Vanaf
1984 ziin de onderstaande reductles in melkquotum bekend (Boerde-
rit, mei 1986) ten opzichte van het seizoen 1983/84:

- 1984/85 6,6% ' :
- 1985/86 7,6%
- 1986/87 7,6%

Dasrnaast stijgt de melkproduktie per koe nog steeds, dit
alles heeft tot gevolg dat er minder melkvee in Nederland gehou-
den gaat worden waardoor ook minder mest en mineralen worden ge-
produceerd. Het is niet te verwachten dat na 1986 de superheffing
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afgeschaft zal worden, dus ook na 1986 zal de welkveestapel waar-
schiinli ik nog verder inkrimpen. Pe verlaging van de mineralen-
produktie voor rundvee met 20% zou voor ruim 107 voor rekening
kunnen komen van een inkrimping van de melkveestapel (superhef-
fing) en voor fets minder dan 10%Z van vermindering wvan mineralen-
gehalten in krachtvoer.

33



3. De mesfoverschotten

3.1 Uitgangssituatie
3.1.1 Nederland
In tabel 3.1 is de produktie en de omvang van de mestover—

schotten voor drie varlanten in Nederland weergegeven.

Tabel 3.1 Produktie en overschotten {in 1000 ton) in Nederland,
bij drie normen en de overschotten in procenten van de

produktie
Mest afkom Produktie Norm in kg P30g
stig van - - -————
350 200 125

ton 4 ton X ton X
Rundvee 76839 5532 7 6571 9 8263 11
Mestkalveren 1787 1097 61 1198 67 1352 76
Mestvarkens 9742 7025 72 7822 80 8658 89
Fokvarkens 6233 3207 51 3996 64 4817 77
Pluimvee(nat) 1688 1446 86 1533 91 1596 95
Pluimvee({droog) 169 145 86 153 91 160 95
Mestkuikens 310 255 B2 275 89 291 94
Totaal 296768 18707 19 21548 22 25137 26
Totaal in
ton P90g 233490 78150 33 88299 38 99578 43

Uit tabel 3.1 valt te berekenen, dat varkensmest altijd meer
dan 50% van het overschotvolume finneemt. Daarna volgt rundveemest
met iets minder dan 30% bij de 350 kg norm en iets meer dan 30%
bij de 125 kg norm, pas daarna komt pluimveemest met nog geen 10%
van het overschotvolume. In percentage van de produktie uitge-
drukt heeft pluimveemest het hoogste percentage, gevolgd door
mestvarkensmest, mestkalvermest, fokvarkensmest en tenslotte
rundveemest.

Het overschot uitgedrukt in % van de produktie is voor P;0s
veel hoger dan voor het mestvolume, dit komt door de toewl jzings-
volgorde op bedrijfsniveau, waarbi} de waterrijkste mestsoorten
altiid als eerste op het bedrijf worden afgezet.

Doordat in pluimveemest veel meer fosfaat zit dan in de
ovetrige mestsoorten, neemt pluimveemest een veel groter deel van
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het overschot voor haar rekening (30%) wanneer het overschot uit-
gedrukt wordt in fosfaat, en rundveemest veel minder (14%).

In figuur 3.1 zijn de overachotten aangegeven bij verschil-
lende normen. Uit deze grafiek valt af te lezen dat de overschot-
ten bi} het aantrekken van de normen tot de 125 kg norm gelf jde-
11jk toenemen. Daarna neemt het overschot in snel tempo toe. Dit
komt omdat dan de fosfaatlimiet op grasland beperkend wordt en
daardoor vooral het overschot aan rundveemest toeneemt. De kali-
limiet van 440 kg K20 komt overeen wmet een gift van 128 kg Po0g
uit rundveemest. :

Figuur 3.1 Mestoverschotten in mln ton afgezet tegen de fosfaat-
norm in kg P20g5 per ha voor Nederland
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3.1.2 Overijssel

De produktie en de mestoversachotten in 1000 tonr en in pro-
centen van de produktie staan voor Overijssel in tabel 3.2

In vergelijking met de Nederlandse overschotsituatie zijn er
voor de provincie Overijssel nauwelijks enige verschillen in de
verhouding tussen de mestsoorten. Het aandeel rundveemest in de
overschotten le iets groter(in Overijssel 40X%) terwljl dat van de
intensieve veehouderi j-mestsoorten wat lager is.

Het overachot aandeel in de produktie is voor Overijssel al-
tijd iets lager dan voor Nederland, zowel voor het volume als
voor de fosfaatproduktie.

Tabel 3.2 Produktie en overschotten (in 1000 ton) in Overijssel,
bij drie normen en de overschotten in procenten van de

produktie
Mest afkom— Produktie Norm in kg P505
stig van ——— ——
350 7 200 125

ton 4 ton 4 ton 4
Rundvee 11973 929 8 1149 10 1491 12
Mestkalveren 128 77 60 84 66 96 75
Mestvarkens 1277 908 71 1048 82 1187 92
Fokvarkens 817 436 53 543 66 668 82
Pluimvee(nat) 126 97 77 109 87 116 92
Pluimvee(droog) 14 10 77 11 87 12 92
Mestkuikens 39 30 78 33 85 36 92
Totaal 14375 2487 17 2977 21 3606 25
Totaal in .
ton Pp05 32716 9363 29 11013 34 12910 39

In volume gemeten wordt in Overljssel 15% van de Nederlandse
mest geproduceerd, in kg P05 gemeten is dit 14%. Afhankelijk van
de norm wordt in Overijssel 13 & 14% van het Nederlandse mest-
overschot geproduceerd. Naarmate de norm strenger is neemt het
Overijsselse aandeel in het Nederlandse wmestoverschotvolume iets
toe, omdat dan rundveemest een belangrijker deel van het over-
schot ult maakt en in Overijssel relatief gezien veel rundveemest
wordt geproduceerd.

In figuur 3.2 ziin de mestoverschotten bij verschillende
normen aangegeven voor de provincie Overijssel.

Ook in Overijssel nemen de overschotten in het begin gelei-
delifk toe. Ten eopzichte wvan de Nederlandse situatle begint de
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snelle stijging wat eerder, want al na de 150 kg norm neemt het
overschot fors toe. De reden hiervoor 1s, dat in Overijssel meer
GVE per ha grasland aanwezig z1jn dan voor de gemiddelde Nader-
landse situatie het geval is.

Het aantal bedrijven dat in Overijssel met mestoverschotten
geconfronteerd wordt staat voor 3 bemestingsnormen in tabel 3.3.

Figuur 3.2 Mestoverschot in mln ton afgezet tegen de fosfaat norm
in kg P205 per ha voor Overijssel
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