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Het herbebosscn van kapvlakten met groveden, geschiedt veelal met 2-jarig 
plantgoed om slagen te waarborgen. Indien de grond niet los genoeg is om 
met de halfronde plantschop of de wig te kunnen werken, is eerst grond-
bewerking nodig. Het planten met handkracht is kostbaar. 

Bezaaien geschiedt veelal breedwerpig of met het zaaimachientje, na een 
goede „bijpassende" grondbewerking. Een breedwerpige bezaaiing moet met 
mineraalzand worden overstrooid en aangedrukt, om het uitdrogen van de 
wortel in de losse grond tijdens droogteperioden te voorkomen. Het gebeurt 
echter herhaaldelijk dat deze bezaaiingen mislukken, doordat de grond, niet-
tegenstaande aandrukken, toch te los blijft. 

Figuur 1 
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Figuur 2 

Hier nu wordt een methode van zaaien beschreven die na frezen kan 
worden toegepast, en die wij reeds drie jaren volgden, steeds met goed succes. 

Figuur 1 is de foto van een zaaibus, waarvan er een op elk voorwiel van 
een tractor wordt bevestigd met twee van de bouten, waarmede het voorwiel 
op de naaf wordt vastgezet. De maten zijn: 20 cm diameter®), breed 8 cm, 
dikte van het zink 2 mm. De cylinderwand is voorzien van 3 rijen van 10 
gaten. De gaten zijn naar buiten toe trechtervormig uitgebogen, opdat het 
zaad enigszins geleid naar buiten kan vallen bij het ronddraaien van de bus, 
als de tractor rijdt. Op elke omwenteling van het voorwiel van de tractor, 
dus over een lengte van ongeveer 2,40 meter (afhankelijk van de gebruikte 
tractor) van het spoor, zijn zodoende 30 gaten in de gelegenheid geweest 
zaad te laten vallen. De diameter van de gaten dient op de 0,1 mm nauw-
keurig te zijn. Wij verkregen een goede bezaaiing met een diameter van 3,6 
mm; 3,5 mm is te nauw. Wij zaaiden op deze wijze 1,13 kg zaad per ha 
bij een rij-afstand van 90 cm**)- Deze afstand wordt bepaald door de voor-
wiel-afstand van de tractor. Voor degenen die 0,90 m te nauw vinden, ware 
de rij-afstand te vergroten door verstellen van de wielen. 

Elke bus moet met niet meer dan 0,5 kg zaad worden gevuld, daar het 
zaad bewegelijk moet blijven tijdens het rijden. Met een vulling van 1 kg 
ligt het zaad te vast. De bus wordt gevuld door een vulgat, dat met een 
schroefdop wordt gesloten. De achterwielen moeten zodanig naar buiten 
worden gesteld, dat zij met de zaaibussen sporen. Zij rijden dan over het 

*) Het is niet gewenst de bus een grotere diameter te geven, daar deze anders door de 
stobben kan worden gedeukt, 

•fr*) De snelheid van de trekker is naar schatting ongeveer 4 km per uur. 


