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Probleem 

De chemische bestrijding van ongewenst loofhout wordt uitgevoerd 
met 2,4,5-T ester (1, 2, 3, 4). Op grond van de genomen proeven zijn 
voorschriften voor de bestrijdingswijze opgesteld. < 

Bladbehandeling 

In de periode van half juli tot half oktober wordt het te bestrijden 
loofhout zorgvuldig gespoten met een waterige oplossing van een laag-
vluchtige 2,4,5-T ester. Bij een volledige bezetting van het terrein is een 
hoeveelheid van 6 tot 8 I van. dit middel per ha nodig. Deze is opgelost 
in ongeveer 500 I water voor een bespuiting en in rond 100 1 water 
wanneer de vloeistof wordt verneveld. Na het afsluiten van de lengte-
groei en het verhouten van de eindscheut is naaldhout ongevoelig voor 
2,4,5-T ester, zodat in die periode loofhout selectief in naaldhoutculturen 
kan worden bestreden. Tijdens het spuiten en een aantal uren erna mag 
er geen neerslag vallen. Na de behandeling kan niet worden gekapt 
voordat de opslag geheel dood is. 

Sfam- of stobbehandeling 

Is het loofhout moeilijk door bladbehandeling te doden of moet de 
bestrijding in een loofhoutcultuur worden uitgevoerd dan dient te worden 
overgegaan op een stam- of stobbehandeling. De basis van stam of 
scheut en de eventueel aanwezige stob wordt in de periode van januari 
tot maart bespoten of bestreken met een oplossing van 6% 2,4,5-T ester 
in petroleum of dieselolie. Gemakkelijk te bestrijden houtsoorten, zoals 
els en berk, kunnen ook worden behandeld met een 6% oplossing van 
2,4-D ester in petroleum of dieselolie. 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de praktijk, die wijzen op een 
teleurstellende werking, is een enquête gehouden omtrent de aard van 
de klachten, ter vaststelling van een eventuele noodzaak van verder 
onderzoek. Er is daarbij gebleken dat over het algemeen het resultaat 
van de bestrijdingswijze goed is, doch dat bepaalde factoren het effect 
van de behandeling beinvloeden. Het niet voldoende bekend zijn van 
deze factoren of het onderschatten van de betekenis ervan, is vrijwel de 
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enige oorzaak van de gesignaleerde teleurstellingen. Een nadere behan-
deling van deze factoren komt ons derhalve gewenst voor. 

Gevoeligheid van de houtsoort 

Tussen de houtsoorten bestaan grote verschillen in gevoeligheid voor 
2,4,5-T ester. Tot de meest gevoelige houtsoorten behoren els, berk, 
sleedoorn, brem; matig gevoelig zijn Amerikaanse eik, lijsterbes en 
minder gevoelig zijn Prunus serotina en inlandse eik. Dit betekent dat 
voor de toe te dienen hoeveelheid middel met deze gevoeligheidsver-
schillen rekening moet worden gehouden, Is de gebruikelijke hoeveelheid 
2,4,5-T ester bij volle bezetting 6 1 per ha, dan kan deze voor de meest 
gevoelige soorten eventueel worden teruggebracht op 5 1 en voor de 
minder gevoelige worden verhoogd tot 8 1 per ha. 

Verhouding boven- en ondergrondse delen 

De groeistof wordt door het blad opgenomen en via de bast naar de 
wortels getransporteerd. Het wortelstelsel wordt dan tot afsterving 
gebracht en daarmee de gehele plant. Is nu het ondergrondse deel in 
verhouding sterker ontwikkeld dan het bovengrondse deel, dan kan het 
voorkomen dat de hoeveelheid door het blad opgenomen groeistof niet 
voldoende is om het wortelstelsel te doden. Dit betekent dat een of meer 
malen afgezet loofhout, waarbij het wortelstelsel relatief zwaar is ont-
wikkeld, moeilijker door bladbehandeling is te bestrijden dan niet afgezet 
loofhout. In het bijzonder is dit het geval bij Prunus serotina en inlandse 
eik. Enige malen teruggekapte Amerikaanse eik is door een bladbehan-
deling met een iets hogere dosering van ongeveer 8 1 2,4,5-T ester per 
ha, nog zeer goed te bestrijden met de normale hoeveelheid, hoewel ook 
hier de uitlopers van een stob (berk) moeilijker worden gedood. 

In al deze gevallen, waar een doelmatige bladbehandeling dubieus is, 
wordt de stam- en stobbehandeling met een 6% oplossing van 2,4,5-T 
ester in petroleum of dieselolie toegepast. 

Het spreekt vanzelf dat soms een combinatie van blad- en stambe-
handeling noodzakelijk kan zijn, wanneer bijvoorbeeld een terrein is 
bezet met enkele zware meer malen teruggezette struiken en vele niet 
afgezette zaailingen van Prunus serotina. De laatste worden door middel 
van bladbehandeling gedood, de eerste door middel van stambehandeling. 

Tijdstip en weersomstandigheden 

Bij de bladbehandeling is het van essentieel belang dat zoveel mogelijk 
groeistof wordt opgenomen en getransporteerd. De bladopname is het 
grootst bij een soepele epidermis en geopende huidmondjes, dit is het 
geval tijdens warm weer met hoge relatieve luchtvochtigheid. Gedurende 
een aantal uren na het opbrengen van de groeistof heeft de opname 
plaats en het is dus gewenst dat dan niets door afregenen verloren gaat. 

De werking van de bespuiting neemt derhalve toe naarmate de tempe-
ratuur en de relatieve luchtvochtigheid hoger zijn en er geen neerslag 
valt gedurende enige tijd na de behandeling. Is de temperatuur laag dan 
verdient het aanbeveling een iets grotere hoeveelheid 2,4,5-T ester 
(bijvoorbeeld 1 1 per ha meer) te gebruiken. Regen tijdens en vlak na 
de behandeling maakt de behandeling geheel of nagenoeg onwerkzaam. 
Een vlot transport van de groeistof in de plant heeft uiteraard plaats 


