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VOORWOORD 

Een aantal medewerkers van Consulentschappen voor de Tuinbouw hebben een 
handleiding geschreven voor het telen van boomkwekerijgewassen in pot of 
container. 
Deze vrij jonge tak aan de boomteeltstam is nog onderhevig aan allerlei 
ontwikkelingen, vandaar dat het denkbeeldig is, dat de behandelde stof kan 
veranderen. 
Een aantal van de hoofdzaken blijft natuurlijk overeind staan en daarop kan 
verder worden gebouwd. 

De hoofdstukken zijn verzorgd door de volgende auteurs: 

- Algemeen 
J. Rijswijk en Ing. Th.J.H. van Montfort 

- Water en water geven 
Ing. Th.G.L. Aendekerk 

- Bemesting 
J. Rijswijk en Ing. Th.G.L. Aendekerk 

- Ziekte- en onkruidbestrijding 
J.E.A. Caron en J.H.L. Kemperman 

- De arbeidskundige aspecten 
W. Schutte en Ing. F.A.M, van Brienen 

- De investering en rentabiliteit 
J.G. Maas en J.M. Bruystens 

De stukken werden door alle boomteeltvoorlichters gezamenlijk besproken om 
zoveel mogelijk informatie te kunnen opnemen. 
De eindredactie werd verzorgd door een commissie bestaande uit de heren J.P.F. 
Alkemade, H. Detz en Ir. B.C.M, van Elk. 

Moge deze eenvoudige brochure een leidraad zijn voor degenen die al gewassen 
in pot telen, en voor hen die zich in deze teelt willen verdiepen. 

De waarnemend C.A.D. 
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ALGEMEEN 

Aanleg en indeling van de bedden 

Voordat op een perceel kan worden begonnen met de teelt van boomkwekerij gewas­
sen in pot moet het hiervoor gereed worden gemaakt. De indeling van het perceel 
dient vooraf te worden vastgesteld, omdat veranderingen later moeilijk zijn door te 
voeren. 
Bij de aanleg moet er rekening mee worden gehouden, dat planten met eenzelfde wa­
terbehoefte bij elkaar kunnen worden geplaatst en dat er, voor zover mogelijk, on­
der één beregeningseenheid alleen planten in dezelfde potmaat en dezelfde potgrond 
worden geplaatst. Bij de teelt in pot is de afvoer van het overtollige water erg belang­
rijk. Om het snel te kunnen afvoeren moet een helling in het perceel aanwezig zijn. 
Soms is er op een perceel van nature een geringe helling aanwezig en hiervan kan 
dankbaar gebruik worden gemaakt. Wanneer er geen helling aanwezig is, behoort 
deze te worden aangelegd. 
Om het overtollige water in en tussen de potten kwijt te raken, zijn er twee systemen. 
1. De planten in pot kunnen worden geplaatst op plastic op een perceel dat een beet­

je helt. Het plastic kan eventueel geperforeerd zijn. 
2. De planten worden geplaatst op een sterk doorlatende ondergrond, soms 

bestaande uit grof zand of zelfs grind. 
Er worden twee manieren van inrichten van de percelen besproken. 
De oppervlakte wordt bij beide systemen voor 60 - 65% benut. 

De teelt in pot op kleinere percelen 

Dit systeem wordt veelal toegepast wanneer er al een helling aanwezig is of wanneer 
deze eenvoudig is aan te brengen, terwijl de percelen meestal niet breder zijn dan 25 -
40 m. 
Onder deze omstandigheden worden de bedden ook nog enigszins bol gelegd, waar­
bij het water via de paden of langs de tegels in het pad kan afvloeien. Dit systeem 
wordt veelal in Boskoop gebruikt. 

Dwarsdoorsnede van de bedden 

bed (loopspoor) tegelpad 

Z-
1.60 m -+~<0.60i 

Doorsnede van een perceel van pad naar kant 

hoofdpad 

N sloot 
10 tot 20 m 



Aan de laagste zijde van het perceel moet een grote hoeveelheid water worden afge­
voerd waarvoor een sloot of greppel aanwezig behoort te zijn. 
De lengte van de bedden mag niet meer dan 10 - 20 m zijn om een snelle waterafvoer 
te krijgen en een te sterke waterophoping aan de slootzijde van het perceel te voor­
komen. Het perceel moet onder een helling worden gelegd van minimaal 0,5 - 1 cm 
per strekkende meter. Het nadeel van dit systeem is, dat het water wordt afgevoerd 
via de looppaden. Deze zullen daarom regelmatig moeilijk begaanbaar zijn, vertrapt 
worden enzovoorts. 
Dit bezwaar kan worden opgeheven, wanneer er op die paden tegels of andere mate­
rialen worden gelegd, bijvoorbeeld loopspoortegels. Natuurlijk moer er worden ge­
zorgd voor een vlotte afvoer van water door het perceel goed te draineren en door 
een extra drain te leggen op die plaatsen waar wateroverlast wordt verwacht, ook 
wanneer op plastic wordt geteeld. De breedte van de bedden is meestal 1,60 meter 
met een pad van 60 cm in verband met arbeidskundige aspecten van deze teelt en in 
verband met het gebruikelijke beregeningssysteem waarvoor meestal kasberegening 
wordt gebruikt. Er wordt dan één leiding per bed aangelegd. 
Om de gewassen in pot gemakkelijk aan en af te kunnen voeren moeten er tussen de 
bedden paden van minimaal 60 cm worden gelegd. Op het hoogste gedeelte van het 
perceel wordt een weg aangelegd van minimaal 2 meter breed. 
Buiten Boskoop worden planten in pot geteeld op grotere percelen met bredere bed­
den en paden. Hier wordt meestal beregend met ronddraaiende sproeiers, óók op de 
kleinere percelen. 

De teelt in pot op een groter perceel 

Bij het inrichten van grotere percelen voor de teelt in pot of container zullen bepaal­
de werkzaamheden extra moeten worden verricht. 
Wanneer er van nature geen helling in het perceel aanwezig is, zal deze moeten wor­
den aangebracht. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat een beregeningssysteem met 
ronddraaiende sproeiers wordt aangelegd, waarbij de sproeierafstand 12 m tot 
maximaal 18 m is. De aanvoerleidingen worden op de vooraf bepaalde afstand in de 
grond gebracht, nadat eerst het perceel hellend is gelegd met het hoogste punt mid­
den tussen de twee geprojecteerde aanvoerleidingen. Wanneer de standpijpen op 18 
x 6 m worden geplaatst, zijn de sproeiers verwisselbaar op 18 x 12 m. 
De helling van het perceel naar de afvoergreppels toe moet hier minstens 2 cm per 
strekkende meter zijn. 



Dwarsdoorsnede van een perceelsgedeelte tussen twee greppels. 
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Ook op dergelijke grotere percelen moet het water snel kunnen worden afgevoerd, 
daarom moet er voldoende afschot zitten in de greppels. Per 100 m moet er circa 50 
cm verval zijn. 
Een beregeningssysteem met ronddraaiende en/of sectorsproeiers is het goedkoopst, 
maar het heeft als beperking, dat de vakken, waarop planten met ongeveer gelijke 
waterbehoefte moeten worden geplaats, erg groot worden. 
De regenleiding wordt op het laagste punt van het bed aangelegd en deze vormt 
daardoor geen belemmering voor het transport. 
De bedden worden bij voorkeur dwars op de rijweg aangelegd en deze mogen in ver­
band met de reikwijdte niet breder dan 1,60 m zijn. 
Voor een goede ontsluiting van het perceel moet een verharde hoofdweg worden 
aangelegd. 

1. Loopspoortegels kunnen zeer goed als pad worden gebruikt. Binnen de 
opstaande randen zijn de potten opgesloten en daardoor staan ze enigszins 
beschermd tijdens de werkzaamheden. 



Windscherm 

Bij de aanleg van een perceel voor de teelt in pot dient veel zorg te worden besteed 
aan een windscherm. Een windscherm is noodzakelijk om een goede waterverdeling 
te krijgen, terwijl er voor de planten een beter microklimaat ontstaat. Ook waaien 
de planten minder snel om en de groei van de planten op de randrijen wordt gunstig 
beinvloed. Bij vriezend weer wordt de wind sterk gebroken waardoor uitdrogen van 
de planten gedeeltelijk wordt tegengegaan. 
Het windscherm is meestal een haag van coniferen of elzen. In de beginfase is het 
vaak noodzakelijk een windscherm van plastic gaas of iets dergelijks aan te brengen. 

Het plaatsen van de gepotte planten 

Bij voorkeur dienen de potten op zwart plastic folie te worden geplaatst. De bedden 
mogen dan geen oneffenheden hebben en deze kunnen daarom beter iets bol worden 
aangelegd. Door de bedden stevig aan te rollen worden de eventuele oneffenheden 
weggewerkt. Indien gewenst, kan het perceel, voordat het plastic wordt gelegd, wor­
den af gestrooid met grof zand om het perceel zo egaal mogelijk te maken. 
Voordelen van plastic onder de potten zijn: 
- een snelle afvoer van het overtollige water; 
- voorkomen van onkruidgroei; 
- de planten wortelen niet of weinig uit; 
- er spoelt geen grond weg. 
Wanneer pleksgewijs toch water blijft staan kan de afvoer worden verbeterd door 
gaten in het plastic te prikken. Omdat het vrij moeilijk is een vlakke ondergrond 
voor het plastic te maken, is het vaak eenvoudiger loodrecht op de weg in de richting 
van de greppels ook bedden aan te leggen, om te voorkomen dat de planten op be­
paalde plaatsen te lang in het water zullen staan. 
Het plaatsen van de potten rechtstreeks op de grond heeft in perioden met veel 
neerslag als voordeel dat het water sneller uit de pot verdwijnt door de zuigende wer­
king van de ondergrond. Wanneer de grond onvoldoende doorlatend is, kan er een 
laag scherp rivierzand op het perceel worden aangebracht. 
Als grote nadelen staan hier tegenover het sneller uitdrogen en de grotere kans op 
uitwortelen. Dit kan worden ondervangen door de planten extra water te geven. 
Ook kan er zich vrij veel onkruid ontwikkelen, dat eenvoudig kan worden bestreden 
met simazin. 
Het aanbrengen van zand of grind op plastic folie moet worden ontraden, wanneer 
de helling onvoldoende is. Hierdoor ontstaat het gevaar dat oneffenheden niet zicht­
baar zijn, waardoor de planten te nat kunnen staan. Vaak wortelen de planten uit, 
hetgeen ook nadelig is. Ook komt het voor, dat de planten op het hoogste gedeelte te 
droog en op het laagste te nat staan door de sterke onttrekking bovenaan en de 
opstuwing onderaan op het bed. 

Potten of zakken 

De potmaat moet zo worden gekozen dat er een evenwichtige verhouding ontstaat 
tussen pot en opgewas. Dit hangt af van verschillende factoren onder andere wat het 
uitgangsmateriaal is, op welk tijdstip wordt opgepot en met welk doel. 
Voor de groei van de planten maakt het niet uit of deze in potten of plastic zakken 
staan. Ook de teeltmaatregelen voor planten in potten en zakken zijn hetzelfde. 
Voordelen van de plastic zak ten opzichte van de pot zijn, dat de zak goedkoper is, 
gemakkelijker is te transporteren, terwijl er door de zak ook gemakkelijk een 



tonkinstok kan worden gestoken om de plant tegen omwaaien te beschermen. De 
beworteling van planten in plastic zak en het vochtgehalte van de kluit zijn iets moei­
lijker te controleren. 
Zakken kleiner dan één liter zijn moeilijker te vullen, ook mei een potmachine. 
Voor plantgoed worden daarom meestal potjes van 7 of 9 cm genomen. De zakken 
moeten van antistatisch materiaal zijn, zodat ze gemakkelijk zijn te openen bij het 
potten op de machine. De plastic zakken moeten stevig zijn, om te voorkomen dat 
de randen dichtvallen als de potgrond in de zak gedurende het groeiseizoen iets in­
zakt. Er komt dan namelijk onvoldoende water op de potkluit. Dit kan worden 
voorkomen door de zakken voldoende te vullen. 
Bij de zakken dient erop te worden gelet, dat de vouwen, de zogenaamde inslag, tot 
aan het midden doorlopen, omdat de bodem van de zak anders niet vlak is, waar­
door de plant minder stevig staat en het verwerken van de zakken moeilijker is. Er 
moeten twee rijen gaten in de zak zitten; één rij op het raakvlak met de bodem en 
één rij een halve cm hoger. 
Toch mag de potgrond niet te vast worden aangedrukt omdat daardoor de 
water/luchthuishouding nadelig wordt beïnvloed. 
Plastic potten moeten bij voorkeur van zacht plastic worden gemaakt onder andere 
polyethyleen. 
Er mogen geen scherpe randen aan de potten zitten in verband met het beschadigen 
van de planten tijdens het vervoer. Er moet een rand met nokken aan de pot zitten, 
zodat deze pot met een pottenopzetautomaat eenvoudig op de oppotmachine kun­
nen worden geplaatst. 
Om het afhalen van de planten van de machine te vergemakkelijken moeten de pot­
ten taps toelopen. In principe doet het er niet toe of de potten rond zijn of vierkant. 
Wanneer vierkante potten tegen elkaar staan, hebben deze het voordeel dat de ruim­
te volledig wordt benut, waardoor alle water en mest in de potten komt. 
Van de potten is de bodem erg belangrijk. Er moeten goede ontwateringsmogelijk-
heden zijn met name als de potten op een plastic ondergrond worden geplaatst. 
Wanneer de potten op plastic folie worden gezet, dient de bodem van een aantal 
gleuven te zijn voorzien, waardoor de gaten niet rechtstreeks met het plastic folie in 
aanraking komen, zodat het water makkelijk kan worden afgevoerd. 
Wanneer een pot zonder gleuven met de gaten op het plastic wordt geplaatst, kan 
het water niet uit de pot lopen, omdat pot en plastic aan elkaar kleven. 
Vacuum getrokken potten zijn goedkoper dan zogenaamde gespoten potten, maar 
ze hebben soms als nadeel dat de planten er moeilijker zijn uit te krijgen. Deze pot­
ten worden meestal slechts éénmaal gebruikt. 
Wanneer plantgoed in pot voor eigen gebruik wordt geteeld, moet bij voorkeur een 
stevige plastic pot worden gebruikt omdat deze meermalen kan worden gebruikt. 
Nadeel is, dat er zeer veel haperingen ontstaan aan de machine, als er met een potte­
nopzetautomaat wordt gewerkt, omdat reeds een maal gebruikte potten niet vol­
doende vlot schuiven door de verontreinigingen. Bovendien is het verzamelen, 
schoonmaken en opbergen zeer arbeidsintensief. 

Potgrond 

Aangezien een plant in pot zich slechts kan ontwikkelen in het bepaalde kleine volu­
me aan grond in die pot, moet de potgrond van uitstekende kwaliteit zijn. Aan een 
potgrond worden de volgende eisen gesteld: 
- het waterhoudend vermogen moet goed zijn; 
- het overtollige water moet vlot worden afgevoerd; 
- de grond moet voldoende lucht blijven bevatten, ook al valt er in een periode 
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Een potgrond, die de juiste meststoffen bevat, is van essentieel belang voor de 
groei. 
Cupressocyparis leylandii links gepot in onbemeste potgrond, rechts in 
potgrond bemest volgens R.H.P.-norm. 



veel regen; 
- er moet een goede basisbemesting in de potgrond aanwezig zijn voor de eerste 

groei na het oppotten, behalve als de planten in het na- of voorjaar in de kou­
de kas worden geplaatst, tenzij de potgrond voldoende vochtig wordt gehou­
den. 

- de pH-water moet tussen 4,8 en 5,2 liggen; 
- het mengsel moet onkruidvrij zijn; 
- het mengsel moet een zodanige structuur hebben, dat de planten met een pot-

machine kunnen worden gepot. 
Aan de hier beschreven eisen voldoet een potgrond op RHP-basis in de regel goed. 
RHP wil zeggen: Regeling Handels Potgrond, een organisatie begeleidt vanuit de 
drie Proefstations Aalsmeer, Boskoop en Naaldwijk om na te gaan of de basismate­
rialen, waarmee een potgrond door de fabrikanten wordt samengesteld, voldoen 
aan de gestelde eisen. 
Er worden in de boomteelt enkele potgronden gebruikt, waarvoor de volgende eisen 
zijn opgesteld: 
Potgrond op RHP-basis 

60% tuinturf 
40% turfmolm 
Hieraan wordt per m3 toegevoegd: 
4 kg magnesiumhoudende koolzure kalk of Dolokal (+ 10% MgO) 
1,5 kgPG-Mix 
pH-water = 4,8 - 5,2 

Potgrond, die meer lucht bevat 
30% tuinturf 
20% turfmolm 
50% jong veenmosveen of turfmolm 
Hieraan wordt per m3 mengsel toegevoegd: 
4 kg magnesiumhoudende koolzure kalk of Dolokal (+ 10% MgO) 
1,5 kgPG-Mix 
pH-water = 4,8 - 5,2 

Bemest jong veenmosveen 
Jong veenmosveen uit Finland of Rusland is nog weinig verteerd. Het heeft een 
goede, stevige structuur, maar het kan soms snel verteren. Daarnaast houdt het 
veel vocht en voedingsstoffen vast en het bevat veel lucht. 
Door de Russische wijze van winnen van deze venen wordt de deeltjesgrootte na­
delig beïnvloed. Het produkt is daardoor fijner van structuur, waardoor het 
luchthoudend vermogen kleiner wordt 
Als bemesting wordt per m3 toegevoegd: 
4 kg magnesiumhoudende koolzure kalk of Dolokal (+ 10% MgO) 
1,5 kgPG-Mix 
pH-water = 4,8 - 5,2 

Er zijn ook verpakte bemeste jonge veenmosvenen in de handel. 
Er wordt nog gezocht naar grovere potgrond om een luchtiger mengsel te verkrijgen; 
er dient hierbij te worden gelet op de verwerkbaarheid van de potgrond. 
Wanneer potgronden worden gebruikt waaraan langzaam werkende meststoffen zijn 
toegevoegd, dan moet deze uiterlijk binnen 14 dagen worden verwerkt om te voor­
komen, dat er in de potgrond reeds te veel mest vrijkomt, waardoor de zoutconcen-
tratie te hoog oploopt. Naast 3 g/l van de langzaam wer kende meststof kan de nor­
male hoeveelheid PG-Mix per liter potgrond worden gegeven. 
Bij het oppotten mag de potgrond niet te vast worden aangedrukt om te voorkomen 
dat alle lucht uit het mengsel wordt geperst. Wel moeten de planten kort na het 
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oppotten goed worden aangegoten om de potgrond voldoende te bevochtigen en om 
een goed contact te krijgen tussen wortels en grond. 

Opslag van de potgrond 

Potgrond dient zo mogelijk in een overdekte ruimte maar altijd onder plastic te wor­
den bewaard om uitspoelen van meststoffen en uitdrogen van de grond tegen te gaan 
om zo de oorspronkelijk gunstige eigenschappen niet te verliezen en om verontreini­
ging door onkruidzaden te voorkomen. 

Pottijdstip 

In principe kan het hele jaar door worden opgepot. Meestal wordt voor één groeisei­
zoen opgepot en dan is het voorjaar de meest geëigende tijd. Om een optimale groei 
van de planten te krijgen, is het aan te bevelen, deze zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 
tot 1 mei op te potten. Voor het pottijdstip kunnen ruwweg dezelfde regels worden 
aangehouden als voor het uitplanten in de vollegrond. 
Gewassen die normaal vroeg worden geplant, kunnen ook vroeg worden opgepot. 
Worden deze gewassen kort voor de winter opgepot, dan bestaat de kans dat de 
planten niet doorkiemen, als deze althans buiten moeten worden gezet. 
Wanneer planten voor de winter worden opgepot kan de kwaliteit van de potgrond 
sterk verslechteren, waardoor de groei van de gewassen wordt geremd. De potgrond 
verteert gedeeltelijk en door de vorst kunnen de deeltjes sterk worden verkleind, 
waarna deze inspoelen. De grond wordt daardoor verdicht en de water/lucht-
huishouding wordt ernstig verstoord. Er kan zich dan ook gemakkelijk mos ontwik­
kelen. 
Wanneer de gewassen in een vorstvrij te houden kas worden gezet, waardoor de 
planten gevrijwaard zijn van ongunstige weersinvloeden, dan kan ook in herfst en 
winter worden gepot met uitzondering van enkele gewassen als Betuia en Corylopsis 
die in die tijd niet kunnen worden verpot. Uit het voorafgaande blijkt, dat de keuze 
van het pottijdstip sterk afhangt van de mogelijkheden binnen het bedrijf en van de 
op te potten gewassen. 

Gebruik van staand glas, plastic tunnels en platglas 

Sommige gewassen moeten tegen ongunstige weersinvloeden worden beschermd. 
Daartoe bestaan enkele mogelijkheden. Gewassen kunnen zeer goed worden over­
winterd in een kas. 
Staand glas heeft als belangrijk voordeel, dat het aantal onwerkbare uren op het be­
drijf kan worden beperkt. Ook kan een betere arbeidsspreiding worden verkregen. 
Als laatste niet onbelangrijke voordeel geldt de groeiwinst, die kan worden bereikt 
door gewassen onder staand glas aan te trekken en te telen. 
Ook onder plat glas en in lage plastic tunnels kunnen planten in pot worden over­
winterd. Arbeidstechnisch gezien zijn deze ruimten niet ideaal en ook teelttechnisch 
(klimatologisch) zijn ze sterk in het nadeel ten opzichte van staand glas. 
Een van de grootste gevaren is het verdrogen van de gewassen. Een ander gevaar is 
het te vroeg uitlopen en daardoor bevriezen. Dit geldt ook voor onverwarmde kassen. 
Vooral voor het aantrekken van de gewassen wordt gebruik gemaakt van staand 
glas, plat glas of plastic tunneltjes. 
Het voordeel van staand glas komt vooral tot uiting bij langzaamgroeiende gewas­
sen, maar ook bij sneller groeiende gewassen die gedurende kortere tijd in de kas 
staan. 
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Wanneer onder staand glas wordt geteeld, moet de bemesting worden aangepast. 
Wanneer de gewassen naar buiten worden gebracht moet dit bij voorkeur op een dag 
met bewolking worden gedaan, anders dienen de gewassen te worden beschermd te­
gen verbranding. De planten in de kas moeten in het najaar tijdig worden afgehard 
door veel te luchten en weinig water te geven. Wel moet er op worden gelet dat de 
zoutconcentratie in de potgrond en in de grond van de kas niet te hoog oploopt. 
Na de bladval moeten de planten worden beregend om deze voor het leveren weer 
voldoende water op te laten nemen. 

Overpotten 

Wanneer planten meer jaren in pot worden geteeld, is het gewenst het gewas ieder 
jaar over te potten in een grotere pot. De potgrond verteert namelijk, waardoor een 
slechte structuur ontstaat en daardoor een gebrekkige water/luchthüishouding. 
Bij het overpotten moet de potdiameter minstens 4 cm groter zijn om voldoende 
nieuwe potgrond te kunnen bijvullen. 

Opstellen en vastzetten van de potten 

Het is het eenvoudigst, wanneer de potten tegen elkaar aan kunnen worden ge­
plaatst, omdat dan water en mest maximaal worden benut. Omwaaien kan dan ge­
makkelijk worden voorkomen door de planten op te sluiten tussen planken of te­
gels. Tevens wordt hierdoor een te sterke uitdroging van de planten op de randrijen 
voorkomen. 
Meestal zullen de planten toch iets verder uit elkaar moeten worden geplaatst. Het 
verdient de voorkeur de potten aanvankelijk tegen elkaar te zetten, omdat hierdoor 
een beter microklimaat ontstaat tussen de planten. 
Deze handelwijze heeft tevens het voordeel, dat de planten in het toch al drukke op-
potseizoen sneller kunnen worden weggezet, zodat er in die periode meer planten per 
tijdseenheid kunnen worden verwerkt. Een nadeel hiervan is, dat de planten later in 
het seizoen nog eens uit elkaar moeten worden gezet, maar dan is het gewoonlijk 
veel minder druk. 
De afstand tussen de potten is sterk afhankelijk van het gewas. De onderlinge af­
stand dient zo groot te zijn, dat er ook tussen de planten voldoende licht valt. 
Als heesters te dicht tegen elkaar staan, vertakken deze onvoldoende. Bij coniferen 
kunnen de planten verkleuren en bij laanbomen laat de diktegroei van de stam te 
wensen over. Ook kunnen aantastingen door schimmels, luizen enzovoorts zich 
sneller verspreiden. 
Als de potten niet tegen elkaar staan moeten er maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat de planten omwaaien. Voor sommige gewassen kan worden 
volstaan met deze te potten in platte, bredere zakken. 
Het aanbrengen van een goed windscherm is erg belangrijk. Vaak is dit niet afdoen­
de, zeker niet bij grotere planten. 
Enkele mogelijkheden om de planten vast te zetten zijn: 
- Styropoor strips tussen de rijen potten; 
- Lege potten omgekeerd tussen de gepotte planten; 
- De potten plaatsen in rekken van kunststof of in kisten; 
- Gaas spannen op een zodanige hoogte, dat de tonkinstokken in de potten hier­

door steken; 
- Tonkinstokken in de pot steken en deze met touw aan elkaar vast zetten; 
- Stokken of pennen door de pot of zak voldoende diep in de ondergrond steken; 
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De afstand tussen de planten en de potmaat zijn van grote invloed op de 
kwaliteit. 
links: 7 cm pot, tegen elkaar 
midden: 7 cm pot, op geringe afstand 
rechts: 9 cm pot, tegen elkaar. 
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- IJzerdraad spannen over een rij planten, in de potten stokken plaatsen en deze 
vastzetten aan de draad. 

Het ingraven van potten moet beslist worden ontraden, omdat de kans op verdrogen 
van de planten en uitwortelen zeer groot is. 

Overwintering 

Tijdens herfst, winter en het vroege voorjaar kunnen de planten sterk in kwaliteit 
achteruitgaan. Eem aantal zéér vorstgevoelige gewassen moet zonder meer in een 
vorstvrij te houden kas worden overwinterd. Een aantal gewassen lijdt, afhankelijk 
van het weer meer of minder sterk, omdat de wortels bevriezen of omdat deze ver­
rotten door wateroverlast. Deze gewassen kunnen met redelijk succes in een tunnelt­
je van melkwit plastic of onder plat glas worden geplaatst, waardoor de potgrond 
niet die grote hoeveelheid water behoeft te verwerken die er gedurende de winter 
valt. Zowel het opzetten van het tunneltje als het controleren van de planten vergen 
zeer veel arbeid. Vooral het verloop van de temperatuur dient goed in de gaten te 
worden gehouden. 
Gedurende de gehele winter moet tijdens niet vriezend weer veel worden gelucht om 
de luchtvochtigheid laag te houden, waardoor schimmelaantasting wordt voorko­
men. Tevens moet de vochtigheid van de potgrond regelmatig worden gecontro­
leerd, anders kunnen er misschien planten verdrogen. 
Na de winter moeten de ramen van de bakken en het plastic van de tunnels zo snel 
mogelijk worden verwijderd, omdat de gewassen anders te vroeg uitlopen. Dit is 
vooral gevaarlijk voor gewassen in de tunnel, omdat een tunnel op zich geen be­
scherming biedt tegen nachtvorst. Veel gewassen kunnen verdrogen door een sterke 
wind bij vriezend weer. Door het aanbrengen van goede windschermen kan de scha­
de die hierdoor ontstaat, worden beperkt. 
Een andere methode van overwintering is, de potten zo dicht mogelijk tegen elkaar 
te plaatsen en aan de zijkant op te sluiten en daarna de potten goed te bedekken met 
een laag houtmot, zaagsel, boomschors of stro. Het bovengrondse gewas kan wor­
den beschermd met sparretakken, stro of riet. 
In het voorjaar zijn de pas uitgelopen planten erg gevoelig voor nachtvorst. 
Ze moeten dan zo snel mogelijk worden afgedekt. Het is ook mogelijk te beregenen 
tegen nachtvorst, maar hiervoor zijn alleen draaiende sproeiers met een 4 mm bo­
ring geschikt. 

Uitgangsmateriaal/potgrootte 

In principe kan iedere plant van elke grootte in pot worden geteeld. 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen beworteld stek, plantgoed en leverbare 
planten. Beworteld stek wordt meestal in 7 of 9 cm pot geteeld, soms ook wel in gro­
tere potten (bv. grootbladige Cotoneaster, Pyracantha en Cupressocyparis). Dit 
laatste is mede afhankelijk van het uitgangsmateriaal, het tijdstip van overpotten en 
de mogelijkheid om de gewassen in een kas aan te trekken of te telen. 
Plantgoed kan worden verdeeld in plantgoed met en zonder potkluit. Plantgoed met 
potkluit slaat gemakkelijk aan. Wanneer dit produkt wordt overgepot, moet er op 
worden gelet dat in een zodanige grotere pot wordt overgepot, dat er voldoende 
grond rond de kluit komt. Het verschil in diameter moet minimaal 4 cm zijn. Wordt 
uitgegaan van plantgoed uit de vollegrond, dan is tijdig rondsteken of afpennen, 
rooien en kuilen van essentieel belang, vooral bij planten die al een zekere grootte 
hebben en waar na het potten alleen nog een potkluit aan moet "groeien". 
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Planten in pot kunnen gedurende de winter worden beschermd door een 
melkwit plastic tunnel. 
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Het is gewenst, dat alleen gezonde en kwalitatief goede planten worden opgepot. 
Sommige telers zijn nog steeds van mening, dat door planten van het tweede of der­
de soort op te potten een eerste kwaliteit plant kan worden geteeld. Dit is een misvat­
ting, want planten in pot groeien in het algemeen iets minder dan planten in de volle-
grond. Juist daarom is beginnen met kwalitatief goed plantgoed van groot belang. 
Door het plantgoed te sorteren kan homogeen materiaal worden verkregen, waarbij 
de grotere maat in een grotere pot kan worden geplant. 
Geënte planten moeten met de entplaats in de pot onder de grond worden geplaatst. 
Door zo laag mogelijk te enten en/of een hoger pottype te gebruiken, is dit meestal 
mogelijk. Niet alle gewassen lenen zich hiertoe. Sommige gewassen zijn onder be­
paalde omstandigheden moeilijk in pot te telen. 
Enkele zijn zoutgevoelig (Prunus laurocerasus) en deze kunnen daardoor in gebie­
den waar het gietwater een relatief hoog zoutgehalte bevat, moeilijk worden geteeld. 
Andere kunnen moeilijk een korrelmestgift verdragen (Nothofagus, Japanse Aza­
lea, Caryopteris). Deze gewassen kunnen door meer keren een kleinere hoeveelheid 
te geven of door met een oplosbare mest te bemesten, toch goed worden geteeld. 
Mahonia en Chaenomeles vertakken moeilijk in pot; voorlopig is hiervoor nog geen 
oplossing gevonden. Het beste lijkt, een goed vertakte plant uit de vollegrond te ne­
men, deze in pot aan te trekken en één jaar in pot te telen. Hetzelfde geldt ook voor 
enkele groenblijvende Berberis cv.'s en Hypericum; in het algemeen gewassen die in 
de grond vertakken. Soms wordt winterstek van heesters direct in pot of zak gesto­
ken. 
De moeilijker te bewortelen gewassen kunnen eerst een tijd in een tunnel of kas wor­
den gehouden. Om zeker te zijn van de beworteling, worden afhankelijk van het ge­
was 2, 3 of 4 stekken per pot of zak gestoken. 
Wanneer de stekken zijn beworteld moeten de planten licht worden bemest, later 
kan met de gebruikelijke hoeveelheid worden bemest. 
Zaden van bv. Araucaria, Ginkgo en Spartium worden veelal direct in de pot ge­
legd, waarin ze later kunnen worden afgeleverd. De potgrond moet dan arm aan 
voedingsstoffen zijn. 
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WATER EN WATER GEVEN 

Waterkwaliteit 

Ten aanzien van de problematiek van de waterkwaliteit kan onderscheid worden ge­
maakt tussen het gebruik van oppervlaktewater en het gebruik van bronwater. 
Belangrijk zijn hierbij de totale zoutconcentratie aangegeven als EC-waarde, het 
chloridegehalte, het ijzergehalte en het bicarbonaatgehalte. 

Organische vervuiling 
Bronwater blijkt nauwelijks organisch materiaal te bevatten. De verontreiniging van 
oppervlaktewater is vaak zeer groot. De flora en fauna in het water leveren grotere 
dode organische deeltjes die uit het water moeten worden gefiltreerd, wil het bruik­
baar zijn voor beregening. Het oppervlaktewater kan worden gefiltreerd met behulp 
van 
- een filterput met drie metalen zeeframen (zgn. "Koppenol-filter") met maas-

wijdten van respectievelijk 4,0 - 2,5 en 1,2 mm; 
- een metalen zuigkorf met perforaties (diameter 1,5 mm). Het is beter de zuig-

korf in combinatie te gebruiken met de filterput; 
- een gesloten filter in de persleiding. Deze methode van filtratie wordt steeds 

meer gebruikt. Voor en na het filter zijn manometers aangebracht. Wordt het 
drukverschil te groot met andere woorden, raakt het filter verstopt, dan wordt 
het vuil tijdens het pompen gespuid. Dit systeem is zover verfijnd, dat het fil­
ter automatisch kan worden gereinigd en dat de perforaties zijn verkleind tot 
0,1 mm. Het doorgevoerde water kan dan ook worden gebruikt voor druppel-
bevloeiing. Ook hier verdient het aanbeveling het water eerst grof voor te filte­
ren, zodat de filters in de persleidingen niet te zwaar worden belast. De eerder 
genoemde systemen zijn hiervoor geschikt. 

Het chloridegehalte en de geleidbaarheid (=EC-waarde) 
Naar zoutgehalte kunnen de gewassen als volgt worden ingedeeld: 
Klasse 1: Zoutgevoelige gewassen, geteeld in pot in de kas. 

Chloridegehalte lager dan 100 mg/l water. Totaal zoutgehalte of de 
geleidbaarheid lager dan 0,65 mmho/cm 25°C. 

Klasse 2: Weinig zoutgevoelige gewassen, geteeld in pot in de kas en zoutgevoelige 
gewassen in pot buiten. 
Chloridegehalte lager dan 180 mg/l water. Totaal zoutgehalte of de 
geleidbaarheid lager dan 1,3 mmho/cm 25°C. 

Klasse 3: Weinig zoutgevoelige gewassen geteeld in pot buiten. 
Chloridegehalte lager dan 300 mg/l water. Totaal zoutgehalte of de 
geleidbaarheid lager dan 2,0 mmho/cm 25°C. 

Het blijft moeilijk bepaalde gewassen in te delen in klassen, omdat bijvoorbeeld 
door een gewas in pot in een kas te telen, dit zoutgevoeliger kan zijn dan buiten. Dit 
hangt weer nauw samen met de verzorging van het gewas. Of een gewas schade lijdt 
door zout wordt mede beïnvloed door: 
- de gevoeligheid van het gewas; 

Zoutgevoelig zijn onder andere Andromeda, Azalea (Japanse), Azalea mollis, 
Gaultheria, Nothofagus, Prunus laurocerasus, Skimmia, Rhododendron 
(dwergsoorten) en in het algemeen die gewassen, die niet op land kunnen wor­
den geplant dat met stalmest is bemest. 

- het groeistadium van het gewas; 
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Pas opgepotte planten die nog geen of onvoldoende kiemwortels hebben ge­
maakt, zijn gevoeliger voor zout water dan reeds langer opgepotte gewassen. 

- de hoeveelheid gietwater, de manier van water geven en de kwaliteit van het 
water. 

Bicarbonaat 
Het bicarbonaatgehalte of de carbonaathardheid wordt uitgedrukt in milli-
equivalent per liter water. Bicarbonaat is weinig schadelijk als er in het gietwater 
voldoende calcium en magnesium aanwezig zijn. Indien de hoeveelheid bicarbonaat 
belangrijk groter is dan de hoeveelheid calcium en magnesium, dan is dit ongunstig. 
Vaak bevat het grondwater een hoog natrium-bicarbonaatgehalte. Hierdoor worden 
coniferen bleek en wordt de groei ervan sterk geremd. Het verbleken wordt versterkt 
door de zon. 

IJzer 
Wanneer er meer dan 5 mg/l ijzer in het gietwater aanwezig is, dan wordt het gewas 
al snel vervuild door ijzer. Het ijzer vlokt uit en blijft als een dun laagje (film) op het 
gewas achter. Het assimilerend vermogen van het blad en de groei van het gewas ne­
men af. Door water met een ijzergehalte lager dan 5 mg/l ontstaat geen ijzeraanslag 
op het blad. Is het water nodig voor druppel bevloeiing dan is een ijzergehalte lager 
dan 1 mg/l noodzakelijk. 

Controle op de kwaliteit van het gietwater 
Oppervlaktewater zal in een seizoen regelmatig moeten worden onderzocht, omdat 
het zoutgehalte hiervan sterk kan schommelen. In polders met een geringe water 
berging zijn de schommelingen in zoutgehalte meestal het grootst. Wanneer met 
grondwater wordt beregend is het belangrijk om reeds bij de proefboring voor de 
bron het water te laten onderzoeken. Op de verschillende diepten van een bron kun­
nen zeer grote verschillen in ijzergehalte worden aangetroffen. 
In het westen van het land kan het zoutgehalte sterk toenemen met de diepte waarop 
het water wordt onttrokken. 
Het totale zoutgehalte en het chloridegehalte kunnen eenvoudig op het Proefstation 
worden bepaald. Het totale zoutgehalte kan ook eenvoudig door de teler zelf wor­
den gemeten met een goede geleidbaarheids- of EC-meter. 
Het ijzergehalte wordt vastgesteld op het Bedrij f slaboratorium voor Grond- en Ge-
wasonderzoek te Oosterbeek, het Proefstation voor de groenteteelt onder glas te 
Naaldwijk en bij de waterleidingbedrijven. 
Een volledig wateronderzoek kan worden verricht bij dezelfde instellingen. 

Waterbehandeling 

Ontzouting 
Er zijn enkele mogelijkheden om het zoutgehalte van het water te verlagen. 
- Ontzouten door middel van demineraliseren; de installaties waarmee dat wordt 

gedaan werken op basis van ionenwisselaars. Deze methode moet in verband 
met de extra zoutbelasting van het oppervlaktewater worden ontraden. 

- Ontzouten met behulp van omgekeerde osmose; deze manier van ontzouten 
heeft de laatste jaren veel opgang gemaakt, omdat er geen chemische stoffen 
nodig zijn voor de regeneratie. In dit laatste proces wordt het water door een 
osmotisch membraan geperst. Het behandelde water is voor 90 à 95% ont-
zout. 
Bij al deze methoden is het noodzakelijk, dat het water vrij is van zwevende 
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delen en humuszuren. Om ook oppervlaktewater te kunnen ontzouten, moet 
er eerst apparatuur worden ontwikkeld om het vrij te maken van die humus­
zuren. 

Ontharden 
Wanneer blijkt, dat er in het water te veel bicarbonaat aanwezig is, dan moet er een 
watermonster worden genomen, zodat het gehalte kan worden vastgesteld. Aan de 
hand van de gevonden waarde kan precies worden bepaald, hoeveel zoutzuur er aan 
het water moet worden toegevoegd, om het bicarbonaat te neutraliseren. 
Is er teveel calcium en magnesium in het water aanwezig, dan kan het worden ont­
hard met een specifieke ionenwisselaar of met een ontzoutingsinstallatie. 

Ontijzeren van bronwater 
In grote lijnen kunnen drie typen van ontijzering worden onderscheiden, de open 
ontijzeringsinstallatie, de gesloten ontijzeringsinstallatie en het nieuwe systeem van 
ondergronds ontijzeren. Wanneer na onderzoek is gebleken, dat grondwater moet 
worden ontijzerd, kan in overleg met deskundigen van het consulentschap voor de 
tuinbouw worden bepaald welke methode het beste kan worden gevolgd. 

Wateropslag 

Om regenwater of ander goed gietwater op te kunnen slaan, is een waterbassin no­
dig. Wanneer water wordt ontzout is een bassin van 300 m3 nodig om uit de voor­
raad 1 ha land bijvoorbeeld 10 uur te kunnen beregenen met 3 mm water per uur om 
de nachtvorst te bestrijden. Het bassin moet minimaal de grootte hebben van 2 à 3 
maal het dagverbruik. Wanneer water alleen behoeft te worden ontijzerd, is een bas­
sin ter grootte van de dagvoorraad voldoende, omdat de capaciteit van de appara­
tuur is afgestemd op de waterbehoefte per dag. 
Wordt er regenwater van het kasdek opgevangen, dat is bestemd voor het beregenen 
van potten in de kas, dan is een reservoir gewenst van 20 m3 per 100 m2 kasopper-
vlakte. Er kunnen zowel open als gesloten gegraven bassins worden gebruikt. 
In een waterrijk gebied kunnen drijvende reservoirs in sloten worden gelegd. 

Water geven bij de teelt van planten in pot 

De telers staan diverse systemen van water geven ten dienste, om planten in pot van 
water te voorzien. 
- Kasberegening met steel- of boogdoppen met een watergift van 60 - 90 

mm/uur; 
- Ronddraaiende en sectorsproeiers met een watergift van 5-10 mm/uur; 
- Druppelbevloeiing met een watergift van 2 tot 4 liter per uur per slangetje. 
- Ronddraaiende sproeiers met een veel kleiner bereik, onder andere Danpal- en 

Libellesproeiers, met een watergift van 5-10 mm/uur. 
Alle genoemde systemen hebben voor- en nadelen. 

Kasberegening buiten (ketsdoppen) 

Voordelen van de kasberegening ten opzichte van de draaiende sproeiers zijn: 
- De in één keer te beregenen oppervlakte is klein, waardoor aan de gewasgroe-

pen en potmaten een verschillende hoeveelheid water en/of mest kan worden 
gegeven wanneer dit voor de gewassen nodig is; 

- het systeem voldoet goed op lange smalle percelen; 
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- dit beregeningssysteem werkt reeds bij een vrij lage druk; 
- de beregeningstijd kan kort zijn, ook als wordt bijgemest met de regenleiding 

omdat per minuut 1 - 2 mm water wordt gegeven. 
- Het systeem is minder windgevoelig omdat de leidingen vrij laag liggen. 

Door de wind wordt een gedeelte van de onnauwkeurigheid van de sproeipa-
tronen genivelleerd. 

Nadelen van kasberegening ten opzichte van draaiende sproeiers zijn: 
- onder glas is de waterverdeling slecht; 
- kasberegening is niet te gebruiken voor nachtvorstbestrijding, omdat de hoe­

veelheid neerslag te groot is. De Danpal- en Libellesproeiers zijn ook niet of 
nauwelijks te gebruiken voor dit doel; 

- de oppervlakte van de groepen is klein waardoor meer magneetafsluiters nodig 
zijn. Bovendien zijn er veel leidingen nodig, waardoor het te investeren bedrag 
wordt verhoogd; 

- het leidingensysteem is boven de bedden aangebracht, waardoor het transport 
van de potten kan worden bemoeilijkt. 

Het leidingensysteem 

Bij de aanleg van de regenleiding moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 
Voor het verkrijgen van een eenvoudig systeem met een goede waterverdeling is het 
noodzakelijk, dat telkens eenzelfde oppervlakte in een keer wordt beregend. Hier­
door kunnen onder andere fouten in de bemesting worden vermeden. 
De capaciteit van de pomp kan bij de aanleg al aan de grootte van de oppervlakte die 
in één keer wordt beregend, worden aangepast. 
Wordt uitgegaan van een bedbreedte van 1,60 m en een padbreedte van 60 cm dan 
zullen de leidingen op 2,20 m van elkaar komen te liggen. Op deze regenleiding kun­
nen steel- of boogdoppen worden geplaatst. Met steeldoppen heeft het sproeipa-
troon een diameter van 3 m. De beste waterverdeling wordt hiermee bereikt, wan­
neer de doppen op de leidingen op 1 m van elkaar worden geplaatst als de leidingen 
op 3 m liggen. Bij de gekozen bedbreedte, waarbij de leidingen op 2,20 m komen te 
liggen, past een dopafstand op de leidingen van circa 1,50 m beter. 
De overlapping op de bedden ernaast wordt als gunstig ervaren, omdat juist de plan­
ten langs de kanten sterker drogen. 
Als op deze leidingen boogdoppen worden gebruikt, is de overlapping op de paden 
niet groot, omdat deze doppen een sproeipatroon hebben van 2 m doorsnee. Deze 
doppen moeten op de leidingen op 1 m afstand worden geplaatst. In verband met de 
geringe overlapping van de boogdoppen op de paden mogen de bedden zeker niet 
breder zijn dan 1,60 m. 
Een voordeel van boogdoppen is, dat deze veel minder snel verstopt raken dan steel­
doppen. 
De gewenste diameter van de leidingen boven de bedden is 28/32 mm bij een werk­
druk aan de sproeiers van 15 à 20 m.w.k. (meters water kolom = 1,5-2 bar.). 
De leidingen met doppen boven de bedden worden aangesloten op een semihoofdlei-
ding, die een diameter heeft van 46/50 mm. 
Er wordt geadviseerd op een hoofdleiding, die meestal langs het hoofdpad ligt, een 
flexibel aansluitpunt te maken met een plastic slang en dan een buis te leggen naar de 
zijkant van het perceel, om van daaruit met de leidingen met ketsdoppen terug te ko­
men naar het pad, zodat aan de padzij de van de bedden de leidingen minder star 
zijn, waardoor meestal ook minder herstelwerkzaamheden behoeven te worden uit­
gevoerd. 
Om een gelijkmatige druk te krijgen, kunnen de aansluitpunten soms beter in het 
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