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VOORWOORD 

Een aantal medewerkers van Consulentschappen voor de Tuinbouw hebben een 
handleiding geschreven voor het telen van boomkwekerijgewassen in pot of 
container. 
Deze vrij jonge tak aan de boomteeltstam is nog onderhevig aan allerlei 
ontwikkelingen, vandaar dat het denkbeeldig is, dat de behandelde stof kan 
veranderen. 
Een aantal van de hoofdzaken blijft natuurlijk overeind staan en daarop kan 
verder worden gebouwd. 

De hoofdstukken zijn verzorgd door de volgende auteurs: 

- Algemeen 
J. Rijswijk en Ing. Th.J.H. van Montfort 

- Water en water geven 
Ing. Th.G.L. Aendekerk 

- Bemesting 
J. Rijswijk en Ing. Th.G.L. Aendekerk 

- Ziekte- en onkruidbestrijding 
J.E.A. Caron en J.H.L. Kemperman 

- De arbeidskundige aspecten 
W. Schutte en Ing. F.A.M, van Brienen 

- De investering en rentabiliteit 
J.G. Maas en J.M. Bruystens 

De stukken werden door alle boomteeltvoorlichters gezamenlijk besproken om 
zoveel mogelijk informatie te kunnen opnemen. 
De eindredactie werd verzorgd door een commissie bestaande uit de heren J.P.F. 
Alkemade, H. Detz en Ir. B.C.M, van Elk. 

Moge deze eenvoudige brochure een leidraad zijn voor degenen die al gewassen 
in pot telen, en voor hen die zich in deze teelt willen verdiepen. 

De waarnemend C.A.D. 
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ALGEMEEN 

Aanleg en indeling van de bedden 

Voordat op een perceel kan worden begonnen met de teelt van boomkwekerij gewas­
sen in pot moet het hiervoor gereed worden gemaakt. De indeling van het perceel 
dient vooraf te worden vastgesteld, omdat veranderingen later moeilijk zijn door te 
voeren. 
Bij de aanleg moet er rekening mee worden gehouden, dat planten met eenzelfde wa­
terbehoefte bij elkaar kunnen worden geplaatst en dat er, voor zover mogelijk, on­
der één beregeningseenheid alleen planten in dezelfde potmaat en dezelfde potgrond 
worden geplaatst. Bij de teelt in pot is de afvoer van het overtollige water erg belang­
rijk. Om het snel te kunnen afvoeren moet een helling in het perceel aanwezig zijn. 
Soms is er op een perceel van nature een geringe helling aanwezig en hiervan kan 
dankbaar gebruik worden gemaakt. Wanneer er geen helling aanwezig is, behoort 
deze te worden aangelegd. 
Om het overtollige water in en tussen de potten kwijt te raken, zijn er twee systemen. 
1. De planten in pot kunnen worden geplaatst op plastic op een perceel dat een beet­

je helt. Het plastic kan eventueel geperforeerd zijn. 
2. De planten worden geplaatst op een sterk doorlatende ondergrond, soms 

bestaande uit grof zand of zelfs grind. 
Er worden twee manieren van inrichten van de percelen besproken. 
De oppervlakte wordt bij beide systemen voor 60 - 65% benut. 

De teelt in pot op kleinere percelen 

Dit systeem wordt veelal toegepast wanneer er al een helling aanwezig is of wanneer 
deze eenvoudig is aan te brengen, terwijl de percelen meestal niet breder zijn dan 25 -
40 m. 
Onder deze omstandigheden worden de bedden ook nog enigszins bol gelegd, waar­
bij het water via de paden of langs de tegels in het pad kan afvloeien. Dit systeem 
wordt veelal in Boskoop gebruikt. 

Dwarsdoorsnede van de bedden 

bed (loopspoor) tegelpad 

Z-
1.60 m -+~<0.60i 

Doorsnede van een perceel van pad naar kant 

hoofdpad 

N sloot 
10 tot 20 m 



Aan de laagste zijde van het perceel moet een grote hoeveelheid water worden afge­
voerd waarvoor een sloot of greppel aanwezig behoort te zijn. 
De lengte van de bedden mag niet meer dan 10 - 20 m zijn om een snelle waterafvoer 
te krijgen en een te sterke waterophoping aan de slootzijde van het perceel te voor­
komen. Het perceel moet onder een helling worden gelegd van minimaal 0,5 - 1 cm 
per strekkende meter. Het nadeel van dit systeem is, dat het water wordt afgevoerd 
via de looppaden. Deze zullen daarom regelmatig moeilijk begaanbaar zijn, vertrapt 
worden enzovoorts. 
Dit bezwaar kan worden opgeheven, wanneer er op die paden tegels of andere mate­
rialen worden gelegd, bijvoorbeeld loopspoortegels. Natuurlijk moer er worden ge­
zorgd voor een vlotte afvoer van water door het perceel goed te draineren en door 
een extra drain te leggen op die plaatsen waar wateroverlast wordt verwacht, ook 
wanneer op plastic wordt geteeld. De breedte van de bedden is meestal 1,60 meter 
met een pad van 60 cm in verband met arbeidskundige aspecten van deze teelt en in 
verband met het gebruikelijke beregeningssysteem waarvoor meestal kasberegening 
wordt gebruikt. Er wordt dan één leiding per bed aangelegd. 
Om de gewassen in pot gemakkelijk aan en af te kunnen voeren moeten er tussen de 
bedden paden van minimaal 60 cm worden gelegd. Op het hoogste gedeelte van het 
perceel wordt een weg aangelegd van minimaal 2 meter breed. 
Buiten Boskoop worden planten in pot geteeld op grotere percelen met bredere bed­
den en paden. Hier wordt meestal beregend met ronddraaiende sproeiers, óók op de 
kleinere percelen. 

De teelt in pot op een groter perceel 

Bij het inrichten van grotere percelen voor de teelt in pot of container zullen bepaal­
de werkzaamheden extra moeten worden verricht. 
Wanneer er van nature geen helling in het perceel aanwezig is, zal deze moeten wor­
den aangebracht. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat een beregeningssysteem met 
ronddraaiende sproeiers wordt aangelegd, waarbij de sproeierafstand 12 m tot 
maximaal 18 m is. De aanvoerleidingen worden op de vooraf bepaalde afstand in de 
grond gebracht, nadat eerst het perceel hellend is gelegd met het hoogste punt mid­
den tussen de twee geprojecteerde aanvoerleidingen. Wanneer de standpijpen op 18 
x 6 m worden geplaatst, zijn de sproeiers verwisselbaar op 18 x 12 m. 
De helling van het perceel naar de afvoergreppels toe moet hier minstens 2 cm per 
strekkende meter zijn. 



Dwarsdoorsnede van een perceelsgedeelte tussen twee greppels. 
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Ook op dergelijke grotere percelen moet het water snel kunnen worden afgevoerd, 
daarom moet er voldoende afschot zitten in de greppels. Per 100 m moet er circa 50 
cm verval zijn. 
Een beregeningssysteem met ronddraaiende en/of sectorsproeiers is het goedkoopst, 
maar het heeft als beperking, dat de vakken, waarop planten met ongeveer gelijke 
waterbehoefte moeten worden geplaats, erg groot worden. 
De regenleiding wordt op het laagste punt van het bed aangelegd en deze vormt 
daardoor geen belemmering voor het transport. 
De bedden worden bij voorkeur dwars op de rijweg aangelegd en deze mogen in ver­
band met de reikwijdte niet breder dan 1,60 m zijn. 
Voor een goede ontsluiting van het perceel moet een verharde hoofdweg worden 
aangelegd. 

1. Loopspoortegels kunnen zeer goed als pad worden gebruikt. Binnen de 
opstaande randen zijn de potten opgesloten en daardoor staan ze enigszins 
beschermd tijdens de werkzaamheden. 



Windscherm 

Bij de aanleg van een perceel voor de teelt in pot dient veel zorg te worden besteed 
aan een windscherm. Een windscherm is noodzakelijk om een goede waterverdeling 
te krijgen, terwijl er voor de planten een beter microklimaat ontstaat. Ook waaien 
de planten minder snel om en de groei van de planten op de randrijen wordt gunstig 
beinvloed. Bij vriezend weer wordt de wind sterk gebroken waardoor uitdrogen van 
de planten gedeeltelijk wordt tegengegaan. 
Het windscherm is meestal een haag van coniferen of elzen. In de beginfase is het 
vaak noodzakelijk een windscherm van plastic gaas of iets dergelijks aan te brengen. 

Het plaatsen van de gepotte planten 

Bij voorkeur dienen de potten op zwart plastic folie te worden geplaatst. De bedden 
mogen dan geen oneffenheden hebben en deze kunnen daarom beter iets bol worden 
aangelegd. Door de bedden stevig aan te rollen worden de eventuele oneffenheden 
weggewerkt. Indien gewenst, kan het perceel, voordat het plastic wordt gelegd, wor­
den af gestrooid met grof zand om het perceel zo egaal mogelijk te maken. 
Voordelen van plastic onder de potten zijn: 
- een snelle afvoer van het overtollige water; 
- voorkomen van onkruidgroei; 
- de planten wortelen niet of weinig uit; 
- er spoelt geen grond weg. 
Wanneer pleksgewijs toch water blijft staan kan de afvoer worden verbeterd door 
gaten in het plastic te prikken. Omdat het vrij moeilijk is een vlakke ondergrond 
voor het plastic te maken, is het vaak eenvoudiger loodrecht op de weg in de richting 
van de greppels ook bedden aan te leggen, om te voorkomen dat de planten op be­
paalde plaatsen te lang in het water zullen staan. 
Het plaatsen van de potten rechtstreeks op de grond heeft in perioden met veel 
neerslag als voordeel dat het water sneller uit de pot verdwijnt door de zuigende wer­
king van de ondergrond. Wanneer de grond onvoldoende doorlatend is, kan er een 
laag scherp rivierzand op het perceel worden aangebracht. 
Als grote nadelen staan hier tegenover het sneller uitdrogen en de grotere kans op 
uitwortelen. Dit kan worden ondervangen door de planten extra water te geven. 
Ook kan er zich vrij veel onkruid ontwikkelen, dat eenvoudig kan worden bestreden 
met simazin. 
Het aanbrengen van zand of grind op plastic folie moet worden ontraden, wanneer 
de helling onvoldoende is. Hierdoor ontstaat het gevaar dat oneffenheden niet zicht­
baar zijn, waardoor de planten te nat kunnen staan. Vaak wortelen de planten uit, 
hetgeen ook nadelig is. Ook komt het voor, dat de planten op het hoogste gedeelte te 
droog en op het laagste te nat staan door de sterke onttrekking bovenaan en de 
opstuwing onderaan op het bed. 

Potten of zakken 

De potmaat moet zo worden gekozen dat er een evenwichtige verhouding ontstaat 
tussen pot en opgewas. Dit hangt af van verschillende factoren onder andere wat het 
uitgangsmateriaal is, op welk tijdstip wordt opgepot en met welk doel. 
Voor de groei van de planten maakt het niet uit of deze in potten of plastic zakken 
staan. Ook de teeltmaatregelen voor planten in potten en zakken zijn hetzelfde. 
Voordelen van de plastic zak ten opzichte van de pot zijn, dat de zak goedkoper is, 
gemakkelijker is te transporteren, terwijl er door de zak ook gemakkelijk een 



tonkinstok kan worden gestoken om de plant tegen omwaaien te beschermen. De 
beworteling van planten in plastic zak en het vochtgehalte van de kluit zijn iets moei­
lijker te controleren. 
Zakken kleiner dan één liter zijn moeilijker te vullen, ook mei een potmachine. 
Voor plantgoed worden daarom meestal potjes van 7 of 9 cm genomen. De zakken 
moeten van antistatisch materiaal zijn, zodat ze gemakkelijk zijn te openen bij het 
potten op de machine. De plastic zakken moeten stevig zijn, om te voorkomen dat 
de randen dichtvallen als de potgrond in de zak gedurende het groeiseizoen iets in­
zakt. Er komt dan namelijk onvoldoende water op de potkluit. Dit kan worden 
voorkomen door de zakken voldoende te vullen. 
Bij de zakken dient erop te worden gelet, dat de vouwen, de zogenaamde inslag, tot 
aan het midden doorlopen, omdat de bodem van de zak anders niet vlak is, waar­
door de plant minder stevig staat en het verwerken van de zakken moeilijker is. Er 
moeten twee rijen gaten in de zak zitten; één rij op het raakvlak met de bodem en 
één rij een halve cm hoger. 
Toch mag de potgrond niet te vast worden aangedrukt omdat daardoor de 
water/luchthuishouding nadelig wordt beïnvloed. 
Plastic potten moeten bij voorkeur van zacht plastic worden gemaakt onder andere 
polyethyleen. 
Er mogen geen scherpe randen aan de potten zitten in verband met het beschadigen 
van de planten tijdens het vervoer. Er moet een rand met nokken aan de pot zitten, 
zodat deze pot met een pottenopzetautomaat eenvoudig op de oppotmachine kun­
nen worden geplaatst. 
Om het afhalen van de planten van de machine te vergemakkelijken moeten de pot­
ten taps toelopen. In principe doet het er niet toe of de potten rond zijn of vierkant. 
Wanneer vierkante potten tegen elkaar staan, hebben deze het voordeel dat de ruim­
te volledig wordt benut, waardoor alle water en mest in de potten komt. 
Van de potten is de bodem erg belangrijk. Er moeten goede ontwateringsmogelijk-
heden zijn met name als de potten op een plastic ondergrond worden geplaatst. 
Wanneer de potten op plastic folie worden gezet, dient de bodem van een aantal 
gleuven te zijn voorzien, waardoor de gaten niet rechtstreeks met het plastic folie in 
aanraking komen, zodat het water makkelijk kan worden afgevoerd. 
Wanneer een pot zonder gleuven met de gaten op het plastic wordt geplaatst, kan 
het water niet uit de pot lopen, omdat pot en plastic aan elkaar kleven. 
Vacuum getrokken potten zijn goedkoper dan zogenaamde gespoten potten, maar 
ze hebben soms als nadeel dat de planten er moeilijker zijn uit te krijgen. Deze pot­
ten worden meestal slechts éénmaal gebruikt. 
Wanneer plantgoed in pot voor eigen gebruik wordt geteeld, moet bij voorkeur een 
stevige plastic pot worden gebruikt omdat deze meermalen kan worden gebruikt. 
Nadeel is, dat er zeer veel haperingen ontstaan aan de machine, als er met een potte­
nopzetautomaat wordt gewerkt, omdat reeds een maal gebruikte potten niet vol­
doende vlot schuiven door de verontreinigingen. Bovendien is het verzamelen, 
schoonmaken en opbergen zeer arbeidsintensief. 

Potgrond 

Aangezien een plant in pot zich slechts kan ontwikkelen in het bepaalde kleine volu­
me aan grond in die pot, moet de potgrond van uitstekende kwaliteit zijn. Aan een 
potgrond worden de volgende eisen gesteld: 
- het waterhoudend vermogen moet goed zijn; 
- het overtollige water moet vlot worden afgevoerd; 
- de grond moet voldoende lucht blijven bevatten, ook al valt er in een periode 
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Een potgrond, die de juiste meststoffen bevat, is van essentieel belang voor de 
groei. 
Cupressocyparis leylandii links gepot in onbemeste potgrond, rechts in 
potgrond bemest volgens R.H.P.-norm. 



veel regen; 
- er moet een goede basisbemesting in de potgrond aanwezig zijn voor de eerste 

groei na het oppotten, behalve als de planten in het na- of voorjaar in de kou­
de kas worden geplaatst, tenzij de potgrond voldoende vochtig wordt gehou­
den. 

- de pH-water moet tussen 4,8 en 5,2 liggen; 
- het mengsel moet onkruidvrij zijn; 
- het mengsel moet een zodanige structuur hebben, dat de planten met een pot-

machine kunnen worden gepot. 
Aan de hier beschreven eisen voldoet een potgrond op RHP-basis in de regel goed. 
RHP wil zeggen: Regeling Handels Potgrond, een organisatie begeleidt vanuit de 
drie Proefstations Aalsmeer, Boskoop en Naaldwijk om na te gaan of de basismate­
rialen, waarmee een potgrond door de fabrikanten wordt samengesteld, voldoen 
aan de gestelde eisen. 
Er worden in de boomteelt enkele potgronden gebruikt, waarvoor de volgende eisen 
zijn opgesteld: 
Potgrond op RHP-basis 

60% tuinturf 
40% turfmolm 
Hieraan wordt per m3 toegevoegd: 
4 kg magnesiumhoudende koolzure kalk of Dolokal (+ 10% MgO) 
1,5 kgPG-Mix 
pH-water = 4,8 - 5,2 

Potgrond, die meer lucht bevat 
30% tuinturf 
20% turfmolm 
50% jong veenmosveen of turfmolm 
Hieraan wordt per m3 mengsel toegevoegd: 
4 kg magnesiumhoudende koolzure kalk of Dolokal (+ 10% MgO) 
1,5 kgPG-Mix 
pH-water = 4,8 - 5,2 

Bemest jong veenmosveen 
Jong veenmosveen uit Finland of Rusland is nog weinig verteerd. Het heeft een 
goede, stevige structuur, maar het kan soms snel verteren. Daarnaast houdt het 
veel vocht en voedingsstoffen vast en het bevat veel lucht. 
Door de Russische wijze van winnen van deze venen wordt de deeltjesgrootte na­
delig beïnvloed. Het produkt is daardoor fijner van structuur, waardoor het 
luchthoudend vermogen kleiner wordt 
Als bemesting wordt per m3 toegevoegd: 
4 kg magnesiumhoudende koolzure kalk of Dolokal (+ 10% MgO) 
1,5 kgPG-Mix 
pH-water = 4,8 - 5,2 

Er zijn ook verpakte bemeste jonge veenmosvenen in de handel. 
Er wordt nog gezocht naar grovere potgrond om een luchtiger mengsel te verkrijgen; 
er dient hierbij te worden gelet op de verwerkbaarheid van de potgrond. 
Wanneer potgronden worden gebruikt waaraan langzaam werkende meststoffen zijn 
toegevoegd, dan moet deze uiterlijk binnen 14 dagen worden verwerkt om te voor­
komen, dat er in de potgrond reeds te veel mest vrijkomt, waardoor de zoutconcen-
tratie te hoog oploopt. Naast 3 g/l van de langzaam wer kende meststof kan de nor­
male hoeveelheid PG-Mix per liter potgrond worden gegeven. 
Bij het oppotten mag de potgrond niet te vast worden aangedrukt om te voorkomen 
dat alle lucht uit het mengsel wordt geperst. Wel moeten de planten kort na het 
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oppotten goed worden aangegoten om de potgrond voldoende te bevochtigen en om 
een goed contact te krijgen tussen wortels en grond. 

Opslag van de potgrond 

Potgrond dient zo mogelijk in een overdekte ruimte maar altijd onder plastic te wor­
den bewaard om uitspoelen van meststoffen en uitdrogen van de grond tegen te gaan 
om zo de oorspronkelijk gunstige eigenschappen niet te verliezen en om verontreini­
ging door onkruidzaden te voorkomen. 

Pottijdstip 

In principe kan het hele jaar door worden opgepot. Meestal wordt voor één groeisei­
zoen opgepot en dan is het voorjaar de meest geëigende tijd. Om een optimale groei 
van de planten te krijgen, is het aan te bevelen, deze zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 
tot 1 mei op te potten. Voor het pottijdstip kunnen ruwweg dezelfde regels worden 
aangehouden als voor het uitplanten in de vollegrond. 
Gewassen die normaal vroeg worden geplant, kunnen ook vroeg worden opgepot. 
Worden deze gewassen kort voor de winter opgepot, dan bestaat de kans dat de 
planten niet doorkiemen, als deze althans buiten moeten worden gezet. 
Wanneer planten voor de winter worden opgepot kan de kwaliteit van de potgrond 
sterk verslechteren, waardoor de groei van de gewassen wordt geremd. De potgrond 
verteert gedeeltelijk en door de vorst kunnen de deeltjes sterk worden verkleind, 
waarna deze inspoelen. De grond wordt daardoor verdicht en de water/lucht-
huishouding wordt ernstig verstoord. Er kan zich dan ook gemakkelijk mos ontwik­
kelen. 
Wanneer de gewassen in een vorstvrij te houden kas worden gezet, waardoor de 
planten gevrijwaard zijn van ongunstige weersinvloeden, dan kan ook in herfst en 
winter worden gepot met uitzondering van enkele gewassen als Betuia en Corylopsis 
die in die tijd niet kunnen worden verpot. Uit het voorafgaande blijkt, dat de keuze 
van het pottijdstip sterk afhangt van de mogelijkheden binnen het bedrijf en van de 
op te potten gewassen. 

Gebruik van staand glas, plastic tunnels en platglas 

Sommige gewassen moeten tegen ongunstige weersinvloeden worden beschermd. 
Daartoe bestaan enkele mogelijkheden. Gewassen kunnen zeer goed worden over­
winterd in een kas. 
Staand glas heeft als belangrijk voordeel, dat het aantal onwerkbare uren op het be­
drijf kan worden beperkt. Ook kan een betere arbeidsspreiding worden verkregen. 
Als laatste niet onbelangrijke voordeel geldt de groeiwinst, die kan worden bereikt 
door gewassen onder staand glas aan te trekken en te telen. 
Ook onder plat glas en in lage plastic tunnels kunnen planten in pot worden over­
winterd. Arbeidstechnisch gezien zijn deze ruimten niet ideaal en ook teelttechnisch 
(klimatologisch) zijn ze sterk in het nadeel ten opzichte van staand glas. 
Een van de grootste gevaren is het verdrogen van de gewassen. Een ander gevaar is 
het te vroeg uitlopen en daardoor bevriezen. Dit geldt ook voor onverwarmde kassen. 
Vooral voor het aantrekken van de gewassen wordt gebruik gemaakt van staand 
glas, plat glas of plastic tunneltjes. 
Het voordeel van staand glas komt vooral tot uiting bij langzaamgroeiende gewas­
sen, maar ook bij sneller groeiende gewassen die gedurende kortere tijd in de kas 
staan. 
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Wanneer onder staand glas wordt geteeld, moet de bemesting worden aangepast. 
Wanneer de gewassen naar buiten worden gebracht moet dit bij voorkeur op een dag 
met bewolking worden gedaan, anders dienen de gewassen te worden beschermd te­
gen verbranding. De planten in de kas moeten in het najaar tijdig worden afgehard 
door veel te luchten en weinig water te geven. Wel moet er op worden gelet dat de 
zoutconcentratie in de potgrond en in de grond van de kas niet te hoog oploopt. 
Na de bladval moeten de planten worden beregend om deze voor het leveren weer 
voldoende water op te laten nemen. 

Overpotten 

Wanneer planten meer jaren in pot worden geteeld, is het gewenst het gewas ieder 
jaar over te potten in een grotere pot. De potgrond verteert namelijk, waardoor een 
slechte structuur ontstaat en daardoor een gebrekkige water/luchthüishouding. 
Bij het overpotten moet de potdiameter minstens 4 cm groter zijn om voldoende 
nieuwe potgrond te kunnen bijvullen. 

Opstellen en vastzetten van de potten 

Het is het eenvoudigst, wanneer de potten tegen elkaar aan kunnen worden ge­
plaatst, omdat dan water en mest maximaal worden benut. Omwaaien kan dan ge­
makkelijk worden voorkomen door de planten op te sluiten tussen planken of te­
gels. Tevens wordt hierdoor een te sterke uitdroging van de planten op de randrijen 
voorkomen. 
Meestal zullen de planten toch iets verder uit elkaar moeten worden geplaatst. Het 
verdient de voorkeur de potten aanvankelijk tegen elkaar te zetten, omdat hierdoor 
een beter microklimaat ontstaat tussen de planten. 
Deze handelwijze heeft tevens het voordeel, dat de planten in het toch al drukke op-
potseizoen sneller kunnen worden weggezet, zodat er in die periode meer planten per 
tijdseenheid kunnen worden verwerkt. Een nadeel hiervan is, dat de planten later in 
het seizoen nog eens uit elkaar moeten worden gezet, maar dan is het gewoonlijk 
veel minder druk. 
De afstand tussen de potten is sterk afhankelijk van het gewas. De onderlinge af­
stand dient zo groot te zijn, dat er ook tussen de planten voldoende licht valt. 
Als heesters te dicht tegen elkaar staan, vertakken deze onvoldoende. Bij coniferen 
kunnen de planten verkleuren en bij laanbomen laat de diktegroei van de stam te 
wensen over. Ook kunnen aantastingen door schimmels, luizen enzovoorts zich 
sneller verspreiden. 
Als de potten niet tegen elkaar staan moeten er maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat de planten omwaaien. Voor sommige gewassen kan worden 
volstaan met deze te potten in platte, bredere zakken. 
Het aanbrengen van een goed windscherm is erg belangrijk. Vaak is dit niet afdoen­
de, zeker niet bij grotere planten. 
Enkele mogelijkheden om de planten vast te zetten zijn: 
- Styropoor strips tussen de rijen potten; 
- Lege potten omgekeerd tussen de gepotte planten; 
- De potten plaatsen in rekken van kunststof of in kisten; 
- Gaas spannen op een zodanige hoogte, dat de tonkinstokken in de potten hier­

door steken; 
- Tonkinstokken in de pot steken en deze met touw aan elkaar vast zetten; 
- Stokken of pennen door de pot of zak voldoende diep in de ondergrond steken; 
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De afstand tussen de planten en de potmaat zijn van grote invloed op de 
kwaliteit. 
links: 7 cm pot, tegen elkaar 
midden: 7 cm pot, op geringe afstand 
rechts: 9 cm pot, tegen elkaar. 
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- IJzerdraad spannen over een rij planten, in de potten stokken plaatsen en deze 
vastzetten aan de draad. 

Het ingraven van potten moet beslist worden ontraden, omdat de kans op verdrogen 
van de planten en uitwortelen zeer groot is. 

Overwintering 

Tijdens herfst, winter en het vroege voorjaar kunnen de planten sterk in kwaliteit 
achteruitgaan. Eem aantal zéér vorstgevoelige gewassen moet zonder meer in een 
vorstvrij te houden kas worden overwinterd. Een aantal gewassen lijdt, afhankelijk 
van het weer meer of minder sterk, omdat de wortels bevriezen of omdat deze ver­
rotten door wateroverlast. Deze gewassen kunnen met redelijk succes in een tunnelt­
je van melkwit plastic of onder plat glas worden geplaatst, waardoor de potgrond 
niet die grote hoeveelheid water behoeft te verwerken die er gedurende de winter 
valt. Zowel het opzetten van het tunneltje als het controleren van de planten vergen 
zeer veel arbeid. Vooral het verloop van de temperatuur dient goed in de gaten te 
worden gehouden. 
Gedurende de gehele winter moet tijdens niet vriezend weer veel worden gelucht om 
de luchtvochtigheid laag te houden, waardoor schimmelaantasting wordt voorko­
men. Tevens moet de vochtigheid van de potgrond regelmatig worden gecontro­
leerd, anders kunnen er misschien planten verdrogen. 
Na de winter moeten de ramen van de bakken en het plastic van de tunnels zo snel 
mogelijk worden verwijderd, omdat de gewassen anders te vroeg uitlopen. Dit is 
vooral gevaarlijk voor gewassen in de tunnel, omdat een tunnel op zich geen be­
scherming biedt tegen nachtvorst. Veel gewassen kunnen verdrogen door een sterke 
wind bij vriezend weer. Door het aanbrengen van goede windschermen kan de scha­
de die hierdoor ontstaat, worden beperkt. 
Een andere methode van overwintering is, de potten zo dicht mogelijk tegen elkaar 
te plaatsen en aan de zijkant op te sluiten en daarna de potten goed te bedekken met 
een laag houtmot, zaagsel, boomschors of stro. Het bovengrondse gewas kan wor­
den beschermd met sparretakken, stro of riet. 
In het voorjaar zijn de pas uitgelopen planten erg gevoelig voor nachtvorst. 
Ze moeten dan zo snel mogelijk worden afgedekt. Het is ook mogelijk te beregenen 
tegen nachtvorst, maar hiervoor zijn alleen draaiende sproeiers met een 4 mm bo­
ring geschikt. 

Uitgangsmateriaal/potgrootte 

In principe kan iedere plant van elke grootte in pot worden geteeld. 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen beworteld stek, plantgoed en leverbare 
planten. Beworteld stek wordt meestal in 7 of 9 cm pot geteeld, soms ook wel in gro­
tere potten (bv. grootbladige Cotoneaster, Pyracantha en Cupressocyparis). Dit 
laatste is mede afhankelijk van het uitgangsmateriaal, het tijdstip van overpotten en 
de mogelijkheid om de gewassen in een kas aan te trekken of te telen. 
Plantgoed kan worden verdeeld in plantgoed met en zonder potkluit. Plantgoed met 
potkluit slaat gemakkelijk aan. Wanneer dit produkt wordt overgepot, moet er op 
worden gelet dat in een zodanige grotere pot wordt overgepot, dat er voldoende 
grond rond de kluit komt. Het verschil in diameter moet minimaal 4 cm zijn. Wordt 
uitgegaan van plantgoed uit de vollegrond, dan is tijdig rondsteken of afpennen, 
rooien en kuilen van essentieel belang, vooral bij planten die al een zekere grootte 
hebben en waar na het potten alleen nog een potkluit aan moet "groeien". 
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Planten in pot kunnen gedurende de winter worden beschermd door een 
melkwit plastic tunnel. 
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Het is gewenst, dat alleen gezonde en kwalitatief goede planten worden opgepot. 
Sommige telers zijn nog steeds van mening, dat door planten van het tweede of der­
de soort op te potten een eerste kwaliteit plant kan worden geteeld. Dit is een misvat­
ting, want planten in pot groeien in het algemeen iets minder dan planten in de volle-
grond. Juist daarom is beginnen met kwalitatief goed plantgoed van groot belang. 
Door het plantgoed te sorteren kan homogeen materiaal worden verkregen, waarbij 
de grotere maat in een grotere pot kan worden geplant. 
Geënte planten moeten met de entplaats in de pot onder de grond worden geplaatst. 
Door zo laag mogelijk te enten en/of een hoger pottype te gebruiken, is dit meestal 
mogelijk. Niet alle gewassen lenen zich hiertoe. Sommige gewassen zijn onder be­
paalde omstandigheden moeilijk in pot te telen. 
Enkele zijn zoutgevoelig (Prunus laurocerasus) en deze kunnen daardoor in gebie­
den waar het gietwater een relatief hoog zoutgehalte bevat, moeilijk worden geteeld. 
Andere kunnen moeilijk een korrelmestgift verdragen (Nothofagus, Japanse Aza­
lea, Caryopteris). Deze gewassen kunnen door meer keren een kleinere hoeveelheid 
te geven of door met een oplosbare mest te bemesten, toch goed worden geteeld. 
Mahonia en Chaenomeles vertakken moeilijk in pot; voorlopig is hiervoor nog geen 
oplossing gevonden. Het beste lijkt, een goed vertakte plant uit de vollegrond te ne­
men, deze in pot aan te trekken en één jaar in pot te telen. Hetzelfde geldt ook voor 
enkele groenblijvende Berberis cv.'s en Hypericum; in het algemeen gewassen die in 
de grond vertakken. Soms wordt winterstek van heesters direct in pot of zak gesto­
ken. 
De moeilijker te bewortelen gewassen kunnen eerst een tijd in een tunnel of kas wor­
den gehouden. Om zeker te zijn van de beworteling, worden afhankelijk van het ge­
was 2, 3 of 4 stekken per pot of zak gestoken. 
Wanneer de stekken zijn beworteld moeten de planten licht worden bemest, later 
kan met de gebruikelijke hoeveelheid worden bemest. 
Zaden van bv. Araucaria, Ginkgo en Spartium worden veelal direct in de pot ge­
legd, waarin ze later kunnen worden afgeleverd. De potgrond moet dan arm aan 
voedingsstoffen zijn. 
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WATER EN WATER GEVEN 

Waterkwaliteit 

Ten aanzien van de problematiek van de waterkwaliteit kan onderscheid worden ge­
maakt tussen het gebruik van oppervlaktewater en het gebruik van bronwater. 
Belangrijk zijn hierbij de totale zoutconcentratie aangegeven als EC-waarde, het 
chloridegehalte, het ijzergehalte en het bicarbonaatgehalte. 

Organische vervuiling 
Bronwater blijkt nauwelijks organisch materiaal te bevatten. De verontreiniging van 
oppervlaktewater is vaak zeer groot. De flora en fauna in het water leveren grotere 
dode organische deeltjes die uit het water moeten worden gefiltreerd, wil het bruik­
baar zijn voor beregening. Het oppervlaktewater kan worden gefiltreerd met behulp 
van 
- een filterput met drie metalen zeeframen (zgn. "Koppenol-filter") met maas-

wijdten van respectievelijk 4,0 - 2,5 en 1,2 mm; 
- een metalen zuigkorf met perforaties (diameter 1,5 mm). Het is beter de zuig-

korf in combinatie te gebruiken met de filterput; 
- een gesloten filter in de persleiding. Deze methode van filtratie wordt steeds 

meer gebruikt. Voor en na het filter zijn manometers aangebracht. Wordt het 
drukverschil te groot met andere woorden, raakt het filter verstopt, dan wordt 
het vuil tijdens het pompen gespuid. Dit systeem is zover verfijnd, dat het fil­
ter automatisch kan worden gereinigd en dat de perforaties zijn verkleind tot 
0,1 mm. Het doorgevoerde water kan dan ook worden gebruikt voor druppel-
bevloeiing. Ook hier verdient het aanbeveling het water eerst grof voor te filte­
ren, zodat de filters in de persleidingen niet te zwaar worden belast. De eerder 
genoemde systemen zijn hiervoor geschikt. 

Het chloridegehalte en de geleidbaarheid (=EC-waarde) 
Naar zoutgehalte kunnen de gewassen als volgt worden ingedeeld: 
Klasse 1: Zoutgevoelige gewassen, geteeld in pot in de kas. 

Chloridegehalte lager dan 100 mg/l water. Totaal zoutgehalte of de 
geleidbaarheid lager dan 0,65 mmho/cm 25°C. 

Klasse 2: Weinig zoutgevoelige gewassen, geteeld in pot in de kas en zoutgevoelige 
gewassen in pot buiten. 
Chloridegehalte lager dan 180 mg/l water. Totaal zoutgehalte of de 
geleidbaarheid lager dan 1,3 mmho/cm 25°C. 

Klasse 3: Weinig zoutgevoelige gewassen geteeld in pot buiten. 
Chloridegehalte lager dan 300 mg/l water. Totaal zoutgehalte of de 
geleidbaarheid lager dan 2,0 mmho/cm 25°C. 

Het blijft moeilijk bepaalde gewassen in te delen in klassen, omdat bijvoorbeeld 
door een gewas in pot in een kas te telen, dit zoutgevoeliger kan zijn dan buiten. Dit 
hangt weer nauw samen met de verzorging van het gewas. Of een gewas schade lijdt 
door zout wordt mede beïnvloed door: 
- de gevoeligheid van het gewas; 

Zoutgevoelig zijn onder andere Andromeda, Azalea (Japanse), Azalea mollis, 
Gaultheria, Nothofagus, Prunus laurocerasus, Skimmia, Rhododendron 
(dwergsoorten) en in het algemeen die gewassen, die niet op land kunnen wor­
den geplant dat met stalmest is bemest. 

- het groeistadium van het gewas; 
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Pas opgepotte planten die nog geen of onvoldoende kiemwortels hebben ge­
maakt, zijn gevoeliger voor zout water dan reeds langer opgepotte gewassen. 

- de hoeveelheid gietwater, de manier van water geven en de kwaliteit van het 
water. 

Bicarbonaat 
Het bicarbonaatgehalte of de carbonaathardheid wordt uitgedrukt in milli-
equivalent per liter water. Bicarbonaat is weinig schadelijk als er in het gietwater 
voldoende calcium en magnesium aanwezig zijn. Indien de hoeveelheid bicarbonaat 
belangrijk groter is dan de hoeveelheid calcium en magnesium, dan is dit ongunstig. 
Vaak bevat het grondwater een hoog natrium-bicarbonaatgehalte. Hierdoor worden 
coniferen bleek en wordt de groei ervan sterk geremd. Het verbleken wordt versterkt 
door de zon. 

IJzer 
Wanneer er meer dan 5 mg/l ijzer in het gietwater aanwezig is, dan wordt het gewas 
al snel vervuild door ijzer. Het ijzer vlokt uit en blijft als een dun laagje (film) op het 
gewas achter. Het assimilerend vermogen van het blad en de groei van het gewas ne­
men af. Door water met een ijzergehalte lager dan 5 mg/l ontstaat geen ijzeraanslag 
op het blad. Is het water nodig voor druppel bevloeiing dan is een ijzergehalte lager 
dan 1 mg/l noodzakelijk. 

Controle op de kwaliteit van het gietwater 
Oppervlaktewater zal in een seizoen regelmatig moeten worden onderzocht, omdat 
het zoutgehalte hiervan sterk kan schommelen. In polders met een geringe water 
berging zijn de schommelingen in zoutgehalte meestal het grootst. Wanneer met 
grondwater wordt beregend is het belangrijk om reeds bij de proefboring voor de 
bron het water te laten onderzoeken. Op de verschillende diepten van een bron kun­
nen zeer grote verschillen in ijzergehalte worden aangetroffen. 
In het westen van het land kan het zoutgehalte sterk toenemen met de diepte waarop 
het water wordt onttrokken. 
Het totale zoutgehalte en het chloridegehalte kunnen eenvoudig op het Proefstation 
worden bepaald. Het totale zoutgehalte kan ook eenvoudig door de teler zelf wor­
den gemeten met een goede geleidbaarheids- of EC-meter. 
Het ijzergehalte wordt vastgesteld op het Bedrij f slaboratorium voor Grond- en Ge-
wasonderzoek te Oosterbeek, het Proefstation voor de groenteteelt onder glas te 
Naaldwijk en bij de waterleidingbedrijven. 
Een volledig wateronderzoek kan worden verricht bij dezelfde instellingen. 

Waterbehandeling 

Ontzouting 
Er zijn enkele mogelijkheden om het zoutgehalte van het water te verlagen. 
- Ontzouten door middel van demineraliseren; de installaties waarmee dat wordt 

gedaan werken op basis van ionenwisselaars. Deze methode moet in verband 
met de extra zoutbelasting van het oppervlaktewater worden ontraden. 

- Ontzouten met behulp van omgekeerde osmose; deze manier van ontzouten 
heeft de laatste jaren veel opgang gemaakt, omdat er geen chemische stoffen 
nodig zijn voor de regeneratie. In dit laatste proces wordt het water door een 
osmotisch membraan geperst. Het behandelde water is voor 90 à 95% ont-
zout. 
Bij al deze methoden is het noodzakelijk, dat het water vrij is van zwevende 
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delen en humuszuren. Om ook oppervlaktewater te kunnen ontzouten, moet 
er eerst apparatuur worden ontwikkeld om het vrij te maken van die humus­
zuren. 

Ontharden 
Wanneer blijkt, dat er in het water te veel bicarbonaat aanwezig is, dan moet er een 
watermonster worden genomen, zodat het gehalte kan worden vastgesteld. Aan de 
hand van de gevonden waarde kan precies worden bepaald, hoeveel zoutzuur er aan 
het water moet worden toegevoegd, om het bicarbonaat te neutraliseren. 
Is er teveel calcium en magnesium in het water aanwezig, dan kan het worden ont­
hard met een specifieke ionenwisselaar of met een ontzoutingsinstallatie. 

Ontijzeren van bronwater 
In grote lijnen kunnen drie typen van ontijzering worden onderscheiden, de open 
ontijzeringsinstallatie, de gesloten ontijzeringsinstallatie en het nieuwe systeem van 
ondergronds ontijzeren. Wanneer na onderzoek is gebleken, dat grondwater moet 
worden ontijzerd, kan in overleg met deskundigen van het consulentschap voor de 
tuinbouw worden bepaald welke methode het beste kan worden gevolgd. 

Wateropslag 

Om regenwater of ander goed gietwater op te kunnen slaan, is een waterbassin no­
dig. Wanneer water wordt ontzout is een bassin van 300 m3 nodig om uit de voor­
raad 1 ha land bijvoorbeeld 10 uur te kunnen beregenen met 3 mm water per uur om 
de nachtvorst te bestrijden. Het bassin moet minimaal de grootte hebben van 2 à 3 
maal het dagverbruik. Wanneer water alleen behoeft te worden ontijzerd, is een bas­
sin ter grootte van de dagvoorraad voldoende, omdat de capaciteit van de appara­
tuur is afgestemd op de waterbehoefte per dag. 
Wordt er regenwater van het kasdek opgevangen, dat is bestemd voor het beregenen 
van potten in de kas, dan is een reservoir gewenst van 20 m3 per 100 m2 kasopper-
vlakte. Er kunnen zowel open als gesloten gegraven bassins worden gebruikt. 
In een waterrijk gebied kunnen drijvende reservoirs in sloten worden gelegd. 

Water geven bij de teelt van planten in pot 

De telers staan diverse systemen van water geven ten dienste, om planten in pot van 
water te voorzien. 
- Kasberegening met steel- of boogdoppen met een watergift van 60 - 90 

mm/uur; 
- Ronddraaiende en sectorsproeiers met een watergift van 5-10 mm/uur; 
- Druppelbevloeiing met een watergift van 2 tot 4 liter per uur per slangetje. 
- Ronddraaiende sproeiers met een veel kleiner bereik, onder andere Danpal- en 

Libellesproeiers, met een watergift van 5-10 mm/uur. 
Alle genoemde systemen hebben voor- en nadelen. 

Kasberegening buiten (ketsdoppen) 

Voordelen van de kasberegening ten opzichte van de draaiende sproeiers zijn: 
- De in één keer te beregenen oppervlakte is klein, waardoor aan de gewasgroe-

pen en potmaten een verschillende hoeveelheid water en/of mest kan worden 
gegeven wanneer dit voor de gewassen nodig is; 

- het systeem voldoet goed op lange smalle percelen; 
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- dit beregeningssysteem werkt reeds bij een vrij lage druk; 
- de beregeningstijd kan kort zijn, ook als wordt bijgemest met de regenleiding 

omdat per minuut 1 - 2 mm water wordt gegeven. 
- Het systeem is minder windgevoelig omdat de leidingen vrij laag liggen. 

Door de wind wordt een gedeelte van de onnauwkeurigheid van de sproeipa-
tronen genivelleerd. 

Nadelen van kasberegening ten opzichte van draaiende sproeiers zijn: 
- onder glas is de waterverdeling slecht; 
- kasberegening is niet te gebruiken voor nachtvorstbestrijding, omdat de hoe­

veelheid neerslag te groot is. De Danpal- en Libellesproeiers zijn ook niet of 
nauwelijks te gebruiken voor dit doel; 

- de oppervlakte van de groepen is klein waardoor meer magneetafsluiters nodig 
zijn. Bovendien zijn er veel leidingen nodig, waardoor het te investeren bedrag 
wordt verhoogd; 

- het leidingensysteem is boven de bedden aangebracht, waardoor het transport 
van de potten kan worden bemoeilijkt. 

Het leidingensysteem 

Bij de aanleg van de regenleiding moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 
Voor het verkrijgen van een eenvoudig systeem met een goede waterverdeling is het 
noodzakelijk, dat telkens eenzelfde oppervlakte in een keer wordt beregend. Hier­
door kunnen onder andere fouten in de bemesting worden vermeden. 
De capaciteit van de pomp kan bij de aanleg al aan de grootte van de oppervlakte die 
in één keer wordt beregend, worden aangepast. 
Wordt uitgegaan van een bedbreedte van 1,60 m en een padbreedte van 60 cm dan 
zullen de leidingen op 2,20 m van elkaar komen te liggen. Op deze regenleiding kun­
nen steel- of boogdoppen worden geplaatst. Met steeldoppen heeft het sproeipa-
troon een diameter van 3 m. De beste waterverdeling wordt hiermee bereikt, wan­
neer de doppen op de leidingen op 1 m van elkaar worden geplaatst als de leidingen 
op 3 m liggen. Bij de gekozen bedbreedte, waarbij de leidingen op 2,20 m komen te 
liggen, past een dopafstand op de leidingen van circa 1,50 m beter. 
De overlapping op de bedden ernaast wordt als gunstig ervaren, omdat juist de plan­
ten langs de kanten sterker drogen. 
Als op deze leidingen boogdoppen worden gebruikt, is de overlapping op de paden 
niet groot, omdat deze doppen een sproeipatroon hebben van 2 m doorsnee. Deze 
doppen moeten op de leidingen op 1 m afstand worden geplaatst. In verband met de 
geringe overlapping van de boogdoppen op de paden mogen de bedden zeker niet 
breder zijn dan 1,60 m. 
Een voordeel van boogdoppen is, dat deze veel minder snel verstopt raken dan steel­
doppen. 
De gewenste diameter van de leidingen boven de bedden is 28/32 mm bij een werk­
druk aan de sproeiers van 15 à 20 m.w.k. (meters water kolom = 1,5-2 bar.). 
De leidingen met doppen boven de bedden worden aangesloten op een semihoofdlei-
ding, die een diameter heeft van 46/50 mm. 
Er wordt geadviseerd op een hoofdleiding, die meestal langs het hoofdpad ligt, een 
flexibel aansluitpunt te maken met een plastic slang en dan een buis te leggen naar de 
zijkant van het perceel, om van daaruit met de leidingen met ketsdoppen terug te ko­
men naar het pad, zodat aan de padzij de van de bedden de leidingen minder star 
zijn, waardoor meestal ook minder herstelwerkzaamheden behoeven te worden uit­
gevoerd. 
Om een gelijkmatige druk te krijgen, kunnen de aansluitpunten soms beter in het 
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midden van het terrein worden gekozen, waardoor de waterverdeling over de potten 
beter wordt. Als afsluiter tussen de semihoofdleiding en de hoofdleiding kan een 
handbediende kraan worden geplaatst. Wanneer het beregenen wordt geautomati­
seerd, wordt op dit punt een elektrische kraan of een magneetafsluiter aangebracht. 
Dan zal ook een regenautomaat moeten worden aangeschaft. De hoofdleiding kan 
ook een onderdeel zijn van de aan voer leiding voor de beregening van het gehele be­
drijf dus ook voor de gewassen in de vollegrond. Wordt verwacht dat in de toekomst 
de oppervlakte met gewassen in potten nog verder zal worden uitgebreid, dan moe­
ten de capaciteit van de pomp, de hoofdleiding en vanzelfsprekend ook het aantal 
groepen zo groot worden gekozen, dat deze er ook op zijn berekend voldoende te 
functioneren als de plannen volledig zijn gerealiseerd. Er moet dan ook worden na­
gegaan of misschien beter kan worden uitgegaan van een grotere pomp en grotere 
eenheden, waardoor de bedrijfsvoering meer optimaal kan zijn. 
Bij deze en andere beregeningszaken is het belangrijk om een goede installateur in te 
schakelen. 

Ronddraaiende- en sectorsproeiers (ook Danpal en Libelle) 

De onderlinge afstand van ronddraaiende sproeiers moet zo worden gekozen dat er 
geen "droge" hoeken ontstaan. Deze afstand kan van 12x l2mto t l8x l8m varië­
ren, afhankelijk van de druk en de diameter van de sproeieropening. 
Is er in het betreffende gebied veel wind, dan is het beter om de sproeiers dichter bij 
elkaar te plaatsen. Een opstelling in driehoeksverband is het gunstigst. De meest ge­
bruikte tweezijdige sproeiers hebben openingen die variëren van 4,8 en 2,5 mm tot 
4,2 en 2,5 mm. Om een goede druppelgrootte en een goede verdeling van het water 
te krijgen moet de druk aan de sproeier minimaal 4 atmosfeer zijn. De gewenste 
werkdruk van de pomp kan worden bepaald door het drukverlies in de leidingen op 
te tellen bij de gewenste druk aan de sproeiers. 
Bij de benodigde pompcapaciteit en werkdruk moet de juiste pomp worden gezocht. 
Naast de hierboven genoemde sproeiers zijn er nog de kleine ronddraaiende sproei­
ers zoals Danpal, Libelle- of dubbele Libellesproeiers. Deze staan op standpijpen op 
een onderlinge afstand in driehoeksverband van 3 à 5 m. Ze kunnen ook 
rechtstreeks op een omhoog gebrachte leiding worden gemonteerd. De windgevoelig­
heid van deze sproeiers is groot. Hierdoor moeten meer leidingen worden aangelegd 
dan voor de beregeningssystemen met grote draaiende sproeiers. 
De kosten van deze systemen zijn ongeveer gelijk aan die van een kasberegening als 
het automatiseren van de beregening buiten beschouwing wordt gelaten. 
In het algemeen moet erop worden gelet, dat de standpijpen voldoende hoog boven 
de gewassen uitsteken. 

Druppelbevloeiing 

Bij het systeem van druppelbevloeiing wordt iedere pot of container apart van water 
voorzien via een of meer slangetjes, die boven de potgrond worden geplaatst. Wan­
neer er slechts een beperkte hoeveelheid water van goede kwaliteit voorhanden is, 
zou op deze hoeveelheid door middel van druppelbevloeiing 30 tot 60% kunnen 
worden bespaard afhankelijk van de gebruikte potmaat, omdat er veel minder water 
verloren gaat. Het water dat wordt gebruikt voor de druppelsystemen moeten kalk­
arm zijn en vrij van organische deeltjes en ijzer in verband met verstopping van de 
slangetjes. Het water moet daarom worden voorgefilterd met een filter in de perslei­
ding. 
Een nadeel van dit systeem is de hoge kosten. Er moet worden gerekend op een 
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investering van ƒ 1,- à / 2 , - per pot, afhankelijk van het te gebruiken systeem en de 
potmaat. 
In het algemeen kan druppelbevloeiing worden aangeraden voor hoogwaardige en 
langzaam groeiende gewassen, die goed moeten worden verzorgd. Soms vanaf een 3 
liter- maar zeker vanaf een 5 literpot kan worden gedacht over dit systeem, omdat er 
bij de andere systemen, mede door de vorm van de planten, onvoldoende water in de 
potten komt. 

Regenautomaat 

Door het gebruik van de regenautomaat kan op arbeid sterk worden bespaard. 
De automaat kan worden ingezet bij de gewone beregening en is bovendien bijna on­
misbaar bij het toedienen van meststoffen met behulp van de concentratieregelaar. 
Het tijdstip van beregenen, de beregeningsduur en de tijdsduur van bemesten en 
naspoelen moeten kunnen worden ingesteld. Bovendien moet het ingestelde pro­
gramma diverse keren kunnen worden herhaald. Ook moeten er twee magneetafslui­
ters tegelijk kunnen worden ingesteld, indien een aantal bedden leeg ligt, of wanneer 
deze niet behoeven te worden bemest. Dan kunnen twee groepen tegelijk worden be­
regend, enzovoort. De beregeningsduur moet per afsluiter zoveel mogelijk gelijk 
worden gesteld. Een regenautomaat waarbij de beregeningsduur per afsluiter kan 
worden gevarieerd, is ook te koop, maar deze is aanzienlijk duurder dan de gebrui­
kelijke uitvoering. Door het grote sortiment boomkwekerijgewassen met sterk ver­
schillende waterbehoefte en door verschillen in potmaat kan het in sommige geval­
len het overwegen waard zijn toch voor deze dure oplossing te kiezen. De regenauto­
maat kan zo worden ingesteld, dat 's avonds, 's nachts of in de morgen bij windstil­
ler weer wordt beregend. Regelmatig moet er worden gecontroleerd of het systeem 
voldoende werkt. 
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BEMESTING 

Planten in pot kunnen worden bemest met oplosbare meststoffen, NPK-korrels of 
langzaamwerkende meststoffen. 

Oplosbare meststoffen kunnen met behulp van de regenleiding worden gegeven. 
Aan het bemesten via de regenleiding zijn een aantal voordelen verbonden: 
- De mest kan tegelijk met het water worden gegeven. Voor planten in pot die 

buiten worden geteeld, moet de hoeveelheid mest worden aangepast aan de 
hoeveelheid neerslag. 
Het gewas kan verbranden als het na het bemesten niet voldoende wordt afge-
regend. 

- De kunstmest kan in kleine hoeveelheden worden gegeven, waardoor de kans 
op verbranding van de gewassen sterk wordt verkleind. 

- Het gewenste voedingsniveau kan beter worden gehandhaafd. 
- Doordat de meststoffen in opgeloste vorm worden toegediend werken deze 

snel. 
- Het gewas kan na het bemesten gemakkelijk worden afgespoeld. 
- Het bemesten kan geheel worden geautomatiseerd, waardoor er op arbeid kan 

worden bespaard; wel moet het systeem steeds worden gecontroleerd. 
De investering voor de automatisering en de beregenings- en concentratie-
regelapparatuur is vrij hoog, vooral als juist met de teelt wordt begonnen. 
Wanneer wordt verwacht dat de teelt in pot zal worden uitgebreid, is het raadzaam 
om van het begin af aan de goede apparatuur aan te schaffen. 
Een nadeel bij grotere potten of containers, die op afstand staan, is het relatief grote 
verlies aan mest, wanneer via de regenleiding wordt bemest. 

Voorraadbakken voor mestoplossingen 
Meestal worden voor dit doel plastic bakken van 400 à 600 liter gebruikt. 
Voor het maken van een geconcentreerde oplossing in de voorraadbak wordt 15 à 20 
kg'oplosbare kunstmest 17 + 6+18 per 100 1 water toegevoegd. Voor andere 
meststoffen gelden andere hoeveelheden. 
Het verdient aanbeveling, eerst het vat gedeeltelijk met water te vullen en vervolgens 
de kunstmest al roerende toe te voegen. Daar er mogelijk altijd nog onopgeloste 
kunstmestkristallen op de bodem aanwezig zijn is het raadzaam om de zuigmond 
van de aanzuigleiding in het mestvat op 3 cm boven de bodem van het vat te monte­
ren. 

Concentratieregelaar en meter 
Kunstmeststoffen kunnen via de regenleiding worden toegediend met behulp van 
een concentratieregelaar. Het voordeel hiervan is, dat de standaardoplossing in het 
voorraadvat niet van een gelijkmatige sterkte behoeft te zijn. 
Om de concentratieregelaar van meetgegevens te voorzien, is een meetelektrode aan­
gebracht in de voedingsleiding naar het te bemesten object. 
Met de elektrode wordt het geleidingsvermogen van het giet water gemeten. 
Hierbij wordt de waarde opgeteld van de concentratie aan mest, die wordt toege­
voegd aan het gietwater. Na instelling van de verkregen waarde op de concentratie­
regelaar wordt met bemesten begonnen. 
Indien de gewenste mestconcentratie in de voedingsleiding nog niet is bereikt, com­
mandeert de regelaar, dat de regelkraan in de aanzuigleiding van het voorraadvat 
automatisch meer open of dicht wordt gedraaid, zodat een meer of minder gecon­
centreerde mestoplossing wordt meegezogen. 
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SCHEMA VOOR DE AUTOMATISCHE MESTSTOFFEN DOSERING 

Gebruikte symbolen: 
A Aanzuigleiding 
B Sproeipomp 
C Hoofdleiding of persleiding 
D Voorraadbak voor mestoplossing 
E Filter 
F Sperafsluiter 
G Automatische regelkraan 
H Terugslagklep 
I Vulafsluiter voor mestvat 
J Meetelektrode 
K Concentratiemeter en regelautomaat 
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De tijdsduur van mesten en naregenen kan worden ingesteld op de regenautomaat. 
Het is ideaal om de concentratieregelaar en de regenautomaat te koppelen, omdat er 
dan pas een volledig effect wordt verkregen van de automatisering van het be­
mesten. Om zeker te zijn van de juiste concentratie is het aan te raden om de meet-
elektroden periodiek te reinigen en de meter af en toe te laten ijken. 
Ook zonder concentratieregelaar kan via de regenleiding worden bemest. Er moet 
dan een bepaalde hoeveelheid oplossing van een bekende sterkte op een bepaalde 
oppervlakte worden gegeven door deze mee te laten zuigen in de zuigleiding. 
Het verdient aanbeveling om een dergelijke ingewikkelde apparatuur aan te schaf­
fen in de eigen omgeving, vooral om van een goede service verzekerd te zijn. 

Bijmesten van planten buiten 

Oplosbare meststoffen 
Planten in pot kunnen worden bemest met 10 tot 30 g van een oplosbare meststof 
(meestal 17 + 6+18) per m2 per week. 
De hoeveelheid is afhankelijk van de watergift, die is gekoppeld aan de waterkwali­
teit. Bij te zout water zal de watergift groter moeten zijn om het teveel aan zouten uit 
te spoelen. Hierdoor zullen ook voedingszouten worden uitgespoeld, die via de be­
mesting weer moeten worden aangevuld. 
In de aanvang van het groeiseizoen kan de mesthoeveelheid vrij laag worden gehou­
den. Er kan met bijmesten worden begonnen 3 tot 6 weken na het oppotten, afhan­
kelijk van het tijdstip van oppotten. De planten zullen dan reeds voldoende nieuwe 
kiemwortels hebben gemaakt. 
Bij de eerste keer bijmesten met een concentratiemeter wordt de gift ook laag gehou­
den op bijvoorbeeld 12 g per m2 17 + 6+18 per week. Deze hoeveelheid kan niet in 
één keer worden gegeven. Daarom wordt drie keer 4 g per m2 gedoseerd. Ongeveer 
een maand na de eerste bemesting kunnen de normale giften worden toegediend, dit 
wil zeggen 20 g per m2 voor coniferen en 30 g per m2 per week voor de meeste 
heesters. In gebieden met goed gietwater kan meestal worden volstaan met de helft 
tot tweederde van deze hoeveelheden. Bij 20 en 30 g per m2 wordt een grotere dosis 
per keer gegeven. Deze gift kan ook in één keer aan de planten worden gegeven. Bij 
automatisering kan dat minder eenvoudig, zodat de hoeveelheid mest over twee of 
meer watergiften per week wordt verdeeld. 
Bij lange hoofdleidingen moet er rekening mee worden gehouden dat het enige tijd 
duurt voor de mest weer uit de leiding is en dat daarom langer moet worden bere­
gend, om het gewas voldoende af te spoelen. Bij de installatie kan worden berekend 
hoeveel tijd hiervoor nodig is. 

Korrelvormige meststoffen 
Het voordeel van deze mengmeststof, meestal in de vorm van NPK = 12 + 10 + 18 is, 
dat deze slechts enkele malen per seizoen behoeft te worden toegediend. De hoeveel­
heid mest kan dan worden aangepast aan de grootte van de pot en het gewas. 
Er zijn ook nadelen aan het gebruik: 
- bij het strooien is het moeilijk de korrels gelijkmatig over de potten te verde­

len, de groei is daardoor onregelmatig; voor kleine potjes is deze methode 
daarom niet ideaal; 

- de planten moeten goed droog zijn; 
- de planten moeten worden afgeslagen om de tussen het gewas hangende kor­

rels te verwijderen, om verbranding te voorkomen; bij coniferen en andere 
dichte gewassen in grotere potten kan beter per pot worden bemest; 
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- na hevige regenval is de mest snel uitgespoeld of van de pot afgespoeld, zodat 
opnieuw moet worden bemest. 

Wordt voor deze vorm van bemesten gekozen dan moet er onder Boskoopse om­
standigheden om de 3 à 4 weken worden bemest. Bij 7 en 9 cm potjes die aaneen­
gesloten staan wordt resp. 75 en 150 g/m2 gegeven. Voor grotere potten en contai­
ners geldt een hoeveelheid van 3 g/l potgrond. Wanneer de inhoud van de pot 101 of 
meer is wordt ook wel mest gegeven in een hoeveelheid van 2 g/l, waarna dit later in 
het seizoen enkele malen wordt herhaald. In gebieden met goed water kan het aantal 
malen bemesten worden beperkt tot maximaal 3 keer per seizoen. 
In verband met het afharden van het gewas wordt geadviseerd na begin september 
niet meer te bemesten met korrelmeststoffen. Als het gewas iets meer is afgehard 
kan later in het seizoen nog worden bijbemest met een oplosbare meststof om het ge­
was op kleur te houden of te brengen. 

Langzaamwerkende meststoffen 
Langzaamwerkende meststoffen hebben het voordeel dat de mest gedurende langere 
tijd ter beschikking van de plant komt, waardoor één keer bemesten voldoende is. 
Uit proeven is gebleken dat met Osmocote 18+11 + 10 de beste resultaten werden 
behaald, hoewel de meststof niet altijd lang genoeg beschikbaar is voor de plant. 
Soms is er in het voorjaar toch te weinig mest voor de plant beschikbaar, omdat de 
temperatuur vaak nog te laag is waardoor de mest onvoldoende vrij komt. 
Wanneer in het voorjaar wordt gepot kunnen langzaamwerkende meststoffen door 
de potgrond worden gemengd, of later op de pot worden gegeven. In beide gevallen 
wordt 3 g/l potgrond gedoseerd. In het eerste geval moet erop worden gelet, dat de 
potgrond binnen twee weken wordt verwerkt, omdat onder invloed van hogere tem­
peraturen de mest vrijkomt. De kiemwortels kunnen dan verbranden, waardoor veel 
planten kunnen uitvallen. 
Voor grotere planten geldt dit minder, hoewel ook hier voorzichtigheid geboden is. 
Andere nadelen van Osmocote kunnen zijn: 
- het onregelmatig vrijkomen van de meststoffen onder invloed van de hogere 

temperatuur en de vochtigheid; 
- door de langere werking kunnen de planten lang blijven doorgroeien, waar­

door ze minder hard de winter ingaan; 
- soms ook is de mest eerder uitgewerkt dan wordt aangegeven, waardoor in au­

gustus nog een keer met NPK-korrels of met oplosbare mest moet worden bij-
gemest. 

Wanneer Osmocote wordt gebruikt moet de 8 à 9 maanden werkende vorm worden 
gekozen. Op kleine potten is de verdeling erg moeilijk, waardoor de groei onregel­
matig kan worden. Voor planten in grotere potten en containers biedt deze meststof 
zeker perspectieven, wanneer per pot wordt gedoseerd. De mest moet niet te dicht 
tegen de stam worden gegeven maar een beetje over de oppervlakte van de pot wor­
den verdeeld. Zoals reeds is gesteld, is het vrijkomen van de mest afhankelijk van 
temperatuur en vochtigheid. Hierdoor komt er soms te weinig mest vrij in een kou­
dere periode tijdens het groeiseizoen, waardoor bijmesten met een oplosbare 
meststof soms noodzakelijk is. 

Bemesten in een kas 

Planten die in de herfst worden opgepot kunnen gewoon in een potgrond worden ge­
plant, die is bemest volgens de R.H.P.-normen. In de herfst behoeven deze niet te 
worden bijbemest, omdat er anders tijdens de winter, als de planten iets droger 
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worden gehouden, kans op zoutschade kan ontstaan. In het voorjaar kan vroeg 
worden begonnen met meer water geven en met bemesten. Zodra de gewassen begin­
nen te groeien kan 5 g/m2 17 + 6+18 per 14 dagen worden gegeven. Afhankelijk van 
de groeisnelheid kan vaker worden bemest. Is een gewas in volle groei dan kan één 
maal per week 5 g/m2 17 + 6+18 worden gegeven. Groeit het gewas bijzonder snel 
dan kan soms enkele weken ook 10 g/m2 worden gegeven. Omdat niet elk gewas al­
tijd even hard groeit, is het in die gevallen aan te raden, de hardgroeiende gewassen 
een of meer keren extra te bemesten en andere gewassen in de kas constant volgens 
hetzelfde systeem te bemesten. 
Planten in een kas kunnen ook worden bemest met langzaamwerkende meststoffen 
in een hoeveelheid van 2 g/l. Het verdient daarbij aanbeveling de korrels iets te 
spreiden over de oppervlakte van de pot, om te voorkomen dat de onderste naalden 
of bladeren verbranden. De mest komt namelijk in een kas soms veel sneller vrij dan 
buiten. 
In het algemeen moet worden gesteld, dat er in een kas zeer snel last wordt onder­
vonden van zoutschade. 

Bijmest-onderzoek 

Aan de hand van de resultaten verkregen uit de bemestingsproeven met boomkwe­
kerijgewassen in pot op het Proefstation, de proeftuinen en het Instituut voor Bo­
demvruchtbaarheid te Haren, is bekend geworden, bij welk voedingsniveau de plan­
ten het beste groeien. 
Via een bijmest-onderzoek, dat het beste tijdens het groeiseizoen maandelijks kan 
worden uitgevoerd is vast te stellen of de mestgift te hoog of te laag is. 
Tegelijkertijd worden het chloridegehalte en het geleidingsvermogen van de pot­
grond vastgesteld. Worden deze twee waarden te hoog dan moet er ruimer water 
worden gegeven. De bemesting moet daaraan worden aangepast. 

Zoutophoping in de potgrond 

Er moet worden voorkomen, dat de zouten, die normaal in het gietwater zitten, zich 
in de potgrond ophopen. 
Als zoveel water wordt gegeven, dat al het water in de potgrond blijft en er dus niets 
uitspoelt, dan is de verdamping van het gewas en de potgrond gelijk aan de water­
gift. Alle zouten in het gietwater blijven dan in de potgrond achter. Wanneer er 
meer zouten in het gietwater zitten, zal het zout zich in de sneller ophopen. Afhan­
kelijk van de gevoeligheid van het gewas, zal er eerder of later zoutschade ontstaan. 
De groei kan stagneren en het gewas kan uiteindelijk afsterven. 
Zoutophoping kan worden voorkomen door zo veel water te geven, dat het water 
onderuit de pot loopt. Dit kan worden gecontroleerd door na het beregenen enkele 
planten uit de pot te kloppen, om na te gaan of het vocht zover is doorgedrongen dat 
er water onder uit de pot is gelopen of dat er nog water uit de pot loopt. 
Er kan zich ook te veel zout in de pot ophopen wanneer de potgrond te droog wordt 
gehouden of wanneer te veel mest wordt gegeven. Ook dan moet sterk worden door­
gespoeld om de planten in goede conditie te brengen en te houden. 
Het totale zoutgehalte kan eenvoudig door de teler zelf worden gemeten met een 
goede geleidbaarheids- of EC-meter. 
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ZIEKTE- EN ONKRUIDBESTRIJDING 

Bij de teelt van boomkwekerijgewassen in plastic pot kunnen ziekten en plagen wor­
den verdeeld in: 
a. aantastingen op het gewas; 
b. aantastingen in en op de potgrond. 
De aantastingen, die op het gewas kunnen voorkomen zoals luis, spint, rupsen, 
meeldauw en roest kunnen op dezelfde wijze worden bestreden als op de gewassen in 
de vollegrond. 
Om de ziekten en plagen in en op de potgrond goed te kunnen bestrijden, is het 
noodzakelijk gedurende het groeiseizoen de potkluit regelmatig op de aanwezigheid 
van bijvoorbeeld aardrupsen, emelten en andere bodeminsecten en/of schimmels te 
controleren. 

Larve van de Taxuskever (lapsnuittor, mobium) 

In de grond worden witcrème pootloze larven met een donkere kop gevonden in hol­
letjes in kluitjes grond; in de kluit van de plant meestal vrij kort bij de wortelhals. 
De larve vreet aan wortels maar ook aan de bast van de wortelhals, die tot op het 
hout geheel wordt afgevreten. Boven de vraatplek is de schors door callusgroei soms 
sterk verdikt. De afgevreten plant verwelkt en sterft af. 
Wanneer er in gewassen met kluit larven worden gevonden moeten deze voor het 
planten of potten worden gedoopt in een oplossing van 150 ml parathion 25% of 
150 ml aldrin 25% per 100 liter water. Bij dit werk moeten handschoenen en be­
schermende kleding worden gedragen. 
Om een aantasting door deze larve te voorkomen kan voor het potten 1 kg aldrin 
stuifpoeder per m3 door de potgrond worden gemengd. De behandeling moet in een 
gesloten ruimte worden uitgevoerd. Dit middel mag buiten niet over het gewas en op 
de potten worden gestrooid. Worden er niettegenstaande deze voorzorg gedurende 
het groeiseizoen toch nog larven van deze kever gevonden, dan kunnen deze worden 
bestreden bij een temperatuur boven 12°C met 150 ml parathion 25% per are. Bij la­
ge temperatuur, bijvoorbeeld in het najaar of gedurende de winter, kan worden 
gespoten of gegoten met 150 ml aldrin 25%, per are. Het gebruik van aldrin 25% is 
alleen toegestaan als grondbehandelingsmiddel zowel voor als na het planten en op­
potten. Om het middel goed in de potgrond en bij de larven te brengen, is naregenen 
beslist noodzakelijk. 

De gegroefde lapsnuittor (taxuskever) met eieren, vooral de larven (mobium) 
kunnen veel schade aanrichten. 
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De schade die door de kevers wordt aangericht, blijft beperkt tot het vreten van klei­
ne ronde happen langs de randen van bladeren en naalden. Het schadebeeld is ka­
rakteristiek. 
Worden er gedurende de zomer kevers waargenomen, dan kunnen deze goed wor­
den bestreden met 150 ml endosulfan (Thiodan 35%) per 100 1 water. Of met 100 ml 
pirimifos-methyl (Actellic 50) per 100 1 water. Regelmatig herhalen van de bespui­
ting is noodzakelijk. 

Aardrupsen en emelten 

De larven, die zowel aan de ondergrondse als aan de bovengrondse plantedelen gro­
te schade kunnen toebrengen, kunnen goed worden bestreden door het uitstrooien 
van korrels met een lokmiddel, zoals temefos (Abate) 250 g per are of lindaankorrels 
(AAmeltex) 150 g per are. Deze behandeling zal enkele malen moeten worden her­
haald. 

Komen deze larven voor in plastic potten of zakken, die in de kas staan of daarin 
worden bewaard, dan kunnen de larven goed worden bestreden door het uitstrooien 
van 400 - 800 g parathionkorrels (Jeboterra-korrels) per are. Het gebruik van dit 
middel is alleen toegestaan onder glas, dus niet buiten in de openlucht. 
Gedurende de zomer worden er toch vaak meer eieren van uilvlinders en langpoot-
muggen afgezet dan mag worden verwacht. Daarom wordt meestal te laat geconsta­
teerd, dat deze schadelijke larven aanwezig zijn en dan wordt ook te laat begonnen 
met de bestrijding. In de zomermaanden moeten potten regelmatig worden gecon­
troleerd op het aanwezig zijn van larven. Wanneer deze worden waargenomen moet 
de bestrijding zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er wordt steeds meer gedacht 
over preventief bestrijden van de larven, waarbij begin juni, half juli en eind au­
gustus wordt gestrooid met genoemde korrels. 
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Aardrupsen, larven van de uilvlinder (boven) en emelten, larven van de 
langpootmug (onder). 
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Wortelduizendpoot 
Dit kleine lichtschuwe witte beestje vreet aan de jonge kiem wortels waardoor er 
gaatjes in ontstaan. Het kan door zijn vreterij de wortelpunten zo ernstig beschadi­
gen, dat de planten niet meer doorgroeien. Deze "duizendpoot" is met trichloro-
naat (Phytosol granulaat) in een dosering van 1 - 1 Vi kg per are goed te bestrijden. 
Ook met de vloeibare vorm van dit middel is een goede bestrijding te verkrijgen. 
Van dit produkt wordt 100 ml in 10 liter water per are verspoten. Na een behande­
ling met het granulaat of met de vloeibare vorm is inregenen beslist noodzakelijk. 

Wortelluis 

Witte, wollige luizen die op de wortels van vele gewassen, vooral Pinus en Ribes, 
kunnen leven. De aantasting kan soms zo erg zijn, dat de planten sterk in groei wor­
den geremd. Deze plaag is goed te bestrijden door te spuiten met 100 g propoxur 
(Undeen) of 200 ml endosulfan (Thiodan 35%) per 100 m2. De produkten werken 
sneller wanneer deze na het spuiten worden ingeregend. 

Slakken 

Vooral naaktslakken kunnen veel boomteeltgewassen en vaste planten in pot volle­
dig kaal vreten. De slakken, die zich overdag schuil houden onder potten of zakken, 
kunnen worden bestreden met methiocarb (Mesurol-slakkenkorrels) in een dosering 
van 30 - 40 gram per are. 
Voor een effectieve bestrijding is een gelijkmatige verdeling van de korrels noodza­
kelijk. De behandeling zal ook regelmatig moeten worden herhaald, daar de wer­
king van de lokstof in deze middelen, zeker onder kunstmatige beregening, beperkt 
is. 

Wortelrot (Phytophthora cinnamomi) 

Deze gevaarlijke verwelkingsziekte dringt vanuit de grond de wortels binnen, waar­
na de plant geheel afsterft. Door deze schimmel worden vooral Chamaecyparis, 
Taxus, Erica, Calluna en Rhododendron aangetast. 
Om deze ziekte bij de teelt in plastic pot en/of zak te voorkomen moet het plantma-
teriaal gezond zijn en dus niet door Phytophthora zijn aangetast. 
Tevens moet ervoor worden gezorgd, dat het overtollige water snel kan weglopen. 
Hierdoor kan uitbreiding van de ziekte worden tegengegaan. 
Worden voor deze schimmel gevoelige gewassen geteeld, dan is het van groot be­
lang, dat de potgrond voor het gebruik met 100 - 150 gram etridiazol (AAterra 35%) 
per m3 wordt gemengd. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de wortels van het plantgoed van gevoelige gewas­
sen voor het potten worden gedompeld in een oplossing van 2 - 4 g AAterra per liter 
water. 
Worden er gedurende het groeiseizoen toch nog planten door Phytophthora aange­
tast, dan kan uitbreiding worden voorkomen door bij de 7 en 9 cm-potten 15 g 
AAterra in 5 1 water per m2 toe te dienen. Bij grotere potten moeten de planten wor­
den aangegoten met 100 ml per liter potgrond van een oplossing waarin 150 g 
AAterra per 100 1 water. 
Om verspreiding van de schimmel, bijvoorbeeld door het overspatten van water, zo­
veel mogelijk te voorkomen, is het van belang aangetaste planten met pot en al spoe­
dig en zo voorzichtig mogelijk te verwijderen. 
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Schurft 

Pyracantha, Malus en Chaenomeles kunnen bij de teelt in pot zeer ernstig worden 
aangetast door schurft. 
Op de bladeren onstaan olijfgroene tot zwarte vlekken. De zwaar aangetaste blade­
ren vallen in de nazomer meestal af. Ook op de takken kan zich schurft ontwikke­
len, hetgeen is te zien aan de donkerbruine, soms bijna zwarte, ruwe plekken. 
Voor een goede preventieve bestrijding is het van belang, dat met de bespuiting met 
150 - 200 g captan 83% per 1001 water wordt begonnen zodra de eerste groene delen 
zichtbaar worden. Dit geldt vooral onder deze vochtige omstandigheden. 
De bespuitingen moeten om de 10 dagen worden herhaald. Indien er pas wordt 
gespoten als de planten door schurft zijn aangetast, zal de bespuiting 2 - 3 maal om 
de 7 dagen moeten worden herhaald. 

Dradenschimmel 

Veel planten, die in plastic pot of zak worden geteeld, kunnen door dradenschimmel 
(Rhizoctonia solani) en andere secundaire schimmels worden aangetast. De aan­
tasting kan in gewassen die juist boven de potgrond sterk vertakken zoals Erica, 
Calluna, Hebe en in platgroeiende gewassen zoals Cotoneaster en vaste planten, zo 
ernstig zijn, dat de plant geheel afsterft. 
Het vaststellen van de aantasting is onder de soms zeer vochtige omstandigheden 
zeer moeilijk. 
Als er planten verkleuren en als dan tussen de bovenste grondlaag en de takken grij­
ze draden met daaraan kleine gronddeeltjes worden gevonden, dan is deze schimmel 
meestal aanwezig. Op dat moment moet een bestrijding worden uitgevoerd met cap­
tan 83% of met captafol 80%, beide in een concentratie van 3 g/l water. Het is van 
groot belang, dat er met een ruime hoeveelheid spuitvloeistof wordt gespoten of ge­
goten, zodat het middel goed in het hart van de plant kan doordringen. 
Het verdient aanbeveling met een behoorlijke druk in het hart van de plant te spui­
ten, omdat juist daar de schimmel zeer moeilijk is te bestrijden. 
De behandeling moet al naar de aantasting enkele malen worden herhaald, daar de 
aantasting zeer hardnekkig kan zijn. 

Onkruidbestrijding 

Om onkruidgroei op een perceel te voorkomen, kan dit worden bedekt met zwart 
plastic. 
Worden de potten op een zandbed of de normale grond geplaatst dan kan deze 
worden bespoten met simazin. Dit kan ook worden gedaan op de grond waar zwart 
plastic onder de potten wordt gelegd, om te voorkomen dat er onkruid groeit door 
de scheuren en gaatjes. 
De voornaamste onkruiden bij de teelt van boomkwekerijgewassen in plastic pot of 
zak zijn veenonkruiden, zaadonkruiden (overwaaien) en levermos. 
De zaadonkruiden kunnen evenals bij de teelt in de vollegrond zeer goed worden 
bestreden met simazin 50%. De potgrond heeft een zeer hoog organisch stofgehalte, 
meestal meer dan 50%. Daardoor kan er worden gespoten met 3 kg simazin per ha 
(30 g/100 m2 in 14 liter water). 
Soms zijn er in de potgrond wortelonkruiden aanwezig zoals biezenknoppen, scha-
pezuring en wilgenroosje. Deze zijn niet met simazin te bestrijden. Deze onkruiden 
kunnen het beste direct nadat deze opkomen uit de potgrond worden getrokken. 
Worden deze er te laat uitgetrokken dan gaat er te veel potgrond mee. Dan kunnen 
ze er beter uit worden gesneden. 
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Daar bij de meeste gewassen, die in plastic pot of zak worden geteeld, wordt uitge­
gaan van geworteld stek, kan er niet, zoals bij de teelt in de vollegrond, tussen de 
planten worden gespoten. De planten worden altijd wel geraakt met het middel. 
Het is daarom van belang, dat bij coniferen en nog niet uitgelopen heesters het ge­
was na een bespuiting met simazin wordt afgeregend om eventuele contactschade te 
voorkomen en om een betere verdeling van het middel in de bovenlaag van de pot­
grond te verkrijgen. 
De bespuiting met simazin kan worden uitgevoerd als het gewas goed is doorgewor-
teld, dus 2 - 3 weken na het potten. 
De voor simazin spuitpoeder gevoelige gewassen en heesters, die reeds zijn uitgelo­
pen, kunnen met simazingranulaat worden behandeld in een dosering van 70 kg per 
ha (700 g per 100 m2). Een voorwaarde daarbij is, dat het gewas goed droog moet 
zijn als het granulaat wordt gestrooid. Na het strooien moet er worden beregend om 
het granulaat goed op te lossen, zodat het produkt zich verdeelt in de bovenste laag 
van de potgrond. 
Schade door simazin aan de gewassen, die in plastic pot of zak worden geteeld, is in 
proeven en in de praktijk niet waargenomen, althans niet bij de minder gevoelige ge­
wassen. Wanneer gewassen nog een jaar in pot blijven staan of wanneer deze pas in 
het voorjaar worden afgeleverd, is het zeer goed mogelijk in de herfst op onkruidvrije 
potten te spuiten met chloorprofam (Chloor-IPC) in een hoeveelheid van 400 
ml/100 liter water op 1000 m2. 
Ook wanneer pas gekiemd onkruid aanwezig is kan deze bespuiting worden uitgevoerd. 
De planten in pot moeten evenals die in de vollegrond voldoende zijn afgehard om 
contactschade te voorkomen. 

Levermos 

Levermos op de potgrond kan worden bestreden door 14 dagen na het oppotten pre­
ventief te spuiten met 4 kg chloroxuron (Tenoran) per ha (40 g per 100 m2). 
Een groot bezwaar van Tenoran is de contactschade aan het gewas. Dit is te voorko­
men door het gewas voor de behandeling met Tenoran te beregenen en het gewas 
daarna direct overvloedig af te regenen, met minimaal 5 l/m2 water (= 5 mm), zo­
dat het middel niet kan opdrogen op het gewas. Dit betekent bij sproeiers op een af­
stand van 15 x 15 m, die circa 2000 1 water per uur geven, dat er minimaal een half 
uur moet worden afgeregend, te tellen vanaf het moment dat er met Tenoran spuiten 
is gestopt. Beter is het om een uur af te regenen. 
Wordt er met afregenen gewacht tot er een grotere oppervlakte is bespoten, dan is de 
kans op contactschade zeer groot. Ontstaat er gedurende het groeiseizoen toch nog 
groei van levermos, dan is een tweede behandeling met dezelfde hoeveelheid per ha, 
zonder gevaar voor de plant, goed mogelijk. Hierdoor wordt extra arbeid bij het af­
leveren in de vorm van mos wieden voorkomen. Een zware mosgroei houdt tevens 
de opname van water en meststoffen tegen, waardoor het gewas minder groeit. 
De meeste boomteeltgewassen en vaste planten verdragen Tenoran goed, mits het op 
de juiste wijze wordt toegediend. Er zijn aanwijzingen, maar die berusten op enkele 
waarnemingen dat Abies, Tsuga en Euonymus dit middel minder goed verdragen. 
Mosgroei kan worden beperkt door de potten af te strooien met een produkt, dat 
aan de oppervlakte snel droogt, zoals boomschors of stukjes turfmolm. Hiermee 
wordt niet altijd het gewenste effect bereikt. 
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manuur een hoge capaciteit kan worden bereikt. Deze capaciteit is mede afhankelijk 
van de volgende factoren: 
- de ruimte in de potloods rond de machine voor potgrond, transportmiddelen 

enzovoort. 
- de machinecapaciteit ten opzichte van handwerk; 
- het aantal mensen dat aan en rond de machine werkt; 
- het op te potten gewas; 
- het werken met volwaardige arbeidskrachten of met minder geschoolden; 
- het gebruik van pottenopzetapparatuur; 
- de wijze van aanvoeren van potgrond. Bij het oppotten in 7-cm-potten wordt 

5% van de oppottijd besteed aan de aanvoer van grond, terwijl dit bij 2 liter 
containers 16,5% is, als de grond met een kruiwagen over een afstand van on­
geveer 10 m wordt aangevoerd. 

- het type potmachine, waarmee één of meer rijen potten tegelijk kunnen wor­
den gevuld; 

- de afvoer van de gepotte planten; 
- machinestoringen, enzovoort. 
Op enkele onderdelen zal aan de hand van eenvoudige voorbeelden nader worden 
ingegaan. 
Tot nu toe wordt er nog praktisch alleen met éénrijïge oppotmachines opgepot. 
Wanneer er in 7 cm plastic potten met een éénrijïge machine wordt gepot, waarbij er 
twee mensen aan de machine werken, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een 
pottenopzetautomaat, inclusief aanvoer van losse potgrond met een kruiwagen over 
een afstand van 10 meter, is een capaciteit berekend van 920 stuks per machine-uur 
of 460 stuks per manuur. 
Bij het oppotten in 2 literpotten, met twee man aan de machine is de capaciteit, in­
clusief aanvoer van de grond, berekend op 760 stuks per machine-uur of 380 stuks 
per manuur. 
Wanneer er in zakken met dezelfde inhoud wordt opgepot, daalt de capaciteit per 
uur door de extra arbeid die nodig is voor het vullen van de zakken. Omdat de zak 
van 2 liter veel goedkoper is dan de pot van 2 liter, kan extra arbeid op de koop toe 
worden genomen. 
Als er drie mensen aan de machine in 2-literzakken wordt opgepot inclusief de aan­
voer van de potgrond, is de capaciteit ruim 700 stuks per machine-uur of 235 stuks 
per manuur. 
De capaciteit kan bij alle genoemde methoden stijgen, wanneer de potgrond kort bij 
de voorraadbak van de oppotmachine wordt gestort. Het is thans ook mogelijk een 
voorraadcontainer met 20 m3 potgrond aan de potmachine te koppelen. 

Potmachines 

Er zijn diverse goede éénrijïge oppotmachines, waarmee zowel potten als zakken 
kunnen worden gevuld. Enkele merken zijn Javo, Grégoire en Mayer. Er is ook een 
eenvoudig zakkenvulapparaat in de handel (Schrauwen). 
In de praktijk blijkt steeds meer, dat er behoefte bestaat aan machines waarmee in 
korte tijd veel containers kunnen worden gevuld. Hiervoor zijn meerrijïge potma­
chines ontwikkeld, onder andere Rolimat, Visser en Noepomat. 
Met een éénrijïge machine kan een capaciteit van 920 stuks per machine-uur of 460 
stuks per manuur worden bereikt, inclusief aanvoer van potgrond met een kruiwa­
gen. Met een 5-rijïge machine, waaraan 7 mensen werken, inclusief automatische 
aanvoer van potgrond, werd onder bepaalde omstandigheden een machinecapaciteit 
van ongeveer 7000 stuks per uur, of 1000 stuks per manuur behaald. 
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Dit werd bereikt bij het overpotten van in speedlingplaten gestekte Erica's in 6,5 cm-
potten waarvan er 40 aaneen zaten in de zogenaamde potplaten. 
Zodra de teelt in containers een omvang heeft of zal krijgen ter grootte van 100 000 
stuks 7-cm-potten of 50 000 stuks 2-literpotten, is het aanschaffen van een potma-
chine economisch verantwoord. Er zal van bedrijf tot bedrijf moeten worden nage­
gaan, wanneer het aantrekkelijk is om een machine aan te schaffen. Het staat wel 
vast dat naarmate het uurloon hoger is, een machine eerder rendabel is. In 1970 was 
bij het oppotten in 7-cm-potten en een uurloon van / 10,- de potmachine rendabel 
bij 150 000 stuks. In 1978 bij een uurloon van / 17,- is de machine rendabel bij 
100 000 stuks. 
Het maakt zeer veel verschil uit, of er wordt opgepot in potten of in zakken van 2 li­
ter, zoals uit onderstaand tabelletje blijkt. 

Oppotten in potten Oppotten in zakken 
arbeid 132 xƒ 17,- ƒ 2 244,- 213 xƒ 17,- ƒ 3 621,-
potten50 000à/0,25 ƒ12 500,- 50 000x/0,05 / 2 500,-
jaarkosten machine ƒ 3 720,- + zakkenvulapparatuur ƒ 4 608,-

Totaal ƒ18 464,- Totaal ƒ10 729,-

Hieruit blijkt duidelijk, dat de extra arbeid die nodig is voor het vullen van de zak­
ken, ruimschoots wordt goedgemaakt door de lagere kosten van de plastic zak. 
Enkele punten, waaraan bij de aanschaf van een machine aandacht moet worden 
besteed, zijn: de service die door de leverancier wordt verleend, de capaciteit van de 
machine, de mogelijkheden voor het aanbouwen van een pottenopzetautomaat, 
grondboren, zakkenvulapparatuur, afzetapparatuur enz. De machine moet gemak­
kelijk kunnen worden ingesteld voor andere potmaten en omgebouwd voor het op­
potten in zakken. 
Bij het oppotten aan de machine worden verschillende werkmethoden gevolgd. Deze 
hangen samen met het aantal mensen, dat aan de machine zal werken. Het is aan te 
bevelen, te streven naar de hoogste mancapaciteit in plaats van de hoogste machine­
capaciteit. Het is noodzakelijk, dat het juiste aantal mensen aan de machine werkt, 
om zo weinig mogelijk afstemmingsverliezen te krijgen. Uit het volgende voorbeeld 
kan worden afgelezen, wat voor invloed het heeft op machine- en mancapaciteit, 
wanneer het aantal personen aan de potmachine wordt teruggebracht van 6 naar 3 
bij het potten van planten in 3-literzakken. 
Bij 6 personen aan de machine, machinecapaciteit 744 st/u, mancapaciteit 125 st/uur. 
Bij 4 personen aan de machine, machinecapaciteit 728 st/u, mancapaciteit 182 st/uur. 
Bij 3 personen aan de machine, machinecapaciteit 585 st/u, mancapaciteit 195 st/uur. 
Wanneer in andere potmaten wordt opgepot, blijven de verhoudingen tussen deze 
getallen in grove lijnen ongeveer gehandhaafd. 
Wanneer er in een korte periode veel planten moeten worden opgepot, kan het soms 
aantrekkelijk zijn de machinecapaciteit per uur op te voeren, waardoor de mancapa­
citeit daalt. Om deze arbeidspieken op te vangen kan ook worden gedacht aan het 
inschakelen van loonpotters. 

Transport van de planten 

Bij het wegzetten van planten kunnen veel factoren van invloed zijn op de prestatie 
per manuur. 
- de wijze van wegzetten, aaneengesloten, op één rij tegen elkaar, op afstand of 

in kisten, trays enzovoort; 
- de toestand van wegen en paden, verhard, vlak en voldoende breed; 
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- de afstand waarover moet worden vervoerd; 
- het type transportmiddel en het aantal planten dat per keer kan worden ver­

voerd; 
- de mogelijkheid om met het transportmiddel van de hoofdweg af over de zij­

paden te rijden; 
- het aantal overslagen, zoals van rollenb?an op etagewagen, van etagewagen op 

de kruiwagen enzovoort; 
- het aantal potten of zakken per kist; 
- het gebruik van hulpmiddelen zoals pottenvork enzovoort. 
De bedrijfsopzet moet zodanig zijn, dat de planten eenvoudig kunnen worden ge­
transporteerd. Meestal zullen etagewagens goed voldoen. Met deze wagens moet van 
de potmachine tot aan de standplaats kunnen worden gereden, zodat de loopafstan­
den zo klein mogelijk zijn. 
Wanneer er onvoldoende ruimte rond de potmachine is worden de planten soms in 
kisten op een rollenbaan geplaatst en naar een grotere ruimte geschoven. Zo'n baan 
kan ook dienen als buffer, wanneer de transportmiddelen in gebruik zijn. 
Etagewagens zijn er in zeer veel uitvoeringen. Ze kunnen verschillen in lengte, 
breedte, hoogte, aantal laadvloeren, grootte en plaats van de wielen. Ze kunnen zijn 
uitgerust met wel of niet zwenkbare wielen en losse of vaste laadvloeren. 
Voor het wegzetten van planten in 7 cm-pot op de bedden is een tijd berekend van 27 
minuten per 1000 stuks of ruim 2200 stuks per manuur. Hierbij is er van uitgegaan, 
dat 20 kisten met 50 potjes op een etagewagen worden vervoerd over een afstand van 
100 meter tot de plaats, waar de potten worden weggezet. De kisten worden geleegd 
met behulp van een pottenvork, waarmee 25 potjes tegelijk op het bed kunnen wor­
den gezet. 
Evenals bij het transport van 7 cm-potten wordt er bij het transport van 2-liter-
zakken van uitgegaan, dat de planten in zak in kisten op de etagewagen bij de pot-

Een hoge etagewagen, waarbij het transport niet wordt belemmerd door de 
regenleiding. De wagen is voorzien van zwenkbare wielen. 
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machine worden gezet. Moeten de kisten van de rollenbaan op de etagewagen wor­
den overgeslagen en dus ook het lege fust weer worden gelost bij de potmachine, dan 
is hiervoor 2 minuten per 100 planten extra nodig. 
De transporttijd van 20 kisten met telkens 9 planten in 2-literzakken over een af­
stand van 100 meter, tot aan de bedden, is ruim 2 minuten per 100 stuks. 
Vanaf het hoofdpad, waarop de etagewagen staat, worden telkens 4 kisten à 9 plan­
ten op een kruiwagen gezet voor transport over de zijpaden met een lengte van 18 
meter. De zakken worden één voor één op afstand neergezet, zodat er ongeveer 25 
planten per m2 komen te staan. Voor dit transport op de zijpaden zijn ruim 5 minu­
ten nodig en voor het wegzetten zijn ruim 7 minuten per 100 planten nodig. In totaal 
kunnen in ruim 15 minuten 100 planten worden weggezet of 388 stuks per manuur. 
Als er met de etagewagen over de zijpaden zou kunnen worden gereden, dan zou on­
geveer 3 minuten per 100 stuks kunnen worden bespaard. De wegzetcapaciteit stijgt 
dan van 388 naar 500 stuks per manuur. 
Als de planten op rijen, met tussenruimte, worden weggezet, dan is hiervoor 4 minu­
ten nodig per 100 zakken van 2 liter, met andere woorden 3 minuten minder dan bij 
het op afstand zetten. 

Arbeidsbegroting voor de teelt van gewassen in 7 cm-potten en in 2-literzakken 

Uitgangspunten voor het bepalen van de arbeidsbehoefte bij de teelt in 7 cm-pot 
- Er wordt uitgegaan van een oppervlakte van 1000 m2 of netto 640 m2; 
- Hierop worden 128.000 planten in 7 cm-pot geteeld ( = 200/m2); 
- Het uitgangsmateriaal wordt op het eigen bedrijf vermeerderd; 
- Voor het stekken is een kas nodig van 300 m2 inclusief werkruimte en opslag­

ruimte; 
- De uitval bij de vermeerdering wordt gesteld op 30%, zodat er 183 000 stek­

ken moeten worden gemaakt om 128 000 gewortelde stekken te kunnen oppot­
ten; 

- De planten worden opgepot met behulp van een machine; 
- De uitval bij de planten in 7 cm-pot wordt gesteld op 20%, zodat er 102 400 

planten leverbaar zijn. 

A rbeidsbegroting 
Stekken 
stek maken, dopen, stekkisten vullen, stek steken, plastic over bedding, water geven 
en verzorgen. 
183 000 stuks à 280 manminuten/1000 = 854 uren. 
Uithalen en sorteren 
geworteld stek uit stekkisten halen, sorteren en eventueel snoeien. 
183 000 stuks à 65 manminuten/1000 = 198 uren. 
In totaal zijn er om 128 000 gewortelde stekken te krijgen, 1052 uren nodig. 
Oppotten met machine 
potten in kisten op etagewagen. 
128 000 stuks 7 cm-pot à 130 manminuten/1000 stuks = 277 uren. 
Potten wegzetten 
met etagewagen en potten vork, over een afstand van 100 meter. 
128 000 stuks 7 cm-pot à 27 manminuten/1000 stuks = 58 uren. 
Alleen voor het oppotten en wegzetten van 128 000 stuks zijn 335 uren nodig, maar 
in de oppotperiode moet ook het geworteld stek worden uitgehaald en gesorteerd, 
zodat er in de oppotperiode 198 + 277 + 58 = 533 uren beschikbaar moeten zijn. 
Verzorging 
wieden, simazin en twee keer Tenoran spuiten, beregenen en drie keer per week be-
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mesten door middel van het automatische beregeningssysteem, inclusief ziekte-
bestrijding à 72 manminuten/1000 = 154 uren. 
Het is zeer belangrijk, dat het onkruid op tijd wordt gewied en ook.de chemische on-
kruidbestrijding moet op het juiste moment worden uitgevoerd, anders is daarvoor 
meer arbeid nodig. 
Verzendklaar maken in kisten 
128 000 stuks à 135 manminuten/1000 = 288 uren. 
Dit zijn de uren voor het sorteren en klaarmaken en het opruimen van de restanten; 
hierin zijn niet de uren berekend voor het transport naar de handelaar. 

Uitgangspunten voor het bepalen van de arbeidsbehoefte bij de teelt in 2-literzakken: 
- Er wordt uitgegaan van een aantal planten van 2$, 000 stuks te telen in 2-

literzakken. 
- Het uitgangsmateriaal bestaat uit planten in 7 cm-pot, die op eigen bedrijf zijn 

geteeld. 
- Om 25 000 planten op te kunnen potten in 2-literzakken moeten er ongeveer 

31 000 planten in 7 cm-pot van het veld worden gehaald. 
- De uitval bij de 2-literzakken wordt gesteld op 20%, zodat er 20 000 planten 

kunnen worden geleverd. 
- Er zal worden opgepot met behulp van een oppotmachine. 

A rbeidsbegroting 
Ophalen van 7 cm-potten 
planten sorteren en het plastic potje eraf halen: 
31 000 à 135 manminuten/1000 stuks = 70 uren. 
Opzakken in 2-literzakken 
met behulp van een éénrijïge machine: 
25 000 à 225 manminuten/1000 stuks = 106 uren. 
Transport naar bedden 
met etagewagen over hoofdpad van 100 meter: 
25 000 à 155 manminuten/1000 stuks = 65 uren. 
Verzorging tijdens de teelt 
bemesting, beregening, onkruidbestrijding, ziektebestrijding enz. 114 uren. 
Verzendklaar maken 
25 000 stuks 2-literzakken: 25 000 à 161 manminuten/1000 stuks = 67 uren. Hierin 
zijn begrepen de uren voor sorteren en gereedmaken voor verzending en het oprui­
men van de restanten, maar niet het transport naar de handelaar. 

Samenvatting van de arbeidsbegrotingen 

type pot 7 cm-pot 2 literzak 
aantal 
aantal af te leveren planten 
stekken 
uit- of ophalen + sorteren 
oppotten 
wegzetten op bed 
verzorging 
verzendklaar maken 

algemene werkzaamheden (20% extra) 
totaal aantal uren 
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128 000 
102 400 

854 
198 
277 
58 

154 
288 

1 829 
366 

2 195 

25 000 
20 000 

— 
70 

106 
65 

114 
67 

422 
84 

506 
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Uit de vergelijking blijkt dat bij de teelt van 128 000 planten in 7 cm-pot de behoefte 
aan arbeid aanzienlijk hoger is dan wanneer 25 000 grotere planten in 2-literzak 
worden geteeld. 
Exclusief de vermeerdering en het uit- of ophalen zijn er 933 uren benodigd voor de 
teelt van 128 000 planten in 7 cm-pot die op 1000 m2 grond staan. 
Wanneer de gewassen, die in 7 cm-pot worden geteeld, op het eigen bedrijf worden 
vermeerderd, komen er voor de vermeerdering 1262 uren bij, zodat er voor 128 000 
potten in totaal 2195 uren worden besteed aan vermeerderings- en teeltwerkzaamhe-
den. 
Dit aantal uren kan worden vergeleken met 506 uren voor 25 000 planten in 2-
literzakken. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de uren voor 102 400 7 cm-
potten en 20 000 planten in 2-literzakken niet zonder meer kunnen worden opgeteld 
omdat het aantal uren voor het ophalen en sorteren dan dubbel wordt geteld. 

—snwasn,, 

Bij de teelt in pot kan sterk worden gemechaniseerd. Vervoer op paletten in 
lagen. 
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DE INVESTERING EN RENTABILITEIT 

Omdat er meer ondernemers overgaan, boomteeltgewassen in pot of container te te­
len, worden er steeds meer vragen gesteld over de financiële consequenties van deze 
teeltmethode. Temeer daar hiermee op veel bedrijven een belangrijk deel van de to­
tale produktie wordt gerealiseerd. Omdat de opzet vrij kapitaalsintensief is, zal het 
voor een ondernemer, die aan de teelt in pot begint, noodzakelijk zijn de financiële 
consequenties hiervan na te gaan. In dit hoofdstuk zal worden getracht een en ander 
cijfermatig samen te vatten. 
Het is onmogelijk om voor elk gewas een aparte berekening te maken. Daarom is er 
uitgegaan van een groep van gewassen, de coniferen, die van stek worden vermeer­
derd. 
De investeringskosten en de rentabiliteit van deze teeltmethode zijn opgezet voor 
Boskoopse en voor Noord-Brabantse omstandigheden, maar gelden ook voor soort­
gelijke omstandigheden elders. 

Investeringskosten 

Voordat met de teelt in pot wordt begonnen, zal er moeten worden geïnvesteerd in 
machines, werktuigen, inventaris en eventueel in grond en gebouwen. Het bedrag 
dat nodig is om deze duurzame produktiemiddelen (d.p.m.) aan te schaffen, kan 
vrij hoog oplopen. 
Jaarkosten, afschrijving, rente en onderhoud, zullen ieder jaar ten laste komen van 
de exploitatierekening. Het investeringsbedrag zal moeten worden gefinancierd. 
Voor Noord-Brabant is uitgegaan van een bedrijf van 2,10 ha. Het gehele bedrijf is 
uitgerust met opstallen, machines, drainage, inventaris, enz. De totale investerings­
kosten van het gehele bedrijf zijn gedeeltelijk toegerekend aan de teelt in de volle-
grond en gedeeltelijk aan de teelt in pot. Naast de investeringen voor het totale be­
drijf zijn er voor de pottenteelt extra investeringen gedaan. 
In Boskoop zijn de investeringen voor de benodigde duurzame produktiemiddelen 
rechtstreeks toegerekend aan de pottenteelt. 
Globaal samengevat kan voor 1000 m2 teelt in 7 x 7 cm-potten en voor de teelt van 
gewassen in 2 literzakken op 1,00 ha het volgende investeringsoverzicht worden op­
gesteld. (Onder zakken van 2 liter worden gerekend de zakken waarvan de inhoud 
tussen 1,8 en 2,2 liter potgrond ligt). 

Boskoop 7 x 7 cm-pot 2 literzak 

Grond 
Drainage 
Pad- en erfverharding 
Loods 
Beregeningsinstallatie 
Potmachine 
Vervoersmiddelen 
Overige produktiemiddelen 

Totale investering 
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/ 15 000,-
/ 1400,-
ƒ 8 540,-
ƒ 2 650,-
ƒ 14 660,-
/ 15 000,-
/ 4 470,-
ƒ 970,-

ƒ 62 690,-

/ 150 000,-
ƒ 14 000,-
ƒ 76 170,-
ƒ 26 500,-
/ 23 200,-
ƒ 15 000,-
ƒ 28 170,-
ƒ 8 250,-

ƒ 341 290,-



Noord-Brabant 7 x 7 cm-pot 2 literzak 

Grond (toegerekend) 
Duurzame produktie middelen 
(toegerekend) 
Extra d.p.m. voor pottenteelt: 
Beregeningsinstallatie 
Potmachine 
Pad- en erfverharding 
Overige produktiemiddelen 

Totale investering 

ƒ 6 000,-

ƒ 5 660,-

ƒ 1 500,-
/ 15 000,-
/ 9 100,-
ƒ 2 330,-

/ 39 590,-

ƒ 60 000,-

ƒ 56 600,-

/ 15 000,-
15 000,-

ƒ 44 400,-
ƒ 7 730,-

ƒ 198 730,-

Er dient te worden opgemerkt, dat voor de teelt in pot en voor de teelt in zakken een 
potmachine is opgevoerd, omdat voor beide teelten een afzonderlijke berekening is 
gemaakt. 
In Noord-Brabant worden deze teelten meestal in combinatie uitgevoerd, waarvoor 
één potmachine wordt aangeschaft, die naar verhouding aan de teelt wordt toegere­
kend. 
In Boskoop wordt plantgoed in 7 x 7 cm-potten wel afzonderlijk geteeld en de teelt 
in 2-literzakken meestal in combinatie met plantgoedteelt. Om de Boskoopse en de 
Noord-Brabantse omstandigheden te kunnen vergelijken is voor bovengenoemde 
opstelling gekozen. 

Rentabiliteitsberekening met behulp van de saldomethode 

Bij de saldomethode worden de kosten gesplitst in twee grote groepen: 
- de toeregerekende kosten 
- de niet toegerekende kosten 
DE TOEGEREKENDE KOSTEN zoals grond- en hulpstoffen, rente van het omlo­
pend vermogen en de overige kosten kunnen per plant worden toegerekend, omdat 
deze worden uitgegeven voor materiaal dat in één produktieproces wordt verbruikt. 
DE NIET TOEGEREKENDE KOSTEN zoals de jaarkosten van de duurzame pro­
duktiemiddelen, de arbeidskosten en de algemene kosten zijn moeilijk of niet per 
plant toe te rekenen. Daarom worden bij de saldomethode deze niet toegerekende 
kosten buiten beschouwing gelaten. Ter informatie wordt het aantal arbeidsuren 
vermeld. 

Uitgangspunten 
Er is een berekening gemaakt voor geworteld stek van coniferen, dat één seizoen in 
7 x 7 cm-pot wordt geteeld. Er is ook een berekening opgezet voor plantgoed, dat 
één seizoen in een 2-literzak wordt geteeld. Hierbij wordt plantgoed opgepot, dat in 
het jaar daarvoor in een pot van 7 x 7 cm is geteeld. 
Voor de Noord-Brabantse omstandigheden is ervan uitgegaan, dat de totale bedrij fs-
oppervlakte 2,10 ha groot is, waarvan 0,10 ha wordt beteeld met planten in plastic 
potten van 7 x 7 cm en 2,00 ha met planten in de volle grond. Bij de berekening voor 
de containerplanten is ervan uitgegaan, dat het bedrijf eveneens 2,10 ha groot is, 
waarvan 1,00 ha wordt beteeld met planten in plastic zakken van 2 liter en 1,10 ha 
met planten in de volle grond. 
Bij de plantgoedteelt in Boskoop is aangenomen, dat het bedrijf 1,00 ha groot is en 
dat hiervan 0,10 ha wordt beteeld met planten in plastic potten van 7 x 7 cm. In Bos­
koop wordt de teelt in plastic zakken bedreven op 1,00 ha, waarbij de totale opper­
vlakte van 1,00 ha voor deze teelt wordt benut. 
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Toegerekende kosten 
De toegerekende kosten bestaan uit kosten voor grond- en hulpstoffen, rente van 
het omlopend vermogen en overige kosten. Bij de grond- en hulpstoffen is er voor 
Boskoopse en Brabantse omstandigheden van uitgegaan dat er gewortelde stekken 
zijn ingekocht, evenals het éénjarige in 7cm-pot geteelde plantgoed voor de teelt in 
plastic zakken. 
De kosten voor meststoffen, ziekte- en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn zo nauw­
keurig mogelijk berekend en ondergebracht bij de post overige materialen. 
De totale post grond- en hulpstoffen kan als volgt worden samengevat. 

Teelt in 7 cm-pot 
Boskoop Noord-Brabant 

aantal bewortelde stekken 
beworteld stek à ƒ 0,30 
potten ƒ 45,-/1000 stuks 
potgrond ƒ 60,-/m3 

overige materialen 

totaal 

/ 
/ 
/ 
/ 

128 000 
38 400,-
5 760,-
2 560,-

570,-

ƒ 47 290,-

/ 
/ 
/ 
/ 

106 000 
31 800,-
4 770,-
2 120,-

530,-

/ 39 220,-

Teelt in 2-literzak 
aantal planten in pot 
plantgoed à ƒ 0,75 
plastic zakken ƒ 25,-/1000 stuks 
potgrond ƒ 60,-/m3 

overige materialen 
totaal 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

198 800 
149 100,-

4 970,-
29 820,-
7 150,-

ƒ 191 040,-

ƒ 
/ 
ƒ 
/ 

194 400 
145 800,-

4 860,-
29 160,-
6 760,-

/ 186 580,-

Omdat er in Noord-Brabant op dezelfde oppervlakte als in Boskoop minder planten 
worden geteeld, is de post grond- en hulpstoffen daar lager dan in Boskoop. 
Bij de berekening van de rente van het omlopend vermogen is ervan uitgegaan, dat 
het kapitaal nodig voor grond- en hulpstoffen, arbeid, enz. gedurende 9 maanden in 
het bedrijf is vastgelegd. 
De overige kosten zijn zo goed mogelijk ingerekend. 

Niet toegerekende kosten 
De niet toegerekende kosten zoals de jaarkosten van de duurzame produktiemidde-
len en de arbeid zijn buiten beschouwing gelaten. Wel is het aantal arbeidsuren ver­
meld, waarbij voor elke handeling het aantal uren zo goed mogelijk is opgenomen. 
De getotaliseerde arbeidsuren zijn verhoogd met 20% voor verlet, algemene werk­
zaamheden, enzovoort. 

Met inachtname van bovengenoemde uitgangspunten zijn hieronder de saldobereke­
ningen weergegeven. Omdat er bij een saldoberekening wordt uitgegaan van de tota­
le opbrengst, zal eerst de prijs per stuk moeten worden vastgesteld. Bij deze bereke­
ningen is aangenomen, dat een geworteld coniferenstek, dat één seizoen in een 7 x 7 
cm-pot is geteeld, voor ƒ 0,75 kan worden verkocht en dat plantgoed, dat één sei­
zoen is geteeld in een 2-literzak voor ƒ 2,- kan worden verkocht. Over de hoogte van 
deze opbrengstcijfers kan natuurlijk worden gediscussieerd omdat het een aanname 
is. Wanneer deze opbrengstcijfers in de praktijk hoger of lager zijn, dan zal het sal­
do veranderen. 
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Teelt in 7 x 7 cm-pot 

oppervlakte 
netto oppervlakte bed 
aantal planten 
80% leverbare planten 
opbrengst per plant (geschat) 

Boskoop 

1000 m2 

640 m2 

128 000 
102 400 
ƒ0,75 

Noord-Brabant 

1000 m2 

530 m2 

106 000 
84 800 
ƒ0,75 

totale bruto opbrengst ƒ 76 800,-

toegerekende kosten 
grond- en hulpstoffen ƒ 47 290,-
rente omlopend vermogen / 3 480,-
overige kosten ƒ 750,-

totaal toegerekende kosten ƒ 51 520,-

saldo ƒ 25 280,-

arbeidsuren 
oppotten, verzorging, enz. 587 
uithalen en verzendklaar maken 346 

ƒ 63 600,-

ƒ 39 220,-
ƒ 2 870,-
ƒ 300,-

ƒ 42 390,-

ƒ21210,-

485 
287 

Teelt in 2-literzak 

oppervlakte 
netto oppervlakte bed 
aantal planten 
80% leverbare planten 
opbrengst per plant (geschat) 

totale bruto opbrengst 

toegerekende kosten 
grond- en hulpstoffen 
rente omlopend vermogen 
overige kosten 

totaal toegerekende kosten 

saldo 

Boskoop Noord-Brabant 

1,00 ha 
6280 m2 

198 800 
159 040 

ƒ 2 , -

ƒ318 080,-

ƒ 191 040,-
ƒ 15 220,-
ƒ 7 500,-

arbeidsuren 
oppotten, verzorging, enz. 
uithalen en verzendklaar maken 

ƒ 213 760,-

ƒ 104 320,-

3247 
640 

1,00 ha 
6140 m2 

194 400 
155 520 

ƒ 2 , -

ƒ311 040,-

ƒ 186 580,-
ƒ 14 610,-
ƒ 3 000,-

ƒ 204 190,-

ƒ 106 850,-

3176 
625 

Uitgaande van bovengenoemde geschatte opbrengstprijzen blijkt, dat er een saldo is 
berekend, dat voor de 7 x 7 cm-potten in Boskoop hoger ligt dan in Noord-Brabant. 
Wel moet hierbij nogmaals worden opgemerkt, dat de arbeidsuren en de jaarkosten 
van de duurzame produktiemiddelen niet in deze saldo's zijn opgenomen. De jaar-
kosten van de duurzame produktiemiddelen zij n in Noord-Brabant lager dan in Boskoop. 

47 



Het aantal arbeidsuren is in Noord-Brabant ook lager omdat er minder planten op 
dezelfde oppervlakte worden geteeld dan in Boskoop. 
Voor de teelt in plastic zakken blijkt, dat het saldo in Noord-Brabant hoger is dan in 
Boskoop. Bij deze teeltmethode is het aantal arbeidsuren in Boskoop niet veel hoger 
dan in Noord-Brabant. Wel zijn in Boskoop de jaarkosten van de duurzame pro-
duktiemiddelen veel hoger. 
In beide berekeningen is geen rekening gehouden met de extra voorzieningen, die 
zouden moeten worden getroffen voor de overwintering van de planten, die niet 
voor de winter zijn geleverd. 

Samenvatting 

Aan de hand van een aantal uitgangspunten is een saldoberekening opgezet voor 
planten in pot en container, onder Boskoopse en Noord-Brabantse omstandighe­
den. Bij deze berekeningsmethode zijn de arbeidskosten en de jaarkosten van de 
duurzame produktiemiddelen buiten beschouwing gelaten. Daarom is het onmoge­
lijk om met behulp van bovengenoemde cijfers een kostprijs te bepalen. 
Het blijkt, dat de berekende saldo's in Boskoop en Noord-Brabant niet gelijk zijn. 
Zou de berekening worden voortgezet dan zal er rekening mee moeten worden ge­
houden, dat in Noord-Brabant het aantal arbeidsuren lager is, omdat op dezelfde 
oppervlakte minder planten worden geteeld dan in Boskoop. Ook de jaarkosten van 
de duurzame produktiemiddelen zijn in Noord-Brabant lager dan in Boskoop, om­
dat in Boskoop meer in duurzame produktiemiddelen moet worden geïnvesteerd. 
Er is geen rekening gehouden met de overwintering van de planten. 
Bij de opzet van deze berekeningen zijn er zoveel gegevens verzameld, dat het zeker 
mogelijk is om voor elk bedrijf in Nederland een kostprijs te berekenen. Deze kost­
prijs geldt dan alleen voor dat specifieke bedrijf, onder die omstandigheden en op 
het moment van berekening. 
Ten overvloede wordt nogmaals gezegd, dat met behulp van de in dit artikel ge­
noemde cijfers geen kostprijs kan worden berekend. 

48 


