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VOORWOORD 

In 1946 is een aantal maaidorsmachines in de N.O. Polder gebruikt, waarover 
toen een verslag is geschreven door Ir Elema. In 1947 zijn in Nederland ongeveer 
220 van deze machines in gebruik gekomen. Over het gebruik daarvan is een 
enquête gehouden door de samenwerking van de Stichting voor de Landbouw, het 
Landbouw Economisch Instituut en de Landbouwvoorlichtingsdienst. 

Daarnaast is naar de maaidorsmachines, die in de N.O. Polder gebruikt zijn, een 
onderzoek ingesteld door de heer Duinker. Hierover is een verslag uitgebracht 
aan de directie van de polder, dat echter niet is gepubliceerd. In het hiernavolgende 
is echter van de inhoud gebruik gemaakt. 

De gehouden enquête met het genoemde verslag van de heer Duinker zijn 
bestudeerd door mijn medewerkers, de heren Ir P. W. Bakker Arkema, U. D. 
Kalverkamp en H. A. Bruggink, zodat in dit boekje de meningen van alle genoem­
den zijn verwerkt. 

Wageningen, Februari 1948. P. A. VAN DEN BAN. 
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INLEIDING 

Het aantal maaidorsmachines in 1946 was slechts gering. Er waren toen aan­
wezig: twee 12-voets Massey Harris, een 6-voets Bolinder Munktell en een 8-voets 
Minneapolis Moline. 

Op deze machines is het verslag van de heer Elema voornamelijk gebaseerd. 
De ervaringen waren toen gunstig en hierdoor is er grote belangstelling gewekt 
voor het aankopen van een maaidorsmachine. In de winter van 1946 op 1947 leek 
het of er vraag was naar verscheidene honderden van deze machines. Het bleek 
echter niet mogelijk te zijn, dit grote aantal aan te kopen en daarom moesten 
aanvankelijk verscheidene aanvragers worden teleurgesteld. In de nawinter bleek 
echter dat verscheidene personen, die aanvankelijk van plan waren een maai­
dorsmachine te kopen, meenden dat het toch beter was nog een jaar de ervaringen 
in Nederland af te wachten. Toen tegen de zomer bleek dat er ongeveer 260 ma­
chines ingevoerd zouden worden, waren er daarom niet veel personen meer die 
graag een machine hadden willen kopen en geen aankoopvergunning konden 
krygen. 

In het navolgende wordt nu een overzicht gegeven van de uitgegeven koop-
vergunningen in de diverse provincies, waarbij de verschillende merken afzonder­
lek zyn gespecificeerd. 
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Kaart van Nederland waarin aangegeven waar in 1947 
maaidorsmachines hebben gewerkt 



De koopvergunningen zijn in het algemeen uitgegeven aan degenen, die er 
om vroegen. Uit het overzicht blijkt dus wel in welke streken de meeste vraag naar 
maaidorsmachinea was. Verder is rekening gehouden met het feit of de aange­
vraagde machine in het bedryf economisch gebruikt kon worden. Hierdoor zijn 
in de gebieden met grote bedrijven meer machines terecht gekomen dan in die 
met kleine bedrijven. Ook zijn daardoor in gebieden, waar de boerderijen verwoest 
zijn, meer machines geplaatst dan in gebieden, die minder van de oorlog 
te lijden hebben gehad. Tenslotte is er rekening mee gehouden, dat het wenselijk 
was met verschillende machines in alle streken van Nederland enige ervaring op 
te doen, opdat daardoor de boeren zouden weten of zij voor het volgende jaar 
een machine moesten kopen of niet. Het een en ander heeft ten gevolge gehad, 
dat er verscheidene machines aanwezig zijn in Zeeland, Noord-Holland, Groningen, 
Noord-Brabant en Zuid-Holland. Ook aan het Staatsbedrijf van de N.O. Polder zijn 
toen verscheidene machines toegewezen. In de andere provincies is het aantal vrij 
gering geweest; dikwijls hebben zij daar ook nog maar betrekkelijk weinig gewerkt 
en zijn zij als huurmachine in de N.O. Polder gebruikt. 

De lijsten van de koopvergunningen komen niet geheel overeen met de 
machines, die inderdaad gewerkt hebben. Sommige machines zijn te laat aange­
komen, omdat de fabriek niet op tijd kon leveren en van enkele machines heeft 
de importeur het aangeboden aantal niet geaccepteerd, omdat hem bleek, dat de 
machines niet geheel aan de verwachtingen zouden voldoen. Tenslotte zijn later 
nog een Franse en een Amerikaanse machine geïmporteerd, die niet op de lijst 
vermeld zrjn. Uit de lrjst blijkt wel dat het overgrote aantal, dat in 1947 in Neder­
land gelopen heeft, van het merk Allis Chalmers is. Deze machine is er in 1946 niet 
geweest. De fabriek kon echter een groot aantal leveren voor een betrekkelijk 
geringe prüs, waardoor met deze machines de meeste ervaringen opgedaan zijn. 
Ook van het merk Massey Harris is een groot aantal gekomen; hiermee was in 
1946 reeds een goede ervaring opgedaan. 

Volgens de lijst zijn er ook veel koopvergunningen uitgegeven voor het merk 
Minneapolis Moline. Van deze machine zijn er echter niet zoveel in gebruik geko­
men, omdat bleek dat de fabriek deze machines veel later afzond dan afgesproken 
was, terwijl ze bovendien anders geconstrueerd bleken te zijn, dan zij besteld 
waren. 

Om in 1947 een onderzoek te kunnen instellen naar de diverse machines, is in 
Juni een vragenlijst opgemaakt, door drie instanties, n.1. de Technische Commissie 
van de Stichting voor de Landbouw, het Landbouw-Economisch Instituut en de 
Landbouw Voorlichtingsdienst. Deze vragenlijst is toegezonden aan alle houders van 
koopvergunningen. Aan de assistenten voor landbouwwerktuigen van de Rijks-
landbouwconsulenten met een ambtsgebied werd opdracht gegeven bij het invullen 
en verzamelen van deze vragenlijsten behulpzaam te zijn. Toen in September de 
vragenlijsten nog slechts sporadisch binnenkwamen, is deze opdracht herhaald en 
dit heeft tengevolge gehad, dat er verschillende ingevulde vragenlijsten binnen 
kwamen. Daarnaast is door de heer Duinker een rapport geschreven over de eigen 
machines van de N.O. Polder, terwijl daarin enige opmerkingen zijn gemaakt over 
de maaidorsmachines, die als huurmachine in de N.O. Polder gewerkt hebben. 



Het navolgende overzicht geeft aan uit welke provincies gegevens over diverse 
merken van machines binnengekomen zijn. 
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Uit deze tabel blijkt, dat van ongeveer een derde van de machines, die bij 
landbouwers en loonwerkers in de diverse provincies gelopen hebben, gegevens 
zijn binnengekomen. De reden waarom zo betrekkelijk weinig gegevens zijn bin­
nengekomen, kan van verschillende aard zijn. Het kan zijn dat het persoonlijk 
contact van de assistenten van de rijkslandbouwconsulenten in de diverse ambts­
gebieden met de landbouwers en loonwerkers niet voldoende geweest is, om de 
laatste er toe te brengen de gegevens te verzamelen; het kan ook zijn dat de 
assistenten het te druk hebben gehad om zich er intensief mee te bemoeien en 
dat zij andere werkzaamheden belangrijker vonden. 

Het is echter ook zeer goed mogelijk dat de landbouwers en loonwerkers om 
principiële redenen' weigerden de gegevens te verstrekken. Tezamen met de 
gegevens van de N.O. Polder, die door de heer Duinker verzameld zijn, beschikken 
wy echter over een overzicht van wat er geschied is met ongeveer 110 machines. 
Daarnaast zijn in de loop van de zomer door mijn medewerkers en door mij 
verscheidene machines in bedrijf gezien en is het werk met de gebruikers bespro­
ken; ook de daaruit getrokken conclusies zijn in het navolgende verwerkt. 



De constructie van de machines 

Zoals de naam al aangeeft, bestaat de maaidorsmachine uit een maaiapparaat 
en een dorsapparaat. Het maaiapparaat is ongeveer hetzelfde als dat van een 
zelfbinder. Het afgesneden graan moet naar de dorstrommel getransporteerd wor­
den. Wanneer de dorstrommel even breed is als het mes, kan het los gemaaide 
getransporteerd worden door een schuin oplopend doek. Wanneer de dorstrommel 
veel smaller is dan het mes, heeft eerst een zijdelingse verplaatsing plaats, door 
middel van een doek of een vijzel. Daarna wordt het graan omhoog gebracht door 
middel van een schuin oplopend doek of een ketting-elevator. In de dorstrommel 
wordt het aanwezige graan gedorst en achter die dorstrommel wordt het stro 
uitgeschud. De korrels gaan dan door de stroschudders en komen op een stel zeven. 
Over en door die zeven wordt wind geblazen, de korrels gaan door die zeven en 
komen in een elevator. By sommige machines heeft er nog een reiniging plaats. 
Daarna worden de korrels opgevangen. Stro en kaf komen bij de meeste machines 
op het land terecht. 

De machines kunnen in drie groepen worden ingedeeld, n.1. zelfrydende ma­
chines, machines die getrokken worden door een trekker en aangedreven door een 
aftak-as en machines, die getrokken worden door een trekker en aangedreven 
door een hulp-motor. 

y 

De zelfrydende machines snijden in de regel een breedte van 12 voet, hoewel 
er ook een gering aantal zelfrijdende machines in gebruik geweest zijn, die slechts 
7 voet breed snyden. Het mes bevindt zich voorop, zodat in de regel de kanten 
van het perceel gced gemaaid kunnen worden, zonder dat er door het vaststaande 
gewas gereden wordt. By de machines die getrokken worden door een trekker, 
bevindt het maaiapparaat zich schuin achter de trekker. Als de trekker dus langs 
het vaststaande gewas rydt, wordt er daarnaast een strook afgesneden. 

Wanneer het maai- en dorsapparaat door een eigen motor gedreven wordt, 
behoeft de trekker geen groot motorvermogen te hebben en laat de rijsnelheid 
veel variatie toe Wanneer het maai- en dorsapparaat aangedreven wordt door 
de aftak-as van de trekker, moet deze aftak-as op een bepaald toerental gehouden 
worden. Men rydt dus met de trekker op de eerste of tweede versnelling; de 
rijsnelheid kan dan niet veel gewijzigd worden. Zou men immers de rijsnelheid 
wijzigen door minder gas te geven, dan gaat ook de aftak-as langzamer lopen en 
zal het dorsapparaat niet goed werken. 

Byna alle maaidorsmachines hebben zogenaamde jalouziezeven. Deze zeven 
bestaan uit repen in de breedterichting. De repen zyn gekarteld. Door met een 
eenvoudige hefboom de jalouzieplaten te bewegen, komen die platen min of meer 
overeind te staan. De openingen worden hierdoor groter. Het is dus niet nodig 
van zeven te verwisselen en daardoor kan met deze zeven op gemakkelyke wyze 
de juiste afstelling verkregen worden ten behoeve van verschillende soorten graan 
en ten behoeve van het iets meer of minder vochtig zyn van het graan. 
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Na deze algemene beschouwing zal nu eerst een korte beschrijving worden 
gegeven van de diverse machines. 

Beginnen wij daartoe eerst met de zelfrijdende machines. 

Zelfrijzende Massey Harris maaidorsmacnine. 

De Massey Harris no. 21 is een brede machine. Het mes heeft een snijbreedte 
van 12 voet en doordat de verdelers iets breder staan, kan er nog een iets grotere 
breedte meegenomen worden. De dorstrommel is 80 cm. breed. Het transport van 
het losgesneden graan naar de dorstrommel geschiedt door twee mesdoeken, die het 
graan naar het midden brengen. Hier wordt het dan opgenomen door een opvoer-
doek, welke het graan brengt op een stalen ketting, die het bij de dorscylinder 
brengt. 

De dorstrommel heeft een middellijn van 56 cm en is voorzien van 8 metalen 
slaglij sten. De mantel is eendelig en kan voor en achter gesteld worden. Achter 
de dorstrommel bevinden zich vier metalen gaffelschudders. Onder elke schudder 
is een terugloopbodem, waardoor het zaad op de zeven gebracht wordt. De bovenste 
zeef is een jalouziezeef. Hiermede kunnen op eenvoudige wijze de openingen ver­
steld worden. Het zaad wordt dan met een elevator naar de sorteercylinder ge­
bracht. De machine wordt aangedreven door een 60 pk benzinemotor. De machine 
loopt op vier wielen. Voor zijn er twee grote wielen, bandenmaat 9 x 24. Deze 
wielen worden door de motor aangedreven. Achter zijn er twee kleine wielen, 
waarmede de machine wordt bestuurd. De machine heeft voldoende versnellingen 
om zowel bij het werk als over de weg op doelmatige snelheid te lopen. De con­
structie is zodanig dat het mes ruim voldoende buiten de wielen snijdt, zodat ook 
de kanten langs een sloot goed kunnen worden gemaaid. 

Dit jaar zijn vele machines gebruikt op dubbele luchtbanden, waardoor het 
slechts zelden voorkomt, dat de machine niet vooruitkomt omdat de wielen door­
draaien. Op diverse gronden is het dan ook noodzakelijk deze dubbele banden aan 
te schaffen. 
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De Massey Harris no. 21a is een overeenkomstige machine, waarvan er slechts 
enkelen in gebruik zijn geweest. In de tabel is deze machine met de vorige samen 
genoemd. Het verschil is dat het losgesneden graan niet naar het midden getrans­
porteerd wordt met doeken, maar met vijzels. Verder bestaat er nog een soortgelijke 
machine van dit fabrikaat, waarbij het graan niet in zakken wordt opgevangen, 
maar in een gramtank. 

Wanneer men er op ingesteld is om los graan met een wageh te transporteren, 
geeft deze machine nog meer arbeidsbesparing. 

De 7-voets Massey Harris Clipper is ook in gering aantal in gebruik geweest. 
Deze machine heeft een dorstrommel van 6 voet, zodat het graan direct met een 
opgaand transportdoek van het mes naar de trommel gebracht wordt. De cylinder 
heeft een middellijn van 38 cm en is voorzien van zes metalen slaglijsten. 

De stroschudder is een brede werpschudder. De machine wordt aangedreven 
door een 35 pk benzinemotor. De banden zijn 6.50 x 16. Deze banden zijn wat 
klein; de kleine snijbreedte laat ook niet toe dubbele banden te monteren. De 
spoorbreedte is ten opzichte van het mes zodanig, dat het niet altijd mogelijk is 
de kanten voldoende te maaien, wat bij slootkanten hinderlijk kan zijn. 

De Mc Cormick no. 123 is een grote machine met een snijbreedte van 12 voet. 
Het losgesneden graan wordt met twee korte vijzels naar binnen gebracht en dan 
door middel van een oplopend doek op een transportketting gebracht, die het 
graan in de trommel brengt. De trommel is 80 cm breed en heeft een middellijn 
van 56 cm. De aandrijving geschiedt door een 80 pk benzinemotor. Deze is links 
gemonteerd, zodat de machine daar zwaarder is. Aan die kant zijn twee lucht-
bandenwielen aangebracht; de bandenmaat is 13.50 x 28. 

De machine heeft twee bruikbare versnellingen op 2 en 4.2 km per uur. Deze 
snelheden liggen in de practijk wat te veel uit elkaar. 

Hieronder volgt een beschrijving van de machines die getrokken worden door 
een trekker en aangedreven door de aftak-as. 

Thermaenius maaidorsmachine, werkend achter een trekker 
met aftak-as. 


