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INLEIDING 

Het doel van deze Mechanisatiegids is een overzicht te geven van de moderne aardappel-
rooimachines met bijbehorende transportwerktuigen en sorteermachines, zoals deze 
momenteel in de Nederlandse landbouw hun toepassing vinden. In de eerste plaats zijn 
het de rooimachines, die in het middelpunt van de belangstelling staan. Machines, die 
inmiddels zijn verouderd en als zodanig niet interessant meer zijn, werden buiten be­
schouwing gelaten. Met name zijn de aardappellichters en de -werpradrooiers niet op­
genomen. Het accent is gelegd op de verzamelrooiers, terwijl ook de voorraadrooiers 
uitvoerig worden behandeld, hoewel verschillende van deze laatste groep machines, 
gezien in het kader van de moderne rooimethoden, minder belangrijk zijn geworden. 
Behalve aan de aardappelrooimachines wordt in deze j;ids tevens de nodige aandacht 
besteed aan de verdere verwerkingsapparatuur, die wordt aangewend nadat de aard­
appelen door middel van transportwagens van het veld tiaar de boerderij zijn gebracht. 
Aan dit rijdend transport op zichzelf wordt in deze gids minder aandacht geschonken, 
omdat de bekendheid hiermede als voldoende mag worden verondersteld. Voor zover 
deze wagens echter wat hun lossysteem betreft passen in een bepaalde werkmethode, 
worden ze in de tekst besproken. Uitvoerig wordt echter ingegaan op de transportwerk­
tuigen, die de aardappelen uiteindelijk in de opslagplaats brengen, waaronder te ver­
staan de aardappelstortbakken en -afkipbanden, de aardappeltransporteurs, de boxen-
vullers, de zeefbandjes en de boxenlossers. 

Tenslotte zijn ook de aardappelsorteermachines opgenomen, waardoor de aardappel­
oogst vanaf het veld tot en met de verwerking in de schuur is rond gemaakt. 
De in deze uitgave opgenomen uitvoerige technische gegevens vermelden wat de handel 
de gebruiker momenteel in Nederland heeft aan te biüden. In het algemeen zijn de 
technische gegevens, die in tabelvorm zijn weergegeven, opgenomen zoals deze door de 
Nederlandse fabrikant of importeur werden verstrekt. In andere gevallen is het een en 
ander in een beschrijvende tekst weergegeven. Voor zove r bepaalde delen die op of aan 
de machine kunnen voorkomen en die in de technische omschrijvingskolom van de 
tabellen zijn aangegeven, niet aanwezig zijn, is dit met een — aangegeven. In die ge­
vallen waarbij technische gegevens onbekend zijn, is niets vermeld. 
In de voorkomende tabellen en tevens in de beschrijvende teksten zijn tevens de namen 
van de Nederlandse fabrikanten en importeurs opgenomen. Een volledige lijst van 
namen, adressen en telefoonnummers is, alfabetisch na îr plaatsnaam gerangschikt, in 
hoofdstuk 5 weergegeven. 



HOOFDSTUK 1 

A ARDAPPELROOIM ACI UNES 

Historische ontwikkeling 

Beschouwt men de ontwikkeling van het machinaal rpoien 
men zeggen dat in de eerste jaren na 1945 voornarm 
een aardappelwerpradrooier werd gerooid. Reeds jareji 
systeem toe. De eerste werpradrooiers in Nederland 
het jaar 1910. Na de Tweede Wereldoorlog nam het rooien 
even in betekenis toe. Een bezwaar van dergelijke rooiprs 
konden rooien. Dit betekende dat elke gerooide rij 
worden geraapt, omdat anders de machine bij het rooien 
rooide aardappelen weer met grond en aardappelen zou 

e lijk 

Voorraadrooiers 

Dit zgn. niet op voorraad kunnen rooien had tot gevolj 
waarbij dat wel mogelijk was. Dit betekent dat de aardappelen 

van aardappelen, dan kan 
met een aardappellichter of 

vóór de oorlog paste men dit 
4ateren dan ook zelfs reeds van 

met een werpradrooier nog 
was, dat zij niet op voorraad 

het rooien onmiddellijk moest 
van de volgende rij de ge-

bedekken. 

dat men naar oplossingen zocht 
door de rooier zodanig 

(Fol o: Van Driel en van Dorsten, Hoofddorp) 

Tweerijige aardappelvoorraadrooier „Agro" 



(Foto: Massee, Zwolle) 
Eenrijige aardappelvoorraadrooier „Romas" (Wühlmaus) 

moeten worden afgeworpen, dat deze in zwaden op het land komen te liggen en de 
machine achter elkaar door kan rooien. In eerste instantie trachtte men dit te bereiken 
door de werpradrooier met een vangnet of een korf uit te rusten, waardoor grond en 
aardappelen gescheiden werden gehouden. De voorraadrooiers, die daarna verschenen, 
legden de aardappelen in een meer of minder smalle rij op het veld en leverden als 
zodanig prima werk. Verschillende bedrijven werken momenteel nog steeds met deze 
voorraadrooiers. Een aantal merken hiervan is nog steeds aan de markt. Van deze 
voorraadrooiers zijn de zgn. zeefradrooiers, die met één of meer zeefraderen de grond 
uit de aardappelen verwijderen, niet meer leverbaar. In hoofdzaak zijn het de zgn. 
kettingrooiers, die de meeste opgang hebben gemaakt. De grond wordt hierbij door een 
kettingrooster uitgezeefd, waarbij de aardappelen zij- of achterwaarts op een zwad wor­
den gelegd. Voorts is er nog een voorraadrooier, die met twee schudroosters werkt, 
terwijl er tenslotte nog een merk is dat met twee ketting- en twee schudroosters is uit­
gerust. 

A ardappelvoorraadrooiers *) 

Merk 

Agro 
B.A.V. 
Kromag 
Kromag 
Rekord 
Romas 
Teupenia 

Type 

ketting/schudrooster 
kettingrooster 
kettingrooster 
schudrooster 
kettingrooster 
kettingrooster 
kettingrooster 

Aantal rijen 

2 
1 en 2 

Nederlandse fabrikant/importeur 

Van Driel en van Dorsten, Hoofddorp 
Brouwer, Oudenbosch 
Boeke en Huidekoper, Haarlem 
Boeke en Huidekoper, Haarlem 
Hesseis, Heiligerlee 
Massee en Zn., Zwolle 
Daling, Smilde 

Bron: L.E.I. 
*) Thans nog leverbaar. 
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Verzamelrooiers 

Een bezwaar van de voorraadrooiers bleef het rapen van 
arbeMskrachten, hoge arbeidslonen en het tijdrovende 
brachten de fabrikanten ertoe zich intensief bezig te houden 
de aardappelen niet op de grond deponeerde, maar verzarpelde 
Omstreeks 1950 kwamen dergelijke machines voor het 
de „Bison" en de „Lanz", die als de voorlopers van d« 
rooiers kunnen worden gezien. Weliswaar waren dat 
voorraadrooiers met kettingroosters waren geconstrueen|l 
opzakinrichting, doch ze verzamelden de aardappelen 
duurder dan de voorraadrooiers. Omstreeks 1957-1960 
de markt. 
Gelijktijdig hielden constructeurs in binnen- en buitenland 
ontwerpen van grote verzamelrooiers. In het bijzondei 
fabrikanten in de Veenkoloniën het hunne ertoe bijgedragei 
verzamelrooier tot een goed einde te brengen. Het zi; 
zamelrooiers, die momenteel het machinaal rooien van 
de grotere bedrijven, combinaties van bedrijven, loonwetkers 
worden aangewend. In deze rooiers kon men aanvankelijk 
scheiden, nl. Verzamelrooiers met: 

1. opzakinrichting, al of niet met extra laadplatform; 
2. wagentransporteur; 
3. verzamelbak. 

eerst op de markt. Het waren 
thans zo populaire verzamel-

venzamelrooiers, die uit bestaande 
en voorzien werden van een 
zakken. Ze waren uiteraard 

waren er nog verschillende op 

zich intensief bezig met het 
hebben ook de Nederlandse 

n de ontwikkeling van de 
n uiteindelijk deze grote ver-

uardappelen beheersen en door 
en werktuigencoöperaties 

drie grote categorieën onder­

inmiddels zijn de machines met opzakinrichting praktis 
geraakt. De aardappelen werden hierbij in volle zakken 
verzamelen van deze zakken aardappelen bleef toch nog 
extra arbeid. De arbeidsgang van het rooien was nog te 
lossen kon minder snel gebeuren. De meeste aardappel 
los verzameld, hetzij direct — meestal via een dwarstrànsporti 
wagen — hetzij indirect via een verzamelbak die op de 
verzamelbak wordt op het eind van de akker (wenc akker) 
soms leeggedraaid — in een gereedstaande wagen. De midline 
onderbreken. Vele machines kunnen naar keuze zow 
af voertransporteur worden geleverd. 

Een- of meerrijige verzamelrooiers 

Verreweg de meeste verzamelrooiers zijn 1-rijig en hebfeen 
van 0,8-1,3 ha per achturige werkdag. Verzamelrooiers 
lagere capaciteit dan die met afvoertransporteur. Immers, 
wagen staat de machine stil, hetgeen een capaciteitsvei lies 
betekent. De 2-rijige verzamelrooiers, waarvan er thans 
hebben ongeveer een capaciteit van \*U maal de capaditeit 
rooiers. Het zijn praktisch altijd machines, die de aardappel 
afleveren. Bij verzamelrooiers met een verzamelbak met 
1-rijige rooier zou een 2-rijige verzamelrooier geen praktisch 

de aardappelen. Schaarste aan 
minder aantrekkelijke werk 

met een rooimachine, die 

h geheel uit de belangstelling 
op het land afgezet. Ook het 

te veel tijd vergen en zodoende 
ingewikkeld. Het afvoeren en 
L worden momenteel dan ook 

eur in een meerijdende 
machine is gemonteerd. Deze 

meestal leeggekipt — 
moet daartoe het rooien 

el met verzamelbak als met 

ongeveer een dagcapaciteit 
met verzamelbak hebben een 
tijdens het overstorten in de 

van ongeveer 10 à 20 % 
^eerdere aan de markt komen, 

van de 1-rijige verzamel-
len in een meerijdende wagen 

een gelijke inhoud als van een 
voordeel opleveren. Bij 
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(Foto: Groenewegen, Rozenburg) 

Tweerijige aardappelverzamelrooier „Krakei", met dwarsafvoertransporteur 

eenzelfde bakinhoud zou deze na ongeveer 5 à 10 minuten vol zijn, waardoor de 
machine vaker stil gezet zou moeten worden om over te storten, hetgeen dan wellicht 
bovendien nog in het land zou moeten gebeuren. Bij het machinaal rooien van bieten 
treft men hetzelfde probleem aan, doch hier is men reeds overgegaan tot het produ­
ceren van rooiers met grotere verzamelbakken en is men over het algemeen met de 
ontwikkeling daarvan iets verder. Volgens het thans aanwezige aanbod van verzamel-
rooiers voor aardappelen, is de „Hagedorn-Wisent" tot nu toe de enige machine, die 
in 2-rijige uitvoering met verzamelbak van ± 1500 kg in Nederland leverbaar is. 

Inhoud van de verzamelbak of meerijdende wagen in verband met de perceelslengte 

Bij verzamelrooiers houdt de inhoud van de verzamelbak nauw verband met de rij-
lengte op de percelen. Inhoud en rijlengte moeten, wil men zo efficiënt mogelijk 
werken, zo op elkaar zijn afgestemd, dat de machine met verzamelbak steeds bij het 
aankomen op de wendakker zijn maximale last bij zich heeft en deze kan lossen. Ook 
bij de verzamelrooier met meerijdende wagen is de grootte van het laadvermogen van 
de wagen enigszins van belang. De perceelslengte in aanmerking nemende, kan men ook 
hierbij ongeveer berekenen waar de „aflossing" van de volle wagen het gunstigst ligt, al 
speelt dit een veel minder belangrijke rol dan bij het lossen van de volle verzamelbak 
op de wendakker. Men kan hier dus de variatie zoeken in de beschikbare wagens, 
variërend in laadvermogen. Tevens is het zo dat met wagens met groot laadvermogen, 
mits men hiervoor voldoende trekker-pk's heeft, men met minder wagens kan volstaan 
of een langere rijafstand perceel-losplaats kan overbruggen. Teneinde een indruk te 
verkrijgen van deze verhouding, is in de volgende tabel een aantal gevallen weer­
gegeven. Hieronder is ook begrepen de 2-rijige verzamelrooier met verzamelbak die 
thans, zoals reeds eerder is vermeld, in Nederland leverbaar is. 

12 



Aantal meters rijlengte per type aardappelverzamelrooier 
zamelbak of meerijdende wagen 

Bruto-opbrengst aardappelen: 40 ton per ha. Rijenafstand 

bij verschillende grootte van ver-

175 m. 

Verzamelrooier met: Inhoud in kg Aantal rijen Aantal meters 
rijlengte 

verzamelbak 

meerijdende wagen 

800 
950 

1000 
1100 
1200 
1400 
1500 
1750 
2000 
1500 

3000 
4000 
5000 
3000 
4000 
5000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

265 
315 
335 
365 
400 
465 
500 
585 
665 
250 

1000 
1335 
1670 
500 
665 
835 

Bron: „Mechanisatie en perceelslengte", J. A. Andringa (De Boerderij, 16-11-'66). 

Eenrijige aardappelverzamelrooier „Climax", met verzamelbak 
(Foto: Zijlstra en Bolhuis, Veendam) 
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Hoe regelt men het transport bij een bepaalde rooimethode? 

Gaat men van een bepaald type verzamelrooier uit, dan kan men, rekening houdend 
met de transportafstand die maximaal moet worden overbrugd, in nevenstaande tabel 
aflezen hoeveel mensen, trekkers en wagens hiervoor nodig zijn. Tevens is aangegeven 
hoeveel manuren op deze wijze het rooien van 1 ha aardappelen vergt. Uitgangspunten 
bij het opstellen van deze tabel waren: 

1. de rooimachine moet doorwerken; 
2. de opbrengst wordt gesteld op 45 000 kg/ha (aardappelen en grond); 
3. de rooisnelheid wordt gesteld op: 3Va km/uur voor 1-rijige rooiers, 

3 km/uur voor 2-rijige rooiers; 
4. de transportsnelheid is 10 km/uur; 
5. het perceel is 200 X 300 m; 
6. de rijenafstand is 75 cm. 

Ter nadere toelichting op nevenstaande tabel dient het volgende voorbeeld: 
Men beschikt bijv. over een 1-rijige verzamelrooier met een verzamelbak van 1000 kg. 
Men lost op beide wendakkers. De capaciteit van de rooier is 1 ha per 8-urige werkdag. 
De benodigde bezetting voor deze rooimethode is dan: 1 man + 1 trekker, 1 rooi­
machine en 2 wagens (rooimethode A). 
Bedraagt de transportafstand van het perceel naar de losplaats nu 1200 m (600 m heen 
en 600 m terug), dan heeft men voor dit transport nodig: 1 man + 1 trekker, 1 wagen 
met een laadvermogen van 2-3 ton met een lossnelheid van 1000 kg/min. (Transport­
voorziening 2.) Rooimethode en transportvoorziening vergen dan, behalve de rooi­
machine, een totale bezetting van: 2 man + 2 trekkers en 3 wagens. Om op deze wijze 
1 ha aardappelen te rooien en te transporteren zijn 16,2 manuren nodig. 

Voor- en nadelen van verzamelrooiers met verzamelbak ten opzichte van machines 
met wagentransporteur 

Het voordeel van de verzamelrooiers met verzamelbak is dat, wanneer althans de per­
celen niet te lang zijn, geen wagens in het land komen, hetgeen minder structuurbederf 
ten gevolge heeft. Op het kopeinde (de wendakker) zal de rooier zijn verzamelbak leeg 
kunnen storten in een aldaar gereedstaande wagen. Enige wagens kunnen tevoren leeg 
klaar staan. Mits voldoende laadcapaciteit aanwezig, heeft men bij deze rooimethode wat 
meer speling en kan in een wat minder straf tempo dan bij de verzamelrooier met 
afvoertransporteur worden gewerkt. Voorwaarde is en blijft echter dat men steeds een 
lege wagen gereed moet hebben staan om de machine zo kort mogelijk stil te laten 
staan tijdens het lossen. Bovendien is het een eenmansmethode voor wat betreft het 
rooien en overladen. De bestuurder van de trekker bedient zowel de rooimachine als 
het „lossen" van de verzamelbak. De trekkercapaciteit zal bij een rooier met verzamel­
bak altijd wat hoger moeten liggen dan bij een rooier met afvoertransporteur. Immers, 
de volle voorraadbak betekent een extra belasting met ± 1000 tot 2000 kg aard­
appelen. 

Bij verzamelrooiers, die via een afvoertransporteur rechtstreeks in een meerijdende 
wagen lossen, heeft men geen tijdverlies vanwege het overladen in de wagen. De rooi-
capaciteit is dus, zoals reeds vermeld, hoger. Een nadeel is, dat er veel in het land moet 
worden gereden. Een trekker met bijv. een aangekoppelde 2-wielige kip- of loswagen 
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(Foto: Veldkoning, Roermond) 

Eenrijige aardappelverzamelrooier „Wisent" (Hagedorn), met verzamelbak 

betekent bij een rooier met dwarsafvoertransporteur al meteen 6 wielen extra in het 
land. Men moet over voldoende trekkers met bijbehorende trekkerchauffeurs en wagens 
beschikken om de rooier tijdens het werk bij te houden. Een geregelde afvoer, waarbij 
steeds een lege wagen beschikbaar is, is bij een dergelijke 1-rijige verzamelrooier te 
bereiken met 3 man, 3 trekkers en 2 wagens, mits de transportafstand naar de losplaats 
niet te groot is. 

Rooien in twee bewerkingen 

Als nieuwste ontwikkeling dient tenslotte te worden vermeld het rooien in twee be­
werkingen. Speciaal voor consumptie-aardappelen biedt deze methode perspectieven, 
omdat men de aardappelen droger in de box krijgt en het produkt, vanwege de na-
droging op het land, ook schoner is. Volgens deze methode rooit men met een 2-rijige 
voorraadrooier de aardappelen in smalle zwaden op het land. Nadat de aardappelen 
voldoende zijn gedroogd neemt men deze met een 1- of 2-rijige verzamelrooier op. 
Extra voorzieningen aan de rooier zijn echter noodzakelijk, terwijl tevens voldoende 
trekkers, wagens en bestuurders nodig zijn om het transport van de uit het langszwad 
opgenomen aardappelen vlot te laten geschieden. In het kader van dit overzicht, dat 
hier uiteraard niet in te ver gaande details treedt, moet deze methode aangaande het 
rooien van consumptie-aardappelen in twee bewerkingen echter worden vermeld. 



Kwantitatieve gegevens 

Aantal bedrijven met consumptie-, fabrieks- en vroege aardappelen, inclusief pootaardappelen, 
naar areaalgrootte, mei 1965 

Aantal bedrijven met aardappelen met een areaalgrootte van 

< 2 ha 2 < 3 ha 3 < 4 h a 4 < 5 ha 5 < 7 ha 7 < 10 ha 10 ha en 
meer 

Totaal 
aantal 

be­
drijven 

Totale 
opper­
vlakte 
in ha 

110550 4412 2870 2144 2858 2273 1675 126782 124744 

Bron: C.B.S. 

Oppervlakte beteeld met consumptie-l) en fabrieksaardappelen x 1000 ha (gemeten maat) 

Gewas 1955 1956 1957 1958 1959 1960 19öl 1962 1963 1964 1965 1966 

Consumptie­
aardappelen *) 
Fabrieks­
aardappelen 

115,1 113,3 107,9 101,8 107,3 106,9 8fc 

37,6 33,6 36,9 37,8 37,7 41,4 4Î 

,6 87,5 91,3 81,1 80,6 87,0 

,0 42,1 42,6 43,5 44,2 43,7 

Bron: C.B.S. 

') Inclusief vroege aardappelen. 

Aantal aardappelrooiers (voorraad- en verzamelrooiers) in Nederland 

Gebied 

Voorraadrooiers 

1950 1960 1965 

Verzamelrc oiers 

1950 1960 

1965 

totaal wa­
gens 

met 
verz.-
bak 

Totaal aantal 
voorraad- en 

verzamelrooiers 

1950 1960 1965 

Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 

35 
15 
41 

190 
409 

9 
119 
215 
62 

364 
116 
24 

205 
297 
761 
550 
735 
52 

688 
816 
467 
828 
672 
122 

127 
233 
355 
246 
416 
58 

553 
560 
394 
573 
284 
31 

135 
14 

135 
102 
38 
1 

29 
15 
30 
40 
25 
1 

702 
162 
714 
196 
73 
15 

205 
302 
343 
153 
142 
618 

895 1 
324 ; 

1059 1 
222 
130 
18 

387 2 
661 3 
786 A 
393 1 
200 1 

1001 ( 

88 

J24 
36 
89 
15 
39 
15 
85 
55 
06 
85 

517 
9 

402 
116 

7 
1 

102 
323 
234 
81 
20 

245 

190 
15 

533 
70 
34 
2 

46 
23 
67 

157 
74 
71 

150 
29 

176 
292 
447 
10 

148 
230 
92 

404 
141 
25 

907 
459 

1415 
746 
808 
67 

893 
1118 
810 
981 
814 
740 

1022 
557 

1414 
468 
546 
76 

940 
1221 
1180 
966 
484 

1032 

Nederland 1599 6193 3830 565 3625 6076 2"37 2057 1282 2164 9818 9906 

Bron: C.B.S. 
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Aantal aardappelvoorraad- en verzamelrooiers in Nederland, naar rechtsvorm van exploitatie 

Aardappelrooiers in eigendom van 

Gebied land - en tuinbouwbedrijven 

voorraadrooiers 

S 1960 1965 

verzamelrooiers 

1960 1965 

combinaties 

voorraadrooiers 

1960 

verzamelrooiers 

1965 1960 ' 1965 

Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 

Nederland 

146 
204 
448 
256 
328 
34 

560 
684 
377 
506 
499 

91 

4133 

96 
145 
238 
93 

199 
38 

408 
472 
307 
322 
222 
22 

2562 

417 
120 
422 
144 
40 
12 

160 
229 
226 
87 

104 
435 

2396 

525 
243 
543 
137 
68 
13 

294 
484 
486 
172 
136 
756 

3857 

34 
21 

188 
157 
236 

2 
77 
57 
48 

168 
132 
19 

1139 

11 
13 
53 
30 
44 
3 

81 
36 
33 
49 
31 
3 

387 

89 
17 

109 
20 
14 
1 

27 
28 
57 
18 
17 

171 

568 

120 
32 

179 
31 
22 
— 
32 

106 
180 
50 
23 

220 

995 

Gebied 

Aardappelrooiers in eigendom van 

coöperaties loonbedrijven 

voorraadrooiers 

1960 1965 

verzamelrooiers voorraadrooiers 

1960 1965 1960 1965 

verzamelrooiers 

1960 I 1965 

Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 

Nederland 

Bron: C.B.S. 

1 
8 
8 

33 
43 

1 
4 
1 

— 
21 
17 
— 

137 

4 
8 
7 

19 
34 
— 
4 
1 

— 
7 
6 

— 

90 

12 
2 

13 
5 
3 

— 
3 

— 
1 
1 
7 

— 

47 

15 
7 

33 
3 
6 

— 
5 

— 
12 
3 
4 

— 

88 

24 
64 

117 
104 
128 
15 
47 
74 
42 

133 
24 
12 

784 

16 
67 
57 

104 
139 
17 
60 
51 
54 

195 
25 
6 

791 

184 
23 

170 
27 
16 
2 

15 
45 
59 
47 
14 
12 

614 

235 
42 

304 
51 
34 
5 

56 
71 

108 
168 
37 
25 

1136 
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Produktie, im- en export en afzet binnenland van aardappe rooiers in Nederland 

Omschrijving 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Nederlandse produktie '), aantal 
Import, aantal 
Import, waarde x ƒ 1000,— 

Totaal aantal 
Export, aantal 
Export, waarde x ƒ 1000,— 

Berekende beschikbare afzet in 
Nederland, aantal 

699 
1580 

575 375 
527 424 

1644 1485 

275 325 • 260 
557 658 548 716 

2191 2825 2302 3438 

• 
90 

127 

1102 
50 

117 

79Ç 
40 

123 

832 
52 

154 

983 
60 

186 

• 
142 
532 

976 
113 
594 

1052 759 780 923 863 

0 Schatting L.E.I. 
• = onbekend. 
Bron: C.B.S. en L.E.I. 

OPMERKINGEN BIJ DE TABELLEN 

Opvoerring 

Ter onderscheiding van de verschillende hoofdconstructies is bij de verzamelrooiers in 
eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen verzamelrooiers mèt en verzamelrooiers 
zonder opvoerring. De opvoerring bevindt zich, indien aanwezig, achter de zeef-
inrichting en brengt de aardappelen loodrecht naar i roven op een weer naar voren 
lopende leesinrichting. Door deze opvoerring is een compacte bouw van de machine 
mogelijk. Deze typen verzamelrooiers zijn dan ook altijd uitgevoerd met een lees­
inrichting. Tevens kunnen dergelijke machines als rsgel worden uitgerust met een 
stenen/kluitenscheidingsinrichting. Ze zijn leverbaar met een verzamelbak of met een 
opzakinrichting plus zakkenplatform of met een wagei transporteur. 
De verzamelrooiers zonder opvoerring zijn eenvoudiger van bouw. Deze hebben 
regel geen of slechts een geringe mogelijkheid voor het uitlezen. Voorts hebben deze 
typen geen stenen/kluitenscheidingsinrichting en kunne ï alleen met een wagentranspor-
teur, soms nog met een opzakinrichting, worden uitgerust. 

Bandenmaat 

Op aanvraag kunnen de meeste machines ook met een 
noemde bandenmaat worden uitgerust. Wat de bander maat 
dat deze behalve aan het gewicht van de machine tevens 
gepast. 

Verstelmogelijkheid hoofdaandrijving 

Aanwezigheid van enkele gemakkelijk instelbare vei 
machine is gewenst. Deze versnellingen in de hoofdalandrij 
snelheid van het ketting(band)rooster en dus de zeef capaciteit 
heden aan te passen. 

andere dan in de tabellen ge-
betreft is het van belang, 

aan de grondsoort is aan-

rsnellingen (vertragingen) op de 
ving hebben ten doel de 

aan de rooiomstandig-
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Schaarvorm 

De meeste machines waren uitgerust met een 2-delige gootvormige schaar. De meer-
delige beitelvormige schaar komt echter meer en meer in gebruik. Deze laatste heeft nl. 
minder last van „stropen" en een mindere grondopname. Bovendien wordt bij dit type 
schaar, vooral op de lichtere gronden, de aardappelrug beter opgenomen. Lange zij­
platen met torpedo's naast de schaar bieden overigens ook een goede oplossing tegen 
het stropen. Onder bepaalde rooiomstandigheden, afhankelijk van onder andere grond­
soort en vochtigheid, wordt soms een beter effect met de 2-delige gootvormige schaar 
verkregen. Op diverse machines zijn dan ook beide typen leverbaar. 

Eenrijige aardappelverzamelrooier „Romas", met verzamelbak (Foto: Massée, Zwolle) 

Schaarbreedte 

Bij een te kleine breedte van de schaar wordt de rug niet volledig opgenomen en treedt 
aan de zijkanten knolverlies op. Bij een rijenafstand van 75 cm is een schaarbreedte van 
minimaal 45 cm noodzakelijk. 

Dieptegeleiding 

De dieptegeleiding geschiedt bij veel machines met behulp van een diepterol (diabolorol) 
vóór en boven de schaar. De rooidiepte is hierbij onafhankelijk van de bewegingen van 
de trekker en de machine. Ook heeft deze rol een brekend effect op een eventueel 
gevormde korst en kan vooral onder droge omstandigheden de opname van de rug 
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door de schaar bevorderen. Daarentegen heeft de rol 3ij het rooien op natte Heigrond 

het rooien de diepte gemakkelijk 

de neiging om „vol" te lopen. Bij een diepteregeling dsor middel van een wiel vóór de 
schaar wordt de rooidiepte ook niet beïnvloed door de :rekkerbewegingen. Dit is wel het 
geval bij de diepteregeling met behulp van een aanslaj; en tevens in nog sterkere mate 
wanneer de diepte hydraulisch op een vast punt wordt ingesteld. Deze laatstgenoemde 
mogelijkheid biedt echter het voordeel dat men tijdens 
kan verstellen. 

Zeefinrichting 

Op de meeste machines wordt het kettingrooster toegepast. Behalve van de afstand tus­
sen de staven en de snelheid van het kettingrooster is de zeefcapaciteit ook afhankelijk 
van de oploophoek en de lengte en de breedte van het kettingrooster. Naarmate deze 
genoemde grootheden toenemen, wordt de zeefcapaci :eit groter. Ook heeft het type 
rooster invloed op de zeefcapaciteit, nl. hoe beweegl jker dit is hoe hoger de zeef­
capaciteit. Bijvoorbeeld een kettingrooster bestaande lit in elkaar gehaakte staven is 
veel beweeglijker dan een kettingrooster bestaande uit twee rubbercanvasbanden ver­
bonden door staven. 
Ter regeling van de zeefcapaciteit is het kettingroostei nog voorzien van een verstel­
bare schudinrichting. Bovendien kunnen boven het keltingrooster nog een pennenrek, 
een pennenmat, rubberdoeken of klepels worden aangebracht. 
Tevens moet nog worden opgemerkt, dat als regel het grootste deel van de knolbe­
schadiging op het kettingrooster ontstaat. Daarom moe: bij de afstelling hiervan (snel­
heid, schudbeweging, bekleding) worden getracht tot op iet einde een bufferende grond­
laag te houden. 
Bij sommige verzamelrooiers treft men nog een werprad met een zeefrad gecombineerd 
met een zeef trommel aan. Deze machines hebben een grote zeefcapaciteit. 
Bij die machines waarbij in de tabel kettingrooster(s) i:i vermeld, wordt een type met 
rubbercanvasbanden met spijlen bedoeld. Een uitzonden ig hierop is de „Krakei", waar­
van het kettingrooster bestaat uit twee aan twee (of drie aan drie bij de 2-rijige) met 
elkaar verbonden staven. 

Loofscheiding 

Bij het scheidingssysteem met loofkettingen heeft men twjee typen, nl. de „nauwe" en de 
„wijde" loofketting. 
Bij de nauwe loofketting is de afstand tussen de staven klein. Het loof wordt dan door 
pennen op de staven meegenomen en afgevoerd, de aardappelen rollen naar beneden en 
vervolgen hun weg in de machine. Een uitkaminrichting, meestal verende pennen, zorgt 
ervoor dat geen aardappelen met het loof worden meegenomen. 
Bij de wijde loofketting is de afstand tussen de staven groter. De aardappelen vallen 
dan door de mazen heen, terwijl het loof wordt meegenomen. Veelal is op deze loof­
ketting ook een uitkaminrichting aangebracht. 
De nauwe loofketting geeft over het algemeen een beter«! scheiding tussen aardappelen 
enerzijds en kort loof en onkruid anderzijds, doch daarentegen is de kans op be­
schadiging groter. 
De verend bevestigde aangedreven loofrollen met geleidi staven geven, indien het loof 
niet te zwaar en tevens goed is afgestorven, een goede scheiding. 

21 



Leesinrichting 

Als leesinrichting is een leeskettingrooster of leesband te prefereren boven een schud-
zeef. Een verdeling van de leesband in twee of drie afdelingen door langsschotten, voor 
gescheiden afvoer van het uit gesorteerde produkt, verhoogt de leescapaciteit. 

Stenen/kluitenscheidingsinrichting 

Een volledige scheiding tussen aardappelen enerzijds en stenen/kluiten anderzijds is met 
de bestaande systemen niet bereikbaar. Deze scheidingsinrichtingen, meestal berustend 
op een verschil in rolweerstand of soortelijk gewicht tussen stenen/kluiten enerzijds en 
aardappelen anderzijds, moeten dan ook als een hulpmiddel voor de leespersonen wor­
den beschouwd. Bij de stenenscheiding voldoet het nylonborstelsysteem redelijk goed en 
bij de kluitenscheiding het systeem met het schuinstaande verstelbare bandje. 
Een nieuwe ontwikkeling is de scheiding met behulp van röntgenstralen, berustend op 
een verschil in doorlating van deze stralen tussen aardappelen en kluiten/stenen. 

Afvoer aardappelen 

In het bijzonder houdt bij een verzamelbak, zoals reeds eerder vermeld, de inhoud 
verband met de perceelslengte. Hoe groter deze inhoud, hoe langer het perceel kan 

7AV<; . v' oto: I.L.R., Wageningen) 
Eenrijige aardappelverzamelrooier „BAV", met dwarsafvoertransporteur 
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zijn zonder dat tussentijds behoeft te worden gelost. De storthoogte van de bak moet 
ook voldoende hoog zijn om gemakkelijk in een wagen e kunnen lossen. 
Bij de wagentransporteur is een verstelbare knik op liet eind hiervan belangrijk om 
voldoende diep in de wagen te kunnen komen, dit in verband met knolbeschadiging en 
tevens om de wagen regelmatig te kunnen vullen. 
Zowel bij de verzamelbak als bij de wagentransporteijr is een hydraulische regeling, 
bedienbaar vanaf de trekker, aan te bevelen. 

Opmerking 

Omdat alle aardappelrooimachines vanaf de trekker zijn 
de tabellen vermeld. 

te bedienen, is dit niet apart in 

23 



A ARD A PP EL VOORRA A DROOIERS 

Omschrijving 
Agro 

Merk 

BAV III GR BAV VI B 

1. Aantal rijen 

2. Lengte in m 

3. Breedte in m 

4. Hoogte in m 

5. Totaal gewicht in kg 

6. Bandenmaat 

7. In en uit het werk zetten 

2 

2,20 

1,68 

1,18 

360 

4.00-6 

1 

2,60 

1,40 

1,10 

325 

4.00-6 

2 

4,15 

1,80 

1,10 

675 

6.70-15 

d.m.v. hefinrichting d.m.v. hefinrichting hydraulisch d.m.v. 
trekker trekker extra ventiel van 

de trekkerhydrau-
liek 

8. Verstelmogelijkheid hoofdaan­
drijving 

geen geen geen 

9. Schaarvorm elfdelige beitel- 2-delige gootvor- 2-delige goot-
schaar met zijplaten mige schaar vormige schaar 

10. 

11. 

12. 

13. 

Schaarbreedte in cm 

Dieptegeleiding 

Zeefinrichting 

Afvoer aardappelen 

130 

topstang van de 
hefinrichting 

2 naast elkaar lig­
gende kettingroos­
ters + 2 achter 
elkaar liggende 
schudroosters, 
kettingrooster: 
lengte 77 en breed­
te 130 cm, oploop-
hoek ± 30°, 
schudroosters: 
lengte 60 en breed­
te 117 cm 

achterwaarts 

50 

topstang van de 
hefinrichting 

kettingrooster, 
lengte 180 en 
breedte 60 cm 
oploophoek 25° 

zijwaarts met glij-

120 

met aanslag 

2 naast elkaar 
liggende ketting­
roosters, lengte 
180 en breedte 
60 cm + 1 ketting­
rooster, lengte 140 
en breedte 120 cm 
oploophoek 25° 

achterwaarts met 

14. Extra toeleveringen en bijzonder­
heden 

gemonteerd aan gemonteerd aan 
driepuntsbevesti- driepuntsbevesti-
ging van de trekker ging van de trekker 

15. Naam importeur of Ned. fabrikant Van Driel en Brouwer, Brouwer, 
van Dorsten, Oudenbosch Oudenbosch 
Hoofddorp 
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Kromag Sb 2 Kromag DSV 1 
Merk 

Rekord I Romas III Teupenia 

1 

3,55 

1,30 

1,20 

425 

5.60-13 

1 

1,60 

1,60 

1,05 

250 

1 

4,00 

1,35 

1,10 

460 

6.40-13 

1 

3,80 

1,50 

1,00 

400 

5.90- 13 

1 

4,15 

1,65 

0,80 

450 

5.90-13 

mechanisch d.m.v. d.m.v. hef inrichting mechanisch d.m.v. mechanisch d.m.v. mechanisch d.m.v. 
handhefboom trekker aftakas handhefboom handhefboom 

verwisseling 
V-snaarschijven, 
4 snelheden 

2-delige goot-
vormige schaar 
met torpedo's 

50 

met aanslag 

kettingrooster, 
lengte 200 en 
breedte 53 cm 
oploophoek 
22°-30° 

zijwaarts met 
kettingrooster 

Boeke en Huide­
koper, Haarlem 

4 verschillende 
slaglengten van de 
aandrijfarm van de 
krukas 

3-delige beitel-
schaar met 2 
schijven 

47 

topstang van de 
hefinrichting 

2 schudroosters, 
lengte 145 en 
breedte 65 cm 
oploophoek 21 ° 

geen 

2-delige goot-
vormige schaar 
met torpedo's 

55 

met aanslag 

kettingrooster 
lengte 200 en 
breedte 53 cm 
oploophoek 25° 

verwi sseling 
V-snaarschijven 
6 snelheden 

2-delij ;e goot-
vormi »e schaar 
met torpedo's 

55 

met aanslag 

kettingrooster 
lengte]200 en 
breedte 55 cm 
oploophoek 
25°-30 ' 

zijwaarts zijwaarts met 
kettingrooster 

zijwaarts met 
kettingrooster 

gemonteerd aan 
driepuntsbevesti-
ging van de trekker 

Boeke en Huide­
koper, Haarlem 

Hesseis, Heiligerlee Massee, 

2 koppelings-
asaansluitingen 
2 snelheden 

2-delige goot-
vormige schaar 
met torpedo's 

48 

met aanslag 

kettingrooster 
lengte 200 en 
breedte 60 cm 
oploophoek 
25°-30° 

zijwaarts met 
kettingrooster 

Zwolle Daling, Smilde 
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A ARD A PP EL VERZA MELROOIERS 

Omschrijving 
Amac D 1 

Merk 

Amac C 2 

1. Aantal rijen 
2. Opvoerring 

3. Lengte in m 
4. Breedte in m 
5. Hoogte in m 
6. Totaal gewicht in kg 

7. Bandenmaat 
8. In en uit het werk zetten 

9. Verstelmogelijkheid hoofd­
aandrijving 

10. Schaarvorm 

11. Schaarbreedte in cm 
12. Dieptegeleiding 
13. Zeefinrichting 

14. Wijze van loof scheiding 

15. Leesinrichting 

16. Stenen/kluitenscheidings-
inrichting 

17. Afvoer aardappelen 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

6,60 
2,25 
2,70 
1200 

7.50-16 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 
verwisseling V-snaarschijven 
6 snelheden 
3-delige beitelschaar met schijven 

45-55 
met diepterol 
2 kettingroosters, 
Ie kettingrooster lengte 260 en 
breedte 70 cm, oploophoek 25°; 
2e kettingrooster lengte 110 en 
breedte 80 cm 

2 aangedreven verend bevestigde 
loofrollen met geleidestaven; 
breedte 70 en diameter 9 cm 
achter Ie kettingrooster en 
breedte 80 en diameter 5,4 cm 
achter 2e kettingrooster 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

5,60 
2,90 
2,52 
1610 

9.00-16 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 
verwisseling V-snaarschijven 
6 snelheden 
2 stuks 3-delige beitelscharen met 
zijplaten of schijven 

2 x (50-55) 
met diepterol 
kettingrooster, 
lengte 300 en breedte 130 cm 
oploophoek 25° 

2 aangedreven verend bevestigde 
loofrollen met geleidestaven; 
breedte 130 en diameter 9 cm 
achter kettingrooster en breedte 
70 en diameter 5,4 cm achter 
leeskettingrooster 
leeskettingrooster type rubber 
canvasband met spijlen, lengte 
150 cm en breedte 70 cm 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

Extra toeleveringen en 
bijzonderheden 

19. Naam importeur of Neder­
landse fabrikant 

zowel boven eerste als tweede 
kettingrooster een in hoogte 
verstelbaar opklapbaar pennenrek 
loofklapper 

Cebeco, Steenwijk 

drukrollenstel 
schijvenstel 
pennenrek 
tweede schudder 
loofafneemband 
uienopraapin richting 
loofklapper 
Cebeco, Steenwijk 

26 



Merk 

BAV V m RR BAV XXI BAV XVII 

1 
zonder opvoerring 
a. met opzakinrichting 
b. met dwarstransporteur 
4,70 
1,60 
1,40 (2,80 met dwarstransporteur) 
a. met opzakinrichting 825 
b. met dwarstransporteur 1075 
8.00-14 
mechanisch d.m.v. handhefboom 

2-delige gootvormige schaar 

55 
met aanslag 
kettingrooster, 
lengte 180 en breedte 60 cm 

aangedreven verend bevestigde 
loofrol met geleidestaven; 
breedte 60 en diameter 7,5 cm, 
achter kettingrooster 

leeskettingrooster type rubber 
canvasbanden met spijlen, 
lengte 225 en breedte 75 cm 

opzakinrichting zonder 
laadplatform 
wagentransporteur met knik, 
in hoogte verstelbaar met 
handlier 

afvoergoot om op voorraad te 
rooien 

Brouwer, Oudenbosch 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

7,45 
3,90 
2,65 
2300 

9.00-16 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 
verwisseling V-snaarschijven 
6 snelheden 
2 stuks 2-delige beitelscharen mei 
schijven of zijplaten met 
torpedo's 
2 x55 
met diepterol 
vóór 2 kettingroosters, 
lengte 335 en breedte 70 cm; 
achter 1 kettingrooster, 
lengte 200 en breedte 140 cm 

„wijde" loofketting achter 
voorste kettingrooster en 
1 verend bevestigde aangedreven 
loofrol met een breedte van 120 
en een diameter van 8,9 cm 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

7,45 
3,90 
2,65 
2100 

9.00-16 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 
verwisseling V-snaarschijven 
6 snelheden 
2 stuks 2-delige beitelscharen 
met schijven of zijplaten met 
torpedo's 
2 x55 
met diepterol 
vóór 2 kettingroosters, 
lengte 335 en breedte 70 cm; 
achter 1 kettingrooster 
lengte 200 en breedte 140 cm 

2 aangedreven verend bevestigde 
loofrollen met geleidestaven; 
breedte 120 en diameter 8,9 cm 

wagentransporteur met knik, 
hoogteveTStelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

onafhankelijke diepteregeling 

Brouwer, Oudenbosch 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

Brouwer, Oudenbosch 
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A A RDA PPEL VERZA MELROOIERS 

Omschrijving 
Merk 

Bergmann K 60 Climax Standaard 

1. Aantal rijen 
2. Opvoerring 

3. Lengte in m 
4. Breedte in m 
5. Hoogte in m 
6. Totaal gewicht in kg 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 
b. met dwarstransporteur 
c. met opzakinrichting 
6,70 
2,90 
2,70 
a. met verzamelbak 2150 

zonder opvoerring 
met achterlangsafvoertrans-
porteur 

7,50 
2,60 
2,70 
2200 

7. Bandenmaat 
8. In en uit het werk zetten 

9 Verstelmogelijkheid hoofd­
aandrijving 

10. Schaarvorm 

11. Schaarbreedte in cm 
12. Dieptegeleiding 
13. Zeef in richting 

14. Wijze van loof scheiding 

15. Leesinrichting 

16. Stenen/kluitenscheidings-
inrichting 

17. Afvoer aardappelen 

18. Extra toeleveringen en 
bijzonderheden 

19. Naam importeur of Neder­
landse fabrikant 

11.75-19 
hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 
3 koppelingsasaansluitingen 
3 snelheden 
2-delige gootvormige schaar met 
zijplaten + torpedo's of 
3-delige beitelschaar met schijven 
57 
met diepterol 
kettingrooster, 
lengte 200 en breedte 62 cm 
oploophoek 15° 

nauwe loofketting met pennen 
lengte 190 en breedte 75 cm 

leeskettingrooster met gescheiden 
afvoer 
4 assen met rubberschijven en 
verstelbaar schuinstaand bandje 
met rubber pennen 
a. verzamelbak, inhoud 1500 kg 

hydraulisch kipbaar 
storthoogte 2,25 m 

b. wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

c. opzakinrichting met laad­
platform, opp. 4,7 m2 

Blaauw, Stadskanaal 

16.00-18 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 

vlak mes 

60 
met diepterol 
werprad, zeefrad en zeeftrommel 
met verende staven; 
zeeftrommel: lengte 160 en 
diameter 180 cm 
pennen in de zeeftrommel 
gecombineerd met nauwe loof­
ketting met pennen, 
loofketting: lengte 150 en breedte 
90 cm 

wagentransporteur, met opklap­
bare glijgoot, mechanisch verstel­
baar vanaf trekker 

Zijlstra en Bolhuis, Veendam 
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Merk 

Climax SB 1 Dalco Dewulf 

1 
zonder opvoerring, 
met transporteur 
met verzamelbak op machine 

6,50 
2,60 
3,30 
2900 

16.00-18 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 

vlak mes 

60 
met diepterol 
werprad, zeefrad en zeeftrommel 
met verende staven; 
zeeftrommel: lengte 170 en 
diameter 180 cm 
pennen in de zeeftrommel 
gecombineerd met nauwe loof­
ketting met pennen, 
loof ketting: lengte 175 en breedte 
90 cm 

verzamelbak, inhoud 2000 kg 
met rolbodem 
storthoogte 2,20 m 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 
b. met dwarstransporteur 
c. met opzakinrichting 
6,00 
2,00 
2,75 
a. met verzamelbak 1500 
b. met dwarstransporteur 1450 
c. met opzakinrichting 1325 

hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 
3 koppelingsasaansluitingen 
3 snelheden 
2-delige gootvormige schaar met 
zijplaten + torpedo's of 3-delige 
beitelschaar met schijven 
45 
met diepterol 
kettingrooster, 
lengte 260 en breedte 60 cm 

nauwe loof ketting met pennen 
lengte 200 en breedte 120 cm 

leeskettingrooster met gescheiden 
afvoer 

a. verzamelbak, inhoud 1750 kg 
hydraulisch kipbaar 
storthoogte 1,50 m 

b. wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling mechanisch 
bedienbaar 

c. opzakinrichting met laad­
platform, opp. 5 m2 

Zijlstra en Bolhuis, Veendam Daling, Smilde 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 
b. met dwarstransporteur 
c. met opzakinrichting 
7,00 
2,20 
2,80 
a. met verzamelbak 2110 
b. met dwarstransporteur 2050 

9.00-16 
hydraulisch d.m.v. extra ventiel 
van de trekkerhydrauliek 
3-versnellingsbak + 2 koppelings­
asaansluitingen, 6 snelheden 
2-delige gootvormige schaar met 
zijplaten + torpedo's 

55 
met diepterol 
kettingrooster, 
lengte 240 en breedte 60 cm 
oploophoek 25° 

nauwe loofketting met pennen + 
teruglopend kort schuinstaand 
kettingrooster voor fijn loof en 
onkruid; 
loofketting: lengte 200 en 
breedte 75 cm 
leesband met gescheiden afvoer 

4 assen met rubberschijven 

verzamelbak, inhoud 1100 kg 
hydraulisch kipbaar 
storthoogte 2,30 m 
wagentransporteur zonder 
knik, in hoogte verstelbaar 
opzakinrichting met laadplat­
form, lengte 300 en breedte 
200 cm 

Dewulf, Roeselare (België) 
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AARDAPPELVERZAMELROOIERS 

Omschrijving 

1. Aantal rijen 
2. Opvoerring 

3. Lengte in m 
4. Breedte in m 
5. Hoogte in m 
6. Totaal gewicht in kg 

7. Bandenmaat 
8. In en uit het werk zetten 

9. Verstelmogelijkheid hoofd­
aandrijving 

10. Schaarvorm 

Eicher 

Merk 

Grimme Europa 

1 
met opvoerring 
met verzamelbak op werktuig-
trekker 

6,43 
2,99 
2,84 
1770 
met werktuigtrekker 4.000 

vóór 7.50-16 en achter 11-36 
mechanisch d.m.v. aftakas 

3-delige beitelschaar met schijven 

11. 
12. 
13. 

Schaarbreedte in cm 
Dieptegeleiding 
Zeefinrichting 

50 
met diepterol of wiel 
werprad + kettingrooster, 
lengte 200 en breedte 62 cm 
oploophoek 15° 

14. Wijze van loofscheiding nauwe loofketting met pennen 
+ loofrol 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 

(VBU) 
b. met dwarstransporteur (VPQ) 
c. met opzakinrichting (VP) 
6,00 
a. 2,30; b. 2,35; c. 2,10 
2,80 
a. met verzamelbak 2100 
b. met dwarstransporteur 1940 
c. met opzakinrichting 1850 
9.00-16 
hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 
2 koppelingsasaansluitingen 
2 snelheden 
2-delige gootvormige schaar met 
zijplaten en torpedo's of 3-delige 
beitelschaar met schijven of 
zijplaten 
50 
met diepterol 
kettingrooster, 
lengte 275 en breedte 56 cm 
oploophoek 20° 

nauwe loofketting met pennen en 
aangedreven verende loofrol; 
loofketting: lengte 185 en 
breedte 89 cm 
loofrol: breedte 56 en 
diameter 5 cm 
achter leeskettingrooster 

15. Leesinrichting 

16. Stenen/kluitenscheidings-
inrichting 

17. Afvoer aardappelen 

18. Extra toeleveringen en 
bijzonderheden 

leesband met gescheiden afvoer 

schuinstaand bandje 

verzamelbak, inhoud 1000 kg 
naar voren hydraulisch kipbaar 
storthoogte 2,00 m 

gebouwd op een „Eicher" 
werktuigtrekker 

19. Naam importeur of Neder­
landse fabrikant 

Lindeteves-Jacoberg, Harderwijk 

leeskettingrooster met gescheiden 
afvoer 
schuinstaand bandje met rubber 
pennen of een 2e loofrol (type­
aanduiding wordt dan resp. 
VBU-N, VPQ-N of VP-N) 
a. verzamelbak, inhoud 1400 kg 

hydraulisch kipbaar 
storthoogte 2,20 m 

b. wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

c. opzakinrichting met laadplat­
form, opp. 4,6 m2 

sorteerinrichting bestaande uit 
assen met rubberschijven; 
verder zijn er nog de types STP 
(met opzakinrichting) en STBU 
(met verzamelbak) met een 
speciale stenensortering, bestaan­
de uit een vlaklopend bandje met 
rubber pennen + nylon borstel 
Zonna, Beilen 
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Merk 

Grimme Europa V 2 R Hassia Holland Hassia 

met opvœrring 
met dwarstransporteur 

6,00 
2,50 
2,95 
2700 

11.00-16 
hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 
2 koppelingsasaansl uitingen 
2 snelheden 
2 stuks 3-delige beitelscharen 
met schijven 

2 x 5 0 
met diepterollen 
2 afzonderlijk van elkaar op en 
neer bewegende kettingroosters, 
lengte 275 en breedte 56 cm 
oploophoek 20° 
nauwe loofketting met pennen en 
2 aangedreven verende loof-
rollen; 
loofketting: lengte 195 en 
breedte 115 cm, 
loof rol: breedte 90 en 
diameter 5 cm, 
achter leeskettingrooster 

leeskettingrooster met gescheiden Ieesband met gescheiden afvoer 
afvoer 
schuinstaand bandje met rubber — 
pennen 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 

(KRB) 
b. met dwarstransporteur 
c. met opzakinrichting (KRS) 
5,18 
2,20 
2,55 
a. met verzamelbak 1500 
b. met dwarstransporteur 1300 
c. met opzakinrichting 1350 
8.00-12 
hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 
2 koppelingsasaansluitingen 
2 snelheden 
4-delige beitelschaar met schijven 

55 
met diepterol 
kettingrooster, 
lengte 240 en breedte 75 cm 

wijde loofketting met pennen 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

sorteerinrichting bestaande uit 
assen met rubberschijven 

a. verzamelbak, inhoud 950 kg 
hydraulisch kipbaar 
storthoogte 1,70 m 

b. wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

c. opzakinrichting met laadplat­
form, afm. 1,40 x 2,15 m 

nylon borstels om stenen en 
kluiten van aardappelen te 
scheiden 

met opvoerring 
met dwarstransporteur 

6,10 
2,80 
2,70 

hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 
2 koppelingsasaansluitingen 
2 snelheden 
4-delige beitelschaar met schijven 
en torpedo's 

2 x60 
met diepterol 
2 afzonderlijk van elkaar op en 
neer bewegende kettingroosters, 
lengte 250 en breedte 60 cm 
oploophoek 30° 
nauwe loofketting met pennen en 
3 aangedreven verend bevestigde 
loof rollen; 
loofketting: lengte 130 en 
breedte 60 cm 
loof rollen: breedte 70 en 
diameter 5 cm 
2 rollen voor de Ieesband en 
1 rol op dwarsafvoerband 
Ieesband met gescheiden afvoer 

assen met rubberschijven 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

Zonna, Beilen Van Driel en van Dorsten, 
Hoofddorp 

an Driel en van Dorsten, 
Hoofddorp 
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A ARD A PPELVERZA MELROOIERS 

Omschrijving 

1. Aantal rijen 
2. Opvoerring 

Krakei 1-WR 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

Merk 

Krakei 2-WR 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

3. 
4. 
5. 
6. 

Lengte in m 
Breedte in m 
Hoogte in m 
Totaal gewicht in kg 

6,50 
2,20 
2,80 
1560 

7,00 
2,20 
2,80 
2250 

7. Bandenmaat 
8. In en uit het werk zetten 

9. Verstelmogelijkheid hoofd­
aandrijving 

10. Schaarvorm 

11. Schaarbreedte in cm 
12. Dieptegeleiding 

13. Zeefinrichting 

14. Wijze van loofscheiding 

15. Leesinrichting 

16. Stenen/kluitenscheidings-
inrichting 

17. Afvoer aardappelen 

9.00-16 
hydraulisch d.m.v. handhefboom 
of d.m.v. extra ventiel van de 
trekkerhydrauliek 
2 koppelingsasaansluitingen en 
3-versnellingsbak 
6 snelheden 
2-delige beitelschaar met 
zij platen en torpedo's 

43 
met diepterol of vaste hydrau­
lisch verstelbare stand 
2 kettingroosters, 
Ie kettingrooster: lengte 265 en 
breedte 57 cm 
2e kettingrooster: lengte 57 en 
breedte 57 cm 
oploophoek 20° 
2 aangedreven verend bevestigde 
loof rollen met geleidestaven; 
breedte 57 en diameter 9 en 5 cm; 
na kettingrooster 

opvoerkettingrooster met mee-
nemers 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

9.00-16 
hydraulisch d.m.v. handhefboom 
of d.m.v. extra ventiel van de 
trekkerhydrauliek 
2 koppelingsasaansluitingen en 
3-versnellingsbak 
6 snelheden 
2 stuks 2-delige beitelscharen met 
schijven 

2 x (42 - 50) 
met diepterol of vaste hydrau­
lisch verstelbare stand 
2 kettingroosters, 
Ie kettingrooster: lengte 275 en 
breedte 115 cm 
2e kettingrooster: lengte 57 en 
breedte 115 cm 
oploophoek 20° 
2 aangedreven verend bevestigde 
loofrollen met geleidestaven; 
breedte 107 en diameter 9 en 
5 cm; 
na kettingroosters 
opvoerkettingrooster met mee-
nemers 

wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

18. Extra toeleveringen en 
bijzonderheden 

rubbermat met pennen 
loofklapper 

rubbermat met pennen 

19. Naam importeur of Neder­
landse fabrikant 

Groenewegen, Rozenburg Groenewegen, Rozenburg 
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Merk 

Kromag KSR Romas Romas 

b. 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 

(KSR 22 B) 
met dwarstransporteur 
(KSR 22 C) 

c. met opzakinrichting 
(KSR 22 A) 

6,70 
2,00 
2,90 
a. met verzamelbak 1600 
b. met dwarstransporteur 1650 
c. met opzakinrichting 1400 
9.00-16 
hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 

3 koppelingsasaansluitingen 
3 snelheden 

2-delige gootvormige schaar met 
zijplaten en torpedo's of 3-delige 
beitelschaar met schijven 
62 
met diepterol 

kettingrooster, 
lengte 280 en breedte 62 cm 
oploophoek 20° 

nauwe loofketting met pennen, 
lengte 190 en breedte 80 cm en 
aangedreven loofrol 

leeskettingrooster met of zonder 
gescheiden afvoer 
schuinstaand bandje met 
rubberpennen 

verzamelbak, inhoud 1100 kg 
hydraulisch kipbaar 
storthoogte 1,75 m 
wagentransporteur met knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 
opzakinrichting met laadplat­
form, oppervlakte 3 m2 

b. 

schijvenvoorsorteerinrichting 
rooimat, steek 42 mm 
grote schudrol (19 cm) 

Boeke en Huidekoper, Haarlem Massée, Zwolle 

1 
met opvoerring 
a. met verzamelbak op machine 

(VMB) 
b. met dwarstransporteur 

(VMW) 
c. met opzakinrichting (VMO) 

5,50 
2,15 
2,60 
a. met verzamelbak 1850 
b. met dwarstransporteur 1600 
c. met opzakinrichting 1550 
7.00-20 
hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 

2-versnellingsbak 
2 snelheden 

3-delige beitelschaar met schijven 

45 
met diepterol 

kettingrooster, 
lengte 270 en breedte 60 cm 
oploophoek 20° 

wijde loofketting met pennen 
lengte 250 en breedte 60 cm 

leeskettingrooster 

schuinstaand verstelbaar rooster 
en eventueel borstel + vlak-
lopend bandje 
a. verzamelbak, inhoud 1300 kg 

hydraulisch kipbaar 
storthoogte 2,5 m 

b. wagentransporteur zonder 
knik, hoogteverstelling 
hydraulisch vanaf trekker be­
dienbaar 

c. opzakinrichting met laadplat­
form, afm. 2,30 x 1,80 m 

zonder opvoerring 
met dwarstransporteur 

1800 

hydraulisch d.m.v. aftakas 
(pompje op de machine) 

2 stuks 3-delige beitelscharen met 
schijven 

2 x45 
met diepterollen 

2 afzonderlijk van elkaar op en 
neer bewegende kettingroosters 

3 aangedreven loofrollen 

] eeskettingrooster 

'X assen met rubberschijven 

wagentransporteur zonder knik, 
hoogteverstelling hydraulisch 
vanaf trekker bedienbaar 

d eze machine heeft 3 Danfoss 
hydromotoren voor hydraulische 
a andrijving van kettingen en 
elevatoren 
Massée, Zwolle 
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