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VOORWOORD 

In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst 

is in de pericde april 1975 - maart 1976 een bodemkundig onderzoek uitge

voerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Zuid. 

Het onderzoek werd verricht door G. Kamping, Ing. G. van der Veen en 

A. Kartoredjo. Laatstgenoemde, leerling van de Hogere Landbouwschool te 

Leeuwarden, ontving een bodemkundige opleiding in dit gebied. Drs. J.A.J. 

Vervloet verzorgde hst. 2.2 en bijlage 8. 

De dagelijkse leiding had G. Kamping, de coördinatie berustte bij 

G. Rutten. 

De algehele leiding had Ing. H.J.M. Zegers. 

De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van ver

schillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van het onder

zoek. 

DE DIRECTEUR, 

Ir. R.P.H.P. van der Schans. 



- 7 -

SAMENVATTING 

Het ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Zuid heeft een oppervlakte van 
9010 ha en ligt voor het grootste gedeelte in de driehoek Workum - Bols-
ward - Afsluitdijk. 

Tijdens het van april 1975 tot april 1976 uitgevoerde bodemkundige 
onderzoek werd gemiddeld één boring per 3 ha verricht tot een diepte van 
1 ,50 m - mv. Van de meeste boringen is een profielbeschrijving gemaakt. 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport en op de 
negen bijlagen. 

Een aantal van de bijlagen wordt hier in het kort beschreven. 

De bodemkaart (bijlage 1) geeft in 55 kaarteenheden en k toevoegingen 
informatie over de bodemkundige opbouw van het gebied tot 1,50 m - mv. 

Verreweg de grootste oppervlakte, nl. ruim Qh% (768^ ha), bestaat uit 
gronden met, vanaf het maaiveld, minstens ko cm zeeklei. Met uitzondering 
van een kleine oppervlakte tuineerdgronden behoren deze klei- en klei-op-
veengronden tot de vaaggronden (gronden zonder een duidelijke donkere bo-
vengrond). 

Bij de klei-op-veengronden (drechtvaaggronden) begint de veenonder-
grond tussen ko en 80 cm - mv. Ze komen voornamelijk voor in het zuidoosten 
van het gebied. Het meer dan 1 meter dikke veenpakket bestaat uit veenmos-
veen of uit kleiig veen. Het kleipakket met knipverschijnselen bestaat uit 
zware zavel, lichte klei of zware klei. Er zijn drie kaarteenheden onder
scheiden. 

De kleigronden (poldervaaggronden en nesvaaggronden) hebben een klei-
dek van minstens 80 cm dikte; daaronder kan plaatselijk nog wel eens veen 
voorkomen. 

De poldervaaggronden zijn de meest voorkomende gronden in het gebied. 
Ze komen verspreid voor, de lichtste gronden langs de kust en de zware, 
knippige gronden aan de noordoostkant. Naar verschillen in textuur, aard 
van de klei, profiel- en kalkverloop zijn de poldervaaggronden ingedeeld 
in 29 kaarteenheden. 

De nesvaaggronden hebben, in tegenstelling tot de poldervaaggronden, 
een slappe niet-gerijpte ondergrond die tussen ko en 80 cm - mv. begint. 
Ze komen verspreid over het gebied voor in lager gelegen geulen en erosie-
gebieden. Door de slechte ontwatering zijn het alle natte gronden. Naar 
verschillen in zwaarte, kalkverloop en het al dan niet voorkomen van knip
verschijnselen zijn 9 kaarteenheden onderscheiden. 

Behalve de genoemde kleigronden komt ten oosten van Gaast nog een 
oppervlakte tuineerdgronden voor. Deze lichte zavelgronden hebben een 
dikke humeuze bovengrond. Het zijn zeer goede gronden voor de uitoefening 
van alle vormen van land- en tuinbouw. 

De veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de 
helft van die dikte uit moerig materiaal. Deze gronden komen voor in de 
drooggemaakte meren. De helft van de veengronden heeft een kleidek van 20 
à ko cm. Het veenpakket is meer dan 150 cm dik en bestaat vnl. uit veenmos-
veen en rietzeggeveen. Naar verschillen in de aard van de bovengrond en het 
al dan niet voorkomen van een zandondergrond met of zonder podzolprofiel 
zijn in de veengronden 11 kaarteenheden onderscheiden. 

Behalve de bovengenoemde gronden komen nog gronden voor met een dun 
(< ̂ 0 cm) veenpakket, de z.g. moerige gronden. Op de verspreid voorkomende 
terpen treft men diep humeuze, fosfaatrijke gronden aan, die tot de terp-
gronden zijn gerekend. 

De grondwatertrappenkaart (bijlage 2). Hierop is in zes klassen het 
grondwaterstandsverloop weergegeven. De indeling hiervan in grondwatertrap-
pen (Gt's) berust op waarnemingen van profiel- en veldkenmerken. Ter con
trole op deze waarnemingen zijn in een aantal grondwaterstandsbuizen tij
dens en ook na de veldopname metingen verricht. 



- 8 -

In dit gebied komt slechts een kleine oppervlakte, nl. 97 ha, voor 
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan ko cm - mv. : Gt VI. 
Deze drogere gronden treft men aan op enkele terpen en op de lichte zavel-
gronden langs de kust. De rest van de gronden heeft een GHG ondieper dan 
ko cm - mv. Hierbinnen kan men de Gt's I, II en III onderscheiden, waarbij 
het grondwater in natte perioden tot aan het maaiveld kan komen. De Gt's 
I en II treft men vooral aan op de veengronden en de nesvaaggronden. Voor
al in lagere delen zijn deze gronden erg nat. Gt III komt verspreid over 
het gebied voor. De grondwatertrappen V en V* zijn duidelijk droger dan de 
hiervoor genoemde Gt's. Gt V komt verspreid in het gebied voor; Gt V* voor
al op de kruinige gronden langs de kust. 

De doorlatendheidskaart (bijlage 3) geeft informatie over de doorlatend-
heid van de lagen tussen 90 en 120 cm - mv. Op basis van schattingen en me
tingen zijn op deze kaart 5 doorlatendheidsklassen onderscheiden. Lichte za
vel en veenmosveen blijken de geringste en kort klei de grootste doorlatend-
heid te hebben. 

De ondergrondskaart (bijlage k) is eigenlijk een bodemkaart vanaf een 
diepte van 80 cm - mv. Deze kaart geeft namelijk informatie over het materi
aal dat voorkomt tussen 8o en 120 cm - mv. en tussen 120 en 150 cm - mv. 

De maaiveldliggingskaart') (bijlage 5) geeft in een codering van (meest
al ) h cijfers per perceel informatie over de begreppeling en het reliëf van 
het maaiveld. Deze beoordeling is gebaseerd op de mogelijkheden t.a.v. ma
chinale bewerking van de gronden. 

De boorpuntenkaart (bijlage 6): hierop zijn de plaatsen van alle bo
ringen, gemiddeld één per j5 ha, aangegeven en de indeling van de gebruikte 
veldkaarten. De details van de boringen'staan in het boorregister') (bijla
ge 9). 

De schematische doorsneden (bijlage 7) zijn vervaardigd aan de hand 
van een aantal diepboringen, verricht in twee raaien in de richting noord
west - zuidoost. 

Bijlage 8 toont o.a. een aantal al dan niet verdwenen oude bewonings-
plaatsen, dijken en wateren en vormt te zamen met hst. 2 van dit rapport 
een overzicht van de cultuurhistorie van Wonseradeel-Zuid. 

In deel I van dit rapport zijn deze bijlagen besproken. Deel II bevat 
van iedere kaarteenheid een schematische profielbeschrijving (aanhangsel 1) 
en verder nadere informatie over het grondmonsteronderzoek (aanhangsel 3) 
en over het verzamelen en verwerken van grondwaterstandsgegevens (aanhang
sel 4). 

Al deze gegevens dienden ter toetsing van de schattingen in het veld. 

) Alleen aan de opdrachtgever verstrekt. 
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