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Referaat NL Bij de inrichting van natuurbegraafplaatsen geldt de Wet op de lijkbezorging. Deze wet 
bepaalt dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ten minste 145 cm-mv. moet zijn om een 
gebied als natuurbegraafplaats te mogen inrichten. In dit onderzoek is voor twee nieuw in te richten 
natuurbegraafplaatsen in Schaijk (Franse Baan) en in Berlicum (Hooghei) vastgesteld op welke delen 
begraven mag worden en op welke delen aanpassingen nodig zijn in de vorm van ophogen. Bij het 
verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid en de huidige GHG is met behulp van een 
edelmanboor de profielopbouw van de gronden tot iets onder de freatische grondwaterstand 
beschreven. Verder is de GHG geschat op basis van hydromorfe kenmerken, vegetatie, lokale ont- en 
afwateringssituatie in combinatie met gemeten grondwaterstanden in boorgaten, in stambuizen en in 
tijdelijke buizen. Voor de Franse Baan geldt dat iets meer dan een derde van de oppervlakte direct 
geschikt is voor begraven en eveneens een derde door ophoging geschikt gemaakt kan worden. Voor 
het noordoostelijk deel bedraagt de vereiste ophoging meer dan één meter. Een oplossing is om hier 
een poel te realiseren. Voor Hooghei geldt ook dat iets meer dan een derde direct geschikt is om te 
begraven. Via ophoging is het gehele gebied geschikt te maken. 
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Woord vooraf 

In opdracht van het bureau Rest in Nature te Veghel heeft Alterra in de maand juni 2013 een 
bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd op twee locaties (Schaijk, Franse Baan 2 en 
Berlicum, Hooghei 54) in de provincie Noord Brabant. 

Het onderzoek omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid en het vaststellen van de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). De resultaten van dit onderzoek bepalen op welke 
delen van het terrein zonder aanpassingen begraven mag worden en op welke delen van het terrein 
aanpassingen nodig zijn. 

Het onderzoek is uitgevoerd door ing. H.RJ. Vroon en ing. F. Brouwer. 

De organisatorische leiding van het project had dr. J.P. Okx. 
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Samenvatting 

In opdracht van het bureau Rest in Nature te Veghel heeft Alterra in de maand juni 2013 een bodem-
kundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd op twee locaties (Franse Baan 2 in Schaijk en Hooghei 54 
in Berlicum) in de provincie Noord Brabant. Het bureau Rest in Nature gaat op deze twee locaties 
natuurbegraafplaatsen inrichten. Bij de inrichting heeft men te maken met de Wet op de lijkbezorging. 
Volgens deze wet geldt dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ten minste 145 cm-mv. 
moet zijn om een gebied als natuurbegraafplaats te mogen inrichten. Op welke delen begraven mag 
worden en op welke delen aanpassingen nodig zijn (zoals ophogen), was bij start van het project 
onvoldoende bekend. 

Doel van het onderzoek is het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid en de huidige 
GHG op de twee toekomstige natuurbegraafplaatsen Franse Baan (24,0 ha) en Hooghei (10,6 ha). 
Voor het vastleggen van de bodemgesteldheid (schaal 1 : 5.000) is met behulp van een edelmanboor 
informatie verzameld over de bodemgesteldheid door aan profielmonsters de profielopbouw van de 
gronden tot iets onder de freatische grondwaterstand te beschrijven. Verder is de GHG geschat op 
basis van hydromorfe kenmerken, vegetatie, lokale ont- en afwateringssituatie in combinatie met 
gemeten grondwaterstanden in boorgaten, in stambuizen en in tijdelijke buizen (door externe bureaus 
geplaatst). 

Voor het onderbouwen van de GHG-schattingen is informatie nodig van zogenaamde stambuizen 
(DINO, Deltares) in de nabijheid van de twee onderzoekslocaties. De opnamefrequentie van deze 
buizen van de freatische grondwaterstand moet minstens 2 maal per maand zijn (op of omstreeks de 
14e en 28e ) en bij voorkeur aaneengesloten over een periode van ca. 10 jaar. Voor het gebieds
dekkende bodemkundig/hydrologisch onderzoek zijn niet alle grondwaterstandbuizen geschikt. Dit 
betekent dat eerst is onderzocht in welke mate buizen relevant zijn voor de weergave van de 
freatische grondwaterstand van de twee onderzoekslocaties en/of de. filterstelling min of meer over
eenkomt met het boorbereik. Dit is gebeurt op basis van een aantal selectiecriteria. In eerste instantie 
is op basis van de diepte van de filterstelling (tot maximaal ca. 5 m-mv.) een selectie gemaakt van 
buizen in een straal van ca. 5 km. Vervolgens zijn deze buizen bezocht en beoordeeld op basis van 
ligging, verdeling en bodemopbouw. Op de locaties van de grondwaterstandsbuizen die op basis van 
deze selectie zijn overgebleven zijn grondboringen verricht en is het bodemprofiel beschreven. 
Vervolgens is van de geselecteerde grondwaterstandsbuizen de GHG berekend uit de gemeten 
grondwaterstanden. 

Voor de twee gebieden is een boordichtheid van ca. 2 boringen per 1 ha aangehouden. Verder is 
informatie gebruikt uit de reeds eerder uitgevoerde bodemkundige/hydrologische onderzoeken 
(Hooghei, 6 februari 2013 en Franse Baan, 6 maart 2013 beide uitgevoerd door Öko-Care). Op basis 
van de informatie is voor beide gebieden een boorpuntenkaart, een GHG-kaart en een grondophoog-
kaart vervaardigd (schaal 1 : 5.000). Op de boorpuntenkaart staan de locaties van de beschreven 
boringen weergegeven die zijn geplaatst tijdens het bodemkundig/hydrologisch onderzoek. Via IDW-
interpolatie (inverse distance weighted) tussen de punten in combinatie met het Actueel Hoogte
bestand van Nederland (AHN, 5 bij 5 meter grid) is voor beide gebieden een gebiedsdekkende GHG-
kaart vervaardigd. De GHG is op deze kaart ingedeeld in klassen van 20 cm. De iso-GHG lijn van 145 
cm-mv. is op deze kaart duidelijk weergeven. Voor het gebied binnen de iso-GHG lijn van 145 cm-mv. 
is een schatting gegeven van de hoeveelheid (m3) op te brengen grond. Wanneer we uitgaan van de 
stelling dat beide toekomstige begraafplaatsen gebiedsdekkend geschikt worden gemaakt voor 
begraven, bedraagt de schatting van het totaal op te brengen grond voor Franse Baan 105.274 m3 en 
voor Hooghei 34.649 m3. Voor Franse Baan geldt dat het noordoostelijk deel vanwege de relatief lage 
en natte ligging ongeschikt is voor ophoging. De vereiste ophoging bedraagt hier namelijk meer dan 
één meter. Een oplossing is om hier een poel te realiseren. In plaats van veel zand aan te voeren, 
levert het juist zand op zonder transportkosten. Verder levert de aanleg van een poel ook een winst 
voor de natuur op. 
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De definitieve bestanden zijn als grid/shape files (ArcGis) aan de opdrachtgever afgeleverd. De 
resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport. 
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Inleiding 

ï . i Aanleiding 

Het bureau Rest in Nature te Veghel gaat op twee locaties (Franse Baan 2 te Schaijk en Hooghei 54 te 
Berlicum) in de provincie Noord Brabant natuurbegraafplaatsen inrichten. Men heeft hierbij te maken 
met de Wet op de lijkbezorging. Volgens deze wet geldt dat de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand 
(GHG) op deze locaties ten minste 145 cm-mv. moet zijn om deze gebieden als natuurbegraafplaats te 
mogen inrichten. Op welke delen begraven mag worden en op welke delen mogelijk aanpassingen 
nodig zijn (zoals ophogen), was bij start van het project onvoldoende bekend. Daarom heeft het 
bureau Rest in Nature aan Alterra gevraagd voor beide locaties een gebiedsdekkende GHG-kartering 
uit te voeren. 

Afbeelding 1 Locatie Berlicum (Hooghei 54). 

Door het mogelijk voorkomen van weerstandbiedende lagen (o.a. lössleem-, verkitte B- en venige 
lagen) in het 'ondiepe' bodemprofiel kan er een discrepantie zitten tussen de freatische grond
waterstand in het veld en de in de peilbuis gemeten 'freatische' grondwaterstand. Om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de bodemkundig/hydrologische toestand in de twee gebieden is het 
noodzakelijk dat er voldoende en betrouwbare informatie aanwezig is over de huidige freatische 
grondwaterstand. Het meten van de freatische grondwaterstand is niet overal even eenvoudig. Als er 
weerstandbiedende lagen aanwezig zijn, moet de filterstelling (filterdiepte) hierop worden afgestemd. 
Het gebruik van een totaal geperforeerd peilfilter geeft afhankelijk van de situatie een gemiddelde 
stijghoogte, de diepe stijghoogte of de werkelijke freatische grondwaterstand weer (Van den Akker 
er al., 2010, Vroon 2012, Ritzema er al. 2012). Dit houdt in dat voor elk freatisch meetpunt een 
boorbeschrijving beschikbaar moet zijn om de kwaliteit en representativiteit van het meetpunt zowel 
in ruimte als in tijd in te kunnen schatten. Daarnaast kan aanvullend onderzoek nodig zijn om een 
eventuele vertaalslag te kunnen maken tussen de meetgegevens e:, de freatische grondwaterstand. In 
de peilbuizen moet dus gedurende een langere periode grondwaterstanden zijn gemeten (meetreeks). 
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1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid en de GHG op 
de twee toekomstige natuurbegraafplaatsen Franse Baan en Hooghei met een oppervlakte van 
respectievelijk 24,0 en 10,6 ha. De kaarten met de huidige GHG (schaal 1 : 5.000) worden gebruikt 
om een gefundeerde inschatting te kunnen geven waar en hoeveel grond opgebracht moet worden om 
de aan de wettelijke verplichting van een GHG van minimaal 145 cm - mv. te voldoen. De resultaten 
zullen door het bureau Rest in Nature onder meer worden gebruikt om te bepalen op welke delen ze 
mogen begraven en op welke delen ze mogelijk aanpassingen moeten doen. 

1.3 Werkwijze 

Voor het vastleggen van de bodemgesteldheid wordt met behulp van een edelmanboor informatie 
verzameld over de bodemgesteldheid door aan profielmonsters de profielopbouw van de gronden tot 
iets onder de freatische grondwaterstand te beschrijven. Verder wordt de GHG geschat op basis van 
hydromorfe kenmerken, vegetatie, lokale ont- en afwateringssituatie in combinatie met gemeten 
grondwaterstanden in boorgaten, in stambuizen en in tijdelijke buizen (door externe bureaus 
geplaatst). 

Voor het onderbouwen van de GHG-schattingen is essentiële informatie nodig van stambuizen (DINO, 
Deltares) in de nabijheid van de twee onderzoekslocaties. De opnamefrequentie van de freatische 
grondwaterstand van deze buizen moet minstens 2 maal per maand zijn (op of omstreeks de 14e en 
28e) en bij voorkeur aaneengesloten over een periode van ca. 10 jaar. Voor dit onderzoek zijn niet 
alle grondwaterstandbuizen geschikt. Dit betekent dat eerst wordt onderzocht in welke mate buizen 
relevant zijn voor de weergave van de freatische grondwaterstand in beide gebieden en/of de 
filterstelling redelijk overeenkomt met het boorbereik. Dit gebeurt op basis van een aantal selectie
criteria. In eerste instantie wordt er op basis van de diepte van de filterstelling (tot maximaal 
ca. 5 m-mv.) een selectie gemaakt van de buizen die bij het verdere onderzoek betrokken zullen gaan 
worden. Vervolgens worden deze buizen bezocht en beoordeeld op basis van ligging, verdeling en 
bodemopbouw. Op de locaties van de grondwaterstandsbuizen die op basis van deze selectie 
overblijven worden grondborhgen verricht waarbij het bodemprofiel wordt beschreven. Vervolgens 
wordt van de geselecteerde grondwaterstandsbuizen uit de gemeten grondwaterstanden de GHG 
berekend. 

Voor de twee gebieden wordt een boordichtheid van ca. 2 boringen per 1 ha aangehouden 
(schaal 1 : 5.000). Verder wordt informatie gebruikt uit de reeds eerder uitgevoerde bodem-
kundige/hydrologische onderzoeken (Hooghei, 6 februari 2013 en Franse Baan, 6 maart 2013 beide 
uitgevoerd door Öko-Care, Milon 2009 en Ecocunsultancy 2009). Op basis van de hierboven genoemde 
puntinformatie en de ruimtelijke verbreiding hiervan wordt voor beide gebieden een boorpuntenkaart, 
een GHG-kaart en een grondophoogkaart vervaardigd (schaal 1 : 5.000). De definitieve bestanden 
worden als shape files (ArcGis) met aanvullende meta-informatie aan de opdrachtgever afgeleverd. 
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Fysiografie 

2.1 Fysiografie van het gebied Franse Baan 

Het onderzoeksgebied Franse Baan ligt ten zuiden van het dorp Schaijk (gemeente Landerd) en wordt 
in het westen begrensd door het bosgebied de Schaijkse Heide (afb. 2). Het onderzochte gebied komt 
voor op het blad 45F van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25.000. 

Het bodemgebruik van het gebied bestaat uit gras, akkerbouw (maïs en aardappelen) en bos 
(gemengd). 
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Afbeelding 2 Ligging van het gebied Franse Baan. 

Het gebied vertoont aanzienlijke hoogteverschillen (afb. 3) die variëren van ca. 16,5 m + NAP in het 
noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied (akkerbouw) tot ca. 20 m + NAP in het zuidoostelijk 
deel van het gebied (bosgebied). In het algemeen helt het gebied in zijn geheel sterk af in 
noordoostelijke richting. Het landschap heeft zijn huidige vorm vooral te danken aan de invloed van de 
wind (Formatie van Boxtel, matig f i jn, leemarm en zwak lemig dekzand) en de rivier de Maas 
(Formatie van Beegden, veelal grove zanden en grind)(Econsultancy, 2009). 
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