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TEH GELEIDE . . .̂., 

Het voortvarendheid is de rietsnijder destijds overgegaan van het gebruik van 

zijn snijgereedschap op dat van• motormaaier met bak, waarin het gewas wordt opge­

vangen» Dit heeft hem in staat gesteld opnieuw in de oogst van riet een redelijke 

beloning voor zijn arbeid te vinden. De lonen vertonen een voortdurende stijging, 

waarmee een verhoging van de prijs vooral van het dakriet echter geen gelijke tred 

houdt« Andermaal zal onze rietteler zich dus aan gewijzigde omstandigheden moeten 

aanpassen en gelukkig bieden vorderingen in de techniek de gelegenheid daartoe. 

Er zijn de laatste jaren namelijk steeds betere frontbinders op de markt versche­

nen. Gedragen en aangedreven door een lichte, tweewielige trekker leveren deze het 

gewas gebundeld en wel af. Een aanpassing van deze graanbinders aan de rietoogst 

zal vooral dienen te bestaan in een vergroting van het draagvlak door gebruik van 

groter en breder wielen dan in de oorspronkelijke uitvoering van de trekker , of 

zonodig zelfs van rupsbanden. Een en ander heeft ten doel het gevaar voor bescha­

diging van wortelstokken en wortels van het riet te verminderen. 

Heer dan de aanschaffing van een eenvoudige motornaaier zal de aankoop van 

een betrekkelijk kostbare frontbinder leiden tot ingrijpende wijzigingen in het 

rietbedrijf. Groter nog dan tevoren zal de prikkel zijn om de rietvelden te zui­

veren van al wat een doelmatige oogst in de weg staat, met name van geboomte en 

struikgewas, van hoge en harde pollen van grassen en grasachtigen alsmede van an­

dere hinderlijke onkruiden. De behoefte aan samenwerking, mogelijk zelÉ aan samen­

voeging van bezittingen zal toenemen » Alu gevolg van het feit dat het gewas in 

gebonden toestand beschikbaar komt, zal er alle aanleiding bestaan een bewerking 

van het in de winter gemaaide riet tot na de oogst uit te stellen« In de naaste 

toekomst zal zelfs kunnen worden overwogen het sluiken en gelijkstoten, het op 

maat brengen van de bos en ten slotte het bundelen daarvan door een machine te 

laten uitvoeren. On van deze vinding ten volle profijt te kunnen trekken, zal het 

riet van een groot aantal percelen op een geschikte plaats bijeen dienen te worden 

gebracht. 

Andermaal is de overheid de rietcultuur te hulp gekomen. Zij heeft de heren 

ir. H.M. Elema en L.M. Lumkes de gelegenheid geboden zich in Italië op de hoogte 

te stellen van hetgeen daar op het gebied van frontbinders wordt voortgebracht. 

Er zijn voorts gelden verstrekt om een geheel nieuw type frontbinder naar Nederland 

over te brengen, deze machine aan de rietoogst aan te passen en haar te beproeven. 

Ten slotte is in samenwerking met de importeur van een ander fabrikaat op een aan­

tal plaatsen de werking van de frontbinder in riet getoond, bij welke gelegenheden 

een zevenhonderd mensen van hun belangstelling blijk hebben gegeven. 

De publikatie van het reisverslag is uitgesteld tot een tijdstip, waarop het 

mogelijk zou zijn in een bijlage een en ander mee te delen omtrent de ervaringen 



die opgedaan werden bij een beproeving hier te lande^ alsmede bij het gebruik van 

de eerste machines die na afloop daarvan .verkocht zijn. 

Tot besluit een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben om de front­

binder in de rietwereld bekendheid te geven. Zij hebben daarmee stellig een 

steentje bijgedragen aan het voortbestaan van de rietcultuur,; een teelt waaraan 

een veelzijdige betekenis moet worden toegekend. 

De Rijkslandbouwconsulent voor 

de griend- en rietcultuur, 

Ir, tf.D.J. TUINZING 
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I. DOEL VAN DE STUDIEREIS 

Onze dichtgegroeide veenplassen leveren veel riet. Van dit riet wordt jaar­

lijks een gedeelte in de herfst als bladriet gemaaid. Het overige oogst men in 

de winter, nadat het blad is gevallen. 

Het bladriet vormt een onmisbaar afdekmateriaal in de bloembollencultuur. 

Aannemende dat bladriet thans bij de bloembollenteler geleverd ƒ 0,75 per bos 

opbrengt en dat het gebruik een 2000000"'bossen per jaar bedraagt, vertegenwoor­

digt dit voortbrengsel een waarde van ƒ 1500000. 

De hoeveelheid dekriet overtreft in geuswaarde het bladriet. Een groot 

quantum van dit dekriet wordt geëxporteerd. Zo werden in 1964- ruim 5000 tön 

riet en produkten uit riet geëxporteerd voor eèn waarde van ƒ 1571000. 

De oogst van veenriet gaat steeds meer moeilijkheden geven: 

1. De afzetprijs van het'produkt''is, gelet op de winningskosten,' laag. 

2. Het oogsten is zwaar werk dat vaardigheid vereist en waarvoor steeds minder 

liefhebbers zijn. 

De inkomsten van de rietteler zijn door dit alles onaanvaardbaar gedaald, 

terwijl de voorziening met bladriet en riet in gevaar dreigt te komen. 

Voor de oogst van de ca. 6500 ha veenriet zijn nu algemeen motormaaiers 

van 5-7 pk met een verzamelbak achter de maaibalk in gebruik. Telkens moet 

voor het ledigen van deze bak het maaien onderbroken v/orden. Het met de hand 

binden van de schoven kost meer dan dertig procent van de werktijd op het veld. 

Bij gebruik van een zelfbinder zou dit zware bukwerk kunnen vervallen. Bovendien 

is hiermee de maaiprestatie, alleen al omdat men doorrijdt, te verdubbelen.Grote 

oogstmachines zijn echter zonder kostbare voorzieningen in dit moerassige land 

nauwelijks te gebruiken (4), temeer daar de perceelsvorm gewoonlijk ongunstig 

is. De breedte van de percelen is nl. veelal slechts 25-50 meter. De gemiddelde 

percéeIsgrootte ligt niet boven de twee hectare. 

Bij de smalle, langgerekte perceelsvorm is een oogstmachine die zijn eigen 

pad maait, aantrekkelijk. Hanteerbaarheid van de machine en een laag eigen ge­

wicht zijn evenzeer eisen waaraan de machine dient te voldoen. Vooral de uit 

Italië bekende frontbinder aan de tweewielige trekker lijkt het meest aan de 

wensen tegemoet te komen. Belangrijk is of de machine bestand blijkt tegen de 

zware eisen die in de rietoogst aan machines v/orden gesteld (5). 

Daarom werd reeds in 1962 tijdens een studiereis naar Oostenrijk en Zwit­

serland het gebruik bestudeerd van o.a. de Excelsior-frontbinder aan de twee­

wielige Austro-Rapid dieseltrekker (3). Naar aanleiding van de opgedane indruk­

ken werd gepoogd deze Excelsior bij de Nederlandse rietteler ingang te doen vin-



den. Daartoe was een demonstratiemachine beschikbaar. De introductie slaagde 

evenwel niet» Dit lag mede aan de bouw van de Excelsior (1), die op tal van 

punten verbetering behoefde., . : . 

Grote Italiaanse fabrieken zijn op het idee van de Excelsior-binder - van 

Milanese origine - voort gaan werken, daar voor dit soort machines een markt aan­

wezig bleek. 

Uit de literatuur werd nadien de groei van het aantal merken en uit de be­

proevingsrapporten (1, 2, 6) de deuglijker geworden bouw, opgemerkt. 

, Deer onbekendheid met het afzetgebied kwam evenwel zonder overheidsbemoeiing 

geen invoer van zelfbinders voor tweewielige trekkers, ten behoeve van de riet­

telers tot stand. Om de mqgelijke geschiktheid voor het gebruik bij de rietoogst, 

van deze voor een ander gebruiksdoel ontworpen machines, van een aantal belang­

rijke Italiaanse merken kritisch te bezien, werd een viertal fabrieken bezocht. 

De fabrikanten werden ingelicht omtrent de zware eisen die in de rietoogst aan 

de machines v/orden gesteld. 



H. ONTWIKKELING .VAN DE ITALIAANSE FRONTBINDE.R VOOR.DE T'JEEÏÏIELIGE TREKKER 

De Po-vlakte in Italië is een bej.angr.ijk industriegebied. Er zijn hier voor 

trekkers, maaidorsers, motormaaiers en besproeiïngspompen grote fabrieken te 

vinden die uitstekende produkten op de markt brengen. 

Op de berghellingen in Noord-Italië, doch ook in de Povlakte, leek ons op 

veel landbouwbedrijven de tweewielige trekker het basiswerktuig te zijn. Vooral 

de tweewielige trekker met maaibalk, de zogenaamde motormaaier is algemeen. Ge­

bruikt wordt de in Nederland nog- vrij onbekende portaalmotormaaier, met een zit­

plaats voor de bestuurder. Het kenmerkende van deze naaimachine is 

a. dat deze grote wielen heeft en 

b., dat de spoorbreedte .van de trekker, dus de afstand tussen de wielen hart op 

hart gemeten, vrijwel, even groot is als de werkbreedte van de maaibalk. Het ge­

maaide gewas gaat onder de as tussen de beide wielen door. 

Bij de trekker van de portaalmotormaaier is. .een uitgebreid assortiment 

landbouwwerktuigen leverbaarj waaronder een zelfbinder. Deze zelfbinder wordt 

aan de voorzijde van de trekker hangend geplaatst. De machine verwerkt het gewas 

staande. Het gemaaide gewas komt met behulp van een aantal horizontaal werkende 

grijparmen, zogenaamde meenemers, in het bindkanaa.1 midden achter in de machine. 

Daar wordt het nog steeds staande gewas met touw gebonden. Vervolgens werpt de 

zelfbinder de schoof uit, die onder de as tussen de wielen van de trekker door, 

achter de machine komt te liggen. De verplaatsing van het gewas in de machine is 

tot een minimum beperkt, -terwijl de schoof vlak. boven de grond wordt uitgeworpen. 

Met behoud van hun eenvoud hebben deze zelfbinders thans veelal een graad van 

perfectie bereikt die goede hoop geeft wat betreft hun betrouwbare werking. Enige 

jaren geleden was de ontwikkeling riög niet zo ver (1, 2). 

Voor de graanverbouw op berghellingen, 'doch ook in belangrijke mate voor de 

'rijstoogst, heeft de beschreven combinatie zelfbinder/eenassige trekker betekenis. 

De rijstvërbouw vindt in deïb-vlakte plaats op bevïoeid land op tamelijk zware 

grond. Vlak voôr de oogst wordt de bevloeiïng gestaakt, doch het hangt dan mede 

van het weersverloop af of de grond voldoende opdroogt om de rijst te kunnen maai-

dorsen. Ondanks de halfrupsinstallatie die voor het rijden in het rijstveld onder 

de maaidorser is gemonteerd, is de begaanbaarheid van de grond niet altijd voldoen­

de voor maaidorsen. 

http://bej.angr.ijk
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ILL VIER ITALIAANSE- FAS RIEKEN--VQOROOGSTAPPARAWUR AAN DE TUEEÏÏIELIGE TREKKER 

Achtereenvolgens zullen de vier bezochte fabrieken met hun voor ons interes­

sante produkten beschreven worden. 

A» B.C.S.., AE3IATEGRASS0 ....... 

De fabriek 

Een nieuw modern ingericht kantoorgebouw biedt onder andere ruimte aan een 

staf van ccrrtructietékenaars . Eén groot aantal fabriekshallen achter het kan­

toorgebouw huisvest de produktie-afdelingen en dient tevens als magazijn. Het ge­

heel leek doelmatig opgezet. 

Naar het directielid'dr, Renato Sacchi meedeelde, maakt men bij B.C.S. per 

jaar ongeveer 35G00 motórmaaiers. In dit produkt zou deze fabriek de grootste 

zijn van geheel Europac 

Volgens een Italiaanse statistiek uit 19'64 en ëën uit 1965 leverde B.C.S. 

vrijwel dé helft van het totaal aântal in Italie verhandelde motormaaiers gedu­

rende bepaalde perioden. Van de vier bezochte fabrieken produceert B.C.S. ook het 

grootste aantal zelfbinders voor montage aan eenassige trekkers per jaar, namelijk 

ongeveer '10000 stuks. Bekend is, onder andere uit publikaties (1) dat B.C.S. ook 

in het bouwen van zelfbinders voor eenassige trekkers een jarenlange ervaring 

heeft. 

Naast de trekkers, motormaaiers en binders fabriceert B.C.S. diverse andere 

aanbouwwerktuigen voor de eenassige trekker en sproei-apparaten. 

De zelfbindor 

Rond 1961 heeft men blijkens een rapport in een Italiaans landbouwmechanisa-

tiemaandblad naast een'aantal andere zelfbinders de B.C.S.-trekker in combinatie 

met een Narratone-eendóeksbinder beproefd (1).: Het huidige type binder van B.C.S. 

is echter hiervan geheel verschillend, daar thans het -gewas in de machine in staande 

toestand wordt getransporteerd en :'in schoven gebundeld. 

De B.C.S»-zalfbinder bestaat uit a. een -platte gietijzeren bak - carter -

waarbinnen het overbrengingsmechanisme is gebouwd, b. een voor de bak geplaatste 

maaibalk en c. een tweetal gietijzeren ashuizen die boven op de bak zijn geplaatst 

en waarin zich assen bevinden v/aaraan de meenemers zijn bevestigd, ten/ijl tevens 

vanuit deze assen het bindmechanisme wordt geleid. Het bindapparaat van het type 

Rasspe Mc. Cormick is midden achter de maaibalk boven de bak geplaatst. Verder 

bestaat de r.elfbinder uit een aantal hulpassen, onder andere voor de afslag van 

de schoof en het in werking stellen van het bindmechanisme en voorts uit enig 

plaatwerk voor de geleiding van het gewas. 
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De werkbreedte van de machinê  is 13 5 centimeter. De stoppelhoogte is via 

een slof midden onder de bak van de binder verstelbaar tot 20 centimeter. 

Bij het transport van het gewas door de machine helpt een aantal meene-

mersarmen. De hoogte waarop de meenemers werken is 5 en 26 centimeter boven de 

grondplaat, dat is boven de vloer van de machine. Het aantal meenemerspennen 

per arm bedraagt links - in rijrichting gerekend - vier stuks en rechts drie 

stuks. 

De bindhoogte is 30 centimeter boven de grondplaat. Bosdikte en stevigheid 

van binden zijn binnen zekere grenzen regelbaar. De aandrijving van de gehele 

zelfbinder en ook van de maaibalk, komt (vanaf de motor) tot stand door een en­

kele V-snaari 

De zelfbinder is uitgerust met een lattenhaspel met een zestal houten, bla­

den. De haspel is aan de rechterzijde opgehangen. Ze wordt via een V-snaar aan­

gedreven vanaf een snaarschijf die gemonteerd is op het rechterwiel. De haspelhoog­

te is enigermate verstelbaar met behulp van een schalmenketting die vastgehaakt 

zit op een pen aan het stuur. 

Voor bevestiging aan de trekker zijn aan de achterzijde van de binder een 

tweetal- buizen aangebracht eindigend in een plaat waarin boutgaten zijn gehoord. 

Deze platen passen tegen het frame van de trekker. 

De zelfbinder lijkt zonder meer geschikt voor bevestiging aan andere trek­

kers dan die van B.C.S. 

De constructie van de zelfbinder i s weldoordacht uitgevoerd. Ook b i j o f f i ­

c ië le beproevingen in I t a l i ë i s de cfegelLjkheid van de machine gebleken ( 2 ) . 

De t rekker 

B.C.S. onderscheidt in trekkers achter de zelfbinder een drietal typen, 

namelijk a. een graantype, b. een rijsttype en c. een ontwerp van een type voor 

lange gewassen. Het graantype en het rijsttype zijn vrijwel gelijk. Voor beide 

types wordt de trekker van de portaalmotormaaier gebruikt. Tussen de twee wielen 

van deze trekker is een rechtstreekse asverbinding. De schoof uit de binder moet 

onder deze as door. Deze onderdoorlaatj het portaal genoemd, is bij het rijsttype 

van de as tot de grond gemeten 70 centimeter, bij< het graantype .ca. 48 centime­

ter. Volgens een fabrieksfolder zijn met een zelfbinder voor deze Vportaalmotor-

maaier" gewassen tot 1,50 m lengte te maaien. Bij hogere gewassen kunnen de scho­

ven, vooral bij een dichtstaand gewas, niet voldoende snel onder het portaal weg zo­

dat ze hinder opleveren voor, of blijven haken in de volgende schoof die intussen in 

de bindruimte wordt gevormd. De verwachting is dat het gladde holstaande riet in 

dit soort machine minder hinder ondervindt dan een graangewas met aren, zodat 
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riet, van 1,50 tot ruim 2 m lengte, toch wellicht zonder te veel verstoppingen 

met dit type machine gemaaid kan worden. Het rijsttype zal. mogelijk riet tot 

ca. 3 meter lengte kunnen verwerken. Daardoor is dit voor vele riettelers een 

interessante machine. 

a. 'Het graantype is, als op-vallende onderscheiding van het rijsttype, uitge­

rust met luchtbanden van de bandenmaat 4,50 x 19. Dit is een band van ca. 1.1 

centimeter loopvlakbreedte enmet eeidiameter van ca. 71 centimeter. Ook ligt de 

as tussen dé trekkërwielen lager dan bij het rijsttype. 

b. In de weke bodem van het rijstveld zijn ijzeren: v/ielen gebruikelijk.; Bij de 

getoonde machine waren de luchtbanden' vervangen door ijzeren wielen roet een dia­

meter van 90 centimeter en een loopvlakbreedte van 17 centimeter. De doorsnede 

van de ijzeren wielen is circa 20 centimeter groter dan de doorsnede van de 

luchtbanden. Dit is opzettelijk gedaan daar de wielen bij de oogst van rijst 

slippen en 10—15 'cm in de grond wegzakken. Bij het. maaien is dan de stand van de 

zelfbinder weer even horizontaal als op drogere grond in een graangewas met de 

machine op luchtbanden het geval is. 

Dat men voor het 'rijsttype de genoemde asverbinding tussen de trekkërwielen 

zo'n 20 cm hoger: boven de grond heeft geplaatst dan bij het graantype, zal. even­

eens gebeurd zijn met het oog op het wegzakken in het rijstveld. 

Zowel bij het graan- als bij het rijsttype is de afstand tussen de bind-

ruimte van de zelfbinder en de wielas van de trekker 90 centimeter. 

c. Het prototype, voor lange gewassen is nog niet in serie-produktie. Dit model 

wijkt slechts in ëén doch zeer belangrijk opzicht, van de eerder besproken typen 

af, nl. doordat in dit type de rechtstreekse as tussen de wielen van de trekker 

is vervallen. De verbinding van het ene wiel met het andere komt nu'it.ot stand 

door middel van een U-frame: waarvan het middelste stuk tegen de achterzijde van 

de bak met het overbrengingsmechanisme van de zelfbinder - carterbak - is ge­

plaatst. Aan de beide einden van het U-frame vindt men de wielen. 

Bij deze constructie kon tegelijkertijd de afstand tussen binder en trekker 

worden ingekort, v/at de hanteerbaarheid van het geheel ten goede komt. 

De motor is naast het rechten/iel geplaatst. Het linkerwiel wordt op de ge­

bruikelijke wijze aangedreven en ontkoppeld door een overbrenging onderlangs de 

zelfbinder. 

BiC.S. heeft dit type machine -/.ontworpen voor lange bladrijke, • gewassen in 

Zuid-Amerika. Voor de rietöogst lijkt het ontwerp in opzet evenzeer geschikt. 

De beschreven trekkers zijn uitgerust met Italiaanse:benzine-, petroleum-

of dieselmotoren van 8] tot 12 pk. Voor gebruik in het rietland is een motor van 



13 -

omstreeks 12 pk .stellig het aantrekkelijkst. 

De trekker heeft een drietal versnellingen vooruit en één versnelling ach­

teruit. Het ontwerp van de nieuwe machine heeft twee versnellingen vooruit. Door 

de mogelijkheid tot wielontkoppeling.zijn deze trekkers goed bestuurbaar. 

Van alle drie de trekkertypes bedraagt de spoorbreedte 1,20 centimeter. Is 

de spoorbreedte, zoals bij deze trekkers hét geval is, geringer dän de werk-

breedte van de maaibalk, dan zijn er mogelijkheden tot wielverbreding. 

De complete machine 

Alle drie uitvoeringen zijn uitgerust met een verstelbaar contragewicht 

om het heffen van de ca. 100 kg wegende binder te vergemakkelijken. Van achter 

de .trekker vandaan kan de binder van de grond worden gelicht. Steunwielen onder 

de binder treft men niet aan. 

Het gewicht van het graantype bedraagt compleet ongeveer 350 kg, van het 

rijsttype en van het type voor lange gewassen ongeveer 400 kg. Bij 15 centime­

ter insporing - met insporing wordt het wegzakken in de grond bedoeld - is bij 

de opgegeven wielmaten een druk op de grond te berekenen van ongeveer 175 gram 

per vierkante centimeter. Dezelfde druk is bij de motormaaiers die de riettelers 
2 

thans gebruiken afhankelijk van het merk,het type en de uitvoering 100-250 gram/cm . 

Overigens is in dit verband voor de rietteler niet uitsluitend de wieldruk 

van belang, doch ook wat er gebeurt als de wielen wegzakken. De ervaring heeft 

geleerd dat dit soort machines dan op de vloerplaat onder de binder blijft han­

gen, waardoor de machine niet helemaal wegzakt, 

Evenals bij de andere merken is ook bij het merk B.C.S. de machine aan te 

vullen met een zitplaats voor de bestuurder. De zitplaats is gebouwd boven het 

wiel van een eenwielig aanhangwagentje dat men achter de trekker kan haken. Het 

wiel van dit wagentje kan bij B.C.S. in het spoor van het rechter trekkerwiel 

lopen. Het wiel is met de voeten bestuurbaar. 

De bedieningsorganen voor de bestuurder zijn rechts achter de trekker ge­

monteerd. . . . . . . 

Demonstratie in het veld 

Met twee leden van dé directie van de B.C.S.-fabriek werd een rondrit ge­

maakt in de omgeving van Abbiategrasso. Daarbij werden talrijke B.C.S.-machines 

aan het werk gezien. Ter nadere bestudering van de B.C.S.-zelfbinder in rijst is 

een landbouwer nabij Abbiategrasso bezocht. 

Rijst wórdt in Italië, evenals veel riet in Nederland, van bevloeid land 

geoogst. De bezochte rijstvelden waren op zware grond gelegen. In vergelijking 

met hét Nederlandse riet valt direct op dat rijst een kort Vewas is - 60 een-
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timeter tot 1 meter hoog - en dat.de stand bijzonder dicht is. Dit wordt ook 

duidelijk uit de stro-opbrengsten, die gemakkelijk tot 12 ton per hectare gaan. 

Berekend kon worden dat de stand van dit rijstgewas ongeveer vijf keer zo dicht 

was als van „een gemiddeld rietgewas in Nederland. Daarbij is de stengeldikte 

vrijwel gelijk aan die van veenriet. 

De B.C.S,-binder had met het verwerken van dit rijstgewas van 75 cm lengte 

niet de minste moeite. Door de weke bovenlaag van de grond spoorde de 400 kg 

zware machine - rijsttype - ca. 15 centimeter in. De boer gebruikte bij de rijst-

oogst de machine met ijzeren wielen en bij de graanoogst met luchtbanden. 

De onderkant van de schoven was gelijkmatig vlak. De omvang van de schoof 

op bindhoogte gemeten bedroeg regelmatig 75 centimeter. Het nogal vochtige rijst-

stro bindt men liever niet te strak in de schoof. Het touwtje zit vrij los. Des­

ondanks v/aren de schoven goed hanteerbaar omdat het gewas enigszins veerkrachtig 

in de band zit. 

Ondanks de grote werkbreedte van 1,35 meter werd ook-bij volledige benut­

ting van de maaibalk het gewas door de meenemers goed uit de hoeken bij de tor­

pedoverdelers gehaald. 

Do eigenaar van de machine toonde zich bijzonder enthousiast over de moge­

lijkheden ervan en bleek stellig tevreden over de werking, ook na langdurig ge­

bruik e ; 

Op de tweede dag van het bezoek aan B.C.S. kon een geslaagde maaidemonstra-

tic in rijst worden bijgewoond van het prototype voor lange gewassen. Zoals be­

schreven is, gaat het gewas bij dit type na het verlaten van de binder niet on­

der het portaal door, doch over de verplaatste as heen. De schoof ondervindt, 

ongeacht de lengte van het gewas, geen enkele hinder bij het verlaten van deze 

oogstmachine. Een dergelijke constructie lijkt buitengewoon belangwekkend voor 

lange gewassen. Het rijstgewas waarin gedemonstreerd werd, had een lengte van 

ongeveer 80 centimeter. 

De gewichtsverdeling over de beide wielen is ongunstig voor het rechterwiel. 

Voor het maken van een bocht naar rechts ontkoppelt men de aandrijving op het 

rechterwiel. Op de beschreven verbinding tussen linkerwiel en motor kan dan een 

grote druk komen te staan. Het name zal dit gelden in zwaar terrein als het riet­

land. 

Uielverbreding is bij dit ontwerp moeilijk. Afgewacht moet worden of dit 

type op rietvelden niet te diep zal insporen. 

Bij de demonstratie kwam de goede werking van de grijpers in de hoeken bij 

de terpedo's weer duidelijk tot uiting. Ook het transport in de machine verloopt 

goed. De schoofomvang bedroeg 70 centimeter en was voldoende regelmatig. Het uit-

http://dat.de
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werpen van de schoof ondervond in dit onkruidvrije gewas rijst "een enkele hin­

der. De gehele machine leverde goed .werk. 

De grote ervaring van B.C.S, geeft goede hoop dat het nieuwe type machine 

mettertijd een geslaagde bijdrage zal leveren in de beperkte keuze van, oogstma-

chines voor lange gewassenf 

Voor speciale gevallen is de losse zelfbinder van B.C.5. aantrekkelijk, 

mede met het oog op de eenvoudige aanbouw en aandrijving. 



- l!6 -

B'. BEDOGNI, REGGIO EMILIA : •'.::-;.v.:: •'. 

In de plaats Reggio Emilia zijn 'een tweetal "fabrieken 'gevestigd waarin 

onder andere zelfbinders voor portaalmo'tornaaiérs" Worden vervaardigd. Als eer­

ste hiervan werd het mechanisatieburéau Bedogni S'Co. bezocht. 
• . . ' • . " • . • 

De fabriek 

Bedogni is één van .de .kleinere landbouwraachinefabrieken uit de Rrvlakte. 

In een tweetal gebouwen is de fabriek gehuisvest. Het ene gebouw herbergt de 

beginmontage van de motormaaiers en zelfbinders, in het andere gebouw is het 

kantoor en de eindmontage gevestigd. 'ïen werkt in beide afdelingen, net als in 

grotere fabrieken,aan de lopende band. De indruk is verkregen dat er kundig en 

efficiënt wordt gewerkt. 

De firma Bedogni bestaat nu ca. 12 jaar. Een tijdlang handelde de firma 

onder de naam Bedogni 8 Ferrari. Naast een jaarproduktie van een 4000 portaal-

motormaaiers en een 2000 zelfbinders maakt de fabriek allerlei andere aanbouw-

werktuigen en sproeipompen. Zowel de motormaaiers als de binders worden verkocht 

onder het merk Olympia. Reeds in Italiaanse publikaties van 1963 komt men offi­

ciële beproevingen van de Olynpia-binder tegen (2). 

De zelfbinder 

Bedogni kan bogen op een jarenlange ervaring in de constructie van de bin­

der. Oorspronkelijk heeft men ook hier proeven genomen met geheel andere typen. 

Het opmerkelijke van de huidige Bedogni-binder is wel dat de zelfbinder geplaatst 

wordt achter de gehandhaafde maaibalk van de portaalmotormaaier (bij de andere 

merken is de maaibalk één geheel met de zelfbinder). 

De Olympia-binder van Bedogni bestaat in hoofdzaak uit een van onderen wa­

terdichte plaatijzeren bak - carter - waarin de diverse overbrengingen zijn ge­

plaatst en een tweetal gietijzeren ashuizen die boven op de bak zijn bevestigd 

en waarin zich de assen van de hoofdaandrijving van het zelfbindmechanisme bevin­

den. De voortste meenemers worden aangedreven vanaf een paar stalen assen aan 

excentrieken vanuit de bak. 

Ook bij deze Olympia-zelfbinder van Bedogni is de bindapparatuur van het 

type Rasspe/Mc. Cormick. De werkbreedte van de machine is bij combinatie van de zelf 

binder met de portaalmotormaaier 127 centimeter.Midden onder de bak van de bider vindt 

men een slof waarmee de stoppelhoogte regelbaar is van enkele centimeters tot 20 

centimeter boven de grond. 

De Olympia is uitgerust met vier meenemerarmen die op de volgende afstanden 

boven de grondplaat werken: 4, 19, 29 en 48 respectievelijk 58 centimeter. Voor 

een lang gewas past men een bovenste meenemer op 58 centimeter toe. Aan de onder-
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ste twee stellen meaiemerarmen - f en 19 centimeter - zijn links vier en rechts 

drie meenemers bevestigd. De bovenste meenemers bestaan uit elk ëên haak. 

De bovenste meenemers vervangen de bladhaspel. Deze meenemers zijn als het 

ware horizontaal werkende haspelpennen. Volgens de fa. Bedogni kwam men tot het 

vervangen van de haspel doordat in granen de haspel nogal wat korrelverlies gafo 

De bindhoogte is 30 centimeter boven de grondplaat en niet verstelbaar. De 

binder wordt aangedreven door een V-snaaroverbrenging vanaf de motor. De aandrij­

ving van de maaibalk komt via een tuimelkop tot stand. De tuimelkop brengt de 

aandrijving vanaf de motor over in een heen-en-weergaande beweging van het mes 

in de maaibalk. Mes en binder zijn hier dus gescheiden zaken. Bij montage van 

de losse binder achter de maaibalk van een ander merk machine, noemt de heer 

Bedogni als punt waarop speciaal gelet moet worden,de synchronisatie tussen mes, 

binder en rijsnelheid. 

De Olympia-binder van Bedogni wordt voor langere gewassen geleverd met ge­

leidestangen voor de topeinden van het gewas. 

De trekker 

Bodogni levert de complete óogstmachine onder eigen merk Olympia. Daarbij 

is de binder zoals reeds werd opgemerkt, bevestigd achter de maaibalk van de 

Olympia-portaalmotormaaier. De schoven uit de binder moeten onder de as tussen 

de beide wielen van de motormaaier door. Deze as ligt ca. 60 centimeter boven 

de grond. 

De spoorbreedte van de trekker is 118 centimeter. De machine is uitgerust 

met luchtbanden van de maat 4,00 x 19 of 4,50 x 19. In het laatste geval zijn 

de banden ca. 11 centimeter breed en hebben ze een doorsnede van ca. 71 centi­

meter. IJzeren wielen kunnen ook hier de luchtbanden vervangen. Aan de rechter­

zijde is voor het wiel echter slechts een tussenruimte van ongeveer 13 centime­

ter. Aan de buitenzijde lopen langs dit wiel de V-snaar en de tuimelkop voor de 

overbrenging van de aandrijving. Wil men een breder wiel plaatsen, dan de ruimte 

toelaat, dan zal o.a. de aandrijfas vanaf de motor verlengd dienen te worden. 

De machine is te leveren met differentieel en wielafremming. Blijkens een 

demonstratie is de machine hierdoor bijzonder wendbaar. Gestuurd wordt met kop­

peling en remmen. 

De trekker heeft een versnellingsbak met twee of vier versnellingen voor­

uit en twee versnellingen achteruit. 

Voor de opheffing van trillingen zijn motor en stuur in rubber opgehangen. 

Het te leveren motorvermogen varieert van 8 tot 13 pk. Men levert een drie­

tal merken Italiaanse motoren. 
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De complete machine 

Op een film werd de werking van de machine verduidelijkt. De opnamen v/aren 

alle gemaakt in een gewas tarwe. De verplaatsing van het gewas in de machine, 

vooral van de hoeken vandaan, leek nog voor enige verbetering vatbaar. Het ge­

was hing in de machine wat achterover. Herd het zwad aan de linkerkant wat min­

der breed genomen, dan was daar geen last van achteroverhangen. 

Men vertelde dat met de machine, waarbij de schoven uit de binder onder de • 

trekkeras doormoeten, wel graangewassen gemaaid waren van ca. twee meter hoog. 

Voor lange gewassen wordt aan de machine een soort vork gemonteerd waartegen het 

kopeinde van de schoof komt na het verlatenvan de binder. De vork dwingt de schoof 

om direct in de rijrichting om te vallen. Te bedenken valt dat in een graangewas 

met een kleine 3000 schoven per hectare twee tot drie keer zoveel schoven per hec­

tare door de machine moeten worden verwerkt dan in een rietgewas met 1000 tot 1500 

schoven per hectare. ' 

Bij bezichtiging van een "draaiende" machine op het fabrieksterrein leek,over­

eenkomstig het op de film waargenomene, inderdaad het effect van de meenemers in 

de hoeken wat te gering. Uiteraard zou dit euvel door de firma Bedogni te verhel­

pen zijn. 

De fabrikant staat open voor ten behoeve van de rietoogst gewenste detailwij­

zigingen in de constructie van de machine. Dit geldt vooral ten aanzien van de 

binder, die los geleverd kan worden. 
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