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V00IM005D, 

Het achterstaande rapport i s een verslag van de bodemkartering 

van de Brede Watering Bewesten lerseke, die in de jaren l948-*49 onder 

l e id ing van onze medewerker I r K, van der Meer werd uitgevoerd. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de r esu l ta ten van deze 

kar ter ing in druk t e doen verschijnen, samen Biet de nog resterende delen 

van £uid-Beveland. Aangezien hieraan vooralsnog geen ui tvoering kan worden 

gegeven, wordt d i t verslag a l s interimrapport aan de opdrachtgever en 

verdere belanghebbenden u i tgebracht . 

De Adjunct-Directeur van de 
S t icht ing voor Bodemkartering, 

(Z, van Doorn) 
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Hoofdstuk I . 

3HLS3DBG 

De opdracht voor de boderokartering van de Brede Watering Bewestem 

Iersek© werd ve r s t rek t door de Provinciale Planologische Dienst van Zeeland, 

Het doel was, na t e gaan, of in d i t gebied geen grotere mogelijkheden voor 

de landbouw l iggen, In d i t verband heeft de kar ter ing aan z i jn doel béamt-

woord, want hoewel in de grootste delen van d i t gebied geen in tensiever« 

werkwijze in verband raet de bodonrtoestand mogelijk zal z i j n , vormen de kern 

van De Poel en het gebied ten z.w. van Kattendijke hierop een uitzondering 

en i s h ie r meer t e bereiken, dan t o t nu toe hs t geval was. 

Voor de kar ter ing kon gebruik gemaakt worden van de ervaringen, 

die in overeenkomstige gebieden in Zeeland waren opgedaan, Aan een paar 

factoren werd meer aandacht besteed dan in vroeger onderzochte Zeeuwse ge­

bieden, mede omdat deze h ier van meer belang z i jn dan e lde r s , het z i jn de 

d ieptel igging en hoedanigheid van de oude zeeklei en de werkwijze der móer-

ner ing. 

De archaeologyche vondsten in het karteringsgebied waren slechts 

wéinig-zeggend. De verschillende afzettingen konden dus niet direct aan de 

hand hiervan gedateerd worden, maar vergelijkingen moesten worden genaakt 

met overeenkomstige gebieden, om tot de datering van de sedimenten te komen. 

Hoewel hierdoor fouten kunnen zijn ingeslopen, zullen deze van ondergeschikt 

belang blijken te zijn, omdat enige overeenkomstige gebieden zeer goed be­

studeerd zijn (o.a, Tholen en Walcheren). 

De opdracht betrof het vervaardigen van een overzichtskaart, Ver­

schillende bodemtypen zijn dus samengevoegd om alleen de belangrijkste feiten 

te vermelden. Tijdens het veldwerk-werden veel neer landbouw- en bodemkundige 

bijzonderheden geconstateerd dan op de kaart staan vermeld. Daarom is een 

uitvoerige kaart be sehr ij ving gemaakt, v/aar in vele niet op de kaart aangegeven 

bijzonderheden zijn vermeld. De grote lijnen zijn dus op de kaart terug te 
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vinden, de kleine variaties staan dn de beschrijving (hoofdstuk III), 

Het veldwerk van deze kartering heeft plaats gevonden van Februari 

tot December 1948. In het groeiseizoen van dat jaar hebben zich geen extreme 

omstandigheden voorgedaan. Dit is mede een reden, waardoor verschillen dn 

groei op een bepaald boderatype in dat jaar beter geconstateerd kontai worden 

aan de meerjarige gewassen, zoals vruchtbomen, dan aan de éénjarige gewassen» 

De kartering is in overzicht uitgevoerd,*Het aantal boringen, dat 

per ha verricht ia, is afhankelijk geweest van de plaatselijke terreinomstan— 

digheden. Globaal zijn in de kreekrug-, kleiplaat- en overgangsgronden Z 

â 3 boringen per ha gedaan, in de poelgrond vas 1 \raarneiaing per ha voldoende. 

Als basiakaart voor het veldwerk heeft de kadastrale kaart 

1 : 5,000 gediend. Dit was enigszins bezwaarlijk, omdat een dergelijke schaal 

te groot is voor overzichtswerk. Gebrek aan beter kaartmateriaal was de oor­

zaak, dat met genoemde kaart gewerkt moest worden. 

file:///raarneiaing


Hoofdstuk II. 

DE B0DSUTYP5N EN Hifi SIGSNSCHAPPSN 

Om de bodemgesteldheid van een willekeurig gebied te kunnen begrij­

pen, moet men eerst een goed inzicht in het ontstaan van het gebied te hebben* 

Deze algemene stelregel geldt dus ook voor de Brede Watering Bewesten lerseke 

(voortaan afgekort als B.W.B.I«). De landbouwkundige verschillen van de 

bodem hangen samen met de genetische opbouw. Dit is eveneens het geval met 

de verschillen in profielopbouw. Sen korte uiteenzetting van de genese Van 

dit gebied zal daarom eerst worden gegeven. 

Enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling maakte het gebied 

v.n de huidige B.V.B.I. deel uit van het grote Hollands-Utrechts veengebied. 

Door dit gebied stroomden enkele rivierarraen. Via deze rivierarmen kreeg ten­

slotte de zee toegang tot het veengebied en oefende hierop een eroderende 

werking uit. Op de plaatsen waar de getijdegeulen kwamen te lopen, werd het 

veen weggeschuurd, terwijl het buiten de geulen alleen maar gedood werd, 

3h de erosiegeulen vond een sedimentatie van zand en lichte zavel ' 

plaats, aan de flanken werd zavel en lichte klei afgezet en verder van de 

kreken vandaan sedimenteerde klei en zware klei. 

Na de sedimentatie is in de loop der tijden een complicatie opge^ 

treden door de klink van het veen, zodat de klei- en zavelgronden die op 

veen gelegen zijn, zijn geklonken, terwijl dit niet het, geval was op de 

plaatsen, waar de getijdegeulen vroeger gestroomd hadden* De vroegere eb-

en vloedkreken lisgen thans dus relatief hoog ^ongeveer N.A.P,), de klei- en 

zavelgronden op veen liggen thans relatief laag (tot Z m - K.Â.P.). 

De gronden, afgezet in bovengenoemde sedimentatieperiode in de 

na-Romeinse tijd, worden het nariene oudland van de jonge zeeklei genoemd 

(L'.G.). Deze M.O«-gronden zijn dus reeds behoorlijk oud (ongeveer 1500 jaar) 

en zijn gekenmerkt door een diepe ont kalle in g en daardoor een sterke slempig-

heid. 

Na de oudlandafzettingen werd het toen bestaande land door de zee 



vele malen aangetast. Hierdoor werden bepaalde gedeelten oudland opgeruirad, 

nl. op plaatsen waar de nieuwe getijdegeulen werden gevormd. Deze geulen werden 

weer met zand en zavel (soms klei) opgevuld. Aan de flanken ontstonden zave-

lige oevenvalafzettingen op zondige ondergrond. Verder van de geulen af wor­

den zwaardere z.~vel- en kleigronden aangetroffen. 

Deze verjonging van het mariene oudland wordt het raariene middel­

land (!&0 van de jonge zeeklei genoemd. Doordat deze gronden jonger zijn, is 

de ontkalking -behoudens enkele uitzonderingen- minder sterk, zodat de bouw- * 

voor in de meeste gevallen nog niet geheel kalkloos is en onder de bouwvoor 

wordt direct een behoorlijk kalkgehalte aangetroffen. 

Tenslotte onderscheiden wij nog de jongste aanslibbingen. Dit zijn 

de jonge polders of het raariene nieuwland (MM) van de jonge zeeklei. Het zijn 

kalkrijke gronden met een goede structuur. Doordat deze gronden van tamelijk 

recente datum sijn, is de opslibbing vrij ver doorgegaan, zodat de hoogtelig­

ging steeds boven N.A.P. is. 

a. Het mariene oudland (MO). 

In het nariene oudland komt de volledige sedimentatie voor vanaf 

de lichtzavelige afzettingen op zandige ondergrond via de geheel zavelige 

profielen tot de kleidekken op veen. 

De indeling van het oudland is als volgt: 

1. De lichtzavelige gronden op zandige ondergrond} het profiel is diep 

ontkalkt (minstens tot 50 cm onder maaiveld). Door de inversie zijn deze 

gronden hoog in het landschap gelegen : oude kreekruggronden (MOk). 

2. De homogeen zavelige profielen, die kalkloos zijn en aan de flanken van 

T;0k liggen. Door het tamelijk dikke zavel pakket op veen (1 - 1.5 m) is de 

ligging middelhoog : oude overgangsgrond (MOt). 

3. De kleiprofielen op veenondergrond, tussen de voormalige getijdegeulen 

gelegen. Het kleidek varieert in dikte van 40 - 100 cm en is kalkloos. Door 

de klink van het veen zijn deze gronden laag gelegen : oude poelgronden 

(MOp). 



4. Bij de onder 2 en 3 genoemde gronden kan een complicatie optreden, doordat 

zij niet direct op veen gelegen zijn .naar op een lichtzavelige of zandige 

ondergronc liggen. De diepere ondergrond is of veenloos of het veen komt 

op grotere diepte voor (beneden Z m onder maaiveld). Deze profielen worden 

genoemd : oude kielplaatgronden (MOa) (afb. 1 ) . 

De hierbovengenoemde reeksen MOk, MOt en MOp zijn op de overzichts-

Icaart van de B,V,r.B. I, vertegenwoordigd door één type. De reeks der oude iklei-

plaatgronden door twee typen : een licht en een zwaar, nl. kalkloze zavel en 

kalkloze klei op een lichtere kalkloze ondergrond. 

De indeling van het oudland, waarvan de typen thans beschreven zul­

len worden, is dus als volgt: 

Oudland MO 

oude kreekruggrond MOk 

roestige kreekruggrond MOkS 

oude overgangsgrond MOt 

oude homogene overgangsgrond M0t6 

oude poelgrond MOp 

oude lage poelgrond HOpll 

oude kielplaatgrond MOa 

lichte oude kleiplaatgrond M0al6 

zware oude kleiplaatgrond M0al7 

Reek3 MOk; oude kreekruggrond 

De bodemserie MOk worut vertegenwoordigd door het type M0k3, de 

roestige oude kreekgrond. Afwijkingen van dit type komen voor, maar deze 

hebben een zeer gering oppervlak, zodat ze niet op de kaart gezet konden 

worden» Van het kalkgehalte kan gezegd voorden, dat de kalk vanaf 50 cm tot 

één meter onder maaiveld voorkomt. Meestal vindt men dan een geleidelijke 

overgang van kalkloos naar kalkrijk. 3h de ondergrond is bij overgieten met 

verdund zoutzuur een duidelijke opbruising waar te nemen. 

De gronden hebben in de bovengrond een gehalte afslibbare delen 
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(< 16 nu), variërend van 15 tot 25 %, naar beneden lichter wordend en over­

gaand in lichte zavel tot grof zand. 

De kleur van deze grond en de humustoestand hangt ten nauwste 

samen met de vroegere bosvegetatie en de anthropogene invloed. Gezien het 

feit, dat deze gronden gedeeltelijk lange tijd als bos in gebruik zijn ge­

weest, is de bovenste horizont vaak bruin tot bruingrijs van kleur, terwijl 

op een diepte van 40 à 60 cm onder maaiveld (hetgeen soms ook nog dieper het 

geval is) een duidelijke roodbruine tot geelbruine kleur voorkomt. Indien 

geen bosgroei heeft plaats gehad, is de bovengrond grauwgrijs en gaat naar 

onderen geleidelijk in geelgrijs tot grijs over. Is grof-zand aanwezig, dan 

•* is de kleur staalgrijs. Het humusgehalte van de bovengrond varieert van ca 

1 tot Z %. 

De roest komt in deze grond als vlammen voor met een bruine tot 

oranje-bruine kleur, dat op een goede aëratie van het profiel wijst. In de 

bouwvoor is weinig of geen roest aanvïezig, terwijl onder de bouwvoor het ge­

hele profiel met roestvlaromen en aders doortrokken is. Jhdien grof--zand voor­

komt, dan is dit bijna geheel vrij van roest. 

De onderkant der gleyhorizont (reductiezone) ligt vrij diep, haast 

altijd onder 1 meter en is meestal met de boor van 1,30 m lengte niet meer 

aan te boren. 

De ligging van deze gronden ten opzichte van de omgeving is hoog, 

dati een lage grondwaterstand tot gevolg heeft. Vochttekort zal zelden optreden, 

omdat de watercapaciteit der bovengrond in de meeste gevallen voldoende is. 

De structuur van deze grond hangt ten nauwste samen met het kalk­

en humusgehalte. De natuurlijke kalktoestand is slecht en het humusgehalte 

is laag, v/aardoor deze grond een slechte structuur heeft in de bovengrond» 

Indien geen zware kalkbeme3ting is toegepast, zien we, dat na enige regenval 

de grond direct dichtslempt, waarbij uitspoeling van kleideeltjes plaats 

heeft, zodat men na de regenval een laagje met »vit zand boven op de bouwvoor 

ziet liggen. Door de lichte samenstelling is deze grond gemakkelijk te be­

werken en kan zodoende in het voorjaar geploegd worden. Het voordeel van het 
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voorjaarsploegen is, dat door het grotere vochtverlies de grand vroeger be­

werkt en ingezaaid kan worden, terwijl bij het najaarsploegen de grond zo­

danig diehtgeslempt is, dat deze in het voorjaar lang nat en koud blijft, dat 

een latere groei van de gewassen ten gevolge heeft. liet het bovengenoemde 

feit houdt de boer dan ook rekening en deze gronden worden meestal in het 

voorjaar geploegd. De boeren noemen dit loperige gronden. 

Een standaardprofiel van een M0k3 is het volgend profiel: 

0 - 25 cm licht zavel ige bouwvoor met een grauwgrijze kleur en 17 % af slib-

bare delen, roestig en kalkloos. 

25 - 45 cm geelgrijs van kleur van een slibgehalte van 26 %t eveneens roestig 

en kalkloo3. 

45 - 65 cm optreden van enige gevlamde roest. 

65 -100 cm grijs van kleur met 26 % slib en weinig gevlamde bruine roest, 

veel CaC03. 

CaC03 humus 

— 2,0 

— 1.0 

— 0.9 

6.5 0.8 

De landbouwkundige waarde ia tamelijk gering. Voor suiker- en voeder­

bieten is deze grond slecht geschikt en is een zware bemesting noodzakelijk, 

waarbij een flinke kalkgift niet vergeten mag worden. Gewoonlijk is de op­

brengst nog slechts niatig te noemen. Zijn deze gronden nog aan verdroging on­

derhevig dan is het aan te bevelen, geen suiker- of voederbieten to verbouwen, 

daar het in vele gevallen op een mislukking uitloopt. 

Voor granen en aardappelen zijn deze gronden nog het best geschikt, 

terwijl ook fruitteelt mogelijk is. Is deze grond voldoende vochthoudend, 

dan ziet men hier vrij goede vruchtbomen, bessen- en frambozenstruiken groeien, 

terwijl aardbeien daar ook nog goede opbrengsten leveren. Indien de grond aan 

verdroging onderhevig is, verdient het geen aanbeveling fruit te telen. Al 

zullen deze bomen iets vroeger vruchtbaar zijn, tot een hoge opbrengst komt 

0 - 25 cm 

25 - 45 cm 

45 - 65 cm 

65 -100 cm 

6.0 

6.3 

6.4 

7.7 

afslibbaar 

17 

26 

28 

21 

totaal zand 

81 

74 

71 

72 
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men niet. Het fruit àan de bomen is meestal klein, terwijl het in de zomer 

van 1947 uitgedroogd aan de bomen hing. De groei is veel minder en het gewas 

sterft ook vlugger af dan op een meer vochthoudende bodem. Voor intensieve 

groenteteelt hebben deze gronden weinig waarde en in de practijk wordt ook 

zelden hier groenteteelt bedreven. 

Reeks oude overgangsgronden MOt 

Deze gronden vormen een natuurlijke overgang van de kreekruggronden 

(zowel kalkarm als kalkhoudend) naar de poelgronden en zijn vertegenwoordigd 

door het type M0t6 : oude overgangsgrond, homogeen licht kleiig. Deze gronden 

liggen raat ig hoog en daardoor tamelijk gunstig ten opzichte van het grondwater. 

Wanneer op een diepte van 60 cm tot 100 cm onder het maaiveld poelgrond voor­

komt, wordt deze door toevoeging van een d aan het symbool aangegeven. Meestal 

komt deze storende ondergrond op 80 cm diepte voor, 

De gronden van deze bodemreeks hebben een gehalte aan afslibbaar 

vanaf 25 % tot 40 %9 Sen hoger of lager gehalte komt practisch niet voor. 

Het hoogste slibgehalte ligt bij de grens van de overgangsgronden naar de 

poelgronden. Meestal is het een vrij homogeen zavelprof iel met een iets lich­

tere bouwvoor. Op 80 cm onder het maaiveld gaat het in vele gevallen plotseling 

over in zware poelgrond, waarvan het gehalte aan afslibbare delen 60 à 70 % 

bedraagt. Indien geen kalkbemesting is toegepast, is de bovengrond absoluut 

kalkarm. De ondergrond geeft op een diepte van 60 à 100 cm na het overgieten 

met verdund zoutzuur, soms nog enige bruising te zien en is dus iets kalk­

houdend. 

De kleur van deze grond hangt samen met de vegetatie, ̂ ot voor 

enkele jaren was deze grond meestal als weiland in gebruik en thans is dit 

nog grotendeels het geval. Hierdoor heeft de bouwvoor een bruine tot bruin­

grijze kleur, die onder de zode of bouwvoor geleidelijk in grijs overgaat* 

Is deze grond lang als bouwland in gebruik, dan is de kleur van de bovengrond 

meer grauwgrijs tot donkergrijs. De reductiegrens ligt in de neeste gevallen 

op ongeveer één meter onder het maaiveld, üh de bouwvoor is soms iets roest 
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aanwezig, terwijl onder de bouwvoor vrij veel bruine roestvlekjes zijn te 

vinden; deze worden in een tamelijk homogeen profiel gelijkmatig verdeeld aan­

getroffen. 

Bij het voorkomen van zwaardere lagen treedt direct meer neerslag vai 

ijzer op. De boven deze storende ondergrond gelegen horizont van 10 à 20 cm 

dikte bevat zeer veel bruine roest-concretles . 

Vele overgangsgronden zijn gemoerd j wij geven dit aan door een m 

achter het symbool te plaatsen. 

Door het uitgraven van het veen is de storende ondergrond (die 

veel voorkomt en uit zware en kalkarme kleigrond bestaat) met de zavel vermeng 

Bovendien is de ligging van het land niet meer vlak na de moernering waardoor 

plaatselijk wateroverlast kan voorkomen. De kalktoestand van deze gemowseerd« 

grond is slecht. De kleur in de ondergrond is vlug grijs en soms boven 1 m 

blauwgrijs, hetgeen een gevolg van reductie is. Wat de roest betreft moet op­

gemerkt worden, dat in sommige gevallen en vooral bij 3terke reductie vrij 

harde roestconcreties voorkomen met een geelgroene kleur. 

Van het bodemtype M0t6d geven wij nu een profielbeschrijving met 

analyséeijfers• 

0 - 25 cm lichtzavelige bouwvoor bruingrijs van kleur, 23 % slib, geen 

roest en kalkloos. 

25 - 60 cm grijzer van kleur, iets zwaarder met enige roestvlekjes en geen 

kalk. 

60 - 70 cm zwaarder, 37 % slib, een spoortje kalk en vrij veel roest. 

70 - 100cm kalkarme poelgrond. 

afslibbaar totaal zand 

23 72 

26 73 

37 62 

55 43 

0 « 25 cm 

25 - 60 cm 

60 - 70 cm 

70 - 100cm 

pH 

5-8 

6.4 

6.9 

7.2 

CaC03 

— 

— 

sp 

0.90 

humus 

4.8 

1.2 

1.0 

0.9 
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Ean typisch M0t6 profiel is als volgt opgebouwd: 

0 - 30 cm zavelige bouwvoor grauwgrijs 24 % afslibbaar, zonder roest en 

kalkloos. 

30 - 60 cm grijzer van kleur met bruine roestvlekjes en een 3libgehalte van 

29 % zonder CaC03. 

60 - 75 cm de kleur is grijs, iets zwaarder 33 % deeltjes <: 16 mu met bruine 

roestvlekjes. Enige CaC03 aanwezig, 

75 - 100 cm tamelijk veel bruine roestvlekjes, weinig wisseling in het slib-

gehalte en kleur, weinig CaC03. 

De land- en tuinbouwkundige waarde van deze reeks is als volgt. 

De overgangsgronden zijn in gebruik als weiland, bouwland, fruitteelt en booa-

kwekerij. Hieruit blijkt duidelijk, dat het nog gronden van matige kwaliteit 

zijn. De gronden zijn matig hoog gelegen en in de meeste gevallen egaal. Vroe­

ger werden deze gronden uitsluitend als weiland gebruikt. In de laatste tien 

jaren is men er meer toe overgegaan deze voor bouwland, fruitteelt en boom­

kwekerij te exploiteren. Enkele jaren, nadat deze gronden gescheurd zijn, 

treedt echter structuurverval op, dat een gevolg is van een dalend humusge­

halte en de kalkarmoede van deze gronden in de bovenste horizonten. Op een 

diepte van 60 â'70 cm komt soms nog enige kalk voor; dieper onder het maai­

veld is in vele gevallen nog oude poelgrond aanwezig. De meeste profielen zijn 

totaal kalkloos. Deze gronden hebben ean sterke neiging om dicht te slempen 

Waar de onderliggende poelgrond boven 1 m voorkomt, is de waterhuishouding on­

gunstig. Hierop stagneert het doorzakkend neerslagwater, waardoor in de winter 

deze gronden zeer nat zijn en in het voorjaar laat opdrogen, dus lang nat en 

koud blijven. Bij een goede ontwatering en kalkbemesting blijkt echter deze 

grond goede opbrengsten te kunnen leveren, vooral in droge zomers. Ook de 

grondbewerking speelt een grote rol. Zijn de bovengenoemde voorwaarden in orde, 

dan kan men nog wel met succes boeren, al blijft het risico voor gehele of 

gedeeltelijke mislukking van de oogst aanwezig. 

V/at de verbouw van granen en aardappelen betreft kan gezegd worden, 

dat het oogstrisico niet zo groot is, als bij de bieten, erwten, vlas en andere 
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diepwort elende gewassen. Voor bieten i s In de eers te p laa t s een goede ka lk-

bemesting noodzakelijk en b i j de bewerking moet de nodige zorg besteed worden 

aan het losmaken van de ondergrond. Tevens d ient men e r aan t e denken, dat 

zonder kalkberaesting vooral dn een koud voorjaar vlug wortelbrand opt reedt , 

met a l s gevolg, dat de jonge plant jes afwaaien. In een nat voorjaar heeft een 

korstvorming p laats m a r de jonge plantjes n i e t door kunnen breken. 

Bij deze reeks vindt men nog de z .g . rode gronden, hetgeen verband 

houdt met vee l i j ze r in de bouwvoor. 3h hoeverre d i t h i e r schadeli jk werkt t en 

opzichte van de f o s f aa t f ixa t i e , i s n i e t bekend. 

Door de l a t e groei i s deze grond vr i jwel ongeschikt voor de t u i n ­

bouw. Ook voor de grovere tuinbouw, bv. voor wijnpeen en uien z i jn deze gron­

den maar matig geschikt met het oog op de onkruidbestri jding, daar deze grond 

van nature veel onkruid voortbrengt. F r u i t t e e l t kan op deze grond nog wel 

worden uitgeoefend. De vochthoudendheid van deze grond i s v r i j goed, dat voor 

een fruitboom een eers te ve re i s t e i s . De granulaire samenstelling, alsmede 

de l igging met in de ondergrond de vee la l voorkomende ondoorlatende poelgronden 

z i jn een waarborg voor een goede vochtvoorziening in de zomer, doch nadelig 

in de winter . Ih de winter moet voor een goede waterafvoer gezorgd worden, äfct 

echter wel eens moeilijkheden oplevert . Tevens moet een f l inke kalkberaesting 

gegeven worden. Zijn de cultuurzorgen in orde dan vertonen de bomen h i e r een 

s terkere g roei dan op de l i ch t e re kreekruggronden waar de vochtvoorziening 

eerder in het minimum i s . 

De genoemde overgangsgronden z i jn door hun onegale en lage l igging 

bi jna u i t s lu i t end a l s weiland in gebruik. Hoewel de moerputten a l s vergaar­

bakken van het over tol l ige regenwater fungeren en h i e r invloed van het brakke 

grondwater optreed^, z i jn deze gronden voor iveiland nog goed t e gebruiken, 

Irx de meeste gevallen i s zonder het egaliseren van het t e r r e i n de grond onge­

schikt voor een andere wijze van boderagebruik. Indien het oppervlak egaal i s , 

b l i j f t toch de lage l igging a l t i j d een nadeel . 

Reaks oude poelgronden MOp. 

Deze reeks i s vertegenwoordigd door ttf-Q M0p01.de oude lage poeL» 
.crond. 

http://M0p01.de
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Het slîbgehalte vsn de bouwvoor varieert van 30 tot 40 %, De meest« 

oude poelgronden worden naar beneden zwaarder of bevatten zwaardere horizmten, 

terwijl er ook profielen bij zijn, met een vrij homogene samenstelling. Per 

profiel komen geen sterke schommelingen in het slibgehalte voor. De zwaardere 

horizonten, die in de poelgronden voorkomen, kunnen 70 % deeltjes < 16 sax be­

zitten. 

Afwijkingen als zavellaagjes tussen de klei of tussen de klei en 

het veen komen weinig voor. De kleur van de bovengrond is meest bruin, daar 

de poelgronden veel als weiland in gebruik zijn. Bij bouwland is de bouwvoor 

iets donkerder gekleurd vooral als het land lange tijd als zodanig is gebruikt. 

Onder de bouwvoor treedt meestal een bruingrijze kleur op. De dikte hiervan 

houdt verband met de zwaarte van de poelgronden. Hoe lichter deze zijn, hoe 

beter aëratie kan plaats hebben, waardoor de bruingrijze kleur dieper voor­

komt. Naar beneden zijn deze gronden alle min of meer gebleekt en daardoor 

cp 
grijs van kleur om een diepte van plm. 80 cm onder maaiveld over te gaan in 

een blauwgrijze kleur tengevolge van reductie. 

De kalktoestand ^an deze gronden is uitgesproken slecht. Zeer zelden 

geeft deze klei enige opbruising te zien door behandeling met zoutzuur. 

Plaatselijk is door verjongende invloeden elders de oude poelgrond 

overdekt met een dunne laag kalkrijke zavel, die in de loop der tijden iets 

van zijn kalkgehalte verloren heeft, maar toch nog duidelijk kalkhoudend is. 

Behalve de veel betere hoedanigheid van de bouwvoor, is ook de hogere ligging 

boven het grondwater van belang. Deze oude poelgronden niet een goed kalkhouden— 

de bovengrond zijn op de kaart aangeduid door een e achter het symbool te 

zetten. 

Waar door lage ligging een sterke invloed van brak of zout grondwater 

tot in de bouwvoor merkbaar is, ontstaat een enigszins afwijkend bodemtype, 

dat wij aangeven door een s achter het symbool te plaatsen. 

Tenslotte kennen wij ook in deze reeks evenals bij de overgangsgron-

den de moernering. Door het plaatselijk weggraven van het veen zijn de gemoerde 

percelen onegaal en laag komen te liggen, waardoor zij min of meer als ver­

gaarbakken fungeren voor het overtollige water. Het profiel van de gemoerde 
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gronden bestaat uit een slappe structuurloze massa met veenresten doorwerkt. 

De bouwvoor heeft een iets bruingrijze kleur, terwijl onder de bouwvoor die 

grond verbleekt. De ondergrond is soms op 50 cm al sterk gereduceerd en bevat 

veelal harde roestconcreties met een geelbruine kleur. 'Jat de fealktoestand 

betreft, deze is mede ten gevolge van de wateroverlast slecht. 

Een profiel van het bodemtype MOpll kan als volgt beschreven worden: 

0 - 10 cm kleiige humsrijke zode, 50 % slib. 

10 - 25 cm bruingrijze bovengrond met 55 % slib, kalkloos en weinig roest­

vlek j es. 

25 - 43 cm 67 % slib, veel bruine roestconcreties, geen kalk, kleur bruin— 

grijâ. 

43 - 60 cm grijzer van kleur, gele roestconcreties, kalkloos. 

60 - 90 cm blauwgrijs van kleur, gereduceerd, zwaarte weinig verschillend 

van laatste twee lagen, kalkloos. 

pH CaC03 

0 - 10 cm 5,2 — 

10 - 25 om 5,1 — 

25 - 43 cm 5.4 — 

43 - 60 cm 6.Ô — 

60 - 90 cm 6.1 — 

De land- en tuinbouwkundige waarde van de oude poelgronden is als 

volgt. 

Bij de reeks KOp i3 vooral de hoogste l igging en de kwal i te i t van de 

bouwvoor of zode a l s voornaamste indicator aangehouden. Door de hoge waterstand 

i s de geschiktheid voor bouwland v r i j gering. Als weiland zijn deze gronden 

nog tamelijk goed t e gebruiken, hoewel de kwal i te i t en de stand van het gras 

in de meeste gevallen nog veel t e wensen over laa t . Dit i s echter meer een ge ­

volg van verwaarlozing van het weiland, dan van een t e s lechte kwal i te i t van 

de grond. I/Iet een goede waterbeheersing en bemesting en een doelmatige bewei­

ding i s h i e r nog v r i j goed weiland t e kweken. 

Bij het sub-type KOplle b l i j k t , dat een dikkere bouwvoor of zode 
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aanwezig is, terwijl de ligging ten opzichte van het grondwater zodanig is, 

dat gebruik als bouwland of voor fruitteelt zeer wel mogelijk is. Voor weiland 

is de grond eveneens te gebruiken. Typisch is wel, dat de grasgroei in het 

voorjaar vlugger begint dan bij de normale poelgrond. Hier staat echter weer 

tegenover, dat het gras in de zomer meer van droogte te lijden heeft. Als 

bouwland kan deze grond zelfs goede opbrengsten leveren, vooral bij een droge 

zomer zoals 1947. Daarvoor moet echter aan kalkbemesting en ontwatering vol­

doende aandacht zijn besteed. Zomergranen en aardappels zijn de beste groeiers 

op deze grond en geven minder oogstrisico dan bieten, vlas, erwten en bonen. 

Bij bieten en peulvruchten is zelfs de kans op mislukking groot} vlas groeit 

goed en heeft meestal een hoge kilo-opbrengst door de grove stengel en het 

vele zaad, dat gevormd wordt, terwijl de kwaliteit van de vezel slecht is. 

Voor de fijnere groenteteelt is deze grond absoluut ongeschikt. Ook 

de grovere tuinbouwgewassen, o.a. uien en wijnpeen stellen nog te hoge eisen 

aan de grond, om met succes geteeld te kunnen v/orden, kool geeft soms nog be­

hoorlijke resultaten. Fruitteelt kan op de goed ontwaterde MOplle-gronden nog 

met gunstig gevolg uitgeoefend worden. Sen eerste vereiste is hiervoor goede 

drainage, vervolgens een bouwvoor van goede kwaliteit, die minstens 20 cm dik 

is. Zware kalk- en organische bemesting is nodig, waarbij ook de kunstmest­

stoffen niet vergeten moeten worden. .ïordt bij de aanplant rekening gehouden 

met het bodemprofiel, de variëteit en onderstam, dan is de kans van slagen 

vrij goed. Vooral op pas gescheurd weiland, waar veel humus in de bouwvoor 

aanwezig is, vertoonden de jonge aangeplante fruitbomen een flinke groei. 

Bij het sub-type MOplls is van een zoute vegetatie geen sprakej toch 

komt het voor, dat in droge perioden in de zomer de gewassen gaan kwijnen en 

ziekteverschijnselen optreden, die het gevolg zijn van het opnemen van het 

zoute of brakke grondwater. Bij de graslanden komt dit tot uiting in de 

slechtere grassoorten, die hier aanwezig zijn. Opmerkelijk is het ook, dat 

tussen de grassen geen klavers aanwezig zijn. Voor de tuinbouw en de fruit­

teelt zijn het ongeschikte gronden, terwijl nog enkele akkerbouwgewassen ver— 

bouwö kunnen worden, maar dan met groot risico. 
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De gemoerde poelgronden hebben in bepaalde gevallen een geringe 

cultuurwaarde. Zeer belangrijk blijkt in dit verband met de cufttuuwsaaitd© 

de invloed van het zoute grondwater te zijn. Ook het zoute veen, dat plaatse­

lijk boven 1 m voorkomt, heeft een ongunstige invloed op de vegetatie. Door 

deae factoren komt het voor, dat bij sterke verzilting van de grond de vege­

tatie uit niets anders bestaat dan uit een zoute flora, waarin zeekraal, zee-

melde en zeeschijnspurrie domineren. Bij minder sterke ziltigheid treedt een 

meer normale grasgroei op de voorgrond. Deze bestaat echter uit harde, slechte 

grassen zonder klaver. Naarmate het grondwater zoeter wordt, treden meer en 

meer de betere grassen op de voorgrond. Men lean dus zeggen, dat de sterke 

ziltigheid zeer slecht is en ongeschikt voor alle cultuur, tenzij nog eens een 

goed zoutminnend gras gevonden wordt, dat op deze grond ook nog behoorlijke 

opbrengsten kan leveren. De opbrengsten zijn laag, de kwaliteit slecht» De 

gebieden, waar weinig of geen last van zoute kwel of verzilting wordt onder­

vonden, behoren tot de vrij goede en soms nog tot de goede weüandgronden. Ba 

dit verband is ook van groot belang de geaccidenteerdheid van het terrein. Ten­

gevolge van de ;uoer~ of zilnering is veel land erg onegaal en bultig blijven 

liggen, d£t als gevolg heeft te natte laagten en droge hoogten» Waar deze 

gronden in gebruik zijn als bouwland is er meer aandacht besteed aan egalisa­

tie, omdat dit hierbij een absolute noodzaak is. 

Reeks oude kleiplaat^ronden MOa. 

Deze reeks is onderverdeeld in de bodemtypen M0al6 en M0al7. Het 

boderatype M0al6 is een lichter type, dat in zwaarte vergeleken kan worden met 

de overgangsgrond, echter met dit verschil, dat het in de onderste horizont 

overgaat in lichte zavel of zand. De bouwvoor is meestal lichter en heeft een 

slibgehalte van 20 tot 25 %, Onder de bouwvoor op.een diepte van 30 à 50 cm 

onder het maaiveld wordt de grond zwaarder met een slibgehalte van 25 à 40 % 

tot op een diepte van 50 à 80 cm. 

Deze gronden zijn in de bovenste horizonten, zolang de storend® 

laag aanwezig is, kalkarm en vertonen met overgieten van HCl geen opbruis ing. 
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in soraslige gevallen ia onder de storende laag de zandige ondergrond nog 10 

à 20 cm ontkalkt en soms valt een duidelijke opbruis ing direct onder de klei-

plaat waar te nemen. Opgemerkt raag worden dat het zand onder de storende laag 

dieper ontkalkt is dan de zavelgrond, zodat laatst genoemde eerder opbruiste. 

De kleur van de bovengrond is bruingrijs tot grauwgrijs. De vegeta­

tie heeft hierop aijn invloed laten gelden. Daar deze gronden veel met bos 

beplant zijn geweest of als weiland gebruiict werden, komt soms in de storende 

laag nog een sterke bruine tot roodbruine kleur voor. Is dit niet het geval 

geweest, dan zien we daar meer een bruingrijze tint in de storende laag. D« 

zavelige of zandige ondergrond heeft een grijze tot soms een geelgrijze kleur. 

De bouwvoor bevat weinig of geen roest. Onder de bouwvoor, dus in de storende 

laag en de zavelige ondergrond komen veel bruine roestvlekjes voor. Bij een 

zandige ondergrond veel roest vlammen. De ligging van het type M0al6 is rela­

tief hoog, waardoor de ontwatering vrij goed genoemd kan worden, bij zandige 

ondergrond is echter vaak te diep ontwaterd. 

Een goed gemiddeld M0al6 profiel is als volgt opgebouwd. 

Profielserie MOat 

0 - 30 cm zavelige grauwgrijze bouwvoor, 24 % afslibbaar, kalk- en roest-

loos. 

30 - 50 cm blijft vrij homogeen, wat slib en kleur betreft. Zonder CaCOS 

met enige bruine roestvlekjes. 

50 - 70 cm duidelijk zwaarder met een slibgehalte van 35 %. Tamelijk veel 

roestvlekjes en zonder kalk. Grijzer van kleur. 

70 - 90 cm 12 % afslibbaar, met weinig kalk en enige roestvlekjes. 

90 - 100 cm vrij grofzandig, met geelgrijze kleur en zeer weinig CaC03, 

Shige gevlamde bruine roest aanwezig. 

Het bodemtype MOal? komt sterk overeen met de poelgrond. Si de ander« 

grond is een duidelijk verschil op te merken. De poelgronden zijn op veen 

afgezet, terwijl de zware klei van het bodemtype M0al7 op sand of zavel rust. 

Bij het bodemtype M0al7 is nog als toevoeging gebruikt de letter d, waarmee 

aangeduid wordt, dat boven de storende zandlaag een laag goede bovengrond van 
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plm. 50 cm dikte aanwezig is. De bauwvoor heeft een slxbgehalte, dat varieert 

van 25 tot 35 %, onder de bouwvoor snel overgaand in zware klei met een afslib-

baar van 40 tot 60 %f bij aanwezigheid van zeer zware M0al7 afzettingen^ soma 

wel 70 % en meer aan deeltjes < 16 mu. De dikte van de zware laag is sterk 

wisselend, vooral in de ondergrond. Meestal begint de storing op 25 à 35 cm 

onder maaiveld en hctót aan tot 60 soms 110 cm. Tussen de extreme gevallen van 

60 en 110 om ligt op wisselende diepte de grens tussen de storende kleilaag en 

de zavelige of zandige ondergrond. De ondergrond bestaat overwegend uit zave— 

lig materiaal, waartussen ook nog profielen met een zand ige ondergrond voor­

komen. 

Opmerkelijk is, dat bij de typen M0al6 en M0al7 een laag humuSgehalt 

aanwezig is. Bij een iets zwaardere bouwvoor meestal ook een hoger humusgehalt 

maar hoger dan 2 % kom t dit practisch nooit. De kleur hangt evenals bij het 

type MOalG nauw met de vroegere vegetatie samen. 3h de storende laag ziet men 

een grijze kleur vanwege de slechte aëratie en treft men veel roest aan. 3h de 

bouwvoor ziet mon in somtiige gevallen meer of minder sterk bruingekleurda 

roestvlekjes. Bij de zaiwl- of zandondergrond zijn meer roestvlanBaen en aders 

aanwezig. De ligging is relatief hoog, maar altijd iets lager dan de kreek— 

ruggronden en de onder type M0al6 gerekende gronden. Door het breken van de 

storende lagen, waarna deze werden vermengd met de onderliggende kalkrijke 

zavel- of zandgrond., is de cultuurwaarde soms gestegen} vooral de doorlatend— 

heid en de structuur van deze grond kunnen aanmerkelijk verbeterd zijn. Daar 

deze gronden in eerste instantie vrij hoog lagen, is de ligging thans niet 

erg laag, zodat ook nu nog de ontwatering tamelijk goed genoemd kan worden. 

Het gehele profiel bevat nog tamelijk veel bruine roestvlekjes met 

op een diepte van 70 à 80 cm onder maaiveld harde, gele roestconcreties. Dit 

is een gevolg van de reductie van de grond, die ook duidelijk in de blauw­

grijze kleur uitkomt. 

Ails voorbeeld van een M0al7 profiel kan de volgende beschrijving 

dienen: 
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0 - 20 em zwaarzavelige bouwvoor met een bruine kleur, 33 % slib en zonder 

kalk. 

20 - 40 cm begin der kleistoring. 

40 - 75 cm bruingrijze klei 73 % afslibbaar, tamelijk veel bruine roestvlekje 

en kalkloos. 

75 - 85 cm iets lichtere overgangszone naar de ondergrond. 

85 - lOOcm lichte zavel met 18 % slib, veel gley en veel kalk, geelgrijze 

kleur. 

0 - 20 cm 

20 - 40 cm 

40 - 75 cm 

75 - 85 cm 

85 - 100cm 

PH 

5.5 

6,2 

6.8 

7.1 

7.8 

CaC03 

— 

— 

— 

0.27 

8.Ü 

humus 

3.3 

1.2 

1.0 

1.2 

0.6 

afslibbaar 

33 

52 

73 

65 

IS 

totaal zand 

64 

47 

26 

34 

74 

De land- en tuinbouwkundige waarde van de reeks MOa is als volgt. 

Bij het bodemtype M0al7 treedt reeds bij geringe regenval dicht-

slempen op. Bij zware regenval blijft het water tussen de voren of in sporen 

of kuiltjes staan, terwijl lage plekken bij onvoldoende begreppeling en drai­

nage soms dagenlang geheel onder water blijven. Het spreekt voor zichzelf 

dat deze gronden in het voorjaar lang nat en koud blijven en moeilijk bewerk­

baar zijn. Ligt het slibgehalte van de bouwvoor niet hoger dan 25 % (dit komt 

slechts zelden voor) dan ploegt men in het voorjaar. Bij een zwaardere boven-

grond is dit onmogelijk, daar hier de kluiten keihard opdrogen en zodoende 

niet meer fijn te krijgen zijn. Op zulke gronden is men verplicht met culti­

vator en zware eggen de grond los te maken, om zo een behoorlijk zaaibed klaar 

te leggen. De weersgesteldheid tijdens de winter en het voorjaar speelt hierbij 

een voorname rol. Op deze gronden, welke uitgesproken zuur, nat en slempig zijn 

heeft men kans, dat de opkomst veel te wensen overlaat, wanneer na het zaaien 

vlug regenval optreedt. Ook heeft men veel met ritnaaldenplagen te kampen, 

dit komt veelvuldig op de laagste plekken voor, waar dus de grond het langst 

nat is. Dit heeft weer tot gevolg een weelderige onkruidgroei. Granen en 
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aardappelen zijn de beste gewassen voor deze grond wat opbrengst«! betreft, 

hetgeen ook blijkt uit onderstaande tabel: 

tabel opbrengsten per ha Mestgift per ha 

Tarwe 

Gerst 

Bieten 

Aardappelen 
(bintje) 

3250 

3500 

35000 

21000 

kg 

n 

o 

1! 

N 

50 kg 

50 " 

150 » 

150 '» 

P 205 

80 kg 

60 » 

85 » 

85 " 

1580 

125 

125 

125 

125 

Bovendien is nog een kalkbemest ing toegepast van ongeveer 5100 kg 

CaC05, over een tijdvak van 10 jaar. Indien stalmest wordt toegepast, liggen 

de kunstmestgiften iets lager. Vermeld moet nog worden, dat men bij bieten 

vlug last van wortelbrand heeft. Een goede ontwatering en een kalkbemest ing 

heffen dit euvel voor een groot gedeelte op. De aardappelen zijn vooral in 

natte zomers sterk schurftig. Dit treedt niet alleen op na een kalkbemesting 

maar komt ook voor bij een lagere pH. Vlas groeit met een grove stengel, waar­

door het een hoge kilo-opbrengst heeft en veel zaâd gevormd wordt maar de 

kwaliteit van de vezel slecht is. De belangrijkste cultuurzorgen zijn een goeds 

afvoer van het regenwater, een flinke kalkbemesting en een geregeld terugkomenc 

organische bemesting. Om enige doorlatendheid aan deze grond te geven, moet om 

de drie jaar met een ondergrondsploeg gewerkt worden. Alles bij elkaar genomen 

heeft de grond voor de landbouw onaangename eigenschappen, waardoor deze dan 

ook vroeger uitsluitend als weiland of bos in gebruik was. Bij een lichte 

bouwvoor is de grond van zeer slechte kwaliteit, vooral in het gebied tussen 

Abbekinderen en de Rijksweg. Voor de tuinbouw is deze grond absoluut ongeschikt 

behalve voor fruitteelt. Door de betrekkelijk gunstige resultaten met fruit­

teelt is men ertoe overgegaan grote gedeelten van deze gronden in te steken 

met fruitbomen. Het blijkt wel, dat vooral de sterke onderstammen weinig hin­

der van de storende laag ondervinden, wanneer deze niet extreem zwaar is. 

Het is niet aanbevelenswaardig om zwakke typen zoals 4 en 9 en peren op kwee-

onderstam in te steken, daar deze in de zware klei geen behoorlijk wortelgeste] 

kunnen ontwikkelen. Bij een zeer zware kniklaag en soms nog enigszins ver-
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ijzerde lagen komt het wel eens voor, dat ook sterke groeiers hierop blijven 

kwijnen en vroegtijdig afsterven. Dit hangt ook nog enigszins samen met de 

diepte van de voorkomende storende laag. Komt deze op 50 à 60 cm diepte voor^ 

dan bezitten de vruchtbomen nog genoeg kracht om hier door te breken. Is dit 

echter niet het geval, zoals ten noorden van Kloetinge, waar op 80 cm diepte 

zware kniklagen voorkomen, dan sterven wortels en daardoor de bomen af. Het 

breken van zware lagen vóór het inplanten verdient aanbeveling, VJat de kersen-

bomen betreft, zijn er weinig boomgaarden te zien, waar de bomen een goede 

stand vertoonden, zowel bij de jonge aanplant als bij oudere boomgaarden. 

Structuur en doorlatendheid zijn in boomgaarden redelijk, Vooral 

in boomgaarden met intensieve teelt, waar veel met kalk en compost bemest 

wordt. Daarbij speelt ook nog het grote vochtopnemend vermogen van de boom 

een grote rol, zodat de zware lagen bijna jaar op jaar uitgezogen worden en 

droog zijn, waardoor de doorlatendheid in de winter dikwijls gunstig wordt 

beinvloed» Ook het gras en groenbemestingsgewassen hebben een gunstige In­

vloed op de structuur en doorlatendheid van de bovenste horizont. Verder moet 

nog vermeld worden, dat de grondwaterstand van deze grond over het algemeen 

genomen iets te laag is# 

Het bodemtype M0al6 is iets beter dan het bovenbeschreven bodemtype 

M0al7. Meestal heeft deze grond geen hoger slibgchalte dan 25 % in de bouw» 

voor, zodat deze veelal in het voorjaar geploegd kan worden. 3h de practijk 

komt dit dan ook veelvuldig voor, omdat deze grond bij veel neerslag in de 

winter sterk dichtslempt. Door het ploegen in het voorjaar treedt er veel 

vochtverlies op, waardoor de grond vroeger bewerkbaar is. 

De z.g. moernering heeft bij bovengenoemde reeks een gunstige in­

vloed gehad. Daardoor zijn nl. deze gronden wel 50 à 75 cm gezakt, zodat deze 

wat gunstiger liggen ten opzichte van het grondwater. Bij een goede ontwatering 

en egalisatie is dit een vrij goede cultuurgrond met veel gunstiger eigenschap­

pen dan de niet verwerkte gronden in deze reeks. Door de vergraving is de 

zware laag met de eronder gelegen zatrel vermengd, waardoor de storing is weg­

genomen. Daarbij komt nor het mengen van de kalkrijke zavel met de kalkloze 
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klei, waardoor het gehele profiel kalkhoudend is geworden. Ook is de vocht-

houdendheid uitstekend. Voor akkerbouw is deze grond tamelijk goed geschikt* 

zodat men er vrijwel alle gewassen met succes kan telen. Bij een goede grond­

waterstand zal fruitteelt hier ook zeker rendabel zijn. 

Van een tweetal druivenkassen, een voorkomend op een M0al7-type en 

een ander op een verwerkt M0al7-type, konden gegevens worden verzameld. De 

cijfers zijn als volgt: 

Op M0al7-type. variëteit Black Alicante: 

1941: 71 kg/roe 1944/46: geen gegevens wegens vernieling van de kas dooi 

oorlogsgeweld. 
1942: 79 kg/roe 1947: 2 kg/roe (nog onder invloed van de oorlogs­

omstandigheden) . 
1945: 57 kg/roe 1948: 64 kg/roe 

Voor verwerkt JggnTvpe: 

kg/roe kg/roe kg/kas kg/kas kg/kas kg/kas kg/kas kg/kas jaar 
BI .Al Franken- ASP- kalk patent zwavel poeder- stal-

thalers korrels salpeter kali zure kali kalk mest 

1000 1938 

50 1939 

1940 

1941 

50 1542 

1000 1943 

1944 

50 1945 

1000 1946 

50 1947 

1948 

Ih het najaar van 1929 was deze kas gebouwd en in •'gemest met 2500 kg 

stalmest. Ih het voorjaar van 1930 werd de kas ingeplant als oogstek. 

In 1940, 1944 en 1948 werd 1 steek grond in deze kas ververst, 

In de zomer van 1937 gingen twee bomen dood, in 1939 »s zomers nog één, ten­

slotte in 1948 in dezelfde tijd nog één. 
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b. Het mariene middelland QM), 

Het mariene middelland is op te vatten als een verjonging van het 

oudland. Deze verjonging is het sterkst geweest op plaatsen, waar nieuwe 

getijdegeulen gevormd werden en daarna dichtslibden met nieuw materiaal. 

Slechts een laatste strooarest bleef over, omdat door de bedijking de bedding 

niet geheel kon dichtslibben. Op andere plaatsen had geen complete vernieuwing 

plaats en hier wordt dan ook geen jonge maar verjongde oude grond aangetroffen. 

Dit komt tot uiting in de kreekruggronden, die bij totale vernieuwing een ge­

heel kalkrijk profiel geven, bij gedeeltelijke verjonging een profiel met kalk­

arme bovengrond en een kalkrijke ondergrond. 

3h het middelland treedt dezelfde sedimentatie-cyclus op als in het 

oudland. Van de voormalige getijdegeul uit worden hier ook zavelige en ver­

volgens kleiige afzettingen gevonden, die in profielopbouw geheel overeenkomen 

met de overeenkomstige afzettingen in het oudland. De ontkalking is echter 

bij de middellandgronden minder ver voortgeschreden. 

In overeenstemming met de indeling van het oudland en in verband met 

de hierboven beschreven wijze van verjonging, v/orden in het middelland de vol­

gende bodemreeksen onderscheiden: 

1. kreekbeddinggrond (MMb) 

2.. kalkhoudende jongere kreekruggrond (lIMr) 

3. kalkrijke jongere kreekruggrond (MMk) 

4. jonge overgangsgrond (UMt) 

5. jonge poelgrond (MHp) 

Afhankelijk van de meer gedetailleerde profielopbouw is iedere reeka 

vertegenwoordigd door twee bodemtypen. De indeling van het middelland 5n de 

bodemtypan, die nader beschreven zullen worden, is als volgt: 

kreekbeddinggrond Mlb 

kreekbeddinggrond met kalkhoudende, zavelige bovengrond MMbbl 

kreekbeddinggrond met kalkrijke, zavelige bovengrond 15Hbb2 

kalkhoudende jongere kreekruggrond UMr 

kalkhoudende jongere kreekruggrond met lichtzavelige bovengrond IMrZ 
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kalkhoudende jongere kreekruggrond met zavelige bovengrond MUrS 

kalkrijke jonge kreekruggrond Wk 

kalkrijke jonge kreekruggrond met lichtzavelige bovengrond UMk2 

kalkrijke jonge kreekruggrond met zavelige bovengrond !ük5 

jonge overgangsgrond M t 

jonge overgangsgrond KMt3 

kalkloze jonge overgangsgrond ÏÜt5 

jonge poelgrond MMp 

kalkhoudende jonge poelgrond MLïpl 

zwak kalkhoudende jonge poelgrond MMp2 

Reeks Kreekbeddin^ronden WSb 

Onder kreekbeddlnggronden wordt verstaan de grond, gelegen in het 

stroombed van de getijdegeul, die tengevolge van de bedijking niet volledig is 

verland. Deze reeks is volgens kalkhoudendheixl in twee typen onderverdeeld«, 

Ook hier is als indicator gebruikt het al of niet voorkomen van CaOOS in de 

bouwvoor. De oppervlakten zijn gering en hoewel plaatselijk lichtkleiige boven 

gronden voorkomen, zijn ze alle tot het zavelige type gerekend (MMbb). 

Kreekbeddinggronden met kalkhoudende zavelige bovengrond (HMbbl) 

Het slibgehalte van de in type MMbbl voorkomende kreekbeddinggronden 

is zeer variërend en schonmelt van 20 tot 40 % aan deeltjes < 16 au in de bo­

vengrond. Ih de ondergrond werden nog grotere verschillen aangetroffen. Als 

extreme gevallen vindt men plaatselijk grof zand met enkele procenten aan slib 

terwijl seras klei aangeboord werd met 50 à 60 % afslibbare delen in de onder­

grond. Hiertussen in vindt men in vele gevallen de overgang van lichte naar 

aware zavel. Verder kan er van de ondergrond gezegd worden, dat deze goed door 

latend is, tengevolge van het hoge gehalte aan CaC03 en het voorkomen van 

schelpen, schelpresten en isadslakjes. De bovengrond is tot 20 S 50 ca onder 

maaiveld ontkalkt, waardoor deze ongeveer neutraal zal reageren. 2h sonsàige 

gevallen is de ontkalkte bouwvoor ontstaan door afploegen van de hoger gelegen 

kalkarme kreekruggronden naar de lager gelegen stroomdraadgronden (Afb. 2 ) . 
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De bovengrond is donkergrijs van kleur, onder de bouwvoor gaat de 

kleur vlug over 3n grijs of soms geelgrijs. Op 80 à 100 cm onder maaiveld 

treedt in meerdere gevallen reductie op, zodat we hier een blauwgrijze kleur 

vonden. Het gehalte aan humus ligt iets hoger dan bij de bijbehorende kreete-

ruggronden. 

De bouwvoor is practisch roestloos, terwijl onder de bouwvoor bijl -

lichte zavelgrond bruine roestvlammen voorkomen. Bestaat de ondergrond uit 

zware zavel en kleigrond, dan komen er meer geelbruine tot donkerbruine roest­

vlekken voor. Ook worden wel geelgroen gekleurde roestconcreties aangetroffen, 

dat in verband staat met de vorming van ijzerfosfaten uit de vele schelpdieren* 

De ligging van de kreekbeddinggronden is relatief laag. Het niveau­

verschil tussen de laatstgenoemde gronden en de ernaast gelegen kreekruggron-

den is geschat op 6ü cm tot ongeveer 1.50 m. Hierdoor is de grondwaterstand in 

sommige gevallen te hoog. 

Profielbeschrijving en analyséeijfers HUbbl. 

0 - 20 cm donkergrijze zwaarzavelige bouwvoor met 34 % slib, roestloos en 

geen opbruis ing. 

20 - 40 cm zwaarder 43 % slib, grijs van kleur en tamelijk veel CaC03. 

40 - 85 cm zwaarte vrijwel hetzelfde blijvend, veel kalk en roestvlekjes« 

85 - 1D0 cm grijs van kleur, zeer kalkrijk en wat lichter, iets reductie op­

tredend. 
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Een ander typisch Mbbl profiel geeft de volgende opbouw: 

Prof iel ]creel<beddin^ronden UHbbl 

0 - 40 cm bouwvoor donkergrijs 28 % deeltjes < 16 mu. Roest- en kalkloos. 

40 - 70 cm grijs van kleur, vrij homogeen met schelpresten en veel CaC03. 

We an ig gevlamde bruine roest? 
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