












































































































































































Databestand Schaal 

Peilgegevens Wschap -digitaal 

Probleemstoffen Nvt 

Prov. Vergunningen- -
Rapport waterparels -
RE GIS 1:50.000 

Samenstelling lozingen nvt 

Stroomgebiedenkaart 1: 50.000 

Tabel natuurdoeltypen nvt 

ToplOVector 1: 10.000 

Veldwaarnemingen -
Vermestingsgevoeligheid 1: 50.000 

Verzadigingskaart fosfaat 5x5km 

Voorwaardescheppende 1: 50.000 

gebiedenkaart 

Water Atlas Overijssel 1:50.000 

Wateraanvoergebieden 1:50.000 

Wateroverlast 1998 1:25.000 

Wateroverlastmeldingen Nvt 

Watertype/functies -

Gegevenssoort 

Droogvallen waterlopen 

Lozingsdebieten en vrachten, 1993 

Gegevens beregening 

G.Schmidt, 2000, typering beken 

Stijghoogten, hydrologische schematisatie ondergrond 

Dikte deklaag, doorlatendheid 1e WVP 

Geohydrologische profielen en kaarten 

KD en c-waarden 

Meetgegevens 

Stroomgebieden, Inlaatgebieden of afwateringsgebied 

1987/91: literatuurverwijzing 59 en 60. 

Waterlopen, sloten, greppels en vennen etc. 

Slootafstand (ook kaart 2.7 Water Atlas Overijssel) 

Waarnemingen n.a v. AmvB open teelten 

Verzadigingsonderzoek , 1990 

Natuurgebieden, stedelijk gebied etc 

Afstand van 60% demping in het 1e WVP (kaart 2.4a) 

Afstand van 85% demping in het freat pakket (krt 2.4b) 

Drainageweerstand (kaart 2.8) 

Wateraanvoergebieden (atlas) 

Kaart samengesteld op basis van fotomateriaal1998 

Klachtenregistratie wateroverlast 

Typering wateren (basis, beleving en kwaliteit) 

*) 

Eigenaar Beschikbaar 
heid* 

Waterschap + 

WRDIRIZA + 

Prov/w.schao + 

Waterschap +/d 

TNO-NITG +/d 

Wschap/Gem + 

Prov/Wschap +/d 

Al terra +/d 

MD-RWS + 

--
Waterschap + ---
Dit proiect + 

Al terra +/d 

Dit project +/d 

Provincie +/d 

Prov/Wschap +/d 

Waterschap +/d 

Prov/Wsch. + -··--
Wsch/prov +/d 

+ is beschikbaar 

is niet beschikbaar 

d is digitaal 

• I 

< 
I 

! 
I 

'\ 



:' 

> 
I 
I 
! 

TNO-rapport 

NITG 01-118-B 

Databestand 

REGIS/DINO 

REGIS/DINO 

Vergunningen Provincie 
DINO 
ToplOvector bestand 

Classificatiekaarten, 
schouwgegevens en expert 
judgement 

Legger 

AHN 

LGN 

Provincie vergunningen 
Waarneroenigen 
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12.3 Databestanden Grondwatermodel (MODFLOW) 

Voor de databestanden t.b.v. het oppervlaktewatermodel SOBEK wordt verwezen 
naar het rapport van HKV (2001). 

Tabel2. Databestanden Grondwatermodel (MODFLOW). 

Schaal Gegevenssoort Eigenaar Beschikbaar 
beid* 

1:50.000 schematisatie van de ondergrond TNONITG +/d 
goed- en slechtdoorlatende pakketten 

- Tijdsvariante gegevens van het grondwater TNONITG +/d 
kwantiteit: 

tijdreeksgegevens meetpunten 
kwaliteit: 

chemische marca-paramaters 
isotopen. 

- Onttrekking van _grondwater Prov/WMO +ld - Deklaag o_p_ basis van boorgegevens TNO-NITG -/d 
1: 10.000 de slootdichtheid MD-RWS +/d 

ont- en afwatering 
+/-/d ligging buisdrainage 
-

de slootdichtheid Waterschap +1-
ont- en afwatering 

+1-drainage, ligging en diepte 
+1-

Peilen (incl het tertiaire stelsel) Waterschap +ld 
100 x lOOm de maaiveldhoogten MD-RWS Gereed in 

2001/d 
1:50.000 Landgebruik Al terra +ld 

Ligging buisdrainage ( mede op basis van bodemkaart) 
- Beregening Provincie +1-1 

Beregening Waterschap +1-
*) + is beschikbaar 

is niet beschikbaar 
d is digitaal 
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13 Organisatorische aspecten 

13.1 Fasering 

Het project is in een drietal fasen te verdelen. De eerste fase betreft de GIS 
georiënteerde werkzaamheden waarbij alle basisbestanden worden aangemaakt. 
Hierbij worden de verschillende GIS-kaarten geproduceerd. In de tweede fase 
wordt op basis van de GIS bestanden een grondwatermodelgebouwd en afgestemd 
op het oppervlaktewatermodeL In de derde fase wordt het grondwatermodel 
toegepast voor scenarioberekeningen en kaartproducties. 

Het project kan grotendeels op zichzelf functioneren. Kritisch voor de input van 
gegevens zijn met name de beschikbaarheid van het AHN en de Actuele 
grondwaterstanden. Overige gegevens zijn in principe beschikbaar, de ontsluiting 
daarvan is onderdeel van het projectuitvoering. 

De modelbouw moet afstemmen met de uitvoerders van het 
oppervlaktestromingsmodel. Dit dient te geschieden voor de definitieve 
specificaties zijn vastgesteld. Daarna is het tussentijds informeren betreffende de 
stand van zaken en eventueel voorgenomen aanpassingen aan het oorspronkelijk 
ontwerp van belang. Overigens kunnen de modellen verder separaat worden 
gebouwd en gebruikt. 

Resultaten van de watersysteemanalyse vormen invoer voor de bepaling van de 
OGR ook hier dient te worden gecoördineerd. 

13.2 Samenwerking 

Samenwerkingsverbanden zijn er tussen de uitvoerder en het waterschap. Veel van 
de benodigde informatie is bij het waterschap aanwezig, hetzij in de vorm van 
databestanden hetzij in de vorm van rapporten. Bij het gereed maken van de 
bestanden of het destilleren van de rapporten op informatie kan het waterschap een 
belangrijke rol spelen. 

Samenwerking is noodzakelijk met Alterra. Alterra is bij verschillende kaarten de 
expertisehouder. Alterra maakt de actuele grondwatertrappenkaart en is betrokken 
bij de uitvoering van de OGR. Daarnaast is zij eigenaar van het 
Landgebruikbestand en de bodemkaart. 
De actualisatie van Ot-informatie zal als aparte bouwsteen plaatsvinden. De 
resultaten van een voorstudie hebben geleerd dat de beschikbare Ot-informatie nog 
weinig representatief is. In het algemeen is er sprake van verdroging en 
vervlakking. Bij de watersysteemanalyse wordt bij het gebruik van Ot-informatie 
hier rekening mee gehouden. In dit rapport wordt uitgegaan van gebruik van de 
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geactualiseerde grondwatertrappenkaart Mocht deze nog niet beschikbaar zijn ten 

tijde van de uitvoering van de watersysteemanalyse dan zal op basis van expert 

judgement de huidige grondwatertrappenkaart op kwalitatieve wijze worden 

aangepast en vervolgens als informatiebron worden gebruikt totdat de 

geactualiseerde kaart beschikbaar komt. Met behulp van de GIS is deze 

uitwisseling van gegevens relatief eenvoudig uit te voeren. 

Samenwerking met HKV bij de bouw van het model is onvermijdelijk. HKV 

bouwt het oppervlaktewaterstromingsmodel. Dit model zal worden gekoppeld met 

het grondwaterstromingsmodel. 

De provincie Overijssel en de WMO zullen als bezitters van data en expertise op 

verschillende punten worden ingeschakeld, hun rol is beperkt. 

De watersysteemanalyse dient 'zoeklokaties' voor retentie (grond- en 

oppervlaktewater) te leveren o.b.v. watersysteemargumenten. Met 

stromingsmodellen van Regge en Dinkei worden deze concepten nader 

geëffectueerd. 

Om de opgeleverde materialen, en zeker het model, geaccepteerd te krijgen bij de 

overige actoren op het gebied van ruimte en water zal een terugkoppeling over de 

plannen en ontwikkelingen met hen noodzakelijk zijn. 

13.3 Inkadering project binnen andere activiteiten bij het 

waterschap 

Het waterschap is op meerdere fronten actief om de verschillende aspecten en 

gegevensbestanden van het hydrologisch systeem te complementeren en 

actualiseren. Gezamenlijk moeten deze zogenaamde 'Hydrologische Bouwstenen' 

het waterschap de gereedschappen bieden om de vraagstukken en kansen met 

betrekking tot het watersysteem aan te pakken. Een overzicht van de bouwstenen 

wordt in onderstaand schema gegeven. 
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Hydrologische Beschrijving Stand van zaken 
bouwsteen Per 115/01 
l.AHN Actueel Hoogtebestand Nederland In uitvoering, 

Juli 2001 gereed 
2. Actualisatie Gt' s Voorstudie: vaststelling noodzaak voor actualisatie Gereed 

grondwatertrappen-informatie en voorbereiding voor uitvoering. (Jun. ' 00) 
Uitvoering (actualisatie) op schaall:lO.OOO. Kan slechts uitgevoerd Gepland 
worden na digitale beschikbaarheid AHN (bouwsteen 1) JuL ' Ol - juL ' 02 

3. Definitie te vervaardigen basiskaarten, inventarisatie beschikbare In uitvoering 
Watersysteemanalyse informatie, taakverdeling, planning Juli 'OL 

Uitvoering: analyse gegevens, interpretatie, vervaardigen kaarten Gepland 
digitaal en analoog, modeloefeningen, rapportage Aug. 'Ol -Aug. '02 

4. OGR-natuur Bepaling Optimale Grondwaterregimes voor natuur volgens de Gepland 
methode 'Runhaar' (referentiegrondwaterstanden.) Jun. 'O l - jul. '02 

5. OGR landbouw/stad Bepaling Optimaal Grondwaterregime voor landbouw en stad In ui tvoering, Jul. '0 l 
6. Bouw Voorstudie: vaststellen randvoorwaarden operationeel model In uitvoering 
stromingsmodel Regge Mei 'OL 

Uitvoering: modelbouw en scenariostudies voldoen (uitwerking Gepland 
retentiebeleid en effectuering anti-verdrogings-maatregelen) Jul. ' Ol - dec. 'OL 

De Watersysteemanalyse genereert basisinformatie. Kansen- of 
functiegeschiktheidskaarten waarbij op basis van een sectorale benadering (van 
functie naar watersysteemrelaties) wordt vastgesteld welke locatie voor de 
betreffende functie geschikt is, zijn geen onderwerp van de watersysteemanalyse 
(bijvoorbeeld: woningbouw vereist een grondwaterstand van 1 m - MV, dus overal 
waar deze groter is dan 1,2 m -MV is een geschikte locatie vanuit de actuele 
situatie geredeneerd). Dit soort oefeningen valt binnen het kader van de zgn. 
'Waterdocumenten'. 

13.4 Indicatie van de kosten 

De kosten voor het uitvoeren van de voorgestelde zaken is afhankelijk van de 
inspanning die door het waterschap zelf zullen worden gerealiseerd. Naast de 
uitvoering zullen er voor bepaalde bestanden financiële vergoedingen moeten 
worden geleverd. Zo zijn het landgebruikbestand, de bodemkaart, de toplü 
vectorkaart en het Florivon1 bestand commerciële producten. 
Bij de kostencalculatie wordt geen rekening gehouden met eventuele software 
licenties van het GIS en stromingsmodel (SOBEK). 

Een indicatie van de kosten voor de kaarten bedraagt ca. XxxNLG 
Dit is opgebouwd uit het verzamelen en bewerken van de gegevens, 

Een indicatie van de kosten voor het model bedraagt ca. XxxNLG 
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Dit is opgebouwd uit het verzamelen en bewerken van de gegevens, het bouwen en 

eiken van het model, en het formuleren en draaien van de verschillende scenario's. 

Afhankelijk van de mate van terugkoppeling en afstemming met de opdrachtgever 

en andere partijen zal er ruimte moeten worden ingebouwd in het budget. 

De calculatie is een indicatie van de totale kosten, hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. Bij daadwerkelijke projectuitvoering zal een gedetailleerde 

kostencalculatie worden gemaakt. Deze zal als een formele offerte worden 

ingediend. 

Invulling van deze paragraaf volgt na bespreking concept rapport. 
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