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De landbouwkundige waarde van rioolslib 

I. Inleiding <*>: 

In vorige eeuwen gaf de afvoer van het afvalwater geen 
moeilijkheden. De zelfreinigende werking van het openbare 
water, waarop het afvalwater werd geloosd, was groot ge­
noeg, om nadelige gevolgen als vissterfte, troebeling en 
donkerkleuring van het water, stank en het ontstaan van 
drijflagen tot een toelaatbaar minimum te beperken of zelfs 
geheel te voorkomen (12) 1). Men voelde ze bovendien niet 
als een bezwaar. 

De inzichten op het gebied der hygiëne veranderden 
evenwel waterleiding en rioleringen werden aangelegd; wa-
terclosets dienden voor de afvoer van de faecaliën, waar 
deze tevoren in tonnen werden verwijderd. Bovendien namen 
de bevolkingsdichtheid en de industrie sterk toe. Een en 
ander had tot gevolg, dat de zelfreinigende capaciteit van 
rivier- en kanaalwater in vele gevallen werd overschreden. 
In ons waterrijke Nederland deed zich dit verschijnsel min­
der spoedig gelden dan in b.v. Engeland, Amerika en Duits­
land. Vandaar, dat men het eerst daar pogingen aanwendde, 
om het rioolwater te zuiveren, alvorens het te lozen (15)= 

Intussen voelde de landbouw aanvankelijk het wegvallen 
van de faecaliën als meststoffenbron nauwelijks als een be­
zwaar door de opkomst van het gebruik van kunstmeststoffen. 
Later evenwel, toen velen de organische stof-positie van 
onze gronden bedreigd achtten, ging men aan het product der 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, het rioolslib, meer aan­
dacht schenken. Hierbij zag men als ideaal een systeem, 
waarbij de voor de landbouw belangrijke bestanddelen zo 
volledig mogelijk uit het rioolwater werden teruggewonnen. 
¥at de landbouwer momenteel evenwel als zuiveringsproduct 
wordt aangeboden, is naar bereiding, aard, samenstelling en 
bemestende waarde, nogal uiteenlopend. 

•*• ï• Zuiveringssystemen en bereiding van rioolslib 

a De oudste zuiveringsmethode is de bevloeiing. Ze 
werd reeds in de 16e eeuw in Duitsland toegepast. ïïen 
verkrijgt een goede zuivering, maar een universele oplos­
sing van het probleem geeft ze niet. Bij vele plaatsen 
ontbreekt de grote oppervlakte aan geschikte grond, die 
voor vloeivelden nodig is. Daarnaast zijn er bezwaren als 
de stank, het ook 's winters blijven doorvloeien, be­
smettingskansen, enz. (12, 15). 

b Bezinking in bassins is evenmin bevredigend; het 
verse- of bezinkingsslib is moeilijk te verwijderen en 
te verwerken, en het afvalwater tengevolge van het er in 

vers slib achterblijven van opgeloste organische stoffen nog aan 
rottingsprocessen onderhevig. 

De bezinktijd kan worden verkort en de hoeveelheid 
slib v/orden verhoogd door chemische precipitatie, waar­
bij men het slib doet uitvlokken door toevoegen aan het 
rioolwater van b.v. hydraatkrijt of aluminiumsulfaat 
(4, 18). 

1 ) De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het litera­
tuur-overzicht , 
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