























































































































Figuur K5 Lokaties voor nader onderzoek aan rioolstelsels c.a.
verontreiniging van oppervlaktewater)

(in relatie tot

de




TABEL K5 Lokaties voor nader onderzoek aan rioolstelsels c.a. (in relatie tot de ver-
ontreiniging van oppervlaktewater) (2.22).

10

11

12

13

14
15
16

17

18

Lokatie

Wolvega

Oosterwolde

Appelscha

Deventer

Winterswijk

Alem; Bruchem; Overas-
selt; Horssen; Berg-
haren

Nijmegen, Dukenburg

Ede, Bennekom

Harderwijk

Lunteren

Apeldoorn

Eerbeek

Utrecht

Muiden
Huizen
Nederhorst den Berg

Heerhugowaard

Zoetermeer

Aard van het onderzoek c.qg. rioolstelsel

Nieuw te bouwen bergbezinkbassin in kader van sanering;
rendementsbepaling en praktijkbetekenis nagaan van bbb.

Om te bouwen oxidatiebed tot bergbezinkbassin met bemali
rendementsbepaling en praktijkbetekenis bbb.

Om te bouwen Imhofftank tot bergbezinkbassin met bemalir
rendementsbepaling en praktijkbetekenis bbb.

Wervel overstortconstructie in ontwerp c.q. aanbouw
t.z.t. rendementsmetingen.

Nieuwe overstortput, gunstige mogelijkheid tot meten
nader te detailleren door Z.0.G.

Allen zijn nieuw gerioleerde gebieden met een een-
voudige structuur. Nadere omschrijving bij Z.S. Ri-
vierenland.

Gescheiden rioolstelsel; afzonderlijk rioleringsgebied.
Bergingsbakken (bestaand).

Bergingsriool van 6000 m3; onderzoek naar o.a. ver-
vuiling.

Reeds lopend onderzoek aan overstort op Lunterse beek;
uit te breiden.

Overstortingen op stadsvijvers welke afvoeren naar
polderwatergangen.

Industrieterrein met beperkt gescheiden stelsel; ge-
makkelijk te meten.

Groot aantal verschillende rioleringsgebieden welke
lozen op de Vecht. Waterkwaliteitsmetingen vinden reeds
plaats.

Wijk noord-west en wijk zuid-west ( Onderzoek in divers
Wijk Stad en Lande ( stelsels welke loze
Wijk Horn en Kuyerpolder ( op stadswateren.

Stora 38b project meetopsteliing; uitbouw van het lopend
onderzoek.

Gemengd en gescheiden stelsel lozend op (geoptimali-
seerd) waterlopen en singelstelsel.



TABEL K5 (vervolg)

19 Gouda

20 Leiden

21 Barendrecht

22 Ridderkerk

23 Heerjansdam

24 Dordrecht

25 Rijen (Wolfsheide)

26 Bergen op Zoom

27 Breda

28 Waalwijk

29 Amsterdam, Noorder
Amstelkanaal

Zeer grote berging 14 mm en lage o.f.; analyse van
mate van vervuiling bij lage o.f.

Merenwijk: zeer grote berging 14 mm en lage o.f.;
analyse van vervuiling bij lage o.f.

Gescheiden stelsel.
Gedeeltelijk verbeterd gescheiden stelsel.
Emissie analyse van stelsel.

O.a. meting van optredende o.f.; in kader van groot
waterkwal. onderzoek.

Retentievijver welke recreatieve bestemming kan krijgen.
Overstorten op Markizaatsmeer.

Overstoren op singels; problematiek van hoge singel-
waterstanden.

Té hoge o.f. op de haven; mogelijkheid van gebruik
van stuwputten.

Meting van overstortemissies op doodlopende gracht,
herhaling van vroeger gepleegd onderzoek.






Bijlage 1

Lijst van instanties waar de vraaggesprekken hebben plaatsgevonden.

1. Provincie Groningen

2. Provincie Friesland

3. Zuiveringschap Drenthe

4. Waterschap Regge en Dinkel

5. Zuiveringsschap West Overijssel

6. Zuiveringsschap Oost-Gelderland

7. Zuiveringsschap Rivierenland

8. Zuiveringsschap Veluwe

9. Provincie Utrecht

10. Zuiveringsschap Amstel en Gooiland

11. Hoogheemraadschap v.d. Uitwaterende Sluizen
12. Hoogheemraadschap van Rijnland

13. Hoogheemraadschap van Delfland

14. Hoogheemraadschap van Schieland

15. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
16. Zeeuwse Waterschappen

17. Hoogheemraadschap West-Brabant

18. Waterschappen de Dommel, de Aa en de Maaskant
19. Waterschap-Zuiveringsschap Limburg

20. Gemeente Amsterdam

21. Gemeente Rotterdam
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Bijlage 2
Vragenlijst

Inventarisatie van ervaringen betreffende waterkwaliteitsbeinvloeding

door riooloverstorten en regenwaterlozingen.

Waterkwaliteitsbeheerder
c.q. instantie

gesprek gevoerd door: datum:

.................... I I

Heidemij Adviesbureau

Gesprek gevoerd met: functie

Algemene vragenlijst m.b.t.:

Ingegaan wordt op:

typen oppervlaktewater en soorten verstoring/
verontreiniging/problemen

typen rioolstelsels

(normen) eisen; voorwaarden; richtlijnen
ervaringen; problemanalyse; metingen
aanwezige kennis en ontbrekende kennis.

oorzaak-gevolg relaties

voorzover zij relevant zijn in de directe relatie

riolering-waterkwaliteit.



1. Typen oppervlaktewater en soorten verstoring/verontreiniging/problemen

Kwaliteitseisen

1.1 Komen er in uw beheersgebied wateren voor met zéér specifieke waarden
(categorie 1 uit IMP) waarop directe emissies uit rioolstelsels plaatsvin-
den. Zo ja, hebt u hier gegevens over en welke kwaliteitseis hanteert u
hier.

1.2 Welke kwaliteitseisen anders dan de basiskwaliteit hanteert u voor andere
delen van uw oppervlaktewater (ingedeeld volgens IMP) waarop emissies uit
rioolstelsels plaatsvinden.

Monstername

1.3 Kunt u via uw huidige monstername punten en bijbehorende monstername fre-
quentie een beeld opbouwen van de beinvloeding van de kwaliteit van het op-
pervlaktewater door rioolstelsels:

- op korte termijn: het korte termijneffect
- op middellange termijn: het middellange termijneffect
- op lange termijn: het lange termijneffect
1.4 Op grond van welke criteria zijn de monsternamepunten gekozen en de frequen-

tie van monstername in de omgeving van stedelijke gebieden.
Is bij de vaststelling rekening gehouden met de mogelijkheid om effecten

van riooloverstortingen te registreren.

Situaties en effecten op korte/lange termijn

1.5

Op welke wijze komen calamiteiten/acute verontreinigingen met korte termijn-
effecten u ter ore?
via: = eigen dienst

= gemeentelijke dienst

- bevolking e.d (o.a. visclubs)
Waar hebben deze zich afgelopen jaar voorgedaan; hoe is hierop gereageerd?
Kunt u, ook uit het meer verre verleden, enkele zeer markante gebeurtenis-

S5en noemen.



1.6 1Is het, naar uw bevindingen mogelijk een causaal verband te leggen tussen
kwaliteitsveranderingen op lange termijn (bv. groter dan 1 jaar) en lo-
zingen uit rioolstelsel, dan wel effluentlozingen of andere vuilbronnen

waaronder ongezuiverde geconcentreerde rioollozingen

1.7 Hebt u ervaringen met verontreinigingen van stadswateren door rioolover-

storten en/of regenwaterlozingen.

1.8 Hebt u ervaringen en/of cijfers van waterkwaliteitsbeinvloeding waarbij
het slootlozingskarakter van emissies uit stelsels duidelijk naar voren

komt .

Slib

1.9 Hebt u ervaringen met waterkwaliteitsbeinvloeding door nalevering van ver-
ontreinigende stoffen uit sliblagen, veroorzaakt door riool-

overstorten

1.10 Hebt u pogingen ondernomen om causale verbanden te leggen tussen het voor-
komen van sliblagen en kwaliteitsverslechtering van opp.water? Welke kennis-

elementen ontbreken naar uw mening.

1.11 Welke maatregelen hebt u overwogen om verontreinigingen vanuit sliblagen te
verminderen; en hebben genomen maatregelen ook effect gehad?

Hebt u significante informatie over de effecten van genomen maatregelen.

1.12 Houdt u zich bezig met biologische waterkwaliteitsbeoordeling?
Past u deze ook toe bij het analyseren van verontreinigingen uit rioolstel-

sels en welk systeem past u hier toe?

1.13 In welke verhouding staat, naar uw mening, de verontreiniging van riool-
stelsels tot verontreiniging door andere bronnen?
Zou u prioriteiten kunnen leggen bij de aanpak van verontreinigende bron-
nen.
Zo ja, waar legt u deze dan. Zo nee, waar ontbreekt het u dan in inzicht in

de zwaarte van verontreinigende bronnen.



Verspreiding

1.14 Heeft u ervaringen wat betreft de verspreiding van verontreinigingen, ver-
oorzaakt door directe lozingen uit rioleringen:
= via metingen

" via modelmatige benaderingen

Milieugevaarlijke stoffen

1.15 Wat zijn uw ervaringen op gebied van milieugevaarlijke stoffen (milieuvreem-
de stoffen) voor zover deze via rioolstelsel in opp.water terecht zijn
gekomen
Heeft u hieraan metingen gedaan (bijv. analyse van periodieke monsters),

met name bij gescheiden stelsels.
1.16 Kunt u gebieden noemen waar het, naar uw mening zinvol kan zijn om nader
onderzoek te verrichten naar de waterkwaliteitsbeinvloeding, met name ver-

oorzaakt door rioolstelsels.

1.17 Hebt u nog bepaalde opmerkingen m.b.t. de waterkwaliteitsaspecten in de

relatie riolering - waterkwaliteit?

25 Rioolstelsels

Algemeen
2.1 Welk type rioolstelsel heeft in de algemene zin uw voorkeur, wat is hier-

voor de motivatie en welke ervaringen beinvloeden deze motivatie?

Onder welke omstandigheden prefereert u één bepaald type rioolstelsel?

Richtlijnen, eisen, voorschriften

2.2 Welke eisen, voorwaarden of richtlijnen stelt u veelal aan rioolstelsels
van het gemengde type:
= overstortfrequentie
- berging in mm.
- pompoverkapaciteit in mm.
= ledigingstijd in uren
Onder welke omstandigheden wijkt u hiervan af

(deze gegevens worden in het kader van emissieregistratie reeds verzameld).



2.3

2.4

2:5

2.6

Welke waarde hecht u hieraan, en waar legt u veelal de prioriteit binnen
deze 4 parameters.

Kunt u in het kort de toetsingskriteria voor rioolstelsels noemen.

Welke eisen, voorwaarden of richtlijnen hanteert u onder welke omstandig-
heden ten aanzien van:

- mee te rekenen berging op straat

- berekeningsregenintensiteit

- limitering van toegelaten verhard oppervlak

- onderhoudsniveau van rioolstelsels

- overstortende hoeveelheid per uur of per X uren

en stelt u deze vanwege

onderhandelingsresultaat met gemeente

of als

harde eis naar gemeente

Welke stationaire rioleringsberekeningswijze heeft uw voorkeur?
s volgens 5 minuten analyse

- volgens regencijfers van de Bilt

- met of zonder meerekenen van mm berging op straat

- geen voorkeur

Welke eisen stelt u aan de rapportage van de rioleringsberekening?

Laat u deze geheel aan gemeenten over of eist u ''standaardrapportage'.

Vervuilend karakter

2.7

2.8

2.9

Bent u in staat, op grond van o.a. rapportage van stationaire berekeningen
rioolstelsels te karakteriseren in "sterk of minder sterk" vervuilend, dan
wel "schone of minder schone" stelsels. Zo nee, hoe komt u er dan achter?

Hebt u kwalitatieve of kwantitatieve meetgegevens?

Hebt u situaties ervaren waarin naar uw mening stationaire berekeningsme-
thoden onvoldoende inzicht bieden en instationaire rekentechnieken hier

voordelen bieden.

Bieden de huidige vuilemissieberekeningen naar uw mening voldoende inzicht

in de vervuilingskracht van rioolstelsels?



2.10

Zijn er al situaties opgetreden waarin u van gemeente verlangt om een vuil-

emissieberekening uit te voeren?

Invloeden op vervuilende kracht

2.11

2.12

2.13

Hebt u ervaringen met betrekking tot de verhouding tussen enerzijds de hoe-
veelheid regenwater die bij regenval maximaal naar de zuivering wordt afge-
voerd (p.o.k.) en de daarbij optredende rendementsvermindering van de zui-
vering en anderzijds de overstortfrequentie?

Het betreft hier de vergelijking tussen emissies door effluenten en emissies

door riooloverstorten. Zo ja, welke situaties

Hoe schat u de invloed van foutaansluitingen op de vervuilingswaarde van
gescheiden stelsels in, in relatie tot de vervuiling door straatvuil etc.
Heeft u hier cijfers/gegevens/notities over? Waaraan ontbrak het u wellicht

bij deze inschatting.

Hoe schat u de effecten van reiniging van rioolstelsels/overstortstrangen
in?

Heeft u hiermede ervaringen?

Hoe zijn uw bevindingen m.b.t. de werkelijke frequentie van riooloverstor-

ten t.o.v. de berekende?

Specifieke overstortputten

2515

217

Geven de laagstgelegen overstorten in algemene zin de meeste problemen;
zijn het juist hoger gelegen overstorten of is er geen specifiek overstort-
niveau aan te wijzen?

Over welke beheersmogelijkheden beschikt u met betrekking tot de overstorten.

Kent u het aantal overstortputten van gemengde stelsels in uw beheers-
gebied, dan wel bij benadering het aantal lokaties waar zich in het verle-
den en op dit moment in meerdere of mindere mate problemen voordoen.
FANLALL. . bimaina aantal. ProVleemloRatdBE Y L vrs ww s wiaine e piesieinms sye s

Kunt u zo op voorhand een aantal concrete problemen noemen en analyseren?

Hebben alle overstortputten een WVO vergunning?
Zo nee, hoeveel putten lozen zonder vergunning (inclusief de putten welke

reeds v66r de invoering van de WVO in werking waren)



2.18

Welke gemeentes (of hoeveel) hebben hun lozingsverordening geéffectueerd,
en is het effect hiervan merkbaar geweest.
a. op de kwaliteit van het zuiveringsslib

b. op kwaliteit van overstorten rioolslib.

Wijze van beoordeling

2.:19

2.20

2.21

2.22

2.23

Op welke wijze tracht u de mate van verontreiniging uit stelsels te kwanti-
ficeren

- alleen door o.f.

- via vuilemissieberekening

- op grond van metingen

Heeft u ten aanzien van de beoordeling van rioolstelsels naar vervuilings-
waarde specifieke ervaringen welke sterk afwijken van het "normale erva-

ringspatroon'?

Hebt u nog andere opmerkingen t.a.v. rioolstelsels en emissies hieruit voor

zover het de relatie riolering - waterkwaliteit betreft?

Kunt u stelsels aanwijzen waarin naar uw mening zinvol onderzoek kan worden
gedaan naar de mate van verontreiniging van overstortwater of regenwaterlo-

zingen?

Bent u bereid om, ten behoeve van het onderzoek in kader NORW in begelei-
dingscommissies van (deel) onderzoeken plaats te nemen en/of binnen uw be-

heersgebied onderzoek te laten plaatsvinden.
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