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WOORD VOORAF 

Voor het vraagstuk van machinaal snijden van riet bestaat grote be­
langstelling. Niet minder groot zijn de moeilijkheden, die een bevredi­
gende oplossing ervan in de weg staan. Men denke alleen reeds aan de weke 
grond van onze rietgorzen., met greppels, sloten en kreken doorsneden, aan 
de weinig toegankelijke en slecht begaanbare zudden of kraggen van de 
veenplassen, alsmede aan de gebiedende eis bij gebruik van machines het 
netwerk van wortelstokken en wortels van het riet te sparen. 

Met voldoening wordt vastgesteld, dat overal waar men hier te lande 
riet teelt, een grote ondernemingsgeest heerst en alleraardigste denk­
beelden op het gebied van het mechanisch winnen van riet met meer of min­
der succes zijn verwezenlijkt. Naarmate de lonen stijgen, gaat men hogere 
eisen aan zijn machines stellen. Met het alleen maar oogsten met de mo­
tormaaier is men al niet meer tevreden. Machinaal binden, schonen en op­
nieuw bundelen ziet men steeds meer als een onontbeerlijke aanvulling op 
het maaien met de machine. Ook in de rietcultuur ontkomt men niet aan de 
noodzaak tot meerdere samenwerking bij oogst en bewerking, tot het in­
schakelen van loonwerkers. 

Bij de Afdeling Griendhout en Riet bestaat eveneens behoefte aan sa­
menwerking en deze is gevonden in een nauw contact tussen de heer ir. 
K. de Koning van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 
en de heer L.M. Lumkes van onze dienst. De Staat heeft hen in de gelegen­
heid gesteld om na te gaan wat in ons eigen bedrijfsleven reeds bereikt 
was, en bovendien wat in het buitenland, met name in Denemarken en Oosten­
rijk, tot stand is gekomen in het belang van een goedkope oogst van riet. 
Deze inventarisatie is het uitgangspunt geweest voor een nadere studie 
van de onderwerpen maaien, binden, vervoeren, schonen en opnieuw bunde­
len. Een schat van gegevens is zodoende in korte tijd bijeengebracht en 
deze zal tot een afzonderlijke publikatie worden verwerkt. Ze wordt voor­
afgegaan door het hiervolgende reisverslag. Een woord van dank zij hier­
bij gericht tot al diegenen, die de heren ir. K. de Koning en L.M. Lumkes, 
alsmede hun begeleiders uit het bedrijfsleven op zo kameraadschappelijke 
wijze hebben ingelicht. 

De Rijkslandbouwconsulent voor 
de Griend- en Rietcultuur 

Ir. W.D.J. Tuinzing 



I. INLEIDING 

Riet is een waterplant. Het groeit het weligst op die plaatsen waar 
de grond te laag of te slap is voor een ander, gewas. Men vindt het op de 
drijftillen van de veenplassen, in en langs meren, langs kanalen, op en­
kele waarden langs het IJsselrneer, op de rivieruiterwaarden, op de riet­
gorzen en tijdelijk in de nieuwe IJsselmeerpolders. 

De oogst van het riet vindt plaats in de herfst en in de winter en 
kan worden verdeeld in de oogst van bladriet en hard riet. Bladriet 
wordt geoogst van augustus/september tot december en hoofdzakelijk ge­
bruikt voor de bloembollenteelt. Het harde riet oogst men van januari 
tot april en wordt gebruikt in binnen- en buitenland voor dakbedekking 
(dekriët), rietmatten, rietplaten, stukadoorswerk en in de waterbouw. 

Vooral als het bestemd is voor dekriet is het belangrijk dat bij het oog­
sten de stengels niet worden beschadigd. Deze soort riet dient als kwa-
liteitsprodukt te worden beschouwd. 

De oppervlakte riet in ons land wordt geschat op 8000 ha. Hierbij 
zijn de IJsselmeerpolders niet inbegrepen. In 1962 kon de oppervlakte 
riet in Oostelijk Flevoland worden gesteld op ongeveer 10 000 ha. 

Mechanisatie van de rietoogst is noodzakelijk. Ondanks loonsverho­
gingen wordt het tekort aan arbeidskrachten bij de rietoogst steeds gro­
ter. Het aanschaffen van kostbare machines wordt thans overwogen. Men 
tracht door deze aanschaf te bereiken dat: 

a. Althans een groot deel van de oppervlakte riet jaarlijks geoogst kan 
worden 

b. Met deze machines een vermindering van de kosten van het oogsten kan 
worden verkregen. 

Een grote moeilijkheid bij de mechanisatie van de rietoogst is ech­
ter de slappe bodem van het rietland. 
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II. OVERZICHT VAN DE HUIDIGE OOGSTMETHODEN IN NEDERLAND 

In ons land wordt sedert enkele jaren een groot deel van de opper­
vlakte riet bulten Oostelijk Flevoland geoogst met éénassige motormaaiers. 
Daarbij is achter op de maaibalk een opvangbak (verzamelbak) gebouwd. Ge­
maaid wordt tot de opvangbak vol is; daarna wordt deze dan met de hand 
geledigd (zie Van Essen, 1) foto 2. De gebruikte éénassige motormaaiers 
hebben veelal een motor van 5 - 7 pk. 

Daarnaast wordt nog veel riet met het rietmes (handzeisje) gesneden 
(foto l)r Op een enkele plaats maakt men bij het oogsten gebruik van een 
trekker met aanbouwmaaibalk en aflegapparaat (foto J>). 

Het riet in de polder Oostelijk Flevoland wordt voor een deel ge­
oogst met de graanmaaier (zelfbinder, getrokken achter een trekker). 
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Enkele beelden van de rietoogst 
in ons land 

^ 1. Man met rietsnit. Dit zeisje wordt nog steeds gebruikt bij de rietoogst. Waai het 
enigszins mogelijk is wordt machinaal geoogst. 

2. Motormaaier met vangbak. Als de bak vol is, moet de maaier even stoppen 
om de bak leeg te (laten) halen 

Het gebruik van een aflegapparaat bij de rietoogst is alleen mogelijk op 
stevige grond en vereist veel handigheid, omdat het riet niet topzwaar is. 
Bij de graanoogst gaat dit veel gemakkelijker. 

Een graanmaaier-zelfbinder die bruikbaar gemaakt is voor het oogsten van riet 
door een aantal verlengingen. De machine is op een slede gebracht vanwege 
het hoge gewicht. Toch blijft dit hoge gewicht een bezwaar. De binder maakt 
geen mooi werk. 

5. Diepe wagensporen als gevolg van transport van riet. Met sleden of licht 
beladen wagens met brede wielbasis is dit euvel vaak te voorkomen. 
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III. MOEILIJKHEDEN BIJ VERDERE MECHANISATIE 

Verdere mechanisatie van de rietoogst door het gebruik van maaibin-
ders en van het transport in het terrein, wordt ernstig bemoeilijkt door 
een viertal factoren: 

A. De slappe bodera van het rietland 

B. Het zware en/of lange rietgewas • 

C. De aanwezigheid van ondergewas, bestaande uit.gras, rietgras en ander 
onkruid 

D. De ongeschiktheid voor de rietoogst van vele onder gunstiger omstan­
digheden ..geschikte machines en: werktuigen. 

Van dit viertal factoren is de slappe bodem de belangrijkste. Het 
verschil in bodemgesteldheid op veengrond, op zand- en kleigrond en op 
buitendijks land is zo groot dat hierop afzonderlijk wordt ingegaan. 

A.l. De bodem is in de veengebieden zeer weinig draagkrachtig. De 'bodem' 
van het rietland wordt hier vaak bijeengehouden door een netwerk van 
dikke wortelstokken van het riet. Bij berijden met machines veert de 
slappe "bodem" enigszins naar beneden. Bij gebruik van te zware 
machines scheurt de rietzode zelfs uiteen en zakt de machine door de 
zudde of kragge. 

2. Op zand- en kleigrond is de bodem van het rietland vaak steviger. 
Ook hier is echter de grond meestal met water verzadigd. Rijden met 
zwaar materiaal veroorzaakt hier sterke samendrukking van de grond. 
Insporing van machines vernietigt de rietgroei in de sporen (foto 5) 
en dit was oorzaak van het verbod om grote oogstmachines te gebrui­
ken op een aantal plaatsen in ons land waar dit in verband met de 
oppervlakten zeer aantrekkelijk zou zijn. 

j5. De buitendijkse rietgorzen kenmerken zich door een weke grond, waar­
uit slechts door nauwe begreppeling na elk tij zoveel water kan wor­
den afgevoerd dat het terrein matig beloopbaar is. Het gewicht van 
machines - uitgedrukt in grammen druk op de bodem (= bodemdruk) per 
vierkante centimeter - moet hier zeker lager zijn dan de bodemdruk 
van een mens (200 gram per vierkante centimeter). De gorzen zijn 
vaak onregelmatig of lang van vorm. Diepe kreken lopen grillig door 
het terrein. De greppels zijn dwars op de lange zijde van het gors 
gegraven. Bij machinaal oogsten zal meestal over de greppels moeten 
worden gereden, waardoor deze dichtgedrukt worden. Niet elke machine 
is echter in staat om over de soms 50 cm diepe en brede greppels in 
de weke grond heen te rijden. Na het machinaal oogsten dient een 
trekker met greppelploeg de greppels opnieuw te ploegen. 

Machinaal riet oogsten is dus slechts mogelijk met een zeer 
lichte machine welke in verband met omstandigheden waaronder gewerkt 
dient te worden, solide is gebouwd. De eisen welke de rietteler moet 
stellen aan zijn oogstwerktuig zijn: 

1. solide constructie 

2. lage bodemdruk 

5« gering gewicht. 
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B. Het bladriet wordt groen gesneden en is in dat stadium nog zeer zwaar. 
Het harde riet dat in afgestorven toestand wordt geoogst is lichter, 
doch is bij een lengte van 4 meter,, zoals in de Biesbosch voorkomt, 
eveneens moeilijk machinaal te oogsten. Het kortere dekriet wordt te­
gen hoge prijzen verkocht. Scheuren, breken of knakken van stengels 
bij maaien of binden moet worden vermeden. 

C. In ouder rietland krijgt het riet vaak concurrentie van grassen, riet­
gras en ander onkruid. Dit geeft grote moeilijkheden.bij de oogst. Het 
ondervuil vormt hier en daar een derde deel van het afgesneden gewas. 
In zo'n geval laat het riet zich moeilijk machinaal binden. Met de hand 
binden is dan aan te bevelen, waarna het gewas op centrale plaatsen ' 
- al of niet machinaal - kan worden geschoond en gebundeld. Het schoon-
sel wordt afgevoerd en verbrand. 

D. De graanmaaier/zelfbinders die men in de landbouw gebruikt, zijn voor 
de rietoogst minder geschikt gebleken (foto ^ ) . 

Over de vraag welke machines gewenst zijn werd studie verricht. Het 
resultaat van deze studie vindt men in hoofdstuk IV in he't kort weergegeven. 
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IV. GEWENSTE MACHINES 

De behoefte aan machines bij de riettelers/oogsters in, Nederland 
is als volgt te verdelen: 

a. Eénassige motormaaiers met opvangbak waaruit het riet machinaal in 
schoven op de grond wordt gelegd. Deze machine is aantrekkelijk.in 
die gebieden waar in het riet veel ondergewas (grassen), voorkomt. Het 
stevig machinaal binden van een dergelijk gewas is moeilijk-door de . 
vorm van de bossen. Het vuil zit hier namelijk voor het grootste deel 
onder in de bos. Bij voorkeur zou het werk met deze machine door één: 
man moeten kunnen worden uitgevoerd. 

b. Eénassige motormaaiers met daaraan gebouwd een kleine zelfbinder. Der­
gelijke in verhouding tot de grote zelfbinders lichte machines zijn op 
hun plaats in de gebieden met riet op drijftillen (zudden, kraggen). en 
vele andere rietgebieden. 

c. Grote rietmaaier/zelfbinders met grotere werkbreedte, aan een rups of 
wieltrekker, eventueel met aangebouwd laadvlak voor transport van het 
gemaaide riet. 

d. Maaiboten voor het oogsten van riet in meren en langs kanalen (Wierin-
germeer, N.O.P., Friese meren, kanalen, e.d.). 

e. Schoningsmachines waarmee het onkruid machinaal uit het gemaaide riet 
kan worden verwijderd. 

Bij de fabrikanten van zelfbinders en andere oogstwerktuigen bestaat 
in het algemeen weinig belangstelling voor aanpassing van hun Produkten 
aan de eisen die de rietoogst stelt. De markt is beperkt] dat wil zeggen 
het aantal eventueel te verkopen machines is niet groot en de wijzigingen 
in de bouw kosten vooraf veel studie.. Uit berichten bleek dat elders in 
Europa de machines door de gebruikers zelf voor de rietoogst geschikt wer­
den gemaakt. Voorzover ons bekend werkte slechts de fabrikant van de Seiga 
frontbinder aan de ontwikkeling van een speciaal type voor de rietoogst. 
Naar de Seiga Harvester Company ons meedeelde, levert deze fabrikant van 
de Seiga o.a. machines voor de. rietoogst aan Roemenie' (Donau-delta) en el­
ders. (Het riet in de Donau-delta beslaat, naar de literatuur vermeldt, 
een oppervlakte van 270 000 ha). 

Om de mechanisatie van de rietoogst in Nederland te bevorderen werd 
besloten in andere landen in Europa de oogsttechniek te bestuderen. Daar­
toe werden bezoeken gebracht aan rietgebieden in Oostenrijk en Denemarken 
en werden fabrieken bezocht in Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. 
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V. STUDIEREIZEN 

Van 16 t/m 26 januari 1962 werd een reis gemaakt naar Oostenrijk en 
Zwitserland. Het gezelschap bestond uit de heren N.A. de Pater Nieuwkoop, 
C.J. Molenaar, Hippolytushoef en de samenstellers van dit rapport. 

Bezocht werden het österreichisches Kuratorium für Landtechnik te 
Wenen en de Burgenländische Landwirtschaftskammer te Eissenstadt, welke 
beide instellingen zorgden voor een goede voorbereiding van de reis en 
voor een aanbeveling aan de te bezoeken riettelers- De volgende riette­
lers werden bezocht: 

Josef Mager, Neusiedl am See 

Pam. Knol, Purbach am Neusiedlersee 

J. Hinterlëitner, Bedrijfsleider Estrapen, Seehof, Oggau am Neusiedlersee, 
Kantoor te Eissenstadt. 

Voor zover zulks gewenst was, maakten een deskundige van de Seigâ -
fabrieken en de directeur van de Ratrac rupstrekkersfabriek (aan welke 
trekker de Seiga kan worden aangebouwd) de bezoeken aan de rietbedrijven 
mee. 

Ter afsluiting van de reis werden de fabriek.van Vogel & Noot te 
Wartberg/Murztal in Oostenrijk (Austro/Rapid) en de Rapid-fabriek te 
Zürich in Zwitserland bezocht. 

Van IJ t/m 18 maart 1962 werd een reis gemaakt naar Jutland in Dene­
marken. Deelnemers aan deze reis waren: de heer H. Piel te Rouveéh en de 
samenstellers van dit rapport. 

Bezocht werd het gebied Bückholmweile bij Veslos, gelegen in het 
noorden van Jutland. Hier werd gedemonstreerd met een prototype van een 
geheel mechanische rietoogstmachine. 

Tevens werd een bezoek gebracht aan de Seiga-fabriek te Hammei (Jut­
land). 

Voor de medewerking van de eigenaars/beheerders van de bezochte riet-
bedrijven en voor alle andere betrokkenen,is hier een woord van dank zeer 
zeker op zijn plaats. 



Het maaien van riet in Oostenrijk en Denemarken 

6. Maaien over ijs met een motormaaier met vangbak. Als de bak bijna 
vol is, wordt de machine al maaiende uit het staande gewas gereden. 
Het lange riet valt dan voorover uit de bak, hetgeen op de foto te 
zien is. 

^ 7. Zelfbinder aan de een-assige motormaaier. Sneeuwkettingen om de rubber­
banden voor maaien over ijs. Met de rechterhand bedient de man de 
stuurstang, die verbonden is met de steunwieltjes van de binder. 

8. Zelfde machine als afb. 7. doch nu met een zitplaats voor de bestuur- ^ 
der. Duidelijk is te zien dat de bossen bij het binden rechtop staan. 

ld'" ; 

ïi • • - • • » - » - fc,*™y • »*•**• • • 1 i , - . var '» ; i •' 

^ 9. Detailopname van de binder. De grijparmen brengen het gemaaide riet in 
het bindapparaat. 
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VI. RIET IN OOSTENRIJK 

Het grootste deel van het Oostenrijkse riet is afkomstig, uit het 
meer van Neusiedl, gelegen in het steppengebied ten zuidoosten van Wenen, 
aan het oostelijkste puntje van Oostenrijk op de grens met Hongarije. Het 
is een steppenmeer met een enorme oppervlakte (ca. 36 km lang en l6 km 
breed). De diepte van het meer is in het midden ruim 1 meter en neemt 
naar de oevers geleidelijk af. Langs de oevers ligt in het meer een kilo­
meters brede gordel van riet waarvan de oppervlakte wordt geschat op meer 
dan 15 000 ha. 

Het gebied rondom het meer is vlak zonder enige boomgroei, uitge­
zonderd de directe omgeving van het meer. Hier wordt het steppenklimaat 
zodanig gematigd dat er wijnbouw mogelijk is. 

Ten oosten van het meer van Neusiedl komen nog enkele kleine meer­
tjes voor, waarin eveneens veel riet groeit. 

Onder normale omstandigheden groeit het riet in het meer van. Neusiedl 
en in de kleine meertjes in het water. Tijdens de oogstperiode staat het 
riet nog 10 - 50 cm boven de grond. Enkele hogere gedeelten liggen echter 
droog, onder andere grote gedeelten van het tegen de oostelijke oever ge­
legen eiland in het meer van Neusiedl. 

De meren hebben meestal een stevige bodem van zand of klei. Plaatse­
lijk zou de bodem uit veengrond bestaan. Drijftillen komen niet voor. 

De lengte van het riet varieerde in Oostenrijk van Ij - ) ra. Dit 
riet was veel harder en blanker dan het Nederlandse. Zoals bekend is het 
Oostenrijkse riet in ons land erg gewild. 
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VII. OOGST IN OOSTENRIJK 

1. Inleiding . . 

In de meeste winters is er in Oostenrijk een vorstperiode waarin 
het ijs in de meren voldoende sterk is om het riet over ijs te oog-. 
sten. Deze' periode duurt echter vaak slechts kort soms niet langer dan 
veertien dagen. Riet dat niet in het water staat, wordt vóór deze 
vorstperiode geoogst. In ondiep water staand riet oogst men eveneens 
voordat het meer toevriest. Vóór de vorstperiode is de kans op bescha­
diging van de spruiten in de bodem namelijk geringer, daar de spruiten 
dan nog niet aanwezig of nog zeer jong zijn. 

Tijdens de korte tijd dat het riet over ijs geoogst wordt, is de 
arbeidsbehoefte groot. Het is ook in Oostenrijk noodzakelijk deze te 
ondervangen doof mechanisatie. Evenals in ons land heeft men daar te 
maken met een zekere afkeer bij de jongere arbeidskrachten voor het 
zwaardere handwerk en een grotere belangstelling voor het werken met 
machines. 

In de vele kilometers brede rietzomen langs het meer van Neusledl 
ligt slechts hier en daar een brede sloot dwars op de oever gegraven. 
De mogelijkheden van transport -van het gemaaide riet over deze sloten 
zijn hierdoor beperkt. 

Thans is men bezig een begin te maken met het graven van een 
klein kanaal op elke 200"m en een hoofdkanaal op elke 1000 m, beide 
dwars op de oever. Tevens staan inpolderingen voor gedeelten van het 
meer op het programma, 's Zomers wil' men evenals in Nederland deze 
polders onder water zetten of onder water houden en 's winters droog 
malen in verband met de oogst. Op deze wijze hoopt men voor oogst en 
transport van het riet meer mogelijkheden te verkrijgen. 

Het grootste deel van het riet in Oostenrijk wordt geoogst voor 
de bedrijven van de bezochte heren Knol, Mager en Hinterleitner. Deze 
verkopen het geoogste riet in bossen (bekend als "Seegarben") of ver­
werken het in rietmatten of rietplaten (foto 25). 

De fabriek van Estrapan (Hinterleitner) vervaardigt naast riet­
platen ook nog rietmatten. Per dag worden ongeveer 2500 m van deze 
matten geproduceerd. 

Daar men het riet van de nieuwe oogst pas omstreeks maart kan 
verwerken tot platen (het gewas moet eerst bestorven zijn) is het be­
grijpelijk, dat men grote voorraden riet in opslag heeft om de fabriek 
van rietplaten en -matten te kunnen laten doorwerken (foto 24). 

Voor de oogst van het riet op het eiland gelegen aan de oostzijde 
van het meer van Neusiedl verbleef men de gehele week met een grote 
groep in een keet, die voor dit doel speciaal op het eiland was ge­
bouwd. Het bleek dat de aanpak van het werk aldaar, zoals het verde­
len in percelen, goed was. 

2. Eerste poging tot mechanisatie 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd voor het eerst geprobeerd de 
rietoogst te mechaniseren. Men trachtte het riet te maaien met graan-
zelfbinders achter een gewone rupstrekker. Hiermede reed men tot in 
50 cm diep water. De resultaten waren echter slecht. De zware trekker 
veroorzaakte veel schade aan de bodem (sporen), terwijl men tevens 
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ontevreden was over het werk van de binder. Het betrof hier een FAHR 
doekenbinder waarin het gewas horizontaal, dus liggend naar de bind-

' taf el' wordt gevoerd. 

J. Beproeving Seiga in'1957 

Tot I957 bleven verdere grootscheepse mechanisatie-pogingen ach­
terwege. In I957 vond echter een beproeving plaats van de Deense Seiga 
frontbinder. Deze binder wordt aangebouwd aan de driepuntshefinrich­
ting van een trekker (en rust dus niet-op-eigen wielen). Het gewas 
wordt staande, dat wil zeggen verticaal, dwars op de rijrichting door 
middel van omlopende "Eward"-kettingen met meenemers getransporteerd 
naar het bindapparaat, De schoof wordt staande gebonden en zijwaarts 
uit de machine geworpen. Machines volgens dit principe zijn eenvoudi­
ger en lichter van gewicht dan de algemeen bekende doekenbinders. Het 
transport en het binden van het riet in verticale stand heeft het voor­
deel dat het riet niet achterover hoeft te vallen op het platformdoek 
alvorens het kan worden afgevoerd. Riet is nl. in tegenstelling tot 
granen niet topzwaar en valt dus niet zo snel achterover. Vooral om 
deze redenen zijn binders van het principe als de Seiga, aantrekkelijk 
voor de rietoogst. 

In I957 traden bij het werken met deze Seiga nogal wat storingen 
,; op. Men had veel reparatie, de afstelling van het knoopapparaat liet te 

wensen over (veel losse schoven) en de machine was niet aangepast aan 
het lange riet. Van verder experimenteren met de machine werd na enige 
tijd afgezien. De noodzaak tot mechanisatie was toen minder sterk dan 
thans, terwijl het experimenteren veel geld had gekost..... 

4. Hulp van boeren 

Een van.Nederland sterk afwijkend punt is in Oostenrijk het deel­
nemen aan de oogst over ijs door boeren met de trekker,.met maaibalk. 
Betaling vindt plaats per aan de verzamelplaatsen geleverde bos. Dit 
riet oogsten is voor de boeren tijdens een vorstperiode, waarin weinig 
ander werk valt te doen, een nuttige en welkome werkgelegenheid. Voor 
de eigenaar of pachter van het riet is het eveneens een aantrekkelijke 
oplossing daar de boeren het materiaal voor maaien en transporteren 
van het riet zelf m e e b r e n g e n , . . . 

5. Eénassige motormaaier met vangbak 

Veel riet wordt op dezelfde wijze geoogst als in Nederland, name­
lijk met de eénassige motormaaier met vangbak-(foto 6). 

a. Oogstmethode 

Interessant was dat men een- andere werkwijze toepast bij het 
maaien. Er worden namelijk steeds halve cirkels gemaaid. Aan het 
einde van een dergelijke halve cirkel stort men de vangbak leeg 
naast het nog vaststaande riet. Men rijdt dus steeds in en uit het 
staande gewas. Deze manier van werken kost slechts één man bedie­
ning voor de machine en leek ons voordeel te bieden boven de Neder­
landse methode. Of de methode, die hier over ijs werd toegepast, in 
Nederland mogelijk zou zijn is échter de vraag. In ons land is meest­
al tijdens de oogst meer wind, wat bij het maaien op deze wijze te-
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gen de wind in aanleiding geeft tot het uit elkaar waaien van de 
bundels, (inmiddels is deze methode in Nederland reeds getoond op 
een demonstratie met rietoogstmachines op 26-april I962 in Ooste­
lijk Flevoland. Het leegstorten van de vangbak ging met de toen be­
schikbare machine nog niet naar wens. Hierin zal verbetering kunnen 
worden gebracht. De maaiwijze lijkt echter onder bepaalde omstandig­
heden a a n t r e k k e l i j k ) . . . 

b. Motormaaiérs op afbetaling 

De ervaringen op een der bezochte bedrijven, namelijk op dat 
van de heer Mager, waren, wat betreft de verzorging van de machines, 

.zeer slecht. De door het bedrijf ter beschikking van de rietoogsters 
gestelde machines leden veel grotere schade door ondeskundig gebruik 
en het ontbreken van elke verzorging dan door de normale slijtage. 
Dank zij deze ervaringen worden thans de machines op afbetaling door 
de heer Mager aan de rietoogsters verstrekt. Voor elke op de verza­
melplaats geleverde bos wordt een bepaald bedrag afgetrokken voor 
afbetaling van de machine, tot deze na enige seizoenen is betaald. 
De rietoogsters behandelen de motormaaiers thans als hun eigendom en 
houden deze ook buiten het seizoen in hun bezit. De heer Mager heeft 
thans 3>0 Agria-motormaaiers met opvangbak op bovengenoemde wijze in 
gebruik. Behalve de reeds genoemde boerenhulp heeft hij geen andere 
oogstmachines. Zijn standpunt is dat maaien met de motormaaie'r met 
vangbak voorlopig nog de beste oplossing is. Investeringen in mecha­
nisatie, destijds in 1957 gedaan hebben de heer Mager alleen maar 
geld gekost. 

6. Gebruik Rapid/Excelsior motormaaier/binder 

De voor de rijstoogst in Italië ontwikkelde frontbinder "Excelsior" 
gemonteerd aan de éénassige motormaaier "Rapid" werd eveneens beproefd 
bij de rietoogst in Oostenrijk. Na enkele kleine wijzigingen bleek de 
machine redelijk te voldoen. Maaiend over ijs zijn de luchtbanden voor­
zien van sneeuwkettingen (foto 7). Bij maaien in ondiep water vervangt 
men de luchtbanden door kooiwielen. Over ijs maaiend zit de bestuurder 
op een achter de Rapid gemonteerd stoeltje op éér. wiel (foto 8). 

Op het bedrijf van de heer Hinterleitner zijn reeds enkele jaren 
vijf "Rapid/Excelsiors" in gebruik. Op de andere bedrijven worden zij 
niet toegepast. Het bedrijf van de heer Hinterleitner (Estrapan) is het 
grootste van de drie in dit verslag besproken bedrijven. Voor zijn riet­
matten-en zijn rietplatenfabriek moet dit bedrijf ook in winters met 
een korte vorstperiode aanvoer van riet hebben. 'Ook kan de heer' 
Hinterleitner door mechanisatie zeer grote oppervlakten oogsten die an­
ders niet zouden worden geoogst. 

De Rapid/Excelsior-machine bestaat uit een éénassige motormaaier 
(merk Rapid) met maaibalk en bindapparaat (merk Excelsior). Het bindap-
paraat wordt gedragen door een tweetal steunwieltjes en sloffen. De 
steunwieltjes zijn via een hefboom bestuurbaar door de bedieningsman 
van de motormaaier. Met deze machine wordt het riet in één arbeidsgang 
gemaaid en tot schoven (bossen) gebonden. Het gemaaide riet wórdt hier­
bij rechtopstaande door vorktanden in de bindruimte gebracht (foto 9)« 
Door een bindmechanisme zoals dit wordt toegepast bij de graanmaaier/ 
zelfbinder wordt de bos met touw gebonden en vervolgens achterwaarts 
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uit de machine geduwd. Hot bindmechanisme van de Excelsior-binder is 
afkomstig van Rasspe. en is van het type Mc-Cormick. 

Op het bedrijf van de heer Hinterleitner gebruikt men in combi­
natie met de Excelsior de Rapid 9 pk benzine of de 10 pk diesel motor­
maaier. De Rapid, diesel is een Oostenrijks produkt, namelijk van de 
firma Vogel & Noot uit Wartberg (Austro-Rapid). De 9 pk benzine wordt 
gebouwd door de Rapid-fabrieken in Zürich (Zwitserland). 

Het gewicht van de Exoelsior-binder is 215 kg. Het eigen gewicht 
van de Rapid-maaier ligt tussen de ̂ 00 en 400 kg. De maaibreedte be­
draagt 1,4-5 m. De bindhoogte is 45 cm. In de band hebben de bossen een 
omtrek van ongeveer 80 cm. De maaihoogte is verstelbaar van 5 tot 25 cm. 

De prijs van de Rapid/Excelsior-binder, geleverd door. de impor­
teur van de Rapid-fabriek, Jn Zürich, de firma H.C.L. Sieberg te Ede, 
bedraagt (volgens opgave d.d. j5-9-1962): 

a. Met 12 pk Rapid ƒ 7 395,-

b. Met .7 pk Rapid f 5 425,-, 

De prijs van de losse binder bedraagt ƒ 3 075,-. 

De produktie van de binder bedroeg ongeveer 8 bossen per minuut. 
De dagproduktie werd opgegeven als zijnde,2500 bossen bij maaien over 
ijs en I5OO bossen bij maaien in water (hetgeen overeenkomt met 1 tot 
2 ha per dag). 

Tot in 20 cm diep water kan de machine voor het oogsten worden 
gebruikt. 

Voor gebruik in de rietoogst is het noodzakelijk gebleken de aan-
voerarmen.van de binder te verstevigen, een geleidingsstang voor het 

. bovenste deel van het riet aan te brengen en de bosdikte te wijzigen. 
Dit zijn alle kleine, weinig kostbare wijzigingen. Men kan zich hier-

• bij- de ervaringen van de Oostenrijkers ter nutte.maken. 

7• Beoordeling Rapid/Excelslor bij het maaien over ijs 

De Rapid/Excolsior motormaaibinder bindt de bossen losser dan de 
nog te bespreken Seiga aanbouwbinder (hoofdstuk VII, sub.U). De band-
omvang van de bossen is 90 tot 1Ö0 cm; strak met de hand nagebonden 
echter 80 cm. Het wat te los binden wordt mede veroorzaakt door de 
wijze waarop het gemaaide gewas naar de bindruimte in de machine wordt 
getransporteerd. 

Het uitwerpen en het neerleggen van de bossen geschieden nogal 
onregelmatig. Het over het land of over het ijs rijden voor het verza­
melen van de bossen wordt daardoor bemoeilijkt. Door het aanbrengen 
van goede geleidingsstangen is dit stellig te verbeteren. 

Evenals bij de Seiga rietoogstmaaibinder is•ook hier de bindhoog­
te niet verstelbaar. Vooral bij deze kleine machines is een verstelbare 
bindhoogte, zoals bij de graanmaaier/zelfbinder, constructief moeilijk 
uitvoerbaar. De constructie i.ordt door deze verstelmogelijkheid' aan­
zienlijk zwaarder en moet extra verstevigd worden. Vooral als gevolg 

•van de, toch zeer wenselijke, vrije doorlaatopening aan de bovenkant 
van de machine Voor zeer lang riet, moet men aan de onderzijde een ex­
tra stevige constructie aanwenden. 
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Mogelijk is toch enige variatie in bindhoogte te verwezenlijken 
met behulp van een in hoogte verstelbare onderplaat in de bodem van 
de doorvoeropening. Op deze wijze is het misschien mogelijk de afstand 
tussen band en het ondereinde van de bos 10 tot 15 cm te variëren.. 

Is de bodem voldoende stevig, dan zal in het algemeen een hogere 
maaiproduktie dan die van de Rapid/Excelsior-combinatie mogelijk wor­
den door gebruik van een grotere zwaardere machine, doch met een gerin­
gere druk per vierkante centimeter. 

De mogelijkheid van het gebruik van de Rapid/Excelsior-combinatie 
op slappe grond is beperkt. In verband met de maaibreedte van de bin­
der en de noodzakelijke ruimte achter de binder voor het uitwerpen van 
de bossen kunnen de wielen zonder wijzigingen aan de machine slechts 
enige centimeters worden verbreed. Het gewicht van de combinatie be­
draagt 500 tot 600 kg, afhankelijk van de zwaarte van de motor (dus van 
het aantal pk's). Hiervan rust een deel op de steunwieltjes aan de bin­
der. De bodemdruk van de wielen van de motormaaier is daardoor tamelijk 
hoog nl. bij luchtbanden zonder kooiwielen rond 200 gram per vierkante 
centimeter. 

(Verlaging van de bodemdruk van de machine door vergroting van het 
. draagvlak zal doorgaans gepaard gaan met verzwaring van de machine. Bij 

montage van kooiwielen naast de luchtbanden zou een andere afvoer van 
de bossen uit de machine moeten worden verkregen en wel door het ver­
lengen van de aandrijfas van de binder of het afvoeren van de schoven 
in een klein transportbandje over het linkerwiel). 

8.. Gebruik van de Seiga maaibinder 

Hoofdzakelijk in de rietoogst in de Donau-delta in Roemenië 
(27O 000 ha) zou de Seiga-binder na 1957 verder ontwikkeld zijn. Thans 
heeft de Deense fabriek een speciaal type Seiga voor de oogst van lange 
gewassen in produktie. Gewassen van 1-g- tot 7 m zouden met deze machine 
zijn te oogsten. 

De machine kan worden aangebouwd aan wiel- of rupstrekkers van 
tenminste j>5 pk. Montage kan voor., achter of opzij van de trekker ge­
schieden. 

Op het bedrijf van de heer Hinterleitner was dit jaar (in de win­
ter I96I-I962) voor het eerst weer een Seiga-binder, nu van het boven­
genoemde type, werkzaam. De heer Knol had eveneens voor dit seizoen een 
dergelijke Seiga aangeschaft. Zoals reeds hiervoor werd opgemerkt is de 
Seiga een maaibinder welke aan een trekker wordt gemonteerd. Het bij­
zondere van de Seiga-binder ten opzichte van de graanmaaier/zelfbinders 
is het transport van het gemaaide gewas, dat staande geschiedt door mid­
del van aan twee kettingen bevestigde meenemers. Transportdoeken worden 
dus niet gebruikt. De schoof wordt rechtopstaande gebonden en zijwaarts 
uit de machine geworpen. De machine is eenvoudig en licht geconstrueerd. 
Het gewicht bedraagt slechts 55° kg. De snijbreedte is 1,50 m, doch de 
machine kan worden geleverd met een grotere maaibreedte tot 2 m. De 
maaihoogte is door de instelling van de hydraulische hefinrichting re­
gelbaar. De kleinste stoppelhoogtë is ca. 10 cm. De bindhoogte is niet 
regelbaar. (Door middel van- een in hoogte verstelbare onderplaat van de 
bindtafel kan de bindhoogte enigermate regelbaar gemaakt worden). 

De capaciteit van de Seiga-maaibinder in riet ligt tussen de 1 tot 
5 ha per dag, zulks afhankelijk van de omstandigheden. 



10. Seiga maaier-zelfbinder voor riet en andere lange gewassen. Het gewas staat ^ 
rechtop bij het transport in de machine en bij het binden. De machine is be­
vestigd aan de hydraulische hefinrichting van een Ratrac rupsvoertuig, dat spe­
ciaal geschikt is voor gebruik op slappe grond. 

11. Achteraanzicht van het rupsvoertuig van afb. 10. De afbeelding toont een 
van de rupsen. Elke rups is 70 cm breed en 230 cm lang. Kenmerkend is 
dus het grote draagvlak, waardoor de druk op de grond per cm2 zeer ge­
ring is. 

12. De Ratrac/Seiga van afb. 10, maaiend in ca. 30 cm diep water. De Ratrac trekt 
hier een boot die ook als slede is te gebruiken. De schoven worden uit het 
water opgepikt en in de boot geladen. 

13. Maaien van riet over ijs met de Seiga binder, doch nu gemonteerd achter 
op een 16 pk wieltrekker. Zoals de afbeelding laat zien rijdt de trekker bij 
het maaien achteruit. 

14. Zelfde apparatuur als van afb. 13. Aan de Seiga zijn kleine steunwielen gemon­
teerd. Voor maaien over ijs is deze combinatie bruikbaar. 
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De bosomvang in de band bedraagt ca. 78 cm. De stevigheid van 
binden is goed te regelen. 

Als bindapparaat wordt een Mc-Cormick touwknoper in de Seiga ge­
bruikt, die wordt gefabriceerd door Rasspe. 

De prijs van de binder ligt tussen de ƒ 5 000,- tot ƒ 7 000,-. 

Omstreeks 1958 is voor de graanoogst in Nederland een' aantal 
Seiga-graanbinders geïmporteerd. 

Er bestaat een groot verschil tussen de van deze import nog in Ne­
derland aanwezige Seiga-graanbinders en het type dat voor de rietoogst 
wordt gebruikt. 

a. Bij de graanbinders kan het binden van de bossen op de gewenste 
hoogte worden ingesteld. Bij de Seiga-rietoogstbinder daarentegen 
is de bindhoogte of 50 of 60 cm en niet verstelbaar. Op. bestelling 
kan de rietoogstbinder geleverd worden met een bindhoogte van b.v. 
25 cm, maar deze.is dan ook niet verstelbaar. 

b. Bij de graanbinders is boven de bindruimte op een hoogte van 1,60 
à 1,80 m een verbinding aangebracht tussen de verlengde knoperas en 
de verlengde naaldas van het bindmechanisme. Dit verbindingsstuk is 
aangebracht om de bouw van de verstelbare binder (bindhoogte) soli­
de te doen zijn. Lang riet kan nu echter moeilijk door de bindruimte 
uit de machine. 

Tegenover het onder a. genoemde voordeel van de verstelbare bind­
hoogte staat dus het nadeel dat de doorlaat van de graanbinder voor . 
lang riet moeilijkheden geeft. Zeker kunnen deze graanbinders echter 
door enige ingrijpende wijzigingen aan hét oogsten van riet worden aan­
gepast. ..•_....:. 

9. Seiga, aangebouwd aan Ratrac-rupstrekker 

Op het bedrijf van de heer Hinterleitner is de Seiga-binder gemon­
teerd: voor aan een Ratrac 78 pk rupsvoertuig met rupsen van 70 cm breed 
en.;:2,30: m lang (foto 10). Het doel van de aanschaf van deze Ratrac/Seiga 
is te kunnen oogsten zowel over ijs als in het water, met andere woorden 
te kunnen oogsten onafhankelijk van een vorstperiode en daarmede een ge­
regelde aanvoer van riet voor de fabriek zeker te stellen. 

Het gewicht van de combinatie Ratrac/Seiga is ongeveer 3500 kg. Door 
de toepassing van zeer brede en lange rupsen is de bodemdruk nog erg 
laag, namelijk ruim 110 gram per vierkante centimeter. Voor schade aan 
het riet door sporen behoeft dus met deze combinatie minder te worden ge­
vreesd dan bij andere bekende machines (foto 11). 

Bij het maaien vallen de bossen uit de binder in het water of op het 
ijs. Door achter de Ratrac-rupstrekker een boot/slede te haken en vanuit 
deze boot de gemaaide bossen direct hierin op te laden doet men in één 
arbeidsgang twee dingen namelijk maaien en transporteren van het riet 
(foto 12). 

Naast de oogst.met de Ratrac/Seiga en de vijf Rapid/Excelsiors 
wordt door de heer Hinterleitner (Estrapan) nog op verschillende andere 
(reeds eerder besproken) wijzen geoogst. 
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10. Seiga aangebouwd aan Steyr-wieltrekker 

Het bedrijf van de heer Knol is, wat de oogst van het riet betreft, 
niet zo groot als dat van de heren Mager en Hinterleitner. De heer Knol 
oogst met een éénassige motormaaier volgens de beschreven methode. Ver­
der wordt nog riet geschoven over ijs, dus maaien door afschuiven. Aan 
deze schuiver is, evenals aan de motormaaier, een opvangbak gemonteerd. 

Voor de oogst van het riet in de winter I96I-I962 werd door de 
heer Knol, evenals door de heer Hinterleitner, een Seiga-binder aange­
kocht. De heer Knol heeft de binder laten aanbouwen aan de driepunts-
hefinrichting van een Steyr l6 pk wieltrekker (foto lj5)- Voor aandrij­
ving van de Seiga werd de Steyr-wieltrekker gekozen, daar deze trekker 
ook verder in het bedrijf (wijnbouw) kan worden benut. Aanbouw aan een 
dergelijke lichte trekker is uiteraard alleen mogelijk bij het maaien 
over ijs, daar men hierbij weinig vermogen nodig heeft voor de voort­
beweging. Aan de Seiga zijn kleine steunwielen gemonteerd (foto 14). 
Bij het maaien rijdt de Steyr-trekker achteruit. Voor aanbouw van de 
maaibinder aan de voorzijde is deze trekker te licht. Hoewel de combi­
natie slechts voor riet oogsten over ijs is te-gebruiken wordt deze 
gebruikswijze hier voldoende geacht in verband met de grote capaciteit 
van de binder. 

Omtrent de prestaties van de Seiga kon uiteraard slechts een voor­
lopig oordeel worden gegeven. Dit oordeel was echter beslist niet on­
gunstig, zowel volgens de heer Hinterleitner als de heer Knol. 

11. Beoordeling Seiga-maaibinder 

De machine moet volgens de fabriek worden aangebouwd aan trekkers 
van tenminste 55 pk. Onder gunstige omstandigheden - zoals bij maaien 
over ijs - is een geringer vermogen van de trekker voldoende gebleken. 
Aanbouw van de Seiga aan wiel- of rupstrekkers, lichter dan de 55 pk 
wieltrekker, is dus mogelijk en zal in veel gevallen aantrekkelijk 
zijn omdat hierdoor ook het gewicht van de combinatie lager kan zijn. 

De Seiga wordt gebouwd door een betrekkelijk kleine fabriek. In 
vergelijking met andere (graan)binders is de bouw van de Seiga licht 
en eenvoudig. Mogelijk biedt dit voordelen bij de rietoogst, waar ge­
werkt wordt in modder en water. 

Het zicht van de bestuurder op het werk van de machine en het 
•uitzicht op het terrein zijn niet gunstig. Dit geldt speciaal voor de 
losse kant van het zwad (dit is de kant waar de bossen (schoven) uit 
de machine komen). 

Evenals bij andere aangebouwde binders die het gewas staande bin­
den (b.v. de Excelsior), bestaat bij de Seiga het gevaar van in het 
water rijden of ergens tegenop rijden omdat het uitzicht onvoldoende 
kan zijn door het gewas in en voor de machine. 

De kans is groot dat door het onvoldoende uitzicht niet de volle 
werkbreedte van de machine wordt gebruikt. 

12. Beoordeling Seiga-binder met Ratrac rupsvoertuig 

Het Ratrac rupsvoertuig, een Zwitsers fabrikaat, zou in Roemenië 
in combinatie met de Seiga worden gebruikt en zoals gezegd thans ook 
op het bedrijf van de heer Hinterleitner. Het gebruikte type Ratrac is 
uitgerust met een door lucht gekoelde dieselmotor van 75 pk en met een 


