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WOORD VOORAF 

In opdracht van de Dienst Natuur- en Milieubeheer (Plantsoen­
en Reinigingsdienst) te Deventer heeft de Stichting voor Bodem-
kartering een bodemkundig onderzoek uitgevoerd op een terrein 
dat bestemd is voor de aanleg van een trainingsveld en voor de 
bouw van een kleed-/clublokaal. 

Het onderzoek werd in augustus 1985 uitgevoerd door J.M.J. Dek­
kers, die ook het rapport samenstelde. De organisatorische lei­
ding had het hoofd van de afdeling Opdrachten, ir. B.J.A. van 
der Pouw. Tot hen kunt u zich wenden voor nadere informatie of 
toelichting. 

De directeur van de Stichting 
voor Bodemkartering, 

Dr.ir. F. Sonneveld. 



SAMENVATTING 

De Stichting voor Bodemkartering is gevraagd advies uit te 
brengen over de aanleg van een trainingsveld en over de moge­
lijkheden voor fundering op staal van een kleed-/clublokaal, 
beide op het sportcomplex Colmschate-Zuid te Deventer. Hiertoe 
is de bodemgesteldheid van het terrein onderzocht. De resulta­
ten van het onderzoek zijn verwerkt in dit rapport en op één 
kaart (bijlage). 

De bodem van het terrein bestaat uit zandgronden. Ongeveer de 
helft van de oppervlakte is verontreinigd met bouwafval, zoals 
steenpuin en hout. De exacte diepte van de verontreiniging kan 
niet worden aangegeven, omdat het met het gebruikte boormateri-
aal niet mogelijk was te boren tot aan de humusarme ondergrond. 
Bij het niet-verontreinigde gedeelte is de humeuze bovengrond 
50 à 100 cm dik. Het materiaal bevat 3 à 5% humus, 18 à 21% 
leem en de zandgrofheid bedraagt 140 à 150 ym. De humusarme on­
dergrond is nogal heterogeen van opbouw; het leemgehalte vari­
eert van 6 tot 25% en de zandgrofheid van 130 tot 220 um. 

De gronden liggen voor het bedoelde bodemgebruik voldoende hoog 
boven het grondwater. 

Voor de aanleg van een trainingsveld dient in ieder geval alle 
grond die verontreinigd is met bouwafval te worden afgegraven 
en verwijderd. De niet-verontreinigde humeuze grond kan gebruikt 
worden voor de egalisatie (op niveau leggen), maar kan ook wor­
den afgegraven als binnen de gemeente veel vraag is naar goede 
humeuze grond. Wordt de humeuze grond niet afgegraven, dan 
dient deze onder droge omstandigheden te worden aangereden om 
ongelijke nazakking te voorkomen. Op de geëgaliseerde onder­
grond moet een drainagesysteem worden aangelegd om het opper­
vlaktewater snel af te kunnen voeren. Vervolgens wordt hierop 
het materiaal aangebracht waarmee het trainingsveld wordt aan­
gelegd. 

Voor de bouw van het kleed-/clublokaal dient alle humeuze 
grond, al dan niet verontreinigd met bouwafval, te worden afge­
graven. De humusarme ondergrond is voldoende draagkrachtig om 
hierop een fundering op staal aan te leggen. 
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INLEIDING 

Op het sportcomplex Colmschate-Zuid zal een trainingsveld aange­
legd en een kleed-/clublokaal gebouwd worden. De Dienst Natuur­
en Milieubeheer te Deventer heeft ons gevraagd: 
1. advies uit te brengen over de aanleg van het trainingsveld; 
2. de geschiktheid van de gronden voor fundering op staal aan 

te geven in verband met de bouw van het kleed-/clublokaal. 

Het advies voor de aanleg van een trainingsveld omvat de bodem-
technische maatregelen grondbewerking en ontwatering. In dit 
rapport gaan we niet in op de uiteindelijke aanleg van het 
trainingsveld, enerzijds omdat de wensen van de opdrachtgever 
niet bekend zijn en anderzijds omdat bij ons de deskundigheid 
hiertoe ontbreekt. Dit advies is dus beperkt tot de samenstel­
ling van de ondergrond; voor de samenstelling van de aan te 
brengen bovenlaag dient men contact op te nemen met de NSF. De 
eisen die aan de ondergrond worden gesteld, zijn: 
- een blijvend vlakke ligging; 
- goede drooglegging. 

Voor een fundering op staal in verband met de bouw van een 
kleed-/clublokaal zijn de dikte van de humeuze bovengrond en de 
draagkracht van de humusarme ondergrond van belang. Wij stellen 
de volgende eisen aan de bodem: 
- de fundering rust niet op humeus materiaal, maar op een hu­

musarme, vaste zandondergrond; 
- de draagkracht van de ondergrond tot 2 m beneden funderings­

niveau bedraagt meer dan 5 MN/m2. 

Om te bezien in hoeverre de gronden in de huidige toestand vol­
doen aan bovenstaande eisen, hebben wij de volgende aspecten 
onderzocht : 
- profielopbouw; 
- waterhuishouding; 
- draagkracht van de humusarme ondergrond. 

Op basis van de resultaten en de conclusies van het onderzoek 
kunnen wij de opdrachtgever adviseren over de juiste wijze van 
aanleg van het trainingsveld tot aan de funderingslaag en over 
de mogelijkheid voor bebouwing op staal. 

Het rapport is als volgt samengesteld: 
- hoofdstuk 2: methode van kartering en indeling; 
- hoofdstuk 3: bodemgesteldheid; 
- hoofdstuk 4: conclusies; 
- hoofdstuk 5: advies voor aanleg van het trainingsveld; 
- hoofdstuk 6: advies voor de wijze van funderen. 
Tenslotte vindt u een korte literatuuropgave en een verklaring 
van enkele gebruikte termen. Bij het rapport hoort een kaart 
waarop de bodemgesteldheid is weergegeven. 


