
Oppervlaktewaterbedrijf 'De Punt' 

Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6 januari 1995 aan de TU Delft. 

1. Algemeen 
Het thema voor de vakantiecursus is 
bouwen voor de 21e eeuw. 
Ik zou het woord bouwen niet al te letter­
lijk willen opvatten, want moeten we wel 
steeds maar blijven bouwen? of moeten 
we er juist voor zorgen dat we met wat 
minder bouwen toe kunnen. 
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Samenvatting 
Het bijzondere van het oppervlaktewaterbedrijf'De Punt' van het Gemeentelijk 
Waterbedrijf Groningen (GWG) is de combinatie van grondwaterwinning met de 
winning van oppervlaktewater uit een laaglandbekensysteem. De belangrijkste 
problemen zijn de variaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Een oplossing 
hiervoor is onder andere het treffen van preventieve maatregelen in het stroom­
gebied van de Drentsche Aa, voor waterconservering en het verbeteren van de 
waterkwaliteit. Binnen het GWG is als oplossing voor de variaties in kwaliteit 
gekozen voor de toepassing van een mengbekken. Doordat geen variaties in de 
waterstand zijn toegestaan, is het effect op de omgeving minimaal en is dit meng­
bekken goed in het landschap in te passen. Als oplossing voor de variaties in 
kwantiteit is gekozen voor de combinatie met grondwaterwinning en diep-
infiltratie. Deze combinatie van oppervlaktewaterwinning en grondwaterwinning 
zal nader worden toegelicht. 

De kwaliteit van het milieu en van de 
drinkwaterbronnen zou in de 2Ie eeuw 
zodanig moeten zijn dat het water met 
relatief eenvoudige middelen kan worden 
gezuiverd tot drinkwater. 
Dit betekent dat we als drinkwater­
bedrijven niet alleen moeten bouwen, 
maar dat we ook een veel grotere rol 
moeten gaan vervullen in het terrein­
beheer en in het waterbeheer, kortom in 
het hele milieubeheer. Preventief bezig 
zijn is, ook maatschappelijk gezien, vaak te 
verkiezen boven curatieve maatregelen. 

Als GWG proberen we door mee te 
werken aan preventieve maatregelen 
buiten ons bedrijf en maatregelen binnen 
het bedrijf te komen tot een betere be­
nutting van oppervlaktewater voor de 
produktie van drinkwater. En dat is erg 
moeilijk. Je hebt daarbij te maken met een 
groot aantal partijen, terwijl een adequate 
organisatiestructuur eigenlijk ontbreekt. 

Het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen 
(GWG) gebruikt ten behoeve van de 
drinkwaterbereiding zowel grondwater als 
oppervlaktewater. Voor ongeveer één 
derde gedeelte wordt oppervlaktewater 
gebruikt en voor ongeveer tweederde 
gedeelte grondwater. Het GWG heeft drie 
produktie-eenheden, te weten twee 
grondwaterbedrijven en één oppervlakte­
waterbedrijf. Voor de produktie van 
drinkwater uit oppervlaktewater wordt 
gebruik gemaakt van de Drentsche Aa. Dit 
gebeurt al sinds 1881. 
Het bijzondere van het oppervlaktewater­
bedrijf 'De Punt' van het GWG is de 
combinatie van grondwaterwinning met 
de winning van oppervlaktewater uit een 
laaglandbekensysteem. De belangrijkste 
problemen van deze oppervlaktewater­
winning zijn de variaties in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin. Variaties in kwantiteit 
en kwaliteit van het oppervlaktewater 
'• inclusief temperatuurschommelingen) 
worden nu opgevangen door meer of 

minder grondwater te gebruiken. In geval 
van een calamiteit in het oppervlaktewater 
kan geheel worden overgeschakeld naar 
grondwater. Deze bedrijfsvoering geeft 
een zekere beperking aan het kunnen 
benutten van het oppervlaktewater. Het 
GWG wil in de toekomst toe naar een 
verhoging van het aandeel oppervlakte­
water, tot de helft van de totale produktie. 
Dit betekent dat de fluctuaties in kwaliteit 
en kwantiteit mede door maatregelen 
binnen het oppervlaktewaterbedrijf zelf 
behoren te worden opgevangen. 

Een vergroting van de benutting van 
oppervlaktewater wordt mogelijk gemaakt 
door een combinatie van de volgende 
maatregelen: 
1. Het uitvoeren van preventieve maat­

regelen in het stroomgebied van de 
Drentsche Aa, ter voorkoming van water­
verontreiniging. 
2. Het bevorderen van een meer gelijk­
matige afvoer van de Drentsche Aa, door 
maatregelen gericht op waterconservering. 
3. De huidige directe inname van opper­
vlaktewater vervangen door een indirecte 
inname door de aanleg van een meng­
bekken. 
4. Het toepassen van diepinfiltratie. 
5. Het aanpassen van de zuivering van het 
oppervlaktewater. 
Eerst volgen nu enkele kenmerken van 
het stroomgebied. 

2. Het stroomgebied van de 
Drentsche Aa 
Het stroomgebied van het bekenstelsel 
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'Drentsche Aa' is een onder natuurlijk 
verval afwaterend gebied met een opper­
vlakte van circa 26.000 ha. Het overgrote 
deel ligt in de provincie Drenthe en een 
klein gedeelte in de provincie Groningen 
(zie afb. 1). 

De Drentsche Aa bestaat uit een aantal 
takken die in het algemeen genoemd 
worden naar de plaats waar ze op dat 
moment langs stromen. De stroompjes 
ontspringen op het Drentsch Plateau dat 
een maximale hoogte van ca. 21 m + NAP 
bereikt. Ze voeren het water af in noorde­
lijke richting. Noordelijk van het Drentsch 
Plateau vloeien de stroompjes samen en in 
de benedenloop vindt men een breed 
beekdal in een wat vlakker en laaggelegen 
gebied. Bij Glimmen-De Punt ligt het 
beekdal op een hoogte van ca. 0,60 m 
+ NAP. 

In de loop der tijd is het stroomgebied in 
cultuur gebracht. Vooral na de Tweede 
Wereldoorlog zijn ingrijpende cultuur­
technische werken (o.a. ontwatering, 
afwatering, peilverlaging, profielvergroting 
en normalisering van waterlopen) uit­
gevoerd om de waterhuishoudkundige 
situatie voor de landbouw te optimali­
seren. Voor de hierna volgende kwanti­
tatieve en kwalitatieve aspecten van de 
Drentsche Aa is dit van groot belang. Het 
bodemgebruik van het stroomgebied is, bij 
benadering, nu als volgt: bouwland 23%, 
grasland 55%, bosgebied 14%, heidegrond 

Afb. 2 - Het genormaliseerde Rolderdiep en de 
'meanderende ' gemeentegrens. 

4% en bebouwd oppervlak 4%. 
Het huidige landschap is al vele eeuwen 
oud. De groenlanden of madelanden langs 
het water (natte beekdalgronden) worden 
begrensd door de hoger gelegen gronden, 
waar oorspronkelijk bos op stond. Sinds 
de Middeleeuwen zijn dit veelal heide­
gronden. 

In de benedenloop verkeert de Drentsche 
Aa nog grotendeels in de oorspronkelijke 
staat, zij het dat het van nature aanwezige 
overstromingsgebied door kades en peil­
verlaging in oppervlakte is beperkt. In de 
bovenloop zijn met name in deze eeuw 
nog grote ontginningen geweest en 
hebben 'normalisaties' plaatsgevonden. 

Vaak 'meanderen' de gemeentegrenzen 
nog wel, maar de Drentsche Aa niet meer! 
(Zie afb. 2.) 

Het gemiddelde neerslagoverschot over 
het gehele stroomgebied is ca. 72 min m3 

per jaar. 
Bij het meetpunt Schipborg passeert (door 
ondergrondse afstroming, grondwater­
winningen en kleiner stroomgebied) 
ca. 55 min m3 per jaar; deze hoeveelheid 
komt langs het innamepunt van het GWG. 
De vorm waarin dit gebeurt, komt globaal 
overeen met de klimaatskarakteristiek van 
Nederland: 's zomers neerslag tekort, 
's winters neerslag overschot (zie afb. 3). 

Een concreet jaar kan hiervan echter 
belangrijk verschillen (zie afb. 4). 

Hiermee wordt tevens één van de 
kenmerken van oppervlaktewater, 
namelijk de grilligheid, geïllustreerd. 
Naar de wijze waarop het neerslagover­
schot wordt afgevoerd, kan onderscheid 

Aß. 3 - Gemiddelde 
afvoer Drentsche Aa 
periode 1977-1982. 

Aß. 4 - Afvoer Drentsche 
Aa in het jaar 1979. •w 

AFVOER DRENTSCIC Aa 

GEHIDOELO OVER 1977-1982 

MHW«'* 

J « N F t B W T A P I i l £ I J U I J l L A U 0 S O ' O n i W D E C 

TIJD 


