
BULLETIN No. 70 

B E P R O E V I N G K O P S C H O FFE L V A N M E R K U S 

Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 

kUo<§: 
Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Wageningen 



• DE KOPSCHOFFEL VAN MERKUS 
Fabrikant: Fa. Gebr. Merkus, Oosterhout (G.) 

Prijs op 1 oktober 1958 (zonder steel): f9,— 

In de herfst van 1957 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationa
lisatie een kopschoffel van de firma Gebr. Merkus te Oosterhout (G.) beproefd. De 
beproeving vond plaats op de „Oostwaardhoeve", het proef bedrijf van het I.L.R. te 
Slootdorp, en op enkele bedrijven in de Betuwe en Noord-Brabant. 

BESCHRIJVING VAN DE KOPSCHOFFEL 

De kopschoffel van Merkus heeft een mes, dat van een vork en een bus is voorzien. 
Boven de vork is een beugel aangebracht. De schoffel wordt zonder steel geleverd. 

Het mes is vlak. De snede is zeer licht gebogen. De vork en de beugel zijn gemaakt 
van rond materiaal. De vork is aan de uiteinden van het mes en met de achterkant aan 
een bus gelast. Het midden van het mes is door een platte strip met de achterkant van 
de vork verbonden. De strip ligt grotendeels in hetzelfde vlak als het mes. De achter
kant is omhoog gebogen. De tanden maken een kleine hoek met het mes en zijn geheel 
recht! De beugel is van het ene uiteinde van het mes naar het andere rond gebogen. 
Het midden is door een steun met de vork verbonden. Midden op de beugel bevindt 
zich een scherpe punt, die evenwijdig met het mes naar voren wijst. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Gewicht schoffel zonder steel 720 g 
Mes : Lengte 6,0 cm 

Breedte 20,5 cm 
Dikte 1,6 cm 

Vork: Afstand snede tot achterkant vork . . . . 22,0 cm 
Lengte vlakke gedeelte van mes en strip . . 19,0 cm 
Tanddikte 0,8 cm 
Breedte strip 2,0 cm 
Dikte strip 0,3 cm 

Beugel: Hoogte boven vork aan achterkant . . . . 10,0 cm 
Dikte materiaal 0,6 cm 
Lengte punt 5,0 cm 

Bus: Lengte 13,0 cm 
Diameter opening 2,5 cm 
Hoek mes-steel 40° 

WIJZE VAN BEPROEVEN 

De kopschoffel van Merkus is op zand- en kleigronden door verschillende personen 
beproefd. Hierbij werden de eigenschappen van de kopschoffel vergeleken met die 
van vier andere. 

Tijdens het werk werd de capaciteit opgenomen. De kwaliteit van het werk werd 
bepaald door de koptarra en het kopverlies te meten. Daarnaast werd gelet op blad-
verlies en op het afbreken van de bieten. 



20.5 cm 

24cm 

H e m 
19 cm 

32 cm 


