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VOORWOORD 

In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische 
Dienst te Utrecht, werd in de periode maart-november I967 een bodem-
kundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsge­
bied De Veenpolders. 

Het onderzoek werd verricht door E. van Dodewaard, K. Dontje, 
A. Scholten, L.R.A. Wennekes en H. van het Loo. Laatstgenoemde is in 
dienst van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en ont­
ving een bodemkundige opleiding bij de Stichting voor Bodemkartering, 

A.M. van den Akker (Rayon Noord van de Hoofdafdeling Karteringen 
van de Stichting voor Bodemkartering) leverde een waardevolle bijdra­
ge bij het vertrappingsonderzoek. 

De dagelijkse leiding en de coördinatie berustten resp. bij 
H. Makken en J.A. van den Hurk. 

De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van verschil­
lende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van dit onder­
zoek. 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 

Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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SAf-ENVATTDIG 

In 1967 werd als onderdeel van het voor-onderzoek in het toekom­
stige ruilverkavelingsgebied de Veenpolders een bodemkartering uitge­
voerd. Het gebied beslaat gedeelten van de gemeenten Haskerland, Hee­
renveen, Opsterland en Utingeradeel en heeft een totale oppervlakte 
van 9 885 ha. Hiervan werd 505 ha niet gekarteerd (enclaves). 

De opbouw van het gebied vertoont de volgende stratigrafie : 
keileem, dekzand, veen en klei. Men kan het landschap van de Veenpol­
ders in twee enigszins verschillende gebieden splitsen, nl. het uitge-
veende gebied (Ue t/m 7e Veendistrict) en het niet-uitgeveende gebied 
(De Deelen). Beide zijn vrij vlak en bijna boomloos. Vooral langs de 
Ringvaart komen geheel of gedeeltelijk uitgeveende percelen voor die 
afhankelijk van het verlandingsstadium nog onder water staan of met 
riet of opgaand hout, vooral met els begroeid zijn. Het gebied is over 
het algemeen vrij slecht ontsloten en geheel als grasland in gebruik; 
het heeft een overwegend opstrekkende verkaveling, met uitzondering 
van een klein gebied ten z.o. van Akkrum dat een mozaïk-verkaveling 
heeft. 

De bodemgesteldheid is in vier hoofdklassen weergegeven, nl.: 

zandgronden (Hna); oppervlakte 8914- ha s 9>5$ 
Hiertoe behoren de zgn. humuspodzolgronden, die gekenmerkt worden 

door een zwarte, humeuze tot humusrijke bovengrond op een overwegend 
(donker) bruine B-horizont, die plaatselijk diep doorgaat. Keileem 
wordt bij deze gronden slechts op enkele plaatsen bij Terwispel binnen 
120 cm beneden maaiveld aangetroffen. Het zijn lage tot zeer lage zand­
gronden met een gemiddelde wintergrondwaterstand van minder dan l̂O cm 
beneden maaiveld. Deze matig fijne (...5.) zwak of sterk lemige (....Ij.) 
zandgronden, die weinig gevoelig zijn voor vertrapping, behoren tot de 
goede graslandgronden. 

moerige gronden (aW, hV.', kW, azW, pzV7 en vW) oppervlakte 2 21j.0 ha = 23,8$ 
Dit zijn zandgronden met een moerige bovengrond of moerige tussen­

laag. De bovengrond van deze zgn. moerpodzolgronden is zeer gevarieerd 
en loopt uiteen van zuiver zand (pzWp) tot veraard veen (aWp) of van 
kleiig veen (hWp) tot klei (kWp). Onder de bovengrond komt herhaalde­
lijk een dunne veenlaag voor die veelal irriversibel ingedroogd is en 
daardoor de verticale waterbeweging kan storen. Op veel plaatsen treden 
dan ook periodieke verdroging en wateroverlast op. 

Afhankelijk van het organische-stofgehalte van de bovengrond zijn 
de moerige gronden weinig tot zeer gevoelig voor vertrapping. De diepe­
re ondergrond bestaat uit zand met een podzolprofiel. De B-horizont is 
overwegend stug en daardoor eveneens storend voor de verticale water­
beweging. Vooral rond Tijnje, Terwispel, Gersloot, Luxwoude en enkele 
oppervlakten langs de Buiten Ringvaart wordt bij deze gronden geregeld 
keileem of verspoölde leem binnen 120 cm beneden maaiVeld aangetroffen. 

veengronden (aV, hV, kV, kkV, zV en V) oppervlakte ^ 972 B 53 % 
Evenals de moerige gronden hebben de veengronden een zeer gevari­

eerde bovengrond. De indeling naar de bovengrond is dan ook gelijk aan 
die van de moerige gronden. De bodemtypen kkV hebben onder de kleiboven-
grond een knipkleilaag, de typen V hebben een bovengrond die bestaat 
uit onveraard veen, al of niet vermengd met kleibrokjes. 

De veenlaag onder de bovengrond (bovenlaag) varieert in dikte van 
+ k0 tot meer dan 300 cm. Dit laatste is voornamelijk het geval in 
De Deelen. In het îe t/m 7e Veendistrict bevindt de pleistocene zand-
ondergrond zich vrijwel steeds ondieper dan 120 cm -rav. 

Rondom Tijnje en Gersloot wordt binnen 120 cm beneden mv gere­
geld keileem of verspoelde leem aangetroffen. 
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In de Veendistricten is de veenlaag samengesteld uit een dunne 
laag verwerkt veen op een vaste (rest) veenondergrond, die rondom 
Beneden-Khijpe overwegend uit mosveen en in de rest van de veendistric­
ten meestal uit zeggeveen bestaat. In De Deelen bevindt zich onder de 
bovenlaag (-grond) meestal eerst een laag mosveen die na 40 à 60 cm 
in zeggeveen overgaat. Plaatselijk, in of aan de rand van voormalige 
veenstroompjes, komt direct onder de bovenlaag rietzeggeveen voor. 

Evenals bij de moerige gronden, is de gevoeligheid voor vertrap­
ping afhankelijk van de aard en het organische-stofgehalte van de bo-
vengrond. De moerige bovengronden zijn veel gevoeliger voor vartrap­
ping dan de zand- of kleibovengronden. 

kleigronden (Mv en Mn) oppervlakte 708 ha s 7,6 % 

Bij Akkrum en aan weerszijde van Oldeboorn koet een aaneengesloten 
oppervlakte kleigronden voor, dwz. gronden die tussen 0 en 80 cm voor 
meer dan 40 cm uit klei bestaan. Iets meer dan de helft van deze gron­
den heeft meer dan 80 cm klei (Mn). De rest heeft 40-80 cm klei-op-
veen (Mv). 

In en/of onder de bovengrond, die uit humeuze klei met een orga-
nischu-stofgehalte van 5 & 8 # bestaat, hebben deze zware, kalkloze 
gronden een duidelijke knipkleilaag, die ook zwaar en kalkarm is en 
een slechte structuur bezit. De kleigronden met meer dan 80 cm klei 
hebben daarentegen vanaf + 55 cm een kalkrijke lichte klei-ondergrond 
die plaatselijk binnen 120 cm weer overgaat in humeuze klei. 

Op de overgang van klei naar veen komt bij de kleigronden met 
40-80 cm klei-op-veen plaatselijk katteklei voor. De kleigronden zijn 
vooral in het najaar gevoelig tot zeer gevoelig voor vertrapping. 

Behalve inventarisatie-kaarten (bijlagen 2, 3 en 4) zijn er twee 
aanvullende kaarten gemaakt namelijk: de veenkaart (bijlage 5) en de 
zandkaart (bijlage 6) die de aard en de dikte van resp. de veenlaag 
en de zandondergrond weergeven. Als interpretatiekaart van de bodem-
kaart, de veenkaart en de zandkaart is de globale grondverbeterings-
kaart samengesteld (bijlage 7 ) . Voornamelijk in het 4e t/m 7e Veen-
district komen vrij grote oppervlakten moerige gronden en veengronden 
voor die verbetering behoeven. Al deze gronden kunnen echter niet ver­
beterd worden, aangezien niet overal voldoende bruikbaar zand aanwe­
zig is. 
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B Plaats van de dwarsdoorsneden (bijlage 1) 

Grens van de polderindeling 

Schaal 1:50.000 

Afb.1 Situatiekaart 


