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V o o r w o o r d 

Be stoppelbewerking is de eerste in de rij van na de oogst 

toe te passen grondbewerkingen. 

Reeds van ouds was men er op uit, mede hierdoor de grond 

weer op peil te brengen voor de volgende oogst, als ook 

verlost te worden van het nog aanwezig of opnieuw inge­

waaid onkruid. 

Deze grondbewerking slaagt niet onder alle omstandigheden 

even goed en zo spreekt het welhaast vanzelf, dat men 

zocht naar andere middelen, naast de welbekende ploegen, 

om zo mogelijk tot een beter resultaat te komen en liefst 

in versneld tempo. 

Het tempo speelt in onze tijd een belangrijke rol, maar dan 

gaarne met verstand gehanteerd. 

Zo bood ook deze demonstratie de gelegenheid om te zien 

wat er al zo voor nieuws aan de markt is in binnen- en 

buitenland en welke mogelijkheden er momenteel zijn. 

Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 

De Directeur 

Ir.H.H.Postuma 

st. 102-1400-16/2'59 





I n l e i d i n g 

Op initiatief van de Mechanisatieclub Hoeksche Waard 
en onder auspiciën van het Landbouwschap werd op 3 september 
I958 de landelijke demonstratie met stoppelbewerkingswerktuigen 
op het terrein van de N.V. Aruba cht s heerlijkheid Cromstrijen te 
Numansdorp gehouden. 
Aan deze demonstratie verleenden zowel de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst voor Zuidelijk Zuid-Holland, het Rijks landbouw-
consulentschap voor Landbouwwerktuigen als het Instituut voor 
Landbouwtechniek en Rationalisatie hun medewerking. 

De demonstratie werd voorbereid door een commissie 
saraoagesteld door het Landbouwschap die bestond uit de volgende 
personen? 

de heer D.H. Jas te Oostvoorne; 
de heer R.L. v.d. Berg te 's-Gravendeel^ 
de heer J.L. de Roon te Heinenoord-
de heer J . ' tuar te l t e '.i/estmaas s 
de heer A. Noteboom te Numansdorp$ 
de heer D. Hartmans te Puttershoekj 
de heer C A . den Otter te Westmaas, bedrijfsleider van de 

Proef boerderij^ 
de heer Ir.J. van Gaaien, Rijkslandbouwconsulent voor 

Zuidelijk Zuid-Holland s, 
de heer J. de Boer, Rijkslandbouwconsulent s chap voor 

landbouwwerktuigen| 
de heer Ir. H.V.F.M, van Hapert van het Instituut voor 

Landbouwtechniek en Rationalisatie f 
de heer Ir. G.J. Poesse van het Instituut voor 

Landbouwtechniek en Rationalisatie^ 
de heer J.J.M. v.d. Eynden, secretaris van de Algemene 

Technische Commissie van het Landbouwschap5 
de heer CJ.M. Duyvesteijn, secretaris der Commissie, 

Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland. 

Deze demonstratie, die oorspronkelijk in 1957 zou 
worden gehouden, moest toen door slechte weersomstandigheden 
worden afgelast. 
Door de vele regens in de maand augustus moest ook in 1958 de 
demonstratie nog tweemaal worden uitgesteld. 

Gezien het grote aantal werktuigen dat werd gedemon­
streerd en het gunstige weer is de demonstratie zeer geslaagd 
te noemen. 
Het bezoek was zeer gering, hetgeen vermoedelijk te wijten is aan 
het vele malen uitstellen en de slechte weersomstandigheden in 
de voorafgaande periode. 

Een woord van dank aan alle organiserende instanties, 
die voor het welslagen van deze demonstratie hebben zorggedragen 
is zeker op zijn plaats en wel in het bijzonder aan de heer 
A.B.H. Vlielander, rentmeester van de N.V. Ambachtsheerlijkheid 
Cromstrijen te Numansdorp voor het beschikbaarstellen van het 
demonstrat ieterrein. 



Eemonstratieterrein 

Het demonstratieterrein besloeg 40 ha tarwestoppel. 

Het bestond uit kleigrond met 35—65% aislibbare delen. 

Het perceel was onder natte omstandigheden gemaaidorst, 

waardoor min of meer diepe sporen waren ontstaan, zodat 

het terrein zeer ongelijk was. 

TMens de beoordeling en de demonstratie was het mooi 

zonnig v/eer•; tot - 5 cm was de grond droog en hard. 



Stoppelbewerkin^ 

• De stoppelbewerking, die indien mogelijk, direct na 
de oogst moet plaats vinden, streeft een drietal doeleinden na, 
te weten? 

Het losmaken van de grond on de lucht - v/at er - grond' 
verhouding, die na de zomer in het algemeen slecht is, te ver­
beteren. 

Het vernietigen van wortel- en zaadonkruiden. 

Het doorwerken van de stoppels door de grond. 

Voor de vernietiging van zaadonkruiden is het van be--
lang, dat een goed kiembed voor de op het land aanwezige zaden 
wordt verkregen. Een ondiepe bewerking, waardoor voldoende losse 
grond met niet te veel kluiten ontstaat, is hiervoor noodzakelijk. 
Ka de kieming wordt wederom een bewerking uitgevoerd. 
De wortelonkruiden, die bij deze bewerkingen worden doorgesneden, 
moeten aan de oppervlakte worden gebracht, waardoor ze bij gunstige 
we er somst and ighed en af sterven. 

Het aantal bewerkingen is afhankelijk van het gebruikte 
werktuig of de combina tie van werktuigen. 
ïiet een stoppelpioeg wordt neestal alleen de eerste bewerking 
uitgevoerd, terwijl de tweede bewerking met een cultivator of 
schijveneg geschiedt. 

Ten minste twee bewerkingen zijn vereist voor culti-
vatoren, triltandcultiv._,toren en schijveneggen en wel éénmaal 
overdwars en éénmaal overlangs op de stoppel. 
Met een frees zal men meestal in één bewerking het vereiste 
resultaat kunnen bereiken. 

De machines, die aan deze demonstratie hebben deel­
genomen kunnen in zes groepen worden verdeeld? 

A. Ploegen 
B. Schijveneggen 
C. Cultivatoren 
D. Triltand cultivatoren 
E. Grondfrezen 
F . Nieuwe we r k t u i g en . 

A. Ploegen; 

Het rister van een stoppelpioeg moet dwars en steil 
staan om een zo goed mogelijke verkruimeling te verkrijgen. Vaak 
zal echter nog een tweede bewerking nodig zijn om een goed kiem­
bed voor onkruidzaden te verkrijgen. 

Op harde grond is het vaak moeilijk de ploeg op een 
regelmatige geringe diepte te houden. Een steunwiel is hiervoor 
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bij aanbouwploegen in de regel gewenst. Verder moet bij aanbouw-
ploegen de topverbind ing niet vast zijn, daar anders op oneffen 
terrein de diepgang van de ploeg zeer onregelmatig wordt. 

Ook is het vc,n belang dat de ploeg ruim is gebouwd, 
daar anders de kans op vollopen bestaat. Le snijbreedte per 
schaar moet verder niet te groot zijn (max. 25 om) , daar anders 
bij de geringe ploegdiepte de kering en de verkruimeling onvol­
doende zijn. Daarom kan met diepploegen ook nooit mooi stoppel-
werk worden verkregen. 

B . Sc hij veneggen ;: 

Een schijveneg geeft een goede verkruimeling van de 
grond, wanneer tenminste het gewicht aangepast is aan de zwaarte 
van de grond. Vaak zal ook nog een belasting nodig zijn. Op 
slempige gronden kan de verkruimeling echter wel eens te sterk 
zijn. De werkdiepte is zeer gering en vaak onregelmatig. Voor de 
bestrijding van zaadon! .ruiden is de schijveneg zeer geschikt, 
terwijl ook een goede vermenging van grond en stoppelresten wordt 
verkregen. 

Een nadeel van de dubbele schijveneg is de onbewerkte 
middenstrook. Een tracht dit te ondervangen door het monteren 
van een cult.ivatortand. De verstekschijveneg laat geen onbewerkte 
middenstrook over en is door zijn kleinere afmetingen lichter van 
gewicht, zodat bevestiging in de driepuntsophanging mogelijk is. 

0. Cultivâtoren 

De cultivatoren bestaan uit twee balken met stijve of 
verend bevestigde tanden, die zijn uitgerust met beitels of ganze-
voeten. 

Voor de eerste maal worden vaak de beitels gebruikt, 
terwi,jl de tweede maal de ganzevoet kan worden gemonteerd. De ver­
kruimeling is meestal matig, terwijl soms grote taaie brokken uit 
de ondergrond naar boven worden gehaald. In verband met het vol­
lopen is het van belang dat een cultivator ruim is gebouwd. 

D. Triltand cultivâtor en 

Deze cultivatoren zijn voorzien van verende tanden met 
beitels. Door een groot aantal tanden te verdelen over 4 ba.lken 
zijn deze werktuigen in staat in twee bewerkingen alles los te 
nvken en een goed kiembed te verkrijgen. Daar bij de meesten de 
ruimte tussen het raam en de grond niet groot is, moet de eerste 
maal niet te diep worden gewerkt. Met de triltandcultivatoren zijn 
op geploegd land zeer goede resultaten te bereiken. Op deze harde 
stoppel was het resultaat uiteraard minder. 
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E. Grondfrezen ; 

Met een frees is een goede stcppeibewerking uit te 
voeren. Mits uitgerust met bladen (haaks omgebogen messen) 
is de grond na één bewerking voldoende los en is een goed 
kiembed voor onkruidzaden verkregen. Verder warden de stoppel-
resten goed door de grond vermengd. Het frezen vraagt 
ten opzichte van de werkbreedte een groot vermogen. 

Een eis is echter, dat voldoende verst elmo ge lijkheden 
aanwezig zijn. Vooral op zware gronden zal het toerental van de 
freesas moeten worden aangepast aan de voortbewegingssnelheid 
van de trekker, terwijl ook verschillende standen van kap of klep 
wenselijk zijn. 

•̂  * Nieuwe werktuigen s 

Tot deze groep behoren? 

de Humus schijvenfrees en de Rotary Tiller. Dit zijn beide nieuwe 
werktuigen die voor de eerste maal werden gedemonstreerd. 
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B e o o r d e 1 i n g 

Op dinsdag 2 en woensdagochtend 3 september vond de 
beoordeling van de verschillende werktuigen plaats. 

De beoordeling werd uitgevoerd door de volgende 
personens 

R.L. van den Berg - 's-Gravendeel - Landbouwer,voorzitter 

G.J. Schouwenburg - Strijen - Landbouwer 

D.J. Hartmans - puitershoek - Instituut voor Land­
bouwtechniek en 
Hat ionalisat ie 

Joh. Mol - Stad a/.h Haringvliet - Landbouwer 

U.D. Kalverkamp - Wageningen - Rfkslandbouw-
consulentschap voor 
Landbouwwerktuigen 

C. Sra idst ra - Dordrecht - Rijks land bouw-
con su l en t s chap vcor 
Zu id e lijk Zu i d -ITo 11 and 

Ir. F. Coalman - Wageningen - Instituut voor 
Landbouwtechniek en 
Rationalisatie 

Ir. G.J. Poesse - Wageningen - Instituut voor 
L a nd b o uw techniek en 
„Rationalisatie, 
rapporteur. 

Te gelijker tijd werden door het Instituut voor Landbouw­
techniek en Rationalisatie de 'technische gegevens van de ver­
schillende machines verzameld. 

De beoordeling- vond plaats op het demonstratieterrein;, 
vooraf -werd de inzender in de gelegenheid gesteld zijn werktuig op 
de juiste wijze af te stellen. 

De ploegen en de frezen werden beoordeeld gedurende een 
aantal omgangen5 de schijveneggen, de cuitivatoren en de triltand-
cultivatoren bewerkten eerst een rtuk overlangs, terwijl zij tijdens 
de beoordeling dit perceeltje overdwars bewerkten. 

Dit rapport bevat een afzonderlijke mededeling over elk 
werktuig, dat c.an deze demonstratie heeft deelgenomen. Hierin zijn 
opgenomen de naam van de inzender, de gebruikte trekker, de prijs 
per 1 augustus 1958 en de voornaamste technische gegevens. 

De waardering van het werk van de verschillende werk­
tuigen is weergegeven in cijfers. Dit betreft zowel de punten van 
beoordeling afzonderlijk als de el gemene indruk van het geleverde 
werk. Hierbij dient nog wel te worden opgemerkt, dat de cijfers van 
de verschillende groepen onderling niet mogen worden vergeleken. 
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De cijfers kunnen als volgt worden geïnterpreteerd2 

10 uitmuntend 5 matig 
9 zeer goed 4 onvoldoende 
8 goed 3 slecht 
7 behoorlijk 2 zeer slecht 
6 redelijk 

Ten aanzien van enkele punten volgt hieronder een 
nadere uiteenzetting. 

Vrije ruimtes 

De afstand schaarpunt-onderkant boom en de afstand 
tussen de opeenvolgende schaarpunten geven bij de ploegen een 
indruk omtrent de ruimte van de ploeg. Hoe ruimer de ploeg, 
hoe geringer de kans op vollopen. 

Bij cultivatoren en triltandcultivatoren wordt 'dit 
bepaald door de afstand van de tandpunt tot de onderkant van 
het raam, de onderlinge afstand tussen de tanden en de onder­
linge afstand tussen de balken. 

De afstand tussen de schijven en het al of niet aan­
wezig zijn van schrapers zijn bepalend voor het vollopen van de 
s chijve neggen. 

Grondlegging; 

De verkruimeling, de vlaklegging en alles'los zijn de 
belangrijkste punten voor de stoppelbewerking. 

Werkdiepte; 

De maximum voorgeschreven werkdiepte was 5 cm. 
Al naar gelang de afwijking hiervan en de onregelmatigheid is bij 
de beoordeling een cijfer voor de werkdiepte gegeven. 

In het navolgend overzicht van de verschillende werk­
tuigen zijn deze ingedeeld in de groepen;; 

1. getrokken ploegen 
A ploep;en n , , 

d. aanbouwploegen 

B schijveneggen 

C cultivatoren 

D triltandcultivatoren 

E grondfrezen 

F nieuwe werktuigen. 

In elke groep zijn de werktuigen alfabetisch op naam 
gerangschikt, terwijl bij de ploegen nog. een indeling in getrokken 
en aanbouwploegen is gemaakt. Ook is een alfabetische lijst met 
namen van de inzenders en de door hen gedemonstreerde werktuigen 
opgenomen. Voor een algemeen overzicht' zijn tot slot de voor­
naamste gegevens van de' verschillende werktuigen in tabellen 
weergegeven. 



Nabe schouwing 

Ten aanzien van de demonstratie en de gedemonstreerde 
werktuigen kan nog het volgende worden opgemerkt. 

Op grote demonstraties met veel werktuigen, zoals deze 
stoppelbewerkingsdemonstratie, zijn verschillen in zwaarte van de 
grond niet te vermijden. Op dit terrein liep het percentage af-
slibbare delen van 35% op "tot 65%. Het was dan ook niet te voor­
komen dat de werktuigen onder enigszins verschillende omstandig­
heden moesten werken. Daarnaast is een beoordeling altijd een 
moment-opname van een bepaald werktuig. Bij de beoordeling van 
de cijfers zal men met bovengenoemde punten dan ook rekening moeten 
houden. 

Ten aanzien van de gedemonstreerde ploegen kan nog het 
volgende worden opgemerkt. De aanbouwploegen met een vaste top-
verbinding, die dus één geheel met de trekker vormen, leverden 
niet het mooiste werk op dit zeer ongelijke perceel. Zij waren door 
deze vaste topverbinding zeer onregelmatig in diepgang. 
De ploegen met een regelende topverbinding en de ploegen met een 
sleufgat in de topverbinding waren beter in staat de oneffenheden 
van het terrein te volgen. 

Twee ploegen, n.1. de Hansomes en de Ferguson waren 
geen stoppelploegen, maar diepploegen. Hoewel het aanbeveling 
verdient om voor het stoppelen een speciale stoppelploeg te ge­
bruiken, blijkt het toch mogelijk met diepploegen een behoorlijke 
stoppelbewerking uit te voeren. 

De schijveneggen toonden op deze demonstratie redelijk 
werk. Een schijveneg moet voldoende zwaar zijn om op harde grond 
behoorlijk werk te leveren. Bij schijveneggen voor de driepunts-
bevestiging moet de trekker aan de voorzijde van gewichten zijn 
voorzien, daar anders de trekker onbestuurbaar wordt. 

De Beyer cultivator, die voorzien is van stijve tanden, 
liep vol. De Ferguson cultivator was voorzien van onder veer-
spanning staande tanden; hierdoor word n onregelmatige be­
lastingen door vastgrijpen van de tanden in de ond.ergrond gedeel­
telijk opgevangen. 

De triltô.ndcultivatoren hebben alle behoorlijk gewerkt. 
De meeste bestaan uit verende tanden, die zijn bevestigd aan vier 
balken. 
De Mark Stig is een triltandcultivator, die is voorzien van stijve, 
verend bevestigde tanden. Hierdoor heeft deze cultivator een 
grote vrije ruimte onder het raam. 

Ook met de frees, die eigenlijk geen stoppelbewerkings-
werktuig is, kan, mits uitgevoerd met bladen, een goed kiembed 
worden verkregen. 

De Humus, een sckyvenfrees, maakte op deze demonstratie 
minder goed werk. Dit werktuig is door zijn grote werkbreedte zeer 
gevoelig voor ongelijke percelen. 

De Rotary Tiller is ongeschikt voor een eerste stoppel­
bewerking op zware grond. 



A l f a b e t i s c h e l i j s t van i n z ende r s 
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I n z e n d e r \'i e r k t u i g e n 

P a . A. van Beek 
Kade 1 , 
Oudenbosch. 

Koninklijke Handelmaat schappij 
v / h Boeke en Huidekoper N.V. 
Spaarndamseweg l 8 0 , 
Haar lem. 

VeBe s t o p p e l p l o e g 

PIernstofte triltandcultivâtor 

Krone grondfrees 

Humus schijvenfrees 

Brinkmann en Niemeyer li.V. 
Kuiperstraat 42, 
Zutphen. 

Pa. Iz. Cappon 
Dorpsstraat A 116f 

Heinkenszand. • 

Rumptstad stoppelploeg 

Cappon stoppelploegen 

Cappon triltandcultivator 

Centraal Bureau G.A. 
Postbus l82, 
Rotterdam. 

Eberhardt stoppelploeg 

Eberhardt schijveneg 

Eberhardt triltandcultivator 

Eberhardt grondfrees 

G.W. van Priel & Van Dorsten ÎÎ.V. I Rabewerk stoppelploegen 

Postbus 1, j M a r s k s t i triltandcultivator 
Hoofddorp. i 

H. Englebert N.V. 
Dobbeweg 3> 
Voorschoten. 

Emar stoppelploeg 

Pa. Franken en Van Weel 
Singelstraat 3? 
Go e s. 

Z.G. stoppelploeg 

Pa. W. van Gemeren en Zn. 
Stougjesdijk 177? 
Greup (Z.H.). 

Eberhardt stoppelploeg 

Pa. van Gemert 
Wanroy. 

Howard Rotavator grondfrees 
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I n z e n d e r W e r ' k ' t 'u ' i s e n 

C V . I n d a r t 
Pos tbus 556, 
Haarlem. 

teyer c u l t i v a t o r 

Fa. D. Kurst,Jens 
Lambertusplein 17, 
Venlo-Blerick. 

Panter schijveneg 

Panter grondfrees 

N.V. Landré en Glinderman 
Spuistraat 6-8, 
Amsterdam. 

Ransomes ploeg 

Ransomes schijveneg 

Agrotiller grondfrees 

0. de Leeuw N.V. 
Diezerstraat 72 ? 
Zwolle. 

Fahr grondfrees 

Van Marion's Tractorenhandel C.V. 
Nieuwenhoorn. 

Ferguson ploeg 

Ferguson schijveneg-

Eerguson cultivator 

Ferguson grondfrees 

Wed. J.C. Massée en Zn. 
Bd. de Wittestraat 2, 
Goes. 

Taul triltandcultivator 

Fa . Mulder 
Bovenhavens t r aa t 8 -12 , 
Kampen. 

H . J . Rees ink en Co. N.V. 
Havens t r aa t 7? 
Zutphen. 

Fa . Ronda en Kool 
Menkemaweg B 328 , 
U i t h u i z e n . 

Fa . F . van Rij en Zn. 
N ieuw-Beijer l a nd . 

Mulder stoppelploeg 

Mads-Multiplex t r i l t a n d c u l t i v a t o r 

J.A.B. Kultirotor 

Beijer s t o p p e l p l o e g 

Techno Import N.V. 
Weena 713, 
Ro t t e rdam. 

Ro ta ry T i l l e r 
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A. P l o e g e n 

1. Getrokken ploegen 

Mulder aanhangstoppelploeg. 

Inzenders Fa. Mulder, Kampen. 
Prijs s f. 1.730,-
Gebruikte "trekker; Pordson Major (Diesel). 

Technische gegevens s 

ristertype' ;'- SR 
aantal scharen"-s 6 
lengte risterdiagonaal s 53 »£ 
totale werkbreedte ? 130 cm 
type kouters ; 
diameter ? 
aantal wielen ? 3 

diameter ; 

cm 

velgbreedte 

L-voor K-voor 
69 cm 68 cm 
20 cm 15 cm 

afstand schaarpunt - onderkant hoorn- ; 
afstand opeenvolgende schaarpunten % 
hoogte trekpunt hoven de grond ; 
wijze van bevestiging ; trekhaak 
in en uit het werk stellen z palkast 
diepteregeling ; door middel van draadspindel 
breedteregeling; door middel van trekdriehoek 
vlakstelling s door middel van draadspindel 

zijwieltje 
34s5 cm 
• 7,5 cm 

60 cm 
47 - 49 cm 
verstelbaar 

Beoordeling; 

keren 
bedekken 
aansluiting 
verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
rijsnelheid 

s 
; 
S 

; 
°° 

. 

; 
% 
: 

8è 
8 
8 
8 
8fc 
9 

9 
8* 
9 
4,7 - -6,7 km/uur 

Algemene indruk; 9 
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Rabewerk aanhang stoppelploeg, type "Sperber 50" 

Inzender ; G.W. van Driel en Van Dorsten N.V.? Hoofddorp 
Prijs s f. 3.230,-
Gebruikte trekker s Bolinder Munktell type 55» 

Technische gegevens; 

ristertype s BP 160 Mv. . 
aantal scharen s 6 
lengte risterdiagonaal •? 58,5 om 
totale werkbreedte 3 144 cm 
type kouters s 1 raeskouter 

sneelengte ; 
aantal wielen? 3 

diameter 
velgbreedte 

afstand schaarpunt - onderkant boom ? 55 cm 

afstand opeenvolgende schaarpunten t 60 cm 
hoogte trekpunt boven de grond : ± 50 cm (verstelbaar) 
wijze van bevestiging ; trekhaak 
in en uit het werk stellen % met palkast 
diepteregeling ; door middel van draadspindel 
breedteregelings door middel van trekdriehoek 
vlakstelling % door middel van handhefboom 

35 cm 

achterwiel 
50 cm 

8 cm 

r. voor 
66 cm 
12 cm 

1. voor 
57 cm 
14 cm 

Beoordeling; 
keren s 8 
bedekken s 8 
aansluiting s 8 
verkruimeling ; 8 
vlakteligging 1 % 
alles los % 7 

gang 
a f s t e l l i n g 
werkdiepte 
r ijsnelheid 

7 
7 
6 
4jl km/uur 

algemene indruk s 7 
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2 . Aanbouwploegen 

Beyer rondgaande p l o e g , t ype B- 4 - 3 t . 

i n zende r ; Fa . F . van Rij en Zn. , Nieuw-Beijerland 
prijs % f. 5 9 5 ; -
gebruikte trekker s David Brown 25 

Technische gegevens; 

ristertype s K 61 
aantal scharen s 4 
lengte risterdiagonaal s 70,9 cm 
totale werkbreedte s 105 cm 
type kouters s zelf instellend schijfkouter 

diameter s 30 cm 
aantal sieiixr.vielen ; 2 

diameter z 31 cm 
veigbreedte s 8 cm 

afstand schaarpunt - onderkant boom z 44 cm 
afstand opeenvolgende schaarpunten s 57*5 cm 
hoogte trekpunt boven de grond s - 50 cm 
wijze van bevestiging s driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steunwielen 
breedteregeling ; ploegraam verschuiven langs dwarsas 
vlakstelling s door middel van draadspindel in hefstang 

Beoordelings 

keren 
bedekken 
aansluiting 
verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
rijsnelheid 

. 
i 

% 
s 
i 

g 

3 

î 

s 
s 

Algemene indruk 

% 
7 
6* 
6 
7 
8 

8 
7 
6 
3,5 km /uur 

s 6 

Opmerkingen s Tijdens de beoordeling was deze ploeg voorzien 
van een vaste topverbinding. Later is dit veranderd in een ver­
binding met sleufgat, waardoor het geleverde werk beter werd. 



15-

Cappon aanbouw stoppelwentelploeg, type TSW 4 

Inzender s Fa, IE. Cappon, Heinkenszand 
Prijs : f. 1.745,-. 
Gebruikte trekker % Fordson Major (Diesel) . 

Technische gegevens 2 

ristertype s TWO 
aantal scharen ; 4 linkswerkend en 4 rechtswerkend 
lengte risterdiagonaal s 69*4 c m 

totale werkbreedte ; 100 cm 
type kouters s self instellende schijfkouters 

diameter ? 35 ĉ 1 

aantal steunwielen s 2 
diameter s 28 cm 
velgbreedte s.13 

afstand schaarpunt - onderkant boom s 
afstand opeenvolgende schaarpunten : 

om 
50 cm 
50 cm 

hoogte trekpunt boven de grond ? 32 cm 
wijze van bevestiging s driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling ; door middel van steunwielen 
breedteregeling s ploegraam ten opzichte van centrale as verstellen 
vlakstelling ; door middel van verstelling palaànslag 

Beoordeling s 

keren 
bedekken 
aansluiting 
verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
rijsnelheid 

; 

0 

s 
s 
: 
5 

; 
s 
; 

8 
8 
8 
8 
8 
8* 

8 
8 
8 
4,2 km / uur 

Algemene indruk 

Opmerkingen; 
De topverbinding voorzien van een sleufgat. 



16. 

Cappon aanbouwstoppelploeg, type T.S. 6 

inzender s Fa. Iz . Cappon, Heinkenszand 
prijs 's • f. 990 , - . • 
gebruikte t rekker g Pordson Major (Diesel) 

Technische gegevens g 

r i s t e r t y p e % TWO 
aantal scharen s 6 
lengte risterdiagonaal s 69?4 cm 
totale werkbreedte s 150 cm 
type kouters g zelf instellend schijfkouter 

diameter % 35 cm 
aantal steunwielen s 2 

diameter s 28 cm 
velgbreedte s 13 cm 

afstand schaarpunt - onderkant boom ; 50 cm 
afstand opeenvolgende schaarpunten s 50 cm 
hoogte trekpunt boven de grond ? 32 cm 
wijze van bevestiging s driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling '; door middel van steunwielen 
breedteregeling s ploegraam verschuifbaar langs dwarsas 
vlakstelling s "door middel van draadspindel van hefstang 

Beoordeling? 

keren 
bedekken 
a an s l u i t i ng 
verkruimeling 
v lak l igg ing 
a l l e s los 

gang 
a f s t e l l i n g 
i ifoyiVrl "ï ov-)+o 

rijsnelheid 

o 

; 
; 
£ 

s 
; 

; 
s 
; 
2 

c* 
8 
8i 
8 
8fe 
9 

8 

8-è 
Q 

5,7 km/uur 

Algemene indruk s 8-g-

Opmerkingens De topverbinding voorzien van sleufgat. 



17. 

Bberhardt stoppellichaam, passend aan aanbouwwentelploeg 
type TEB 730 

inzender s Fa. W. van Gemeren en Zn., Greup (Z.H.) 
prijs s* f. 569 
gebruikte trekker s M.A.N. 26 P.S. 

Technische gegevens; 

ristertype M 16 DIN 
aantal scharen s 4 
lengte risterdiagonaal s ' 57 a m 

totale werkbreedte s 88 cm 
type kouters s zelf instellend schijfkouter 

diameter 's 33 cm 
aantal steunwielen ! 1 

diameter s 32 cm 
velgbreedte % 9?7 cm 

afstand schaarpunt - onderkant boom % 41 ?5 cm 
afstand opeenvolgende schaarpunten s 51 cm 
hoogte trekpunt boven de grond. ? - 35 cm (2 standen) 
wijze van bevestiging % driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling % door middel van steunwiel en topverbinding 
breedteregelings door middel van hoekverstelling 
vlakstelling % door middel van draadspindel in hefstang 

Beoordeling; 

keren 
bedekken 
aansluiting-
ver kruimel ing 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
VV Kj -i_ î 'J- -L. o p ^ v. 

rijsnelheid 

s 

' 

6Ï 

6è 

1 

5 
7 
C 

4,0 - -5,2 km/uur 

Algemene indruk s 6 

Opmerkingen s vaste topverbinding. 



18. 

Eberhardt rondgaande aanbouw stoppelploeg type TBFB 430 

inzender s Centraal Bureau O.A. ,"-Rotterdam 
prijs s f. 775,-
gebruikte trekker s Fordson Major (Petroleum) 

Technische gegevens; 

ristertype; M 16 DIN 
aantal scharen s 5 
lengte risterdiagonaal ; 57?5 cm 
totale werkbreedte 
type kouters s 

diameter s 
aantal steunwielen 

110 cm 

diameter 
velgbreedte 

32 cm 
9,5 cm 

afstand schaarpunt - onderkant boom % 42?5 cm 
afstand opeenvolgende schaarpunten % 50 cm 
hoogte trekpunt boven de grond % 40 cm 
wijze van bevestiging % driepuntsbevestiging 
in, en uit het werk stellen s hydraulisch 
diept er g ge ling ? door middel van' st'eunwiel en topverbinding 
breedteregeling s dwarsas met krukken,te verstellen met spindel 
vlakstelling 1 door middel van draadspindel in hefstang 

Beoordeling? 

keren 
bedekken 
a an s lu i t i ng 
verkruimeling 
v l ak l igg ing 
a l l e s los 

gang 
a f s t e l l i n g 
werkdiepte 
r i j s ^ l h c i i 

g 

% 
% 

s 

% 

8 
8 
8 
8 

7* 

7 

8 
3 y 8 km/uur 

Algemene indruk s 7 

Opmerkingen vaste topverbinding. 



19. 

Emar aanbouwstoppelploeg, type S 5 

inzender s H« Englebert N.V.7 Voorschoten 
prijs s f. 687,- -.••••• ,.' 
gebruikte trekker s Parmail D 324. 

Technische gegevens 

ristertype s 89 R 
aantal scharen s 5 . 
lengte risterdiagonaal 3 55 cm 
totale werkbreedte s 150 cm 
type kouter s vast schijfkouter 

diameter : 35 01a 
aantal steunwielen % 1 

diameter s 30 cm 
velgbreedte s 7 cm 

afstand sohaarpunt - onderkant boom s 46,5 om-
afstand opeenvolgende schaarpunten s 48 cm 
hoogte trekpunt boven de grond s - 40 om 
wijze van bevestiging ; Fast hitch 
in en uit het werk stellen 1 hydraulisch 
diepteregelingsdoor middel van.' steunwiel en topverbinding 
breédteregelihg ; door middel van hoekverstelling 
vlakstelling s'door middel van draadspindel in hefstang 

Beoordeling s 

keren s 8 
bedekken ; 8 
aansluiting % 8 
verkruimeling : 8 
vlakligging % 8 
alles los s om­

gang % 8 
afstelling 3 8 
werkdiepte s 7 
rijsnelheid % 4?9 km/uur 

Algemene indruk 

Opmerkingens Deze ploeg leverde door de combinatie 
van fast hitch en ABC-systeem regelmatig' 
werk. 



20. 

Ferguson rondgaande aanbouwploeg. 

Inzender , Van Marion's Tractoren handel C.V., l\i ieuwenhoorn 
Prijs 5 'f. I.295,-
Gebruikte trekker : Massey Ferguson 35« 

Technische gegevens; 

ristertype; 815820 Ml SMHR 
aantal scharen 1 3 
lengte diagonaal: 91 c m 

totale werkbreedte ; 90 om 
type kouters ; 3 zelf instellende schijfkouters 

diameter ; 39?5 cc 
aantal steunwielen ï geen 

diameter i 
velgbreedte s 

afstand schaarpunt - onderkant boom ; 56 cm 
afstand opeenvolgende schaarpunten : 71 ?5 om 
hoogte trekpunt boven de grond 5 50 cm 
wijze van bevestiging ; driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling z • door middel van hefinrichting 
breedteregelings dwarsas met krukken te verstellen met spindel 
vlakstelling ; door middel van draadspindel in hefstang. 

Beoordeling? 

keren 
bedekken 
aansluit ing 
verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
rijsnelheid 

j 

; 
? 

; 

s 

' 

1 
7t 
7 
6 
6è 
9 

8* 
8 
6 
5,6 km/uur 

Algemene indrukÏ 7 

Qpmerkingens Voor een stoppelploeg wordt een smallere anij-
breedte per schaar geprefereerd. 



21. 

Eabewerk aanbouw sioppelploeg type "Gimpel 50" 

inzender ; 0.= W.. van Uriel en Van Dorsten N.V., Hoofddorp 
prijs ; f. 930 ... 
gebruikte trekker s Farmall p 440. 

Technische gegevens s "'" 

ristertyp^'BP •- G 
aantal scharen s 5 
l^net.. rist ̂ --diagonaal ; 48,3 om 
totale v.'r.-.rkbreedte s 100 cm 
type kout:rj : .' " '.".outer 

sneeiengte s 31 cm 
aantal s'Geunv/iïlcn 1 1 

diameter s 32 cm 
velgbreedte s 8 cm 

afstand sohra'rpunt - onderkant boom s 49?5 fim 

afstand opeenvolgende schaarpunten 1 59 cm 
hcogte irekpuui 'boven de grond s 46 cm 
wijs e van bevestiging ; driepuntsbevestiging 
in en uit het v^rk stellen ; hydraulisch 
diepteregeling 1 door middel van steunwiel en topverbinding 

dv/arsas met krukken, te verstellen met spindel 
door middel van draadspindel in hefstang. 

bre 
T l C 

5-~<-

ke? 

s ed t e r ege l i ng s 
t k s t e l l i . ng : 

)orde] : n,;-;s 

'en ; 
bedökkfaii s 
a a n s l u i t i n g % 
ver: 
vie 
a 1.1 

"kruimel i ng ; 
i k l i g g i n g % 
.es l o s ? 

gang ; 
a f s t e l l i n g 
WO"" -kdiegV' 
rijsnclh/. : •". 

A l ; ?enen'~ Inar-vL 

7 
ö 
3 ; 9 km/uur 



22 . 

Eansoraes rondgaande aanbouwploeg, t ype TS 59 "Raven" 

i n zende r s K.V. Landré en Gl inderman, Amsterdam 
prijs ; f. I.d70j = 
gebruikte trekker s Pordson Major (Diesel) 

Technische gegevens s 

ristertype ; IM 25 K 
aantal scharen % 3 
lengte risterdiagonaal -. 84 cm 
totale werkbreedte - 105 cm 
type kouters % zelf instellende schijf kouters 

diameter % 38 cm 
aantal steunwielen :; 1 

diameter .; . 65 cm 
velgbreedte ; 8 cm 

afstand schaarpunt - onderkant boom 1 55 om 
afstand opeenvolgende schaarpunt en 3 70 om 
hoogte trekpunt boven de grond ? - 52 cm 
wijze van bevestiging -, driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen ; hydraulisch 
diepteregeling 0- door middel van steumviei en topverbinding 
breedteregeling s dwarsas met krukken te verstellen met spindel 
vlakstelling s door middel van draadspindel van hefstang 

Beoordeling 

keren ; 
bedekken : 
aansluiting : 
verkruimeling : 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
riisnelheid 

; 71 
' 7i 
! 7 
; 7 
3 8 

; 7 
S 6, 6,0 km/uur 

Algemene indruk; 7è 

Opmerkingen - ; Voor een stoppelploeg wordt een smallere 
snijbreedte per schaar geprefereerd. 



23. 

Rumptstad aanbouwstoppelp loeg? type fi 5 S. 

i n z ende r s Brinkmann en Niemeijer N .V . , Zutphen» 
prijs s f. 6 8 l , = 
gebruikte trekker ? Massey Ferguson 35° 

Technische gegevens; 

ristertype 1 89 E 
aantal scharen ; 5 
lengte risterdiagonaal s 55 om 
totale werkbreedte s 115 cm 
type kouters 1 vast sehijfkouter 

diameter; 35 om 
aantal steunwielen s 1 

diameter ; 31 cm 
velgbreedte - 10 era 

afstand schaarpunt - onderkant boom s 46 cm 
afstand opeenvolgende schaarpunten s 48 cm 
hoogte trekpunt boven de grond s- 50 cm 
wijze van bevestiging? driepuntsfeevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling 1 door middel van steunwiel en topverbinding 
breedteregelings door middel van hoekverstelling 
vlakstelling ; door middel van draadspindel in hefstang 

Beoordeling; 

keren 
bedekken 
aansluiting 
verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
rijsnelheid 

. 

s 
% 
% 
% 
% 

s 
s 
s 
3 

8è 
8 
8t 
8 
8 
9 

8 
8 
7 
3,3 - - 5?3 km/uur 

Algemene indruk s 8 

Opmerkingen Deze ploeg leverde in combinatie met het 
Ferguson-systeem goed werk. 



24« 

VeBe rondgaande aanbouwploeg 

inzendertïfe.Van Beekj Oudenbosch 
prijs s f. 825,= 
gebruikte trekker s Farmall D 430 

Technische gegevens; 

ristertype s 00 
aantal scharen ; 5 
lengte risterdiagonaal % 63 cm 
totale werkbreedte s 125 cm 
type kouters s vast sohijfkouter 

• diameter s 30 cm 
aantal steunwielen % 2 

diameter : 30 cm 
• velgbreedte s 15 cm 

afstand schaar punt - onderkant boom s 51*5 cm 

afstand opeenvolgende schaarpunten ; 52 cm 
hoogte trekpunt boven de grond s 45 ° m 

wijze van bevestiging s driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling s door middsl van steunwiel 
breedteregelings ploegraam verschuiven langs dwarsas 
vlakstelling g door middel van draadspindel in hefstang en 

verstelling trekpunten 

Beoordeling; 

keren s 
bedekken s 
aansluiting s 
verkruimelings 
vlakligging s 
alles los i 

n 
8 
8 

gang 
a f s t e l l i n g 
werkdiepte 
r i jsnelheid ? 4,1 km/uur 

Algemene indruk s 8 

Opmerkingen s Topverbinding met sleufgat. 



25. 

Z.G. aanbouwstoppelploeg 

inzender s Fa. Franken en Van Weel, Goes 
prijs s f. 725 
gebruikte trekker ; Renault D 30 

Technische gegevens; 

ristertype s 
aantal scharen ; 4 
lengte risterd.iagone.al s 54>5 cm 
totale werkbreedte % $2 cm 
type kouters s zelf instellend schijfkouter 

diameter s 45 n m 

aantal steunwielen s i 
diameter z 28 cm 
velgbreedté s 8,3 cm 

afstand schaarpunt - onderkant boom ; 48 c m 

afstand opeenvolgende schaarpunten 1 45 cro 
hoogte trekpunt boven de grond s 4.0 cm 
wijze van bevestiging ; driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steunwiel 
breedteregeling? ploegraam verschuifbaar langs dwarsas 
vlakstelling s door middel van draadspindel in hefstang 

Beoordeling; 

keren 
bedekken 
aansluiting 
verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

8 
8 
9 

gang 
a f s t e l l i n g 
werkdiepte 
r i jsnelheid 

7 
8 
% 
4,2 km/uur 

Algemene i nd ruk 2 8 

http://risterd.iagone.al


26. 

B. Schijveneggen 

Eberhardt aanhangschijveneg, type Rot ex K 3 

inzender s Centraal Bureau G.Â. , Rotterdam 
prijs t f. 2.000,-
gebruikte trekker % Fcrdson Major (Diesel) 

'Technische gegevens; 

werkbreedte /. 245 c m 

aantal schijven per as ; 5 
aantal assens 4 
schijf diameter z 60,7 cm-- , • 
tolling van de schijf s 7?5 cm 
afstand tussen de schijven i 23,2 cm 
aantal standen; . 14 
in en uit werk stellen ; voor en achteruit rijden, nadat pal 

gelicht is; vanaf trekker te bedienen 
ballastbakken % . ramen aanwezig 
schrapers ; aanwezig 
mogelijkheid om assen ten opzichte van elkaar te 'verstellen? aanwezig 
mogelijkheid om midden te bewerken? cultivatortand 
transportstelling s dubbele wieltjes 
bijzonderheden i aankoppelingspunt in hoogte verstelbaar 

Beoordeling; 

verkruimeling s 6 
vlakligging % 6 
alles los i 7 

gang ; 71 

afstelling : 7s 
werkdiepte ; 7 
vollopen s 9 
rijsnelheid § 3,8 km/uur 

Algemene indruk ; 6 

Opmerking i Be kwaliteit van het werk werd ongunstig beïnvloed 
door een te lichte trekker. 



27. 

Ferguson aanbouwschijveneg 

inzender i Van Marion's Tractorenhandel C.V., Nieuwenhoorn 

prijs % f. 1.195,= 
gebruikte trekker s Massey Ferguson 35 

Technisohe gegevens ; 

werkbreedte s 140 cm 
aantal schijven per as s 7 
aantal assen % 2 
schijf diameter s 51 cm 
holling van de schijf % 4,5 cm 
afstand tussen de schijven s 23 cm 
aantal standen s 
in en uit werk stellen % hydraulisch 
ballastbakken s niet aanwezig 
schrapers s aanwezig 
mogelijkheid om assen ten opzichte van elkaar te verstelleja 1 aanwezig 
mogelijkheid om midden te bewerken s 
transportstelling % hefinrichting 
bijzonderheden s vlakst el ling in lengterichting met draadspindel 

vanaf trekker te bedienen 
diepteregelingsmet hefinrichting. 

Beoordeling; 

verkruimeling % 6-g-
vlakligging s 7 
alles los z 6 

gang s 6 
afstelling % 7s 
werkdiepte % 6^ 
vollopen ; 9 
rijsnelheid % 3,9 km/uur 

Algemene indruk % 6 

Opmerkingen; De trekker v/as niet voorzien van voorwielgewichten, 
~~ daardoor onregelmatige gang. 



28. 

Panter aanhangschijveneg 

inzender : Fa. Kurat jens , Venlo-Blerick 
prijs ; f. 1.695? = 
gebruikte trekker s Fordson Major (Petroleum) 

Technische gegevens; 

werkbreedte 3 200 era 
aantal schijven per as g voor 11, achter 12 
aantal assens 2 
schijfdiameter s 51 om 
ho l l ing van de schijf : 5)5 cm 
afstand tussen de schijven s 17 cm 
aantal standen s traploos 
in en uit werk stellen s wielhoogteverstelling met draadspindel 
ballastpakken s aanwezig 
schrapers 2 aanwezig 
mogelijkheid om assen ten opzichte van elkaar te verstellen s aanwezig 
mogelijkheid om midden te bewerken s -
transportstelling s wielhoogteverstelling met draadspindel 
bijzonderheden s kan in verstek werken 

trekhaakhoogte verstelbaar 

Beoordeling; 

verkruimel ing % 6-g-
vlakligging s 7 
alles los s 6-g-

gang s 6t 
afstelling ; 8 
werkdiepte ; 7 
vollopen ï 9 
rijsnelheid s 4?3 km/uur 

Algemene indruk Î 7 



2 9 . 

-lansomes aanhang schijveneg, "type "Baron no . 3" 

i n zende r s N.V. Landré en Gl inderman, Amsterdam. 
prijs s f. 3 . 0 0 0 ? -
gebruikte trekker % Farmall Super B.M.IJ. 

Technische gegevens s 

werkbreedte t 340 cm 
aantal schijven per as ?, 11 
aantal assens 4 
schijf diameter s 48 cm 
holling van de schijf 2 5?5 cm 
afstand tussen de schijven s 17 cm 
aantal standen? 7 
in en uit werk stellen % voor en achteruit rijden 
ballastbakken 1 ramen aanwezig 
schrapers ; aanwezig 
mogelijkheid om assen t' n opzichte van elkaar te verstellens aanwezig 
mogelijkheid om midden te bewerken % aanwezig 
transportstelling -l'-hiet aanwezig. 

Beoordeling:; 

verkruimelen ; 7 
vlakligging s 7 
alles los s 5 

s 7 
afstelling s 7^ 
werkdiepte : 6 
vollopen s 8 
rijsnelheid ?, 5?2 km/uur 

Algemene indruk s 6{ 

Opmerkingen s Door een belasting was vermoedelijk 
beter werk verkregen. 



30. 

ßeijer aanbouwcultivator type BC 11 

inzender s C.V. Indart, Haarlem 
prJis 2 f. 550,-
gebruikte trekker ; David Brown 25 

Technische gegevens? 

werkbreedte s 237 cm 
tanden s aantal s il 

onderlinge afstand ?, AÖ era 
afstand tussen de balken ? 44?5 cm 
afstand tandpunt - onderkant raam t 39?5 cm 

(verstelbaar) 
soort tanden °. stijve tanden met ganzevoeten 
breedte ganzevoet s 24;5 cm 

wielen % aantal -, 2 
diameter :. 32 cm 
velgbreedte % 8,2 cm 

wijze van bevestiging; driepuntsoevestiging 
in en uit het werk stellens hydraulisch 
diepteregeling;; door middel van steunwielen en topstang 

Beoordeling; 

verkruimeling % 5 
vlakligging s 6 
alles los % 7ï 

gang % 6 
afstelling s 7 
werkdiepte ? 7 
vollopen s 6 
rijsnelheid s 1,2 km/uur 

.Algemene indruk s 6 

)pmerking; feze cultivator werd getrokken door een te 
lichte trekker. 



31 . 

Ferguson aanbouw/cultivator ... ...__.... ... 

inzender % Van Marion's Trac tor onhandel C V . , Nieuwenhoorn 
prijs : f. 1.095,= 
gebruikte trekker s Massey-Ferguson 35 

Technische gegevens; 

werkbreedte 
tanden 

250 cm 
aantal 11 
onderlinge afstand 45?5 cm 
afstand tussen de balken s 46 om 
afstand tandpunt - onderkant raam 
soort tanden •„ ganaevoetschoffels 
breedte ganzevoet % 25 cm 
•̂ antalj geen 
diameter ; 
velgbreedte % 

wijze van bevestiging ; driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling ; door middel van hefinrichting 
bijzonderheden % tanden staan onder veerspanning. 

37,5 cm 

wielen 

Beoordeling % 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

% 

% 

6 
& 

9 

7 
8 
8 
8 
3 3,3 km/uur 

Algemene indruk 5 7 



32. 

D. Triltandcultivatoren 

Cappon triltand cultivator, type TRI 25 

inzender % Iz. Cappon, Eeinkenszand 
prijs ; f. 490 
gebruikte t rekker s Pordson Major (.Diesel) 

Technische gegevens; 

werkbreedte ; 250 cm 
tanden aantal s 25 + 

onderlinge afstand - 37 c m 

pfstand tussen de 4 balken resp. 33, 33 en 43 cm 
afstand tandpunt - onderkant raam s 40,5 om 
soort tanden s verende tanden uit één stuk 

met omkeerbare beitels 
3,5 ™ breedte beitels 

wielen s aantal 2 
diameter s 29y5 c m 

velgbreedte % 12,5 cm 
wijze van bevestiging s driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen i hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steunwielen 

Beoordeling % 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

0 

% 
i 

2 

S 

s 
s 
1 

7 
8 
% 

8 
% 
6k 
8 
4,6 km/uur 

Algemene indruk % 7 

Opmerkingen ; topverbinding met sleufgat 



Eberhardt triltandcultivator, type KEB 430. 

inzender % Centraal Bureau G.A., Rotterdam 
prijs s f. 875j = -
gebruikte trekker s Parmall D 430. 

33 

Technische gegevens; 

werkbreedte % 235 cm 
tanden % aantal ; 25 

onderlinge afstand 5 onregelmatig 
afstand tussen de 4 balken resp.s 
afstand tandpunt - onderkant raam 
soort tanden s verende tanden uit 

omkeerbare beitels 
breedte beitels % 3,2 cm 

wielen % aantal 2 
diameter s 52 cm 
velgbreedte ; 6,5 om 

wijze van bevestiging % driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steunwiel 

32, 32 en 37 cm 
1 40 f 5 cm 
1 stuk met 

Beoordeling; 

verkruimeling 7 
vlakligging 8 
alles los 6 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

8 
8 
7 
12 

5,2 km/uur 

Algemene indruk 7"2 

Opmerkingen; Se tanden zijn meer of minder stekend te zetten. 



34-

Flemstofte triltandcultivator 

inzenders g Koninklijke Handelmaatschappij v/h 
Boeke en Huidekoper N.V. , Haarlem, 

prijs g f. 665•> = 
gebruikte trekker s Farmall D 430 

Technische gegevens; 

werkbreedte 
tanden ; 

± 4 2 

257 cm 
aantal s 25 
onderlinge afstand s - 42 c m 

afstand tussen de 4 balken resp.g 34 > 34 en 48 cm 
afstand tandpunt - onderkant raam s 39 c m 

soort tanden s verende tanden uit 1 stuk met 
omkeerbare beitels 

breedte beitels g 4*2 cm 
wielen s aantal 2 

diameter : 41 ® 
velgbreedte g 7>5 om 

wijze van bevestiging ? driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen g hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steunwielen. 

Beoordeling; 

verkruimelin^ 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

8* 
5,6 km/uur 

Algemene i nd ruk g 8 

Opmerkingen? Een veer tussen de bok en de voorkant van de 
cultivator bevordert een regelmatige diepgang. 



35. 

Mads-Multiplex triltandcultivator M 110 

inzender s H.J. Reesink en Go. N.V., Zutphen 
prijs Î f» 662,= 
gebruikte trekker s David Brown 39 G.« 

- 41 cm 

Technische gegevens; 

werkbreedte s 245 cm 
tanden s aantal s 23 

onderlinge afstand 
afstand tussen de 4 balken resp.s 30 , 31 en 38 cm 
afstand tandpunt - onderkant raam g 40,5 cm 
soort tanden 1 verende tanden (tweedelig) 

met omkeerbare beitels 
breedte beitels t 3*5 cm 

wielen % aantal % 2 
diameter s 51 ?5 cm 
velgbreedte s 5 cm 

wijze van bevestiging ? driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen s. hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steunwielen 

(vlakstelling met topverbinding) 

Beoordeling; 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

7* 
8 
6i 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

8 

8* 
5,6 km/uur 

Algemene indruk s Tè" 

Opmerkingen s De tanden zijn meer of minder stekend te zetten. 



36, 

Marsk St ig triltandcultivator 

inzender s G.W. van Driel en Van Dorsten N.V., Hoofddorp 
prijs s f. 1.486,= (met 31 tanden) 
gebruikte trekker : Farmall D 440« 

Technische gegevens 

werkbreedte 
tanden 

245 o.m 
aantal 1 23 
onderlinge afstand % 41 om 
afstand tussen de 4 balken resp.s 37,5» 33,5 ©•»• 33,5 cm 
afstand tandpunt - onderkant raam s 55 om 
soort tandens vrijwel stijve tanden, verend bevestigd 

met omkeerbare beitels 
breedte beitels s 3,5 cm 

wielen s aantal s 2 
diameter % 30 cm 
velgbreedte s 8 cm 

wijze van bevestiging ; driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen % hydraulisch 
diepteregeling ï door middel van steunwielen. 

Beoordeling 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

° 

' 

8 

8 
8 
lh 
8i 
7, 7,1 km/uur 

Algemene indruk 

Opmerkingen; Een dure machine, die goed werk leverde en 
vele gebruiksmogelijkheden heeft. Voor voorjaarswerkzaamheden 
kunnen 31 tanden worden toegepast, terwijl ook andere beitels 
mogelijk zijn. 



37. 

Taul triltandcultive.tor. type KU-0.8 

inzender ? Wed.J.C.Massee & Zn., Goes 
prijs ? f. 732,= 
gebruikte trekker % Ff,rmall Super B/ID-. 

Technische gegevens 

werkbreedte s 29O cm 
tanden s aantal s 29 

onderlinge afstand ; onregelmatig 
afstand tussen de 4 balken respectievelijk?- 33,5 

. . ' 32 en 42,5 cm 
afstand tandpunt - onderkant raam ? 40>5 om 
soort tanden s verende tanden uit 1 stuk met 

omkeerbare beitels 
breedte beitels s 355 cm 

wielen s aantal s 2 
diameter s 38,5 tun 
velgbreedte ? 7 cm 

wijze van bevestiging 1. driepuntsbevestiging 
in en uit het werk stellen? hydraulisch 
diepteregeling s steunwielen 

Beoordeling? 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
ri jsnelheid 

8 
8 
5 

7* 
7 
5 
8è 
7,4 km/uur 

Algemene indruk s 7 

Opmerkingen? Door de speciale bevestiging blijft het raam 
horizontaal en wordt eqn druk op de achterzijde van het raam 
uitgeoefend. 



38. 

E. Grondfrezen, 

Agrotiller grondfrees (getrokken). 

inzender s N.V. Landrê en Glinderman, Amsterdam 
prijs s f. 2.695,= (aanbouw) f. 3.200,= (getrokken) 
gebruikte trekker s Fordson Major (Petroleum). 

Technische gegevens 

werkbreedte % 125 cm 
werkende delen % bladen . 

diameter messenkooi ; 53 cm 
aanta l messen per schijf s 6 , 

buitenkant- : 3 
aantal schijven % 6 

schermkap s vorm s gebogen met scharnierende klep 
verstelmogelijkheid s geen 

aandrijving % aftakas 
aandrijving freesas s rechter Bijkant 

bediening s in en uit het werk stellen door middel van 
draadspindel 
diepteregeling s door middel van wielen en 
sleepvoeten 

verstekmogelijkheid s werkt naar rechts in verstek 
wielen ; aantal s 2 

diameter s 45 cm 
velgbreedte ? 10 cm 
spoorbreedte s 110 cm 

Beoordeling; 

verkruimelin^ 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

6 
7 
9 
2,8 km/uur 

Algemene indruk 3 6§ 



Eberharde rotorverkruimelaar, type RKB 370 

39-

inzender s Centraal Bureau 'G.A., Rotterdam 
prijs s f. 1.675? = 
gebruikte trekker s Fordson Major (Diesel). 

Technische gegevens 

werkbreedte 
werkp^d9 del^n 

schermkap 

aandrijving 

bediening 

ver s t ekrao gelijkheid 
wielen 

165 cm 
gebogen messen 
diameter messenkooi"? 45 cm 
aantal messen per schijf ; 6 
aantal schijven s 8 
vorm s gebogen met scharnierende klep 
verstelmogelijkheid s 3 standen 
aftakas 
aandrijving freesas s midden 
in en uit het werk stellen 1 hydraulisch 
diepteregeling s door middel van steun-

wielen 
13 standen in trappen van 2,3 cm 

aantal 1 2 
diameter s 30 cm 
velgbreedte s 9?5 c m 

spoorbreedte % 125 e*1 89 cm 

Beoordelings 

verkruimeling 
v lak l igg ing 
a l l e s los 

gang 
a f s t e l l i n g 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

°° 

' 

7 

7 
8 

ft 
8 
8Ür 
3 , 1 km/uur 

Algemene indruk % 7 

Opmerkingen; Tijdens de beoordeling werd met een te lichte 
trekker gewerkt. Het werk was nogal grof. 



Fahr grondfrees, model SE 1 

inzender s 0. de Leeuw U.V., Zwolle 
prijs ; f. I.475,-
gebruikte t rekker t Nuffield EM 4 

40. 

Technische gegevens s 

160 cm 
s rechte messen 

diameter messenkooi ; 45 cm 
aantal messen s 16 

vorm ; gebogen 
verstelmogelijkheid s 3 standen 
aftakas 
aandrijving freesas s midden 
in en uit het werk stellen ; hydraulisch 
diepteregeling ?. door middel van steunwielen 

7 standen 
verstekmogelijkheid i -
wielen s aantal s 2 

diameter g 25 cm 
velgbreedte % 10 cm 
spoorbreedtes 125 en 93 cm 

werkbreedte s 
werkende delen 

schermkap 

aandrijving 

bediening 

Beoordeling; 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

7 
6 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

8 
6 
9 
3,6 km/uur 

Algemene indruk 6è 



4 1 . 

Ferguson grondfrees. 

inzender ; Van Marion's Tractoronliandel C,V.,, Nieuwenhoorn 
prijs ; f. 2 .695, = . 
gebruikte trekker s Massey-Ferguson 65. 

Technische gegevens 

werkbreedte : 
werkende delen • ; 

schermkap 

aandrijving 

bediening 

verstekmogelijkheid 
wielen 

120 cm 
hladen 
diameter messenkooi ; 50 cm 
aantal messen per schijf s 6, 

buitenkant ; 3 
aantal schijven ; 7 
vorm s gebogen 
verstelmogelijkheid ?• geen,wel opklapbaar 
aftakas 
aandrijving freesas ? rechter zijkant 
in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregelings door middel van steunvoeten 
werkt naar links in verstek niet verstelbaar 

mtal 'ceen 

Beoordeling; 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

7 
9 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 

rijsnelheid 3,7 km/uur 

Algemene indruk s 8 



42. 

Howard Eotavator 

inzender s Fa. van Ge me ri;, Wanroy 
prijs s f. 2.910,= 
gebruikte trekker ; Fordson Major (Diesel). 

Technische gegevens 

werkbreedte s 128 cm 
werkende delen s bladen 

diameter messenkooi i 49 cm 
aantal messen per schijf s 6 

buitenkant s 3 
aantal schijven % 6 

schermkap > vorm :. gebogen, met scharnierende klep 
verstelmogelijkheid % geen 

aandrijving? aftakas 
aandrijving freesas % linker zijka.nt 

bediening i in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling s rechts sleepvoet , 10 standen van 

2 cm, 
• ' links steunwiel met spindel 

verstekmogelijkheid s naar rechts in verstek 
wielen s aantal % 1 

diameter s.39 «a 
velgbreedte ! 8,4 om 
spoorbreedtes -

Beoordeling s 

verkruimeling s 8% 
vlakligging s 8 
alles los i 9 

gang s 7è 
afstelling s 8 
werkdiepte z 8% 
vollopen s 9 
rijsnelheid % 3,9 km/uur 

Algemene indruk s 5% 

Qpmerkingen s Een frees met veel verstelmogelijkheden. 



43. 

Krone grondfrees. 

inzender % Koninklijke Handelmaatschappij v/h 
Boeke en Huidekoper.N.V., Haarlem. 

prijs : f. 1.925,= 

gebruikte trekker % Farmall D 430 

Technische gegevens 

werkbreedte 
werkende delen 

i 123 cm 
; bladen 

diameter messenkooi s 53 cm 
aan ta l messen per schijf s 6 , 

buitenkant s 3 
aantal schijven % 6 

gebogen, met scharnierende klep 
ver st e lmo gelijkheid s 4 standen in trappen 

van 6 cm 
door aftakas 
aandrijving freesas 1 linker zijkant 
in. en uit het werk stellen % hydraulisch 
diepteregeling % sleepvoeten met 16 standen in 

trappen van 1 cm 
verst^kmogelijkheid s werkt naar r e ch t s in v e r s t ek 
wielen s aantal s geen 

schermkap % vorm 

aandrijving 

bediening 

Beoordeling 2 

verkruimel ing 
vlakligging 
alles los 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

8 
8 
8 

7* 
8 
8 
9 
1,9 km/uur 

Algemene indruk s 8 



44-

J.A.B. Kultorotor, type KR li 

inzender % Fa. Ronda en Kool, Uithuizen 
prijs g f. 2.575,= 
gebruikte trekker s Farmall Super 

Technische gegevens g 

werkbreedte s 180 cm 
werkende delen % bladen 

diameter messenkooi ; 47 cm 
aantal messen per schijf s 6, 

buitenkant s 3 
aantal schijven s 10 

schermkap ; vorm % gebogen met scharnierende klep 
verstelmogelijkheid % 12 standen van 2,5 cm 

aandrijving s aftakas 
aandrijving freesaa .:• linker zijkant 

bediening % in en uit het werk stellen s hydraulisch 
diepteregeling s sleepvoeten met 10 standen van 2,5 cm 

verst ekmogelijkhe id % 
wielen % aantal 1 geen 

Beoordelingg 

verkruimeling s 8 
vlakligging % 8 
alles los s 9 

gang s ö 
afstelling s 8 
werkdiepte % 8 
vollopen 2 9 
rijsnelheid % 4?3 km/uur 

Algemene indruk s 8 



Fanter frees, type F.H. 1 

inzender s Fa. D. Kurstjens, Venlo-Blerick 
prijs Ï f. I .975 
gebruikte t r ekker s Fordson Major (Petroleum) 

45. 

Technische gegevens 

werkbreedte 
werkende delen : 

scherrakap 

aandrijving 

bediening 

v e r s t ekmogelijkhe id 
wielen 

180 cm 
gebogen messen 
diameter messenkooi •:•• 47 cm 
aan ta l messen per schijf s 2 
a an ta l schijven s 16 
vorm : gebogen 
verstelmogelijkheid 
a f takas 
aandrijving freesas 
in en uit het werk.stellen s hydraulisch 
di ep.te.re ge ling 2 steunwielen met spindel 

aantal - 2 
diameter s 31,5 cm 
velgbreedte s 9 Clîl 

spoorbreedte: 150 cm 

vast, wel opklapbaar 

midden 

Beoordeling 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 

7 
7 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

n 

9 
3,4 km/uur 

Algemene indruk s 72 



F Nieuwe werktuigen 

Humus schijvenf rees 

inzender s Koninklijke Handelmaatschappij v/h 
Boeke en Huidekoper N.V. , Haarlem 

prijs g f. 2.990? = 
gebruikte trekker s Farmall D 430 

46 . 

Technische gegevens; 

werkbreedte 
v/erkende delen 

schermkap 

aandrijving 

bediening 

ver stelmo gelijkheid 
wielen 

210 cm 
geschulpte schijven 
diameter schijvenkooi ; 37 cm 
aan ta l schijven s 7 
vorm s gebogen 
verstelmogelijkheid ? -
af takas 
aandrijving schijvenas s midden 
in en uit het werk stellen; hydraulisch 
diepteregeling % steunwielen 

aantal 5 2 
diameter s 40 cm 
velgbreedte s 10 cm 
spoorbreedte % 132 cm 

Beoordeling; 

verkruimeling 
vlakligging 
alles los 7 

1 

gang 
afstelling 
werkdiepte 
vollopen 
rijsnelheid 

7è 

1,8 km/uur 

Algemene indruk 

Opmerkingens Er was geen cultivatortand aanwezig, zodat het 
midden niet werd bewerkt. Door de grote breedte is de Humus 
zeer gevoelig voor ongelijk land. 


