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HOOFDSTUK 1 

ALGEMEEN 

Art • 1.1. Toepassingsgebied 
Deze voorschriften "beogen de voornaamste veiligheidsregels 
vast te stellen voor de aanleg en exploitatie van pijp
leidingen bestemd voor het vervoer van vloeibare koolwater
stoffen en/of de vloeibare derivaten daarvan, met uitzonde
ring van vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen en aardgassen, 

Art. 1.2.. Definitie 
In de onderhavige regeling worden onder oliepijpleidingen 
die installaties verstaan die één of meer pompstations en 
één of meer leidingen omvatten en die één of meer eindpun
ten voeden. Installaties binnen de begrenzing van indus
trieterreinen zijn van deze regeling uitgezonderd. 

HOOFDSTUK 2 

BEREKENING VAN DE LEIDING 

Art. 2.1. Indeling der legplaatsen 
r De plaatsen waardoorheen het leidingtracé loopt, worden 

in twee categorien verdeeld. 

«•«•*• Categorie A : omvat de onbewoonde streken van woeste ge
bieden. 
Onder woeste gohieden worden verstaan streken waar geen 
bebouwing, land ofbosbouw*•of 'drukke verkeerswegen zijn 

•; te verwachten. , De, in deze gebieden gelegde pijpleidingen 
. moeten een afstand van tenminste 1 km van grote verkeers

aders en vaste opstallen aanhouden. 

2.1.2. Categorie B omvat alle overige gefcieden. 

2.1.3« Afbakening volgens categorie • .,.•■ .; . 
De afbakening volgens categorie geschiedt door.de bevoegde 

.; •;« • insta^tieB rekening houdend met de verschillende gezichts
punten in speciale gevallen. Ih«het kader van art. 2.1.2. 
kunnen deze instanties subcategoriën vaststellen naar. ge
lang van bijzondere,situaties. '. . "' 

Art. 2.2. Toelaatbare inwendige druk ».% 
•j 'Alle elementen van de pijpleiding moeten worden berekend 

op een inwendige druk die niet lager mag' zijn dan de 
..._;:;•: ^'tóaximumdruk bij normaal bedrijf. .'•■•>:.' 

In geval van onderbreking van het transport moet de bereken
de inwendige druk hoger zijn dan de hydrostatische druk. 

 Me**drukwijzigingen boven de maximale bedrijfsdruk hij nor
maal gebruik, als gevolg van drukstoten, moet volgens art. 
2.4* rekening worden gehouden. 

http://door.de
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Art. 2.3. Berekening van de buiswanddikte .•,:.

2*3*1• Verklaring der symbolen 
D m nominale uitwendig© diameter der "buizen in mm» • . 
e » minimumdikte der buizen in mm.'' '"' 

't ■- ■ E «. elasticiteitsgrens van het büizenstaal in "bar, gede
finieerd als de "belasting ten opzichte der oorspronke
lijke doorsnede van het proefstuk, die een totale 
langsrek onder belasting van 0,5 f> of een blijvende 
langsrek van 0,2 fo van de oorspronkelijke lengte 
tussen centers van het proefstuk tengevolge, heeft. • ',Jf' 

p ■ toelaatbare inwendige druk in bar. 
°\ J R ■ trekvastheid van het büizenstaal in bar. 

t » dwarsspanning van het büizenstaal in bar. 
2.3.2. Wijze van berekening 

De minimumdikte van de buis wordt berekend aan de hand van 
onderstaande formule : 

pD 
e
 2 t 

Deze minimumdikte moet voor elke buis zodanig zijn dat de
dwarsspanning t ten opzichte van de elasticiteitsgrens E tot 
onderstaande waarden is begrensd s 

gebieden t/ 
Categorie A Cy^z >̂ ̂ 2 Z J> 
Categorie B ,0,623^ t/B ^,0,7$ ^J 3gL £<*fS 

Beven vermelde grenswaarden zijn van7'toepassing vipör het 
transport van produkten met een temperatuur van  25\C 
tot + 120° C. 

^.., f~«* 
A r t . 2 .4 • Dynamische overdruk y m étw? „ i . v» ' élx y*. . , 


Jl « q,4n .gf &«■ .*,; »'/*«..... (Ntd-j, 
De regelapparatuur en de veilighefdsïhrichtingen moeten > \ 
erop berekend zijn dat een drukverhoging als gevolg van * £_J^* 
drukstoten of enig andere afwijking van het normaal be J^wtx*.!*. 
drijf op geen enkel punt van de pijpleiding en bijbehorende . f.-
inrichtingen de toelaatbare inwendige druk met meer dan [¥'■ 
10 io overschrijdt. 

Art. 2.5. In langsrichting en dwarsrichting werkende krachten 
De wanddikte van bovengronds gelegde leidingvakken moet. 
worden vastgesteld aan de. hand van de resultante der in 
langsrichting en in dwarsrichting op de leiding werkende 
krachten met name bij het optreden van sterke temperatuur
wijzigingen. ...■< 
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HOOFDSTUK 3 < . • • ' » • 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET MATERIAAL VAN PIJPLEIDINGEN 

Art» 3*1» Buizen -- — 

3*1»1» De voor de aanleg van oliepijpleidingen toegepaste buizen 
zijn in het algemeen van staal. Deze buizen worden vol
gens de criteria der geldende, praktijk (1) met inachtneming 
van de in de art. 3*1«2* t/m 3.1.6. genoemde beperkingen 
vervaardigd. Buizen van metaal anders dan staal, zoals 
b»v. aluminium, kunnen worden gebruikt mits zij tenminste 
dezelfde veiligheid waarborgen als stalen buizen. De fa
brikant en de leidingeoqploitant dienen zulks aan te tonen. 

3.1.2. De toegelaten procédés voor de staalf abri cage zijn : 
'; - het Siemens-Martin procédé, 
- de elektrische oven, . ; 

' . - de zuurstofconvertor .:' ' 
of ieder andere werkwijze voor de vervaardiging, van staal 
die dezelfde veiligheidswaarborgen biedt als bij toepas
sing van bovengenoemde procédés. 

1 • / . . . 

(1) API STD 5L 
API STD 5Lx \ laatste editie 
API STD 5Ls 
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3.1.3. Voor de chemische samenstelling der gebruikte stalen moeten 
hij de gietanalyse onderstaande grenswaarden in acht worden 
genomen : :".;■:'' •.U'/V'i.»:', .. ,.U •-' ■ 

Fabricage

proces 
der bui aan 

naadloos ■ 

ge l a s t 

Klasse

inde l ing 
(x) 

' A . 
B 

X42., 
X46 
X52(1) 

A 
B 

X42 
X46(2) 
X52(1) 

C 
max 

* 

0,22 
%u 
0,26 
0,27 
0,27 

0,21 
0,23 
0*25 
0,26 
0,26 

Mn 
max 

* 

.0 ,90. 
.1*15 
1,25 
1,35 
1,35 

0,90 
1,15 
1,25 
1,25 
1,25 

P 
max . 

* 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

S 
max

fc 

0,05 
0,05 
0 ,05 , 
0,05 
0,05 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

N '" 
max . 

* 
« 

10,009 (3) 

10,009 (3) 

0 

(1) Bij bijzondere overeenkomst tussen fabrikant en gebrui

ker kan X52  staal met de volgende maximumgehalten 
worden geleverd 1 G m 0,22 $, Mn » 1,50 $. 

(2) Bij bijzondere overeenkomst tussen fabrikant en gebrui

ker is voor X46staal een maximum Mngehalte van 1,30 rf> 
voor gelaste buizen toegestaan. 

(3) Bij elektrostaal mag de aangegeven maximumwaarde van het 
stikstofgehalte met 0,001 'f voor elke 0,005 $ P onder de 
voor fosfor voorgeschreven maximumwaarde worden over
schreden. Het stikstofgehalte mag echter niet meer be
dragen dan 0,012 #• 

(x) Volgens het APIsysteemj definitieve aanduidingen kunnen 
later worden vastgesteld. 

.. •/... 
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3»"*4« Voor elk der vermelde staalsoorten en voor de verschillende 
inonderstaande tabel genoemde dikten mag de relatieve rek 
van de bij de trekproef (1) gebruikte proefstaaf niet be
neden onderstaande waarden liggen. 

3.1.5

Staal

klasse 

. A 
B 
X42 
X46 
X52 

7,94 

35 
30 
25 
23 
22 

7,14 
7,94 

34 
29 
25 
23 
21 

Dikte in mm 
6,35 
7,14 

32 
27 
24 
22 
20 

5,56 
6,35 
30 
26 
22 
20 
18 

4,76 
5,56 

28 
25 
21 
19 
17 

4,76 

27 
23 
19 
17 
16 

In geval van een bijzondere overeenkomst tussen fabrikant'en 
gebruiker mogen proportionele staven worden toegepast met 

een lengte van j( 0 = 5,65 \/T(f  dwarsdoorsnede). De aan 
te houden minimumwaarden zijn als volgt : 

A 
B 
X42 
X46 
X52 

26 
24 
23 
21 
20 

Worden er bijzondere eisen gesteld ten aanzien van het ge
bruik dan kan een kerfslagproef worden verlangd voor buizen 
met een dikte van ten minste 5 mm en voor alle stalen buizen 
..van.dB» klasseri X42, X46 en X52, Deze proef dient te worden 
uitgevoerd volgens de Euronorm 755» 

Aan elke gietpartij worden uit een willekeurige buis of, 
bij gelaste buizen, uit oen willekeurige staalplaat drie 
proefstaven ontleend. ...,••■ „ 

Bij X42, X46 en X52staal mag het:!rekenkundig gemiddelde 
der vastgestelde waarden niét lager zijn dan 8, 7 resp. 6 
kgm/cm2, wanneer de proef wórdt uitgevoerd bij een tempera
tuur van 20° C met een tolerantie vari + 2 ° C. 

Bij buizen met een dikte van ten hoogste 10 MM, bij overigens 
dezelfde afmetingen, moet de in bovengenoemde Euronorm met 
nr. 3 aangeduide maat worden vervangen door een waarde gelijk 
aan de dikte van de buis* 

3.1.6. Bij.proeven bij een normale temporatuur van 20+ 2° C mag de 
elasticiteitsgrene de waarde 0,85"E  0,9 E niet overschrij

.,■•*•• den. 
• ■ ' " • ■■«-■.' •>./:? :■.':■, .;:• ■ ' f ■ > ■ ' • . . . ; . . , • 

■'■■■ • ' • - . ■ . ■ • - ■ . .,'..'■ " :■■ i, ■:.;■;: ^ ,:.■■, ■ ,-.; •»... » > > ■■■■ . . , , . • • •• ,•■ -t 

' "
 l ' ' ' • ■ ƒ .i- '.'. \ K V ■ ', ! 

(1) Volgens API STD %xt proefs taaf t e r l eng te van 2 " . 
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Schuifafsluiters, flenzen en verder materiaal 
Schuifafsïuiters, flenzen enz* moeten ten minste dezelfde 
sterkte hebben als de buizen van de pijpleiding. 

Controle der buizen en overig materiaal bij de fabrikant 
Uit het oogpunt van Veiligheid worden onderstaande controles 
als bevredigend beschouwd t ■ •? 
1) van in de fabriek vervaardigde buizen, volgens de criteria 

der geldende praktijk (1) 
2) van het overige bij de fabrikant vervaardigde materiaal, 

volgens de criteria der geldende praktijk (2). 
. ' ■ ' ■ ' ' « 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TRACE DER LEIDING 

Art. 

. 

■• 

(1) 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4*1.4. 

4.1.5. 

Het leggen van de leiding in de grond 

In het algemeen moeten de_leidingen ondergronds worden gelegd. 

Onverminderd de voorschriften volgens artikel 4.6. moet de 
diepte waarop de leidingen worden gelegd in het algemeen 
tussen 0,80 en 1 m bedragen. Deze diepte wordt gemeten uit 
de afstand tussen de bovenste beschrijvende lijn van de lei
ding en het grondoppervlak, na uitvoering der werkzaamheden. 

In gebieden die niet voor bebouwing, land of bosbouw of 
verkeer in aanmerking komen kan de legdiepte zonder bijzondere 
voorzorgsmaatregelen worden verminderd tot 0,60 m. 

Onverlet de voorschriften volgens artikel 4.6. kunnev wanneer 
de leiding moet worden gelegd onder oen terrein waarvan het 
oppervïakteprofiel sterke niveauverschillen vertoont of 
wanneer zij onder ondergrondse installaties moet doorlopen, 
zoals kunstwerken voor de afwatering, plaatselijk grotere 
diepten worden voorgeschreven. 

In gebieden met dieptecultures alsmede in streken waar 
oppervlakteerosieverechijnselen optreden, moeten de leidingen 
op voldoende diepte worden gelegd om ieder gevaar van be
schadiging te vermijden. 

• • • / ♦ • » 

Volgens API of de nationale voorschriften van het desbetreffende 
land. 

(2) Volgens USAS of de nationale voorschriften van het desbetreffende 
land. " ' _____ 

• 

• 
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4.1.6. Schuifaf sluiters worden op geschikte wijze langs de leiding 
geplaatst. . . , . . . . , 

4.1.7» Iedere aansluitloiding bevat een schuifafsluiter die zo 
dicht mogelijk bij het aansluitpunt is aangebracht. 

4*2. Kruising met kunstwerken, wegen en waterlopen 

4*2.TTT3e\wir3ze waarop pijpleidingon door wegen, spoorbanen, water
lopen, havens, dijken en kaden worden gevoerd hangt af van 
do plaatselijke omstandigheden on moet in' overleg met  of 
met toestemming van  de beherende instanties c.q. de be
voogde, autoriteiten worden vastgesteld» 

Leggen van de leiding boven de grond 
Bij het opstellen van de construotieplannen en het loggen 
van pijpleidingen boven de grond moet rekening worden ge
houden met compensatie als gevolg van vervormingen in langs
richting veroorzaakt door temperatuurverschillen. 

Art. 4.4» Beschermstroken 

4.4*1. Iedere pijpleiding wordt gelogd in oen torreinstrook die 
moet voldoen aan bepaalde eisen. ■'. '•■.•■•■''' ' '"" ' 
Het midden van do beschermstrook moet in het algemeen samen

', vallen met de buisas. Via deze strook moot de leiding snel 
op allo punten bereikbaar zijn. 

'4*4«2. Be boseftormstrook moet worden vrijgehouden van : 
 boplariting van>bomen on in principe van struikgewas waar
van de wortels de leiding houden kunnen beschadigen. 

 iedere bebouwing die niet ten behoeve, van de oliepijplei
ding wordt uitgevoerd. ■ .... 

Wanneer de leidingexploitant geen eigenaar is van het ter
• • rein dat de beschermstrook vormt, moet hij'h'ef recht ver

krijgen bovenstaande verbodsbepalingen in acht te doen nemen. 

4.4.3. Buiten de bebouwde kom bedraagt de breedte van de strook ten 
: minste 5 m, behalve voor leidingen mot bén uitwendige dia
meter van minder dan 150 mmj"hierbij kan de strookbreedte 
tot 4 m: worden teruggebracht. ;•„; 
In de bebouwde kom is, do strookbreedte zo mogelijk ten 
minste gelijk aan de diameter van de leiding verhoogd met 
0,80 m. In bosterreiri mag de breedte van de strook waar 
beplanting is verboden, niet minder dan 10 m bedragen. 

4.4.4. Wannoor zulks niet in strijd is met de wettelijke voorschrif
tten tor zake mogen pijpleidingen evenwijdig aan elkaar in 

een zelfdo strook worden gelegd. 

Art. 

Art. 4.3. 

♦ • • / • • • 
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Art. 4.5» Nabijheid of kruising van ondergrondse installaties 
4,5.1» Wanneer oen ondergrondse pijpleiding in do buurt van andoro 

ondergrondse installaties wordt gelegd moet tussen de delen 
der "beide installaties die elkaar hot dichtst naderon oen 
voldoende afstand in acht worden genomen om hot govaar 

"■ ' verbonden aan de uitvoering van werkzaamheden aan oen dor 
heide installaties zo klein mogelijk to houden. ■ 

4.5.2. Wanneer de vastgostolde minimumafstanden niet kunnen worden 
aangehouden moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden ge
troffen. 

Art. 4.6. •Doorlopen van gohioden waarbij bijzondere voorzichtigheid 
is geboden. 

4.6.1. Algemeen 
Wordt do leiding door hydrografische hindernissen, moorassen, 
onderlopend land, torreinon met goringo draagkracht of 
drijfgronden govoord dan moeten speciale maatregelen worden 
getroffen ter waarborging van do stabiliteit van do leiding 
op hot vastgestelde niveau on in het bijzonder, om te voor
komen dat deze naar het bodemoppervlak komt of gaat drijven. 

4*6.2. Waterwinningsgebieden 
.4.6.2.1• In gebieden waarin waterresorves op grond van hun 

kwalitatief gunstige eigenschappon voor do drink
watervoorziening of voor hydrothorapoutische doel

..*v*v5>*4M,wû  einden worden ffoJ^^iteerkof^ïOOT( exploitatie zijn 
JV^ATVW™*** ] bestemd ortCfflk SwHMBffWP'H!31HSHPf"uUSchorming 
/U *> j2W>/^c£?l verdienen loet hot leggen van pijpleidingen tot hot 

9* strict noodzakolijko worden beperkt. 
■ ■ Bij hot leggen van leidingen of leidinggedoelten in 

dezo gebieden kunnen bijzondoro voorzorgsmaatregelen 
worden voorgeschreven. 

4.6.2.2. Als bijzondere voorzorgsmaatrogolon komon o.a. in 
aanmerking t 
1. Veolvuldigoro keuring van buizon on lasnadqn. 
2. Controle ton minste om do 3 maanden op do goode 

werking van do kathodischo boschorming. 
3. Extraschuifafsluiters boven die als voorge

schreven onder 4.1.6. 
f 4. Grotere dikte van de buiswand. . 
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4«6.2.3» Wanneer in uitzonderingsgevallen de "bevoegde 
nationale instanties de vermelde voorzorgsmaatre
gelen niot voldoende achten kunnen voor elk apart 
geval spociale maatregelen worden voorgeschreven. 

Art. 4.7» Nabijheid van hoogspanningsleidingen 
Bij het kruisen van bovengrondse elektrische hoogspannings
leidingen moeton eventueel maatregelen worden genomen met 
het oog op de veiligheid van het "bedrijfspersoneel,, 

HOOFDSTUK 5 
VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERBINDEN EN LEGGEN VAN LEIDINGEN 
Art. 5»1« Verhinden van de leiding 

5*1«1» Het verbinden dor huizon gesohiedt hijvoorkeur door elek
trisch stomplasscn» Iedere andere wijze van verbinden, 
met name door lassen of door middel van flenzen, is toege
staan voor zover door "bedrijfservaring of proeven is aan
getoond dat de gekozen wijze van verhinden voldoet aan allo 
eisen t.a.v. sterkte on'dichtheid. 

5.1.2. Bij hot loggen der huizon is koudvervormen dat de materiaal
eigenschappon ongunstig beïnvloedt niot toegestaan. De 
uitvoering der huisverbindlngen moot worden aangegeven op 

..... de construe tie tekening» Na het vervoer naar de bouwplaats 
worden de huizen en toehehoordelen tor plaatse op het oog 

,. gekeurd. " ■■"  

Art. 5.2. Loggen der leidingen en samenlassen der huizon 

5*2.1• Do log en laswerkzaamhodon aan de'leidingen moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van volgonde eisen : 
a) Do met het leggen on lassen dor huizen belaste bodrijven 

moeten "beschikken over de benodigde'installaties en ap
paratuur; 

h) het laswerk mag slochts worden toevertrouwd aan lassers 
die hun hekwaamheid hehhon bewezen door'hét afleggen 
van een examen overeenkomstig do EEGnormen. Indien 
dergelijke normen niot "bestaan moet'hot" examen worden 
af genomen volgens de bestaande.nationale voorschriften 
of volgons de criteria van de geldende praktijk (1). 
Hiorhij moot vooral rekening worden gehouden met do 

, . + \ , „ t houwomstandighodon ter plaatse, het té lassen materiaal 
on do lasomstandighedenj 

(1) API 1104 
_ ..«/... 
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o) Hot loggen on lassen dor "buizon dient to geschieden 
onder toezicht van ervaren personeel} 

d) Voor elk loidinggedoolte moeten do namen der lassers 
worden genoteerd• Eventueel dient een onderverdeling te 
worden gemaakt in bonodon-, midden- on bovenlassers• 
Do "bij het samonlassen aangebrachte merktekens ter aan
duiding van do plaats der lasnaden moeten op de "buizen 
"blijven staan tot do "beproeving der naden. 

5.2.2. In acht te nemon voorschriften hij het uitvoeren van hot 
laswerk : 

Het oplasmatoriaal moot aan hot te lassen materiaal zijn 
aangepast on voldoende veiligheid "bieden. Dit oplas
matoriaal moot voldoen aan BEG-normen. Bij het ontbro
ken daarvan moot hot voldoen aan de "bestaande .nationale 
voorschriften of aan de criteria van do geldende prak
tijk (1). 
Ondergronds te leggen pijpleidingen moeten zoveel mogelijk 
buiten de huisschacht worden gelast. Bij het leggen on 
opvullen moeten de leidingen zodanig worden behandeld 
dat de bekleding niet wordt beschadigd en geon blijvende 
vervorming optreedt aan de verschillende loidiriggedool-
ten. 

c) Bij ongunstige weersomstandigheden, in het bijzonder van 
de luchttemperatuur, mag hot laswerk aan de leidingen 
slechts worden uitgevoerd wannoor de werkomstandigheden 
een onberispelijke uitvoering dor lasnaden mogelijk maken. 

d) Bij stomplasverbindingon mooton de buiseinden vóèr het 
lassen worden uitgelijnd door middel van in- of uitwen
dige centrering» De binnenzijde*dor buizen moeten zo 
nauw mogelijk aansluiten. Zo nodig moeten de buiseinden 
worden vèèrbewerkt. Do lasrandon moeten zo glad mogelijk 
on droog zijn» Bij hot verbinden van buizen met ver
schillende nominale wanddikte moet do dikste wand voldoen
de worden afgeschuind. 

Art. 5.3. Verbinden der buizon door flenzen 
Wanneer het verbinden geschiedt door middel van flenzen 
moeten deze verbindingspunten even sterk zijn als de gehele 
leiding. Uit het oogpunt van veiligheid worden als bevre
digend beschouwd flenzen die beantwoorden aan de communau
taire voorschriften. Bij ontbreken daarvan moeten de flen
zen voldoon aan de normen van hot land waar de leiding 
wordt aangelegd dan wel aan de criteria der geldende 
praktijk (2) . 

--—'•'•""»"'••ƒ••» 

(1) API 1104 
(2) USAS (vroeger ASA)-normen 

a) 

h) 
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Art. 5 «4. Keuring van de leiding an do doorgaande lasnaden 

5_.4»1« Alle lasnaden worden op hot oog gekeurd» : . . , 

5.4«2. Verbindingslasson on lasnaden op leidingvakkon die lopen 
onder bruggen, viaducten of enig ander kunstwerk,, op .elke 
kruising met wegon, spoorbanen, waterlopen, riolorings
buizen en delfstofwinningsgebioden of dergelijke, dienen 
over hun gehele longte voor 100 $ een niotdestructiove 
keuring te ondergaan. 

5»4.3» In de overige gevallen dient de nietdestructiovo keuring 
te worden uitgevoerd op een minimum van 10 % der lasnadon 
die op hot oog zijn goedgekeurd waarbij do lasnadon in ge
bieden waar bijzondere veiligheidsmaatregelen geboden zijn, 
bijzondere aandacht moeten krijgen. . 

5.4.4. De nietdestructiovo keuringsmethodes omvatten t röntgen
onderzoek, onderzoek d.m.v. gammastralen, keuring door supra
ge.luid, magnetoscopie en alle soortgelijke geschikte werk
wijzen. 

5.4.5. De opmerkingen naar aanleiding van de visuele keuring.en de 
nietdestructieve proeven worden genoteerd. De leidingex
ploitant dient deze notities te bewaren totdat de bevoegde 
instanties hun fiat aan het laswerk hebben gegeven» 

HOOFDSTUK, 6 .. r. 

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE BEPROEVING VAN DE LEIDING 

Art. 6.1. Hydraulische beproeving 

6.1.1. Na het' saüèniassen derleidingvakkën  en 'eventueel na het 
aanbrengen van de isolerende bekleding dient de gelegde •...■ 
leiding over de gehele"lengte'aan ëën waterdrukproef te 

. , . worden onderworpen» Deze proef wordt in één keer,of per 
;, • gedeelte uitgevoerd, yóèr. of na hot opvullen van de buis
."'schacht.". .'' 

. 6.1.2i De proef wordt uitgevoerd met zoet water bij[ een druk van 
ten minste 120$ van de maximale bodrijfsdruk. Wanneer het 
tracé van de leiding door sterk geaccidonteerd terrein 
loopt kan de beproevingsdruk tot 110 $ van de maximale be

. . , drijfsdruk worden verminderd ter vermijding van, een.te ster
. ke ver de ling, in de te beproeven leidingvakkon. 
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6.1.3» De proef.mag slechts worden begonnen nadat het thermisch 
en mechanisch evenwicht is bereikt. 

6,1.4. De beproevingsduur moet ten minste 24 uur bedragen. 
Hierbij moet de leiding goed afgobiazon zijn. 
De proef wordt geacht te zijn beëindigd wanneer sterkte en 
dichtheid der leiding als zijnde naar genoegen kunnen worden 
verklaard. De dichtheid wordt als bevredigend beschouwd 
wanneer, uitgaande van de nauwkeurigheid van druk- on tempe-
ratuurmetingenj de aan de hand van do temperatuurschomme
lingen gecorrigeerde druk binnon 24 uur niet merkbaar is ge-
wi jzigd« ; -

Art. 6.2. Bedrijfsproof en ingebruikstelling 

6.2.1. Na het aansluiton der loidinggedeelten wordt de pijpleiding 
gevuld met één der te vervoeren produkten en onderworpen aan 
een proef waarbij de leidingexploltant zich ervan vergewist 
dat de installaties in bedrijf goed functionneren. 

6.2.2. Het verslag van de proeven op de buisvakken en de leiding-
gedeelten alsmede van do keuringen der lasnaden worden in 
het archief van de leidingsexploitant bewaard. 

6.2.3» De oliepijpleiding mag slechts in bedrijf worden gesteld 
nadat allo in deze regeling voorgeschreven proeven en 
keuringen oen bevredigend resultaat hebben opgeleverd. 

HOOFDSTUK 7 ' 

VOORSCHRIFTEN MET HET OOG OP UIT¥ENDIOE CORROSIESESCHERMINO-

Art*'7*1* Uitwendige bescherming van de buis 

7*1.1. De ondergronds te leggen leidingen mooten uitwendig togen 
corrosie worden beschermd door eon doorlopende bokloding op 
basis van potroleumbitumen, steonkoolpek, kunststof of ge
lijkwaardig materiaal dat, bij do temporaturen waaraan de 
leiding bij het leggen en in bedrijf is blootgesteld, vol
doet aan de eisen ten aanzien van soortelijke elektrische 
weerstand, adhesie, plasticiteit on mochanischo sterkte. 

7.1.2. De leidinggedeelten die aan do buitenlucht zijn blootgesteld 
moeten uitwendig worden beschermd door een verflaag of op 
andore geschikte wijzo* 

7.1*3» Zeer lange metalen mantelbuizon dienen zoveel mogelijk te 
" 'worden vermeden; zijn deze evenwel toch om bepaalde redenen 
noodzakelijk dan moeten bijzondere beschermingsmaatregelen 
worden getroffen om corrosie van de loidingvakken zoveel 
mogelijk tegen te gaan. 

• • •/ .. • 
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Art» 7*2. KathodiBche "bescherming 

7*2.1. Ondergronds gologdo buizen dienen te worden uitgerust met 
een kathodische baschormingsinrichting» In uitzonderings

. gevallen kunnen afwijkingen worden toego staan. De katho
dische bescherming moet voortdurend op elk punt dor leiding 
oen nogatieve spanning ton opzichte van de bodem van ton 
minste 0,85 V handhaven, gemeten aan een nietpolariseerbare 
elektrode van kopor4copersulfaat. 

7.2.2. Bij corrosiegevaar door sulfaat roducoronde bacteriën 
dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen te worden getroffen 
met het oog op do kathodische bescherming en het aanhouden 
van do maximumspanning op de leiding» 

HOOFDSTUK 8 
1 ' " ■ * 

VOORSCHRIFTEN VOOR POMPSTATIONS 

A r t . 8 . 1 . Hoofdmotoren en e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 
" " I 1 i 1 

8.1.1. Hoofdmotoren voor hot aandrijven der pompen moeten bij 
voorkour in de buitenlucht of onder een afdak worden ge
plaatst. 

8.1.2. Ezplosieveilige hoofdmotoren voor het aandrijven der pompen 
mogen in dezelfdo ruimton als deze laatste wordon onderge
bracht. , 
Wanheer dergelijke pompaandri jfmotorön zi jn ondergebracht 
in gesloten ruimton on niet van het explosiOveilige type 
zijn, moeten deze van de pompen zijn gescheiden door een 
gasdichte wandj zij mogen niet in diréote vorbinding staan 
met de pompkamer» 

8.1.3. Wanneer communautaire voorschriften ter zake bestaan .zijn' ;:^ 
deze van toepassing als veiligheidsnormen bij het ontwerpen 
on construeren van elektrische uitrusting voor pompstations. 
Bij ontbreken van dergelijke voorschriften dienen de in de 
lidstaten geldende normen c q . door doze staten erkende 
andere regels volgens de geldende praktijk te worden toege
past . ..'..'. 

8.1.4. Dergelijke voorschriften moeten inhot bijzonder het type
materiaal aangeven dat wordt toegepast in functie van de ge

"*•; " varengraad der gebiedscategoriéën volgens de artikelen 2.1., 
2.2. eh 2.3», alsmede de'veilige afstanden tussen elektrische 

." installaties eh bijzondere zones, zoals bekkens en reser
\ [ytiiixè} waar gevaarli jke pö tróleumdampen kunnen vo orkomen. 
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Art. 8.2. Pompen 

8.2.1 De voedingspompen moeten vanuit éen gemakkelijke, snel toe
gankelijke plaats en zonder gevaar kunnen, worden stilgezet. 

8.2.2. Wanneer zich een ontoelaatbare drukstijging voordoet of 
wanneer de vervoerde vloeistof of de koelvloeistof niet meer 
circuleert en bij een vrij ernstige storing moeten de pomp-
units automatisch afslaan door het inwerkingtreden van ge
schikte veiligheidsinrichtingen, waarbij drukstoten zoveel 
mogelijk moeten worden vermodon. Wanneer de installaties 
niet worden bewaakt moeten temperaturen boven die waarop de 
uitrusting is berekend, alsmede het optreden van grote lek
ken worden gesignaleerd door een akoustisch en optisch waar-
schuwingssigaaal. Een alarminrichting moet ieder aanzien
lijk lekken van vloeistoffen, met name afkomstig van do pak
kingbussen of van de overloopbuis der terugvoerreservoirs, 
signaleren. Deze lekvlooistoffen moeten zonder gevaar in 
een speciale buisleiding kunnen worden opgevangen en afge
voerd. 

8.2.3. Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen ten eindo iedere 
schadelijke werking als gevolg van de door de pompen veroor
zaakte mechanische trillingen tegen te gaan. 

Art. 8.3. Ruimten en schachten 

8.3.1. Bij aanwezigheid van personeel moeten gesloten ruimten voor 
, het onderbrengen van pompen, motoren, schuifafsluiters on 
verdeelorganen natuurlijk of kunstmatig worden geventileerd 
zodat de daarin heersende atmosfeer niet schadelijk voor do 
gezondheid of explosief is. 

8.3.2. Het ventileren mag slechts geschieden met frisse buitenlucht. 

HOOFDSTUK 9 

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE BEDRIJF EN ONDERHOUD 

Art. 9«1» Algemene maatregelen 

9.1.1. Storingen die de veiligheid van de leiding in gevaar brengen 
moeten te allen tijde door hot bedienend personeel kunnen 
worden herkend. Zo nodig moeten installaties voor afstands
bediening worden ingebouwd. De voor de exploitatie' on be-

'.;''. veiliging dor leiding onontbeerlijke installaties, mot name 
yerdeler-, aftak- on overslagstations alsmede drukmeetpun-
ten, dienen onverkort de noodzakelijke* plaatselijke be-

.. veiligingen door cóhtrolo-installaties te worden aangesloten 
op de voortdurend bozotte centrales of bedrijfspunton. 

.../... 
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Tijdens workzaamhedon aan do leiding en de elektrische 
installaties moeten alle dienstige maatregelen worden ge
nomen om hot ontstaan van vonken te voorkomen waardoor ont
branding zou kunnen worden veroorzaakt» 

Wanneer or gegronde vermoedens "bestaan dat de leidinginstal
latie lek is of wanneer er storingen optreden die de be
drijfsveiligheid bodroigon, dienen maatregelon te worden 
genomen met het oog op hot voorkomen rosp. verholpen van 
schade of gevaar voor schade voroorzaakt door lokvloeistof-
fen. 
Wannoor een lek is vastgesteld dient de loiding onmiddellijk 
huiten bodrijf to worden gesteld en zo nodig de druk in be
paalde gedeelten te worden afgelaten. 
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KOIIKISBION 17220/111/6 7-D 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brussel, den 30. November 19^7 
Generaldirektion Innerer Markt 
Arbeitsgruppe "Hindernisse beim 
Warenverkehr, die sich' aus tech-
nischen Vorschriften ergeben -
ölfernleitungen" 

MITTEILUNG ZUM DOKUMENT 658O/III/67 
(vorgelegt von der Italienischen Delegation) 

Zu der diesem Schreiben beigefügten Anlage,die sSmtliche Anmerkungen 
der italienischen Sachverstandigen zum Dokument 658O/III/67-I enthalt, 
darf angesichts des Umfangs dieser Bemerkungen auf folgendes hingewiesen 
werden: 

a) Das Dokument enthSlt"die- Ergebnisse, zu denen die Arbeitsgruppe "Öl
fernleitungen - Sicherheitsvorschriften" nach einer Reihe multilate-
raler Sitzungen gelangt ist. 

Bei der Vielfalt der behandelten Themen und da es sich um die Erst-
fassung in italienischer Sprache des übermittelten abschliessenden 
Dokuments handelt, sahen sich die Sachverstandigen vor die doppelte 
Schwierigkeit gestellt, sowohl Anderungen rein redaktioneller Natur 
vornehmen zu mussen wie auch solche sachlie&ter Natur im Sinne einer 
Verbesserung des systematischen Aufbaus. 

b) In einigen Punkten haben die am Text vorgenommenen Anderungen lediglich 
formalen Charakter und waren manchmal durch die Erfordernisse der 
italienischen Rechtsterminologie sowie dadurch bedingt, den vorge-
schlagenen Text in einheitlicher Form auf italienische Vorschriften 
abzustimmen. 

c) In anderen Punkten erwiesen sich die in Dokument 658O/III/67-I darge-
üegten Schlussergebnisse als teilweise verschieden von denen, die 

• ••/••• 
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in den multilateralen Sitzungen erzielt wurden, bzw. wiesen eine 
gewisse Nichtübereinstimciung mit dem Dokument 92/III/67-F auf, das 
der abschliessende Entwurf dieser Arbeiten war. Es erschien daher 
zweckmassig, die Schlussergebnisse, auf die sich die einzelnen De-
legationen hatte einigen können, wiederherzustellen. 

d) In anderen Punkten stellten sich im Hinblick auf grösstmögliche 
Ökonomie der Arbeit sowohl Wiederholungen wie Lücken heraus, so dass 
in diesem Sinne versucht wurde, Streichungen bzw. Erganzungen des 
Textes vorzuschlagen. 

Hinzuweisen ist auf den nicht lediglich redaktionellen Charakter der 
italienischen Anmerkungen, damit die Dienststellen der Kommission bei 
der Verteilung dieses Textes die anderen Delegationen auf die Bedeutung 
dieser Bemerkungen aufmerksara machen können. 
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1.1. Definition 

Unter ölleitung sind Anlagen zu vorstehen, die eine oder mehrere 
Pumpstationen, eine oder mehrere Leitungen und entsprechende Hilfs-
apparaturen und -anlagen umfassen, und die einen oder mehrere End-
punkte speisen. 

1.2. AnWendungsbereich '.'•". 

Diese Vorschriften legen die wesentlichen sicherheitstechnischen 
Regeln für den Bau und Betrieb der Fernleltung zum Transport von 
flüssigen Kohlenwasserstoffen und/oder ihren flüssigen Derivaten, 
ausgenommen verflüssigte Kohlenwasserstoffe und Erdgase, fest. 

1.2.1. Bei Anlagen der Ólfernleitung innerhalb der das Industriegelfiade 
abgrenzenden Umzaunung, mussen auch gegebenenfalls für solche In-
dustrieanlagen bestehende Vorschriften berücksichtigt werden. 

2.1.3» Abgrenzung nach Gruppen und Untergruppen 

Die Abgrenzung erfolgt durch die zustandigen Stellen, unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Gesichtspunkte, die in Sonderfalien 
gegeben sein können. Bei Gruppe B können:ijn Rahmen von Abschnitt 
2.3.2.die zustandigen Stellen Untergruppen festlegen. 

2.2. Berechneter Innendruck 

Alle Rohrleitungsteile mussen für einen berechneten Innendruck 
bemessen werden', der nicht kleiner sein darf als der maximale 

«•«/••• 
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pu/z* 

Druck, der wahrend des normalen Betriebes auf das Einzelteil 
einwirkt, noch als der statische Druck bei Unterbrechung der 
Beförderung. 
(Der dritte Satz von 2.2. in Dokument 6580 wird gestrichen, um 
Missdeutungen hinsichtlich des berechneten Drucks zu vermeiden. 
Das Thema ist ausserdem in Z,k. behandelt), 

2.3.1. Zeichenerklarung 

e = Mindestwanddicke der Rohre in mm (nominale Dicke nach Ab-
zug der Verdickungstoleranzen). 

p = Berechneter Innendruck, in bar. 
R 3 (gestrichen). 

2 . 3 . 2 . Berechnungssystern 

Gruppe B j>*&?5 t / E ^ 0 , 7 / 

.Z.k. Dynamischer Uberdruck 

Mittels zweckmassiger Berechnungen muss geprüft werden, dass 
Druckanstiege durch Druckstösse und andere Abweichungen von den 
normalen Betriebsbedingungen an keiner Stelle der Ölleitung oder 
ihrer Anlagen den berechneten Innendruck um mehr als 10% über-
schreiten. Wenn solche Berechnungen ergeben, dass die 10%-Grenze 
überschritten wird, sind entsprechende Einrichtungen zu installie-
ren, die geeignet sind, die 'Überschreitung dieser Grenze zu ver-
hindern. 

• ••/•• 
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2.5. Longitudinale und transversale Beanspruchungen 

Bei nich't unterirdisth yerlegten Leitungen muss die Resultante 
der Krafte berücksichtigt werd.en, die longitudinal und transver
sal auf 'die Leitung einwirken, vor allem im Fall bedeutender 
Temperaturschwankungen. 

1.1. Im allgemeinen werden zum Bau von Olfernleitungen Stahlrohre ver 
wendet. Diese Rohre werden vorbehaltlich der unter 3.1.2. bis 
3.1.6. aufgeführten Einschrankungen entsprechend den Regeln 
sachgemasser Ausführung (1) hergestellt. 
Rohre aus anderem Material als Stahl können verwendet werden, 
sofern sie mindestens den für Stahlrohre festgesetzten Sicher-
heitsanforderungen entspre-chen. 
Hersteller und Betreiber mussen den Nachweis dieser Eigenschaften 
erbringen. 

1.2 oder jedes andere Verfahren zur Herstellung eines Stahls, der 
die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllt, wie sie die Ver-
wendung der StShle nach den obengenannten, Verfahren bietet. 

1.3» (l) lm Falie einer besonderen Ubereinkunft zwischen Hersteller 
und Verwender kann der Stahl x5>2 mit den folgenden Höchstwerten 
hergestellt werden: C = 0,22%, Mn = 1,50%. 

•••/••# 
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3.1.^. Bei der Tabelle sind folgende Zeichen hinzufügen: 

>7,9^ ^ 7 , 1 ^ 
C7.9^ 

>6 ,35 
^.6,35 

>^,76 
1 

(Es wird ferner darauf hingewresen, dass hinsichtlich der im 
letzten Teil von 3.1.^. genannten Werte zwar keine Schwieri^ceiten be
stehen, ihnen zuzustimmen; nachdem aber die Aufstellung solcher 
Werte der Langsdehnung zur Zeit bèi ISO 67, Arbeitsgruppe Nr. 1 41 
und 5, in Arbeit ist und eine diesbezügliche Resoulution auf 
der kommenden Pariser Sitzung im November zu erwarten ist, wird 
vorgeschlagen, schon jetzt auf die Angleichung an die dort fest-
zustellenden Werten abzustellen). 

Fussnote (1) ist zu ersetzen durch: Gemass API STD 5L, 5LX und 
5Ls". 

3,1.5. Bei bestimmten Verwendungserfordernissen kann für Stahlrohre der 
Grade X*f2, X^6 und X52 mit einer Wanddicke von 5 mm und mehr 
eine ElastizitStsprüfung verlangt werden ... 

...Das arithmetische Hittel der erhaltenen Werte darf, wenn die ^ 
Probe bei 20 +_ 2° C vorgenommen wird, nicht niedriger sein als w 

8 bzw. 7 und 6 kg/cmq für Stahl X*f2, XkS und X52. 

•••/••• 
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3.1.6. (Fa wird vorgeschlagan, diesen Punkt zu streichen, da bereits 
in die API-Normen übernommen)* 

3.2. Schieber, Flanschen, anderes Material : 

Schieber, Flanschen sowie anderes Material mussen mindestens die 
gleichen Eigenschaften an Widerstandsfahigkeit aufweisen wie 
die Leitungsrohre. 

KAPITEL 4 

BESTII3-1UNGEN FÜR DIE LINIENFÜHRÏÏNG 

4.1.2. Unbeschadet der Bestimmung in 4.6. muss die Verlegungstiefe für 
Rohrleitungen im allgemeinen zwischen 0,80 m und 1 m betragen. 

4.1.4. Muss die Leitung in einem Gebiet verlegt werden, das sprunghafte 
Unterschiede im Oberflachenprofil aufweist, oder mussen unter-
irdische Anlagen wie z.B. Abflusskanale unterfahren werden, so 
können ausnahmsweise Örtlich grössere Tiefen vorgeschrieben 
werden. 

4.1.6. Absperrschieber werden in geeigneter Weise lSngs der Leitung 
eingebaut. 

4.1.7. Jede Abzweigleitung muss mit einem Absperrschieber versehen 
oein, der so nah wie möglich zu seinem Abzweigspunkt eingebaut 
ist. 

•../.. • 
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Die Art und Weise der Kreuzung von Strassen, Bahnlinien, Wasser-
wegen und Wasserflachen, Hafen, Deiche und Kaie durch Fernlei-
tungen hangt von den örtlichen Gegebenheiten ab; sie muss - in 
gegenseitiger Ubereinstimmung - mit den Verwaltungsstellen oder 
zustandigen Behörden festgelegt werden und bedarf jedenfalls 
deren Zustimmung. 

Verlegung der Leitung über dem Boden 

Bauentwürfe sowie die Verlegung von oberirdischen Fernleitungen 
mussen die durch Temperaturschwankungen bedingten Verzerrungen 
und/oder Beanspruchungen berücksichtigen. 

Jede Leitung wird innerhalb eines Schutzstreifons verlegt, dessen 
Benutzung durch die Bestimmungen in k.k.2. eingeschrankt ist. 
Normalerweise soil die leitungsachse in der Mitte des Streifens 
verlaufen. 
Dieser Streifen hat den raschen Zugang zu allen Stellen der Lei
tung zu gewahrleisten. 

Auf dem Schutzstreifen ist verboten; 

- das Pflanzen von Baumen und von Büschen, deren Wurzeln eine 
Beschadigung der Leitung vorursachen könnten; 

- das Errichten betriebsfremder Anlagen, die die Sicherheit 
der Ölleitung beeintrachtigen kb'nnten. 
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k.k.J). Ausserhalb der etadtischen Zonen betragt die Breite des Strei-
fens mindestens 5 m, mit Ausnahme der Leitungen rait einem ausseren 
Durchmesser von weniger als 150 mm, bei denen die Breite des 
Schutzstreifens. auf k m reduziert werden kann. 

In stadtischen Zonen ist sie, soweit möglich, gleich dem Lei-
tungsdurchmesser zusatzlich 0,80 m* 

(Der letzte Satz betr. Wald ist entsprechend den Vereinbarungen 
auf den friiheren Sitzungen zu streichen). 

k.k.k. Es kb'nnen mehrere Leitungen parallel innerhalb eines Streifens 
verlegt werden; deren Abstand untereinander muss für den Schutz 
gegen Korrosion und für eine schnelle Vornahme etwaiger Repara-
turen ausreichend sein. Der Abstand zwischen den Grenzen des 
Schutzstreifens und der ausseren Leitung bestimmt sich, im 
Rahmen der Vorschriften unter kA.3., nach den nationalen 
Rechtsvorschriften oder nach den Regeln einer sachgemëssen 
Anlage. 

k.5. Naherung und/oder Kreuzung unterirdischeit Anlagen 

4.5.1. Befindet sich eine unterirdisch .verlegte Leitungsanlage in der 
Nahe von anderen unterirdischen Anlagen, so muss ein ausreichen-
der Abstand gewahrléistet werden, tun so weit wie möglich die 
Gefahren zu verringern, die sich aus der Ausführung von Arbei-
ten an einer Anlage auf die.benachbarte ergeben. 

Diese Entfernung muss normalerweise an Krezungspunkten mindestens 
0,30 m und bei Parallelführung mindestens 0,̂ 0 m betragen. 
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*K6.1. Bei Ftihrung der Leitung ... 

*f.6.2.1. In Gebieten, in denen Wasservorkommen wegen ihrer qualitativ 
günstigen Eigenschaften für die Trinkwasserversorgung oder für 
balneologische Zwecke genutzt werden oder zur Nutzung vorge-
sehen und daher besonders schutzwürdig sind, ist die Verlegung 
von Rohrleitungen auf das Unumgangliche zu beschrSnken. Diese 
Gebiete sind zu schütezn und werden durch nationale Bestimmungen 
festgelegt.. 

Soweit derartige Bestimmungen fehlen, werden solche Gebiete 
nach Möglichkeit von den zustandigen Behörden bezeichnet werden. 

Werden Leitungen oder Leitungsabschnitte durch diese Gebiete 
geführt, können besondere Vorsichtsmassnahmen vorgeschrieben 
werden. 

*f.6.2.2. Als besondere Vorsichtsmassnahmen sind insbesondere möglich: 

1. HSufigere Kontrolle der Rohre und der Schweissnahte; 

2. Mindestens alle drei Monate Kontrolle der Wirksamkeit des 
Kathodenschutzes; 

3. Zusatzliche Anhringung zU den in k.1.6. vorgesehenen Ab- * 
sperrschiebern; 

tpitfLÜ \ ' VerstSrkte Rohrwanddicke Uttasfcftlh *-r in ? J.?. g inuiiil n 
flfcnaem 

• •./ ... 



_ 11 - 17220/III/67-D 

4,7. Nahe von Hpchapannungsleitungen 

An Kreuzungspunkten mit oberirdische'n elektrisehen Hochspannungs-
leitungen sind Massnahmen für die Sicherheit des Betriebsperso-
nalsder Fornleitung zu treffen. 

5.1.1. In den meisten Fallon werden die Rohrverbindungen mittels elek-
trischer Stumpfschweissnahte ausgeführt. Jede andere Art der Ver-
bindung,. insbesondere mittels Schweissung oder Flanschen, ist 
zulassig, soweit durch Betriebserfahrungen oder -versuche nach-
gewiesen ist, dass die gewahlte Verbindungsart allen Anforderun-
gen hinsichtlich der Festigkeit und der Dichtheit genügt. 

5... 1.2. Kalt verf ormungen der Rohrenden, welche die Werkstoffeigenschaften 
unzulassig beainflussen, sind nicht gestattet» Die Ausführung 
der Rohrverbindungen ist mittels einer Bauzeichnung festzulegen. 
Die Rohre und das Zubehör werden nach dem Transport auf der 
Baustelle mittels Sichtprüfung auf ihren guten Zustand hin 
. kontrolliert. 

(Vorgeschlagen wird die Aufnahmë eines Absatzes mit Bestimmungen 
übor die Kaltbiegung). 

a) Das Unternehmen, dass d.ie Rohre verlegt und schweisst, muss 
über die erforderlichen Betriebseinrichtungen und Gerate 
verfügen; 

b) Mit den Schweissarbeiten dürfen nur Schweisser beauftrag 
werden, die ihre Eignung durch eine Prüfung gemass den 
bestenenden Gemeinsohaftsnormen naehgewiesen haben. 

. ••/. •. 
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Bestehen derartige Normen nicht, so erfolgt die Prüfung gema'ss 
den bestehenden nationalen Bestimmungen oder gemass den Regeln 
sachgemasser Ausführung (l). 
Diese Bestimmungen haben die örtlichen Baustellenverhaltnisse, 
den zu verschweissenden Werkstoff und die Schweissbedingungen 
zu berücksichtigen.

J * £ • *— • • • • ♦ • • 

a) Die Zusatzwerkstoffe zur Ausführung der Schweissarbeiten 
mussen den Grundwerkstoffen angepasst sein und vom Stand
punkt der Sicherheit aus genügen. Diese Zusatzwerkstoffe 
mussen den Gemeinschaftsnormen entsprechen. Bestehen der • 
artige Normen nicht, so mussen sie entweder nationalen 
Bestimmungen oder den Regeln sachgemasser Auaffihrung (l) 
genügen. 

b) Unterirdisch verlegte Rohrleitungen sind, soweit durchführ
bar, ausserhalb des Grabens zu schweissen. Beim Verlegen 
und Absenken mussen sie so behandelt werden, dass weder 
die Umhüllung beschadigt noch an den verschiedenen Teilen 
der Leitung eine dauerhafte Verformung verursacht wird. 

c) Sind die Witterungsbedingungen, insbesondere die Temperaturen, 
ungünstig, so dürfen die Schweissarbeiten an den Rohrlei
tungen nur durchgeführt werden, wenn besondere Vorsichtsmass
nahmen getroffen werden, die eine einwandfreie Nahtausführung 
ermöglichen. 

• • •/ • • • 
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d) Bei Stumpfschweissverbindungen soil vor dem Schweissen eine 
Ausrichtung der Rohrenden dürch eine Innen- oder Aussen-
zentrierung vo'rgenommen werden. Der Versatz an den Rohrenden 
zwischen den inneren Rohrkanten ist möglichst gering zu 
halten. Falls erforderlich, sind die Rohrenden vor dem 
Schweissen zu "bearbeiten". Pie Schweisskanten mussen beim 
Schweissen sauber,, möglichst glatt und trocken sein. 
Bei Verbindung von Rohren verschiedener nominaler Wanddicken 
ist die dickere Wand ausreichend abzuschragen. 

5.3» Verbinden der Rohre mit Flanschen 

Beim Zusammenbau durch Flanschen muss der gleiche Widerstand 
wie jener der ganzen Leitung gewahrleistet sein. Vom Stand-
punkt der Sicherheit aus geiten die Flanschen als zufrieden-
stellend, die den bestehenden Gemeinschaftsbestimmungen ent-
sprechen. Bestehen derartige Bestimmungen nicht, so mussen die 
Flanschen entweder den Normen des Landes, in dem die Leitung 
verlegt wird, oder den Regeln sachgemasser Ausführung (2) 
entsprechen. 

5.^.3. In den Ubrigen FSllen erfolgt die zestörungsfreie Kontrolle 
über mindestens 10% der durch die Sichtprüfung als zufrieden-
stellend erachteten Schweissnahte, wobei den Stellen, die 
hinsichtlich der Sicherheit besondere Aufmerksamkeit ver
langen, ein Vorrang eingeraumt wird. 

5.^.^. Die zerstörungsfreien Prüfverfahren umfassen die Rb'ngtenunter-
suchung,die Untsersuchung mit Gaaraas trahlen»,di e Ultraschllunter-
suchung, die Magnetoskopie sowie alle anderen geeigneten Ver-
fahren. 
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5.^.5. Die Bemerkungen bei der Sichtprüfung und bei den zerstö-
rungsfreien Prüfungen werden in entsprechenden Aufzeich-
nungen festgehalten. Der Betreiber bewahrt diese Doku-
mente bis zur Abnahme oder Genehmigung der Arbeiten sei-
tens der zustandigen Behörden. 

6.2.1. Nach dem Zusammenbau der Streckenabschnitte wird die 
Leitung mit einem der zu befördernden Stoffe gefüllt 
und einem Funktionsversuch unterworfen, bei dem sich der 
Betreiber vergewissert, dass die Einrichtungen im Be-
trieb einwandfrei arbeiten. 

6.2.2. Die Prüfkontrolle der RohstrSnge sowie die Protokolle 
der Prüfungen der Schweissverbindungen werden vom Be
treiber in dessen Archiven aufbewahrt. 

7.1.5. Lange metallische Schutzmantel sind nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Sind sie dennoch erforderlich, so sind be-
sondere Schutzmassnahmen zu ergreifen, urn eine Korro-
sion der in Schutzmantel liegenden Rohrstrange zu ver-
hindern. 

8.1.**. Die in Punkt 8.I.J. gensnnten Bestimmungen sollten ins-
besondere den Typ des Materials angeben, das in bezug 
zum Gefahrengrad der Verlegungsgebiete zu verwenden ist, 
sowie die Sicherheitsabstande elektrischer Einrichtungen 
zu besonderen Zonen wie Bassins oder Reservoirs, wo 
gefMhrliche Kohlenwasserstoffdampfe auftreten. 

.. • / • •. 
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8.2. Pumpen 

8,2.1. Die Hauptpumpen museen vort einem Ort aus stillgesetzt werden 
können, der jederzeit schnell und gefahrlos erreichbar 1st. 

8«3« Raume und Schachte 

8..3.1. Geschlossene Raume für Pumpen, Antriebsmaschinen, Absperr-
einrichtungen und Verteiler sind so anzulegen, dass eine 
natürliche oder künstliche Belüftung möglich ist und ihre 
Atmospare weder explosiv noch für das Personal, das eventuell 
Zutritt hat, gesundheitsgefahrdend ist. 

9.1. Allgemeine Massnahmen 

9.1.1. Störungen, die die Sicherheit der Leitung beeintrachtigen, 
mussen dem Bedienungspersonal jederzeit erkennbar sein. So-
weit erforderlich, sind Fernwirkeinrichtungen einzubauen. 
Die für den Betrieb und die Sicherheit der Leitung wesentli-
chen Einrichtungen, insbesondere Verteiler-, Abzweig- und 
Ubergabestationen sowie Druckmesstellen sind an die besetzen 
Zentralen oder Betriebstellen anzuschliessen. 

.../..• 
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9.1.2. Absperreinrichtungen 

Die Anordnung von Absperreinrichtungen richtet sich nach dem 
Durchmesser, den betrieblichen Verhaltnissen, der örtlichen 
Lage und dem Profil der Leitung. Die Zahl dieser Absperr-
einrichten ist möglichst zu beschranken. Sie sind so anzu4 
ordnen, dass in SchadensfSllen, bei denen grïïssere Flüssig-
keitsmengen austreten können, Teilabschnitte der Anlage absperr-
bar sind. Dies gilt besonders bei ungünstigen Gelandever-
haltnissen. 

Die Absperreinrichtungen von besonderem sicherheitstechnischem 
Interesse mussen entweder durch Fernwirkeinrichtungen von einer 
zentralen Stelle aus betatigt werden können oder selbsttatig 
wirksam werden, oder sie mussen kurzfristig von Hand betatigt 
werden können. 

9.2.1. Druckmesseinrichtungen 

Es mussen Einrichtungen zur laufenden Messung und Registrie-
rung des Betriebsdrucks vorhanden sein. 

9.2.2. Feststellung von ïïndichtheiten 

Zur rechtzeitigen Feststellung etwaiger Rohrbrüche sind Si-
cherungsmassnnhmen zu treffen. Bedeutende Leckmengen mussen 
so rasch wie möglich entdeckt werden können. 



- 17 - 17220/1II/67-D 

In sicherheitstechnisch besonders kritischen Gebieten sind 
besondere Vorkehrungen zur Beschleunigung der Feststellung 
von ündichtheiten vorzusehen. 

Vorbeugen und Überwachung der Korrosionserscheinungen im Rohrinnern 

Sofern das Fördergut Korrosionserscheinungen hervorrufen kann, 
sind geeignete Massnahmen zur Bekampfung der, inneren Korrosion zu 
ergreifen. 

Vorbeugung und überwachung der Korrosionserscheinungen am 
Rohraussern 

Die Uberprüfung der kathodischen Schutzanlage hat mindestens 
alle '2 Monate eine B'esichtigung der Schutzvorrichtungen sowie 
mindestens einmal jahrlich eine Prüfung des Leitung^Boden-
potentials einzuschliessen. ; 

Auffangvorrichtungen für Kohlenwasserstoffe 

Wahrend des Betriebs der Leitung sind Auffahg- und Sammel-
behalter für die aus Betriebsanlagen an den Endpunkten und in 
den Endstationen, insbesondere aus Stopfbuchsen, sustretende ... . 
Fliissigkeiten vorzusehen; diese Flüssigkeiten mussen ohne 
Schaden drainiert werden. Diese Bestimmungen gelten nicht für die 
glatte Leitung und die Schieber langs der Leitung. 

Überwachung der Anlage 

Der Betreiber muss die überwachung der Leitung und der dazu-
gehörenden Anlagen durchführen lassen. 
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Die HSufigkeit richtet sich dabei nach den vorhandenen Gefahren 
und Risiken. Die Berichte der mit der Uberwachung der Fern-
leitung Beauftragen werden beim Betreiber aufbewahrt. Dieee 
uberwachung erfolgt entweder unt.er Zuhilfenahme von Wfirtern, die 
die Leitung in ihrem gesamten Verlauf mindestens einmal monatlich 
abschreiten, oder durch eine Kontrolle aus der Luft, wenn es die 
Gelande-und Witterungsbedingungen gestatten, oder durch ander-
weitige, den örtlichen Verhaltnissen angepasste Mittel. 

9»2*7..Wiederkehrende Druckprobe 
i 

Mindestens alle 10 Jahre wird eine Druckprobe mit Kohlenwasser-
stofferJbls zum höchsten Betriebsdruck durchgeführt, um die 
Dichtheit der Leitung zu kontrollieren. Nach Aufbringen des 
Prüfdrucks werden die Leitungsschieber geschlossen und die 
in den einzelnen Leitungsabschnitten herrschenden Drucke 
2k Stunden aufgezeichnet. 

Dor Betreiber vergewissert sich, dass keine Leckstellen vorhanden 
sind, und bewahrt die Protokolle der lOjahrigen Nachprlifungen in 
seinen Archiven auf. 

9»3»1» Interventionsplan 

Der Interventionsplan ist unter Berücksichtigung der Grosse 
der Leitung zu erstellen, damit Uber die persó'nlichen und materiellen 
Einsatzmittel im Einklang mit der Sicherheit in ausserst kurzer 
Zeit verfügt werden kann. Um die Folgen etwaiger Unfalle auf ein 
Mindestmass zu beschranken, hat der Betreiber einen Interven
tionsplan aufzustellen und hierfür folgende Angaben laufend 
nachzutragen: 
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- Umfrmg des Überwachungs- und Alarmnetzes; 

- Bezeichnung der zu unterrichtenden Personen und Dienststellen; 

- für den Einsatz verfügbares Personal und Material; 

- Organisation des eigentlichen Einsataes. 

Meldungen iiber etwaige UnfS'lle mussen jederzeit einer Befehls-
stelle übermittelt werden können, bei der die betriebliche 
Überwachung der Fernleitung standig zentralisiert ist. Die 
Befehlstelle verfügt über angemessene Fernmeldeeinrichtungen, 
um den Alarm dem Einsatzplan gemass ausführen zu können. 

Bei Arbeiten an Rohrleitungen und an elektrischen Anlagen sind 
in allen FStllen Massnahmen zur Vermeidung von Funkenbildung zu 
treffen. 

Massnahmen bei Undichtheiten 

Besteht öer begründete Verdacht, dass die Anlage undicht 1st, oder 
liegen die Sicherheit gefahrdende Störungen vor, so sind ange
messene Massnahmen zu treffen, die einen Schaden duren Aus-
treten von Flüssigkeit verhindern oder Sefchdensgefahren behebea. 

Bei festgestellten Undichtheit ist die Leitung sofort ausser 
Betrieb zu nehmen und erforderlichenfalls in bestimmten Ab-
schnitten drucklos zu machen. 
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(vorgetragen von der deutschen Delegation) 

1 .2. Definition 
Olfernleitungen im Sinne dieser Regelung sind Anlagen, die eine 
oder mehrere Pumpstationenj eine oder mehrere Leitungen umfassen, 
einen oder mehrere Endpunkte.versorgen und den Bereich eines 
Werksgelandes überschreiton. . . . , 

2.1.1. An Stelle von "grossen Verkehrswegen" wird "offentliche Ver
kehrswege" vorgeschlagen» 

2.1.3» 2. Satz t Die Gebiete der Gruppe B konnen in "besonderen Pallen 
in Untergruppen eingeteilt werden. 

(1) Anderungsvorschlage sowieseLne redaktionnelle Snderungën wurden 
in das'DokUfflënt 658Ó/III/67D Revision I aufgenommen• 

/W>-*-y_ ̂  M4 cS 
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KAPITEL. 3 - Als ÏÏberschrift wird vorgescnlagen : 'HERgSTOFFE"' 

r~\ 

3.1.5. Die ïïuronorm, auf die in Absatz 1 und 4 bezuggonommen wird, 
ist s Nr 7 - 55 

Die Delegation wünscht den folgenden Text hinzuzufügen 
"Bei vollberuaigten Stahlen muss eine Kerbschlagzahigkeit von 
4 kgm/cm2 "bis 0° quer zur Walzrichtung als Mittelwert aus 
3 Proben eingehalten werden*" 

Ferner wird angeregt 3-1-5• und 3*1«6. gegeneinander auszu-
tauschen. 

3.2. Sonstige Leitungsteile 

Sonstige Leitungsteile (z.B. Armaturen, Formstücke, Flanschen 
usw.) mussen mindestens die gleichen Beanspruchungen wie die 
Leitungsrohre aufnehmen kennen. 

3.3. Prüfungen in den Herstollerwerken 

Zur Wahrung sicherheitstechnischer Belange sind Prüfungen 
in den Herstellerwerkon vorzunehmen. Diese werden als aus-
reichend angesehen, wonn sie 

bei Rohren 1) und 
bei sonstigen Loitungsteilen 2) 

nach den Regeln der Technik ausgeführt werden. 

• • • / • • • 

1) Gemass API oder gemass den nationalen Bestimmungen des Landes,... 
in dem die Leitung verlegt wird» 

2) Gemass U3A.S oder gemass den nationalen Bestimmungen des Landes, 
in dem die Leitung verlegt wird. 
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KAPITEL 4  LEITUHOSFOHRUBO '
 r 

4.1.4* 3» Zeile J'wie Abflusskanale" wird gestrichen. • ■ 

4•,!•£• "Absperrschieber" wird ersetzt durch "Absperreinricfrtungen" 

4»2.' Rreuzung, Annaterung und Parallelführung 

Wenn die Fernleitung Strassen, Schienen oder Wasserwege, 
Wasserflachen, Hafcn und Kaie kreuzt, sich diesen nahert 
oder zu diesen parallel geführt wird, hangt die Art und 
Weise der Verlegung von den.crtlichen Gegebetiheiton ab 
und muss im 'Einvernehmen mit "den Verwaltungsstellen und 
den zustandigen BohSrden festgelegt werden. 

4.4«3» Es wird vorgeschlagon, den lotzten Satz zu stroichen. 
"stadtische Zonen" wird ersetzt durch "Bebauungsgebiete". 

4»5« Abstande von unterirdischen Anlagen. 

4.6.1. Gelandeeinflüsse 

Die Delegation bittab um Aufklarung, was unter 
"hydrographischen Hindernissen" zu verstehen ist. 

4.6.2.2. Als besondere Vorsichtsmassnahme sind insbesondere „ 
moglich s 

. , ••..'.•'. 3»... Zueatzlicher Sinbauvon Absperreinrichtungen. 

... • • •/• • • 

i i . r *. 
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Es wird vorgeschlagen, die Punkte des Kapitols 6 
wie folgt neu zu ordnen : 

4.1» Schutzstreifen (bisher 4-3.) 
4.2. Unterirdischo Verlegung ("bisher 4*1 •) ' r' * 
4.3» Abstande von unterirdischen Anlagon (bisher 4»5») 
4.4. Kreuzung, Annaherung und Parallelführung (bisher 4.2.) 
4«5« Oberirdische Verlegung (bisher 4«3«) 
4.6. Durchquerung von Gobieten,die besondere Sicherheits-

massnahmen erfordern» 
4»7» Nahe von Hochspannungsleitungen. . 

KAPITEL 5 - ZUSAMMENBAU UND VERLEGEN DEE LEITUNG 

KAPITEL 6 - PRÜFUNG DER LEITUNG 

KAPITEL 7 - AUSSERBR KORROSIQETSSCHUTZ 

KAPITEL 8 - PUMP STATIONEN 

8.1.4. Diese Bestimmungen sollen insbesondere die Art und die 
Beschaffenheit der Ausrüstungsteile angoben, die unter 
Berücksichtigung dos Explosions-- und Brandschutzes zu 
verwenden sind. Gegobenenfalls sind dio Sicherheits-
abstande eloktrischor Einrichtungen zu Boreiohen, in 
denen sich betriebsmassig explosionsfahige Gemische 
bilden können, festzulegen. 
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KAPITEL 9  BETRIEB UTO) ÜBERÏÏACHUNG 

9«2.3. Innenkorrosion 

9*2.7. Wiederkehrends Druckprüfung 

Mindestens alle 10 Jahre wird eine Druckprüfung mit 
Fördergut bis zu in den einzelnen 
Leitungsabschnitton herrschenden Drucko mindestens 
24 Stunden aufgezoichnet. 

9»3»1. Die Delegation schlagt folgendei Text vor : 

"Diese Botriebsstollo verfügt über ausreichende 
Pernmeldeeinrichtungon, um die Fernsteuerstelle 
benachrichtigen und den Alarm gomass dem Sinsatzplan 
ausführen zu kennen"♦ 


