
Cfc&7-S2. 
Proeve van relevering van overwegen anno 1Q7? fa,,,^ d e damuanAmrt 

fr «^«rvangende waterkering bij kruisingen van laaedrulc^.»^ 

A. Algemeen 

2. 

3. 

Bijeen »eg b..ft de a.„„e2igbeid v a n ... ^ m d ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ 

Bij hoofdwaterkeringen „ boe2e„,aterkeringen zijn d e n d e n „11 nodig. 
B. Hoofdwaterkering. 

Uitgangspunt is geweest dat een erosiekrater C L — • u 
gevolgen heeft. Is het sat > iwlltZ A \ * " b r e e d t e geen desastreuze 

net gat ^ 4 meter dan heeft men een damwand nodig. 
!• Gasleiding 

De maatgevende krateraf»eting C . 2 . , l n d l e n y , 6 0 0 
Be krater kan rowei Unka ala redhte van de pijp optredende eritiscbe breedte B 

van het damwandscherm moet dan 2 , G 

karaterTcan, aan 
Beide zijden"* >. 
bptreden 

oftewel A meter bedragen (diameter pfip 
hier verwaarloosd). 
Is y <600, dan is B<4 m en een damwand is 
niet nodig; een kwelscherm is voldoende. 

Bewust wordt hier voor de notatie B gekozen 
De letter L als breedte van het scherm aan 
weerszijden van de leiding werd vaak ver­
ward met de L als lengte van de damplanken. 
Daar de formule B = * d e c r i t i s c h e 
breedte van het schermigef t, dus gelijk is 
aan de erosiekrater/, is e>r geen veiligheid 
ten aanzien van.omspoeling. Deze tre-dt 

DIJ gas niet op. U l 
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ÏJ S . 1 ^ T g a s l e i d i n8 de pijp aan de buiten­
zijde van de krater, bij een vloeistofleiding 
ligt deze in het midden. 
Bij H.DJ = 1 is » 2 m e t e r brefid# 
B bedraagt daar ook weer 4 meter 
Is H.Dj <1 dan is B < 4 m. 
Dan is er geen damwand nodig, wel een kwel-scherm 
B - 4. ̂ S T D | 
Hier is uitgegaan van de formule R » 2.V/H.D 
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Eiger.l i jk zou mo-:ten worden - i t g e g a a n van S V H . p j , maar i nd i en H.D*<4 
i s dat a c c e p t a b e l . Daar de f o r r u l e B = 4 . ^ H . D ^ de c r i t i s c h e b r - e d t e 
van het scherm g e e f t , dus g e l i j k i ? a--n de e r o s i e k r a t e r , i s er geen 
v e i l i g h e i d t . a . v . omspoel ing. Vit de "Verkenning E i s i c o a n a l y s e " ' ^ a n de 
factor Ix^ worden verkregen . 
Vermenigvuldigen met ly$ l e v e r t t e n s l o t t e op 3 = 6. V E T D T 

De grens voor B zou dan op 6 a g e s t e l d kunnen worden, deze behoort 
b i j H.D^ =~I . 

I s H.D i < I , dwz B < 6 m dan v e r v a l t de damwand au toma t i s ch . 
De grens behoeft dus netzomin a l s b i j gas t e worden genoemd. 
Een krelscherm i s dan voldoende. 

De formule g e l d t a l l e e n voor lagedruk vloeistofleifing-■■•« met K.L7 < L. 
Voor hoge ruk v l o e i s t o f l e i d i n g e n en voor lagedruk v l o e i s t o f l e i d i n g s n met 
E.V-£L moet de u i t g e b r e i d e f o mule worden gebru ik t van b l z . 54, dus 
R_ vermenigvuldigd met 2 . 1 , 5 =3 . 

C. Boezemwater 

Hiervoor geldt dezelfde redenering als voor een hoofdwaterkering. Een boezemkade 
is echter kwetsbaarder dan een hoofdwaterkering. Een gat van 4 m kan dan wil 
desastreuze gevolgen hebben. 

1. Gasleiding. 

Indien Y=
2Zjfis de breedte van de damwand ff

2
^ - 1,5 m. 

Deze 1,5 m komt globaal overeen met een afmeting van een kwelscherm + de diameter 
van de bijbehorende leiding. 
Ï S ^el^herm11611

' * " ±r'd±en Y ^ ^ ^ 8
e e n ^amwandscherm nodif. ie. rel 

2. VloeistofIeiding. 
Alhier dient te allen tijde een damwandschemi te worden aangebracht (behalve bii 
een voldoende breed boezemland). J 

Een klein lekje veroorzaakt dan weliswaar geen krater van betekenis, maar 
kan wel verweking ten gevolge hebben (Tuindorp Oostzaan). 

Een minimum te noemen heeft hier wel zin. Zie de noot op pagina 3. 
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D. Consequenties 

De consequenties van dit voorstel zijn dat de breeedte van het damwandscherm 
een factor 1,5 kleiner wordt. 

wiiziging_l 
bladzijde 138, art V.3 i 

bij de formule 1^ «= J.8VH.D* toevoegen dat de 
factor J slechts mag worden toegepast indien H.D2<"4 

wijziging 2 
blz. 150, de artikelen VI.I.B.3.a. en VI.I.B.3.b : 
VI.I.B.3.a. Gasleidingen 
De aan te brengen damwandconstructie moet zich evenwijdig aan de kade uitstrekken 
over een breedte B - r|«- in m, met mm% m«XCMV«H */** %& t* . 
De eenvoudige formule mag slechts gebruikt worden indien V C 600; indien 4>> 600 
dan moet de originele formule van blz. 44 worden benut. C B r 2.$^) * 

Indien de berekende breedte B kleiner is dan 1,5 m.Thm kan de vervangende water­
kering komen te vervallen, een kwelscherm is dan voldoende. 

VI.I.B.3.b. Vloeistofleidingen 
De aan te brengen damwandconstructie moet zich evenwijdig aan de kade uitstrekken 
over een breedte B = 6.VH.D* m , met een minimum van^fm en een maximum van 20 m. 
Deze eenvoudige formule mag slechts gebruikt worden indien H.D* <4; indien 
H.Dj^. 4 dan moet de originele formule van blz. 54 worden benui;.(" 0 = 3 Rg, ) 

wiiziging_3 
bladzijde 154 : 
VI.2.B.3 lagedrukleidingen 
In kruisingen van lagedrukleidingen waarbij H.D2 < 1 of V C 600 , behoeft geen 
damwandscherm te worden aangebracht. 

Deze 4 B wor^t verondersteld te zijn opgebouwd uit 2 E geroerde zone + 
2 x i o inkassing in de ongeroerde grong aan weerszijden. 



-L-

v VI.2.B.3.a. Gasleidingen 
w De aan te brenger damwandconstrucüe moet zich evenwijdig aan de dijk uitstrekken 

over een breedte B = JIQ- in n met een maximum van 2? m. 
De eenvoudige formule mag slechts worden gebruikt indien^(600 . ine.ien M>^, 6DO 
moet de originele formule van blz. 44 worden benut ( B = 2.G» ). 

B 
Indien de bereken:? breedte a kleiner is dan 4 m kan de vervangende waterk-ring 
komen te vervallen, een kwelscherm is dan voldoende. 

VI.2.B.3.t. Vloeistofleidingen 
De aan te brengen damwandconstructie moet zich even-ijdir a=n de dijk uitstrekker 
ov^r een breedte B = 6. YE.DT m, met een maximum van 20 m. 
De eenvoudig; formule ag slechts gebruikt worden indien H.D"<t. Indiër 

2 v x 

Indien H.D^ £ k moet de originele formule wordn benut van blz. 54 ( B= 3.R ) 
. B 

Indien e- bereken-e B kleiner is dan 6 c kan de vervangende waterkering 
komen t? vervallen, een kv/elscherir ir dan voldoende. 
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