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BLAD Nr. -1-

Berekeningen van de kruising der regionale aardgasleiding 0 300 mns met de 

DOES. 

Toegepast is de z.g. hangbrugconstructie met de zachte opleggingen, een en 
ander conform de in de vergadering van de gasclub d.d. 7 september 19^5 
gewijzigde principetekening van 2J> juli 19&5. 

agazzzzsssa / j) 3 0 0 m m , 
VERDICHTE KLEI 

KUIPDAMWANDEN 

m VASTE GRONDSLAG 
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De sterkte berekeningen betreffen : 
1 c de zinker, bij zowel in- als uitwendige belastingen en bij de met deze 
belastingen gepaard gaande lengteveranderingen der leiding. 

2 a de oplevingen, waarbij voldoende zekerheid tegen overschrijding van 
het evenwichtsdraagvermogen der kleifundering aanwezig dient té zijn. 

3 = de draagvloeren der opleggingen, welke belastingen via de kuipdamwanden 
op de vaste grondslag overbrengen. ' 

De bij de uitwendige belastingen optredende hangkrachten dienen in even­
wicht te worden gehouden door de wrijving, welke optreedt ter plaatse van 
de oplegvlakken en langs de leidinggedeelten buiten de zinker. 

De uitvoeringsberekeningen betreffen uitsluitend de afpersdrukken, welke 
ten hoogste het aantal ato's mogen bedragen waarbij de maximum optredende 
raateriaalspanning, inclusief de spanningen t.g.v. de grondbelastingen en 
het gewicht van het afperswater, niet hoger mag zijn dan 90$ der vloei-
spanning. -L _. 

afpersdruk 0,9 o vloei. BISH & PARTNERS N.V., 

r J.F. 3ish). 


