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FIJNER ZAND, DIKKER DEK (450 um; 25 cm)



REGELBARE DRAINAFVOER / WATERSPIEGEL



EERSTE WEKEN GIFT VIA AUTOM. SPROEIBOOM



65 cm

25 cm

8 cm

8 cm

MID TECH: zandbed in kasgrond, eb vloed

5 cm 13 cm



� Uitgegraven volume: 35 cm = 0.35 m3/m2

� Benodigde kleikorrels: 10 cm = 0.10 m3/m2

� Benodigd zand: 25 cm = 0.25 m3/m2



KAP DWARSDOORSNEDE



LAYOUT Drie stroken van 100 x 9.60 meter



LAYOUT regeleenheden

3 drain%voeding systemen

6 substraatvakken

6 regen vakken

8 drainbuizen per vak

16 drainbuizen op één
centrale hoofddrain

3 drainopvangtanks in 
een drainkelder

3 giftvoorraadtanks



AFVOER

3 drain%voeding systemen



AFVOER: DRAINKELDER
Regelbare overflow op het drainsysteem

Vlotterafvoer naar de voorraabak / afvoer



VOEDING: aanmaaksysteem

A

unit

voorraadbak

B

A B

Vegetatieve en generatieve voeding

De unit regelt de pH en EC 

Of EC/pH regeling apart op het voorraadvat??



VOEDING: verdeelsysteem

Pomp en UV sterilisatie

Regenautomaat of 
regenleiding

Te weinig invloed op de pH en EC door soms grote invloed
drainretourwater?/

Drainkelder



MATERIAAL WATERZIJDIG

� Drainbuis : 50 meter 54x 6%8 cm

� Drainbuis : 10%40 meter 3x 15%20 cm

� Drainopvangvat : 1000 liter 3x

� Drainafsluitkraan : 3x schakeld op max. vulniveau

� Regelbare overloop : 3x

� Opvoerpompen : 3x naar voorraadvaten



MATERIAAL WATERZIJDIG 2

� Voorraadvat : 1500 liter 3x

� Vlottersysteem : 3x bijvullen voeding

� Overloop naar spui : 3x beveiliging

� Watergeefkraan : 3x op vakvraag

� Watergiftpomp : 1x

� Ontsmetter : 1x 

� Watergeefkraan : 3x tweeweg regen / sproeib.



MATERIAAL WATERZIJDIG 3

� Voeding A en B bak : 500 liter 4x (gen/veg)

� Watergeefkraan : 4x via de unit

� Voedingvoorraadvat : 1000 l verhoogd, (ontluchting)

� Ontsmetter : 1x 

� Watergeefkraan : 3x tweeweg regen / sproeib.



MATERIAAL WATERZIJDIG 4

� EC,pH : 3x vaten vd aanvoer

� EC,pH : 1x voedingvat, 1x ontsmetter

� Flowmeters : voedingvat, ontsmetter

� WG, EC, T : 6x in elk bed 1

� Handmeter EC/pH : 1x

� Handmeter WG/EC/T : 1x wk drain/gift

� Monstername abbonn.: 1/week 6 vakken

� Niveauvoelers : alle 7 vaten, 4%5 niveaus



MATERIAAL WATERZIJDIG 5

� Watergift starts : op verdamping

� Watergift starts : in tijdsvenster

� Watergift starts : op EC / WG

� Aanpassen pH : via unit

� Aanpassen EC gift : via unit

� Alarm : op liters, vatniveau, EC. pH



BOUW: ZAND
� 750 micrometer : 15 cm 10%20% water = 20 liter / m2

� Top te droog bij de start : regenleiding meer kleine beurten

� Geen algen probleem : dus niet veel fijner of ondieper gaan

� Wordt niet veel natter : dus niet veel fijner gaan

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

w-uitlek w-10 w-32 w-50 w-herverz

zandbed teelt 2

zandbed teelt1



KLEIKORRELS

� 70%90 Euro/m3

� 500 kg/m3 : Stabiel bij berijden

� 4%8 en 8%16 mm : Niet snel verstopt

� 75% Effective pores : Bij volzetten 20L/m2

� 15% water bij %10 cm : Heropzetvolume 15L/m2



ANTIWORTELDOEK

� Goed doorlatend : Laad niet aan

� Houdt wortels tegen : NB weinig diepe wortels (zand)

� Bekend materiaal

� Stoombaar

� Keuze: geen bevloeingsdoek meer

� Verteerbaar, kan dichtslibben, geen aangetoonde waarde



WATERKERENDE PP FOLIE

� 1%2 mm : Lijkt heel kwetsbaar

� Stoombaar : Gegarandeerd

� Lijmbaar : Gegarandeerd

� Beschadigbaar : Nog lekdicht (checken) 
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