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Inleiding 

Werkgroep 1 (golfproblemen bij dijken) van de Technische 
Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft in haar pro- 
gramma voor onderzoek (1973)  verdere golfoploopmetingen 
in het prototype aanbevolen om een indicatie van even- 
tuele schaaleffecten bij modelonderzoek te krijgen. Ten 
behoeve van dergelijke metingen heeft het Centrum voor 
Onderzoek Waterkeringen op verzoek van de werkgroep door 
de Technische Physische Dienst van het TNO een golfop- 
loopmeter laten ontwikkelen. 
Na minder geslaagde proeven met diverse typen golfoploop- 
meters, zoals de inductieve lus en de capacitatieve baak, 
is een oploopmeter ontwikkeld die is gebaseerd op het 
principe van de electrische stappenbaak. Ter beproeving 
van deze oploopmeter, die tot dusverre goed aan de gestelde 
eisen voldoet, zijn een aantal tests uitgevoerd. 
De resultaten van de laatst uitgevoerde test, een op- 
loopmeting met simultane visuele waarneming te West- 
kapelle, worden in deze nota beschreven. 
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Beschrijving golfoploopmeter 

De golfoploopmeter, die door de TPD in opdracht van het 
C.O.W. is ontwikkeld, werkt volgens hetzelfde principe 
als de electrische stappenbaak. Voor een uitvoerige 
beschrijving van dit principe zij verwezen naar 
"Nauwkeurigheid, mogelijkheden en beperkingen van de 
golfhoogtemeter volgens het stappenbaakprincipe", nota 
W 71.114 van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. 
De oploopmeter, die wordt gevormd door een kabel over 
het dijktalud, is op onderling regelmatige afstanden van 
electroden voorzien. Elke electrode is verbonden met een 
condensator, die, wanneer de electrode wordt onderge- 
dompeld, in een resonantiekring wordt opgenomen. 
Naarmate meer electroden worden ondergedompeld, worden 
meer condensatoren parallel geschakeld en verandert de 
resonantiefrequentie van de kring. Deze frequentie wordt 
via een omvormer omgezet in een geluidssignaal dat op 
een magneetband (cassette-recorder) wordt vastgelegd. 

De kabel heeft 18 electroden op een onderlinge afstand 
van 1,20  m. Van elke electrode loopt een draad door de 
kabel naar de registratie-apparatuur, zodat de kabel aan 
het ondereind één draad bevat en aan het boveneind 18. 
Deze draden zijn gewikkeld om een kern van staaldraad 
die als wapening voor de kabel fungeert. Het geheel is 
omgeven door een isolatiemantel waarvan ter plaatse van 
de electroden een ringvormig gedeelte is uitgesneden 
en vervangen door een messing ring die als electrode 
dient. Op deze wijze is het oppervlak van de oploopmeter 
vrijwel glad gebleven om zo min mogelijk aangrijpingspunten 
voor beschadiging en vuilafzetting te hebben. 
De staalkabel in de oploopmeter is aan beide uiteinden 
voorzien van een oog, waardoor het mogelijk is de kabel 
aan de beneden- en bovenzijde van het talud te bevestigen 
en te spannen, zodat de kabel strak over het talud komt 
te liggen. 
Om de meetkabel tussentijds te kunnen weghalen zonder 
voor elke meting (veelal tijdens storm) de kabel opnieuw 
aan de teen van het talud te moeten verankeren, is een 
permanente hulpopstelling op de meetlocatie noodzakelijk. 
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Deze hulpopstelling bestaat uit een katrol, verankerd 
aan een piket aan de teen van het talud, waardoor een 
staalkabel is getrokken waarvan beide uiteinden boven 
aan het talud worden vastgezet. Door de hulpkabel los 
te koppelen en de meetkabel aan één van de uiteinden 
te haken, kan de meetkabel naar de teen van het talud 
(of elke andere gewenste hoogte) worden getrokken. Ook 
het verankeren en spannen van de meetkabel kan tenslotte 
bovenaan het talud geschieden. 
De kabel wordt - desgewenst met tussenschakeling van een 
verlengkabel - middels een 18-polige plug aangesloten 
op het electronische gedeelte van de meetapparatuur. De 
resonantiefrequentie ligt tussen 1100 Hz (volledig onder- 
gedompelde baak) en 1700 Hz (volledig droog). De capa- 
citeit van de condensatoren is zodanig dat de frequentie- 

verandering per electrode gelijk is, nl. 

Door de omvormer wordt de resonantiefrequentie omgezet 
in een geluidssignaal dat rechtstreeks wordt vastgelegd 
door de cassetterecorder. Aangezien de tijdens de proeven 
gebruikte recorder het signaal niet tegelijkertijd kon 
weergeven, was ter controle van de werking een extra 
speaker aangesloten. 
Voor een overzicht van de meetopstelling en -apparatuur 
zij verwezen naar de fotobijlagen. 
Met het geregistreerde signaal kunnen door de TPD alle 
gewenste bewerkingen en berekeningen worden uitgevoerd; 
een voorbeeld van een uitgeschreven registratie toont 
bijlage 1. 

1700-1100 Hz = 3 3  Hz. 
18 
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Meting 

Ter controle van de meet- en registratie-apparatuur, is 
op 6 april 1977 te Westkapelle een meting met simul- 
tane visuele waarneming uitgevoerd. De meetlocatie en 
het dwarsprofiel ter plaatse zijn weergegeven op bij- 
lagen 2 en 3. 
De meetkabel werd langs het talud van ca. 1:8 bevestigd 
met het onderste contactpunt op N.A.P. + 3 , O O  m. 
Uit bijlage 3 blijkt dat het talud ter plaatse niet vol- 
komen vlak ligt, zodat de contactpunten niet op exact 
gelijke hoogteverschillen liggen, Bij een onderlinge 
electrodeafstand van 1,20 m en een taludhelling 1:8, 
zouden deze onderlinge hoogteverschillen telkens 0,148 
of afgerond 0,15 m moeten bedragen; de werkelijke hoogte- 
maten zijn op bijlage 3 vernr'eld. 

Voor de visuele waarneming is gebruik gemaakt van de 
op het talud geschilderde hoogtemerken op een afstand 
van ca. 1 m van de meetkabel. Bij nameting van deze mer- 
ken bleek ter hoogte van N.A.P. + 4,O m 
het talud enkele centimeters te zijn verzakt (zie bij- 
lage 3). 
De visuele waarneming werd afgerond op 0 , 0 5  m zodat een 

waargenomen oploophoogte van b.v. N . A . P .  + 3,35 m in- 
houdt dat de voorste begrenzing van de oplopende golf- 
tong een hoogte van N . A . P .  + 3,35 - + 0,02 m heeft bereikt. 
De meting bestond uit twee waarnemingsreeksen, waarvan 
de eerste een half uur en de tweede een vol uur besloeg, 
n.1. resp. van 16.17 tot 16.47 en van 16.48 tot 17.48 uur. 
De waterstand nam volgens de gegevens van de Studie- 
dienst Vlissingen af van N.A.P .  + 2 , 2 5  r;i om 16.15 uur naar 
N.A.P .  + 1,51 m om 17.30 uur. 
Omtrent de golven zijn geen gegevens beschikbaar; tijdens 
de waarneming werd slechts geconstateerd dat de golven 
schuin invielen. 
Tijdens de metingen werd visueel de maximale oploophoogte 
van de boven N . A . P .  + 3,OO m oplopende golftongen bepaald, 
terwijl met behulp van de golfoploopmeter en de bijbe- 
horende apparatuur het op- en aflopen van de golftong 
werd geregistreerd. Om een juiste synchronisatie te waar- 
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borgen, werd ca. elke 2 minuten de stand van het telwerk 
van de cassetterecorder bij de visuele waarnemingen 
vermeld. 
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Resu l t a t en  

D e  m e e t r e g i s t r a t i e s  werden door de TPD t e  D e l f t  u i t g e -  
schreven ( z i e  ook b i j l a g e  1) en door h e t  Centrum voor 
Onderzoek Waterkeringen geanalyseerd ,  waarb i j  de inaxi- 

m a l e  oploophoogte pe r  go l f tong  (voor zover boven 
N.A.P. + 3 , O O  m) werd bepaald.  
Ervan u i tgaande  d a t  de golfoploopmeter h e t  oplopende 
g o l f t o n g f r o n t  v o l g t ,  d . w . z .  d a t  d i r e c t  c o n t a c t  wordt 
gemaakt zodra h e t  g o l f t o n g f r o n t  een e l e c t r o d e  p a s s e e r t ,  
i s  een s i g n a a l  " 3  e l e c t r o d e n  onder water" t e  i n t e r p r e -  
t e r e n  a l s  "oploophoogte go l f tong  t u s s e n  de derd.e e n  de 

v i e r d e  e l e c t r o d e " .  B i j  h e t  u i t z e t t e n  van de be ide  waar- 
nemingen ( z i e  b i j l a g e  4)  b l i j k t  deze  v e r o n d e r s t e l l i n g  
goed overeen t e  komen m e t  de r e s u l t a t e n .  

H e t  gemiddeld v e r s c h i l  t u s s e n  de gemeten oploophoogte 
Zm en de v i s u e e l  waargenomen Z i s ,  evena l s  de b i j b e -  
horende s p r e i d i n g  en co r re l a t i e ,  i n  t a b e l  1 aangegeven 
voor de eerste en de tweede waarnemingsreeks en voor 
be ide  gezamenlijk.  Ind ien  ook de v i s u e l e  waarnemingen 
b i j eengebrach t  worden i n  k l a s s e n  m e t  s t a p g r o o t t e  0 , 1 5  m ,  
w i j z igen  deze  g e t a l l e n  i n  d i e ,  weergegeven i n  t a b e l  2 .  

D e  c o ë f f i c i ë n t e n  a en b van de b i jbehorende  best passen- 
d e  r ech ten  (y  = ax  + b, waarin y = gemeten golfoploop 
boven N . A . P .  + 3 , O O  m en x = v i s u e e l  waargenomen g o l f -  
oploop boven da t  niveau)  z i j n  eveneens weergegeven i n  
de t a b e l l e n .  
Zeker voor de tweede t a b e l  b l i j k t  deze bestpassende 
rechte nauwel i jks  af t e  wijken van de l i j n  y = x. 
( z i e  ook b i j l a g e  4 ) .  

V 
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_I 

zm-z 
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r o r r e l a t i e  

- -~ ~ ~ 

Waarnemingsreeks 
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O p  bijlage 5 zijn tenslotte de cumulatieve oploopver- 
delingen voor beide waarnemingsmethoden weergegeven. 
Ook daarvoor werden de visuele waarnemingen op twee 
wijzen in klassen verdeeld: klassen van 0,05 en van 0,15 m. 
Bij deze laatste weergave blijken de oploopverdelingen 
vrijwel identiek voor de lagere oploopwaarden; voor de 
hogere waarden zijn er duidelijke en minder duidelijke 
verschillen. 
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Conclusies 

Uit de ervaringen die tot dusverre met het gebruik van 
de golfoploopmeter zijn opgedaan, mag worden geconclu- 
deerd dat zowel de meetkabel zelf als de bijbehorende 
registratie-apparatuur ook tijdens ongunstige weersom- 
standigheden voldoende betrouwbaar functioneert. 
Ook het opzetten van de meetopstelling kan vrij een- 
voudig gebeuren, mits de reeds eerder genoemde hulp- 
constructie aanwezig (en intact! ) is. 
Vooral dit laatste kan wel eens problemen geven: te 
Westkapelle bleek de hulpkabel niet bestand tegen de 
zware steenblokken die door de golfbeweging over het 
talud worden verplaatst. Inspectie, zeker in het storm- 
seizoen, is aan te raden. 

Uit vergelijking van de gemeten oploop met de visuele 
waarnemingen, zowel tijdens de meting met behulp van 
het meeluisterapparaat als bij de uitwerking van de 
resultaten, blijkt dat de golfoploopmeter de oploop 
op vrijwel gelijke wijze interpreteert en registreert 
als bij de visuele waarnemingen wordt gedaan. Elke 
afzonderlijke golftong blijkt op de registratie terug 
te vinden. 
Hoewel voor de overigens vrij geringe verschuiving van 
de gemeten golfoploopverdeling t.o.v. de visueel waar- 
genomen verdeling boven N.A.P .  + 3,60 m geen plausibele 
verklaring is te vinden (boven N.A.P.  + 4 , O O  m werden 
de waarnemingen beïnvloed door de aanwezigheid van de 
meetauto) kan worden geconcludeerd dat de gemeten galf- 
oploop vrijwel niet afwijkt van de visuele waarnemingen, 
vooral indien bij het beoordelen van de gevonden (toe- 
vallige) spreiding t.o.v. de lijn y = x wordt bedacht 
dat beide metingen niet in exact hetzelfde profiel zijn 
uitgevoerd. 
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