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Welke bodemfysische gegevens? 

Gegevens die het hydrologisch 
gedrag van bodems in de 

onverzadigde zone beschrijven 



Welke bodemfysische gegevens? 

Voor studies naar water- en 
stoffentransport in de 

onverzadigde zone, effecten 
van vernatting, waterberging … 



… effecten van 
grondwateronttrekking  

… 



… vochtleverend 
vermogen van bodems … 
beregeningsadviezen … 



Welke bodemfysische gegevens? 

 Vochtkarakteristiek 

 Doorlatendheids- 

 karakteristiek 

   

 Ofwel relaties tussen capillaire 
drukhoogte, vochtgehalte en 
waterdoorlatendheid  

 Parametrisch  

 Wiskundig 

 



Welke bodemfysische gegevens: 3 componenten 
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Welke bodemfysische gegevens: 3 componenten 

 
Meetgegevens en 

afgeleide gegevens 
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Welke bodemfysische gegevens 

 3 



Waarom werken aan bodemfysische gegevens? 

 Gebruikers hebben behoefte aan 
(gebruikersinventarisatie BIS, De Vries et al., 
2008) : 

1. Meer bodemhydraulische karakteristieken 

2. Beter parametrische of wiskundige beschrijvingen 
van gemeten bodemfysische gegevens 

3. Meer bodemfysische eenheden 

4. Een hogere betrouwbaarheid van de gemiddelde 
karakteristieken per bodemfysische eenheid 
(bouwsteen) 
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Ambitie BIS 

…aan gebruikers actuele gegevens  
verschaffen over de bodemfysische 
toestand van de bodem 



Doel in jaar 1 van Programma BIS 2014 

Bij Alterra beschikbare meetgegevens, afgeleide gegevens en beschrijvende 
gegevens van bodemhydraulische karakteristieken …. 

zo goed mogelijk bewerken (corrigeren, aanvullen, verwerken, 
documenteren, instrumenteren)…  

om beschikbaar te stellen aan gebruikers van het BIS. 

3 

1 2 



Resultaten (1) 

 3  2  1 

Certificering van Staringreeks tot 
Kwaliteitsstatus A heeft geleid tot 
minder karakteristieken beschikbaar 

Correctie en aanvulling van 
bestaande gegevens door toetsing 
aan criteria 



“Uitwaaieren” van doorlatendheid in natte omstandigheden 

Voorbeeld 



Resultaten: correctie en aanvulling bestaande gegevens (1) 

Aantal monsters 

Resultaten controle beschrijvende gegevens van grondmonsters 
 3 



Toevoegen gegevens uit bodemfysisch lab 2000-2008 

 309 monsters onderzocht 

 Toetsing aan criteria 

 Controle op interne consistentie 

 Toevoegen van afgeleide en 
beschrijvende gegevens waar 
mogelijk  

© Erik van den Elsen 
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Voorbeeld: 2 of meer verschillende trajecten van K(h) 
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Resultaten: welke functiebeschrijving? (2) 

2. Beschrijving van K(h)- en h(θ)-
relaties kan worden verbeterd 
tov momenteel gebruikte 
Mualem-Van Genuchtenmodel  
>> 

 ontwerpen van nieuwe 
beschrijving met splines 
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Genuchten versus splines 



Hebben deze verschillen effect? 

 Sommige experts: maakt weinig uit 

 Anderen: maakt wel degelijk uit 

 Aantonen a.d.h.v. eenvoudige waarden als bergend 
vermogen en kritieke stijghoogte van homogeen 
profiel 

 



Kritieke stijghoogte bij 2 mm/d 

Kritieke stijghoogte (cm) bij 2 mm/d
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Resultaten: software voor: 

 Fitten van splines door pF en K(h) data 

 Berekenen van  

Stijghoogteprofielen 

Bergingsvolumes 

Bergingscoefficienten 

Maximale fluxen  

Genereren van invoer voor SWAP 

 Homogene en heterogene profielen 

 Batchverwerking 



Resultaten: nieuwe indeling voor bodemfysische 

gegevens (3) 

 Huidige klassificatie (bouwsteenindeling Staringreeks): 

 Te weinig klassen volgens gebruikers 

 Geen onderscheid afzettingsmilieu (zeeklei en rivierklei in 1 klasse, 
maar hydrologisch totaal verschillend) 

 



Resultaten: nieuwe indeling (3) 

 Werknaam: KSB (Klassificatie Systeem 
Bodem) 

 Gebaseerd op Systeem voor de 
Bodemklassificatie van Nederland 

 Sluit naadloos aan bij BIS 

 Sluit aan bij systeem van Deltares 



 Indeling op meerdere niveaus 

 Boven- of ondergrond 

 Afzetting (eolisch, fluviatiel, marien, glaciaal, moerig) 

 Materiaal (wordt door bodemkundige in het veld 
aangegeven met een zogenaamde GeoCode) 

 

 



Op laagste niveau (indien van toepassing) 

 Organische stof 

 Lutumgehalte 

 Leemgehalte 

 Siltgehalte 

 M50 

 



Hoeveel monsters verzamelden we voor het bepalen van 

bodemhydraulische karakteristieken? 



 Aantal monsternames sinds 2000 gemiddeld 30/jaar 

 Een deel voldoet aan criteria  



Winst te behalen in het verbeteren van: 

Meetgegevens (optimaliseren 
meetmethoden, alternatieve meetmethoden) 

afgeleide gegevens (optimaliseren 
functiebeschrijvingen), en 

beschrijvende gegevens (beter en vollediger 
documenteren, gebruiken bij indeling).  



Aanbevelingen 

 Significant uitbreiden van het 
bodemfysisch gegevensbestand met 
meetgegevens, afgeleide gegevens 
en beschrijvende gegevens voor 
Nederlandse bodems 



Aanbevelingen 

 Documentatie en 
beschikbaarstelling volgens de 
in dit project ontwikkelde 
standaarden 

  (gegevensbestand,  software 
voor functiebeschrijvingen en 
andere afgeleide gegevens, 
nieuwe indeling in 
bodemfysische eenheden) 



Aanbevelingen 

 Verbeteren van bestaande 
meetmethoden, en onderzoek doen 
naar alternatieve meetmethoden (bij 
voorkeur in het veld) die knelpunten in 
de bestaande methoden verhelpen en 
minder duur zijn 



Dank voor uw aandacht. 

© Wageningen UR 


