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Geuroverlast rwzi Enschede
Op de rwzi Enschede, de grootste zuivering binnen het Waterschap Regge en 

Dinkel, wordt een groot deel van het water aangevoerd via twee persleidingen. 
Mede door de aanvoer via persleidingen heeft de rwzi een geurprobleem, voor-
namelijk veroorzaakt door de hoge concentraties H2S. Deze geur is op en rond 
het terrein van de zuivering goed waarneembaar. Tot op heden zijn hier nog geen 
klachten over binnen gekomen. Het probleem is echter zo groot dat er naar een 
passende oplossing gezocht wordt.

BESTAANDE LUCHTBEHANDELING
Ondanks de bestaande luchtbehandeling is er geuroverlast op de rwzi. Het 

water, afkomstig van de persleiding, gaat over het stappenrooster via een zand-

vanger richting de voorbezinktank. De lucht van de roosterhark wordt afgezogen 

en behandeld met een lavafilter waarna de concentratie H2S gereduceerd is tot 

1 ppm. 

Ook de zandvanger wordt apart afgezogen en behandeld door een lavafilter 

met een nageschakeld kokosfilter. De uitgaande stroom van het kokosfilter heeft 

een gemiddelde H2S concentratie van 30 ppm.

Processchema luchtbehandeling rwzi Enschede

Om het geurprobleem aan te pakken is gekeken naar nieuwe ontwikkelin-

gen en technologieën. Hieruit is de Desinfinator van Morselt Borne naar voren 

gekomen. De Desinfinator, oorspronkelijk afkomstig uit Finland, is door Morselt 

Borne op een awzi in Dinkslaken (D) geplaatst om de geur bij de roosterhark te 

behandelen. Op de awzi Dinkslaken zijn goede resultaten behaald. Met de Desin-
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finator is de geuroverlast verdwenen. Na een bezoek aan deze zuivering is er op 

basis van ‘no cure no pay’ een testperiode afgesproken voor de rwzi Enschede.

De werking van de Desinfinator
De Desinfinator werkt op basis van het produceren van zoveel mogelijk vrije 

radicalen welke de geuren bestrijden daar waar ze ontstaan. 

Desinfinator.

Het produceren van deze vrije radicalen gebeurt als volgt; verse lucht wordt 

aangevoerd naar de Desinfinator. Eerst worden de fijnstofdeeltjes uit de lucht ver-

wijderd. De filters worden steeds fijner waardoor zelfs de kleinste deeltjes uit de 

lucht worden gehaald. Hierna gaat deze zuivere lucht over een metalen filter dat 

is bewerkt met een speciale coating gebaseerd op nanotechnologie. De speciale 

coating wordt geactiveerd met een UV-lamp. Het metalen filter is zo geprodu-

ceerd dat het UV-licht over het hele filteroppervlak wordt gereflecteerd. Tijdens 

dit proces ontstaan de vrije radicalen met daarnaast een heel laag gehalte ozon.  

Ook vindt er nog ionisatie van de aangezogen lucht plaats.

De behandelde en met vrije radicalen verrijkte en geïoniseerde lucht, wordt 

nog eens gefiltreerd door enkele fijnstof filters en verlaat na een koolstoffilter 

het apparaat. Deze luchtstroom wordt nu geleid naar de bron van de stank. Hier 

hebben de radicalen maar heel kort de tijd nodig om dat te doen waar ze goed 

in zijn, namelijk stank vernietigen.

TESTPERIODE
Om het geurprobleem goed aan te pakken wordt de Desinfinator bij de bron 

geplaatst. Bij aanvang van de test met de Desinfinator is deze op de omkasting 

van de roosterhark geplaatst. De eerste constatering hierbij is dat de geur op het 

terrein en rondom het kokosfilter in dezelfde concentraties aanwezig blijft. Door 

H2S-metingen in omkasting van de roosterhark te verrichten wordt het duidelijk 
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dat de concentratie H2S, sinds de installatie, duidelijk is afgenomen. 

Door op verschillende punten in de bestaande luchtbehandeling metingen uit 

te voeren blijk dat de bron van de geuroverlast niet de roosterhark is. De grote 

concentraties H2S zijn afkomstig van de zandvanger, de onaangename geur gere-

lateerd aan de H2S komt vrij bij het kokosfilter. 

De bestaande luchtbehandeling is uitgelegd op een bepaald debiet, hierdoor 

kan de Desinfinator niet rechtstreeks op de zandvanger geplaatst worden. 

Met deze bevindingen is de Desinfinator bij de roosterhark weggehaald en 

geplaatst, in combinatie met een tweede Desinfinator, op het kokosfilter.

Afbeelding installatie van twee desinfinatoren op het kokosfilter. Twee desinfinatoren in 
buitenkast opstelling, Beide zijden van het kokosfilter een luchtleiding met elk vijf inblaas-
punten. Elke luchtleiding wordt door één desinfinator gevoed. 

Nadat er twee desinfinatoren op het kokosfilter geïnstalleerd zijn wordt de 

geur aanzienlijk minder. De geur op het terrein is niet meer aanwezig, enkel 

rondom het kokosfilter. Ook de concentraties H2S zijn aanzienlijk gereduceerd 

naar een gemiddelde H2S concentratie van 2 ppm ter hoogte van de uitstroom 

van het betreffende filter. 

De eerste insteek van de test is de geur bestrijden met één Desinfinator (bij de 

roosterhark), deze zou volgens Morselt Borne voldoende capaciteit hebben. Om 

te controleren of dit in werkelijkheid ook werkt is één Desinfinator voor een week 

afgekoppeld. Bij het afkoppelen is direct een verandering van de geur rondom 

het kokosfilter waargenomen. De geur is sterker, ook de H2S-concentratie is bij 

het afkoppelen gestegen naar een gemiddelde H2S-concentratie van 5 ppm. Door 

de meetweken met één en twee desinfinatoren over elkaar te leggen is het verschil 

in concentraties goed zichtbaar.
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De Desinfinator heeft zich ten aanzien van zijn werking met betrekking op 

geur- en H2S-overlast bewezen. De testfase is positief afgerond. Voor de rwzi 

Enschede worden twee desinfinatoren gekocht en in een definitieve opstelling 

geplaatst bij het kokosfilter.

Naast de aanschaf wordt er verder gekeken naar andere mogelijke optimalisa-

ties om de ‘rest geuroverlast’ verder te beperken en in de hand te houden.

Judith Greftenhuis waterschap Regge en Dinkel
Frank Kroese, Morselt Borne B.V


