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Schermen belangrijk voor 
bereiken driftnorm 2002 

( PAV Bulletin Akkerbouw April 2000 4e jg . ) 

ing. D.A. van der Schans, PAV-Le lys tad 

De eisen aan de uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar open water worden steeds strenger. Veel bestrijdings­
middelen zijn in zeer lage concentraties al toxisch voor levende organismen in het oppervlaktewater. Ook 
zijn steeds vaker bestrijdingsmiddelen te vinden in oppervlaktewater dat bestemd is voor drinkwater. Het 
ontwerp Lozingenbesluit noemt een aantal maatregelen om drift naar het oppervlaktewater drastisch in 
te perken. Het toepassen van vanggewassen is een mogelijkheid om aan de normen voor 2002 te 
voldoen. Daardoor is aanscherping van de maatregelen niet nodig. In 1998 en 1999 onderzocht het 
PAV de invloed van vanggewassen op drift. 

DRIFTNORMEN 

Het doel is om na 2002 90% minder druppeldrift te 
hebben dan de drift die optreedt door de gangbare 
praktijk. Als norm voor de maximaal toelaatbare 
druppeldrift gaat dan 0,5% gelden. Met de maatregelen 
die nu in het Lozingenbesluit worden voorgesteld blijft 
de kans op een te hoog driftpercentage naar de sloot 
groot. Dit betekent dat in 2002 de maatregelen zullen 
worden aangescherpt. Een voor de hand liggende 
maatregel is een verbreding van de verplichte spuitvrije 
strook langs watergangen. De praktijk kan hieraan 
ontkomen door samen met het onderzoek, goed 
onderbouwde alternatieven naar voren te brengen. Het 
Lozingenbesluit laat ruimte voor nieuwe technologie 
en werkwijzen. Uit PAV-metingen blijkt dat de teelt 
van vanggewassen een grote bijdrage levert aan het 
terugdringen van drift. 

DRIFTBEPERKENDE MAATREGELEN 

Drift van spuitnevel en verdamping zijn belangrijke 
emissiebronnen. Door spuitdoppen te gebruiken die 
minder fijne druppels afgeven, kan drift sterk worden 
beperkt. Ook het gebruik van kantdoppen en het 
spuiten met een boomhoogte van maximaal 50 cm 
beperken de drift aanzienlijk. 
Metingen en berekeningen met driftmodellen wijzen 

echter uit dat met al deze maatregelen en met een 
spuitvrije zone van 150 cm het driftpercentage naar. 
ongeveer één procent wordt teruggedrongen. Dit is 
niet voldoende om de doelstelling van een half procent 
te bereiken. De spuitvrije zone zou daartoe nog aan­
zienlijk breder moeten worden. Maatregelen als het 
spuiten met overkapte spuiten of het plaatsen van 
schermen langs de sloot vragen grote investeringen. 
Natuurlijke schermen lijken even effectief en zijn 
goedkoper. 

SPUITOMSTANDIGHEDEN 

In het onderzoek is uitgegaan van een standaard spuit-
techniek met een boomhoogte van 50 cm en een 
spleetdop met een middelfijne druppel (Teejet 
XR11003 bij 250 liter/ha), gespoten boven kale grond 
en gras van circa 15 cm hoogte. De windrichting was 
steeds ongeveer haaks op de rijrichting van de spuit. 
De tolerantie met de haakse hoek bedroeg 30° naar 
beide zijden. Metingen waarbij de tolerantie werd 
overschreden, zijn als missende waarde meegerekend. 
De windsnelheid moest tussen de 1 en 5 m per 
seconde liggen. 
Tijdens de metingen werd een weerpaal opgesteld. 
Deze weerpaal registreerde elke 10 seconden globale 
straling, percentage relatieve luchtvochtigheid, tempera­
tuur op 150 cm boven maaiveld en windrichting en 

Bladrammenas als vanggewas geeft slechts gedurende een korte periode bescherming tegen drift. Vooral geschikt bij herbicidetoepassingen in het voorjaar. 


