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De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevat een 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
het Instituut. Naast meer concluderende en toelichtende \_.•,_' '...„-. 
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma's, programma-
pakketten en apparatuur. Tevens worden inlichtingen gegeven over 
praktijkervaring met en toepassing van informatieverwerk:..-.;. 
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1. INLEIDING 

OP verzoek van de afdeling Cultuurtechnische Inventarisatie is gereedschap in 
de vorn van software in ontwikkeling on enige tapes tabellen te «aken van 
1; J::Jfs2r«tevens beschreven in 'CBS-fornaat* r de registratie-vorn waarin de 
meitellinss-gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek ons bereikt. 
Het werk gebeurt ten behoeve van de 
'Cultuurtechnische Inventarisatie Algemene Beleidsvoorbereiding' (CIAB). 
Om andere gegevens aan de bestanden te kunnen toevoegen en deelbestanden te 
maken» is Gereedschap voor bestands-behandeling toegevoegd« 

De individuele bedrijfsgegevens van de Landbouwtelling ziJn gehein« ze nogen 
uitsluitend worden gebruikt binnen HVL. In principe ziJn enige verzaneltabellen 
(kruistabellen en kleurcode-tabellen) en hieruit afgeleide kaarten geschikt voor 
extern gebruik. 
De hieronder beschreven software biedt seen geheimhouding ten overstaan van de 
Gebruiker« On de verspreiding van deze handleiding niet te beperken ziJn alle 
individuele bedrijfsgegevens in de voorbeelden fictief» 

Nu tabellen van gegevens van het eerste äebied ziJn genaakt* is er behoefte 
aan een samenvattende handleiding» On deze handleiding te kunnen gebruiken noet 
enige kennis voorhanden ziJn van de commando-taal DCL van de VAX-computer. 
OP hun onderdelen ziJn de gereedschappen zoveel nogeliJk gestandaardiseerd? 
zodat ze OP analoge wiJze werken« Een aantal standaard begrippen in deze 
handleiding ziJn hieronder centraal onschreven. 

Nu reeds is een eerste specifieke gebruikerswens ingebouwd« Het CBS-fornaat« 
waarin de gegevens worden toegeleverd» verandert in de IOOP der de Jaren neer 
als verwacht« Ondanks dat de software in de praktijk is getest* zal ze nog wel 
enige onvolkomenheden bevatten. Aanpassingen zullen wel nodig blijven. 

2. GEREEDSCHAP 

Het gereedschap is verzameld in een directory OP de STAVAX-conPuter inclusief 
handleidingen en gegevens van een testgebied« Ook de voorzieningen« die voor de 
ontwikkeling en onderhoud van het gereedschap nodig ziJn» staan hierbij« 
Na het DCL-commando CIAB.=USERDISrU.CCGLS.24560290.CIAB3 is deze 
directory-naam te vervangen door de tern 'CIAB' zoals hierna ook gebeurt. 
Deze director» bevat OP diverse Plaatsen reële bedrijfsgegevens. 

Verwerking van regels 
BiJ de verwerking per regel worden alleen de eerste gegevens in de regel 
geconverteerd en gebruikt» in korte (computer)tiJd kunnen daarom veel regels 
worden verwerkt« 
Gereedschap voor verwerking van regels bedrijfsgegevens« 
programma 'CIAB'CBSSPLIT schrijft bedrijfsgegevens in files per gemeente 
procedure 'CIAB'CBSAPPEND haakt de records van gemeente-files achter een 

outputfile 
procedure 'CIAB'CBSSORT sorteert files geschreven in CBS-fornaat 
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Verwerking van bedrijfsgegevens 
BiJ de verwerking per bedrijfsgegeven wordt elk gegeven geconverteerd en 
gebruikt» de benodigde (computer)tiJd is daardoor aanzienlijk» 
Gereedschap voor verwerking van bedrijfsgegevens» 
programma 'CIAB'CBSCROSS naakt kruistabellen van gegevens in CBS-foraaat 

' 'CIAB'CBSGRID bepaalt kleurcodes per coordinaatvak 
• 'CIAB'CBSLIST tabelleert een selectie bedrijfsgegevens 
• 'CIAB'CBSLOAD brengt gegevens over naar CBS-foraaat 
• 'CIAB'CBSSTAT geeft een statistiek van een selectie bedrijfsgegevens 

CBS...-programma 

In het vervolg wordt in het algemeen de naaa van een van de bovengenoeade 
programma's aangeduid aet 'CBS»»»' 

3» GESTANDAARDISEERD GEBRUIK VAN CBS..,-PROGRAMMA'S 

OP hun onderdelen zijn de programma's zoveel aogelijk gestandaardiseerd? 
zodat ze onderlins O P analoge wijze werken« Aanroep» stop* bewerkinssonderdelen 
en Gereserveerde ruiaten worden hierna slechts eenmalig beschreven. 
Voor elk programma is er ook een aparte handleiding beschikbaar 
(zie hoofdstuk 25 'lijst van files in de CIAB-director»'). 

3.1. AANROEP VAN HET CBS..,-PROGRAMMA 

Programma-instructies via conversatie! 

% RUN 'CIAB'CBS...-Q 
Programaa-instructies via file» 

• 5'HANDY'RUN 'CIAB'CBS..._Q instructie_file 
of als neer programma's tegelijk HANDYINIT.TMP zouden kunnen lezen! 

$ CBS...:=instructie_file 
f RUN 'CIAB'CBS..._Q 

Toelichting 

CBS...-S controleert tiJdens de verwerking uitvoerig O P onvolkomenheden in het 
programma» CBS.»».Q doet dit niet en is daardoor ongeveer 2 keer zo snel» 

'HANDY' substitueert de naaa van de HANDY-director». Procedure 'HANDY'RUN aaakt 
een (tijdelijke) instructie-file HANDYINIT.TMPr waarin alleen de naaa van de 
opgegeven instructie-file staat. ! 
Het prograaaa probeert eerst HANDYINIT.TMP te lezen» lukt dit niet dan wordt ] 
de naaa in (local of global) symbol CBS... gelezen en het s»abool wordt 
verwijderd. 
Is vervolgens nog geen file-nas» bekend dan wordt de naaa conversationeel 
gevraagd, wordt dan geen naaa opgegeven dan worden de instructies 
conversationeel gevraagd» 

3.2. STOP VAN HET PROGRAMMA 

Het CLI s»abol SUCCESSFUL in de local symbol table retourneert een status code. 
Een legale programma-stop retourneert de waarde 1» een illegale stop 
retourneert 2 » 
OP DCL-coaaando niveau kan de waarde worden getoetst met» 

t IF SUCCESSFUL THEN ... 
of f IF .NOT.SUCCESSFUL THEN ... 
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3.3. BEUERKING30NDERDELEN VAN CBS...-PROGRAMMA'S 

Het onderdeel van een programma» waarmee »en tiJdens verwerking bezig is» wordt 
tiJdens conversatie in het Journaal aangegeven. Voor een volSende verwerking kan 
elke groep verwerkings-instructies behorend tot een bewerkings-onderdeel 
gehandhaafd of vervangen worden. 
Hieronder wordt in drie schema's de cyclus van bewerkings-onderdelen aangegeven: 

-> inlezen van verwerkings-instructies (CBSCROSS» CBSGRID» CBSLIST» CBSSTAT) 

- instructie-input 
- input-bestand in CBS-formaat 
- tabel-output-medium 
- transformeren van gegevens 
- selecteren van scans (=bedriJven) 

I tabelkenmerken in programma 
I CBSCROSS CBSGRID CBSLIST 

I 
CBSSTAT I 

af sie tingen 
kolommen 
riJen 
inhoud 

output-parameters onderdelen van de tabel 
kolommen 
bovenschrift en bladindeling 

geen 

verwerking 
-< inlezen van besturings-instructies 

= welke groep verwerkings-instructies wordt vervangen 
of stop 

-> inlezen van verwerkings-instructies door CBSLOAD 

- instructie-input 

- input-bestand in CBS-formaat 
- invoegen van gegevens uit bestand in kolommen-formaat 
- invoegen van een gebiedscode 
- invoegen van een VAT-bedriJfstspe (volgens CBS) 
- transformeren van gegevens 
- selecteren van scans (=bedriJven) 
- output-bestand in CBS-formaat 

verwerking 
.< inlezen van besturings-instructies 

= welke groep verwerkings-instructies wordt vervangen 
of stop 

-> inlezen van verwerkings-instructies door CBSSPLIT 

- instructie-input 
- input-bestand in CBS-formaat 

- output-files per gesieente 

verwerking 
.< inlezen van besturings-instructies 

= welke groep verwerkings-instructies wordt vervangen 
of stop 

In principe wordt ieder bewerkinäs-onderdeel binnen de CBS...-programma's 
in een apart hoofdstuk beschreven» bestanden in CBS-formaat (in- en output) 
worden gezamenlijk in een hoofdstuk beschreven. De tabel-specificaties worden 
per programma gezamenlijk in een hoofdstuk beschreven. 
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4. INPUT EN OUTPUT VAN CBS...-PROGRAMMA'S 

In principe wordt input gelezen van een file en output geschreven naar een file. 
Een 'lege' filenaaa wordt SYSHNPUT of SYSiOUTPUT . 
Bij interactief werk is SYS$INPUT de terainal» in een batch Job is SYSIINPUT de 
coaaando procedure. SYSfOUTPUT is het aediua waar het Journaal van de verwerking 
OP kont (teminal of logfile). 

4.1. PROGRAMMA-INSTRUCTIES 

Instructies kunnen zowel conversationeel als van een instructie-file worden 
äelezen. BiJ interactieve verwerking kan conversationeel worden gewerkt» in een 
batch Job aoet een instructie-file worden gebruikt. 

Conversatie 

De vragen en de aeldingen bij conversationeel werken zijn soas in eenvoudig 
engels naar aeestal in het nederlands. Antwoorden worden verwacht in het engels 
(Yes? No» deciaal point ipv. koaaa). Voor het kunnen opgeven van transforaatie-
en selectie-instructies is de voorkennis in deze handleiding vereist» andere 
vragen zijn zelfverklarend. 
Conversationeel ontvangen instructies kunnen naar een instructie-file worden 
geschreven. 

Instructies van file 

De records in een instructie-file bevatten de antwoorden O P de vragen» die het 
prograaaa stelt. Meestal aag een /-teken het antwoord afsluiten» coaaentaar 
in het record na het /-teken wordt niet gebruikt. Alleen teksten in de 
instructies (die een /-teken kunnen bevatten) worden afgesloten door het 
end_of_record of door een 'leeg' record. 
'Lege' instructies worden vervangen door in het prograaaa ingestelde waarden. 
BiJ de beschrijving van de gevraagde instructies per bewerkings-onderdeel 
wordt ieder instructie-record vergezeld aet een aanduiding voor het volgnuasier 
zoals die in de prograaaa-handleiding van een van de CBS...-prograaaa's staat 
(zie hoofdstuk 25. 'LiJst van files in de CIAB-directors'). 

Weergave in het Journaal 

Het Journaal van het prograaaa-verloop koat O P het schera of in een logfile van 
een batch Job. Fout- en inforaatieve aeldingen van het prograaaa verschijnen 
in het Journaal» niet in een andere outputfile. 
Van coaplexe instructies in het Journaal wordt tevens een interpretatie gegeven. 
Instructies gelezen van file kunnen in het Journaal weergegeven worden aet de 
bijbehorende vragen die tiJdens conversatie door het prograaaa gesteld zouden 
zijn» de eerste instructie in een file bepaalt of deze weergave plaatsvindt. 

Overschakelen naar conversatie 

Wanneer weergave van instructies wordt verlangd en een end.of-file wordt 
gelezen en de verwerking interactief gebeurt» wordt de instructie-input 
overgeschakeld naar conversatie. De instructies O P file worden daarbij 
gecopieerd naar een nieuwe file-versie én nadien worden conversationeel 
ontvangen instructies naar deze file geschreven. 



Typen programma-instructies 
Afhankelijk van de vraag zal het programma het antwoord interpreteren als« 

- een filenaaa 
- een getal 
- Yes of No 
- een regel tekst 
- een complexe instructie van een of »eer regels afgesloten »et een /-teken 

Een lege instructie heeft geen letters of bestaat uit alleen spaties? tabs en/of 
nu11-karakters. Conversationeel kan een lege instructie worden opgegeven door 
alleen de toets <RETURN> in te drukken« Een lege instructie wordt in het 
programma vervangen door een ingestelde waarde» 
Een niet opgegeven type van een instructie-file wordt »INS 

' ' " type van een data-file wordt »DAT 
• * ' type van een file net tabellen wordt »LIS 

filenaam wordt SYSIINPUT of SYSiOUTPUT 
Een getal heeft een door het programma (in de conversatie) bepaald datatype» 

byte heel getal tussen -127 en +127 
integer heel getal (meestal tussen -32767 en +32767) 
real getal »et décimale punt (neestal »et maximaal 7 significante cijfers) 

Yes en No kunnen afgekort worden tot Y en Ni een leäe instructie wordt N» 
Complexe instructies staan uitvoerig omschreven bij de bewerkings-onderdelen» 

De te lezen waarden hierin kunnen zowel alfamjoeriek als nuberiek ziJn, 
In programma-instructies wordt een alfanumerieke waarde omgeven door 
apostrophes» Voorgaande en achterliggende spaties» nulls en tabs binnen de 
apostrophes behoren tot de waarde in tegenstelling tot de waarde in een 
rubriek in een data-bestand» 

Fouten in instructies 

Instructies worden door het programma gecontroleerd O P leesbaarheid en voor 
zover mogelijk OP Juistheid» Soms wordt de ingestelde vervangingswaarde niet 
toegelaten» 
Instructies! die het programma als onJuist aanmerkt» leiden tot een melding in 
het Journaal» 
Een fout gelezen van een instructie-file leidt tot een programma-stop. 
Een conversationeel antwoord gevolgd door een foutmelding leidt tot een 
herhaling van de vraag» alleen een antwoord» dat uit meer regels bestaat en 
naar een instructie-file is geschreven en gevolgd wordt door een foutmelding» 
kan naar keuze leiden tot een programma-stop» waardoor het antwoord O P file 
bewaard blijft» 

Beschrijving per bewerkings-onderdeel 

Zonder dit steeds opnieuw te herhalen ziJn de beschrijvingen van de instructies 
per bewerkingsonderdeel samengesteld als! 

voorbeeld van instructie dmv. (zelfverklarende) conversatie 
omschrijving van instructies van file 

Transformatie- en voorwaarde-instructies moeten ingetypt worden zonder dat de 
conversatie voldoende verklarend is» De omschrijving van deze instructies bevat 
de benodigde voorkennis en geldt voor beide soorten instructie-invoer» Daarom 
is een afwijkende beschriJvingsvorm gebruikt» 

Besturings-instructies bestaan uit een serie Yes- of No-instructies. De 
conversatie-voorbeelden geven de opeenvolging van de instructies het meest 
overzichtelijk weer» waarom een aparte beschrijving van instructies van file is 
weggelaten« 
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4.2. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN DE INSTRUCTIE-INPUT/OUTPUT 

voorbeeld van conversatie 

INSTRUCTIES 

instructions fro« a file? [filename]» <RETURN> 
instructions to a file? [filename]! CBSLOAD 

einde conversatie 

Instructies van file ter definierinâ van de instructie-input/output. 

Records »et instructies bevatten de antwoorden O P de vraäen die het proârawa 
stelt. De antwoorden OP de vr3äen noeten achtereenvoläens ziJnJ 

voor record antwoord (evt. coMentaar) 

instructies 
0 Naa» van de inputfile Met instructies 

Leâe naa« = instructies vanaf SYSIINPUT 
vervolâ net record 2 

(Bij interactief werk is SYStINPUT de terminal» in een batch Job 
de coimando procedure. 
Zie hierboven onder de titel 'aanroep van het CBS...-proâraaaa'.) 
Yes = weeräave van de proäramaa-vraäen en de instructies van file 

in het Journaal 
No = Seen weeräave 
(Dit is altijd de eerste te be-antwoorden 
instructie-file. Vervolä net record 3.) 
Naa» van de outputfile net instructies 
Leäe naaoi = äeen instructie-output 

'vraas* in een 



- 7 -

4.3. BESTANDEN 

De vollende äeäevens-verzamelinäen Kunnen in de instructies als data-bestand 
worden opseäeven* 

- bestandsindelinä van bedriJfsäeäevens 
- bedriJfsäeäevens in CBS-formaat 
- bedriJfsäeäevens in kolommen-formaat 
- knikpuntcoordinaten van äebiedspoluäonen 
- VAT-typerinä van rubriekwaarden. 

Data kunnen of van seouentiele ASCII dstafiles of conversationeel worden 
äelezen. Data kunnen niet äelezen worden van een instructie-file. Ook tabel-
proäramma's kunnen data-bestanden schrijven. 

BedriJfsäeäevens in bestanden 

BedriJfsäeäevens kunnen zowel alfanumeriek als numeriek zijn. 
Vooräaande en achterliääende spaties» nulls en tabs behoren niet tot het 
äeäeven. 
Getallen kunnen maximaal 7 siänificante cijfers hebben en alfanumerieke waarden 
maximaal 4 karakters. Niet-äereäistreerde äeäevens en onleesbare äeäevens in de 
data-input kriJäen in het proäramma de onbekend-code -1.7E38. In de output 
wordt een onbekend äeäeven of niet äeschreven (CBS-formaat) of vervanäen door 
een ?-teken. 
Het specifieke fornaat en het äebruik van de data-bestanden is beschreven biJ 
de omschriJvinä van het CBS-formaat en biJ de diverse bewerkinäsonderdelen» 

Conversie-code 

Bepaald moet zijn of een bedriJfsäeäeven alfanumeriek of numeriek is. 
Indien de decimale punt in de reâistratie van een äetal niet voorkomt» moet 
de plaats ervan in het äeäeven exclusief ziJn bepaald door de conversie-code. 
BiJ inlezen overheerst de decimale punt in de reâistratie. 
De conversie-code van een bedriJfsäeäeven wordt door de CBS...-proäramma's als 
volât âe-interpreteerdî 

code nn < 0 max. 4 opeenvoläende letters en cijfers 
1 nn >= 0 äetal met nn cijfers achter de decimale punt 
' niet opäeäeven äetal met 0 cijfers achter de decimale punt 

Tenzij anders wordt äedefinieerd is de vooräestelde code 0 . 
Afhankelijk van het äebruik wordt in de conversatie de conversie-code ook wel 
leescode of weeräave-code äenoemd» 

Fouten in äeäevens 

Geäevens» die het proäramma als onjuist aanmerkt» leiden tot een meldinä in 
het Journaal. ZiJ leiden niet tot een proäramma-stop tenzij de 
proäramma-bewerkinä door de fout onmoäeliJk is» Het aantal foutmeldinäen 
betreffende de input van äeäevens in CBS-formaat is beperkt. 
Een als fout aanäeaerkt äeäeven wordt in het proäramma vervanäen door een 
onbekend-code » 
Een conversationeel antwoord äevoläd door een foutmeldinä leidt tot een 
herhslinä van de vraaä» 
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5. HET (AANGEPASTE) CBS-FORMAAT 

Het beschriJvinäsbiUet wordt ieder Jaar vastgesteld door de Minister van 
Landbouw en Visserij (art* 25 van de Landbouwwet). Elk Jaar verandert de 
indelinä van het formulier (zie de biJlaäe). 
Aan neitellinäs-äeäevens zoals het CBS ze aanlevert kunnen (ook alfanumerieke) 
äeäevens worden toeäevoeäd. Baaroa kan de indelinä per bestand worden 
gedefinieerd* 

5.1. CBS-FORMAAT 83/84 

De neitellinäs-äeäevens van het CBS in het formaat van 1983 en 1984 kunnen door 

de proäramma's worden verwerkt» Ze staan in een seauential ASCII file zonder 
fortran carriage control. De maximale recordlenäte is 255 characters. 
Een record kan ziJn afäesloten net max. 9 niet äebruikte tekens. 
De äeäevens van een bedrijf (scan) staan in een of »eer opeenvolgende records 
net äeliJke scansleutel. 
De scansleutel staat in 3 äeäevens in positie 1 t/a 4» 5 t/n 8 en 9 t/a 17. 

Recordindelinä» 

positie 1 t/a 4 âeaeentenuaaer I 
' 5 t/a 8 volänumaer I äebruikersnuaner 
" 9 t/a 17 totaal Standaard BedriJfseenheden (SBE) volâens CBS 
' 18 t/a ... rubrieken van 10 posities 
' ... evt. aaxiaaal 9 niet äebruikte tekens 

Rubriekindelina: 
3 posities rubrieknunaer (tussen 0 en 999) 
7 posities nuaerieke rubriekwaarde 

De omschrijving van de rubrieken staat veraeld in het aeitellinâsforaulier. 

Het aantal rubrieken in een of meer records per äebruikersnuaner varieert. 
Fer scan staan de rubrieken in oplopende voläorde van het rubrieknuaner. 
Alle äeäevens staan veraeld als äetallen zonder teken en deciaale punt» 
Een rubriek aet nunaer 0 is een niet äebruikte rubriek. 

5.2. SPECIFIEKE INDELING IN HET BESTAND 

De betekenis en de plaats van de deciaale punt van een rubriekwaarde voläen uit 

de äebruikte eenheden. 
In de proäraana's worden de äeäevens in positie 1 t/a 17» die de scansleutel 
vormen» ook behandeld als rubriekwaarden aet daarvoor äereserveerde nuaaers» 
Indien daar behoefte aan is» worden rubrieken aan het bestand OP file 
toeäevoeäd» biJv. äebiedsaanduidinär bedriJfstype» SBE's per bedrijfsonderdeel 
en verkavelinäsäevens» 
Een toe te voeäen äeäeven kan ook bestaan uit een reeks van aaxiaaal 4 
opeenvoläende letters zoals bijvoorbeeld de kaartbladcode. 
Toe te voeäen äeäevens kriJäen een äereserveerde rubriek« 
Sommiäe äereserveerde rubrieknummers moeten in de CBS...-proäramma's bekend 
ziJn. 
De laatste rubriek van ieder record âeschreven door programma CBSLOAD heeft 
nummer 0» de rubriekwaarde bevat de soa van de binaire waarden van de butes 
ervoor. Tijdens het inlezen controleert het CBS.»»-proäraaaa of deze âeschreven 
checksum overeenkomt net de inäelezen letters. 
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5.3. SCAN-INDELING TIJDENS PROGRAMMA-VERWERKING 

ÜS specifieke bestandsindelinä» in te lezen als proäranna-instructies (evt. van 
een aparte file)r definieert achtereenvoläens de vaste rubrieken in het bestand 
er, rfp rnnve-« ip-rode (zie data-input/output) van alle rubrieken» 
De bestandsindelinä van data-input in CBS-fornaat »33 verschillen van die van 
data-output. 
De äereserveerde rubrieken äebruikt door de CBS.j.-proäranna's ziJn* 

het CBS-äemeentenunner (äeäeven in positie 1 ta 4) 
het CBS-äebruikersnunner (äeäeven in positie 5 ta 8) 
het totaal SBE's vol Sens CBS (äeäeven in positie 9 ta 17) 
X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
i-coördinaat van het bedriJfsäebouw 
nummer van äebied (voläens indelinä 1) 
nunner van äebied (voläens indelinä 2) 
VAT-bedriJfstape (berekend voläens nethode van CBS) 

De rubriekwsarden van een scan worden in het proäranna als een lanäe reeks 
van 1100 äesevens bewaard» het rubrieknunner is tevens het volânunner van het 
äeäeven in de reeks» De volänunners 9?? t/a 1100 ziJn hulpadressen» waarin 
afäeleide äeäevens kunnen worden bewaard» Waarden in hulpadressen kunnen niet 
worden äeschreven naar data-output in CBS-fornaat» 
Getallen kunnen aaxinaal 7 siänificante cijfers hebben en alfanunerieke waarden 
aaxinaal 4 karakters» 
Het aantal foutneldinäen biJ het inlezen wordt per inputfile beperkt door een 
insesteld naxinun (20)» het bereiken van deze ârens wordt äeneld. 

5.4. INTERPRETATIE VAN DE ONBEKEND-CODE 

Niet-äereäistreerde äeäevens en onleesbare äeäevens in de data-input kriJäen 
in de proäranna's de onbekend-code -1.7E38» een waarde waariiee niet âerekend 
wordt. In het deel van de äeäevens» dat van het CBS kont» zouden 
niet-äereäistreerde rubrieken de waarde 0 koeten kriJäen en »et deze waarde 
zou wel äerekend »oeten worden» in verwerkinä van onjuistheden is daarbij 
niet voorzien. In relevante äevallen zal dus in de proäranna-instructies per 
rubriek in de transformatie van onbekend-code naar 0 Boeten worden voorzien» 
echter voläens wens van de huidiäe belanähebbenden worden in een kruistabel 
onbekende rubriekwaarden beschouwd als waarde 0» 

Een rubriek net onbekende waarde wordt niet äeschreven in de data-output in 
CBS-fornaat» een rubriek net de waarde 0 wel» In bestanden worden dooräaans 
äeen afäeleide äeäevens opäeslaäen» reden waaron in de data-output in 
CBS-fornaat bewaarde onäetransforneerde rubriekwaarden kunnen worden äeschreven. 

5.5. ST0PUAARDE 

Het inlezen en converteren van äeäevens in CBS-fornaat vraaät een aannerkeliJke 
conputertiJd. Veelal staan de records in oplopende voläorde van positie 1 t/n 
17. Het inlezen van niet benodiäde scans aan het einde van de datafile kan in 
CBS..«-proäranna's worden beperkt door het inlezen te be-eindiäen indien in 
positie 1 t/n 4 van een record (äeneentenunner) een âetal wordt äelezen» dat 
äroter of äeliJk is aan een OP te äeven stopwaarde» Gebruik van de stopwaarde 
äaat alleen äoed» indien positie 1 t/n 4 in oplopende voläorde staat. 
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5.6. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN INPUT-BESTAND IN CBS-FORMAAT 

voorbeeld van conversatie 

BESTAND IN CBS-FORMAAT 

input bestand? Cfilenaae]. CIAB.KOP 
bestands-ir.de! ing van file? [filename]: USERDISK1JCCGLS.24560290.CIABJCIAB83 

stopwaarde = laagste waarde in positie 1 t/a 4 
waarbij inlezen wordt gestopt 

stopwaarde of <RETURN> ? Créai]? <RETURN> 

einde conversatie 

Instructies van file ter definiëring van een input-bestand in cbs-foraaat. 
Records net instructies bevatten de antwoorden OP de vragen die het prograaaa 
stelt. De antwoorden OP de vraäen aoeten achtereenvolgens ziJnî 

voor record antwoord (evt. coaaentaar) 

input-bestand 
3 Nsaa van de te lezen file aet bedrijfsgegevens in CBS-fornaat 

Lege naaa = vervolg aet record 3 
(Als bedriJfsäeäevens in cbs-foraaat van file koaen wordt 
vervolgd aet record 4» 
Bedrijfsgegevens kunnen niet gelezen worden van een instructie
file.) 

4 Yes = bedrijfsgegevens in cbs-foraaat van SYSIINPUT 
No = geen data-input in cbs-foraaat 

5 Naaa van de file aet de bestandsindeling 
Lege naaa = bestandsindeling van SYSIINPUT 
(Als een file is opgegeven wordt vervolgd aet record J+l) 

6 Achtereenvolgens de rubrieknuaaers van 
. gegeven in positie 1 t/a 4 
. gegeven in positie 5 t/a 8 
i gegeven in positie 9 t/a 17 

X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
Y-coordinsat van het bedrijfsgebouw 
nummer van gebied 1 
nummer van gebied 2 
VAT-bedriJfstype 
(Volgens foraaat getal f getal» ... /coaaentaar) 

i+1 regels aet. 
. beginrubriekf eindrubriek» conversie-code / coaaentaar 
• (conversie-code. 
. nn < 0 alfanuaeriek gegeven aet aax. 4 karakters 
J nn >= 0 getal aet nn cijfers achter de deciaale punt 

Lege en niet-opgegeven code wordt 0. 
Sluit aet alleen / coaaentaar.) 

J+l laagste waarde in positie 1 t/a 4 in het bestand waarbij .iri^r 
wordt gestopt 
Lege waarde « inlezen stopt.na end-of-file 
(Deze vraag wordt overgeslagen indien het bestand van SYSSiNFUT 
wordt gelezen») 

http://bestands-ir.de
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5.7. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN OUTPUT-BESTAND IN CBS-FORMAAT 

voorbeeld van conversatie 

DATA-OUTPUT IN CBS-FORMAAT 

output bestand? [filename]! CBSLOAD 
•et getransforaeerde rubriekwaarden? EY/(N)3Î <RETURN> 

recordlengte (<RETURN>=227) ? [integer]. <RETURN> 
bestands-indelinä van file? tfilenaaeDÎ USERDISK1ÎCCGLS.24560290.CIAB3CIAB83 

einde conversatie 

Instructies van file ter definiëring van een output-bestand in cbs-foraaat. 

Records net instructies bevatten de antwoorden OP de vragen die het prograaaa 

stelt. De antwoorden OP de vragen aoeten achtereenvolgens ziJnï 

voor record antwoord (evt. commentaar) 

outputbestand 
n+1 Naai van de te schrijven file «et bedrijfsgegevens in CBS-foraaat 

Lege naaai = bedrijfsgegevens naar SYSIOUTPUT 
n+2 Y(es) = getransforaeerde waarden worden geschreven 

N(o) = originele waarden worden Seschreven 
n+3 Recordlengte in data-output 

Leäe waarde = 227 posities 

(De toegepaste lengte is de ärootst aogeliJke binnen de opgegeven 
lengte. De lengte is aininaal 37 posities en aaxiaaal de 
bufferlengte in het prograaaa of de bufferlengte van SYSIOUTPUT.) 

n+4 Naaa van de file »et de bestandsindeling 
Lege naaa = bestandsindeling van SYSfINPUT 
(Als een file is opgegeven wordt vervolgd »et record P + 1 ) 

n+5 Achtereenvolgens de rubrieknuaaers van 
. gegeven in positie 1 t/a 4 
. gegeven in positie 5 t/a 8 
p gegeven in positie ? t/a 17 

X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
Y-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
nuaner van gebied 1 
nunaer van gebied 2 
VAT-bedriJfstype 
(Volgens formaat getal» getal» ... /coaaentaar) 

p+1 regels aet» 
, beginrubriekf eindrubriek» conversie-code / coaaentaar 
. (conversie-code* 
. nn < 0 alfanuaeriek gegeven aet aax. 4 karakters 
o nn >= 0 getal net nn cijfers achter de deciaale punt 

Lege en niet-opgegeven code wordt 0. 
Sluit aet alleen / coaaentaar») 
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5.8. BESTANDSINDELING 1983* 1984» 1985 

De door het CBS aangeleverde rubrieken ziJn omschreven OP het aeitellings-
formulier. De meitellinäs-fornulieren van 1983r 1984 en 1985 ziJn in de bijlage 
opgenoaen» de bijbehorende aanäepaste bestandsindelingen staan hieronder. 

Soaaige gegevens ('afgeleiden uit CBS-band voor CI') zoals aantal 
grootvee-eenheden» aantal SBE's per bedrijfsonderdeel en bedrijfstape kunnen 
reeds door de versie 1986 van het prograaaa AFGELEID van J.R. MAASSEN aan de 
bedrijfsgegevens afkoastig van de CBS-band ziJn toegevoegd. 

De 'CIAB-gegevens digitalisering' kunnen aan de bedrijfsäeäevens ziJn toegevoegd 
(zie hoofdstuk 27 'Gegevens van de boerderiJ-kaart overbrengen naar bestand in 
CBS-foraaat'). Deze gegevens van 1983 en 1984 kunnen in een CBS-bestand ziJn 
overgenomen abv» prograaaa CIABKOP van J.R.MAASSEN. 

Tot de eerste afsluiting met / wordt de reeks Gereserveerde rubrieken opgegeven 
die in de CBS...-prograaaa's bekend aoeten zijn. 
De conversie-codes worden opgegeven voor oplopende reeksen van een of «eer 
rubrieken volgens? 

beginrubriek » eindrubriek » conversie-code / coaaentaar 
Een reeks met maar 1 rubriek hoeft geen opgegeven eindrubriek te hebben. 
Lege en niet-opgegeven conversie-codes worden 0. 
Een lege reeks sluit de bestandsindeling af. 

bestandsindeling van bedrijfsgegevens in aangepast CBS-foraaat 1983 

997r 998» 999» 992» 993» 989» 990» 199 / Sereserveerde rubrieken» zie hieronder 
301»599»2/ ha akkerbouw + tuinbouw open grond >l 
671 ?679 f2/ ha tuinbouw onder alas I 
701»791 f2/ bedrijfsindeling in hectares I van 
813»»2 / ha cultuurgrond »ei 1982 I landbouwtelling 1983 
901»»2 / ha huiskavel O P bedr. »et melk- en kalfkoeien I afwijkende 
905»'»2 / ha beregenen of bevloeien I eenheden 
945»969»2/ ha eigendoa/pacht >l 
991»»-1 / kaartblad >l 
992»»0 / X-coordinaat van het bedrijfsgebouw I 
993»»0 / Y-coordinaat van het bedrijfsgebouw I CIAB-gegevens 
994»»1 / oppervlakte van de huiskavel I digitalisering 
995»»1 / oppervlakte van het bedrijf I 
996»»0 / aantal kavels >l 
997» »0 / geaeentenuaaer pos 1 t/a 4 
998»»0 / volgnuaaer van de gebruiker P O S 5 t/a 8 
999»»3 / totaal SBE's volgens CBS P O S 9 t/a 17 

/ afsluiting file 'CIAB'CIAB83.DAT 
/ bestandsindeling CBS formaat 1983 
/ zie aeitellingsforaulier 1983 

<end_of_file> 
, einde bestandsinde1 ing 
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9*7 
199 
301 

701 
813 
901 
964 
980 
981 
98? 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 

990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

bestandsindelinä vsn bedrijfsäeäevens in aanâepast CBS-foraaat 1984 

998» 999» 992» 993» 989» 990» 199 / Gereserveerde rubrieken» zie hieronder 
»0 / VAT-bedriJfstape 
599»2/ he akkerbouw + tuinbouw open ärond >l 
Û7?>2/ ha tuinbouw onder âlas 
791»2/ bedrijfsindeling in hectares 

2 /ha cultuurgrond mei 1983 
2 /ha huiskavel OP bedr. »et »elk 

968»2/ ha ärasland inäezaaid 
/ aantal ärootvee-eenheden 
/ aantal SBE's akkerbouw I 
/ aantal SBE's rundvee-houderiJ I 
/ aantal SBE's extensieve tuinbouw I 
/ aantal SBE's intensieve tuinbouw I 
/ aantal SBE's kalvemesteriJ I 
/ aantal SBE's varkenshouderij I 
/ aantal SBE's Pluimveehouderij I 
/ bedrijfstype LD-indelinâ >l 
/ nunaer van äebied voläens indelinä 1 
/ nunmer van äebied voläens indelinä 2 
/ kaartblad 

/ X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
/ Y-coordinsat van het bedriJfsâebouw 
/ oppervlakte van de huiskavel 
/ oppervlakte van het bedrijf 
/ aantal kavels 
/ äeneentenuBBier POS 1 

volänu»»er van de äebruiker POS 5 
totaal SBE's voläens CBS POS 9 

afsluiting 

I 
I 
I 

en kalfkoeien I 
>l 

>l 

van 
landbouwtelling 1984 
afwijkende 
eenheden 

afäeleiden uit 
CBS-band 
voor Cl 

<end. 

0 / 
3 / 

/ 
/ 
/ 

of-file> 

>l 
I 
I CIAB-äeäevens 
I diäitaliserinä 
I 

>l 
t/* 4 
t/a 8 
t/» 17 

file 'CIAB'CIAB84.BAT 
bestandsindelinä CBS foraaat 1984 

zie »eitellinasforaulier 1984 

einde bestandsindelinä 
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163 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15? 
160 
loi 
162 
163 
164 
165 
166 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

177 
301 
671 
701 
813 
902 
945 

bestandsindeling van bedrijfsgegevens in aangepast CBS-foraaat 1985 

164» 165» 171» 172» 176» 177» 166 / gereserveerde rubrieken» zie hieronder 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
3 
0 
-1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 

grootvee-eenheden totaal 
grootvee-eenheden «eikvee 
SBE's akkerbouw 
SBE's rundvee-houderij 
SBE's extensieve tuinbouw 
SBE's intensieve tuinbouw 
SBE's kalveraesteriJ 
SBE's varkenshouderij 
SBE's p lui»veehouderij 
SBE's totaal (berekend) 

bedriJfstape LD-indeling 
äeaeentenusiaer vorig Jaar 
volgnuaaer voriä Jaar 
geneentenunaer POS 1 
volgnuaaer van de gebruiker POS 5 
totaal SBE's volgens CBS POS 9 
VAT-bedriJfstype 
kaartblad 
X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
Y-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
oppervlakte van de huiskavel 
oppervlakte van het bedrijf 
aantal kavels 

nuaaer van gebied volgens indelinsi 1 
nuaaer van äebied volgens indeling 2 

599»2/ ha akkerbouw + tuinbouw open grond 
679»2/ ha tuinbouw onder älas» totaal 
791»2/ bedrijfsindeling in hectares 
»2 / ha cultuurgrond »ei 1984 
906»2/ ha beregende oppervlakten 
951»2/ ha eigendoa/pacht 

/ afsluiting 
/ 
/ 

<end_of_file> 

t/a 4 
t/a 8 
t/a 17 

>l 

I file CIAB85.DAT 
$ zie aeitellinäs-
$ foraulier 1985 

m$t$$$$$$$$$$$t$ 

afgeleiden 
CBS-band 
voor Cl 

uit 

CIAB-geâevens 
digitalisering 

>l 
>l 

I 

I 
>l 

van 

landbouwtelling 
afwijkende 
eenheden 

1985 

file 'CIAB'CIAB85.DAT 
bestandsindeling CBS fornaat 1985 

zie aeitellingsforaulier 1985 

einde bestandsindeling 

Overeenkoastiäe rubrieken in bestandsindelingen 
1984 - 1985 1984 - 1985 1984 - 1985 1984 - 1985 1984 - 1985 

1 

J 

980 
-

981 
982 
983 

150 
151 
152 
153 
154 

984 
985 
986 
987 
-

155 
156 
157 
158 
159 

988 
-
•-

991 
992 

160 
161 
162 
170 
171 

993 
994 
995 
996 
997 

172 
173 
174 
175 
163 

998 
99? 
98? 
??0 
1?? 

164 
165 
176 
177 
166 
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6. INVOEGEN VAN GEGEVENS MBU. PROGRAMMA CBSLOAD 

Het behulp van programs CBSLOAD kunnen äeäevens in een bestand worden äevoeäd» 
namenlijk* 

- äeäevens uit bestand in kolomen-formaat 
- een äebiedscode 
- een VAT-bedriJfstape (voläens methode CBS) 

6.1. INVOEGEN UIT BESTAND IN KOLOMMEN-FORMAAT 

Bedrijfsgegevens kunnen worden aangevuld »et invoeä-gegevens geregistreerd in 
seouentieel ASCII» een uniek record per bedrijf en elk gegeven in vaste 
posities (kolom). Zie ook hoofdstuk 27! 
'Gegevens van de boerderij-kaart overbrengen naar bestand in CBS-formaat' 

Gegevens van een record in het invoegbestand overschrijven de waarden in 
opgegeven rubrieken van de scan net overeenkomende sleutelwaarden. Deze invoeg-
sleutel hoeft niet de scansleutel te zijn. Een niet voorkomende invoegsleutel 
in de bedrijfsgegevens kan desgewenst resulteren in een nieuwe scan. Een niet 
voorkomende sleutel in het invoegbestand laat de scan ongewijzigd. Scans met 
niet-unieke sleutels worden normaal aangevuld? maar niet-unieke sleutels kunnen 
worden gemeld. Ook niet-aanäevulde scans kunnen worden gemeld 
(zie hoofdstuk 'het Journaal van een verwerking'). 
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6.2. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN INVOEG-BESTAND 

IN KOLOMMEN-FORMAAT 

voorbeeld van conversatie 

DATA INVOEGEN 

bedriJfsäeäevens aanvullen? CY/(N)]ï Yes 
bestand net invoeä-äeäevens? [filename]: CCANG.24580020.GLD1GLD842170 

kolonnen net bijbehorende leescodes en posities 
leescode nn < 0 leest de äeäevens alfanumeriek 

nn - 0 leest de äetallen zonder decinale punt 
nn > 0 leest de äetallen net nn cijfers achter de decinale punt 

Sleutelkolomnen 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten «et <RETURN>) ? Cinteäer]! 997 

leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beäinpositie? Cinteäer]! 1 

eindpositie? Cinteäer]! 4 
volänuHimer in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]! 998 

leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beginpositie? Cinteäer]! 5 

eindpositie? Cinteäer]? 8 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten niet <RETURN>) ? Cinteäer]! <RETURN> 
In te voeäen kolonnen 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]» 991 

leescode (<RETURN>=3lfar.uneriek> ? Cbate]! <RETURN> 
beginpositie? Cinteäer]! 9 

eindpositie? Cinteäer]: 13 
volänumner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]! 992 

leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beginpositie? Cinteäer]! 14 

eindpositie? Cinteäer]! 23 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten set <RETURN>) ? Cinteäer]! 993 

leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beäinpositie? Cinteäer]! 24 

eindpositie? Cinteäer]! 33 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten »et <RETURN>) ? Cinteäer]! 994 

leescode « R E T U R N E D ? Cbate]! 0 
beäinpositie? Cinteäer]! 42 

eindpositie? Cinteäer]! 46 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten met <RETURN>) ? Cinteäer]! 995 

leescode (<RETURN>=1) ? Cbate]! 0 
beäinpositie? Cinteäer]! 47 

eindpositie? Cinteäer]! 52 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]! 996 

leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]: <RETURN> 
beäinpositie? Cinteäer]! 53 

eindpositie? Cinteäer]! 55 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten met <RETURN>) ? Cinteäer]! <RETURN> 

invoeä-äeäevens worden overgebracht naar werkfile 24-DEC-85 14:03!06 
noäen sleutels aanäevuld worden? CY/(N)]5 Yes 

is de sleutel in het aan te vullen bestand uniek? CY/(N)]! Yes 
noeten niet-aanäevulde scans worden äeneld? CY/(N)]î Yes 

einde conversatie 
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Instructies van file ter definiëring van een invoeä-bestand in koloMien-foraaat« 

Records set instructies bevatten de antwoorden O P de vraäen die het proäraaaa 

stelt« De antwoorden OP de vraäen koeten achtereenvolgens ziJnî 

voor record antwoord (evt. contientaar) 

invoeä-äeäevens 
J+2 Yes = bedriJfsäeäevens (san)vullen net invoeä-äeäevens 

no = niet aanvullen» vervolä »et record 11« 
(Indien äeäevens in CBS-for»aat niet worden inâevoerd« wordt deze 
vraaä wordt overäeslaäen«) 

J+3 Naam van de te lezen file »et invoeä-äeäevens 
Lese naa» = invoeä-äeäevens van SYSSINPUT 

J+4 Volänumner in de aan te vullen reeks (rubrieknu»»er) 
Eerste leeä numner = afsluiten van de sleutelkoloMen» vervolä 

«et record J+3 »et invoeä-kolo»*en 
Tweede leeä nun»er = afsluiten van de invoeäkolo»»en? vervolä 

•et record J+7 
J+5 Leescode van de kolo» in het invoeä-bestand 

code <0 leest de äeäevens alfanuneriek (tax, 4 letters) 
code =0 leest äetallen zonder decisiale punt 
code =nn leest äetallen net nn cijfers achter de decinale punt 

(echter een voorkomende Punt in het äeäeven overheerst) 
J+6 Beäinpositie van het äeäeven in het invoeä-record 
J+7 Eind-positie van het äeäeven in het invoeä-record 

(Vervoläd wordt «et record J+3«) 
J+8 Yes = sleutels stoäen worden aanäevuld 

No = äeen aanvullinä 
J+9 Yes = de sleutel in het aan te vullen bestand toet uniek ziJn 

No = äeen controle 
(Yes äeeft een »eldinä in de instructie-output indien een scan 
net reeds eerder Selezen sleutel wordt aanäevuld») 

J+10 Yes = niet-aanäevulde scans worden äe»eld in de instructie-output 
No = äeen controle 

1 



- 18 

7, GEBIEDSBEPALING h*BV. PROGRAhMA CBSLOAD 

Aan de hand van äeäeven äebiedsärenzen kan van elke inäelezen scan worden 
bepaald in welk äebied het bedrijf valt en een äebiedsnuaaer worden toeäevoeäd 
aan de oriäinele seäevens. 

Grenzen van äebieden» 

Grenzen van äebieden worden äelezen als reeksen van knikpunten. De coördinaten 
van de opvoläende knikpunten in klokwiJzerrichtinâ worden äelezen in opvoläende 
records» BiJ het laatste knikpunt (âeen sluitpunt) van een polyäoon of enclave 
staat de coder resp. polySoon=2> enclaves3 » bij het laatste knikpunt van een 
äebied staat tevens het äebiedsnuaaer» De äetallen in deciaale notatie in een 
knikpuntrecord hebben âeen vaste Plaats» naar worden van elkaar bescheiden door 
spaties» 
Het öehele inâevoerde knikpuntenstelsel wordt in het proâraaaa bewaard» 
De äereserveerde ruiate hiervoor zal eventueel aoeten worden aanâepast in het 
fortran proâraaaa» 

Gebiedsstatistiek» 
Tijdens het inlezen van de knikpunten wordt per âebied een resel 
äebiedsstatistiek beschreven» Dit zijn 7 äetallen zonder deciaale punt ieder in 
? posities* ni« äebiedsnuaaer» oppervlakte/10000» niniaale X-coordinaat» 
ainiaale Y-coordinaatr naxiaale X-coordinaat» naxiaale Y-coordinaat en aantal 
knikpunten. 

Bepalinä van het äebiedsnuaaer van een bedrijf» 
Het äebiedsnuaaer in de output is het nuaaer van het laatst voorkoaende äebied 
in het knikpuntenstelsel» waarbinnen het punt net de coördinaten van het 
bedrijfsgebouw valt. Als het punt buiten alle äebieden valt» koat âeen 
rubriek aet äebiedsnuaaer in de output voor» ook als de rubriek in de input 
voórkoat. 
Een door het proâraaaa bepaald äebiedsnuaaer wordt beschreven in een van de 
in de bestandsindelinâ van de data-input bepaalde rubrieken» 
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7.1. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN GEBIEDSCODE 

voorbeeld van conversatie 

GEBIEDSBEPALING 

Numner van het äebied wssrin het bedrijf liât. 
989 äebiedsnunner wordt toeäevoesd in rubriek 989 
990 âebiedsnunner wordt toeâevoeâd in rubriek 990 

<RETURN> Seen Sebiedsnuffimer wordt toesevoeäd 
âebiedsrubriek? Cinteâer]: 989 

SebiedspolySonen van file? [filenaneî* GLDTHEMA 

äebiedsstatistiek OP file? [filenane}: <RETURN> 
knikpunten worden inSelezen 24-DEC-85 14:04:55 

äebied 

nunner 

oppervli 

/10000 

extreme coördinaten > santal 

lin.X fein.Y »ax.X »ax.Y knikpunten 

1234567 2105 194991 436204 201469 442234 178 
0 0 0 0 2 1 4 

einde conversatie 

Instructies van file ter definierinä van een Sebiedscode. 
Records set instructies bevatten de antwoorden O P de vrasen die het proäraniaa 
stelt. De antwoorden op de vraäen Boeten achtereenvolgens ziJn. 

voor record antwoord (evt. connentaar) 

âebiedscode 
J+ll 

J+12 

J+13 

J+14 

Het nuiiiter van de rubriek in de bedriJfsâeâevens» waarin het 
Sebiedsnusner wordt geschreven. 
Lees nunner = Seen Sebiedsnunner» vervols «et record k-M 
(Alleen nunners Senoend in de bestandsindelinä van de data-input») 
Naan van de file net Sebiedspol*Sonen 
Lese naad = Sebiedspolasonen vanaf SYSIINPUT 
(GebiedspolySonen kunnen niet äelezen worden van een instructie-
file.) 
Naak van de file net Sebiedsstatistiek 
Lese naam - sebiedsstatistiek naar SYS$0UTPUT 
(Indien een te lezen file net Sebiedspolwâonen is opseseven 
wordt vervolsd met record k+1.) 
per opvolsend knikpunt van de Sebiedspol»Sonen een record net: 
X-coordinaat Y-coordinaat Ccode] Câebiedsnunner] CafsluitinS] 
(De opvolsende knikpunten staan in klokwiJzerrichtins. 
GetalsaanduidinSen tussen C en 1 ziJn afsluitende codes» 
code - 2 laatste punt van een PolySoon» 
code = 3 laatste punt van een enclave» 
een SeSeven Sebiedsnunner sluit het äebied af» 
een / of een end of file sluit alle Sebieden af. 
De setallen worden van elkaar gescheiden door een of neer spaties 
of een komna.) 
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8. BEPALING VAN HET VAT-BEDRIJFSTYPE MBV. PROGRAMMA CBSLOAD 

De taperinG van bedrijven kan worden bepaald volGens de indelinG van «ei 1978 
(zie lijst» afd. Cl) en worden äeschreven in een in de bestandsindelinG van de 
data-input bepaalde rubriek« 
Het bedrijfstape wordt bepaald aan de hand van de inäelezen VAT-taperinG van de 
rubrieken voläens de CBS-GeleideliJst (afd* C D * 
Het resultaat van de gehanteerde SBE-berekeninG in deze bepalinsf kont overeen 
net de registratie in positie ? t/a 17 in de bedrijfsgegevens. Het Gegenereerde 
bedrijfstape echter kont niet altijd overeen net de resultaten die CBS 
publiceert» de oorzaken hiervan ziJn niet bekend« 
Een niet Gedefinieerd bedriJfstspe heeft code -127 t 

t 

8.1. BESTAND MET VAT-TYPERING PER RUBRIEK VOLGENS CBS-GELEIDELIJST 

In ieder data-record tot end of file of tot een / teken wordt de VAT-taperinG 
van een rubriek selezen» namenlijk achtereenvolgens sax. S getallen» 
rubrieknummer» aantal SBE per eenheid» VAT-tape» aantal SBE per eenheid 
akkerbouumatiäe tuinbouw en de ärenswaarde in oppervlakte waarboven tuinbouw 
als akkerbouwnatiG wordt beschouwd» van elkaar Gescheiden door spaties Gelezen. 
Alleen de enkelvoudige tapering mag worden opgegeven. Een rubriek noet liggen 
tussen 201 en 807» het aantal SBE's noet positief ziJn» het VAT-tape moet een 
getal zijn tussen 1 en 41» en een rubriek net akkerbouwnatiâe tuinbouw noet 
liggen tussen 401 en 500. 
Indien de berekende son SBE's 1 of neer verschilt van het Getal in P O S 1 . . . 1 7 of 
een niet Gedefinieerd bedrijfstape voorkomt» wordt dit Gemeld in het Journaal. 

J 
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8.2. PROGRArthA-INSTRUCTIES DIE EEN VAT-BEBRIJFSTYPE BEPALEN EN INVOEGEN 

voorbeeld van conversatie 

Typerinä van bedrijven kan worden bepaald in rubriek 199 
volsens inäelezen VAT-typerinä van rubriekwaarden. 

»et VAT-bedriJfstape? [Y/(N)D. Yes 
VAT-taperinä van file? Cfilena»e]. CBSVAT83 

VAT-indelinä wordt inäelezen 24-DEC-85 14.05.44 

einde conversatie 

Instructies van file die een vat-bedrijfstape bepalen en invoeâen. 

Records net instructies bevatten de antwoorden OP de vraäen die het proäraa»a 
stelt. De antwoorden OP de vraäen Boeten achtereenvolgens ziJnî 

voor record antwoord (evt. conaentaar) 

VAT-taperinä 
kil Yes - het VAT-bedriJfstape wordt bepaald in een rubriek äenoead in 

de bestandsindelinä van de data-input. 
No = äeen bedriJfstape-bepalinä 

; (De code van het bedriüfstape wordt bepaald voläens de indelinä 
van »ei 1978 (zie lijst» afd. Cl.).) 

, k+2 Nas» van de file aet enkelvoudige VAT-taperinäen van rubrieken 
Leäe naa» = VAT-taperinä vanaf SYSHNPUT 
(Indien een te lezen file »et VAT-taperinäen is opäeäeven wordt 
vervoläd »et record k+?. VAT-taperinäen kunnen niet äelezen 
worden van een instructie-file.) 

k+3 per enkelvoudige rubriek-taperinä een record eet aaxiaaal. 
. rubrieknunmer SBE.per.eenheid VAT-tapenua»er 
. CSBE_per_eeriheid-akkerbouw»atiäe_tuinbouw 
. ârenswaarde-voor.akkerbouwaatiâe-tuinbouw] [afsluiting] 
1 (Een / of een end of file sluit alle rubriek-taperinäen af. 

VAT-taperinäen voläens CBS-äeleideliJst» afd. CI . 
De âetallen worden van elkaar äescheiden door een of »eer spaties.) 

* Per rubriek naa slechts 1 taperinä voorkoaen. Een rubriek noet 

liääen tussen 201 en 807» een rubriek »et akkerbouwnatiäe 
tuinbouw moet liääen tussen 401 en 500» het aantal SBE's Per 
eenheid rubriek-waarde «oet positief ziJn en het VAT-tape »oet 
een äetal ziJn tussen 1 en 41«) 
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9. TABEL-OUTPUT-MEBIUM 

Tabel-output kan geschreven worden naar SYSiOUTPUT (hei tediua waar hei Journaal 
van de verwerkinä OP komt) of naar een OP ie äeven file. 

9.1. PROGRAMMA-INSTRUCTIE TER DEFINIËRING VAN HET TABEL-OUTPUT-MEDIUM 

voorbeeld van conversatie 

TABEL-OUTPUT 

data-output? [filename]? <RETURN> 

einde conversatie 

Instructie van file ter definierina van het tabel-outPut-Bediu» 
Het record aet de instructie bevat het antwoord OP de vraaä die het proäranaa 
stelt. Het antwoord OP de vraaä noet ziJnï 

voor record antwoord (evt. connentaar) 

outputbesiand 
J+2 Naaa van de te schrijven file net tabel-output 

Leäe naaa = tabel naar SYStOUTPUT 
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10. TOETSEN VAN GEGEVENS AAN VOORUAARDEN 

De reeks alfanumerieke en numerieke waarden X (denk aan de reeks âelezen in een 
scan) kan worden getoetst aan een verwerking-toelatende voorwaarde en aan 
verschillende gekoppelde voorwaarden» 
Voorwaarde-instructies ziJn coaplexe instructies van een of seer reaels» die 
•et voorkennis Koeten worden samengesteld» 

10.1. OPBOUW VAN DE VOORUAARDEN 

De verwerking-toelatende voorwaarde is een (samengestelde) voorwaarde waaraan 

de reeks waarden X Boet voldoen wil de opgegeven verwerking worden uitgevoerd. 

Deze voorwaarde wordt opgegeven in de vorn! 

. / conaentaar 

< — - verwerking-toelatende voorwaarde — -> 

Een gekoppelde voorwaarde is een (sanenäestelde) voorwaarde f die bepaalt of de 

eraan gekoppelde serie verwerkings-instructies al dan niet wordt uitgevoerd. 

Deze voorwaarde wordt opgegeven in de vor»! 

( ) 

< gekoppelde voorwaarde > < verwerkings-instructies > 

10.2. SAMENGESTELDE VOORWAARDE 

Een sanengestelde voorwaarde is een sanenstel van een of »eer enkelvoudige 
voorwaarden. Bij nul enkelvoudige voorwaarden wordt verwerking toegelaten. 
De enkelvoudige voorwaarden worden samengevoegd tot een sanengestelde 
voorwaarde »et de woorden 'EN' en 'OF'» waarbij 'OF' en/of betekent. 
Bij 'EN' moet aan »eer voorwaarden tegelijk voldaan ziJn. 
Bij 'OF' noet nininaal aan een voorwaarde voldaan ziJn. 
De sanengestelde voorwaarde moet herleid zijn tot de vorn? 

( A EN B EN C EN ...) OF ( P EN Q EN R EN ...) OF ... 

waarbij A> B» C» ... enkelvoudige voorwaarden ziJn waaraan tegelijk 
voldaan noet worden» evenals P» Q» R» ... . Aan de sanengestelde voorwaarde is 
voldaan als Minstens geldt» dat aan een van de voorwaarden (A EN B EN C EN ...) 
of (P EN Q EN R ...) of ... voldaan is. 
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10.3. ENKELVOUDIGE VOORWAARDE 

Een enkelvoudige voorwaarde is gedefinieerd als» 
Een waarde in de reeks X liât binnen (buiten) een O P te geven interval. 

Als de intervalgrenzen in letters ziJn opgegeven wordt aangenoaenr dat de te 
toetsen waarde in de reeks X uit letters bestaat. O P aaxiaaal 8 letters wordt 
getoetst volgens de 'alfabetische ordening' van de ASCII-characterset. 
GezaaenliJk aogen de samengestelde voorwaarden uit een aaxiaaal aantal 
enkelvoudige voorwaarden bestaan. Dit aaxiaua is nu ingesteld O P 255. 
Overschrijding ervan geeft onvoorspelbare resultaten. 

t 
De enkelvoudige voorwaarde noet ingevoerd worden in de vor»! 

volgnunaer = ondergrens » bovengrens 
of volgnunaer # ondergrens t bovengrens 

Iedere enkelvoudige voorwaarde wordt gedefinieerd abv. 3 waarden ieder 
gevolgd door een of twee scheidingstekens. De waarden ziJn het volgnuaaer in de 
reeks X en de grenzen van een interval» waaraan de inhoud van het adres zal 
worden getoetst. Een waarde kan een getal ziJn zonodig aet deciaale punt in 
aaxiaaal 14 tekens. Echter de grenzen van het interval kunnen ook bestaan 
uit viertallen letters oageven door apostrophes (single ctuotes). Kinder dan 
vier tekens tussen apostrophes worden aangevuld aet spaties. 
Achtereenvolgens dienen opgegeven te worden! 

»het volgnummer van de waarde in de reeks gevolgd door een van de twee 
scheidingstekens. 

= als getoetst wordt of de waarde binnen het interval valt 
t als getoetst wordt of de waarde buiten het interval valt 

»de ondergrens van het interval zonodig gevolgd door het scheidingsteken • 
(koaaa) 
(een niet-opgegeven ondergrens krijgt de waarde van de onbekend-code) 
(een ? ipv» de ondergrens geeft de onbekend-code) 

•de bovengrens van het interval waarna 'EN' of 'OF* als scheidingstekens 
aogen voorkoaen» De laatste enkelvoudige voorwaarde wordt afgesloten aet 
een V of •(•. 
(bij geen opgegeven bovengrens krijgt de bovengrens de waarde van de 
ondergrens) 

(een ? ipv» de bovengrens geeft de onbekend-code») 
Indien de bovengrens niet wordt opgegeven» kan als scheidingsteken 'EN' of 'OF' 
ot */* of '(' voorkoaen. 

Opaerkingen: 
De volgende intervallen ziJn niet toegestaan! 

getal t letters 
letters » getal 

niet-onbekend » ? 
? » niet-onbekend 

» niet-onbekend 

BiJ een niet-bestaand volgnunaer stopt het prograaaa» een leeg volgnuaaer 
krijgt de hoogst aogeliJke bestaande waarde» 
Zodra een intervalgrens onbekend is» wordt de andere intervalgrens in de 
subroutine ook onbekend geaaakt. 
Ook in geval van nul voorwaarden aoet de afsluitende V ' of '(' voorkoaen. 
Spaties aogen overal tussengevoegd worden. 
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voorbeeld van conversatie 

VERWERKING TOELATENDE VOORWAARDE 

T..^ r;ccr'j(s) »et een sanenâestelde voorwaar der sluit »et / coaaentaar i 
7=-38. EN 256*9876543210*9998.999 OF 

-1=100>32767 EN 1*? OF #'KA'»'Kz' / co*»entaar 
einde conversatie 

De records in een instructie-file «oeten »et bovenbeschreven voorkennis worden 
saaenäesteld. In instructie-output OP file wordt niet de tekst van de vraaä als 
comnentaar achter het /-teken äeäeven »aar de onveranderde conversationeel 
inäevoerde tekst» 

ßovenäenoead voorbeeld wordt als volât in het Journaal weeräeäeven. 

Onder voorwaarde dat: 

waarde nr. 7 valt binnen het interval C -38.0 t -38.0 J en 
waarde nr. 256 valt buiten het interval C 987654321Elf 9998.999 D 

of 
fout numfter valt binnen het interval C 100.0 » 32767.0 3 en 

waarde nr. 1 valt buiten het interval C onbekend » onbekend 3 
of 

waarde nr. 256 valt buiten het interval C 'KA' r 'Kz' 1 

987654321E3 is 987654321 »aal 10 tot de »acht 1. In dit Seval overschrijdt de 

nauwkeurigheid van het äetal 9876543210 de »oâeliJkheden. 

10.4. GEKOPPELDE V00RUAARDE 

De instructies van een Gekoppelde voorwaarde worden ingelezen binnen de 

instructie-records van de verwerkinäs-instructies. De reeks voorwaarde-
instructies van een äekoppelde voorwaarde staan voor de tussen de haken '(' en 
' ) ' geplaatste verwerkinäs-instructiesr die door de voorwaarde wel of niet 
worden toeäelaten. De inforniatie na de •{• in het record wordt als verwerkinäs-
instructie äelezen. 
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lit TRANSFORMATIE VAN BEDRIJFSGEGEVENS 

De Geformeerde scan bedriJfsGeGevens (evt. inclusief invoeG-GeGevens» 
Gebiedsnuaaer en VAT-bedriJfstype) kan nuaeriek worden Getransformeerd. 
Alleen in proGraaaa CBSLOAD blijft ook de niet-Getransforaeerde scan bewaard» 
zodat selectie van bedrijven kan Geschieden O P afGeleide GeGevens zonder dat 
deze in een outputbestand terecht hoeven te konen» 
Transformatie-instructies ziJn complexe instructies van een of »eer reäels» die 
«et voorkennis moeten worden samengesteld« EniGe praktijkvoorbeelden staan in 
hoofdstuk 26. 
AfGeleide GeGevens kunnen worden toeGevoeGd in de rubrieken 1000 t/a. 1100» 
dit ziJn hulprubrieken» Alleen biJ aanvanG van de proGraaaa-run kriJâen deze 
hulprubrieken de onbekend-code» hun waarden veranderen alleen dav. oPGeGeven 
transfornaties dwz» dat hulpwaarden opGebouwd in de ene scan kunnen worden 
Gebruikt biJ een vollende» Het vooraf overbrengen van bedriJfsGeGevens naar 
hulprubrieken kan Gebeuren door een 'leeG' outputbestand te aaken» 

11.1 OPBOUW VAN DE TRANSFORMATIES 

De reeks alfanumerieke en numerieke waarden X (denk aan de reeks Gelezen in een 
scan ) wordt Getransformeerd voläens OPGeGeven samengestelde transfornaties» 
Alleen in nuaerieke transformatie van GeGevens is voorzien» 

Een samenGestelde transformatie bestaat uit een of aeer aeervoudiGe 
transformaties« Een meervoudige transformatie wordt Gevorad door een 
aaneengesloten reeks van een of aeer opeenvolGende enkelvoudiäe transformaties» 
MeervoudiGe transformaties worden elk evt« verbonden aet een Gekoppelde 
voorwaarde« 
Een transforaatie-âekoppelde voorwaarde bepaalt of de eraan Gekoppelde 
(meervoudiâe) transformatie al dan niet wordt uitGevoerd» 
Een enkelvoudige transformatie van een GeGeven in de reeks X is Gedefinieerd 
voläens functie-code 1 t/a» 200 (zie de tabel)» 

Structuur van de transformatie 

enkelvoudiäe transf» 
\ \ 

( — EN — EN ... ) ( — EN ... 
I I I I 
l<saaensest.>l<— aeervoudiGe ->l l<- aeerv. -> 
I voorwaarde transforaatie I I transf» 
I I I 
l<- aan voorwaarde Gekoppelde ->l Kniet-Gekopp«> 
I transforaatie transf« 

l<-

... / 

samengestelde transforaatie 

waarin de enkelvoudiäe transforaatie de volGende structuur heeft» 

waarde-nummer = functie-code » variabele nuaaer » constante of variabele numaer 
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11.2. SAMENGESTELDE TRANSFORMATIES 

De saaengestelde transformatie bestaat uit een reeks van een of neer 
aeervoudige transformaties» waarbij elke aeervoudige transforaatie verbonden 
kan zijn aan een gekoppelde voorwaarde» 
Het niet opgeven van een saaengestelde transforaatie laat tijdens executie een 
onveranderde reeks X retourneren» een niet-herstelde instructie-fout in een 
van de transformaties geeft tijdens executie een stop van het prograaaa. 
De instructies in het laatste record van de samengestelde transforaatie worden 
afgesloten net een */*» De informatie na de V in het laatste record wordt 
beschouwd als cotisentaar en wordt niet verwerkt. Ook in 3eval van Seen 
transformatie aoet de afsluitende '/' voorkoaen. 
Spaties noden overal worden tussengevoegd. 

11.3. GEKOPPELDE VOORUAARDEN 

Een gekoppelde voorwaarde gaat vooraf aan de eraan gekoppelde aeervoudige 

transforaatie en bepaalt of de eraan gekoppelde aeervoudige transforaatie al 
dan niet wordt uitgevoerd. De beschrijving van de voorwaarde staat in het 
hoofdstuk 10 'toetsen van gegevens aan voorwaarden'. 
In totaal kunnen 255 enkelvoudige voorwaarden worden opgegeven. 
Voorbeelden van âekoppelde voorwaarden zijn opgenomen in het hieronder volsende 
voorbeeld van een samengestelde transforaatie. 
Na een gekoppelde voorwaarde volât altiJd een '('. Ook bij geen voorwaarde aoet 
een '(' voorkoaen. 

11.4. MEERVOUDIGE TRANSFORMATIES 

Een «eervoudiäe transforaatie wordt gevormd door een aaneengesloten reeks van 

een of aeer opeenvolgende enkelvoudige transformaties» die wordt uitgevoerd als 
aan een evt. voorafgaande gekoppelde voorwaarde wordt voldaan. BiJ geen 
voorwaarde worden de aeervoudige transforaatie onvoorwaardelijk uitgevoerd» 
De enkelvoudige transformaties worden samengesteld tot een aeervoudige 
transforaatie aet het voegwoord 'EN* of 'en'. De reeks instructies van een 
aeervoudige transforaatie staan tussen de haken '(* en ' ) ' . 

11.5. ENKELVOUDIGE TRANSFORMATIES 

Een enkelvoudige transforaatie van een waarde in de reeks X is gedefinieerd 

volgens functie-code 1 t/a. 200 (zie de tabel). Hierin is» 
adres K • het volgnummer van de getransformeerde waarde in de reeks X 
adres I « het volgnummer van de te gebruiken waarde in de reeks X 
constante A • de OP te geven transformatie-constante 
adres J . het volgnummer van de waarde in de reeks X te gebruiken ipv» 

Een variabel adres wordt gevormd door en varieert aet de inhoud van een ander 
adres. 

Een enkelvoudige transformatie wordt opgegeven als. 
K = code » I - A 

of als K = code+100 » I » J 



Het äeäeven in I wordt äetransforneerd voläens de functie-code abv. A of het 
äeäeven in J en de uitkomst wordt weääezet in K. Het oude äeäeven in K äaat 
verloren» Als mbv» I of J de onbekend-code wordt inäevoerd» kont in K de 
onbekend-code. Als echter in de enkelvoudige transformatie van de äekozen 
functie-code I of J niet voorkont of als de enkelvoudiâe transformatie niet 
standaard ist komt in K niet automatisch de onbekend-code» Transformatie »et 
het äeäeven in J ipv, A wordt opseseven door de functie-code met 100 te 
verhoâen» 
In totaal kunnen 255 enkelvoudige transformaties worden opäeäeven. 

In de instructie-input dienen achtereenvolgens OPâeâeven te worden» 
adres k 
scheidingsteken •*" 
functie-code 
scheidinästeken *»• 
adres I 
scheidingsteken 't' 
constante A of adres J 

Als I? Ji of K niet OPäeäeven is» wordt de waarde in X met het hooäst aoäeliJke 
volänumiaer inäevuld» 
Als A niet opäeäeven isr wordt automatisch de onbekend-code inäevuld» 
Als de functie-code niet oPSeäeven isr wordt automatisch de waarde 0 inäevuld» 
dit is een niet-toeäelaten functie-code» 
Zodra een 't' direct vooraf zou Saan aan 'EN'» 'en'» ' ) ' of '/• kan de komma 
weääelaten worden» 

ll.ó. BEPERKINGEN 

Het resultaat van een enkelvoudige transformatie wordt afgekapt tot 7 
significante cijfers» 

Constante A kan opäeäeven worden in maximaal 7 significante cijfers» 

» 
te 


