
Motorzagen Beter werken met de motorboogzaag* 
362 

F. Th. J. Hoksbergen 

Bosbouwproefstation 

Het gebruik van de motorboogzaag (steekbeugel) is de 
laatste jaren sterk gestegen. De motorboogzaag wordt 
vooral toegepast bij het vele verzorgingswerk in de bos-
bouw en bij landschappelijke beplantingen. Hoewel 
er ergonomische bezwaren tegen hét gebruik ingebracht 
kunnen worden, wordt de motorboogzaag vooralsnog 
veel toegepast. 

Een van de ergonomische bezwaren is de vibratie. 
Doordat de motorboogzaag gedurende het arbeidsproces 
met beide handen gedragen en vastgehouden wordt (en 
dit vaak gedurende lange tijd), is de bedieningsman 
gedurende die tijd blootgesteld aan trillingen en natuurlijk 
ook aan andere factoren zoals b.v. geluid en uitlaat-
gassen. Een ander ergonomisch bezwaar is de zware 
statische belasting van de spieren door het dragen 
(gewicht ca. 10 kg) (1). 
Met het doel om de bezwaren van statische belasting en 
vibratie bij het gebruik van de motorboogzaag te ver-
minderen is een nieuwe draagmethode ontwikkeld. 

Draagstel 

Het is mogelijk de motorboogzaag op te hangen aan een 
leren draagstel, waardoor deze in de Juiste werkhouding 
gedragen kan worden (foto 1). Hiervoor is een bestaand 
bosmaaier draagstel (éénpurïtsophanging met paniek-
sluiting) te gebruiken, waarvan de riem, welke van rechts 
achter de bedieningsman komt, vervangen is door een 
langere, om de ophanging van de motorboogzaag aan de 
linkerzijde mogelijk te maken. Door de instelbaarheid 
van het cjraagstel is het mogelijk de machine in de juiste 
stand, balans en hoogte te hangen en het gewicht over 
de beide schouders te verdelen. Het draagstel dat aan 
de binnenkant op de schouders en bij het linkerbovenbeen 
is voorzien van vilt, vangt een gedeelte van de trillingen 
op. De statische belasting wordt door het gebruik van 
het draagstel beperkt. 

Draagbeugel 

De draagbeugel is vervangen door een andere, welke 
nu vóór de startinrichting langs loopt, in plaats van er iets 
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overheen (foto 2). Dit is nodig, omdat de motorboogzaag 
met de startinrichting op het linkerbovenbeen rustend 
wordt gebruikt. Door het vervangen van de beugel is de 
irritatie van de draagbeugel op het bovenbeen vervallen. 
De oude en nieuwe draagbeugel zijn op eenvoudige wijze 
te verwisselen. 

Foto 1 De ophanging van de motorboogzaag aan het leren draagstel. 
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