
BOSBEELD 

LANDBOUWVOORBOUW 
Voordat heidegrond op de Treek 
en Henschoten daadwerkelijk 
bebost kon worden moest er heel 
wat gebeuren. Vanaf 1908 wer-
den op deze landgoederen gro-
tere oppervlaktes heide diep ge-
ploegd na eerst afgebrand te zijn. 
Er werd in het algemeen tot een 
diepte van ongeveer 50 cm ge-
ploegd. Een ploeg van 3 man met 

zes ossen was in staat per dag 
(een werkdag telde tien uur) 0,35 
tot 0,50 ha heide te ploegen. 
Wanneer dieper geploegd moest 
worden, gebeurde dat na 1920 
met een aparte ondergrondse 
ploeg. Na het ploegen werden de 
kluiten fijn gemaakt met een vijf-
tands cultivator met een span 
paarden ervoor. Als voorbouw 
voor de definitieve bebossing 
werden eerst lupinen ingezaaid. 

De lupinen werden na een jaar 
ondergeploegd en de grond 
werd nog een keer met de culti-
vator bewerkt. Pas daarna wer-
den de bomen geplant. Op deze 
foto uit de collectie De Beaufort 
bouwland nabij De Laagt. Op de 
achtergrond loopt de weg van 
Quatre Bras via de Laagt en langs 
het Elisbos naar Maarn, 
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