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Voorwoord 

Wat is de toestand van het water? In welke mate zijn onze waterdoelen 
bereikt? Dit zijn enkele vragen waarop de Watcrsysteemrapportage Gelderland 
eens in de 4  jaar een antwoord geeft. In deze tweede Watersysteem rapportage 
legt de provincie, in nauwe samenwerking met de Gelderse waterschappen, vast 
in welke mate ons beleid heeft bijgedragen aan een verbetering van de toestand 
van het grond- en oppervlaktewatersysteem. Die informatie gebruiken wij om het 
beleid waar dat nodig is hij te sturen. Hiermee levert de watersysteemrapportage 
een bijdrage aan de discussiefase voor de herziening van het waterhuishoudings-
plan, die eind 2003 zal worden afgerond. De hoofdlijnen uit deze rapportage zijn 
opgenomen in de eerder verschenen Omgevingsrapportage Gelderland 2002. 

Ten opzichte van de rapportage uit iij is deze Watersysteemrapportage 
enigszins aangepast. Daar waar mogelijk is ingespeeld op nieuwe en ingrijpende 
beleidsthema's binnen het waterbeheer. namelijk het Advies van de Commissie 
Waterbeheer 21e  eeuw (WB2I) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Hiervoor is een overzicht van de voortgang van het actieplan WB2 i toegevoegd. 
Verder is als opmaat naar de Kaderrichtlijn informatie op het niveau van 
deelstroomgebieden gepresenteerd. De komende jaren vormt de KRW voor de 
waterbeheerders hèt kader voor rapportage en monitoring. Vanaf 2004 zullen 
stroomgehiedsrapportage's door betrokken waterschappen. provincies en Rijk 
worden opgesteld. 

Dankzij een nauwe samenwerking met de Gelderse waterschappen is veel 
relevante informatie beschikbaar gekomen en is samenhang en eenduidigheid 
gebracht in de presentatievorm. Ik realiseer me dat dit de nodige tijd en inzet 
heeft gevraagd van de betrokken deskundigen van de waterschappen en provin-
cie. Met het oog op de hierop volgende werkzaamheden voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water zie ik dit met vertrouwen en interesse tegemoet. 

Harry Keereweer, 

Gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Water. Reconstructie. 
Ontgrondingen. l.cefbaarheid kleine kernen 
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Samenvatting 

Algemeen 
De Watersysteemrapportage Gelderland geeft informatie over de toestand 

van het watersysteem in relatie tot geformuleerde beleidsdoelen. De informatie 
richt zich zowel op het provinciaal schaalniveau als ook op het niveau van stroom-
gebieden binnen een waterschap. Het accent ligt hierbij op de effecten c.q. de 
voortgang van geformuleerd beleid op het watersysteem. 

De Gelderse waterschappen en de provincie hebben in 1999 voor het eerst 
gezamelijk een watersysteemrapportage opgesteld. Destijds is de basis gelegd 
voor een gestandaardiseerde aanpak voor de watersystcemrapportage's, zowel 
binnen Gelderland als ook binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO). Bij de hui-
dige watersysteemrapportage is, zover mogelijk, ingespeeld op de Europese Ka-
derrichtlijn Water door de resultaten per stroomgebied te presenteren en hierbij 
enkele aandachtspunten aan te geven voor beleid en beheer. 

De Watersysteemrapportage is een nadere uitwerking van de Gelderse Om-
gevingsrapportage 202. De watersysteemrapportage is onderdeel van de evalu-
atie van het vigerende Waterhuishoudingsplan en geeft voeding aan de discussie-
fase voor het nieuwe Waterhuishoudingsplan. 

Inhoud 
De Watersysteemrapportage Gelderland richt zich op een tweetal schaalni-

veau's, te weten de provincie (vier waterschappen) en het stroomgebied (circa 
acht per waterschap). 

Op provinciaal niveau zijn de effecten van geformuleerd beleid op het water -
systeem voor de meest relevante beleidsthema's uit het Waterhuishoudingsplan 
1996-2000 (WHP) als ook de Wateragenda (omvat enkele nieuwe beleidsontwik-
kelingen) in beeld gebracht. Ook de voortgang van enkele uitvoeringsgerichte 
taakstellingen uit het WHP is daarin meegenomen. Waar mogelijk zijn de resulta-
ten ook per waterschap in beeld gebracht. Deze beleidsthema's zijn: 
• Waterheheer 2I  eeuw; 
• Hoogwaterbescherming en regionale wateroverlast; 
• Oppervlaktewatcrkwaliteit (incl. ecologische toestand) 
• Verdrogingsbestrijding 
• Stedelijk Waterbeheer 
• Drink - en industriewatervoorziening 

Verder is per stroomgebied een totaal-overzicht gegeven van de mate van 
doelbereik in relatie tot enkele relevante basis- en gehiedsfuncties. Daarbij is ook 
per stroomgebied de bestaande situatie in beeld gebracht. Informatieverzame-
ling. -verwerking en presentatie heeft zo veel mogelijk op een gestandaardiseerde 
wijze plaatsgevonden. Hierbij zijn beschikbare metingen verwerkt conform de, 
door het IPO aangereikte RWSR-handleiding. De mate van doelbereik is voor 
alle onderscheiden beleidsindicatoren door een eenduidige kleurcodering èn in 
één overzicht per stroomgebied gepresenteerd. 

De lezer verkrijgt hiermee in één oogopslag een totaal overzicht van de toe-
stand van het watersysteem in relatie tot geformuleerde beleidsdoelen. 



Resultaten 

Waterbeheer 2 I e  eeuw 
De verwachte kliniaatveranderingen, zecspiegelstijging en de voortschrijden- 

de bodemdaling vragen om een hernieuwde aanpak binnen liet gehele waterbe- 

heer. Deze nieuwe aanpak is vastgelegd in de 'Startovereenkomst Waterbeheer 

2 IC eeuw'.op 14 februari 2001 ondertekend door het Rijk. TPO.VNG en de Unie 

van waterschappen. De provincie stelt zich.contorm het Waterbeleid voor de 2i 

eeuw, ten doel veerkrachtige en duurzame watersystemen te realiseren. Inmiddels 

zijn mede op basis van de Startovereenkomst diverse activiteiten uitgevoerd: 

• stroomgebiedsvisies. De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 

28 januari 2003 het ontwerp stroonigehiedsvisies voor de drie deelstroomge-

bieden Veluwe. Oost-Gelderland en Rivierenland vastgesteld en voor het 

deelstroomgebied Vallei & Eem de definitieve versie van de siroonigehiedsvi-

sie. Deze stroomgehiedsvisies, opgesteld voor het Nationaal Bestuursakkoord 

Water 2003,  geven een eerste verkenning van ruimtelijke wateropgaven en de 

benodigde financiële middelen. De Gelderse waterschappen hebben hiervoor 
watervisies opgesteld. 

• watertoets. Op 31 oktober 2001 is de Bestuurlijke notitie en de Handreiking 
Watertoets uitgebracht als landelijke uitwerking van de Watertoets. De pro-

vincie hanteert per t januari 2002 de watertoets hij waterhuishoudkundig rele-

vante ruimtelijke besluiten. Om de watertoets en ook het gedachtegoed van 

WB21 verder uit te werken, maar ook beter en ruimer toegankelijk te maken 

heeft de provincie niet de Gelderse waterschappen diverse rapporten uitge-

bracht cq. projecten uitgevoerd, waaronder: 

• rapport Sanien op weg met de Watertoets. Informatie over overleg- en be-

sluitvormingsprocessen in relatie tot ruimtelijke plannen en besluiten waar-

voor de watertoets geldt. 

- checklist watertoets: informatie om te komen tot een betere afstemming tus-

sen water en ruimtelijke besluiten en plannen. 

- rapport wateratlas: bevat alle relevante waterinformatie voor planvorming en 

inrichting: 

- project kennisstrategie: het ontwerpen van een aanpak voor de invulling van 

kennisleemten door het identificeren en actualiseren van relevantie basisin-
formatie over het watersysteem. 

Hoogwaterhescherming en regionale wateroverlast 
In 1995 is niet liet Deltaplan Grote Rivieren de aanzet gegeven tot een ver -

snelling van liet al lopende programma voor dijkverbetering. Inmiddels is de dijk-

verbetering langs Rijn, Maas en Waal per t januari 2002 geheel uitgevoerd, met 

uitzondering van een traject nabij het industrieterrein Kleefsewaard te Arnhem. 

De ontwerpafvoeren zijn bij wet in 2002 verder verhoogd. Om in 2015 aan deze 
normen te voldoen heeft het kabinet met de planstudie 'Ruimte voor de Rivier' 

gekozen voor een duurzame en integrale aanpak, waarbij de rivieren meer de 

ruimte krijgen. Ook zijn studies gestart om inzicht te krijgen in mogelijke maatre-

gelen hij extreme hoogwatersituaties na 2015. Het huidig ruimtelijk beleid is aan-

gescherpt om de huidige doorstroom- en hergingscapaciteit van de grote rivieren 

veilig te stellen. 



Om de regionale wateroverlast aan te pakken hebben de provincie Gelder-
land en de waterschappen een actieplan Waterbeheer 2e  eeuw (WB2I) opge-
steld. Enkele acties hieruit zijn het opstellen van stroomgehiedsvisies en het toe-
passen van de watertoets. De maatregelen om regionale wateroverlast te voorko-
men richten zich op het verbreden van bestaande waterlopen, het inrichten van 
waterretentie-gebieden en het veiligstellen van waterbergingsgebieden. Een eer-
ste indicatie van de benodigde ruimte voor waterberging is in de ontwerp-stroom-
gebiedsvisies in de vorm van svaterbergingszoekgebieden aangegcvcn.Tevens is 
de hoofdlijn voor de noodzakelijke maatregelen en kosten voor de korte (2015) 

en lange termijn (2050) aangegeven. 

Oppervlakte t'aterkwaliteit 

De Gelderse oppervlaktewateren hebben, evenals in de rest van Nederland, 
in veel gevallen te hoge gehalten aan nutriënten (stikstof en fosfaat), zware meta-
len (mn. koper, zink en nikkel). bestrijdingsmiddelen en PAK's. De waterkwaliteit 
voldoet op de meeste plaatsen niet aan de MTR-norm (MTR: maximaal toelaat-
baar risico). De belangrijkste verontreinigingshronnen zijn rioolovcrstorten, de 
landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verder blijkt dat voor bestrijdings-
middelen en organische microverontreiningen te weinig metingen beschikbaar 
zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

In het landelijk gebied is een verdere verbetering van de waterkwaliteit steeds 
moeilijker te realiseren, omdat enerzijds de meeste ongezuiverde puntlozingen 
inmiddels al zijn gesaneerd en anderzijds de (resterende) diffuse bronnen moeilij-
ker zijn aan te pakken. 

Binnen het stedelijkgebied is de waterkwaliteit niet altijd op orde. Dit betreft 
voornamelijk de zuurstofhuishouding. Vaak hangt dit samen met een te kleine di-
mensioncring van watergangen en de aanwezigheid van riooloverstorten en ver-
vuilde waterbodems. Een goede samenwerking tussen gemeente en waterschap is 
een voorwaarde om te komen tot een doelgerichte en samenhangende aanpak 
voor uit te voeren maatregelen. Deze samenwerking kan tot uiting komen in het 
gezamenlijk opstellen van een integraal waterplan en/of het maken van goede af-
spraken over de overdracht van het stedelijk waterbeheer aan het waterschap. 

Zwemplaatsen die niet met andere oppervlaktewateren in open verbinding 
staan hebben overwegend een goede bacteriologische kwaliteit en een goed 
doorzicht. Zwemwaterplaatsen die in open verbinding staan met de grote rivieren 
hebben een bacteriologische kwaliteit die over het algemeen voldoende is. 

De kwaliteit wordt wel beïnvloed door uitwisseling met rivierwater waarop 
ongezuiverde lozingen (rioleringen en scheepvaart) en effluentlozingen van ri- 
oolwaterzuiveringsinstallaties plaatsvinden. De bacteriologische kwaliteit en het 
doorzicht van de zwemwaterplaatsen in de randmeren is de laatste jaren sterk 
verbeterd. De bacteriologische kwaliteit is echter nog niet zo betrouwbaar als el- 
ders in de provincie. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door uit- en afspoeling 
van mest in de heken die vanuit de Gelderse Vallei afwateren op de randmeren. 

Verdrogingsbestrijding 

In Gelderland wordt ca 74.000 hectare als verdroogd gebied aangemerkt. Dit 
is 14% van het totale Gelders grondgebied. In het Plan van Aanpak Verdroging 



(1996) is met alle betrokken partijen afgesproken de verdroogde gebieden te ver-
natten. Hiertoe zijn 137 anti-verdrogingsprojecten gestart, waarvan er inmiddels 
90 zijn afgerond. Uitgedrukt in een percentage van het verdroogd gebied is 32% 
in voorbereiding of uitvoering en 13% afgerond. De projecten richten zich op het 
herstel van zowel het grondwatersysteem (bv. door vermindering grondwateront-
trekkingen) als het oppervlaktewatersysteem (bv. optimaliseren peilbeheer, ver-
ontdiepen en verbreden watergang). Na een voortvarende start stagneert de uit-
voering van nieuwe projecten. 

Het beoogd resultaat van deze projecten, namelijk herstel van de gewenste 
watersituatie. loopt achter bij de doelstellingen: in 2000 is io% enigszins hersteld 
en slechts 3% aanzienlijk; van volledig herstel is nog nergens sprake. De doelstel-
ling voor 2000, 10-15% herstel, is daarmee niet gerealiseerd. Het realiseren van de 
doelstelling voor 2005 en 2010. respectievelijk 25% en 40% herstel, vraagt dan 
ook extra aandacht. De oorzaak zit onder meer in de verwevenheid van gebieds-
functies en in de versnipperde en daarmee vaak te kleinschalige aanpak. 

Stedelijk Waterbeheer 

In een groeiend aantal gemeenten worden waterplannen opgesteld, gericht op 
onder andere afkoppeling van verharde oppervlakten beperken, van afvoer van 
relatief schoon regenwater op het riool, aanpak van stedelijke (grond)waterover-
last en het verhogen van de belevingswaarde (bv. het weer zichtbaar maken van 
schoon en stromend water). Een totaal overzicht van de locaties waar waterover-
last binnen stedelijk gebied voorkomt is vanwege het ontbreken van eenduidige 
en volledige informatie moeilijk te geven. 

Sinds 1998 zijn door de provincie 6o projecten op het gebied van duurzaam 
stedelijk waterbeheer ondersteund. Met de afkoppeling van verhard oppervlak is 
door gemeenten een begin gemaakt. Momenteel is circa i 25ha (<i % van het op-
pervlak stedelijk gebied) afgekoppeld. Afkoppeling binnen bestaand stedelijk ge-
bied vindt mondjesmaat plaats; vaak worden deze projecten uitgevoerd in samen-
hang met renovatie van bestaande rioolstelsels. Dit in tegenstelling tot nieuw ste-
delijk gebied. waar afkoppeling vaak al vroegtijdig wordt betrokken bij de 
planvorming en inrichting. 

Eind 2000 bevonden zich in Gelderland 1787 riooloverstorten waarvan 62 risi-
covol. Risicovolle overstorten worden omwille van de volks- en diergezondheid 
hij voorrang aangepakt door extra maatregelen te treffen, de overstort op te hef-
fen of te verplaatsen. In Gelderland zijn 36 overstorten die een gevaar opleveren 
voor de volksgezondheid. 26 overstorten zijn een gevaar voor de diergezondheid. 
Bij een groot deel van deze overstorten zijn inmiddels de noodzakelijke maatre-
gelen getroffen. 

Drink - en industriewatervoorziening 

De hoeveelheid onttrokken grondwater voor de drink- en industriewater-
voorziening is in de periode 1994-2001 niet bijna 20% afgenomen. 

Het waterbedrijf Vitens onttrok in 2001 circa 137 miljoen m' grondwater, dat 
is circa 19 miljoen ml minder dan in 1994. Hiervan is circa 92 miljoen ml/jaar voor 
huishoudelijk gebruik. De taakstelling uit het WHP is voor de categorie drinkwa-
ter gerealiseerd met uitzondering van de regio Veluwe. Hiervoor resteert een 
taakstelling van circa 5  miljoen ml/jaar. Momenteel zijn plannen ontwikkeld om 



oppervlaktewater in te zetten als alternatieve bron. Een voorbeeld hiervan is het 
project Epe, waar circa 2 miljoen m/jaar water uit de Klaarbeek wordt onttrok-
ken en in de bodem geïnfiltreerd. 

De hoeveelheid onttrokken grondwater door de industrie is sinds 5994 ver-
minderd met circa 24 miljoen m3 tot ongeveer 53  miljoen ma/jaar. Daarbij is het 
verbruik van grondwater voor koelwater afgenomen van 23 miljoen m3 in 1994 tot 
9.5 miljoen m 3  in 2005. Deze aanzienlijke waterbesparing is opvallend, omdat in 
de meeste branches sprake is van een productiegroei. De taakstelling voor de in-
dustrie is daarmee gerealiseerd. 

Het grondwatergebruik voor beregening in de landbouw is sinds 1997 sterk 
afgenomen. De introductie van de grondwaterbelasting in dat jaar is daarvoor 
één van de redenen. Daarnaast beschikt circa 8o% van de Gelderse veehouders 
en akkerhouwers over een beregeningsplanner. De provincie heeft aan de intro-
ductie van de beregeningsplanner financieel bijgedragen. 

De laatste jaren is sprake van een groei van de hoeveelheid onttrokken 
grondwater voor bodemsanering. In 1994 werd 1.8 miljoen m onttrokken en in 
20015.0 miljoen m. In tegensteling tot de overige kleinere onttrekkingen is bij 
deze categorie veelal sprake vaneen meerjarige onttrekking (10 á  30 jaar). 
Op grond van bestaand beleid wordt het gezuiverde grondwater zoveel mogelijk 
weer in de bodem gebracht of weer voor andere doeleinden ingezet (bijvoorbeeld 
als proceswater). 
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1 	
Inleiding 

Aanleiding 
Voor het formuleren van nieuw beleid is actuele informatie nodig over onder 

meer de toestand van de fysieke leefomgeving en de mate waarin deze toestand 
overeenkomt met geformuleerd beleid. Een watersysteemrapportage voorziet in 
deze informatiebehoefte. Daarmee maakt deze beleidsrapportage deel uit van 
een beleidscyclus: beleidsmonitoring, heleidsrapportage, beleidsevaluatie, be-
leidsformulering en beleidsuitvoering. 

Een goede informatievoorziening is ook in het belang van openheid, transpa-
rantie en een goede samenwerking met andere overheden, maatschappelijke in-
stanties en de Gelderse burger. Verder is, met de invoering van het duale stelsel, 
het van belang te komen tot een goede monitoring en evaluatie opdat Provinciale 
Staten haar controlerende rol naar behoren kan uitvoeren. De watersysteemrap-
portage levert daaraan een bijdrage. 

De Gelderse waterschappen en de provincie zijn in 1997 voor het eerst begon-
nen met het gezamenlijk opstellen van een Watersysteemrapportage Gelderland. 
Destijds is de basis gelegd voor een gestandaardiseerde aanpak voor de regionale 
watersysteemrapportage's, zowel binnen Gelderland als ook binnen het Interpro-
vinciaal Overleg (WO). De resultaten hiervan heeft het 1 P opgenomen in de 
"Handleiding Regionale watersysteemrapportage (RWSR)". Bij de huidige Wa-
tersysteemrapportage Gelderland is, zover mogelijk, ingespeeld op de Europese 
Kaderrichtlijn Water door de resultaten per deelstroomgebied te presenteren en 
hierbij enkele aandachtspunten aan te geven voor beleid en beheer. 

De Watersysteemrapportage Gelderland 2003 is een nadere uitwerking van 
de Gelderse Omgevingsrapportage 2002. De vorige watersysteemrapportage is in 
1999 verschenen. Informatie hieruit dient als basis voor de evaluatie van het hui-
dige Waterhuishoudingsplan en herziening van het nieuwe Waterhuishoudings-
plan. 

Opzet watersysteemrapportage 
De Watersysteemrapportage richt zich op een tweetal schaalniveau's, te we-

ten: de provincie (bestaande uit vier Gelderse waterschappen) en het stroomge-
bied (circa acht per waterschap). 

InfornaIie provincieb reed 
Op provinciaal niveau zijn de effecten van geformuleerd beleid op het water-

systeem voor de meest relevante beleidsthema's uit het Waterhuishoudingsplan 
1996-2000 (WHP) als ook de Wateragenda (omvat enkele nieuwe beleidsontwik-
kelingen) in beeld gebracht. Ook de voortgang van enkele uitvoeringsgerichte 
taakstellingen uit het WHP is daarin meegenomen. Het accent van deze rapporta-
ge ligt derhalve meer op het effect èn ingrepen op het watersysteem en minder op 
prestaties (bv. opstellen plannen, subsidieregelingen etc.). In de rapportage zijn 
de volgende beleidsthema's opgenomen: 

Waterbeheer 21e  eeuw; 
• Hoog-waterbescherming en regionale wateroverlast: 
• Oppervlaktewaterkwaliteit (incl. ecologische toestand) 
• Verdrogingsbestrijding; 

II 



Stedelijk waterbeheer: 
Drink- en industriewatcrvooriiening 

Waar mogelijk zijn de resultaten per waterschap of per regio in beeld ge-
bracht. Het Waterhuishoudingsplan kent namelijk enkele specifieke taakstel-
lingen voor de regio's Veluwe. Oost-Gelderland en het Rivierengehied. 

Informatie per stroomgebied 

Verder is per stroomgebied een totaal-overzicht gegeven van de mate van 
doelbereik in relatie tot enkele relevante basis- en gebiedsfuncties. Daarbij is ook 
per stroomgebied de bestaande situatie in beeld gebracht, waaronder meetnetlo-
caties, gebiedsfuncties uit het WHP en enkele relevante vatersysteemkenmerkcn 
(bv. mate peilheheersing. grondwatersituatie). 

Het presenteren van informatie per stroomgebied kan als opmaat worden be-
schouwd voor de rapportage- en monitoringverplichtingen binnen het kader van 
de Europese Kaderrichtlijn Water. Vanaf 2004 dienen waterschappen, provincies 
en Rijk namelijk om de vier jaar een bijdrage te leveren aan een stroomgebieds-
rapportage. 

Het stroomgebied vormt een samenhangend geheel van een watersysteem. 
waarbinnen al het neerslagwater afstroomt naar één (hoofd-)watergang en uitein-
delijk op één locatie tot afvoer komt: het lozingspunt. Hierbij zijn diverse niveau's 
te onderscheiden, bijvoorbeeld: het stroomgebied van één watergang (bv. beek of 
sloot) of het stroomgebied van een stelsel van heken (bv. het stroomgebied van de 
Baakse Beek. inclusief zijtakken van watergangen cie.). 

Het presenteren van informatie per hoofdstroomgebied biedt de mogelijk-
heid om de toestand van het watersysteem meer in samenhang te beschouwen, na-
der te analyseren en te komen tot gebiedsspecifieke aandachtspunten voor beleid 
en beheer. 

Voor deze Watersysteemrapportage is gekozen om informatie per hoofd-
stroomgebied te presenteren. Elk waterschap kent circa acht hoofdstroomgebie-
den (zie figuur i). Dit biedt de waterschappen de gelegenheid om binnen deze 
hoofdstroomgebieden tot een nadere detaillering, uitwerking en invulling te ko-
men. 

Inhoud 
In het hoofdrapport zijn voor de onderscheiden waterthema's beschrijvingen 

gegeven van het effect c.q. ingrepen op het watersysteem in relatie tot geformu-
leerde doel- en taakstellingen uit het Waterhuishoudingsplan. Deze beschrij-
vingen richten zich op drie aspecten, namelijk: het beleidskader, geformuleerde 
doel- en taakstellingen en resultaten. 

Voor de beschrijving per hoofdstroomgebied heeft de informatieverzameling. 
-verwerking en presentatie zoveel mogelijk op een gestandaardiseerde wijze 
plaatsgevonden. Hierbij is beschikbare informatie verwerkt conform de. door het 
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Figuur 1 	 ]PO aangereikte RWSR-handreikingen. Deze informatie is gebaseerd op me- 
Hoofdstroomgebieden binnen de provincie 	tingen en andere rapportage's voor zover beschikbaar tot het jaar 2002. De mate 
Gelderland 	 van doelbereik is voor alle onderscheiden beleidsindicatoren door een eendui- 

dige kleurcodering èn in één overzicht per stroomgebied gepresenteerd 
(zie figuur 2). 

Waterindex Beoordeling ten opzichte van beleid! norm 	 Kleur 
Figuur 2 	 ioo 	voldoet (ruimschoots) 	norm is bereikt 
Presentatiewijze mate van doelbereik 	 90-99 	voldoet bijna 	 t - 2 boven de norm 

80-90 	wijkt af 	 2-3 boven de norm 
6o-8o 	wijkt sterk af 	 3 - 5 boven de norm 
<ôo 	wijkt zeer sterk af 	>5 boven denorm 

onvoldoende gegevens 
niet van toepassing 

Gebruik is gemaakt van de indexeringsmethode volgens de RWSR-handrei-
king. Hierbij wordt voor elke beleidsindicator een waterindex bepaald, die inzicht 
geeft in de mate waarin het resultaat (metingen) afwijkt van het doet. Een index-
waarde ioo betekent dat het doel is gehaald. Deze indexering maakt het mogelijk 
de mate van doelbereik op een uniforme en vergelijkbare wijze te presenteren. 

Leeswijzer 
De watersysteemrapportage bestaat uit twee delen: een hoofdrapport en een 

stroomgebiedsrapportage. In het hoofdrapport zijn de effecten c.q. ingrepen op 
het watersysteem in relatie tot het beleid provinciebreed in beeld gebracht. Hier-
in zijn de meest relevante waterthema's opgenomen. In de stroomgebiedsrappor-
tage staan de stroomgebieden centraal. Per stroomgebied is weergegeven: een 
vijftal kaarten en een tabel "mate doelbereik". De kaarten geven een beschrijving 
van het betreffende stroomgebied, terwijl de tabel voor een twintigtal beleidsindi-
catoren de mate van doelbereik weergeeft. 

Deze informatie is ook via internet te raadplegen: www.gelderland.nl/water-
systeemrapportage  
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Figuur 3 

Slroomgebiedsndeting op basis van de 

Europese Kaderrichtlijn Water 
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Waterbeheer 21e  eeuw 

Beleidskader 
De hoge rivierstanden van 1993 en 1995 en de regionale wateroverlast van 

1995 en 1998 hebben binnen het waterbeheer het besef doen ontstaan dat een op 
techniek gebaseerd waterbeheer alleen niet toereikend is. De verwachte klimaat-
veranderingen. zeespiegelstijging en de voortschrijdende bodemdaling vragen om 
een hernieuwde aanpak binnen het gehele waterbeheer. De Commissie Waterbe-
heer 21e  eeuw heeft in 2000 het advies 'Waterbeleid voor de 21e  eeuw' uitge-
bracht. Dit advies is verwerkt tot het kabinetsstandpunt: 'Anders omgaan met Wa-
ter,Waterbeleid in de 21e  eeuw'. Hieruit blijkt dat ingrijpende aanpassingen in 
het waterbeheer noodzakelijk zijn: 'geef water de ruimte en de aandacht die het 
verdient'. De aanpak richt zich op een anticiperend waterbeheer, waarbij water-
problemen meer ruimtelijk worden opgelost door aan te sluiten op de dynamiek 
en eigenschappen van watersystemen. 

Op 14 februari 2001 hebben Rijk, IPO. VNG en de Unie van waterschappen 
de Startovereenkomst Waterbeheer 2 ie eeuw ondertekend, waarbij zij aangeven 
gezamenlijk uitvoering te willen geven aan de adviezen van de Commissie WB2 t. 
Hiermee is onder meer vastgelegd dat de Watertoets als instrument hij de ruimte-
lijke planvorming zal worden toegepast en dat binnen Nederland voor 17 deel-
stroomgebieden stroomgebiedsvisies zullen worden opgesteld. Binnen Gelder-
land vormen de vier waterschappen elk een deelstroomgebied. De provincie 
heeft hij de stroomgehiedsvisies de regierol. 

Het belang van water als onderlegger voor ruimtelijke planvorming is in di-
verse Rijksdocumenten onderkend, zoals de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, 
de tweede Structuurschema Groene Ruimte en de Reconstructiewet. De Europe-
se Kaderrichtlijn Water (KRW) sluit hierop aan: een goede toestand en duurzaam 
gebruik van watersystemen en het toepassen van de stroomgebiedsbenadering. 
De vier onderscheiden deelstroomgebieden passen binnen de stroomgebiedsin-
deling van de KRW (zie figuur 3).  Water zal derhalve meer betrokken worden bij 
de (ruimtelijke) planvorming en inrichting van het landelijk en stedelijk gebied. 
Water heeft daarmee een meer sturende positie ingenomen in de ruimtelijke or-
dening dan de van oudsher meer volgende positie. 

Bij de verlenging van het Waterhuishoudingsplan is inde Wateragenda (2001) 

aangegeven op welke wijze nieuwe beleidsontwikkelingen de komende tijd in-
houd worden gegeven. Centrale thema's zijn onder meer: hoogwaterbescherming, 
regionale wateroverlast, herstel en bescherming natte natuur en watertoets. 

Doelstellingen 
Het WB2 i-heleid richt zich op herstel van veerkrachtige en duurzame water-

systemen, waarbij water meer de ruimte krijgt. Centraal hierin staat een andere 
benaderingswijze in het waterbeheer. Dit omdenken in het waterbeheer komt 
voort uit de nota Anders omgaan met Water' en omvat enkele relevante leidende 
principes: 
• trits waterkwantiteit: eerst water vasthouden, dan bergen en als laatste water 

afvoeren: 
• trits waterkwaliteit: eerst water schoonhouden, dan schoon van vuil scheiden 

en tenslotte water zuiveren; 
• geen afwenteling: 'eigen broek ophouden'; streven naar oplossingen binnen 

een stroomgebied: 
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watersysteemhenadering: oog voor ruimtelijke relaties binnen stroomgebie-
den en aanwezige waterstromen; 
water als mede ordenend principe: hanteer het watersysteem als onderlegger 
bij planvorming en functie toekenning 
toepassen van multifunctioneel c.q. meervoudig ruimtegebruik 

In de Startovereenkomst Waterbeheer 21e  eeuw zijn afspraken gemaakt over 
welke acties Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten afzonderlijk of ge-
meenschappelijk oppakken voor de realisatie van het WB2 i-beleid voor zowel 
het hoofdsysteem (rijkswateren) als de regionale watersystemen. Voor de regio-
nale watersystemen vormen de stroomgebiedsvisies en de Watertoets de meest re-
levante actiepunten: 
• provincies stellen stroomgehiedsvisies op. De stroomgebiedsvisies geven in-

zicht in de realisatiewijze van duurzame en veerkrachtige watersystemen. 
Hiertoe zullen de ruimtelijke gevolgen, de te nemen maatregelen als ook de 
bijbehorende kosten in beeld worden gebracht. Onderscheid is gemaakt in 
een middellange termijn (2015), waarbij het nemen van no-regretmaatregelcn 
centraal staat, en een lange termijn (205012 i oo), waarbij verder op verwachte 
klimaatveranderingen wordt ingespeeld. De stroomgehiedsvisies bouwen 
voort op de watervisies van de waterschappen en fungeren als bouwstenen 
voor de Reconstructie en het nieuw provinciaal ruimtelijk onigevingsbeleid. 

• toepassen van de Watertoets bij ruimtelijke planvorming. De watertoets is het 
hele proces van vroegtijdig en expliciet informeren, adviseren, afwegen en uit-
eindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plan-
nen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Hierbij worden de loca-
tiekeuze en inrichtingswijze van ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang be-
zien, opdat geen onomkeerbare maatregelen ten nadele van het watersysteem 
(èn overige functies) worden genomen en de kans op grote economische scha-
de ten gevolge van wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Conform 
de watertoets treedt hij de beoordeling van ruimtelijke plannen de waterbe-
heerder op als adviseur en de provincie of rijk als plantoetser. De watertoets is 
opgenomen in de Vijfde Nota ruimtelijke ordening (PKB deel 3). 

De in 2000 vastgestelde Europese Kaderrichtlijn Water speelt, mede in relatie 
tot WB2 1, een belangrijke rol. De richtlijn richt zich primair op het beschermen en 
verbeteren van aquatische ecosystemen en de direct van water afhankelijke 
terrestrische natuur en als ook op het harmoniseren van de versnipperde 
waterwetgeving. Deze doelen laten zich vertalen in een betere afstemmingen 
bescherming van het grond- en oppervlaktewater, een duurzaam gebruik van 
watersystemen en het reduceren van emissics en gebruik van prioritaire stoffen. 

Doelstellingen zullen binnen de Kaderrichtlijn gelden als'resultaatsverplichting'. 
Dit vraagt een goed inzicht in de toestand van het watersysteem en daarmee een 
toegesneden meetnet. Naar verwachting zullen bestaande meetnetten c.q. 
mectinspanningen moeten worden uitgebreid. 
• 2003: wettelijke en bestuurrechtelijke bepalingen zijn aangepast: 
• 2004: stroomgebiedsbeschrijvingen zijn gereed; 
• 2006: monitoringsprogramma's zijn opgesteld en gestart. Dit vraagt een extra 

meetinspanning 
• 2009: stroomgebiedsbeheerplannen zijn gereed; 
• 2015:goedc toestand is bereikt. 
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In de vierde Nota Waterhuishouding is opgenomen dat de provincies in 2002 

een GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem) vaststellen. Deze doel-
stelling is echter de afgelopen tijd op basis van nieuwe inzichten aangepast; de wa-
terschappen stellen een 000R op operationeel schaalniveau vast in de beheers-
plannen. Hierbij zal het provinciaal waterbeleid op (suh)stroomgehiedsniveau 
nader worden concretiseerd. Daartoe zal per beheerseenheid een nadere afwe-
ging plaatsvinden van alle betrokken belangen en rekening worden gehouden 
met de mogelijkheden van het (natuurlijk )watersysteem (W132I -beleid). Het 
GGOR is in feite ook vooral een middel dat via een transparant proces leidt tot 
een breed en integraal afgewogen vorm van waterbeheer, waarbij streefbeelden 
zijn geformuleerd die als referentiekader dienen voor beheer, monitoring en rap-
portage. Een eerste vaststelling van GGOR in de beheersplannen van de water-
schapppen is na 2004 voorzien. 

Resultaten 
Het gedachtegoed van WB2 i vormt inmiddels een belangrijk fundament bij 

de uitvoering van projecten, communicatie met betrokken organisaties (oa. ge-
meenten) en plan/visievorming. Ook is een start gemaakt met het bepalen, aan-
wijzen en inrichten van retentiegebieden om water langer vast te houden. 

Verder wordt invulling gegeven aan de afspraken op grond van de Startover-
eenkomst Waterbeheer 21e  eeuw: 
• stroomgehiedsvisies: De Gelderse waterschappen hebben, vooruitlopend op 

de stroomgebiedsvisies. watervisies opgesteld. Met deze watervisies. als input 
voor overige planvorming, geven zij invulling en richting aan de wijze waarop 
zij in samenwerking met betrokken instanties het nieuwe waterbeheer vorm 
wil geven. Gedeputeerde Staten hebben 28 januari 2003 het ontwerp 
stroomgebiedsvisies voor de drie deelstroomgebieden Veluwe, Oost-
Gelderland en Rivierenland vastgesteld en voor deelstroomgebied Vallei & 
Eem de definitieve versie van de stroomgehiedsvisie (zie figuur 4).  Deze 
stroomgebiedsvisies, opgesteld voor het Nationaal Bestuursakkoord Water 
2003 en WHP, geven een eerste verkenning van ruimtelijke wateropgaven en 
de benodigde financiële rniddelcn.Veel aandacht gaat uit naar het proces; alle 
betrokken overheden en diverse maatschappelijke organisaties worden actief 
benaderd en uitgenodigd inbreng te leveren bij het opstellen van de 
stroomgebiedsvisies. 

• watertoets. Op 3! oktober 2001 is de Bestuurlijke notitie en de Handreiking 
Watertoets uitgebracht als landelijke uitwerking van de Watertoets. In relatie 
hiermee heeft de provincie het rapport 'Samen op weg met de Watertoets* op-
gesteld. Dit rapport geeft inzicht in de overleg- en besluitvormingsprocessen 
in relatie tot alle ruimtelijke plannen en besluiten waarde watertoets op moet 
worden toegepast.Verder is een checklist opgesteld voor een betere afstem-
ming tussen wateren ruimtelijke besluiten en plannen. Ook heeft de provin-
cie een studie afgerond naar de doorwerking van water in bestemmingsplan-
nen en daarover de brochure 'water in orde / orde in het water' uitgebracht. 
De provincie hanteert per i januari 2002 de watertoets bij waterhuishoudkun-
dig relevante ruimtelijke besluiten. De stroomgehiedsvisies vormen hierbij 
het eerste inhoudelijke referentiekader totdat deze visies vertaald zijn in het 
provinciaal omgevingsbeleid. De nadruk ligt vooralsnog met name op het pro-
ces en een goede informatieuitwisseling tussen Rijk. provincie, waterschappen 
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en gemeenten. 
Om het gedachtegoed van WB2 1 verder uit te werken. maar ook beter en rui-

mer toegankelijk te maken zijn de provincie en de Gelderse waterschappen be-
trokken hij diverse activiteiten en projecten, waaronder: 
• opstellen van waterkansenkaarten/functiegeschiktheidskaarten (bv. project 

Blauwdruk thv Reconstructie); 
• opstellen wateratlas, waarin -alle relevante waterinformatie voor planvorming 

en inrichting is opgenomen: 
• project kennisstrategie: het ontwerpen van een aanpak voor de invulling van 

kennisleemten door het identificeren en actualiseren van relevantie 
basisinformatie over het watersysteem. 

• normering regionale wateroverlast. Een landelijke studie doet een voorstel 
voor een nieuw normeringsysteern. 

De provincie is voor drie deelstroomgebieden betrokken hij de implementatie 
van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het accent ligt momenteel OP het 
beschrijven van watersystemen en het begrenzen van zogenaamde water-
lichamen. De KRW speelt, vanwege de status van resultaatsverplichting van 
geformuleerde doelstellingen, een belangrijke rol bij de komende herziening van 
het Waterhuishoudingsplan. 

De provincie is in het kader van GGOR met de waterschappen gestart met de 
selectie van methodieken om de meest optimale watersituate en de mate van 
doelrealisatie voor de meest belangrijke functies te kunnen bepalen. Hierbij is 
ook inzicht verkregen in welke actuele waterinformatie benodigd is voor het 
GGOR-traject. Na vaststelling van deze methodieken en het gereed komen van 
de stroomgebiedsvisies en reconstructieplannen nemen de waterschappen op ba-
sis van deze bouwstenen het voortouw over. Sinds de publicatie van het rapport 
"Waternood, grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater" (1998) hande-
len de waterschappen al grotendeels volgens het gedachtegoed van GGOR 

Figuur 4 

De grondplaat uit de watervisie van Waterschap 

Vallei & Eem (december 2001) 

Toelichting 

Met de grondplaat uit de watervisie wil het water-

schap Vallei & Eem voor zich zelf en aan ande-

ren duidelijk maken welke hoofdtaken het schap 

voor zichzelf ziel in de komende decennia en 

welke (ruimte)claims en coalities daaruit voort-

vloeien. Hierbij is het streven om in de zoge-

naamde plusgebieden naast de basisinspanning 

extra activiteiten te ontwikkelen, waar nodig in 

coalitie met derden, om een hoger kwaliteit dan 

de basiskwaliteit te realiseren. 
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Hoogwaterbescherming en 

3 	regionale wateroverlast 

I -Ioogw'aterbescherniing 

Beleidskader 
De hoogwatersituaties in 1993 en 1995 hebben geleid tot een intensivering 

van het hoogwaterbeschermingsbeleid. In 1995 is met het Deltaplan Grote Rivie-
ren de aanzet gegeven tot een versnelling van het al lopende dijkverbeteringspro-
gramma. Onder de Deltawet Grote Rivieren werd de verbetering van de meest 
onveilige dijkvakken, merendeel gelegen langs de Waal. ter hand genomen. Hier-
na is eind 1997 gestart met het verder op sterkte brengen van de nog resterende 
dijktrajecten op basis van de Wet op de waterkering. 

De ontwerpafvoeren zijn hij wet in 2002 verder verhoogd. Om in 2015 aan 
deze nieuwe normen te voldoen heeft het kabinet met de planstudie 'Ruimte voor 
de Rivier' gekozen voor een duurzame en integrale aanpak, waarbij de rivieren 
meer de ruimte krijgen. Ook zijn studies gestart om inzicht te krijgen in mogelijke 
maatregelen hij extreme hoogwatersituaties na 2015. Verder is het ruimtelijk be-
leid aangescherpt om de huidige doorstroom- en bergingscapaciteit van de grote 
rivieren veilig te stellen. 

Na het hoogwater in 1995. met de grootste evacuatie uit de Nederlandse ge-
schiedenis. hebben de betrokken overheden bijzondere aandacht voor rampenbe-
strijding hij hoogwatersituaties. De provincie heeft hierin een coördinerende rol. 
De calamiteitenzorg hoogwater heeft een vaste plaats gekregen in de gemeente-
lijke rampenplannen. waarbij afstemming plaats heeft met de calamiteitenplan-
nen van de waterschappen en het coördinatieplan van de provincie. Het Rijk zet 
in op de ontwikkeling van een Hoogwater Informatie Systeem (HIS) waarmee 
betrokken partijen op een eenduidige wijze informatie kunnen structureren voor 
de besluitvorming. 

Doelstellingen 
De huidige dijken zijn ontworpen op basis van een maatgevende afvoer die 

gemiddeld eenmaal per 1250 jaar voorkomt. Deze maatgevende afvoer is i.000 

m' per seconde hij Lobith. Alle dijken dienen de hierbij behorende maatgevende 
hoogwaterstand voor 31 december 2000 veilig te kunnen keren. Deze ontwerpaf-
voer is hij wet per t januari 2002 verder aangescherpt: een maatgevende afvoer 
van iô.000 m' per seconde bij Lobith. De waterkeringen langs de grote rivieren 
voldoen niet aan deze nieuwe wettelijke norm. Maar in plaats van een nieuwe 
dijkverhoging is er voor gekozen om de rivier meer ruimte te geven om zo de ver-
wachte waterstanclsverhoging te voorkomen opdat voldaan blijft aan de geldende 
maatgevende hoogwaterstand. 

Als gevolg van klimaatveranderingen wordt voor de Rijn een toename van 
het maatgevend debiet tot iS.000 m3 per seconde voor mogelijk gehouden. Diver-
se studies (oa. Commissie Luteijn) zijn gestart om voor deze extreme hoogwater-
situaties duurzame oplossingen aan te reiken. De Spankrachtstudie levert hier-
voor diverse oplossingen, zoals het verlagen van de uiterwaarden, het landin-
waarts verleggen van waterkeringen en het afleiden van water via by-passes. 
Maatregelen worden in het gehele stroomgebied van de rivier gezocht, waardoor 
de afvoerpieken niet of beperkt hoger worden. Hiertoe werkt de provincie nauw 
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Figuur 5 

Hoogwaterbescherming, doelstellingen en 
maatregelen 

samen met de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Verschillende maatregelen 
liggen nu voor: 
• tijdelijk en gecontroleerd bergen van water in retentiegehieden (i/oo jaar). 
• tijdelijk en gecontroleerd bergen van water in noodoverloopgebieden (111 2_50 

jaar). 
• rivierverruiming: het vergroten van de afvoercapaciteit van de rivier door 

verbreding en verdieping van het doorstroomprofiel van de rivier. 
Pas als rivierverruimende maatregelen onvoldoende blijken te zijn, zal 

dijkverhoging worden toegepast 

Provinciale Staten heeft, vanuit een actieve regierol voor dit belangrijke pro-
ces, aangegeven op welke wijze het riviersysteeni geschikt kan worden gemaakt 
voor het veilig afvoeren van hoge afvoeren (i8.000 mVs) op de lange termijn. De 
intentie is te streven naar oplossingen buitendijks en daarbij noodoverloopgebie-
den en retentie uit te sluiten. 

Voor een goede coördinatie tijdens hoogwatersituaties is ingezet op het actu-
aliseren van rampenbestrijdingsplannen, het implementeren van een Hoogwater-
informatiesysteem en het uitvoeren van oefeningen om voldoende voorbereid te 
zijn op mogelijke rampsituaties. 

Resultaten 
De dijkverheteringswerken langs Rijn,Waal en Maas zijn per t januari 2002 

geheel uitgevoerd, met uitzondering van een circa 1,5 km lang traject nabij het in-
dustrieterrein Kleefsewaard te Arnhem. De (dijkring)-gehieden, die door water-
keringen tegen hoog rivierwater worden beschermd, zijn in figuur 6 aangegeven. 
Verder zij opgemerkt dat voor het dijkringgehicd Heerewaarden een veiligheids-
risico van 1/1 250 jaar tegen hoogwater op de Waal geldt en een veiligheidsrisico 
van 11500 jaar tegen hoogwater op de Maas. 

Vooruitlopend op de planstudie Ruimte voor Rijntakken, waarbij Rijk, pro-
vincies, waterschappen en gemeenten betrokken zijn, is reeds een aantal no-reg-
retmaat regelen uitgevoerd dan wel in voorbereiding genomen: 
• dijkteruglegging Bakenhof (linker Nederrijnbandijk. te Arnhem): 
• het verlagen van het stuweiland in de Ncderrijn, te Driel; 
• het doorlatend maken van de spoorbrug te Oosterbeek, inclusief 

uiterwaardverlaging Rosandepolder: 
• teruglegging van de Hondshroekse Pleydijk (rechteroever Nederrijn en 

IJssel), te Westervoort; 
• teruglegging van de rechter Waalhandijk ter plaatse van Lent; 

Voor de Maas en het benedenrivierengehied wordt een soortgelijke aanpak 
gevolgd. 
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Figuur 6 	 In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn in 2002 de volgende (landelijke) 
Stand van zaken dijkverbetering en locatie 	deelstudies afgerond: 
dijkringgebieden 	 • startnotitie MER voor de planstudie Ruimte voor de Rivier (mei 2002); 

• Spankrachtstudie (waterverdeling en alternatieve ruimten zoeken, eind 2002) 

• advies commissie Noodoverloopgebieden (Commissie Luteijn, mei 2002); 

• studie retentiegebieden (Ooijpolder. voorjaar 2002); 

Figuur 7  geeft aan in welke mate de dijken al voldoen aan de hogere maatge- 
Figuur7. 	 vende afvoer van 16.000 m'/jr bij gelijkblijvende maatgevende hoogwaterlijn. De 
De maatgevende afvoeren van de Rijn bij Lobith 	rood gekleurde dijkvakken vragen om specifieke rivierverruimende maatregelen. 
waarop de verschillende dijkvakken zijn ontwor- 	zoals dijkverlegging en uiterwaardverlaging. Uit de figuur blijkt dat voor met 
pen.(bron:RIZA, ruimte voor de rivier,1 999) 	name de Waal rivierverruirnende maatregelen nodig zijn. Voor de IJssel geldt dit 

voor een enkel dijkvak. 

De provincie heeft het Provinciaal Coördinatieplan voor de Rampenbestrij- 
16 MM .31k 

	

	 ding' opgesteld voor hoogwater-situaties die gemeenteoverstijgend zijn. Voor een 
optimale afstemming van de calamiteitenplannen van gemeenten, waterschap- 

!IOd pen, provincie en Rijk worden diverse projecten en oefeningen uitgevoerd. Het 
project PoldEvac is uitgevoerd om evacuatieplanning te kunnen baseren op sce-
nario's van mogelijke overstromingen en landsgrensoverschrijdendc consequen-
ties in beeld te krijgen voor Het Land van Maas en Waal en de Ooij-Duffelt pol-
der. Voor de dij kring Rijn en IJssel zijn overstromingsberekeningen gemaakt. 

Tijdens de derde Hoogwaterconferentie op 23 mei 2002 hebben de provincie 
Gelderland, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en het Rijk een nieuw sa-
menwerkingsovereenkomst ondertekend en is een nieuw werkprogramma opge-
steld voor de jaren 2002-2006. 
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Regionale wateroverlast 

Beleidskader 

De wateroverlastsituaties in onder ander het Westland en de kop van Overijs-
sel (is en tt8-) hebben geleid tot een omdenken in het waterbeheer. Het nieu-
we beleid is gericht op het voorkomen van onbeheersbare situaties en overstro-
mingen, waarbij schade wordt toegebracht aan mens en omgeving als gevolg van 
extreme hoeveelheden neerslag. In de rijksnota's 'Anders omgaan met Water' en 
de 5e  Nota Ruimtelijke Ordening worden - conform het advies van de Commissie 
Waterbeheer 21e  eeuw - ruimtelijke maatregelen voorgesteld om regionale wa-
teroverlast in de toekomst ten gevolge van klimaatveranderingen te voorkomen 
(zie ook hoofdstuk Waterbeheer 2e  eeuw) Deze ruimtelijke maatregelen rich-
ten zich op twee niveau's: 
• creëren van extra berging door structurele aanpassingen in het huidig 

waterhuishoudkundig systeem. bijvoorbeeld door verbreding van waterlopen 
en de aanleg van waterretentiegehieden: 

• aanwijzen van waterhergingsgehieden om hij extreme neerslag tijdelijk water 
buiten het huidig waterhuishoudkundig systeem te parkeren ter voorkoming 
van wateroverlast elders: 

Bovendien dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden die 
vanuit het hoofdwatersystceni (grote rivieren) worden gesteld (bv. maalstop hij 
hoge afvoeren). Het beleid is voor de komende tijd gericht op het aanwijzen, in-
richten en ruimtelijk veiligstellen van waterhergingsgehieden in Reconstructie-
plannen. het provinciaal ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen. 

Doe/stelling 

Inde Startovereenkomst Waterheheer 21e  eeuw zijn met Rijk. IPO.VNG en 
Unie van waterschappen afspraken gemaakt over de realisatie van het WB2 t -be-
leid. Voor de regionale watersystemen zijn daartoe diverse acties geformuleerd. 
De Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Gelderse waterschappen hebben 
hiervoor een actieplan WB21 opgesteld. Hieruit enkele relevante activiteiten: 
• onderbouwen en kwantificeren ruimteclaim voor waterberging; 
• afstemmen met spankrachtstudie /planstudic Ruimte voor de Rivier 

Voor het omgaan, bepalen en aanwijzen van waterhergingsgehieden 
ontbreken vooralsnog concrete doelstellingen. Daarentegen zijn wel relevante 
uitgangspunten en definities geformuleerd: 
• meer ruimte voor water: meer anticiperen in plaats van reageren; 
• trits waterkwantiteit: eerst vasthouden, dan bergen en tenslotte afvoeren; 
• geen afwenteling van waterhuishoudkundige problemen op andere 

stroomgebieden; 
• benutten van kansen van meervoudig ruimtegebruik en functiecombinaties; 
• klimaatsscenario's en hoogte maatgevende neerslag voor het uitvoeren van 

vergelijkbare berekeningen. 

Een nadere uitwerking van het thema regionale wateroverlast maakt deel uit 
van de op te stellen stoomgehiedsvisies, waarin alle ruimtelijke wateropgaven 
worden geïnventariseerd, met elkaar in verband worden gebracht en afgezet te-
gen andere ruimtelijke ontwikkelingen (zie hoofdstuk Waterbeheer 2 1 e  eeuw) 
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Figuur 8 	 Resultaten 

Indicatieve begrenzing waterbergingszoek- 	 De waterschappen hebben ten behoeve van het Nationaal Bestuursakkoord 

gebieden en waterlopen voor waterretentie Water (2003) indicatief aangegeven waar en hoeveel ruimte benodigd is voor het 
realiseren van de WB2I-trits vasthouden, bergen en afvoeren en wat hiervan de 
kosten zijn (zie figuur 8). De ruimteclaim voor het voorkomen van regionale wa-
teroverlast richt zich op maatregelen als het verbreden van bestaande waterlo-
pen. het inrichten van waterretentiegebieden en het veiligstellen van waterher-
gingsgehieden(zie figuur 9). 

Uiteindelijk dient deze ruimtelijke wateropgave als bouwsteen voor de plan-
vorming Reconstructie, de stroomgehiedsvisies en daarop volgend de herziening 
van de provinciale Omgevingsplannen. 

waterschap 	waterschap 	waterschap 	waterschap 

Rijn en IJssel 1 	Veluwel 	 Rivlerenland 1 	Vallei & Eem 2 

Aanpassing waterloop / waterretentie 2000 ha 	 400 ha 	 1450 ha 	 nog niet bekend 

Waterberging op maaiveld 4900 ha 	 500 ha 	 2400 ha 	 1100 ha 

1) voorlopige vaststelling 1 oktober 2002 	2) vaststelling eind 2002 

Figuur 9 

Indicatieve benodigde ruimte voor waterberging 	De waterschappen hebben het gedachtegoed van WB2I al in diverse projec- 

en waterretentie ten (hv, beekherstel en verdrogingsbestrijding) in praktijk gebracht. Aankoop van 
gronden voor waterretentie vraagt echter vaker een extra inspanning vanwege 
een geringe grondmobiliteit en hoge grondprijzen. Verder vormen financiele re- 
gelingen een belangrijke voorwaarde voor draagvlak voor het opvangen van wa- 

ter in waterbergingsgebieden. 
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4 
	Oppervlaktekwaliteit 

Waterkwaliteit 

Beleidskader 

Voor het ontwikkelen en instandhouden van gezonde waterhuishoudkundige 
systemen is het nodig de verontreiniging vanuit diffuse bronnen en punthronnen 
verder terug te dringen. Bij diffuse bronnen gaat het in de regel om veel, relatief 
kleine bronnen die verspreid langs verschillende routes het grond- en oppervlak-
tewater kunnen beïnvloeden, zoals landbouw, verkeer, industrie en bouwmateria-
len. Ook een vervuilde - nog niet gesaneerde - waterbodem kan de waterkwaliteit 
negatief beïnvloeden. Lozingen uit riooloverstorten. rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties en bedrijfszuiveringen zijn te beschouwen als punthronnen. 

Het provinciaal beleid voor de oppervlaktewaterkwaliteit richt zich op twee 
niveau's: 
• een basisniveau voor de gehele provincie, waarbij voldaan wordt aan de 

landelijke normstelling; 
• een specifieke waterkwaliteit overeenkomstig de toegekende gehieds- en 

gebruiksfuncties. Deze functies stellen aanvullende eisen aan inrichting, 
onderhoud en beheer van het waterhuishoudkundig systeem. 

Het accent ligt vooral op de aanpak van diffuse bronnen en het versneld reali-
seren van de waterkwaliteit behorende hij de functie 'wateren van het Hoogst 
Ecologisch Niveau' (HEN-wateren) en wateren met de aanduiding'tc bescher-
men waardevolle wateren'. Deze laatste categorie zal in het komend omgevings-
beleid komen te vervallen en vervangen worden door de functie 'wateren met een 
Specifieke Ecologische Doelstelling' (SED-wateren). De waterschappen houden 
met hun beheer al rekening met deze nieuwe functie. Hierbij ligt de nadruk op het 
saneren van overstorten en de aanpak van ongezuiverde lozingen in het buitenge-
bied (zie figuur 13). 

Voor de komende jaren zal de in 2000 vastgestelde Europese Kaderrichtlijn 
Water een belangrijke rol spelen bij de beleidsvorming, beheer, monitoring en 
rapportage van de oppervlaktewaterkwaliteit. De Kaderrichtlijn richt zich pri-
mair op het beschermen en verbeteren van aquatische ecosystemen en de direct 
van water afhankelijk terrestrische natuur als ook op het harmoniseren van de 
versnipperde waterwetgeving. 

Doe/stellingen 

De kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater zijn ontleend aan de Vierde 
Nota Waterhuishouding. Het doel is om voor zoveel mogelijk stoffen de grens-
waarde (MTR: maximaal toelaatbaar risiconiveau) te realiseren. De MTR-waar-
de geeft een algemeen gewenst hescherniingsniveau weer. Het lange termijn be-
leid is gericht op het realiseren van een Verwaarlooshaar Risiconiveau, ook wel 
streefwaarde genoemd. Deze VR-waarden zijn karakteristiek voor een min of 
meer onbeïnvloede situatie. Voor een groot aantal stoffen zijn MTR en VR-waar-
den vastgesteld. Voor de realisering van deze normen geldt een inspanningsver-
plichting. Hiervoor zijn geen termijnen vastgesteld. Realisatie van de normen zijn 
echter in de praktijk vaak moeilijk te realiseren. de mogelijkheid bestaat om een 
gebiedsgerichte normstelling te hanteren. De provincie dient daartoe de voorstel-
len van de waterschappen goed te keuren. 
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Figuur 10 	 Inde functiegebieden IV en V. de HEN-wateren en wateren met de aandui- 
Het fosfaatgehalte van de Grote Valkse Beek in 	ding 'te beschermen waardevolle wateren' is het beleid gericht op het versneld re- 
de periode l973-2000 	 aliseren van de basiskwaliteit (MTR). Hiertoe zijn brongerichte doelstellingen 

geformuleerd, die verder gaan dan de basisinspanning, zoals het saneren van ri-
ooloverstorten. 

Nu recent nadere streefbeelden beschikbaar zijn gekomen voor verschillende 
stromende en stilstaande watertypen. behorende tot HEN- dan wel SED-wateren, 
zal het waterbeheer zich ook hierop richten (zie rapporten Waterwijzer). Voor 
deze kwetsbare wateren en de bijbehorende stroomgebieden zijn eind 2001 door 
het Bestuurlijk Overleg Rioleringen Gelderland (BORG) aanvullende emissie-
eisen vastgesteld voor lozingen in de bodem en op het oppervlaktewater. Voor de 
overige, niet kwetsbare gebieden in Gelderland gelden de generieke normen con-
form de Lozingenhesluiten bodem en Wvo huishoudelijk afvalwater 

In de Europese Kaderrichtlijn Water is aangegeven dat de functicgerichte 
normering op termijn verdwijnt; dan dient overal voldaan te worden aan strenge-
re waterkwaliteitseisen, welke horen bij een gezond ecologisch systeem en duur-
zaam gebruik van water. 

Enkele doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water: 
2004: 	stroomgebiedsbeschrijvingen zijn gereed; 
2006: 	monitoringsprogramma's zijn opgesteld en gestart; 
2009: 	stroomgebiedsbeheerspiannen zijn gereed; 
2012: 	maatregelen zijn operationeel: 
2015: 	goede toestand is bereikt. 

Het monitoringsprogramma is met name gericht op de monitoring van pro-
blemen en mogelijke maatregelen voor het stroomgehiedsbeheersplan. Het ge-
heel zal een extra meetinspanning vergen van de waterbeheerders. De provincies 
worden gezien als de belangrijkste coördinator tussen de waterschappen en 
Rijkswaterstaat. Hiernaast speelt de motie Augustein een rol: het opstellen van 
een tussendoelrapportage, waarin de vorderingen van het waterbeleid in beeld 
zijn gebracht als ook de knelpunten en maatregelen om deze knelpunten op te 
lossen. Hiermee bestaat voor de waterschappen de mogelijkheid om alvast in te 
spelen op de Kaderrichtlijn. 

Resultaten 
Sinds de invoering van de Wet Verontreining Oppervlaktewateren in 1970  is 

de waterkwaliteit sterk verbeterd. Figuur to is illustratief voor de inspanningen 
van de waterschappen over de afgelopen 30 jaar. De waterkwaliteit is vanaf 1970 
dankzij een gerichte aanpak van puntiozingen sterk verbeterd. De laatste jaren is 
de trendmatige verbetering echter veel kleiner, vanwege hoofdzakelijk resteren-
de diffuse bronnen en in geringe mate jaarlijkse hydrologische schommelingen 
(oa. neerslag). Voor fosfaat blijkt dat de norm van o. 15 mg/l hij onveranderd be-
leid en omstandigheden in de eerste 15 a 25 jaar niet overal gehaald kan worden. 
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STOFGROEP VELUWE 	RIJN 	RIVIEREN- VALLEI KNELPUNTEN 
EN IJSSEL 	LAND EN EEM 

zuurslot J Rooloverstorten. RWZI 

Eulroernq 	NL.r v' Pirt Cl.> Landbouw, RWZI 

Zware metalen (koper, zink en ukkol) cl.> 	 Cl.> RWZI. straatmeubilair. bouwmateriaal, landbouw 

Organische microverontreinigingen (PAK) Stedelijk gebied, verkeer 

Bestrijdingsmiddelen ? ? Landbouw, fruitteelt. (glas)tuinbouw. stedelijk gebied. boomtoelt. inlaat Rljnwater 

Ecologische beoordeling 
	 0 	0 	0 	J Onvoldoende waterstroming, eutrolier(ng, Inlichting en beheer 

TREND 
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Bijna hoogste kwaliteitsniveau 
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Beneden laagste kwaliteitsniveau 

VR Verwaarloosbaar Risico 

MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico 

Figuur 11 	 Momenteel wordt in Gelderland, evenals in de rest van Nederland, voor een 
De gemiddelde oppervlaktewaterkwa(iteit in 	groot aantal stoffen de grenswaarde (M1'R) nog niet bereikt. Dit betreft vooral 
2001 met aanwezige knelpunten 	 voedingsstoffen (fosfaat en stikstof), zware metalen, bestrijdingsmiddelen en 

PAK's.Verder blijkt uit metingen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater de 
laatste 4  jaar licht is verbeterd (zie figuur ii). Deze lichte verbetering hangt 
samen met het feit dat enerzijds de meeste ongezuiverde puntiozingen inmiddels 
zijn gesaneerd en anderzijds de (resterende) diffuse bronnen moeilijk zijn aan te 
pakken. 

De laatste jaren hebben de waterschappen zich onder meer gericht op het 
verder saneren van rioolovcrstorten op HEN- en SED-wateren. Hiertoe hebben 
de waterschappen en de provincie bijgedragen in de kosten voor extra 
maatregelen hoven de basisinspanning. De meest belangrijke bronnen vormen 
momenteel de landbouw en het stedelijk gebied (stadswateren. riolering). Verder 
is sprake van een toename van de bollenteelt en daarmee samenhangend het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen op de hoge zandgronden, met mogelijke 
negatieve consequenties voor de waterkwaliteit. 

Binnen het stedelijkgebied is de waterkwaliteit niet altijd op orde. Dit betreft 
voornamelijk de zuurstofhuishouding.Vaak hangt dit samen met een te kleine 
dimensionering van watergangen en de aanwezigheid van riooloverstorten en 
vervuilde waterbodems. Met name een brongerichte aanpak kan hierin 
verbetering hrengen.Een goede samenwerking tussen gemeente en waterschap is 
een voorwaarde om te komen tot een doelgerichte en samenhangende aanpak 
voor uit te voeren maatregelen. Deze samenwerking kan tot uiting komen in het 
gezamenlijk opstellen van een integrale waterplan en/of het maken van goede 
afspraken over de overdracht van het stedelijk waterbeheer aan de 
waterschappen (zie hoofdstuk Stedelijk waterbeheer). 
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Gezien het feit dat een directe aanpak van diffuse bronnen veelal moeilijk is 
(niet gelegen binnen de directe invloedssfeer van de waterschappen) kiezen de 
waterschappen voornamelijk voor een doclgroepgerichte benadering, bestaande 
uit voorlichting en stimulering. Het Regiotcam Schoon Gelders Water biedt 
hiervoor de coördinatie. Dit Regioteam, bestaande uit vertegenwoordigers van 
betrokken overheden en een aantal belangenorganisaties, stelt tweejaarlijks een 
werkprogramma op. In het laatste werkprogramma 2000-2002 ligt het accent op 
communicatie. Landbouw en stedelijk gebied. Enkele acties hieruit: 
• GLTO-stimuleringsproject Land- en tuinbouw voor schoon water: 
• Stedelijk groenbeheer en bestrijdingsmiddelen; 
• Communcatie (nieuwsbrief, voorlichtingsbijeenkomst, overleg via BORG. 

onderwijsproject). 

Aandachtspunten die nu en voor de komende tijd kunnen bijdragen aan een 
betere informatievoorziening: 
• waterschappen leveren informatie voor verschillende beleidsrapportage 's 

(lPO. provincie. Rijk.EU): 
• voor alle wateren specifieke ecologische doelstellingen formuleren: nu niet 

voor sloten en weteringen beschikbaar; 
• het meten van bestrijdingsmiddelen is moeilijk en kostbaar: vaak is op 

voorhand niet duidelijk naar welke middelen gezocht moet worden. 
Daarnaast is vaak sprake van nieuwe middelen ter vervanging van oude; 

• de meetnetten zullen zich meer gaan richten op het in beeld brengen van de 
ecologische toestand en samenhang binnen stroomgebieden als geheel. Dit 
zal een nadere optimalerisering vragen van de huidige projectmatige 
(specifiek qua locatie en probleem) en routinematige (meer algemeen) 
meetnetten. 

27 



Oppervlaktewaterkwaliteit 
Een nadere toelichting per waterschap 

Waterschap Veluwe 
Algemeen: 	Met name de nutrienten stikstof en fosfaat en het zware metaal koper geven in het hele beheersgebied normoverschrijdingen. Voor de nu- 

triënten is dit vooral direct of indirect het gevolg van diffuse bronnen, zoals de landbouw. Normoverschrijdingen voor nikkel zijn plaatselijk 

Zuurstof: 	lokaal kan er verbetering komen in de zuurstof huishouding, bijvoorbeeld daar waarde stroomsnelheid zeer laag Is en/of daar waar nog 

riooloverstorten aanwezig zijn. 

Eutrofiering: 	geringe verbeteringen zijn de laatste jaren voor totaal fosfaat te zien. Voor totaal stikstof wisselen de concentraties sterk van jaar tot jaar. 

Nalevering van verzadigde gronden zal nog jaren lang een probleem blijven. 

Zware metalen: normoverschrijdingen voor cadmium, chroom, lood en kwik zijn er de laatste jaren niet meer. Voorts komen overschrijdingen voor zink 

steeds minder voor (er is nog maar één eifluentlozing op eigen water). Normoverschrijdingen van nikkel zijn er plaatselijk. Nikkel komt van 

nature in verhoogde concentraties met name op de Oost Veluwe voor. 

Org. Micro's: 	deze zijn niet gemeten 

Bestrijdlngsmd: op de hoofdpunten liggen alle concentraties onder de detectiegrens. 

Ecologie: 	ecologisch gezien zijn de Vetuwse weteringen slechter dan de beken. De nutrientengehaltes zijn In de Veluwse weteringen doorgaans te 

hoog. De Veldbeek echter scoort, ecologisch gezien, slechter dan de andere gemeten beken, daar hier ook de nutrientengehaltes te hoog zijn. 

Waterschap Rijn en IJssel 
Algemeen: 	Na de duidelijke verbetering van de waterkwaliteit sinds 1970 is in de ontwikkeling van de laatste 10 jaar geen structurele verandering meer 

zichtbaar. In het hele beheersgebied vormen met name de nutriënten (N en P) met de metalen koper, zink en nikkel de stoffen die regelma-

tig de normen overschrijden. De grensoverschrijdende wateren bevatten al vaak (te) hoge concentraties van deze stoffen. Door diffuse lo-

zingen (landbouw, verkeer en neerslag) en effluenten van RWZI's worden nog grote hoeveelheden toegevoegd aan de al aanwezige vrach-

ten. 

Zuurstof: 	De zuurstofhuishouding is op de meeste locaties geen probleem, uitgezonderd in de stedelijke wateren waar in stagnante vijvers regelma- 

tig zuurstoftekorten vertonen. Ook de aanwezigheid van riooloverstorten leidt vaak tot verslechtering van de waterkwaliteit in beken in ste-

delijk gebied. 

Eutrofiering: 	minder dan 20% van do metingen naar stikstof (N) voldoen aan de normen. Voor fosfaat geldt dat tussen de 40 en 60% van de metingen 

aan de norm voldoet. 

Zware metalen: De metalen koper, nikkel en zink worden vaak boven de norm aangetroffen. De normoverschrijding voor nikkel is meestal niet groter dan 

1 a 2 maal boven de MTR, nikkel heeft uitschieters tot 4 maal de MTA. Voor koper liggen de overschrijdingen vaak een factor 1 a 3 hoger 

hoger dan de MTIR. Koper, zink en nikkel zijn veelal afkomstig vanuit diffuse bronnen als waterleidingen, verkeermeubilair (vangrail, lan-

taarnpalen en dakgoten) en PAK's uit het verkeer. De belasting is verspreid over het hele beheersgebied en lastig aan le pakken. 

Org. Micro's: 	te weinig metingen om uitspraken te kunnen doen. 

Bestrijdingsmd: middelen als metalochloor (maisteelt), diuron (groenbeheer), simazine en isoproturon (landbouw) overschrijden vaker de norm 

Ecologie: 

	

	De kwaliteit van het oppervlaktewater is steeds vaker geen belemmering meer voor het niet behalen van de ecologische doelstelling. 

De Inrichting van wateren is samen met het gevoerde beleid en ondehoud veelal de oorzaak van een slechtere ecologische beoordeling 

Door de verstuwing van de aanwezige beken is de doorstroming onvoldoende en hebben (ditfuse) lozingen een groot effect op de ecosys-

temen. Effecten van aangepast maaibeheer en natuurvriendelijke inrichting van watergangen leiden langzaam tot een betere ecologische 

waterkwaliteit. 

Waterschap Rivierenland 
Algemeen: 	Het is door de complexe stroomrichting van watergangen en het doorspoelregime, moeilijk om vervuilende bronnen op te sporen en om het 

aandeel daarvan In de vervuiling aan te geven. Dit ook omdat veelal kwantiteitsgegevens ontbreken. De komende jaren zal gewerkt worden 

aan het verkrijgen van een beter inzicht hierin. Ook zal hierin worden meegenomen of we nu op de goede locaties meten, zijn er elders wel 

overschrijdingen, dus meer gericht naar overschrijdingen gaan zoeken en niet alles over grote gebieden uitmiddelen. 

Zuurstof: 	Over het algemeen genomen voldoet het zuurstofgehalte in het Rivierengebied aan de norm voor zuurstof (voldoende doorspoeling/ver- 

versing). Op een aantal locaties komen zuurstofgehaltes onder de norm voor, veelal zijn dit locaties die specifiek beïnvloed worden door bij-

voorbeeld effluentlozingen of riooloverstorten. Momenteel loopt een herzieningstraject van vergunningen en hiervoor wordt opname van 

meer gedifferentieerde en strengere kwaliteitsnormen effluent geadviseerd. In hoeverre effluentkwaliteit in toekomst werkelijk zal verbete-

ren is een financiële afweging. 

Eutrotiering: 	Het fosfaatgehalte voldoet voor 80% aan de MTR waarde en blijft op hetzelfde niveau. Het stikstofgehalte kent een grotere spreiding (30% 

voldoet aan do MTR en 40% heeft een normoverschrijding van 1-2 maal MTR) een vertoont een verslechtering. De normoverschrijdingen 

zijn gebaseerd op zomergemiddelde gehalten (eutrotiëringsgevoelige wateren), buiten het zomer-halfjaar komen hoge pieken aan nutriën-

ten voor in het oppervlaktewater (uit- en afspoeling). 
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Zware metalen: Voor de zware metalen lood, nikkel, kwik, chroom voldoet de toetswaarde (90.percentiel) aan de MTR. Koper veroorzaakt normoverschrij-

dingen: ca 5% voldoet aan MTR; ca 70% overschrijding tot 2x MTR; ca 20% 2-3 keer overschrijding. Zink: 80% voldoet aan MTR; 20% 

1-3x overschrijding van MTR. De gehalte's aan lood, nikkel, kwik en chroom zijn de laatste jare verbeterd. De trend voor koper is onduide-

lijk. Voor zink lijkt een lichte verbetering plaats te vinden. 

Org. Micro's: 	Minerale olie is onbekend; deze wordt niet onderzocht. Stoffen als Anthraceen, naftaleen, fenantreen, fluorantheen, benzo(a)-anlhraceen, 

chryseen, berizo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen en indenopyreen voldoen aan MTR. 

Bestrijdingsmd: In het Rivierengebied wordt (nog) geen structureel onderzoek verricht naar de gehalten aan bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Dit 

wil zeker niet zeggen dat er geen hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in het oppervlaktewater. Gelet op het grote opper-

vlak fruitteelt indelen van het Rivierengebied en de glastuinbouw in de Bommelerwaard zullen bestrijdingsmiddelen zeker tot de probleem-

stoffen behoren in het Rivierengebled. Een inschatting van probleemstoffen in de Bommelerwaard is: atrazin, bentazon, dichloorvos, diu-

ron, MCPA, mecoprop, parathion-ethyl. Vanuit verschillende kanten wordt er gestimuleerd om bestrijdingsmiddelen in het Rivierengebied te 

gaan onderzoeken. Of dit werkelijk gaat gebeuren is een bestuurlijke keuze. 

Ecologie: 	De ecologische waterkwaliteit is over het algemeen van een laag niveau. Uitzondering hierop vormen de stromende wateren In de omge- 

ving van Nijmegen (bronnen en bronbeekjes Beek-Ubbergen), deze zijn van het hoogste ecologisch niveau. Do oorzaak van de relatief 

slechte ecologische waterkwaliteit ligt niet zozeer aan een matige waterkwaliteit, maar vooral aan de beheer & inrichting (voornamelijk ge-

richt op de agrarische functie van het gebied). Door maatregelen hierop te richten, valt hier in de toekomst nog veel te verbeteren. Daar-

naast zal in de toekomst meer gezocht gaan worden naar gebieden in het met een betere of potenties voor een betere ecologische water-

kwaliteit, die zich onderscheiden van het gros van de wateren in het gebied. 

Waterschap Vallei & Eem 
Algemeen: 	In het gehele beheersgebied vormen met name de nutrienten (N en P) en de zware metalen koper, zink en in mindere mate nikkel norm 

overschreidingen. In sterk met effluent belaste systemen liggen de nutrientenconcentraties gemiddeld ruim 2 maal en in beken in het agra-

risch gebiedn circa 2 maal boven de MTR. Deze gebieden geven juist buiten de zomerperiode hoge nutrient gehaltes te zien in de winter 

periode wanneer er piewken van uit- en afspoeling van agrarische gronden plaats vindt. Deze pieken worden niet meegenomen In de MTR 

toetsing welke aleen de zomergemiddelde gebruikt. 

Zuurstof: 	Voor het landelijk gebied lijkt er geen probleem met zuurstof te zijn. In stagnante wateren treden echter in de zomer (droge perioden) vaak 

grote schommelingen in zuurstofconcentraties op. waarbij de concentratoie in de nacht zeer laag kan worden. Gemeten zijn schommelingen 

tussen de 2 en 16 mgIl. De zuurstofhuishouding van wateren waarop effluenten van RWZi's lozen is vaak slechter dan die van voornamelijk 

agrarische gebieden. De aanwezigheid van riooloverstorten in en vanuit stedelijke gebied geeft vaak verslechtering van de zuurstofhuis-

houding. 

Eutrofiering: 	De concentraties zijn in de door effluent beinvloede wateren sterk verbeterd, met name in de jaren 80. De laatste 5 jaren is er alleen voor 

stikstof nog een dalende trend waarneembaar. De voornamelijk agrarisch belaste systemen hebben een nutrientengehalte dat's zomers 

tot 2 maal boven de MTFI ligt en's winters regelmatig meer dan 4 maal. Hoge rtutrientëngehaltes worden met name gemeten tijdens piekaf-

voeren, als gevolg van uit- en afspoeling van agrarische gronden. 

Zware metalen: De meeste zinkconcentraties voldoen aan de norm en voor koper is de overschrijding normnaal gesproken slechts heel beperkt. Bij piekaf-

voeren (in het najaar) kan echter een sterke overschrijding plaatsvinden; voor koper tot 4 maal de MTR en zink tot 2 maal de MTR. Dit geldt 

zowel voor de effluent belaste als ook agrarische gebieden. De oorzaak zijn naast de koperen waterleidingen, zinken dakgoten en andere 

bouwmaterialen voor de agrarische gebieden ook de andere diffuse bronnen als verkeer, depositie uit de lucht etc. 

Org. micro's: 	Zijn niet of nauwelijks normoverschrijdend. Lokaal echter kan de norm door de diffuse belasting vanuit het verkeer worden overschreden of 

vindt men hogere klasse (3 em 4) waterbodems door de Paks. 

Bestrijdingsmd: In de afgelopen 5 laar is het gebruik van bestrijdingsmiddelen door onder andere verboden en veranderingen het gebruik van stoffen erg 

veranderd. Vooral het atrazine, diuron en dichloorvos gebruik is verdwenen of sterk terug gelopen. In het algemeen zijn alternatieve stoffen 

qua MTR's hoger (minder schadelijk). Alleen lokaal vinden overschrijdingen van de simazine norm nog regelmatig plaats. Het blijven vol-

gen van het gebruik door middel van het meten met behulp van screeningspakketten in plaats van stof specifiek is heel nuttig. Brongericht 

kan naar specifieke stoffen als simazine gezocht worden. 

Ecologie: 	De ecologische kwaliteit is over het algemeen nog onvoldoende. Dit is het gevolg van de eutrofieringstoesland, stagnantie en algengroei in 

de zomer, een slechte zuurstofconcentratie bij geringe afvoer in de zomer, een te eenzijdige inrichting, een geringe stroomsnelheid en in-

tensief onderhoud. De ecologische kwaliteit van het Valteikanaat is verbeterd als gevolg van verbetering van de kwaliteit van de effluenten 

van rwzi's en door toepassing van ecologisch maaibeheer. 
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Zweniwaterkwaliteit 

Beleidskader 
De provinciale rol voor zwemwater heeft niet alleen betrekking op de provin-

ciale wateren, waarvan de kwaliteit in beheer is bij de waterschappen, maar ook 
op de rijkswateren. Alhoewel het kwaliteitsbeheer van de rijkswateren op grond 
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) hij rijkswaterstaat ligt, 
heeft de provincie in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden (WHVBZ) een toezichthoudende rol voor alle wateren 
waarin gezwommen wordt. 

Als beleidskaders voor de realisatie van een goede zwemwaterkwaliteit kun-
nen worden genoemd: 
• Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

(BHVBZ), ingevolge de WHVBZ: 
• Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren (BKMO). 

ingevolge de WVO; 
• Europese richtlijn zwemwater (761160/EEG). geïmplementeerd in de 

WHVBZ en de WVO; 
• stroomschema voor cyanobacteriën (protocol), geen wetgeving maar een 

CIW-richtlijn. 

Doelstellingen 
De doelstelling voor zwemwater is het bereiken en handhaven van een vol-

doende waterkwaliteit volgens de normen van de BHVBZ. BKMO en de CIW-
richtlijn voor cyanohacteriën. De prioriteit ligt hij: 
• het handhaven van een voldoende bacteriologische kwaliteit: 
• het voorkomen van beperkt doorzicht door algengroei (doel=> ioocm); 
• het voorkomen van problemen met cvanobacteriën; dit kan namelijk leiden 

tot een zwemverbod (ivm gezondheidsrisico's). 
Beide laatste aspecten richten zich op het tegengaan van de negatieve effecten 

van eutrofiëring op de zwemwaterkwaliteit. 

Resultaten 
Twee typen zwemwaterplaatsen kunnen worden onderscheiden (zie figuur 12): 

• de zwemplaatsen die niet direct in verbinding staan met andere wateren. deze 
hebben overwegend een zeer goede bacteriologische kwaliteit en een goed 
doorzicht. Bij dit type zwemwater kan een incidentele overschrijding van de 
bacteriologische normen plaatsvinden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid 
van grote aantallen watervogels: 

• de zwemplaatsen die in open verbinding staan met de grote rivieren: daarin is 
de bacteriologische kwaliteit over het algemeen voldoende. De kwaliteit 
wordt hier beïnvloed door uitwisseling met rivierwater waarop ongerioleerde 
lozingen (bv. rioleringen en scheepvaart) en efflucntlozingen van RWZI's 
plaatsvinden. Het doorzicht van het zwemwater hij deze locaties wordt 
enerzijds beïnvloed door zwevende stof dat door de rivieren meegevoerd 
wordt en opwerveling van bezonken materiaal en anderzijds door algengroei 
als gevolg van het voedselrijke rivierwater (stikstof en fosfaat). Verbetering in 
deze situatie is met name afhankelijk van de uitvoering van maatregelen die 
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Figuur 12 
De oppervlaktewaterkwaliteit van wateren met voortkomen uit internationale afspraken (bv. Rijn ActiePlan. Europese 
de functie zwemwater Kaderrichtlijn Water). 

Toelichting 
Bij de Veluwerandmeren is in het verleden regelmatig overmatige algenhloei 

De nummering verwijst naar oorzaken c.q. bron- 
nen van een slechte waterkwaliteit als gevolg opgetreden. Naast vermindering van de fosfaathelasting door externe bronnen, 

van aanwezigheid van cyanobacteriën en een richt het beleid van Rijkswaterstaat zich op het doorbreken van de interne fos- 
slechte bacteriologische toestand dan wel ver- faatcyclus. Om deze cyclus te doorbreken worden het Veluwemeer en het Dron- 
minderddoorzicht: termeer sinds 1979 doorgespoeld met fosfaat- en algenarm water van Oostelijk en 
1 	in augustus 2001 drijflaag van cyanobacteriön 

Zuidelijk Flevoland. 
aanwezig: sluiting plas door beheerder 

2 in juli2001 zwemverbod vanwege geringe Op de Veluwerandmeren komen in totaal 30 beken uit. De invloed van de be- 

doorzicht en hoge toxinegehaltes (cyanobac- ken is het grootst in het Nuldernauw. Hier zorgen zeven beken voor i 	% van de 
teriën): ook bacteriologische overschrijding: bijdrage van het water en voor ruim 50 % van de aanvoer van fosfaat. Daarnaast 

3 bacteriologische kwaliteit is soms onvoldoen- is er een grote variatie in de aanvoer (van 30 % tot 77 % fosfaat). 
de, vanwege overstort op Smallertse beek 

4 structurele problemen bacteriologische kwali-
teit vanwege bevuiling door meeuwen, welke Het doorzicht van de zwemplaatsen in de randmeren is de laatste jaren sterk 

zeer waarschijnlijk verband houdt met nabij- verbeterd. In 2001 was het doorzicht echter weer iets afgenomen. De bacteriologi- 
gelegen alvalverwerkingsbedrijf. schc kwaliteit van de zwemplaatsen is de laatste jaren sterk verbeterd. Toch is de 

5 voorheen problemen met cyanobacterièn, in bacteriologische kwaliteit nog niet zo betrouwbaar als hij de overige zwemplaat- 
2000 en 2001 geen problemen 

sen in de provincie. Mogelijkerwijs zou deze nog onbetrouwbare bacteriologische 6 zie opmerkingen randmeren in de tekst 
7 afgelopen jaren problemen met cyanobacte- kwaliteit veroorzaakt kunnen worden door uit- en afspoeling van mest. De mci- 

riën; voorkomen van hoge toxinegehaltes. dentele overschrijdingen worden met name veroorzaakt door de naar de randme- 
Sluiting door gemeente (beheerder zandmeer) ren afwaterende heken vanuit de Gelderse Vallei. De verwachting is dat de bacte- 

8 in september 2001 bacteriologische kwaliteit riologische kwaliteit van de beken, mede ten gevolge van het Lozingenhesluit 
onvoldoende. Oorzaak is niet bekend; voor- 

Open Teelt (spuitvrije zones). de komende tijd zal verbeteren. gaande jaren was de kwaliteit altijd goed. 
9 bijna alle zwemplassen die in open verbinding 

staan met de rivieren hebben vanwege de na- 
tuurlijke situatie te maken met een geringere 
doorzicht en mogelijke algengroei. Deze situ- 
aties worden niet als een overschrijding aan- 
gemerkt 
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	Verdrogingsb estrjding 

Beleidskader 
Het verdrogingsbelcid is vastgelegd in het provinciaal Waterhuishoudingsplan 

1996-2000. Dit beleid is nader uitgewerkt in het Plan van Aanpak verdrogingsbe-
strijding (1997).Verdroging is gedefinieerd als schade aan land- en waternatuur 
als gevolg van te lage grondwaterstanden, vermindering van kwelstromen of het 
droogvallen van wateren als ook een verslechtering van de waterkwaliteit door 
aanvoer van (gehiedsvreemd) water. Verdrogingsbestrijding richt zich derhalve 
op het herstellen van een gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie. Uitgangs-
punt voor het realiseren van deze gewenste watersituatie is het natuurbeleid uit 
de provinciale Omgevingsplannen en de natuurdoeltypen uit de nota 'De Gelder-
se Natuurdoelenkaart'. Op operationeel niveau zijn de Gebiedsplannen Natuur 
en Landschap van belang. Deze plannen geven een concretere en ruimtelijke in-
vulling van de Gelderse natuurdoeltypen. 

Doelstellingen 

Algemeen 
Het einddoel is om in 2020 binnen de verdroogde gebieden. de gewenste 

grond- en oppervlaktewatersituatie te realiseren behorende bij de na te streven 
natte natuurdoeltypen (zie figuur 13). Deze natuurdoeltvpen zijn vastgelegd in 
Gebiedsplannen Natuur en Landschap. Een gewenste grond- en oppervlaktewa-
terregiem (GOOR) is nog niet vastgesteld: naar verwachting zal een GGOR pas 
na 2004 in de volgende generatie waterbeheerplannen worden vastgesteld. Wel is 
informatie beschikbaar over gewenste specifieke standplaatsfactoren behorende 
hij de verschillende natuurdoeltypen en ecologische wateren: 
• natte landnatuur: grondwaterkwaliteit.grondwaterdynamiek en kwelintensi-

teit; 
• ecologische waardevolle wateren (HEN- en SED-wateren): oa.stroomsnel-

heid en waterkwaliteit; 
• natte soorten, zoals weidevogels. moerasvogels en amfibieën, vereisen elk een 

specifieke waterbiotoop; 
• voor drie type natte ecologische verhindingszone's (winde, rietzanger en kam-

salamander) zijn modellen geformuleerd. Deze zijn gericht op inrichting, na-
tuurbeheer en onderhoud (zie rapport Groene Connecties) 

Vanwege de ruimtelijke afhankelijkheid van natte natuurfuncties is het van 
belang, op basis van de watersysteembenadering, rekening te houden met de 
beïnvloedingsgebieden van de afzonderlijke natuurelementen. 

Naast het einddoel zijn ook tussendoelstellingen geformuleerd: 
• in 2000 is voor io-i% van het verdroogd areaal de gewenste grond- en op-

pervlaktewatersituatie bereikt; 
• voor de jaren 2005 en 2010 is dit respectievelijk 25 en 40%. 

Om deze doelen te realiseren zijn voor de planperiode verschillende 
taakstellingen geformuleerd, waaronder: 
• herstelaanpak van verdroogde gebieden; 
• toename grondwateraanvutling door onder meer verloofing en het afkoppe-

len van verhard oppervlak; 
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Figuur 13. 	 • ruimtelijke bescherming natte natuur: locatie en heïnvlocdingsgebied natte 
Verdroogde gebieden en begrenzing prioritaire 	natuur in bestemmingsplan: 
waterathankelijke natuur 	 • afname grondwateronttrekkingen door landbouw, industrie en waterleiding- 

bedrijven. 

Herstelaanpak verdroogde gebieden: 
• in 2000 Zijn voor 25% van het verdroogd areaal herstelpiannen ontwikkeld: 
• 1fl 2000 Zijn voor 15% van het verdroogd areaal hersteiplannen uitgevoerd: 
• de belemmeringen voor de uitvoering van herstelprojecten zijn weggenomen. 

Afname grondwaieronttrekkingen 
Voor de regio's Veluwe, Oost-Gelderland en het Rivierengebied zijn verschil- 

lende taakstellingen en grondwateronttrekkingsplafonds voor de planperiode 
vastgesteld (zie figuur 14) Deze taakstellingen richten zich op alle grondwater- 

Figuur 14. onttrekkingen, waaronder ook bronbemalingen en grondwatersaneringen. Voor 
Regionale doelstellingen grondwateronttrekking meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk Drink- en industriewater- 
en grondwateronttrekkingspiafonds voor water- voorziening 
leidingbedrijven, industrie en landbouw 

(planperiode 1996-2004). 

Regio 	 Algemeen Drinkwater 	 Industrie 	 Landbouw 

grondwtronhtrek. tov 1994 	plafond (min m'ljr) 	plafond (min m'/jr) 

Veluwe 	 25% reductie 55 	 35 	 • 25% reductie grondwa- 

teronttrekking tov 1994 

Oost-Gelderland 	 stabilisatie 35 	 15 

introductie en toepassing 

Rivierengebied 	 maximaal 75% uitbreiding 80 	 35 	 beregeningsplanner 
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Toenwne grondwateraan vulling door verloofing en afkoppelen verhard oppervlak 

Naast ingrepen in het waterbeheer kan ook de ruimtelijke ordening en inrich-
ting van het landelijk en stedelijk gebied een bijdrage leveren aan het bestrijden 
en voorkomen van de verdroging. Het beleid richt zich daarbij op het bevorderen 
van infiltratie van (schoon) regenwater in de bodem door afkoppelen van verhard 
oppervlak in bestaand èn nieuw stedelijk gebied (respectievelijk 20 en ôo%) en 
het verminderen van het areaal donker naaldhout. 

Ruimtelijke bescherming Platte natuur 

Naast herstel van natte natuur is ook een adequate ruimtelijk bescherming in 
bestemmingsplannen van belang. De gemeenten onderscheiden, mede op basis 
van de Gebiedsplannen Natuur en Landschap. de (natte) natuur-elementen en ge-
ven deze na overleg met de terreinbeheerder en de waterbeheerder een adequate 
planologische bescherming inclusief een eventuele bufferzone. De waterbeheer-
ders stellen voor waardevolle natte natuurgebieden de gewenste grond- en opper-
vlaktewatersituatic vast en (indien nodig) ook de bijbehorende hydrologische 
beïnvioedingsgehieden. Meer recent biedt de watertoets goede mogelijkheden 
om waterhuishoudkundige aspecten vroegtijdig in te brengen en mee te laten we-
gen hij de besluitvorming van ruimtelijke plannen. 

Natte ecologische verbindingszones 

Voor de planperiode wort uitgegaan van het in uitvoering nemen van delen 
van zes ecologische verbindingszones. Daarbij wordt onderkend dat het realiseren 
van de volledige lengte van de zones veelal to tot 15  jaar in beslag zal nemen en 
dus de planperiode overschrijdt. Daarnaast wordt de intentie uitgesproken tot 
realisering van de volledige lengte na 2000. De provincie zal hierbij de uitvoering, 
samenwerking en vastlegging in bestemmingsplannen bevorderen. 

Resultaten 

Algemeen 

Momenteel is nog te weinig concrete informatie (mn. meerjarige meetreek-
sen) beschikbaar staat om de hydrologische effecten van uitgevoerde maatrege-
len in beeld te brengen. Wel bestaat op basis van expertjudgement enig inzicht in 
de mate van herstel (zie figuur 15). Hieruit blijkt dat het doel om in het jaar 2000 

minimaal 10% van het verdroogd areaal hydrologisch hersteld te hebben, niet is 
bereikt. 

Meer recent en in algemene zin is sprake van minimaal een 'stand stifl'situatie 
qua grondwaterstandsniveau. Op grote schaal worden maatregelen genomen om 
water langer vast te houden en de grondwaterstand te verhogen. De invloed van 
grondwateronttrekk ingen door waterleidingbedrijven en industrie is verder ver-
minderd.Verder is de landbouwonttrekking flink afgenomen: naast de meteorolo-
gische omstandigheden is dit te danken aan waterbesparingsmaatregelen. 

Een verdere structurele verbetering van de hyrologische effectmonitoring is 
mogelijk door bestaande grondwaterstandsmeetnetten van verschillende beheer-
ders op elkaar af te stemmen. Een eerste aanzet hiertoe is reeds gegeven. Daar-
naast worden ook in toenemende mate verschillende type meetprogramma's aan 
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Figuur 15. (1) 	 elkaar gekoppeld (bv. vegetatie-opnamen en grondwaterstandsmetingen). 

Hydrologisch herstel, in % van het verdroogd 	Verdere verbeteringen zijn mogelijk door tijdig, meer doelgericht en structureel 

areaal 	 de effecten van anti-verdrogingsmaatregelen te meten en rapporteren. 

Figuur 16. (r) 	 Herstel aanpak verdroogde gebieden 
Voortgang uitvoering projecten, in % van het 	De uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen kende vanaf de vaststelling 

verdroogd areaal, 	 van het Plan van Aanpak een flinke versnelling. In totaal zijn 137 projecten ge- 

start, waarvan er circa go zijn afgerond. De projecten hebben een sluitende finan-

ciering van totaal circa 22 miljoen Euro. In figuur 16 is de voortgang van de uit-

voering van projecten over de afgelopen periode weergegeven. Vernattingspro-

jecten uitgevoerd in het kader van de rijksregelingen OBN en SGB zijn hierin 

niet meegenomen. 

Het doel om voor minimaal 25% van het verdroogd areaal herstelplannen 

vast te stellen is nagenoeg bercikt.Tevens zijn er herstelplannen in voorbereiding 

op nog eens 21% van het verdroogd areaal. Ook buiten het verdroogd areaal zijn 

veel maatregelen uitgevoerd en in voorbereiding (op cira 31 .000 ha.). Die maatre-

gelen hebben betrekking op verspreide verdroogde natuurelementen in gebieden 

met een landbouwfunctie. In deze gebieden liggen namelijk goede kansen voor 

win-win maatregelen met droogteschadevermmdering landbouw. 

Het herstelprogramma Sprengen en Beken vormt binnen de verdrogingsbe-

strijding een apart onderdeel. Dit programma richt zich op een integraal herstel 

van de Veluwse Sprengen en Beken, zowel hydrologisch als ook landschappelijk 

en cultuurhistorisch. Dit programma kent een eigen organisatie. planning en fi-

nanciering.Voor een stand van zaken zie figuur 17. 

Met de ondertekening van de Intentieverklaring in 1996 hebben vijftien orga-

nisaties zich uitgesproken voor een gezamenlijke aanpak. Ook is uitvoering gege-

ven aan enkele afspraken ter stimulering van de uitvoering: 

• twee overlegvormen zijn ingesteld: de Contactgroep Bestrijding Verdrogings-

bestrijding (CoBeVe) voor de verbetering van de coördinatie, afstemming en 

voortgangsbewaking en een Gelderse toetsingscommissie voor de beoorde-
ling van subsidiëring van projecten; 

• een natschaderegeling is opgesteld en door de CoBeVe vastgesteld; 

De Gelderse waterschappen hebben deze regeling inmiddels overgenomen: 

• een Subsidieverordening Verdrogingsbestrijding Gelderland is vastgesteld, 

waardoor ook financiering uit de grondwaterheffing mogelijk is binnen de 

invloedsgebieden van grondwateronttrekkingen: 

• in het jaar 2000 is een voortgangsrapportage opgesteld. 
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Stand van zaken herstelprogramma Sprengen 	Uit interviews met uitvoerende instanties is gebleken dat de effectiviteit van 
en Beken (januari2002) 

	

	 de uitgevoerde maatregelen nog niet optimaal is. Een viertal hoofdoorzaken is 
hiervoor aan te geven: 
• maatregelen gaan niet ver genoeg. Vernattingsmaatregelen zijn niet mogelijk 

omdat veel natuurgebieden nog niet als dusdanig worden beheerd of zich niet 
laten verenigen met het (agrarisch) grondgebruik. Ook bestuurlijk blijkt er 
geen draagvlak te bestaan voor het onvrijwillig veroorzaken van vernattings-

schade: 
• inspanningen waren niet voldoende gebundeld. Na uitvoering van vernat-

tingsmaatregelen (bv. oppervlaktewaterbeheer) blijven natuurgebieden vaak 
beïnvloed door andere factoren; 

• natuurdoelen onvoldoende bekend. De na te streven natuurdoelen en 
daarmee de gewenste watersituatie waren hij aanvang van de vcrdrogings-
bestrijding niet duidelijk De recente Gebiedsplannen Natuur en Landschap 
leveren wel concretere informatie over ruimtelijke begrenzing en gewenste 

watersituatie; 
• onvoldoende prioriteit. Het gekozen ambitieniveau van herstelprojecten richt 

zich op haalbare verbetering, het natuurstreefbeeld wordt daarmee meestal 
niet bereikt. Ook tijdens de uitvoering wordt het ambitieniveau vaak naar 
beneden bijgesteld in verband met mogelijke vernattingsschade voor de 
landbouw. 

De waterbeheerders beschouwen de planvorming in het kader van de Recon-
structiewet als een middel bij uitstek om beleidsdoelstellingen en knelpunten in 
het landelijk gebied, gezamenlijk, in samenhang en gebiedsgericht aan te pakken. 
Opgemerkt zij dat in het Rivierengebied geen Reconstructieproces plaats vindt; 
daar bieden de al in gang gezette gebiedsprocessen een belangrijke bijdrage. 
Afname grondi-vateranurekkin gen 

De hoeveelheid onttrokken grondwater is sinds 1994 duidelijk afgenomen (zie 
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figuur 18). Hieruit blijkt dat de doelstelling overal is gerealiseerd, behalve voor 
de categorie drinkwater. Hiervoor resteert voor de Veluwe nog een taakstelling 
van circa 5  miljoen ml/jaar.  Opgemerkt zij dat de voor de landbouw weergegeven 
hoeveelheid betrekking heeft op i800 geregistreerde beregeningsinstallaties. 
Hiervan heeft circa 8o% deelgenomen aan de introductie van de beregenings-
planner. Het klimaat speelt een zeer grote rol bij de mate van beregening. Geen 
enkele grondwateronttrekking voor de landbouw overstijgt de laatste jaren de 
heffingsplichtige hoeveelheid van too.000 ml/jaar. Meer informatie is opgenomen 
in het hoofdstuk drink- en industriewatervoorziening. 

Figuur 18 

Hoeveelheid onttrokken grondwater door verschillende categorieën 

Aangegeven per regio voor 1994 en 2001 en uitgedrukt in miljoen m 3/jaar 

Veluwe Oost-Gelderland 

1994 2001 verschil 1994 	2001 

Drinkwater 72.3 59.6 -18% 37.3 	28.8 

Bedrijfswater 46.6 34.8 -25% 11.2 	9.3 

Landbouw 2.5 0.6 -76% 11.5 	2.9 

Bronbemaling 11.2 4.7 - 58% 6.2 	2.8 

Rivierenland 

verschil 1994 2001 verschil 

.23% 46.9 49.1 +5% 

-17% 19.3 17.8 -8% 

-75% 0.9 0.5 -44% 

-55% 14.2 7.4 -48% 

Naast grotere grondwateronttrekkingen en hydrologische maatregelen kun-
nen ook kleinere ingrepen van invloed zijn op natte natuurgebieden. vooral als 
deze in de directe nabijheid van natte natuur gelegen zijn. Deze zijn niet altijd ge-
hiedsspecifiek gereguleerd, waardoor de bescherming niet volledig is, ook niet 
van de functie-V gebieden. 

Toename grondwateraan vulling door verloofing en afkoppelen verhard oppervlak 

Binnen het project Particuliere en gemeentelijke A-locaties WCL Veluwe'-
wordt het verloofen van donker naaldhout gestimuleerd. Het verminderen van 
het areaal donker naaldhout (m.n. douglas) wordt geleidelijk uitgevoerd. Een 
plotselinge omvorming van grote bospercelen is landschappelijk ongewenst en 
kostbaar.Tussen 1998 en 2002 wordt uitgevoerd: voor circa 350 ha. wordt een be-
heeradvies opgesteld betreffende omvorming:op circa 20 ha. wordt vlaktegewijs 
omgevormd: circa 50 ha. wordt dunningsgewijs omgevormd. De realisatie van ver-
loofing blijft echter ver achter bij de taakstelling van 25% op de Veluwe. 

Naast verloofing draagt ook het afkoppelen van verhard oppervlak hij aan 
een toename van de grondwateraanvulling (zie hoofdstuk stedelijk waterbeheer) 

Ruimtelijke bescherming natte natuur 

De provincie heeft de ruimtelijke bescherming van natte natuur bevorderd 
door de bescherming van natte natuur in de Handreiking voor besteminingsplan-
nen op te nemen en door de voorheeldprojecten Wenumse Beek en Bescher-
ming natte landnatuur Oost-Veluwe'. Verder is in 2000 door het Bureau Poude-
royen een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van het WHP en de water-
aspecten uit de Handrcikingsnota. 

Uit dit onderzoek blijkt dat water een belangrijkere plaats heeft ingegenomen 
in bestemmingsplannen, maar dat de doorwerking achter blijft bij de verwachtin- 
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gen. Verder lijkt de mate van bescherming van natte natuur in bestemmingsplan-
nen vooralsnog gering te zijn. Met de Gebiedsplannen Natuur en Landschap wor-
den de gemeenten gevraagd de aangegeven ruimtelijke begrenzing en natuurdoe-
len van natte natuurelementen te vertalen naar bestemmingsplannen. Deze ge-
biedsplannen bieden daartoe eenduidige en concretere informatie. Daarnaast 
draagt de watertoets hij aan een betere doorwerking van wateraspecten in be-
stemmingsplannen. 

Natte ecologische verbindingszones 
Vijf in het WEIP aangemerkte natte ecologische verbindingszones zijn in uit-

voering genomen. Daarnaast zijn ook ander verbindingszones gedeeltelijk in uit-
voering genomen: hierbij wordt zo veel als mogelijk ingespeeld op kansen die zich 
in het veld voordoen. Via het project 'Groene Connecties' worden dergelijke kan-
sen zoveel mogelijk benut. In dit project worden afspraken gemaakt over de taak-
verdeling van de uitvoering door waterschappen en gemeenten en de wijze van fi-
nanciering (aankoop, inrichting en beheer). 

waterschap 

Vallei & Eem 

km 	w 	rz 	tot 

Doel 2018 	47 	45 	5 	74 

Actueel 	5.2 	5.2 	rks 

Figuur 19 

Stand van zaken realisatie natte ecologische 

verbindingszones per waterschap (lengte in km) 

waterschap 	 waterschap 	 waterschap 

Veluwe 	 Rijn en IJssel 	 Rivlerenland 

km 	w 	rz 	tot 	km 	w 	rz 	tot 	km 	w 	rz 	tot 

101 	102 	25 	191 	208 	172 	22 	324 	74 	66 	66 	168 

2.2 	- 	rks 	25 	20 	- 	 1 	- 	10 

= een groot deel hiervan wordt door het waterschap uitgevoerd. Voor één EVZ kunnen meerdere In-

richtingsmodellen zijn gedefinieerd. Vaak valt de ligging van het model kamsalamander samen met 

het model winde en vormen te samen één EVZ. 

tot = totaal 

km= kamsalamander (uitvoering door waterschap indien deze EVZ een directe relatie heeft meteen 

waterloop) 

w= winde 

rz = rietzanger ( rks = uitvoering door Rijkswaterstaat) 

De realisatie van natte EVZ's verloopt moeizaam (zie figuur t Een belang-
rijke belemmering hij de uitvoering van natte ecologische verbindingszones door 
de waterschappen is nog steeds de financiering van het beheer door de water-
schappen voor wat betreft de aangrenzende natuurelementen 'op de oever'. Ook 
de financiering in algemene zin vraagt nog de nodige aandacht. Daarnaast is de 
landbouw huiverig voor externe werking van nieuwe natuur (bv. zonering rondom 
verzuringsgevoelige natuurelementen), zodat grondverwerving voor EVZ op 
basis van vrijwilligheid veelal traag en moeizaam verloopt. 
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Stedelijk waterbeheer 

Beleidskader 

In het Waterhuishoudingsplan 1996-2000 (WHP) is de functie water voor 

stedelijk gebied geformuleerd. Daarbij is geconstateerd dat twee processen 

belangrijk zijn. De relatie tussen stedelijk en landelijk gebied (systeem-

benadering) en de samenhang binnen het stedelijk gebied (watersysteem en 

waterketen). Relaties met milieu en ruimtelijke ordening zijn daarbij van belang. 

Geconstateerd is dat in het stedelijk gebied vooral de kansen benut moeten 

worden die ontstaan door combinatie met andere stedelijke ontwikkelingen. 

Dit is bij de verlenging van het WHP in 2000 nogmaals geconstateerd: hij de 

verdere inrichting van de woonomgeving zal toekenning en/of uitbreiding van 

functies moeten worden bezien vanuit de randvoorwaarden van het watersys-

teem. In verband hiermee is de provincie voorstander van het opstellen van 

stedelijke waterplannen/watervisies. In een dergelijk waterplan worden de 

maatregelen aangegeven die in het kader van duurzaam stedelijk waterbeheer 

uitgevoerd worden, geredeneerd vanuit de watersysteemhenadering. Daarbij kan 

de samenwerking tussen gemeente en waterschap verder vorm krijgen. 

Recent is door de invoering van de landelijke Watertoets nogmaals het belang 
aangegeven van een vroegtijdige afstemming van waterbeheer en ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

Doelstellingen 

Aangezien veel stedelijke ontwikkelingen plaats vinden in de ISV (recht-

streekse en programma gemeenten) en GSO gemeenten, is het streven er op 

gericht in ieder geval in deze gemeenten een waterplan op te laten stellen. Er is 

geen blauwdruk voor de wijze waarop een waterplan opgesteld moet worden. 

Vorm en inhoud kunnen per gemeente verschillen. Als provincie vinden we het 

wel belangrijk dat in een waterplan zo mogelijk de volgende structuur gekozen 

wordt: 

• als eerste wordt een inventarisatie van de huidige situatie uitgevoerd. Hierin 

komen de knelpunten maar ook de zaken die reeds goed zijn naar voren; 
• vanuit deze inventarisatie wordt een visie uitgewerkt waarin wordt 

aangegeven hoe op termijn het stedelijk waterbeheer in de betreffende 

gemeente vorm moet krijgen: 

• tot slot wordt op basis van de visie een maatregelenpakket beschreven om de 

visie te realiseren. Zo mogelijk wordt een concreet uitvoeringsprogramma 

opgesteld voor de korte termijn. 

De onderdelen van het watersysteem en waterketen die in een waterplan 

minimaal aan de orde moeten komen zijn het oppervlaktewatersysteem, het 

ondiepe grondwater en de riolering. Daarbij wordt uitgegaan van: 

• het voorkomen van nadelige invloed van stedelijke ontwikkeling op het 

(regionale) watersysteem als gevolg van ontwatering en afwatering. 

Voldoende drooglegging kan in voorkomende gevallen gerealiseerd worden 

door selectief ophogen. gerichte drainage of kruipruimtevrij bouwen: 

• het beperken van hemelwater op de riolering (afkoppelen van verharde 

oppervlakten). In de vierde Nota Waterhuishouding zijn doelstellingen 

geformuleerd voor het afkoppelen van verhard oppervlak: 20% in bestaand 
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Projecten stedelijk waterbeheer 
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Figuur 20 	 stedelijk gebied en 6o% in nieuw stedelijk gebied 
Gemeenten die deelnemen aan ISV. GSO en/of 	• beperken van drinkwatergebruik: 
DSO en waarbinnen een waterplan wordt 	• verhogen van de kwaliteit (ecologie, beleving, waterbodem), 
opgesteld. 	 • oplossen bestaande knelpunten; 

een goede afstemming met de ruimtelijke ordening. 

Dit sluit aan bij de al langer bestaande waterdoelstellingen voor het stedelijk 
gebied. Deze zijn nog steeds geldig. Naast het opstellen van waterplannen 
stimuleert de provincie ook innovatieve projecten op het gebied van stedelijk 
waterbeheer en wil daaraan ook publiciteit geven. 

Resultaten 
In een groeiend aantal gemeenten wordt een waterplan opgesteld. In figuur 20 

zijn de gemeenten aangegeven waar concrete initiatieven tot een waterplan Spe-
len. Een goede samenwerking en afspraken over de overdracht van stedelijk wa-
terbeheer met het waterschap draagt vaak bij aan het opstellen en uitvoeren van 
een waterplan. 

Inmiddels zijn sinds 1998 ruim 60 projecten op het gebied van duurzaam 
stedelijk waterbeheer financieel door de provincie ondersteund. De projecten 
worden door verschillende partijen zoals gemeenten, waterschappen of 
particulieren geïnitieerd. In de meeste gevallen vindt binnen een project 
samenwerking tussen de verschillende partijen l)Iaats. Om een gezamenlijk 
draagvlak te verkrijgen voor duurzaam stedelijk waterbeheer is dit een goede 
ontwikkeling. Andere innovatieve projecten variëren van afkoppelingsprojecten. 
projecten rondom het waterkwaliteitsspoor, alternatieve rioleringssystemen tot 
het opzetten van een website voor de verbetering van kennisuitwisseling tussen 
overheden. 
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Met afkoppeling van verhard oppervlak is door de gemeenten een begin 
gemaakt; momenteel is circa 125 ha.(< i%) afgekoppeld. Vaak worden deze 
projecten in samenhang met nieuwe planvorming en/of renovatie van het 
rioolstelsel uitgevoerd. Afkoppeling in bestaand stedelijk gebied vraagt daarom 
vaak de nodige tijd en aandacht. Dit in tegenstelling tot nieuw stedelijk gebied, 
waar afkoppeling vaak al vroegtijdig wordt betrokken hij de planvorming en 
inrichting. De gemeenten Renkum, Nijmegen en Ubbergen zijn voorbeelden 
waar voortvarend invulling wordt gegeven aan stedelijk waterbeheer. ook ten 
aanzien van betrokkenheid van burgers. Infiltratie van hemelwater in de bodem 
draagt bij aan herstel van natuurlijke watersystemen, een mindere belasting van 
het rioolstelsel en een optimaler functioneren van de rioolwaterzuiverings-
installatie. De waterschappen hebben voor het afkoppelen van verhard 
oppervlak (financiële) stimuleringsregelingen opgesteld. 

In figuur 21 is de stand van zaken aangegeven ten aanzien van de sanering 
van risicovolle overstorten. Het beleid is erop gericht risicovolle 
riooloverstorten omwille van de volks- en diergezondheid bij voorrang aan te 
pakken. Opheffen van risico's is mogelijk door de overstort op te heffen of te 
verplaatsen naar een groter ontvangend oppervlaktewater, of door het 
betreffende water zodanig te vergroten dat er voldoende verdunning optreedt. 
Als vee niet meer uit de betreffende watergang kan drinken, is er ook geen 
risicovolle situatie meer-aanwezig. Een voorlopige sanering van een risicovolle 
overstort is het aanbrengen van een herghezinkhassin, waardoor de 
overstortfrequentie afneemt tot onder de verplichting volgens de 
basisinspanning. 

Figuur 21 

Stand van zaken sanering risicovolle overstorten (volks- en dlergezondheid) per waterschap (januari 2002) 

Veluwe 	Rijn en IJssel 	Vallei en Eem 	Rivierenland 
volksgezondheid 	16 van 23 	1 van 	. 	 5 van 5 
diergozondheid 	18 van 18 	0 van 3 	 1 van 5 ') 	- 

Toelichting: 16 van 23 betekent dat van de 23 aanwezige overstorten er inmiddels 16 zijn gesaneerd. 
') wel is hekwerk cq. prikkeldraad bij de overstort aanwezig en zijn de boeren geïnformeerd, zodat 

het risico minimaal is 

In relatie tot het WB2 t-beleid en infiltratie van hemelwater (afkoppeling) 
gaat de aandacht ook meer uit naar het zoeken van voldoende ruimte voor 
waterberging binnen stedelijk gebied. Dit aspect als ook ingrepen op het 
(grond)watersysteem dienen op basis van de watertoets expliciet in de 
ruimtelijke besluitvorming-betrokken te worden (zie hoofdstuk Waterbeheer 
21 eeuw). In toenemende mate vindt op structurele basis bestuurlijk overleg 
plaats tussen de waterschappen en gemeenten. Dit biedt een goede basis voor 
een nauwe betrokkenheid en samenwerking tussen de beleidsvelden water en 
ruimtelijke ordening. 
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Andere resultaten: 
• 'Water in de buurt'. Om de resultaten uit te dragen is eind 1999 het boekje 

Water in de buurt' uitgebracht. Dit boekje is tot stand gekomen met 
medewerking van de Gelderse waterschappen en waterleidingbedrijven, de in 
het boekje beschreven gemeenten en de provincie. In het boekje wordt een 
selectie van de gerealiseerde projecten op het gebied van duurzaam stedelijk 
waterbeheer getoond. Kenmerkend voor het welslagen van deze projecten is 
wederom de samenwerking tussen verschillende partijen: 

• 'Effecten van infiltratie in de bodem'. In i 	is de studie 'Effecten van 
infiltratie in de bodem' afgerond. Deze studie is in opdracht van gemeente 
Apeldoorn, Waterschap Veluwe. Nuon Water en de provincie uitgevoerd. In 
deze studie zijnde effecten van infiltratie in de bodem en de kwaliteit van 
verschillende oppervlakten afkomstig, afstromend regenwater onderzocht: 

• 'Beslishoom voor hemelwater'. In 1999. is de Beslishoom voor hemelwater' 
ontwikkeld. Deze heslishoom is een hulpmiddel bij de keuze voor het al dan 
niet afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering: 

• 'Handreiking'. Het BORG, Bestuurlijk Overleg Rioleringen Gelderland, 
heeft een handreiking laten ontwikkelen waarin via een stappenplan de 
verschillende mogelijkheden voor afkoppelen en infiltreren van regenwater 
zijn aangegeven. Op die manier kan een keuze voor (de wijze van) afkoppelen 
gemaakt worden. Deze handreiking is in 2(X)! afgerond en vormt een 
aanvulling op de al eerder ontwikkelde 'Beslisboom voor hemelwater'. 

Via deelname aan het provinciale platform DSO (Duurzame Stedelijke 
Ontwikkeling) wordt de waterinbreng geleverd aan het tot stand komen van een 
duurzame stedelijke ontwikkeling. Vanuit het platform DSO wordt een aantal 
voorbeeldprojecten ondersteund waar het proces om duurzame ontwikkeling tot 
stand te brengen een rol speelt. Met name hij het voorbeeldproject in Zaltbommel 
speelt duurzaam waterbeheer een belangrijke rol. 
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Drink- en industriewater 

7 	voorziening 

Beleidskader 
Drink- en industriewater in Gelderland wordt vrijwel geheel bereid uit grond-

water. Het Gelderse omgevingsbeleid richt zich op een duurzame verdeling van 
het grondwater over verschillende categorieën van grondwateronttrekkingen. 
Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig grondwatergebruik gebaseerd op 
het onttrekken van grondwater naar draagkracht van het watersysteem, ofwel 
grondwateronttrekking met maatschappelijk verwaarloosbare effecten op 
overige functies (einddoel 2025). 

Voor drinkwater richt het beleid zich op een duurzame veiligstelling van de 
openbare drinkwatervoorziening: 
• continue levering van voldoende drinkwater van goede kwaliteit tegen laagst 

maatschappelijke kosten: 
• grondwaterkwaliteit is zodanig dat de bereiding van drinkwater uit 

grondwater met eenvoudige zuiveringsmiddelen in beginsel overal in 
Gelderland mogelijk is; 

• duurzaam gebruik van grondstoffen en energie; 
• waterbesparing door huishoudens; 
• milieuhygiënische èn planologische bescherming van grondwaterbescher-

mingsgebieden. 

Voor de industrie is het beleid voorts gericht op: 
• het gehruiksdoel van grondwater: laagwaardig gebruik van grondwater 

terugdringen, grondwater met name reserveren voor hoogwaardig gebruik: 
• de wijze van het grondwatergebruik: ten aanzien van het produktieproces en 

wijze van bedrijfsvoering dient het gebruik van grondwater efficiënt, effectief 
en duurzaam te zijn. 

Doelstellingen 
In het Waterhuishoudingsplan zijn per regio plafonds en algemene taakstel-

lingen voor grondwatcronttrekkingen vastgelegd. De plafonds dienen als eerste 
Figuur 22 	 stap voor de realisatie van het einddoel, waarbij grondwateronttrekking met een 
Regionale taakstellingen grondwateronttrekking 	minimaal effecten op de omgeving, (zie figuur 22). De taakstellingen richten zich 
en grondwateronttrekkingplatonds voor 	voornamelijk op het compenseren van nadelige effecten op natte natuur (zie 
waterbedrijven, industrie en landbouw 	hoofdstuk Verdrogingsbestrijding). 
(planperiode 1996-2004). 

Regio 	Taakstelling 	 Drinkwater 	Industrie 	Landbouw 
onttrekking t.ov 1994 	plafond (mln m 3/Jaar) plafond (mln m'/jaar) onttrekking t.o.v. 1994 

Veluwe 	25% reductie 	 55 	 35 	 25% reductie en toepassing beregeningsplanner 
Oost-Gelderland 	stabilisatie 	 35 	 15 	 25% reductie en toepassing beregeningsplanner 
Rivierengebied 	maximaal 75% uitbreiding 	80 	 35 	 25% reductie en toepassing beregeningsplanner 

De waterbesparing door huishoudens is overeenkomstig het Milieuplan van 
de VEWIN (Verening van Waterleidingbedrijven) gericht op een waterverbruik 
dat io% lager is dan de prognose voor het jaar 2000. Voor 20 to geldt een 
besparingsdoel van i% en in 202020%. 
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Figuur 23(i) Resultaten 
Hoeveelheid onttrokken grondwater door 

waterbedrijf Wens Drink- en industriewater 
De hoeveelheid onttrokken grondwater vertoont de laatste jaren een dalende 

Figuur 24(r) tendens. Het waterbedrijf Vitens onttrok in 2001 circa 137 miljoen ml/jaar 
Hoeveelheid onttrokken grondwater door grondwater, dat is sinds 1994  circa iq miljoen m' minder (figuur 23). Van de totale 
industriele bedrijven onttrokken hoeveelheid grondwater is circa 92 miljoen m'/jaar voor huishoudelijk 

gebruik. 

De hoeveelheid onttrokken grondwater door de industrie is sinds 1994 
verminderd met circa 24 miljoen m 3  tot ongeveer 53  miljoen ni ,/jaar (zie figuur 
24). Daarbij is het verbruik van grondwater voor koelwater afgenomen van 23 
miljoen in 1994 tot 9,5  miljoen kubieke meter in 2001. Deze aanzienlijke water-
besparing door de industrie is opvallend, omdat in de meeste branches sprake is 
van een produktiegroei. De taakstelling voor de industrie is daarmee gereali-
seerd. Voor de regio Veluwe resteert voor de categorie drinkwater een 
taakstelling van circa 5 miljoen ml/jaar. 

De Gelderse industrie in het algemeen en de Veluwse industrie in het 
bijzonder is erin geslaagd om haar taakstelling te realiseren. Een tweetal aspecten 
heeft hieraan bijgedragen: 
• project vermindering grondwateronttrekkingen op de Veluwe. Op basis van 

een in 1998 vastgesteld Plan van Aanpak heeft de provincie hij 53  bedrijven de 
mogelijkheden van (grond)waterbesparing verkent. Uit de rapportage's van 
bedrijven kwam naar voren dat er op het terrein van waterverbruik veel 
maatregelen, op basis van de ALARA-benadering, financieel haalbaar en 
technisch mogelijk zijn. De participatieve aanpak is door de deelnemers 
gewaardeerd en heeft als instrument goed gewerkt: 

• invoering van een (rijks) grondwaterbelasting. In 1995 is via de Wet 
belastingen op milieugrondslag een grondwaterbelasting ingevoerd. Een 
provinciale heffing is eerder in 1991 al ingevoerd. In 2002 bedraagt de 
grondwaterbelasting €o. 16/m 3  en de provinciale grondwaterheffing 
€o.o13/m. De opvatting bestaat dat door het belasten van het grondwater-
verbruik een aantal waterbesparingsmaatregelen sneller tot uitvoering zijn 
gekomen. Ondanks dat de prijs van water ten opzichte van andere grond- en 
hulpstoffen nog steeds laag is, lijkt dat het prijsbeleid werkt. 

Of deze trend van waterbesparing zich zal voortzetten is de vraag. Relevante 
aspecten hierbij zijn: technologische ontwikkelingen, verhoging grondwater-
belasting, mogelijkheden van kringloopsluiting, ontwerp en inrichting van 
bedrijfsterreinen. In de huidige praktijk van vergunningverlening en handhaving 
blijkt dat bedrijven die al veel besparingen hebben gedaan. voor nieuwe 
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afwegingen komen te staan. Waterbesparing moet worden afgewogen tegen het 
Gecorrigeerde prognoses 
Oorvpronkeljkeprngnoxeo 	 energiegebruik (meer koelwaterbespanng kost meer energie) en de waterkwa- 
Werkelijk gebruik 	 liteit (waterbesparing leidt tot hogere concentraties in het afvalwater. Ook 

volksgezondheid en voedselveiligheid zijn belangrijke aspecten bij de keuze voor 
waterbesparing en alternatieven voor grondwater. 

De voormalige waterbedrijven, NUON en het Waterbedrijf Gelderland, 
hebbende afgelopen jaren diverse projecten en onderzoeken uitgevoerd. 

Figuur 25 	 waaronder: 
Waterbesparing huishoudens: het werkelijk 	• infiltratieprojecten in Epe. Schalterberg, Nunspeet en Harderwijk, waarbij 
waterverbruik ton opzichte van de VEWIN- 	 schoon gebiedseigen oppervlaktewater in de bodem wordt gebracht. Hiermee 
prognoses 	 is ongeveer 7 miljoen m3/jaar gemoeid. 

• grondwaterlevering van buiten de regio en / of provincie: 
- Vanuit Flevoland:5 miljoen ml/jaar: 
- Vanuit Over-Betuwe naar Oost Gelderland: 6 miljoen m3/jaar 
• gebiedsgerichte onderzoeken: Graafschap, Oost-Veluwe (ODOV), 

VeluweZoom.Apeldoorns Kanaal. 

Op basis van deze ontwikkelingen zal de reductietaakstelling voor de Veluwe 
door Vitens worden gerealiseerd. Verder wordt in de strategische lange 
termijnplannen gestreefd naar het in balans brengen van de drinkwaterwinning 
met hun omgeving. Daartoe zal de komende jaren actief worden gezocht naar 
geschikte alternatieve waterbronnen als grondstof voor de drinkwaterhereiding. 
Voorwaarde hierbij is dat zowel de hoeveelheid als ook de kwaliteit van het in te 
zetten oppervlaktewater voldoende betrouwbaar is en gewaarborgd blijft. Een 
voorbeeld hiervan is het infiltratieproject Epe dat in 1999 is gerealiseerd: in 2001 

is circa 1 .2 miljoen m' water de bodem geïnfiltreerd. Verder is Vitens actief 
betrokken bij de planvorming in het kader van de Reconstructie. Zij ziet hier 
namelijk goede mogelijkheden om haar lange termijndoelen te realiseren. 
Hiertoe heeft -zij de brochure 'Drinkwater in balans; bouwstenen voor de 
Reconstructie' uitgebracht. 

Waterbesparing huishoudens 
Het werkelijk opgetreden waterverbruik door huishoudens vertoont ten 

opzichte van de prognoses een dalende tendens (figuur 25). De doelstellingen 
voor 2000, een waterbesparing van io% ten opzichte van de oorspronkelijke 
prognoses is daarmee gerealiseerd. Ook na correctie van de prognoses, op basis 
van een gewijzigde bevolkingsgroei, wordt voldaan aan de doelstellingen voor 
2000. In het voorzieningsgehied van NUON was het waterverbruik in 2001 xo% 
minder; in het gebied van het Waterbedrijf Gelderland was dit zelfs 20%. 

Het gemiddelde waterverbruik per persoon is de afgelopen jaren verder 
gedaald. Op basis van NIPO enquete, in opdracht van het VEWIN ('Het 
waterverbruik thuis') is het landelijk gemiddeld huishoudelijk drinkwatergebruik 
bepaald: 1992= 1351/d. 1995= 134 l/d, 1998=128 1/d, 2001= 126 l/d.Verder is 
gebleken dat waterbesparing met name het gevolg is van technische 
veranderingen en in geringe mate van gedragsverandering. 
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Figuur 26 (t) 	 Overige grondwaterontirekkin gen 
Hoeveelheid onttrokken grondwater door overige 	In figuur 26 zijn alle overige geregistreerde grondwateronttrekkingen 
geregistreerde categorieën 	 weergegeven: 

• grondwatersanering. De laatste jaren is sprake van een gelijkmatige groei van 
de hoeveelheid onttrokken grondwater. In 1994 werd 1.8 miljoen m 3  

Figuur 27 	 onttrokken en in 20015.0  miljoen m. In tegenstelling tot de overige kleinere 
Hoeveelheid geïnfiltreerd water door 	 onttrekkingen is bij deze categorie veelal sprake van een meerjarige 
grondwateronttrekkers 	 onttrekking (to a 30 jaar). Op grond van bestaand beleid wordt het gezuiverde 

grondwater zoveel mogelijk weer in de bodem gebracht. Waar mogelijk kan 
dit grondwater ook voor andere doeleinden (bv. als proceswater) ingezet. 
Deze categorie valt niet onder de grondwaterbelasting en -heffing: 

• koude warmte opslag. Vanaf 1996 is sprake van een sterke groei van de opslag 
en gebruik van seizoens-energie via grondwater: van o. t miljoen m 3/jaar in 
1996 naar 3.0 miljoen m'/jaar in 2001.Vanwege het concept van sparen en 
lenen' van grondwater wordt nagenoeg al het onttrokken grondwater weer in 
de bodem geïnfiltreerd. Beleid hiervoor wordt momenteel in IPO-verband 
ontwikkeld. Deze categorie valt niet onder de grondwaterbelasting en 
-heffing: 
landbouwberegening. Klimatologische omstandigheden bepalen in grote 
mate de hoeveelheid onttrokken grondwater. Verder valt de sterke afname op 
sinds de introductie van de grondwaterbelasting in 1997.111 2002 heeft CiLTO 
het eindrapport Efficiënt beregenen, winst voor de agrariër en het milieu' 
uitgebracht. Dit rapport bevat de evaluatie van het project Implementatie 
beregeningsplanner op melkvee en akkerbouwbedrijven'. Momenteel 
beschikt circa 8o% van de veehouders en akkerbouwers - 1400 deelnemers - 
over een beregeningsplanner om daarmee op basis van de praktijkomstandig-
heden in de bodem en weersvoorspellingen beregening uit te voeren. In de 
praktijk wordt nu korter en vaker beregend. Effectmonitoring vindt hierna 
plaats. De provincie heeft aan de introductie van de beregeningsplanner 
financieel bijgedragen. De onttrekkingsomvang per inrichting bedraagt de 
laatste jaren minder dan ioo.00o m': om deze reden is voor deze categorie ook 
geen provincial heffing opgelegd: 
bronbemalingen. De laatste jaren ligt de hoeveelheid onttrokken grondwater 
op een constant niveau van circa 15  miljoen m'/jaar. Jaarlijks worden er circa 
ôoo bronbemalingen gemeld. De indruk bestaat dat (grotere) bemalingen in 
toenemende mate niet worden gemeld, mogelijk vanwege de grondwater-
belastingen -heffing. Binnen deze categorie wordt in enkele projecten relatief 
veel grondwater onttrokken (t a 3  miljoen m/jaar), zoals de Betuweroute 
(tunnelbak Zevenaar) en de verbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Om mogelijk negatieve effecten op aanwezige (kwetsbare) functies te 
voorkomen wordt in toenemende mate water geretourneerd in de bodem 
(figuur 27). Zo nodig wordt dit in de vergunning voorgeschreven. 
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Recente ontwikkelingen 
• in toenemende mate wordt ondergronds gebouwd: dit heeft mogelijk 

negatieve gevolgen voor het watersysteem (bv. grondwaterstroming en 
waterkwaliteit). Geopperd wordt om te komen tot een 3D planvorming. 

• de komende tijd zal meer oppervlaktewater als alternatieve bron worden 
ingezet voor de drink- en industriewatervoorziening. Momenteel wordt 
ondermeer gedacht aan het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal. Hiervoor 
is een adequate bescherming nodig, naar analogie van het grondwater-
beschermingsbeleid. 
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De hoofdstroomgebieden 
in Gelderland 

De provincie Gelderland bestaat uit vier Gelderse waterschappen: 

Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei & Eem en Veluwe 

De waterschappen voeren het beheer over het oppervlaktewater, de provin-

cie over het grondwater. Het oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, oe-

vers en technische Infrastructuur vormen als samenhangend geheel het wa-

tersysteem. 

Afhankelijk van het schaalniveau kunnen binnen deze watersystemen 

stroomgebieden worden onderscheiden. Zo kan een stroomgebied bestaan 

uit een begrensd gebied, waarbinnen een stelsel van waterlopen zorg 

draagt voor de ont- en afwatering van het betreffende gebied. Voor de Water-

systeemrapportage zijn 31 [hoofd] stroomgebieden onderscheiden. 

Per Waterschap zijn deze op kaart aangegeven. 
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Inleiding 

In het voorgaande deel is informatie over de toestand van het watersysteem 
provinciebreed in beeld gebracht. en waar mogelijk, per regio dan wel per 
waterschap. Met het oog op de toekomstige rapportage- en 
monitoringsverplichtingen binnen het kader van de Europese Kaderrichtlijn 
Water is ook besloten informatie per stroomgebied weer te geven. Vanaf 2004 

dienen waterschappen, provincies en Rijk namelijk om de zes jaar een bijdrage te 
leveren aan een stroomgebiedsrapportage. 

Het stroomgebied vormt een samenhangend geheel van een watersysteem, 
waarbinnen al het neerslagwater afstroomt naar één (hoofd-)watergang en 
uiteindelijk op één locatie tot afvoer komt: het lozingspunt. Hierbij zijn diverse 
niveau's te onderscheiden, bijvoorbeeld: het stroomgebied van één watergang 
(bv. beek of sloot) of het stroomgebied van een stelsel van heken (bv. het 
stroomgebied van de Baakse Beek, inclusief zijtakken van watergangen etc.). 

Voor deze Watersysteemrapportage is gekozen om informatie per 
hoofdstroomgebied te presenteren. Elk waterschap heeft circa acht 
hoofdstroomgebieden. Dit biedt de waterschappen de gelegenheid om binnen 
deze hoofdstroomgebieden te komen tot een nadere detaillering, uitwerking en 
invulling. Daarnaast is aggregatie van informatie mogelijk naar een hoger 
schaalniveau: informatie uit deze hoofdstroomgebieden kan worden 
bijeengevoegd naar informatie per waterschap of zelfs naar het gehele 
stroomgebied van de Rijn. 

Het presenteren van informatie per hoofdstroomgebied biedt de 
mogelijkheid om de toestand van het watersysteem meer in samenhang te 
beschouwen, nader te analyseren en te komen tot gebiedsspecifieke 
aandachtspunten voor beleid en beheer. Hieronder wordt voor het gemak 
gesproken van stroomgebied in plaats van hoofdstroomgebied. 

De informatie is per stroomgebied gepresenteerd in de vorm van een 
factsheet. De factsheet omvat een beschrijving van de bestaande situatie, de mate 
waarin beleidsdoelen zijn gerealiseerd en enkele aandachtspunten voor beleid en 
beheer. De lezer verkrijgt hiermee in één oogopslag voor elk stroomgebied een 
totaal overzicht van de toestand van het watersysteem in relatie tot 
geformuleerde beleidsdoelen. Deze informatie is gebaseerd op metingen en 
andere rapportages voor zover beschikbaar tot het jaar 2002. 
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Beschrijving per stroomgebied 

Om een samenhangend beeld te verkrijgen van zowel de feitelijke toestand als 
ook de beleidsdoelen zijn enkele relevante aspecten per stroomgebied in 
kaartvorm gepresenteerd. Deze kaarten staan op de linker pagina van de 
factsheet: 
- stroomgehiedskaart 
- bodemkaart 
- landgebruik 
- grondwater 
- beheersbaarheid waterpeil 

Een nadere toelichting per kaart: 
Op de stroomgehiedskaart zijn enkele relevante aspecten weergegeven: 
• functies uit het Waterhuishoudingsplan en de natuurgebieden met natte 

natuurdoelen en ecologisch waardevolle wateren (HEN/SED) uit het 
Gebiedsplan Natuur en Landschap; 

• locaties meetpunten (bv. oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterstand); 
• menselijke beïnvloeding op watersysteem (bv. riooloverstort en 

grondwateronitrekking). 

De bodemkaart geeft de meest relevante bodemtypen weer: 
• veen en moerige gronden; van oorsprong natte geïsoleerde en/of laag gelegen 

gronden; 
• podzol en kalkioze gronden: van oorsprong droge en hoger gelegen gronden; 
• dikke eerdgronden: ontstaan door opbrenging van (potstal-)mest op van 

oorsprong armere zandgronden, gelegen op de overgang van nat naar droog 
nabij bebouwing; 

• rivier- en zeekleigronden: van oorsprong natte gronden, alwaar continu en/of 
periodiek sprake was van overstromingen vanuit zee, rivier en/of natuurlijke 
beken. Deze vruchtbare gronden waren van oudsher in gebruik als gras- en 
hooiland; 

• leem en overige gronden: gronden die lokaal en/of in "mengvorm" 
voorkomen. 

De gepresenteerde informatie is gebaseerd op de Bodemkaart 0: 50.000) 

Op de landgebruikskaart zijn de meest relevante vormen van landgebruik 
weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van het LGN-.bestand uit 1998: 
• bos en natuur; 
• grasland: 
• 

 
bouwland; 

• stedelijk gebied en wegen; 
• water; 
• overige vormen van landgebruik, waaronder tuinbouw (met name in het 

rivierengebied). 
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De grondwaterkaart geeft de grondwaterstand- en dynamiek aan. 
De gepresenteerde informatie is gebaseerd op de Grondwatertrappenkaart 
(GE-kaart): 
• droog (Gt-trappen VI. VII en VII*:  deze geven veelal de infiltratiegebieden 

aan): 
• intermediair (GttrappenIV.VenV*): 
• nat (Gt-trappen I.II.I1.  III en 111*:  deze geven veelal de kwelgehieden aan). 

Hiervoor zijn de volgende grondwatertrappenkaarten gebruikt: 
• de "gecorrigeerde Gt-kaart" voor het Rivierengebied. Daar waar in het 

verleden ruilverkavelingen en andere waterhuishoudkundige ingrepen 
hebben plaatsgehad is de originele Grondwatertrappenkaart gecorrigeerd 
(bv. GIV wordt GE  V*): 

• de "best beschikbare Gt-kaart' voor de overige gebieden binnen Gelderland. 
Op basis van statistische bewerkingen is de originele 
Grondwatertrappenkaart geactualiseerd. Hiertoe is gebruik gemaakt van 
onder meer recente grondwaterstandsgegevens. maaiveidhoogte (het AHN-
bestand) en gebiedseigenschappen. 

De kaart "Beheersbaarheid waterpeil" geeft aan waar en in welke mate het 
waterpeil in droge perioden op peil kan worden gehouden. De volgende gebieden 
zijn onderscheiden: 
• vrije afwatering. Inlaat van (gebiedsvreemd) water is niet mogelijk: de afvoer 

van grond- en neerslagwater vindt onder Vrij verval plaats en wordt 
gereguleerd door kunstwerken (bv. stuwen). Deze situatie komt voor op de 
hellende zandgronden; 

• volledige beheersing. Vanwege de mogelijkheid van waterinlaat kan het 
gewenste zomerpeil op peil worden gehouden. Deze situatie komt met name 
voor in poldergebieden. Voor deze gebieden worden peilbesluiten 
vastgesteld: 

• beheersing deels mogelijk. Dit betreft een tussenvorm. Het waterbeheer richt 
zich op het inrichten, dimensioneren en beheren van kunstwerken (bv. 
beweegbare stuwen) en waterlopen; 
Deze kaart is gebaseerd op informatie uit het eerste Waterhuishoudingsplan. 
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3 	Mate doelbereik 
per stroomgebied 

Algemeen 
De Watersysteemrapportage geeft in algemene zin een beschrijving van de fei-

telijke toestand van het watersysteem op basis van metingen. Mede met het oog 
op de volgende stappen van de beleidscyclus. namelijk de beleidsevaluatie en he-
leidsformulering, is het van belang deze toestandsbeschrijving af te zetten tegen 
geformuleerde doelstellingen: in welke mate zijn geformuleerde doelstellingen 
ook daadwerkelijk bereikt? 

Voor de beoordeling van de mate van doelbereik heeft de informatieverza-
meling. -verwerking en presentatie zoveel mogelijk op een gestandaardiseerde 
wijze plaatsgevonden. Hierbij zijn beschikbare metingen verwerkt conform de 
door het IPO aangereikte RWSR-handleiding. Uiteindelijk is de mate van doelbe-
reik voor alle onderscheiden beleidsindicatoren door een eenduidige kleurcode-
ring én in één overzicht per stroomgebied gepresenteerd. 

Gebruik is gemaakt van de indexeringsmethode conform de RWSR-handlei-
ding. Hierbij wordt voor elke beleidsindicator een waterindex bepaald. die inzicht 
geeft in de mate waarin het resultaat (metingen) afwijkt van het doel. Een index-
waarde ioo betekent dat het doel is gehaald. Deze indexering maakt het mogelijk 
de mate van doelbereik op een uniforme en vergelijkbare wijze te presenteren. 
De resultaten zijn voor 28 indicatoren op de rechterpagina van de factsheet ge-
presenteerd. 

Gebruikte data en methoden voor bepaling mate doelbereik 
De mate van doelhereik is bepaald voor enkele basisfuncties en specifieke ge-

bieds- en gebruiksfuncties uit het Waterhuishoudingsplan. De basisfuncties stel-
len algemene eisen aan het watersysteem en gelden voor de gehele provincie, ter-
wijl de gebieds- en gebruiksfuncties specifieke. aanvullende en gebiedsgerichte ei-
sen stellen aan de toestand van het watersysteem. 

Voor de basisfuncties zijn drie onderdelen van het watersysteem 
onderscheiden: 
- oppervlaktewater, met accent op waterkwaliteit en ecologische toestand: 
- waterbodem, met accent op waterhodemkwaliteit: 
- grondwater, met accent op waterkwaliteit. 

De gehieds- en gebruiksfuncties zijn uit het Waterhuishoudingsplan 
overgenomen: 
- landbouw: 
- natte landnatuur: 
- waternatuur (HEN/SED); 
- drinkwatervoorziening: 
- 	industrie: 
- zwemwater. 



In onderstaande tabel is weergegeven welke informatie gebruikt is voor de 
bepaling van de mate van doelbereik voor de afzonderlijke onderscheiden func-
ties. 

Hierbij is onderscheiden: 
• één of meerdere indicatoren per functie, afgeleid van de doel- en 

taakstellingen uit het WHP. De selectie van beleidsindicatoren is met name 
gebaseerd op de beschikbaarheid van informatie en de keuze voor effect-
indicatoren. Effect-indicatoren geven een beeld van het effect van 
uitgevoerde maatregelen op het watersysteem en watergerelateerde functies. 
In mindere mate is aandacht besteed aan prestatie-indicatoren. Deze 
indicatoren geven informatie over geleverde inspanningen zoals het opstellen 
van een plan en subsidieregelingen; 

• een RWSR-code, welke correspondeert met een indicator uit de RWSR-
handleiding; 

• informatiebron. die aangeeft van wie de informatie afkomstig is en waarop 
deze is gebaseerd. De meetpunten van enkele meetnetten zijn op de 
stroomgebiedskaart (linkerpagina) terug te vinden; 

• de referentie, ofwel norm c.q. doelstelling, waaraan de metingen (het 
resultaat) is gerelateerd -, op grond van het referentieniveau is de mate van 
doelbereik bepaald. Voor de oppervlak tewaterkwaliteit is het MTR 
(minimaal toelaatbaar risico) uit de vierde Nota Waterhuishouding veelal het 
referentieniveau; 

• beoordelingsmethode voor de bepaling van de waterindex c.q. RWSR-kleur. 
Gebruik is gemaakt van de een drietal beschikbare gestandaardiseerde 
methoden uit de RWSR-handleiding: 
iWSR-rekenmodule. Een tooi waarmee meetpuntgegevens worden bewerkt 
tot een individuele waterindex en vervolgens geaggregeerd tot een 
waterindex per stroomgebied: 
.RWSR-klassen. Op grond van enkele "rekenregels" worden deze direct 
omgezet in een RWSR-kleurcode; 
.Waterdialoogmethode. De methode berekent een waterindex-waarde voor 
een meting op basis van het verschil van de meetwaarde tot de norm c.q. 
streefwaarde. Deze methode is vooral bruikbaar voor die functies, waarvoor 
geen RWSR-indicator beschikbaar is. Vaak zijn nog aparte voorbewerkingen 
nodig, die niet in de RWSR-handleiding zijn beschreven, in die situaties is 
voor een eigen methode gekozen. 

Ineen enkel geval is voor een andere, niet in de RWSR-handreiking beschre-
ven, methode gekozen. Deze methode is in de tabel kort beschreven. 

Opmerkingen bij bepaling mate doelbereik 
Wanneer de weergegeven mate van doelbereik niet geheel recht doet aan de 

feitelijke situatie dan is daarover in een aparte kolom op de factsheet een opmer-
king geplaatst. Dit betreft een nadere nuancering op het gemiddeld gepresenteer-
de beeld. Zo is het mogelijk dat binnen het stroomgebied op specifieke locaties 
zich afwijkende situaties voordoen of dat er geen of onvoldoende metingen be-
schikbaar zijn. Ook is het mogelijk dat specifieke stoffen dan wel bronnen als ver-
oorzaker aangewezen kunnen worden. 
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Aandachtspunten voor beheer en beleid 
Als laatste onderdeel OP de factsheet is aangegeven welke punten aandacht 

vragen voor het huidig beleid en beheer. Deze hangen vaak samen niet de lage 
score ten aanzien van de mate van doelbereik en eventueel vermelde opmerkin-
gen. Deze punten wijzen, voor zover mogelijk, op de aanpak van mogelijke ver-
oorzakers van geconstateerde problemen. 

Enkele kanttekeningen 
Bij enkele indicatoren zijn echter enkele kanttekeningen te plaatsen. Uit-

gangspunt was namelijk om voor alle relevant geachte (basis)functies een Water-
systeemrapportage op te stellen. Dit leidde ertoe dat voor enkele van deze indica-
toren de mate van doelhereik is vastgesteld in de wetenschap dat hiervoor feite-
lijk geen toegesneden heoordelingsmethode enlof voldoende informatie 
beschikbaar zijn. Dit geldt met name voor de volgende indicatoren: 
• grondwaterkwaliteit: vanwege de ruimtelijke variatie en het gebrek aan 

voldoende (lokale) meetgegevens is een gehiedsdekkende kaart op 
(sub)regionale schaal in algemene zin niet gemakkelijk op te stellen. Een 
gemiddelde waarde per hoofdstroomgebied is beter bruikbaar. Om per 
hoofdstroomgebied een beeld te verkrijgen van het nitraat- en fosfaatgehalte 
in liet bovenste grondwater is gebruik gemaakt van: 

- resultaten van modelrekeningen, welke zijn uitgevoerd ten behoeve van de 
Reconstructieplanvorming in de provincie Gelderland (rapport Arcadis: zie 
tabel). Voor de bepaling van liet fosfaatgehalte is gebruik gemaakt van de 
relatie tussen de mate van fosfaatverzadiging en het fosfaatgehalte in het 
bovenste grondwater (GHG-niveau): 

- meetgegevens. welke onder andere op basis van bodenitype en 
waterhuishouding zijn geÎxtrapoleerd naar een vlakdekkende kaart. Van deze 
bewerking is gebruik gemaakt voor het Rivicrengebicd. 

• landbouw opbrengstdepressies ten gevolge van wateroverlast en vochttekort. 
Voor de bepaling van de opbrengstdepressies is gebruik gemaakt van het 
HELP-instrumentarium. Dit instrumentarium is decennialang gebruikt bij de 
evaluatie van ruilverkavelingen en andere projecten op het gebied van de wa-
terhuishouding. Recentere inzichten plaatsen echter kanttekeningen bij het 
gebruik van dit instrumentarium,waaronder: 

- HELP is hoofdzakelijk bedoeld voor grotere gebieden en algemenere 
bedrijfstypen. Specifieke aspecten met betrekking tot het gebied (o.a. 
verkaveling) en bedrijfsvoering ontbreken: 

- actuele waterhuishoudkundige informatie is niet altijd beschikbaar. Zo zijn de 
bestaande grondwatertrappenkaarten uit de bodemkaart veelal verouderd. 
Voor de watersysteemrapportage is waar mogelijk gebruik gemaakt van een 
actuelere of bewerkte versie van de grondwatertrappenkaart (zie hiervoor: 
kaart grondwatersituatie). In enkele gevallen kunnen zich nog specifiekere 
situaties voordoen (bv. grotere grondwaterdynamiek in het Rivierengebied 
dan met de Gt-kaart is aangegeven in verband met het voorkomen van 
zandhanen in de ondergrond) 

• HEN- / SED-wateren: momenteel ontbreekt een goed en uniform te hanteren 
beoordelingsmethode voor HEN- en SED-wateren. Gelderland kent namelijk 
een grote diversiteit aan watertypen en daarmee samenhangende specifieke 
ecologische waarden en omstandigheden. Voor hei bepalen van de mate van 



doelbereik voor HEN- en SED-wateren is het gebruik van de 'bekende' 
STOWA-methode aangepast. Deze methode is met name bedoeld voor 
toetsing van algemeen voorkomende watertypen aan de basiskwaliteit. In die 
gevallen waar ook de aangepaste STOWA-methode niet voldeed, heeft de 
beoordeling op basis van gebiedskennis plaats gehad. Opgemerkt zij dat elk 
waterschap vaak wel een eigen methoden heeft om de ecologische toestand te 
beoordelen. 
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OVERZICHT BEPALING MATE DOELBEREIK 

Functie Indicator rwsr-code Informatiebron Referentie Beoordelingsmethode 

Basis, open water ecologisch niveau, BAS-1 waterschap, meetnet STOWA-klasse III RWSR-handleiding: 

stromende wateren middelste kwaliteitsniveau kleurcode is bepaald per 

meetpunt en uiteindelijk 

voor stroomgebied 

gemiddeld. 

Basis, open water ecologisch niveau, BAS-2 waterschap, meetnet STOWA-klasse III RWSR-handleiding 

stagnante wateren middelste kwaliteitsniveau :kleurcode is bepaald per 

meetpunt en uiteindelijk 

voor stroomgebied 

gemiddeld. 

Basis, open water zuurstof BAS-6 waterschap, meetnet MTR iWSR 

Basis, open water eutrofiîring, BAS-7 waterschap, meetnet MTR IWSR 

stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiiring, BAS-8 waterschap, meetnet MTR iWSR 

stromende wateren 

Basis, open water chloride BAS-9 waterschap, meetnet MTR IWSR 

Basis, openwater zware metalen BAS-10 waterschap, meetnet MTR iWSR 

Basis, openwater organische BAS-1 1 waterschap, meetnet MTR iWSR 

microverontreinigingen 

Basis, openwater bestrijdingsmiddelen BAS-12 waterschap, meetnet MTR iWSA 

Basis, waterbodem zware metalen BAS-14 waterschap, meetnet MTR iWSR 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie BAS-15 waterschap, meetnet MTR iWSR 

Basis, waterbodem PCB's BAS-16 waterschap, meetnet MTR IWSA 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen BAS- 17 waterschap, meetnet MTR iwsR 

Basis 	 Status peilbesluit 	BAS-20 	provincie 	 actueel peilbesluit 1 = geen pellbeslult 

opgesteld 

Op basis van Verordening 2 =huidig peilbesluit 

Waterhuishouding dient ouder dan 12 jaar en 

minimaal eens per 8 jaar momenteel geen nieuw 

een peilbesluit te worden peilbesluit in voorberei- 

opgesteld. ding 

3 =huidig peilbesluit 

ouder dan 12 jaar en 

momenteel een nieuw 

peilbesluit In voorberei- 

ding 

4 =huidig peilbeslult: 

8- 12 jaar oud. 

5 =huidig peilbesluit 

onger dan 8 jaar 

Bij meer dan 1 peilbesluit 

geldt de laagste code- 

ring. 

Basis, grondwater- 	nitraatgehalte bovenste 	BAS-36 	Alterra 1) 	 Nitraat = 50 mg/1 Waterdialoog-methode 

grondwater 	 provincie, meetnet Per stroomgebied Is 

6o 



(vervolg) OVERZICHT BEPALING MATE DOELBEREIK 

Functie 	- Indicator 	 rwsr-code 	Informatiebron 	Referentie 	 Beoordelingsmethode 

Basis, grondwater 	fosfaatgehalte bovenste BAS-36 

grondwater 

Zwemwater 	algemene waterkwaliteit ZWEM -1 

gemiddelde bepaald 

Alterra 1) 	 Fosfaat= 0.4 mg/l Waterdialoog-methode 

provincie, meetnet 	zandgebieden Per stroomgebied is 

=3.0 mgfI gemiddelde bepaald 

klei-/veengebied 

waterschap, meetnet 	Doorzicht = 100 cm De gemiddelde toestand 

Bacteriologische is berekend uit de drie 

toestand = goed toetsvariabelen. 

Cyano-bacterie = Kleurcode =5 als alle 

geen probleem drie toetsvarlabelen vol- 

doen aan de referentie. 

Landbouw opbrengstdepressie t.g.v. 	- Gt-kaart, bodemkaart, t minimale opbrengst Areaal, waarbij 

wateroverlast depressie opbrengstdepressie 

groter is dan 15% ten 

opzichte van het totale 

landbouw areaal: 

1= 	>40% 

2 =20 - 40%  

3=10 -20% 

4= 5- 10% 

5=0- 	5% 

Landbouw opbrengstdepressie t.g.v. 	- Gt-kaart, bodemkaart, minimale opbrengst Areaal, waarbij 

landgebruikskaart depressie opbrengstdepressie 

groter is dan 15% ten 

opzichte van het totale 

landbouw areaal: 

1= 	>40% 

2 =20-40% 

3=10 -20% 

4= 5- 10% 

5=0-5% 

Landbouw hoeveelheid onttrokken 	- provincie, regro-bestand In 2000 tov1994: Waterdialoogmethode 

Onttrekkingen met -25% Hoeveelheid is voor 

pompcapaciteit > 35 m3 /u beide jaren per stroom- 

gebied gesommeerd en 

met elkaar vergeleken. 

Landbouw aantal deelnemers 	- provincie, regro-bestand 100% deelname in 2000 Waterdialoog-methode 

beregeningsplanner Hoeveelheid is voor bei- 

de jaren per stroom- 

gebied gesommeerd en 

met elkaar vergeleken. 

Natuur, natte EVZ 	lengte gerealiseerde EVZ - 	waterschap 
	

100% in 2018 
	

Waterdialoogmethode 

(EHS-doelstelling) 

20% In 2002 (geïnter- 

poleerd!) 
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(vervolg) OVERZICHT BEPALING MATE DOELBEREIK 

Functie 	Indicator 	 rwsr-code 	Informatiebron 	Referentie 
	

Beoordelingsmethode 

Natuur, landnatuur areaal aanzienlijk hersteld NAT-37 Arcadis 2) 10-15% in 2000 Waterdialoogmethode 

verdroogd gebied met als norm: 12.5% 

Natuur, landnatuur areaal herstelplannen 	NAT-36 Arcadis 2) 25 % in 2000: Waterdialoogmethode 

Natuur, HEN-water algemene ecologische 	- waterschap, STOWA-klasse V RWSR-handleiding: 

kwaliteit meetnet, expert-kennis "hoogste kleurcode is bepaald 

kwaliteitsniveau per meetpunt en uitein 

delijk gemiddeld voor 

stroomgebied 

RWSR-kleurcodering is 

conform STOWA- 

methodiek 

Natuur, SED-water algemene ecologische 	- waterschap, meetnet, STOWA-klasse IV RWSR-handleiding: 

kwaliteit expert-kennis 'bijna hoogste kleurcode is bepaald 

kwaliteitsniveau per meetpunt en uit- 

eindelijk gemiddeld voor 

- - 
stroomgebied 

Industrie 	hoeveelheid onttrokken 	- 

grondwater 

Drinkwater 	hoeveelheid onttrokken 	- 

grondwater  

provincie, regro bestand 

provincie, regro bestand 

In 2000 t.o.v. 1994 per 

regio 

Oost-Gid 	: 0% 

Veluwe 	: - 25% 

Rivierenland: + 75% 

In 2000 t.o.v. 1994 per 

regio: 

Oost-GId 	: 0% 

Veluwe 	: - 25% 

Rivierenland: + 75% 

Waterdialoogmethode 

Hoeveelheid is voor de 

jaren 1994 en 2001 per 

stroomgebied gesom-

meerd en met elkaar ver-

geleken. 

Waterdialoogmethode 

Hoeveelheid is voor de 

jaren 1994 en 2001 

per stroomgebied 

gesommeerd en met 

elkaar vergeleken. 

Toelichting: 

Gebruik is gemaakt van resultaten uit het rapport Milieuanalyse Reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost, rapportnummer 535, 4 delen 

(Alterra, 2003) 

Gebruik is gemaakt van resultaten uit het rapport Verdrogingsbestrijding Gelderland, voortgang 2000 (Arcades, 2000) 
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Conclusies en aanbevelingen 

Algemeen 

Op basis van de gepresenteerde informatie in de factsheets kunnen enkele 

algemene conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd. Voor specifiekere 

informatie per stroomgebied wordt verwezen naar de afzonderlijke factsheets. 

Opgemerkt zij dat deze informatie gericht is op een select aantal 

beleidsindicatoren. Deze selectie hangt primair samen met de beschikbaarheid 

van informatie en de keuze voor effect-indicatoren. Meer achtergrondinformatie 

over de resultaten van beleid is opgenomen in het hoofdrapport. 

Conclusies 

De resultaten uit de Watersysteemrapportage per stroomgebied geven 

aanleiding enkele beleidsmatige conclusies te trekken en conclusies die verband 
houden met monitoring en rapportage: 

• het ecologisch basisniveau wordt nog niet overal bereikt. De belangrijkste 

oorzaken zijn te geringe waterstroming, eutrofiering en wijze van inrichting 

en beheer van waterlopen en oevers. Met name de stagnante waterlopen (oa. 

in het Rivierengehied) vragen om een aanpassing van inrichting en beheer 

van de waterlopen: 

• het zuurstofgehalte in stadswateren vormt vaak een probleem, vanwege de 

aanwezigheid van riooloverstorten, een te kleine dimensionering van 

watergangen en vervuilde waterbodems. Dit aspect heeft de laatste jaren de 

aandacht van gemeenten en waterschap in relatie tot het opstellen van 

stedelijke waterplannen en het maken van afspraken over de overdracht van 

het stedelijke waterbeheer aan de waterschappen: 

• met name op de hoge droge zandgronden is sprake van een hoge uitspoeling 

van nitraat naar grond- en oppervlaktewater. De nitraatnorm voor grond- en 

oppervlaktewater wordt met name op de hogere zandgronden overschreden. 

Voor oppervlaktewateren levert dit vaak problemen op voor HEN- en SED-

wateren. Ook voedselarme kwelnatuur kan hierdoor worden bedreigd. De 

landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn belangrijke bronnen; 

• met name op de lagere gelegen gronden is sprake van normoverschrijding van 

fosfaat in het oppervlaktewater. Voor met name de kwetsbare ecologisch 

waardevolle wateren (HEN- en SED) levert dit problemen op. In het 

grondwater levert dit minder problemen op. onder meer vanwege de minder 

strenge normstelling. Lokaal is wel sprake van normoverschrijding. onder 

meer in de Gelderse Vallei. De problemen met fosfaat kunnen nog enkele 

decennia aanhouden in verband met een hoge fosfaatverzadigingsgraad van 

de zandgronden. De landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn 
belangrijke bronnen: 

• van de zware metalen in oppervlaktewateren zijn koper, nikkel en zink de 

belangrijkste probleemstoffen. Veelal is sprake van enige normoverschrijding 

van deze stoffen. De meest relevante bronnen zijn: straatmeubilair, 

bouwmaterialen, landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallatics: 
• de kwaliteit van de waterbodem voldoet in veel gevallen niet aan de normen; 

met name bestrijdingsmiddelen en ook PCB's. PAK's en minerale olie leveren 

problemen op. Verschillende bronnen zijn hiervoor aan te wijzen: stedelijk 

gebied, verkeer. landbouw. fruitteelt. (glas)tuinhouw, boomteelt en inlaat 

Rijnwater. De aanpak van waterbodem is kostbaar en vraagt derhalve veel 

tijd. Dit kan sterk vertragend en kostenverhogend werken op de uitvoering 

van andere projecten, waaronder het uitvoeren van het Sprengen en 
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Bekenprogramma. Op nagenoeg alle voormalige molenplaatsen is sprake van 
een (ernstige) verontreiniging van waterbodem èn oever. Dergelijke 
problemen (hoge kosten en vertragend) kunnen ook optreden hij het regulier 
beheer en onderhoud van watergangen (bv. onvoldoende waterdiepte): 
voor nagenoeg alle gebieden, waarvoor een peilbesluit moet worden 
opgesteld, is sprake van een actueel peilbesluit of zijnde voorbereidingen 
gestart dan wel bijna afgerond. Voor één gebied is nog geen peilbesluit 
opgesteld en in voorbereiding; 
liet merendeel van de zwemlocaties met de functie zwemwater hebben een 
goede waterkwaliteit. Op enkele locaties kan echter sprake zijn van enige 
problemen: met name de locaties aan liet randmeer (oa. bacteriologische 
kwaliteit en het doorzicht) en de locaties die in open verbinding staan met de 
grote rivieren (oa. geringere doorzicht en mogelijke algengroei). Grote 
problemen doen zich voor hij het Uddelermeer vanwege het voorkomen van 
cyano-bacterieën en geeutrofieerd slib: 
opbrengstdepressie als gevolg van wateroverlast komt hoofdzakelijk voor op 
de nattere en lager gelegen klei- en veengronden en ook lokaal op de 
zandgronden. Deze wateroverlast op de klei- en veengronden hangt 
grotendeels samen met de natuurlijke gesteldheid van bodem en 
waterhuishouding. Lagere grondwaterstanden kunnen namelijk leiden tot 
bodemdaling (klink), verdroging van natte natuur, opbrengstdepressies ten 
gevolge van vochttekort in de zomer en slechtere waterkwaliteit door 
waterinlaat in het groeiseizoen; 
opbrengstdepressie als gevolg van vochttekort komt nagenoeg overal voor 
binnen Gelderland: alleen de nattere veengebieden kennen nagenoeg geen 
vochttekort. Het areaal en omvang van de opbrengstdepressie als gevolg van 
vochttekort is groter dan de opbrengstdepressie als gevolg van wateroverlast. 
Dit is te verklaren uit het feit dat de in het verleden uitgevoerde 
waterhuishoudkundige ingrepen zich voornamelijk hebben gericht op het 
bestrijden van wateroverlast èn daarbij niet expliciet rekening is gehouden 
met het zoveel mogelijke voorkomen van droogteschade. In Oost-Gelderland 
is dit goed te zien: naar verhouding is hier weinig sprake meer van 
wateroverlast, daarentegen treedt wel vochttekort op. Op provinciale schaal 
bezien komt dit droogtebeeld grotendeels overeen met de verdrogingskaart 
van natte natuurgebieden: 
in het kader van de verdrogingsbestrijding zijn vele plannen ontwikkeld en 
projecten uitgevoerd, maar van volledig herstel van de gewenste 
waterhuishoudkundige situatie is nog nauwelijks sprake. De meeste projecten 
hebben geresulteerd in enig herstel. Enkele hoofdoorzaken zijn: vaak 
kleinschalige aanpak. onvoldoende (bestuurlijke) draagvlak voor 
onvrijwillige vcrnattingsschade en het ontbreken van een samenhangende en 
integrale aanpak: 
de realisatie van natte ecologische verbindingszone's verloopt moeizaam. 
Momenteel is ongeveer zo% gerealiseerd. De Gebiedsplannen Natuur en 
Landschap richten zich op realisatie van de EHS/EVZ in 2018. Enkele 
belangrijke belemmeringen zijn: de financiering (waterschappen kunnen geen 
beroep doen op gelden uit het Programma Beheer) en bezorgdheid vanuit de 
landbouw voor eventuele externe werking / negatieve uitstraling van nieuwe 
natuur: 
de ecologische kwaliteit van de ecologische waardevolle wateren (HEN/SED) 
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is divers. In algemene zin kan worden geconcludeerd dat op de zandgronden 
de doelen bijna zijn gerealiseerd. Knelpunten zijn verschillend van aard, 
bijvoorbeeld: te geringe stroming, te voedselrijk en / of slechte suhtraat (veel 
slib). De ecologische kwaliteit in het Rivierenland vraagt echter nog veel 
aandacht, waaronder een verbetering van de dimensionering/inrichting van 
de watergangen en de wijze van peilbeheer; 

• de taakstellingen uit het WHP, gericht op het onttrekken van grondwater door 
de industrie, zijn gerealiseerd: 

• de taakstellingen uit het WHP, gericht op het onttrekken van grondwater door 
het drinkwaterbedrijf. zijn deels gerealiseerd. Voor de regio Veluwe wordt 
circa 5  miljoen  1113/jaar  meer onttrokken dan het plafond, zoals geformuleerd 
in het Waterhuishoudingsplan. 

Ten aanzien van monitoring en rapportage: 
• alhoewel doelstellingen steeds meer afrekenbaar gemaakt worden, is het niet 

in alle gevallen mogelijk deze in de praktijk te toetsen. Vanwege het 
ontbreken van een toegesneden meetnet en/of beoordelingsmethode: zie 
hierna voor enkele voorbeelden: 

• voor organische microverontreinigingen in oppervlaktewateren zijn voor alle 
stroomgebieden geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar om de mate 
van doelbereik conform de RWSR-handleiding te bepalen: 

• voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren zijn voor een groot deel van 
de stroomgebieden geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar om de 
mate van doelbereik conform de RWSR-handleiding te bepalen. Daar waar 
wel gemeten is, wordt over het algemeen voldaan aan de norm: 

• bestrijdingsmiddelen en organische microverontreinigingen in 
oppervlaktewateren kunnen vaak niet worden gemeten: de meetwaarden 
liggen onder de detectiegrens. Dit vraagt om zorgvuldigheid hij verdere 
bewerkingen: 

• er is (nog) geen goede. voor de gehele provincie toepasbare, 
beoordelingsmethode ontwikkeld voor alle aanwezige typen ecologisch 
waardevolle wateren (HEN/SED). Opgemerkt zij dat elk waterschap vaak 
wel een eigen methode heeft om de ecologische toestand te beoordelen: 

• voor zware metalen in waterbodems worden meetwaarden met de iWSR-tool 
gerelateerd aan MTR-waarden. terwijl het gebruikelijk is deze in klassen weer 
te geven: 

• sommige meetnetten zijn gericht op het monitoren van specifieke projecten 
en het operationele beheer. Deze meetnetten zijn veelal voor een bepaalde 
periode ingericht en/of gericht op een specifiek gebied. Dit hangt veelal 
samen met specifieke problemen. uitvoering van bepaalde projecten en hoge 
analysekosten van met name waterkwaliteitsmonsters. Deze meetnetten 
geven vaak geen compleet gebiedsdekkend en representatief beeld en zijn 
niet op een structurele basis ingericht. Een compleet en samenhangend beeld 
kan dan niet altijd op een uniforme wijze. zoals voorgesteld in een regionale 
watersysteemrapportage. worden gemaakt: 

• het is niet in alle gevallen mogelijk om op basis van de bestaande meetnetten 
inzicht te verkrijgen in de oorzaak - gevolg relaties. Dit richt zich niet alleen 
op de oorzaken c.q. bronnen van de gemeten watertoestand. maar ook op de 
beperkte inzicht in de bijdrage van uitgevoerde maatregelen in de mate van 
doelbereik / functierealisatie: 
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publicatie van meetgegevens. Monitoring vormt tegenwoordig een belangrijk 
onderdeel van een projectplan. Hiervoor worden ook financiële bijdragen 
verleend door de overheid. Duidelijke afspraken over het rapporteren van de 
monitoring blijkt echter in de praktijk vaak te ontbreken (bv. bij de 
verdrogingsbestrijding). Een specifieke projectrapportage wordt niet altijd 
opgesteld of maar voor een beperkte periode. Daarentegen zijn de resultaten 
van projecten vaak wel opgenomen in de jaarverslagen van de 
waterschappen. 
meer samenhang van bestaande meetnetten binnen (sub)stroomgebieden. 
Voor een goede (maatregel - effect) analyse dan wel het vergroten van het 
inzicht in het functioneren van het watersysteem is het gewenst verschillende 
elementen van het watersysteem in samenhang (qua locatie en frequentie) te 
monitoren. Bijvoorbeeld: het monitoren van de grondwaterstand, 
grondwaterkwaliteit en natte natuurwaarden voor en na de uitvoering van een 
verdrogingsbestrijdingsproject. Dit vraagt afstemming tussen verschillende 
beleidsterreinen en instanties. Het verkregen inzicht kan aanleiding zijn het 
bestaande beleid en beheer aan te passen: 
de RWSR-handleiding is als gereedschapskist over hel algemeen goed te 
gebruiken voor het opstellen van een Watersysteemrapportage. De 
handleiding reikt beleidsindicatoren aan. vanwaaruit een selectie kan worden 
gemaakt afhankelijk van de beleidsdoelen en beschikbaarheid van informatie. 
Vanwege specifieke doelstellingen in het WHP komen ook enkele indicatoren 
niet in de RWSR-handleiding voor: in deze gevallen is een "op maat 
toegesneden" indicator èn beoordelingsmethode gekozen; 
de voor de RWSR ontwikkelde iWSR-rekenmodule is eveneens goed 
bruikbaar, maar vraagt op dit moment veel tijd en specifieke kennis om het op 
een verantwoorde en efficiënte wijze te gebruiken. Veel kan fout gaan. 
vanwege onder meer het black-box karakter van de rekenmodule en het 
ontbreken van eenduidige en heldere foutnieldingen. 

Aanbevelingen 
Uit de conclusies ten aanzien van heleidsmonitoring en rapportage volgen 

enkele aanbevelingen: 
beleidsdoelen monitoring-proof formuleren. Het formuleren van afrekenbare 
beleidsdoelen meer bezien in samenhang niet de hiervoor benodigde 
monitoringsinspanning: een doelgericht meetnet. een toegesneden 
meetfrequentie èn periodieke rapportage. De kosten voor monitoring spelen 
hierbij een belangrijke rol. Dit vraagt van provincie èn waterschap een tijdige 
afstemming tussen beleidsformulering en de hiervoor benodigde monitoring-
en rapportageverplichting: 
het evalueerhaar maken van monitoringsresultaten. Monitoring levert een 
samenhangend inzicht in de onderdelen van het watersysteem op grond 
waarvan een nadere analyse c.q. evaluatie mogelijk is van geconstateerde 
effecten op zowel het watersysteem als betrokken maatschappelijke functies. 
Hiermee kunnen vragen worden beantwoord als: welke factoren hebben 
geleid tot geconstateerde negatieve effecten en welke aanpassingen van 
beleid en beheer zijn gewenst? Meetnetten die gericht zijn op het in beeld 
brengen van stof- en waterstromen (balansen) pèr stroomgebied bieden 
hiertoe goede mogelijkheden: 
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het rapporteren van monitoringsresultaten van vooral uitvoeringsgerichte 
projecten volgens een van te voren vastgestelde rapportagevorm en - 
frequentie. In enkele gevallen vindt dit namelijk niet en/of ad hoc plaats (bv. 
verdrogingshestrijding) 
het verbeteren van de iWSR-tooi, waaronder het meer inzichtelijk en 
toegankelijk maken van uit te voeren bewerkingsstappen en het geven van 
eenduidige en heldere foutmeldingen; 

Tenslotte 
Veel van bovengenoemde conclusies en aanbevelingen zullen de komende 

tijd nader worden ingevuld en uitgewerkt in het kader van de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Vanaf 2004 vormt de Europese Kaderrichtlijn namelijk hèt 
kader voor rapportage en monitoring: dan zullen stroomgebiedsrapportage's 
moeten worden opgesteld door betrokken waterschappen, provincies en Rijk. 

De Gelderse waterschappen en provincie bereiden zich intensief voorop de 
implementatie van de Kaderrichtlijn. Daartoe worden onder meer beschrijvingen 
gemaakt van aanwezige waterlichamen c.q. watersystemen en plannen 
ontwikkeld voor een verdere verbetering van monitoring en rapportage. 

67 



Waterschap Rijn en Ijssel 
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Stroomgebied Baakse Beek 
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Bodem 	 Landgebruik 

j 
1 € 

: 

Grondwater 	 Beheersbaarheid waterpeil 



Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis,waterbodem PAK en minerale olie 

Basis,waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis.grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

• 	
n.v.t.:geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

• 	
lJsselsu'and: ivm open verbinding Ijssel geringer doorzicht en mogelijke algengroei 

n.v.t.: geen HEN-water aanwezig 

te geringe stroming 

industrie voldoet wel aan taakstelling uit WHP voor regio Oost-Gelderland 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

terugdringen vermesting door de landbouw 

verdergaande verdrogingsbestrijding 

aangepast maaibeheer 

aanleg vispassages 

aanleg extra retentievoorzieningen 
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Waterschap Rijn en ijssel 

- " - 

Stroomgebied Berkel 

Bodem 
	 Landgebruik 

Grondwater Beheersbaarheid waterpeil 



Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau.stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnanze wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis.open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis,open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie rgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

een enkel meetpunt wijkt sterk af van de norm 

geen / onvoldoende metingen 

1 
geen / onvoldoende metingen 

1 
1 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

1 

1 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

in juli 2001 zwemverbod ivm problemen mbt doorzicht, blauwalgen en bacteriologisch 

1 

1 
1 

te hoge organische belasting 

1 meetpunt. onvoldoende stroming en te hoge organische belasting 

1 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

verbeteren zuiveringsrendement rioolwaterzuiveringen (Winterswijk. Borculo en Ruurlo) 

ecologische inrichting HEN wateren rondom Winterswijk 

aangepast maaibeheer 

aanleg vispassages/ ecologische (her-) inrichting 

nauwere samenwerking met Duitse waterautoriteiten 



Waterschap Rijn en Ijssel 

.- 
Stroomgebied Oude Ijssel 
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• 	_4 	• , 1 .i 

Bodem 	 Landgebruik 

y 

Beheersbaarheid waterpeil Grondwater 

L 	 —li 



Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis. open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur. SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpak c.q. sanering van aanwezige riooloverstorten 

verbeteren zuiveringsrendement rioolwaterzuivering (Ecten,Varsseveld) 

nauwere samenwerking met Duitse waterautoriteiten 

inrichting Oude Ijssel conform EVZ model Winde 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

dit betreft geen gebied: geldt alleen voor de Oude Ijssel 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

geen normoverschrijdingen, lokaal geval van zwemmersjeuk 

onvoldoende stroming en te hoge organische belasting 

onvoldoende stroming en te hoge organische belasting 

1 

1 

Toets Opmerkingen 

2 meetpunten bovenstrooms wijken sterk af van norm oa. tgv invloed effluent uit Duitslanc 

geen / onvoldoende metingen 

1 
geen / onvoldoende metingen 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau.stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis. waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbesti - ijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

• 	
n.v.t:geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

1 
1 
1 
1 

• 	
n.v.t:geen verdroogd gebied aanwezig 

• 	n.v.t.:geen verdroogd gebied aanwezig 

onvoldoende stroming 

één meetpunt: onvoldoende stroming 

Vitens voldoet wel aan taakstelling uitWHP voor regio Oost-Gelderland 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpak c.q. sanering van aanwezige riooloverstorten 

terugdringen vermesting door de landbouw 

nauwere samenwerking met Duitse waterautoriteiten 

baggeren stadsvijversWestervoort, Duiven en Zevenaar 



Waterschap Rijn en Ijssel 

Stroomgebied Schipbeek 

Bodem 	 Landgebruik 

Grondwater 	 Beheersbaarheid waterpeil 

4- 



Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau.stagnante wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis. open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen geen / onvoldoende metingen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie 

Basis,waterbodem PCR's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis.grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit n.v.t.:geen locatie met zwemwaterfunctie aanwezig binnen Gelderland 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit n.v.t.:geen HEN-water aanwezig 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit onvoldoende stroming 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • industrie voldoet wel aan taakstelling uit WI-IP voor regio Oost-Gelderland 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • n.v.t:geen Gelders drinkwaterpompstation aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

verbeteren zuiveringsrendement rioolwaterzuivering (Holten) 

aangepast maaibeheer 

aanleg vispassages/ ecologische (her-) inrichting 

nauwere samenwerking met Duitse waterautoriteiten 



Waterschap Rijn en Ijssel 
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Stroomgebied Zuidelijke Veluwe 
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Bodem 	 Landgebruik 

Grondwater Beheersbaarheid waterpeil 



Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnance wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring. stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB'S 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis,grondwater fosatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-wacer ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

-.1 

1 
n.v.t.:geen waterinlaat mogelijkheid 

lokaal normoverschrijding, oa. in enclaves en in smalle strook langs bosrand 

u 
n.v.t.: geen locatie met zwemwater-functie aanwezig 

n.v.t.: geen natte EVZ aanwezig 

geen verdroogd gebied aanwezig, echter wel maatregelen tbv Sprengen en Beken 

onvoldoende stroming 

1 meetpunt, onvoldoende stromingen te hoge organische belasting 

Vitens voldoet wel aan taakstelling uitWHP voor regio Oost-Gelderland 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpak c.q. sanering van aanwezige riooloverstorten 

afkoppelen verhard oppervlak 

baggeren van stadsvijvers 



Waterschap Pdvlerenland 
- . 

Stroomgebied Arnhem-Zuid 

Bodem 
	

Landgebruik 

Grondwater 	 - 	 Beheeribaarheld waterpeil 



Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren n.v.t.: geen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren enkele wielen hebben goede ecologische kwaliteit 

Basis, open water zuurstof stadswater: problemen in zomer ivm geen wateraanvoer en dikke baggerlaag 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëririg, stromende wateren n.v.t.: geen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen met name koper overschrijdt de norm 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

Basis, waterbodem zware metalen geen / onvoldoende metingen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie geen / onvoldoende metingen 

Basis, waterbodem PCB's geen / onvoldoende metingen 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen geen / onvoldoende metingen 

Basis status peilbesluit n.v.t. 

Basis, grondwater nitraatgehalce bovenste grondwater • 
Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner vertekenend beeld: één bedrijf heeft geen beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ n.v.t.: geen natte EVZ aanwezig 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied • n.v.t.: geen verdroogd gebied aanwezig 

Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • n.v.t.: geen verdroogd gebied aanwezig 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit n.v.t.: geen HEN-water aanwezig 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater vertekenend beeld.Voldoet wel aan regionale doelstelling uit WHP 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

zuurstofdaling in watergangen is In de zomer een probleem; baggeren biedt oplossing. 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis,waterbodem PCB's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

n.v.t.: geen stromende wateren aanwezig 

ecologische kwaliteit sloten is laag ivm krappe dimensionering en intensief beheer 

lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden, bijvoorbeeld na overstorten 

m.n. stikstof-overschrijdingen. In winter en voorjaar hoge pieken nutriëntgehaltes 

n.v.t,: geen stromende wateren aanwezig 

met name koper overschrijdt de norm 

geen gegevens van pentachloorfenol en VOX. PAK vormt geen probleem 

geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

jfl 
n,v.t,: geen waterinlaat mogelijk 

mate wateroverlast obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

. 

n.v.t.:geen verdroogd gebied aanwezig (obv huidig WHP) 

n.v.t.: geen verdroogd gebied aanwezig (obv huidig WHP) 

n.v.t.: geen HEN-water aanwezig 

n.v.t.:geen SED-water aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpassing dimensionering watergangen tbv verbetering ecologische kwaliteit 

meer natuurlijk peilbeheer tbv verbetering ecologische kwaliteit 

inzicht gewenst in koperbelasting vanuit de landbouw en inlaatwater 

monitoring naar bestrijdingsmiddelen dient te worden gestart 

normoverschrijding van koper. Belangrijke bronnen zijn RWZI en de landbouw 

geïsoleerde wateren met gebiedseigenwater zijn van goede kwaliteit 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau. stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chioride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehafte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

n.v.t.: geen stromende wateren aanwezig 

ecologische kwaliteit sloten is laag ivm krappe dimensionering en intensief beheer 

lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden bijvoorbeeld na overstorten 

m.n. stikstof-overschrijdingen. In winter en voorjaar hoge pieken nucriëntgehaltes 

1 	n.v.t.:geen stromende wateren aanwezig 

met name koper overschrijdt de norm 

geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

. 

mate wateroverlast obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

1 
1 
1 
1 	n.v.t:geen HEN-water aanwezig 

1 
1 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpassing dimensionering watergangen tbv verbetering ecologische kwaliteit 

meer natuurlijk peilbeheer tbv verbetering ecologische kwaliteit 

monitoring bestrijdingsmiddelen is in 2003 gestart ihkv KwaliteitsbeheerAfgedamde Maas en Project Schoon Water 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren m.n.de bronnen en bronbeken bil Beek-Ubbergen zijn van uitstekende kwaliteit 

Basis, open water ecologisch niveau, scagnante wateren 

Basis, open water zuurstof lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden bijvoorbeeld na overstorten 

Basis. open water eutrofiëring.stagnante wateren 

Basis,open water eutrofiëring. stromende wateren geen! onvoldoende metingen 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen mt name koper overschrijdt de norm 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen gegevens van pentachloorfenol en VOX. PAK vormt geen probleem 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

Basis,waterbodem zware metalen geen / onvoldoende metingen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie geen! onvoldoende metingen 

Basis. waterbodem PCB's geen / onvoldoende metingen 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen geen / onvoldoende metingen 

Basis status peilbesluit n.v.t.: geen waterinlaat mogelijkheid 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • 
Basis,grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast wateroverlast komt voornamelijk lokaal voor (rondom de Bruuk) 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort vochttekort wordt groter ingeschat dan berekend;vnl lokaal (Ooijpolder) 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ n.v.t:geen natte EVZ aanwezig 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied • 
Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit enkele HEN-beken bij Beek-Ubbergen zijn van goede kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Aandachtspunten voor beleid en beheer 

lokaal veroorzaakt RWZI Groesbeek eutrofiëringsproblemen 

ecologische kwaliteit HEN wateren is voldoende en verdienen bescherming 

ecologische kwaliteit SED wateren verdienen aandacht 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren n.v.tgeen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren ecologische kwaliteit sloten is laag ivm krappe dimensionering en intensief beheer 

Basis, open water zuurstof lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden bijvoorbeeld na overstorten 

Basis, open water eutrofiering,stagnante wateren m.n. stikstof-overschrijdingen. In winter en voorjaar hoge pieken nutriëntgehalses 

Basis, open water eutroflering,stromende wateren • n.v.t:geen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen met name koper overschrijdt de norm 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen geen gerichte monitoring.ln 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

Basis, waterbodem zware metalen • koper in waterbodem overschrijdt norm 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis.grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • 
Basis,grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast mate wateroverlast obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort - 
Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied • 
Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur.HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur.SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Aandachtspunten voer beleid en beheer 

aanpassing dimensionering watergangen tbv verbetering ecologische kwaliteit 

meer natuurlijk peilbeheer tbv verbetering ecologische kwaliteit 

geisoleerde wateren met gebiedseigen water zijn van goede kwaliteit 

monitoring van bestrijdingsmiddelen dient te worden gestart 

normoverschrijding van koper. Belangrijkste bronnen zijn RWZI en de landbouw 

inzicht gewenst in koperbelasting vanuit de landbouw en inlaatwater 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau.stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring. stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis. waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

n.v.t: geen stromende wateren aanwezig 

ecologische kwaliteit sloten is laag ivm krappe dimensionering en intensief beheer 

1 	lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden bijvoorbeeld na overstorten 

1 
n.v.t: geen stromende wateren aanwezig 

geen gegevens van pentachloorfenol en VOX. PAK vormt geen probleem 

geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

1 

mate vochttekort obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

vertekend beeld: het betreft één bedrijf dat een beregeningsplanner heeft 

realisatie natte EVZ is ondergebracht bij stroomgebied Neder-Betuwe 

1 	n.v.t geen HEN-wateren aanwezig 

1 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpassing dimensionering watergangen tbv verbetering ecologische kwaliteit 

meer natuurlijk peilbeheer tbv verbetering ecologische kwaliteit 

monitoring naar bestrijdingsmiddelen dient te worden gestart 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau. stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen 

Basis, wacerbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

n.v.t de Beneden Linge is een stromend water 

m.n. stikstof-overschrijdingen. In winter en voorjaar hoge pieken nutriëntgehaltes 

n.v.t: de Beneden Linge is een stromend water 

met name koper overschrijdt de norm 

geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t.: geen zwemwaterfunctie aanwezig 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

• 	n.v.t:stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.tde Beneden Linge is geen HEN-water 

n.v.t.: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

n.v.t: stroomgebied Beneden Linge omvat alleen de watergang zelf 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

ecologische kwaliteit is redelijk. Met optimaliseren inrichting valt nog winst te behalen 

nader onderzoek noodzakelijk naar effect van eftluentlozing van 3 rwzis op de Linge 

scheepvaart op benedenstroomse deel belemmert mogelijkheid voor stabiele oeverontwikkeling 
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Opmerkingen 

n.v.t: geen stromende wateren aanwezig 

ecologische kwaliteit sloten is laag ivm krappe dimensionering en intensief beheer 

lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden bijvoorbeeld na overstorten 

m.n. stikstof-overschrijdingen. In winter en voorjaar hoge pieken nutriëntgehaltes 

n.v.t: geen stromende wateren aanwezig 

Toets 

u  

Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eurrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen 

Basis,waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis,waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehafte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

met name koper overschrijdt de norm 

geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

mate wateroverlast obv gebiedskennis groter ingeschat dan berekend 

mate vochttekort obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

het betreft een klein aantal bedrijven dat geen beregeningsplanner heeft 

n.v.t.: geen verdroogd gebied aanwezig 

n.v.t.: geen verdroogd gebied aanwezig 

n.v.tgeen HEN-wateren aanwezig 

n.v.t geen SED-wateren aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpassing dimensionering watergangen tbv verbetering ecologische kwaliteit 

meer natuurlijk peilbeheer tbv verbetering ecologische kwaliteit 

geïsoleerde wateren met gebiedseigen water zijn van goede kwaliteit 

monitoring van bestrijdingsmiddelen dient te worden gestart 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren u n.v.t geen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren ecologische kwaliteit sloten is laag. Enkele wielen hebben goede ecol.kwaliteit 

Basis, open water zuurstof lokaal kunnen zuurstoftekorten optreden bijvoorbeeld na overstorten 

Basis, open water eutrofi stagnante wateren m.n. stikstof-overschrijdingen. In winter en voorjaar hoge pieken nutrlëntgehakes 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren n.v.c: geen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen met name koper overschrijdt de norm 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

Basis,open water bestrijdingsmiddelen geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis.grondwacer nitraatgehatte bovenste grondwater • 
Basis.grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast mate wateroverlast obv gebiedskennis groter ingeschat dan berekend 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort mate vochttekort obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • vertekend beeld: het betreft één bedrijf dat een beregeningsplanner heeft 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ n.v.t.: geen natte EVZ aanwezig 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied • 
Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit n.v.t:geen HEN-water aanwezig 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit n.v.t.: geen SED-water aanwezig 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanpassing dimensionering watergangen tbv verbetering ecologische kwaliteit 

meer natuurlijk peilbeheer tbv verbetering ecologische kwaliteit 

monitoring naar bestrijdingsmiddelen dient te worden gestart 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren • n.v.tgeen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren - ecologische waterkwaliteit sloten is laag 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiéring, stagnante wateren m.n. stikstof-overschrijding. In winter en voorjaar hoge pieken nutriëntgehaltes 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren • n.v.tgeen stromende wateren aanwezig 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen met name koper overschrijdt de norm 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen gegevens van pentachloorfenol enVOX. PAK vormt geen probleem 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen geen gerichte monitoring. In 2003 wordt de monitoring opnieuw gestart 

Basis. waterbodem zware metalen geen! onvoldoende metingen 

Basis.waterbodem PAK en minerale olie geen / onvoldoende metingen 

Basis.waterbodem PCB's geen! onvoldoende metingen 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen geen / onvoldoende metingen 

Basis status peilbesluit n.v.t geen waterinlaat mogelijkheid 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • 
Basis,grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie cgv wateroverlast mate wateroverlast obv gebiedskennis minder groot ingeschat dan berekend 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit • n.v.t:geen HEN-water aanwezig 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater vertekenend beeld,Voldoet wel aan regionale doelstelling uitWHP 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater R n.v.t geen drinkwaterpompstation aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

redelijke waterkwaliteit ivm gebiedseigen water (geen waterinlaat mogelijk) 
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Mate doelbereik 

Toets Opmerkingen Functie Indicator 

Basis.open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis.open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie 

Basis,waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis.grondwater nitraatgehalse bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteft 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur.landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

voor de aspecten trofie en saprobie wordt wel aan de norm voldaan 

nutriëntgehaltes overschrijden norm, maar minder hoog dan elders binnen waterschap 

geen / onvoldoende metingen 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater tgv sterke fosfaatverzadiging 

randmeer: geringer doorzicht en mogelijke problemen bacteriologische kwaliteit 

vertekenend beeld: het betreft enkele bedrijven zonder beregeningsplanner 

geen informatie: Rijkswaterstaat realiseert natte EVZ langs Randmeer 

n.v.t: geen HEN-water aanwezig 

n.v.t geen SED-water aanwezig 

industrie voldoet wel aan de reductietaakstelling uit WHP voor regio Veluwe 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

waterkwaliteit inArkervaart is beduidend slechter dan inArkemheense polder ivm invloed effluent en scheepvaart 

verdere opsplitsing in 3 stroomgebieden zal. ivm Europese Kaderrichtlijn Water, leiden tot toename ruimtelijke variatie 

waterbodemkwaliteit varieert obv waterbodemkiasse-indeling tussen klasse 0 en 3,en is voornamelijk van klasse 2 

monitoring waterbodems zal. ivm Europese Kaderrichtlijn Water, plaats vinden obv gebiedsdekkende metingen 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau. stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring.stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis.open water bestrijdingsmiddelen 

Basis.waterbodem zware metalen 

Basis,waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

ecologische kwaliteit uniform voor gehele gebied 

geen meetpunten in stagnante wateren 

• 	lijkt beter dan het in werkelijkheid is 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

1 
1 

1 

n.v.t geen HEN-water aanwezig 

n.vx geen SED-water aanwezig 

n.v.t.: geen drinkwaterwinning aanwezig 

n.v.t.: geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater tgv sterke fosfaatverzadiging 

recreatieplas Zeumeren kent regelmatig bacteriologische problemen 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

afname vermesting van grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw 

problemen zwemplas Zeumeren zijn gevolg van vervuiling door meeuwen en nabij gelegen vuilverwerking 

strengere normen voor bacteriologische kwaliteit leiden mogelijk tot problemen voor zwemplas Zeumeren 

waterbodemkwaliteit varieert obv waterbodemkiasse-indeling tussen klasse 0 en 2, en is vnl van klasse 0 

monitoring waterbodems zal. ivm Europese Kaderrichtlijn Water, plaats vinden obv gebiedsdekkende metingen 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring,stagnante wateren 

Basis. open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis,open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis. waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur. SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

is algemeen beeld; in natuurgebieden wordt wel voldaan aan norm 

de 2 sloten die niet in het landbouwgebied liggen zijn redelijk van kwaliteit 

is periodiek en plaatselijk slecht 

geen / onvoldoende metingen 

grote delen zijn sterk eutroof (zie ook onder aandachtspunten) 

geen (onvoldoende metingen 

n.v.t.:geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater tgv sterke fosfaatverzadiging 

n.v.t:geen zwemlocatie aanwezig met zwemwaterfunctie 

n.v.t:geen HEN-water aanwezig 

n.v.t. geen SED-water aanwezig 

n.v.t.: geen drinkwater -winning aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

veel wateren zijn sterk eutroof door lozingen uit ongerioleerd buitengebied en de landbouw 

daarnaast is sprake van beïnvloeding door effluent RWZ1's, stedelijk gebied en ingelaten Rijnwater 

waterbodemkwaliteit varieert obv waterbodemklasse-indeling tussen klasse 0 en 3. en is voornamelijk van klasse 2 

verdere opsplitsing in 2 stroomgebieden zal. ivm Europese Kaderrichtlijn Water, leiden tot toename ruimtelijke variatie 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring. stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis,open water bestrijdingsmiddelen 

Basis. waterbodem zware metalen 

Basis,waterbodem PAK en minerale olie 

Basis,waterbodem PCB's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis.grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene rwemwarerkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur,SED.water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

n.v.t.: geen stagnante wateren 

geen / onvoldoende metingen 

gehele gebied is sterk eutroof (zie ook onder aandachtspunt) 

geen / onvoldoende metingen 

S 
S 
S 

5 	n.v.t:geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater tgv sterke fosfaatverzadiging 

5 	n.v.t:geeo zwemlocatie aanwezig met zwemwaterfunctie 

5 	vertekend beeld: het betreft geringe toename tov 1994 

S 
S 
S 
5 	n.vt: geen HEN-water aanwezig 

5 	n.v.t: geen SED-water aanwezig 

5 	industrie voldoet wel aan de reductietaakstelling uitWHP voor regio Veluwe 

5 	n.v.t.:geen drinkwaterwinning aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

gehele gebied is sterk eutroof, de zwaarst eutrofe wateren in de Vallei liggen in dit stroomgebied 

afname vermesting van grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw 

waterbodemkwaliteit varieert obv waterbodemklasse-indeling tussen klasse 0 en 2. en is 'ml. van klasse 0 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chioride 

Basis.open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdroglngsbestrijding 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

beoordeling op 2 meetpunten was voor stroming slecht, voor eutoflëring matig 

geen / onvoldoende metingen . 
geen 1 onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

n.v.t:geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

• 	
uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater cgv sterke fosfaatverzadiging 

n.v.t.: geen zwemlocatie aanwezig met zwemwaterfunctie 

• n.v.t.:geen natte EVZ aanwezig • n.v.t.:geen verdroogd gebied aanwezig 

n.v.t.: geen verdroogd gebied aanwezig 

n.v.t: geen HEN-water aanwezig 

n.v.t geen SED-water aanwezig 

n.v.t.:geen drinkwaterwinning aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

afname vermesting van grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw, met name bovenstrooms 

in droge zomers worden de beken geheel stagnant en vallen deels droog 

de ecologische kwaliteit van de beken is in de herfst doorgaans slecht 

waterbodemkwaliteit varieert obv waterbodemklasse-indeling tussen klasse 0 en 2. en is vnl van klasse 1 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis.waterbodem PAK en minerale olie 

Basis. waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basls,grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur.landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur, H EN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.r.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t.: geen oppervlaktewateren aanwezig 

n.v.t: geen oppervlaktewateren aanwezig 

w 

n.v.t.: geen EVZ aanwezig 

n.v.t.:geen verdroogd gebied aanwezig 

n.v.r.:geen verdroogd gebied aanwezig 

n.v.tgeen HEN-water aanwezig 

nv.t: geen SED-water aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

voor lokaal aanwezige vennen zijn over rapportageperiode geen metingen verricht 

mogelijk zullen. ivm Invoering Europese Kaderrichtlijn Water. wel metingen worden verricht voor deze vennen 

ondanks sterke vermindering verzuring in de vennen voldoen nog weinig vennen aan HEN-kwaliteitsdoelen 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren in de vijvers liggen geen meetpunten 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring.stagnante wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren te hoge N-gehaltes hebben geen aanwijsbare negatieve invloed op de ecologie 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen oorzaak overschrijdingen: omrekening bij zeer lage droge stof concentraties 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen / onvoldoende metingen 

Basis,open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit • n.v.t.:geen waterinlaat mogelijkheid 

Basis,grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • met name normoverschrijding op de hogere gelegen droge zandgronden 

Basis.grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit n.v.t.: geen zwemlocatie aanwezig met zwemwaterfunctie 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ N n.v.t.:geen natte EVZ aanwezig 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied wel uitvoering Sprengen en Bekenprogramma: Heelsumse en Renkumse Beek 

Natuur. landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding wel uitvoering Sprengen en Bekenprogramma: Heelsumse en Renkumse Beek 

Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit mogelijk oorzaken: beperkte afvoer en lage stroomsnelheid (zie aandachtspunt) 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • n.v.t.: geen drinkwaterwinning aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

aanwezigheid cultuurhistorisch waardevolle werken mogelijke oorzaak slechte kwaliteit HEN-wateren 

waterbodemkwaliteit varieert obv waterbodemklasse-indeling tussen klasse 0 en 3, en is voornamelijk van klasse 2 

hoge nitraatgehaltes in de beken is aandachtspunt richting Europese Nitraatrichdijn en Kaderrichtlijn Water 

hoge nitraatgehaltes zijn ook aanwezig in het grondwater welke de beken voeden 
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Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren diversiteit in habitats voldoet niet vanwege genormaliseerd karakter 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring. stromende wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen • normoverschrijding van nikkel en koper. Nikkel komt echter van nature voor 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen / onvoldoende metingen: in 2001 is niet gemeten 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen met name normoverschrijding van kwik en koper in waterbodem en oevers 

Basis.waterbodem PAK en minerale olie PAK's inApeldoorns Kanaal.Wenumse en Hartense Molenbeek. Olie in Grift 

Basis. waterbodem PCB's zeer ernstig in 5e pand Apeldoorns Kanaal.Verder bij Dieren en in Grift 

Basis,waterbodem bestrijdingsmiddelen OCB's klasse 3 in Apeldoorns Kanaal. OCB en DDT klasse 3 in Grift 

Basis status peilbesluit dit betreft geen gebied: geldt alleen voor hetApeldoorn5 Kanaal 

Basis,grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

Basis,grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit indirecte beïnvloeding Kievietsveld door riooloverstort op Smallertse Beek 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ onvoldoende subsidiemogelijkheden 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur.landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit • stroming te gering 

Natuur.SED-water ecologische kwaliteit alleen deWinkewijertenApeldoorns Kanaal voldoen niet aan functie-eisen 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater n.v.t.:geen drinkwaterwinning aanwezig 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

beheers- en onderhoudsprojecten hebben een positief effect 

normoverschrijdingen van koper in oppervlaktewater door (indirecte) overstorten 

saneren van overstorten kan nog tot verbetering van de waterkwaliteit leiden 

bij (voormalige) papiermolens komt kwik in waterbodem en oevers voor 

bij (voormalige) kopermolens is sprake van ernstige verontreiniging van waterbodem en oevers 

metaalbewerkende bedrijven hebben ook bijgedragen aan verontreiniging van waterbodem en oever 

sanering van vele verontreinigde waterbodems op vnl oude molenplaatsen 



Beheersbaarheid waterpeil Bodem 

Grondwater 

Waterschap Veluwe 

-. - 

Stroomgebied Drontermeer 

Landgebruik 

L 



Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof • normoverschrijding door lage stroomsnelheden en eutrofiërende stoffen 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren ivm invloed vanuit landbouw en overstort op stadsgracht Elburg 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen/ onvoldoende metingen: in 2001 niet gemeten 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen waterbodemkwaliteit is algemeen uitstekend, echter nog niet alles onderzocht 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie voorheen zijn PAK'S aangetroffen in stadswateren van Elburg 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • m.n. normoverschrijding in smalle strook op de hoger droge zandgronden 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit Randmeer: geringer doorzicht en mogelijke problemen bacteriologische kwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie cgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ geen informatie: Rijkswaterstaat realiseert natte EVZ langs Randmeer 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit n.v.cgeen HEN-water aanwezig 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit n.v.t geen SED-water aanwezig 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • industrie voldoet wel aan de reductietaakstelling uit WHP voor regio Veluwe 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Aandachtspunten voor beleid en beheer 

saneren van overstorten kan nog tot verbetering van de waterkwaliteit leiden 

nieuwe inventarisatie waterbodem stadswater Elburg gewenst, ondanks eerdere sanering 



Waterschap Veluwe 

- - 

/ 

4C 

.vE 1 

L Landgebruik 

Grondwater 

Stroomgebied Grift 

Bodem 
	

Beheersbaarheid waterpeil 

- 



Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren • hoge loslaat en stikstof door indirecte lozingen (rwzi en riool) en invloed landbouw 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen • normoverschrijding voor nikkel en koper. Nikkel komt echter van nature voor 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen / onvoldoende meetpunten: in 2001 niet gemeten 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen met name normoverschrijding van kwik en koper in waterbodem en oevers 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie PAK'S in Apeldoorns Kanaal.Wenumse en Hartense Molenbeek Olie in Grift 

Basis.waterbodem PCB's zeer ernstig in 5e pand Apeldoorns Kanaal.Verder problemen bij Dieren en in Grift 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen OCB's klasse 3 inApetdoorns Kanaal. OCB en DDT klasse 3 in Grift 

Basis status peilbesluit n.v.t.:geen waterinlaat mogelijkheid 

Basis.grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

Basis,grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit geen / onvoldoende metingen 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ onvoldoende subsidiemogelijkheden 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied • 
Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit alleen de Middelste Heerderbeek voldoet net niet vanwege te geringe stroming 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit slechts l SED water is onderzocht 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • industrie voldoet wel aan de reductietaakstelling uit WHP voor regio Veluwe 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

beheers- en onderhoudsprojecten hebben een positief effect 

afkoppelen in Ernst moet leiden tot vermindering van overstortingen 

effluentlozing en diverse (indirecte) overstorten op de Grift oorzaak normoverschrijding koper 



Landgebruik 

Grondwater 

Waterschap Veluwe 

Stroomgebied 
Noordelijke Ijsselvallei 

Bodem 	 Beheersbaar 



Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis. open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis. waterbodem zware metalen 

Basis. waterbodem PAK en minerale olie 

Basis. waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur, SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

TerwoldseWetering voldoet bijna. Nieuwe Wetering voldoet aan de normen 

normoverschrijding fosfaat en stikstof door landbouwinvloeden en overstorten 

geen / onvoldoende metingen 

alleen koper voldoet op 2 van de 3 meetlocaties niet aan de norm 

geen / onvoldoende metingen; in 2001 is niet gemeten 

een verkennend onderzoek is nog nodig. Er zijn weinig problemen bekend 

u 
geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

Scherpenhof: ivm open verbinding Ijssel enige problemen mbt doorzicht en algen 

onvoldoende subsidiemogelijkheden 

n.v.t.:geen HEN-wateren aanwezig 

het enige SED water, de Fliert, is te voedselrijk 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

bij deTwellose Beek loopt een optimalisatiestudie 

de wacerbodemkwaliteit zal in de toekomst systematisch in beeld gebracht worden 

uit reeds onderzochte waterbodems zijn geen grote problemen naar voren gekomen 

overstorten en in mindere mate landbouw zijn oorzaken van normoverschrijding van koper In oppervlaktewater 



Waterschap Veluwe 
- 

- .-- 

Stroomgebied Polder Hattem 

Bodem 	 Landgebruik 

LWI 
1 

Grondwater 	 - 	 Beheersbaarheid waterpeil 



Mate doelbereik 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnance wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren 

Basis, open water eutrofiering, stromende wateren 

Basis,open water chloride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen 

Basis.waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis.grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

Toets Opmerkingen 

geen / onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

invloed vanuit de landbouw 

geen! onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen: in 2001 is niet gemeten 

alleen in Oude Grift en stadsgracht Hattem is klasse 4 slib (zink) aangetroffen 

incidenteel is PAK klasse 3 gemeten 

Som DDT klasse 3 is eenmalig aangetroffen, dit is echter niet bevestigd 

• 	
n.v.t.:geen locatie met zwemwaterfunctie aanwezig 

ver-tekenend beeld: het betreft één bedrijf 

n.v.t.: geen natte EVZ aanwezig 

• nvt.:geen verdroogd gebied aanwezig 

• n.vt:geen HEN-wateren aanwezig 

geen / onvoldoende metingen 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

slechts 1 meetpunt in oppervlaktewater (fysisch/chemisch). Routinematig programma wordt aangepast 

de water-bodem in de stadsgracht van Hattem wordt in de toekomst gesaneerd 



Waterschap Veluwe - - -.p 
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Landgebruik 

Gr 

Bodem 	 Rmh*p.têirh&,1 



Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water zuurstof • normoverschrijding door lage stroomsnelheden èn eutroflërende stoffen 

Basis, open water eutroflëring, stagnante wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren landbouwinvloeden geven normoverschrijding van totaal-fosfaat 

Basis, open water chioride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen / onvoldoende metingen: in 2001 is niet gemeten 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis, waterbodem zware metalen de waterbodemkwaliteit Is vrijwel overal niet, licht of matig verontreinigd 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie incidenteel PAK (klasse 3) in watergang langs weg; bron is asfalt van weg 

Basis. waterbodem PCB's 

Basis, waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit • n.v.t:geen waterinlaat mogelijkheid 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • m.n. normoverschrijding in smalle strook op de hoger gelegen droge zandgronden 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwaliteit Uddelermeer voldoet niet ivm voorkomen cyanobacterlen en eutroof slib 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast - 
Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ geen informatie: Rijkswaterstaat realiseert natte EVZ langs Randmeer 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit met name de Hierdense Beek Is te voedselrijk 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit problemen ivm te veel slib. Koudebeek en Frederik Bernhardbeek voldoen wel 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • industrie voldoet wel aan de reductietaakstelling uitWHP voor regio Veluwe 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Aandachtspunten voor beleid en beheer 

diverse beken zullen ihkv Sprengen en Bekenprogramma nog hersteld worden 

waterbodemkwaliteit: in Blekemeer is nikkel en zink klasse 4 en koper klasse 3 aangetroffen. Bron is onbekend 

goede stroming in Hierdense Beek draagt bij aan goede zuurstofgehalte 

waterbodem in Hierdense Beek is nauwelijks onderzocht. In toekomst onderzoek hiernaar 

Hierdense Beek: maatregelen leiden niet tot snelle daling concentraties fosfaat en stikstof 

mestgift in buitengebied van Hierdense Beek is nog te hoog. Daarnaast voor lange tijd nalevering van nutriënten uit grondwater 

lhkv de Reconstructie wordt voor de Hierdense Beek naar oplossingen gezocht 

zwemwater Randmeer: geringere doorzicht en mogelijke problemen bacteriologische kwaliteit 
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Waterschap Veluwe 

Stroomgebied 
Wolderwijd Nuldernauw 

Landgebruik 

 

Grondwater 

 

Beheersbaarheid waterpeil 

____ 	 Lj 

Bodem 



Mate doelbereik 

Toets Opmerkingen 

geen / onvoldoende metingen 

Functie Indicator 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren 

Basis, open water zuurstof 

Basis. open water eutrofiëring, scagnante wateren 

Basis, open water eutrofiëring, stromende wateren 

Basis, open water chioride 

Basis, open water zware metalen 

Basis, open water organische microverontreinigingen 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis,waterbodem zware metalen 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie 

Basis, waterbodem PCB's 

Basis.waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit 

Basis, grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater 

Zwemwater algemene zwernwaterkwaliteit 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater 

Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner 

Natuur, natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ 

Natuur, landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied 

Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding 

Natuur. HEN-water ecologische kwaliteit 

Natuur. SED-water ecologische kwaliteit 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater 

geen / onvoldoende metingen 

landbouwkundige invloed zorgt voor de normoverschrijding 

vooral koper voldoet niet aan de norm. Oorzaak is uitspoeling vanuit de landbouw 

geen / onvoldoende metingen: in 2001 is niet gemeten 

de watergangen zijn nog niet systematisch onderzocht in dit stroomgebied 

geen / onvoldoende metingen 

geen t onvoldoende metingen 

geen / onvoldoende metingen 

n.v.t.: geen waterinlaat mogelijkheid 

met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

onder meer normoverschrijding ten zuiden van Harderwijk 

Randmeer:geringer doorzicht en mogelijke problemen bacteriologische kwaliteit 

. 

geen informatie: Rijkswaterstaat realiseert natte EVZ langs Randmeer 

2 metingen inVeldbeek.Veldbeek is te voedselrijk en de stroming is te laag 

De Schoonderbeek is te voedselrijk en stroming in Groevenbeek is te gering 

Aandachtspunten voor beleid en beheer 

diverse beken zullen ihkv het Sprengen en Bekenprogramma nog hersteld worden 

waterbodemkwaliteit zal in de toekomst systematisch in beeld gebracht worden 

het stadswater in Harderwijk moet mbt de waterbodemkwaliteit opnieuw onderzocht worden 

beschikbare gegevens mbt zware metalen (waterbodem) lijken niet te wijzen op grote problemen 

mbt zware metalen (waterbodem): mogelijk lokaal nog klasse 314 in Harderwijk en bij Putten 



Waterschap Veluwe 

Stroomgebied 
Zuidelijke Ijsselvallei 

Bodem 
	

Landgebruik 

Grondwater 	 Beheersbaarheid waterpeil 

Ir" 



Mate doelbereik 

Functie Indicator Toets Opmerkingen 

Basis, open water ecologisch niveau, stromende wateren 

Basis, open water ecologisch niveau, stagnante wateren geen meetgegevens 

Basis, open water zuurstof te lage zuurstofgehaltes in Oude Ijssel tgv overstorten en lage stroomsnelheid 

Basis, open water eutrofiëring, stagnante wateren geen / onvoldoende metingen 

Basis, open water eutrofiëring. stromende wateren 2 van de 5 locaties voldoen niet aan de norm. Landbouw is voornaamste oorzaak 

Basis, open water chloride 

Basis, open water zware metalen DeVoorsterbeek en de Leuvenheimse Beek voldoen niet aan norm voor koper 

Basis, open water organische microverontreinigingen geen/ onvoldoende metingen: in 2001 is niet gemeten 

Basis, open water bestrijdingsmiddelen 

Basis. waterbodem zware metalen alleen grote problemen waargenomen bij de Eerbeekse enVoorstondense Beek 

Basis, waterbodem PAK en minerale olie klasse 4 mbt PAK en minerale olie in Eerbeekse enVoorstondense Beek 

Basis, waterbodem PCB's PCB's klasse 314 in waterbodem Eerbeekse Beek. (papierindustrie) 

Basis. waterbodem bestrijdingsmiddelen 

Basis status peilbesluit n.v.t. 

Basis.grondwater nitraatgehalte bovenste grondwater • met name normoverschrijding op de hoger gelegen droge zandgronden 

Basis, grondwater fosfaatgehalte bovenste grondwater • 
Zwemwater algemene zwemwaterkwallteit locatie Cortenoever met zwemwaterfunctie voldoet 

Landbouw opbrengstdepressie tgv wateroverlast 

Landbouw opbrengstdepressie tgv vochttekort 

Landbouw hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Landbouw aantal deelnemers beregeningsplanner • 
Natuur. natte EVZ lengte gerealiseerde EVZ onvoldoende subsidiemogelijkheden 

Natuur. landnatuur aanzienlijk hersteld verdroogd gebied • 
Natuur, landnatuur herstelplannen verdrogingsbestrijding • 
Natuur, HEN-water ecologische kwaliteit stroming te gering in de Loenense Beek.Andere HEN beken zijn niet onderzocht 

Natuur,SED-water ecologische kwaliteit geen / onvoldoende metingen 

Industrie hoeveelheid onttrokken grondwater • industrie voldoet wel aan de reductietaakstelling uitWHP voor regio Veluwe 

Drinkwater hoeveelheid onttrokken grondwater • 
Aandachtspunten voor beleid en beheer 

saneren van overstorten kan nog tot verbetering van de waterkwaliteit leiden 

een overstort is oorzaak van normoverschrijding voor koper in de Leuvenheimse Beek 

landbouw is de oorzaak van normoverschrijding voor koper in deVoorsterbeek 

zware metalen in waterbodem komen verspreid voor in diverse beken 

zware metalen verontreinigingen komen van papiermolens en metaalbedrijven 

Eerbeekse/Voorstoodense Beek ernstig verontreinigd met zware metalen (koper, kwik, nikkel, chroom, lood en arseen) 

nader waterbodemonderzoek in deVoorstondense en Eerbeekse Beek is gestart 

deze beken zijn ernstig verontreinigd ten gevolge van molens en industrie 



Colofon 

Projectgroep De Watersysteemrapportage 2003 is een gezamenlijk produkt van de 

Watersysteemrapportage Gelderland Gelderse waterbeheerders. De rapportage geeft een weergave van de toestand 

van de Gelderse watersystemen in relatie tot geformuleerd beleid. Ook is 

Maurice Franssen specifieke informatie opgenomen per stroomgebied. 1-let accent ligt op de 

Waterschap Rijn en IJssel effecten van geformuleerd beleid op het watersysteem. 

Marjoke Muller De informatieverzameling, -verwerking en presentatie heeft zoveel mogelijk 

Waterschap Rivieren/and op een gestandaardiseerde wijze plaatsgevonden. Beschikbare metingen zijn 

Frans de Bles verwerkt en gepresenteerd op basis van de. door het 1 P aangereikte, RWSR- 

Waterschap VaI/ei& Eem handleiding. Verder is de mate van doelbereik voor alle onderscheiden 

Doortje Bonthuis beleidsindicatoren per stroomgebied door een eenduidige kleurcodering 

Waterschap Veluwe weergegeven. 

Dini Scheffer De Watersysteenirapportage 2003 is een nadere uitwerking van de Gelderse 

Provincie Ge/der/and Omgevingsrapportage 2002. Informatie hieruit dient als basis voor de evaluatie 

Harm Jan Reit van het Waterhuishoudingsplan 1996-2004 en als een bouwsteen voor de 

Provincie Ge/der/and, projectleider discussiefase Waterh uishoudingsplan 2005-2009. 
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