






















































































































































































































































































































FIGUUR 9.4 : DE VOORGESTELDE OMGRENZING VAN HET NATUURKERNGEBIED SBB RESERVATEN 
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combinatie met het verhogen van het Z.A.K.-peil zal deze doen afnemen. 

Misschien dient de aanleg van een ondoorlatend scherm door de veenlaag 

tot in de Nuenen-lemen paralel langs het Z.A.K. overwogen te worden. 

De verbetering van de waterkwaliteit van het aangevoerde water kan naar 

onze mening bereikt worden door het in het Z.A.K. uittredende calcium­

rijke kwelwater te gebruiken. Dit water dient hiervoor middels een 

drain onder de waterbodem onderschept te worden hetgeen niet verward 

moet worden met een grondwateronttrekking. 

Mocht de aanleg van een dergelijk systeem op onoverkomenlijke problemen 

stuiten kan naar een alternatief in de directe omgeving gezocht worden. 

Het meest in aanmerking komt het uitgemalen Dullaardwater dat op deze 

wijze de natuur nogmaals van dienst kan zijn. Wellicht biedt een 

combinatie van beide voorstellen een oplossing. 

9.4 Advies ten behoeve van de omgrenzing van beheers- en reser­

vaatsgebieden 

In het kader van het herstel van de natuurreservaten het Labbegat, de 

Dullaard en de Dulver en in het kader van het tot stand brengen van de 

ecologische hoofdstructuur worden in deze paragraaf voorstellen gedaan 

voor de eventuele omgrenzing van beheers- en reservaatsgebieden. 

Zoals reeds eerder gesteld lijkt de ten zuiden van de reservaten 

gelegen spoordijk (Den Bosch-Geertruidenberg) een redelijke keus om als 

zuidgrens van het beheers- en reservaatsgebied te dienen. De spoordijk 

bevindt zich immers op een duidelijk bodemkundige-landschappelijke en 

dyrologische scheiding. 

Als noordgrens van het gebied komt in eerste instantie de Bergsche Maas 

in aanmerking. 

Deze grens is mede gebaseerd op het feit dat er een duidelijke hydrolo­

gische relatie bestaat tussen het peilbeheer in de Buitenpolders en de 

ecohydrologische omstandigheden in de Binnenpolders. Men dient aldus 

naar hogere peilen in deze Buitenpolders te streven. Deze Buitenpolders 
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hebben tevens duidelijke potenties voor herstel enjof ontwikkeling van 

met name aquatische kwelecotopen. 

De gekozen noordgrens zorgt er tevens voor dat de als kerngebied 

aangewezen Capelsche Uiterwaarden binnen de begrenzing vallen. 

De oostgrens is reeds min of meer vastgelegd door het stedelijk gebied 

van Waalwijk en de haven van Waalwijk. 

Als westgrens komt in de Buitenpolders de Kerkvaart en in de Binnen­

polders het stedelijk gebied van Waspik in aanmerking. Het opnemen van 

de Polder ten westen van de Capelsche Vaart binnen de begrenzing is van 

belang voor het verdrogingsherstel in en rond de Dulver en eventuele 

natuurontwikkeling in de Binnen Bijster. 

In het algemeen moet binnen de grenzen van het gebied gestreefd worden 

naar zo hoog mogelijke peilen, maar wel zodanig gedimensioneerd dat 

kwelecotopen behouden en/of tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. 

9.5 Advies ten behoeve van het monitoring netwerk 

Om de effecten van de ingrepen te kunnen volgen moeten de metingen in 

de bestaande SBB-buizen gecontinueerd worden. Hierbij verdient het de 

aanbeveling om tevens één- of tweemaal de watersamenstelling in deze 

buizen op chloride-, bicarbonaat, calcium, zuurgraad en sulfaatgehalte 

te onderzoeken. Deze metingen kunnen aangevuld worden met systematische 

grondwaterkwaliteitsmetingen aan watermonsters uit ondiepe (tijdelijke) 

boorgaten. Hiermee worden alleen de bovenste centimeters van het 

ondiepe grondwater bestudeerd. 

Ten slotte moet gestart worden met peilmetingen in de tijdens dit 

onderzoek geplaatste diepe meetpunten. In principe komen de meetpunten 

(zie figuur 2.3) LB 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 12 hiervoor in aanmerking. 
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10. EINDCONCLUSIES 

In de westelijke Langstraat treedt calciumrijke kwel op in de 

sloten van de Dullaard, het ZAK en in de sloten van de Buiten­

polders. 

Uit gegevens over de milieu-indicatie en historische verspreiding 

van grondwaterafhankelijke plantesoorten blijkt dat enkele 

decennia geleden een hydrologische situatie heerste waarbij op 

verschillende plaatsen de wortelzone onder invloed stond van de 

calcium-rijke kwel. 

De calcium bezetting van het veen (bijv. in de Dulver) is hiermee 

in overeenstemming. 

Deze historische situatie ging tevens gepaard met hogere grond­

waterstanden en hogere peilen in de vaak verlandde sloten waar­

door een gradientrijke zone van basisch naar zure omstandigheden 

ontstond. 

De natuurreservaten de Dulver en het Labbegat zijn van kwelgebied 

tot infiltratiegebied verworden. 

Uit de modelresultaten kan geconcludeerd worden dat deze achter­

uitgang het gevolg is van een complex van faktoren. 

Alhoewel alleen realistische herstelvarianten berekend zijn 

waarbij deze afzonderlijk geen verbetering opleverden kan impli­

ciet geconcludeerd worden dat de hoofdoorzaak gezocht moet worden 

in de regionale intensievering van het ontwateringssysteem in 

combinatie met de grondwaterwinningen. Hierbij speelt ondermeer 

het feit dat in het zandgebied ten zuiden van de Langstraat op 

regionale schaal de grondwaterstand met enkele decimeters ver­

laagd is een belangrijke rol. 

Haalbare herstelvarianten behelsen meestal maar een fraktie van 

de daar aan voorafgaande ingrepen. 

Het natuurreservaat de Dullaard blijkt mede als gevolg van de 

onderbemaling ondanks bovenstaande conclusies kansrijk voor 
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herstel van de historische situatie. 

Om dezelfde reden is ook de BinnenBijster kansrijk voor de 

ontwikkeling van aquatische kwelvegetatie. 

In de Dulver en Labbegat kan herstel alleen bereikt worden door 

zeer aktief ingrijpen. Bij de Dulver moet dit grotendeels gezocht 

worden in de optimalisatie van het wateraanvoersysteem. Bij het 

Labbegat verdient afgraven tot 20 cm - NAP (= stijghoogte WVPl) 

en dieper de voorkeur. 

Om de kwaliteit van het ondiep aanstromende grondwater aan de 

zuidrand van de reservaten te verbeteren verdient de aanleg van 

een bufferzone de voorkeur. De meest aangewezen zuidelijke grens 

van deze zone vormt de spoorbaan. 

Voor de Dulver is peilverhoging in de omliggende polders gewenst 

zodat infiltratie vanuit het reservaat vermindert. Hierdoor wordt 

de benodigde hoeveelheid aangevoerd water minder. 
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