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PRESENTATIE VAN DE ALGEMENE HYDRAULISCHE 
APPLICATIES (AHA'S) 

Beter leidingnetbeheer 
door een goede 
voorbereiding 
In 2001 heeft Kiwa in samenwerking met zes waterbedrijven (Waterbedrijf Europoort, Vitens Gelder
land, Brabant Water, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waterbedrijf Groningen enHydron Mid
den-Nederland] twee 'Algemene Hydraulische Applicaties' ontwikkeld: de Verdunner en de Spui-
planner. Deze nieuwe softwareprogramma's leveren een aanzienlijke besparing op, zowel in rekentijd 
als in menskracht, bij het maken van leidingmodellen respectievelijk het maken van spuiplannen. De 
nieuwe Algemene Hydraulische Applicaties (kortweg AHA's) zijn onlangs bij Kiwa aan de bednjfs-
takgetoond. 

Het grootste deel van de informatie die 
nodig is bij de opbouw van een leidingnet
model, is afkomstig van een leidinginforma
tiesysteem (LIS) en een verbruiksinformatie-
systeem (VIS). Door deze informatie direct en 
één op één te gebruiken voor een leidingnet
model ontstaat een model dat het volledige 
leidingnet bevat, maar daardoor ook zeer 
veel knopen en leidingen. Een dergelijk 
model vraagt veel rekentijd en de resultaten 
zijn niet altijd eenvoudig te analyseren. 

Met het programma 'de Verdunner' 
wordt een model eerst gecontroleerd op 

juistheid en hydraulische consistentie. Het 
aantal leidingnetelementen wordt daarna 
sterk geteduceerd door de leiding- en knoop-
informatie op de juiste wijze samen te voe
gen. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het 
samenvoegen van leidingen met eenzelfde 
karakteristiek (diameter en wandruwheid) 
en zonder aftakkingen en verbruik. Aan de 
hand van een hydraulische berekening 
wordt bepaald hoe een leidingnet wotdt 
doorstroomd en welke leidingen of zelfs wij
ken gehandhaafd moeten worden. 

De reductie van het aantal knopen en 

Leidingnet één op één .gemodelleerd (boven) en verdund (onder). 

leidingen kan oplopen tot meer dan 90 pro
cent van het oorspronkelijke aantal, zonder 
dat de hydraulische functionaliteit van het 
model verloren gaat. Vanwege de controle op 
consistentie is de Verdunner bovendien zeer 
geschikt om eventuele netwerkfouten op te 
sporen in het leidinginformatiesysteem. 

De waterbedrijven Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland, PWN, Gemeentewaterleidin
gen Amsterdam en Waterbedrij f Europoort 
hebben, als onderdeel van een vergelijkende 
test tussen leidingnetberekeningspakketten, 
de Verdunner en internationale equivalen
ten onderling vergeleken. De Verdunner 
kwam hier als beste uit. De vele keuzemoge
lijkheden, de standaard ingebouwde contro
les en het algemene gebruiksgemak waar
mee het leidingnet wordt vereenvoudigd 
spraken de waterbedrijven zeer aan. De tota
le onderzoeksresultaten zullen later dit jaat 
aan de bedrijfstak worden gepresenteerd. 

De Spuiplanner 
Schoonmaken van leidingen gebeurt in 

Nederland over het algemeen door ze met 
een snelheid van 1,5 m/s met water te spuien 
en drie keer te verversen. Om een gebied zo 
efficiënt mogelijk te spuien is een systemati
sche aanpak noodzakelijk. Hierbij wordt de 
volgorde van de spuiacties en de afsluiterma
nipulaties zo optimaal mogelijk gepland en 
vastgelegd. Vooralsnog gebeurt dit hoofdza
kelijk met de hand en een berekeningspak
ket. Opstellen van spuiplannen is voor een 
groot deel routinematig en tijdrovend werk 
(bijvoorbeeld her opstellen van de werkbrie-
ven, waarin de te sluiten en te openen afslui
ters worden aangegeven). 

In het softwareprogramma 'de Spuiplan
ner' is het meeste tijdrovende werk geauto
matiseerd. Zo geeft de gebruiket de spuitra-
jecten en de volgorde van de spuiacties aan 
(het creatieve, niet-routinematige proces), 
terwijl het programma controles uitvoert, de 
plannen doorrekent en werkbrieven opstelt. 
De Spuiplanner wordt bij Waterbedrijf Euro
poort gebruikt bij het opstellen van de spui
plannen voor meerdere regio's. Ten opzichte 
van het handmatig opstellen van spuiplan
nen is een tijdwinst van meer dan 60 procent 
gerealiseerd. Bovendien zijn de spuiplannen 
reproduceerbaar geworden, f 
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