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Real Time Control in 
het rioolstelsel van 
Doesburg 
In Doesburg is een zogeheten Real Time Control-systeemgeïnstalleerd, dat het rioolstelsel de water
standen, dermalen en de overstorten permanent via een centrale computer bewaakt. Op een aantal 
belangrijke locaties, zoals de rioolgemalen, stuwputten en overstorten worden de waterstanden geme
ten, waardoor men veel meer inzicht krijgt in de werking van het systeem. Daarnaast wordt via 
regenmeters de regenval nauwkeurig geregistreerd. Door centrale sturing van rioolgemalen en regel-
schuiven wordt de beschikbare berging in het stelsel optimaal benut bij regenval. Bovendien wordt 
bespaard op het beheer van de gemalen. Tijdens een demonstratie van het RTC-systeem is de actuele 
situatie in het stelsel te zien. 

Doesburg kent een gemengd rioolstelsel. 
Het Real Time Control-systeem is in deze 
stad aangelegd om tot een doelmatiger 
beheer van de riolering te komen, tot beper
king van de vuilemissie en daardoor tot een 
betere benutting van de beschikbare ber
ging. Vastgesteld is dat in principe voldoen
de berging voorhanden is in het rioolstelsel 
en de randvoorzieningen. De capaciteit 
wordt echter onvoldoende benut. Enkele 
overstorten treden al in werking vóórdat alle 
beschikbare berging in het stelsel en de 
randvoorziening is gevuld. Dit kan worden 
voorkomen door de afvoer van het water 
beter te regelen. Deze problematiek is her
kenbaar voor vele gemeenten. Een RTC-sys
teem kan een goede oplossing zijn. In Does
burg is het in de praktijk getest. 

Wat is Real Time Control 
Bij Real Time Control (RTC) worden op 

basis van actuele meetwaarden de regelbare 
kunstwerken in het rioolstelsel automatisch 
aangestuurd door een centrale computer. In 
het geval van Doesburg zijn de rioolgemalen 
en diverse schuiven regelbaar. Doorgaans 
worden de rioolgemalen lokaal gestuurd, dat 
wil zeggen op basis van een lokaal waterpeil 
met vast ingestelde in- en uitslagpeilen. Met 
RTC wordt centraal het aan- en uitschakelen 
van de gemalen geregeld op basis van meer
dere waterstanden in het stelsel, en de neer
slag. 

Uitgangspunten bij het ontwerp van een 
RTC-systeem zijn: reductie van de overstor-
tingen (volume/aantal/vracht), beperking 
van het overstorten op kwetsbare wateren, 

reductie van de operationele kosten of kosten 
van beheer en reductie van de wateroverlast. 

Primair doel van het RTC-systeem in 
Doesburg is de doelmatige afvoer van het 
afvalwater met een minimale vuilemissie en 
minimaal risico op wateroverlast. Het RTC-
systeem zorgt ervoor dat de berging in de 
verschillende delen van het stelsel gelijkma
tig wordt benut. 

Het systeem biedt echter ook veel voor
delen met betrekking tot beheer en onder
houd. Door de permanente monitoring van 
de gebeurtenissen in het stelsel wordt snel
ler gereageerd bij het optreden van storin
gen en andere buitengewone omstandighe
den. Bij een storingsmelding kan de 
onderhoudsmedewerker bijvoorbeeld 

De centraal automatische regeling door het 
RTC-systeem functioneert als volgt. Op 
diverse plaatsen in het stelsel wordt de 
actuele toestand gemeten. Deze gegevens 
worden door de centrale computer verza
meld. Op basis van de actuele toestand in 
het stelsel wordt bepaald of het centrale 
systeem de lokale regeling moet overne
men. Het systeem bepaalt dan wat de beste 
regeling is voor de gemalen en schuiven. De 
centrale computer geeft vervolgens aan alle 
tegellocaties nieuwe setpoints door. Met 
behulp van het nieuwe setpoint bepaalt de 
lokale gemaalcomputer of het gemaal aan-
of uitgeschakeld moet worden of dat een 
regelschuif open of dicht moet. De bepaling 
van de setpoints vindt plaats door middel 
van geprogrammeerde sturingsregels. De 
communicatie tussen de regellocaties en de 
centrale computer vindt in Doesburg plaats 
via telefoonlijnen. Op basis van een kosten
overweging is gekozen voor een combinatie 
van kieslijnen en huurlijnen. 

's nachts vanuit huis inbellen op de centrale 
computer om te zien wat er precies aan de 
hand is. Dit vootkomt dat de storingsmede
werker onnodig op pad gaat en bespaart zo 
tijd, kosten en ergernis. 

Informatie verzamelen 
Een belangrijk bijkomend voordeel van 

een RTC-systeem is dat informarie over het 
werkelijke systeemgedrag wordt verzameld. 
Deze informarie kan worden gebruikt ten 
behoeve van beheer en onderhoud van 
kunstwerken en voor de analyse van buiten
gewone gebeurtenissen. Trends binnen bij
voorbeeld het energieverbruik van een pomp, 
geven inzicht in de conditie van de pomp. 

Overzicht van het waterstandverloop met Real Time Control. 

Centrale siurlna op basis van 
meelgec 

gebied 1 

Groene lijnen = metingen 

Rode lijnen = instellen setpoints 

gebied 2 
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Het systeem genereeit tevens dag-, 
maand- en jaaroverzichten die verantwoor
delijke mensen bij de gemeente en het water
schap voorzien van relevante informatie, bij
voorbeeld van de werking van de overstorten. 

In een RTC-systeem kunnen, zoals in elk 
systeem, storingen optreden in de lokale 
meetapparatuur, de lokale registratie-units, 
de communicatieverbindingen, de energie
voorziening of in de centrale computet. Het 
systeem is daarom zo ontworpen dat de 
lokale besturing van een regelkunstwerk 
blijft functioneren als het centrale systeem 
uitvalt. In dat geval functioneren de regel-
kunstwerken op basis van de traditionele 
lokale in- en uitslagpeilen en zullen geen 
calamiteiten optreden. 

Tot dusver worden op basis van theoteti-
sche hydraulische berekeningen de benodigde 
maatregelen voor beperking van de overstor-
tingen en het oplossen van wateroverlast uit
gewerkt, zo ook in Doesburg. Wel bleek dat de 
aannames in deze theoretische modellen, met 
betrekking tot de belasting van het stelsel en 
de hydraulische werking, kunnen verschillen 
met de werkelijkheid. Het streven in Does
burg is om op basis van de verkregen informa
tie uit het stelsel, zodanig aan de 'knoppen in 
het model te draaien', dat de werkelijkheid 
beter benaderd wordt. Met dit 'gekalibteerde' 
model zal vervolgens worden getoetst of met 
de geplande maatregelen de gewenste emis
siereductie daadwetkelijk wordt bereikt. «~ 

DHV ontwierp het besturingssysteem en begeleid
de de uitvoering. Innotech BV uit Heerenveen ver
zorgde samen met ITT Flygt uit Dordrecht de uit
voering. Van het project is een cd-rom 
verkrijgbaar, die u kunt bestellen via telefoon
nummer (074) 255 zo 04. 

Peet Bovée (DHV Milieu en 
Infrastructuur] 

A C T U A L I T E I T 

Voorjaarsnota Rijn

land verschenen 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft 
een voorjaarsnota uitgebracht, waarin de 
belangrijkste ontwikkelingen, problemen en 
speerpunten van het waterbeleid van Rijnland 
aan de orde komen. Het schap wilgaan investe
ren in meer ruimte voor water door calamitci-
tenpolders aan te wijzen én in een nieuw boe
zemgemaal bij Katwijk. Tenslotte worden de 
mogelijkheden onderzocht om een warerkeren-
bedrijfop te zetten. 

Rijnland heeft zowel het waterkwali-
teits- als het waterkwantiteitsbeheet ondet 
haat hoede. De waterkwaliteit is volgens de 
nota de afgelopen jaren stetk vetbetetd, 
maar de verbetering stagneett. Daarom kijkt 
het schap naat aanvullende maatregelen, 
zoals het actualiseren van het lozingenbeleid 
voor de awzi's en het intensiever aanpakken 
van diffuse bronnen. Tenslotte voett het 
schap divetse projecten samen met de land
bouw uit om vervuiling door bestrijdings
middelen en vermesting tegen te gaan. 

Dooi de verwachte toename van de hoe
veelheid neerslag zijn maatregelen nodig om 
waterovetlast in de toekomst te vootkomen. 
Op dit moment is het watetsysteem op otde 

qua veiligheid. Om in de toekomst proble
men te vootkomen worden calamiteitenpol
ders aangewezen om ernstige watetoverlast 
op te vangen en voot piekberging. Verder 
wordt gekeken naat de mogelijkheden om 
een watervoorraad aan te leggen om een 
mogelijk zoetwatettekort op te vangen. 
Hietvoot wotdt de Driemanspolder bij Zoe-
tetmeet als locatie genoemd. Vetdet wotdt 
het boezemgemaal bij Katwijk vervangen 
door een nieuw gemaal met een gtotere 
capaciteit. 

Het Hoogheemtaadschap van Rijnland 
onderzoekt momenteel de mogelijkheden 
voor het oplichten van een waterketenbe-
drijf In de gemeente Nootdwijkerhout heeft 
Rijnland samen met Duinwaterbedrijf Zuid-
Holland het beheet en ondethoud overgeno
men van de gemeente, waarbij de gemeente 
zijn bevoegdheden en de zorgplicht voor de 
riolering houdt. Samen met de gemeente 
Reeuwijk gaat Rijnland plannen ontwikke
len voor het aanleggen van IBA's. Op basis 
van deze etvatingen en die van detden gaat 
het schap de mogelijkheden bekijken voor 
meer activiteiten in de waterketen. 

De voorjaarsnota is samengevat in een 
foldet, 'Rijnlands wegen van het water'. 
Deze is op te vtagen bij het hoogheemtaad
schap. 1[ 

Voor meer informatie: 
Caroline Weber (071) 516"83 14 

advertentie 

VEGA VINDT DE VERVUILER 
In de zoektocht naar de vervuiler kan de 

vernuftige monstetname-apparatuur van 

VEGA een handje helpen. VEGA presen

teert de kanaalspionnen voor het bemon

steren in o.a. rioolkanalen. De kanaal

spionnen van VEGA blinken vooral uit 

door hun eenvoud en lage kosten. 

MË 

Het meest uitgebreide programma 

Monsternemers vindt u bij VEGA met o.a: 

• een uitvoering zonder hulp energie 

• detectie op pH, temperatuur, geleidbaar

heid, eet. 

• pneumatische systemen volgens het "first-

in/first-out" principe. 

B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek 
AJgolweg 15, 3821 BG Amersfoort 
Postbus 210, 3800 AE Amersfoort 
Tel.: 033-4502502, Fax: 033-4561414 
e-mail; info@vega-nl.com 
Internet: www.vega-nl.com 
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