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Kolom AL is de toplaag in gewassen met steenslag, ja/nee 
Kolom AM korrelgrootte van het inwasmateriaal, die door 15 gewichtsprocenten 

onderschreden wordt 
Kolom AN liggen de stenen in de toplaag goed geklemd, ja/nee  
Kolom AO grootte van oneffenheden in de bekleding van een havendam 
Kolom AP de diepte van de ingieting met gietasfalt of beton tussen de spleten, gerekend 

vanaf het toplaagoppervlak 
Kolom AQ resultaat van een valgewichtdeflectiemeting op een ingegoten toplaag 
Kolom AR is er een geotextiel tussen de toplaag en het granulaire filter aanwezig, ja/nee  
Kolom AS dikte van het geotextiel direct onder de toplaag (mogelijk verborgen) 
Kolom AT gemeten debiet/m2 door het geotextiel bij het meten van de doorlatendheid 

(mogelijk verborgen) 
Kolom AU het verval over het geotextiel bij het meten van de doorlatendheid (mogelijk 

verborgen) 
Kolom AV dikte van de bovenste filterlaag, direct onder de toplaag 
Kolom AW korrelgrootte van het filtermateriaal, die door 15 gewichtsprocenten 

onderschreden wordt 
Kolom AX korrelgrootte van het filtermateriaal, die door 50 gewichtsprocenten 

onderschreden wordt 
Kolom AY porositeit van het filtermateriaal 
Kolom AZ is er een tweede filterlaag onder de eerste filterlaag, ja/nee (mogelijk 

verborgen) 
Kolom BA dikte van de tweede filterlaag (mogelijk verborgen) 
Kolom BB korrelgrootte van het filtermateriaal in de tweede filterlaag, dat door 15 

gewichtsprocenten onderschreden wordt (mogelijk verborgen) 
Kolom BC korrelgrootte van het filtermateriaal in de tweede filterlaag, dat door 50 

gewichtsprocenten onderschreden wordt (mogelijk verborgen) 
Kolom BD porositeit van het filtermateriaal in de tweede filterlaag (mogelijk verborgen) 
Kolom BE O90 (karakteristieke maaswijdte) van het geotextiel tussen het granulaire filter 

en de ondergrond 
Kolom BF dikte van het geotextiel tussen het granulaire filter en de ondergrond 
Kolom BG gemeten debiet/m2 door het geotextiel bij het meten van de doorlatendheid 
Kolom BH het verval over het geotextiel bij het meten van de doorlatendheid 
Kolom BI dijkopbouw ten aanzien van klei (geen klei, kleilaag, kleikern, zandscheg) 
Kolom BJ dikte van de kleilaag 
Kolom BK kwaliteit van de klei 
Kolom BL korrelgrootte van de klei, die door 50 gewichtsprocenten onderschreden wordt 
Kolom BM korrelgrootte van de klei, die door 90 gewichtsprocenten onderschreden wordt 
Kolom BN korrelgrootte van het zand, die door 15 gewichtsprocenten onderschreden 

wordt 
Kolom BO korrelgrootte van het zand, die door 50 gewichtsprocenten onderschreden 

wordt 
Kolom BP korrelgrootte van het zand, die door 90 gewichtsprocenten onderschreden 

wordt 
Kolom BQ type van de overgang(sconstructie) aan de bovenzijde van het 

bekledingssegment 
Kolom BR of de breedte van de waterkering op 2,5 m boven de gemiddelde 

buitenwaterstand groter is dan 150 m 
Kolom BS ervaring met materiaaltransport vanuit de ondergrond 
Kolom BT ervaring met het materiaaltransport vanuit de granulaire laag 
Kolom BU ervaring ten aanzien van afschuiving 
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Opgemerkt moet worden dat STEENTOETS2010 slechts een hulpmiddel is bij het toetsen en 
ontwerpen van steenzettingen. De gebruiker blijft zelf uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor 
het resultaat (zie ook disclaimer in hoofdstuk 1). 
 
Als het programma niet wil rekenen en bovendien niets blijkt te werken, dan kan het zijn dat 
de beveiliging te hoog staat ingesteld, zie ook Figuur 1.1 en paragraaf 8.1.  
 
Voor het oplossen van problemen wordt verder verwezen naar hoofdstuk 8. 
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Als essentiële gegevens ontbreken, volgt er een waarschuwing of zelfs een foutmelding. Bij 
het verschijnen van een foutmelding zal het programma niet verder rekenen op de 
betreffende regel. Let daarbij ook op Kolom A (zie paragraaf 3.3.1). 
 
Ook andere regels in het zelfde dwarsprofiel kunnen daardoor beïnvloed worden (zie 
paragraaf 4.9). 
 
In Tabel 6.1 is aangegeven welke gegevens worden gebruikt als cellen blanco zijn gelaten. 
 








































































