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N.B. Niets uit dit rapport, het aanhangsel of de bijlagen
mag zonder toestemming van de Stichting voer Bodem-
kartering worden vermenigvuldigd of in andere publi-
katies worden overgenomen,
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VOORWOORD

In opdracht van de Directle van het Staatsbosbeheer werd,
in de periode april 1967 - mel 1968, een bodemkartering uitge-
voerd in de boswachteri] Appelscha.

Hieraan werkten A, Bultenhuis en A.J. Mulder onder dage-
1ijkse leiding van H.J.M. Zegers., Ir. K.R. baron van Lynden
verleende medewerking bij de bosbouwkurndige interpretatie,

De aan het omderzoek te stellen elsen werden in nauw
overleg met deskundigen van het Staatsbosbeheer vastgesteld,
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun mede-
werking.

De leiding van het onderzoek had Ir, G.J.W. Westerveld,

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

Ir, R,P,H,P, van der Schans.



klasse B 2
196.9 ha = 11.9 %

klasse A 4
347.7ha = 21.5 %fs

klasse A3
67.3 ha=4.2 %

klasse C1

moeras ,water,zwembad 557.5 ho = 34.2 %

\ 4 °lo

klasse D
221.5hn = 13.6 %

klaosse C 2
170ha=10.6 %

Afb.1 Oppervlakteverdeling van de bedemgeschiktheidsklassen voor
bosbouw in de boswachterij Appelscha (zie ook bijl. 3)



SAMENVATTING

Het bodemkurdig onderzoek in de boswachterij Appelscha is ultge-
voerd in de periode april 1967 - mei 1968; de gemiddelde boringsdicht-
heid bedroeg één boring per 1,5 ha tot een diepte van 120 & 180 cm.

De resultaten van het omderzoek zljn weergegeven cp drie kaartbljlagen,
schaal 1 : 25 000, te weten een bodemkaart, een grondwaterirappenkaart
en een bodemgeschiktheidskaart voor boshkouw.

De boswachteri] maakt deel uit van de gemeente Qoststellingwerf
en beslaat een oppervlakte van 1625 ha, De gemiddelde hoogteligging is
+ 10 m + NAP,

Ongeveer 9/10 van het gebied wordt ingenomen door zandgronden van
zeer Fijn zand; plaatselijk is bimnen 180 cm - m.v. keileem aangetrof-
fen. Deze gronden bestaan voor de helft ult in het Holoceen gevormde
stuifzanden met aanzienlijke hoogteverschillen (tot meer dan 5 m) op
korte afstand. In een deel van deze leemarme en . humusarme stulfzanden
wordt binnen 180 cm een humuspodzol, veen of keileem gevorden.

Bij de overige zandgronden is het reli¥f overwegend zwak golvend;
op enkele plaatsen komen duidelijke rugegen en koppen voor. Deze leemar=-
me of zwak lemige gronden hebben alle een duldelijk humispodzolprofiel
met meestal een dunne humeuze bhovenlasg. Ten gevolge van het gebrulk
als landbouwgrond komen er ock enkele gedeelten met een matig dikke
(30 - 50 em) humeuze bovenlaag voor. Een aanzienlijke oppervlakte van
de humispodzolgronden is diep verwerkt en heeft daardoor een heteroge-
ne proflelopbouw. .

Binnen de zandgronden worden vennen (veendobben) aangetrofien met
venige gronden en veengrorden daaromheen..Enkele van deze vennen be-
staan ult open water, ardere uit moeras, waarin de veenmosveenontwik-
keling nog voortgaat, Dit mosveen heeft in het verleden een aanzien-
1ijk deel van de zandgronden bedekt, maar is bij de vervening afgegra-
ven.

In het zuldwesten van het gebled ligt het bovenstroomse gedeelte
van het beekdal van de Vledder Aa, bekend als Aekingerbroek. In dit
dal vindt men het broekveen en de zwak en sterk lemige zandgronden zon-
der podzolprofiel,

Aangezien in 3/4 van de boswachterij het grondwater binnen 180 cm
diepte voorkomt heeft dit een belangrijke invlced op de boomgroei en
daardoor cop de bodemgeschiktheid voor bosbouw, Een deel van dit grord-
water stagneert op slecht doorlatende horizonten of op de keileem in
de ondergrord.

In + 270 ha (1,15 %) komt het grondwater tijdelijk bimnen LO cm -
m.v., Dit betreft met name de venige gronden, veengronden en een aantal
uitgestoven laagten. Via sloten en greppels worden deze gedeelten re-
delljk ontwaterd. De meeste vennen blijven als natuurreservaat in hun
natuurlijke toestand gehandhaafd.

Op ongeveer 25 ¥ van de gronden in de boswachterij is een ruime
houtscortenkeuze mogelijk. Naast naaldhout 1Is op een beperkte opper-
vlakte (+ 67 ha) ook nog een redelijke groel van inl. eik en beuk te
verwachten (klasse A3).

Naaldhout, dat hoge grondwaterstanden verdraagt (klasse B2) heeft
mogelijkheden op de lage zandgronden, venige gronden en veengronden,
dle een redelijke tot goede chemische vruchtbaarheid bezitten., Deze
beslaan een oppervlakte van + 197 ha (11,9 #) en hebben meestal
slechts zeer tijdelijk ecen te hoge grondwaterstand.

De grootste oppervliakte wordt ingenomen door gronden, die wat hun
vochtvoorziening of chemische vruchtbaarheid betreft in het minimum
2lin en waarop alleen een redelijke groel van grove den en gedeelte-
11Jk ook douglas te verwachten is (klasse C1 + C2 = + 725 ha = = 45 %).
In tegenstelling tot soortgelijke gronden elders in Nederland geeft
klasse C1 ook nog redelijke mogelijkheden voor de fijne spar,
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Ten slotte biedt een oppervlakte van + 220 ha (13 &) weinig of
geen mogelijkheden voor de bosbouw, omdat deze gronden chemlsch te
arm of te nat zijn (klasse D).
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.1 plaats en nummer van de grondmonsters
1MH bladnummers von de Topografische kaarten schaal 1:25.000

Afb. 2 Situatiekaart schaat 1:50.000



1. INLEIDING

1.1 Ligging en oppervliakte

De boswachteri] Appelscha omvat een gedeelte van de gemeente
Ooststellingwerf en bestaat uit één grote en enkele kleine oppervlak-
ten {afb. 2)}.

Ze is 1625 ha groot, waarvan ruim 64 ha worden ingenomen door
moeras en water, het zwembad e.d.

1.2 Werkwijze

De veldopname vond plaats op luchtfoto's, schaal 1 : 10 000. De
gemiddelde boringsdichtheid bedroeg één boring per 1% ha, terwijl van
gemiddeld één boring per % ha een profielbeschrijving is gemaakt. De
gegevens van de niet-beschreven boringen zijn in code cop de veldkaar-
ten vermeld., Alle grenzen op de bodem~ en op de grondwatertrappen-
kaart zijn in het terrein op basis van geconstateerde verschillen in
profiel- en veldkenmerken (Westerveld 1963) op de velkaarten inge-
schetst,

De maximale boringsdiepte bedraagt 180 cm; de minimale 120 em,
Ter documentatie en controle van geschatte profielkenmerken (textuur
en humusgehalte) 1s een aantal grondmonsters genomen. Deze zijn onder-
zocht op het laboratorium van de Stichting Nederlands Landbouw Kalk-
bureau te De Bilt.

1.3 Rapport en kaarten

De resultaten van het onderzoek zljn weergegeven in dit rapport
met aanhangsel en op drie kaartbijlagen, schaal 1 3 25 000.

De gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart (bijl. 1) geeft de
bodemgesteldheid tot een diepte van 180 em weer, de gromdwatertrappen-
kaart {biJl. 2) de diepteligging van het grormdwater. Beide kunnen in
zekere zin als inventarisatiekaarten worden beschouwd.

Voor het weergeven van de produktiemogelijkheden van de gronden
voor de bosbouw is een globale bodemgeschiktheidskaart samengesteld
(bijl. 3). Deze berust op interpretatie van de gegevens, vastgelegd op
de bodemkaart en gromiwatertrappenkasart. Deze gegevens en hun inter-
pretatie zijn bovendien samengevat in een tabel (bijl. 4). De grenzen
op de bodemgeschiktheidskaart zijn van beide eerstgenocemde inventarisa-
tiekaarten overgenomen.

In het rapport zljn de belangrijkste resultaten van het conderzoek
beschreven. Meerdere detalls en de documcntatie zijn opgenomen in het
aanhangsel. Dit beval tevens een verklarende woordenlijst van de ge-
bruikte bodemtechnische terminologle en beknopte definities van de
belangrijkste indelingscriteria. Voor een meer uitvoerige verklaring
of voor nadere gegevens betreffende het gebled wordt verwezen naar de
aangehaalde literatuur.

Aangezien het rapport en de kaarten een eenheld vormen, verdient
het aanbeveling belde gezamenlijk te raadplegen.
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1. INLEIDING

1.7 Ligeging en oppervlakte

De boswachteri) Appelscha omvat een gedeelte van de gemeente
Qoststellingwerf en bestaat uit é€én grote en enkele kleine oppervlak-
ten (afb. 2).

Ze 1is 1625 ha groot, waarvan ruim 6% ha worden ingenomen door
moeras en water, het zwembad e.d.

1.2 Werkwijze

De veldopname vord plaats op luchtfoto's, schaal 1 : 10 000, De
gemiddelde boringsdichtheid bedroeg één boring per 13 ha, terwijl van
gemiddeld één boring per 3 ha een profielbeschrijving is gemaakt. De
gegevens van de niet-beschreven boringen zijn in code op de veldkaar-
ten vermeld, Alle grenzen op de bodem- en op de gromdwatertrappen-
kaart zijn in het terrein op basls van geconstateerde verschillen in
profiel~ en veldkenmerken (Westerveld 1963) op de velkaarten inge-
schetst.

De maximale boringsdiepte bedraagt 180 cm; de minimale 120 cm.
Ter documentatie en controle van geschatte profielkenmerken (textuur
en humusgehalte) is een aantal grondmonsters genomen. Deze zijn onder-
zocht op het laboratorium van de Stichting Nederlands landbouw Kalk-
bureau te De Bilt,

1.3 Rapport en kaarten

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in dit rapport
met aanhangsel en op drie kaartbillagen, schaal 1 1 25 000.

De gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart (bijl. 1) geeft de
bodemgesteldheid tot een dlepte van 180 cm weer, de gromdwatertrappen-
kaart (bijl., 2) de diepteligging van het grondwater. Beide kunnen in
zekere zin als inventarisatiekaarten worden beschouwd.

Voor het weergeven van de produkiiemogelijkheden van de gronden
veor de bosbouw is een globale bodemgeschiktheidskaart samengesteld
(bijl. 3). Deze berust op interpretatie van de gegevens, vastgelegd op
de bodemkaart en grondwatertrappenkaart. Deze gegevens en hun inter-
pretatie zijn bovendien samengevat in een tabel (bijl. 4). De grenzen
op de bodemgeschiktheidskaart zijn van beide eerstgencemde inventarisa-
tiekaarten overgenomen.

In het rapport zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek
beschreven. Meerdere details en de documcntatie zijn opgenomen in het
aannangsel. Dit bevat tevens een verklarende woordenlijst van de ge-
bruikte bodemtechnische terminologie en beknopte definities van de
belangrijkste indelingscriteria. Voor een meer uitvoerige verklaring
of veoor nadere gegevens betreffende het gebied wordt verwezen naar de
aangehaalde literatuur.

Aangezien het rapport en de kaarten een eenheid vormen, verdient
het aanbeveling beide gezamenlijk te raadplegen.







