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DOOR 

J.KREYGÉR 

KORTE INHOUD 

OP HET BEDRIJF VAN DE HEER C.J. BARS INGERHORN IN DE 
NOORDOOSTPOLDER IS EEN PROEFDROOGINSTALLAT I E OP PRACTlJK-
SCHAAL INGERICHT, WERKENDE MET INDIRECTE VERHITTING EN RE-
CIRCULATIE VAN DROOGLUCHT. DEZE INSTALLATIE IS TOT OP 
ZEKERE HOOGTE GEAUTOMATISEERD EN DIENT VOOR HET DROGEN 
VAN LANDBOUWPRODUCTEN. MET DE INSTALLATIE ZIJN IN 1954 
DROOGPROEVEN VERRICHT MET ERWTEN EN BONEN IN HET STRO 
EN MET UIEN IN ZAKKEN. 

DE RESULTATEN TONEN AAN, DAT PEULVRUCHTEN IN HET STRO 
GELIJKMATIG GEDROOGD KUNNEN WORDEN MET BEHOUD VAN DE 
KIEMKRACHT EN ZONDER DAT HET PIKSELPERCENTAGE VERANDERT. 
OOK UIEN KUNNEN IN ZAKKEN (4 LAGEN DIK) ZEER GELIJKMATIG 
WORDEN GEDROOGD MET NIET AL TE DROGE LUCHT. 

AANGAANDE DE CAPACITEIT EN DE DROOGKOSTEN KAN HET 
VOLGENDE WORDEN VERMELD*. 

DROGEN VAN PEULVRUCHTEN IN HET STRO 

GEM. WATERGEHALTE ONGEDROOGD 
TOTAAL GEWAS 

70 % 60 % 35 % 
CAPACITEIT IN KG TOTAAL GEDORST 
ZAAD PER DROOGUUR 

i 2 8 

M 22 
+ 45 
11 35 

+ 140 

" 80 

BIJ DROGEN VAN ERWTEN IN STRO 

" " " BONEN " " 

KOSTEN VOOR BRANOSTOF EN ENERGIE 

IN GULDENS PER 100 KG GEDORST 

ZAAD 

BIJ DROGEN VAN ERWTEN IN STRO + 7,- + 4,70 + 2,10 

" " " BONEN " " " 8,- " 5,20 " 2,40 

DROGEN VAN UIEN IN ZAKKEN, WATERONTTREKKING 5 - 9 % 

CAPACITEIT IN KG 
GEDROOGDE UIEN PER DROOGUUR + 700 

KOSTEN VOOR BRANDSTOF EN ENERGIE 

IN GULDENS PER 100 KG GEDROOGDE 

UIEN 0,25 - 0,30 
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DE DROOGKOSTEN VAN DE UIEN BELOPEN (EXCLUSIEF LONEN) 
F.0,425 - F.0,475 PER 100 KG GEDROOGDE UIEN. 

VOOR HET VERKRIJGEN VAN 
DROOGKOSTEN VAN PEULVRUCHTEN 

EEN INDRUK 
N HET STRO 

uiTGEWERKT: 
GEOOGST GEWAS EN VOCHTGEHALTE 

ERWTEN 
BONEN 

IN 
IN 

STRO 
STRO 

35 % VOCHT TOTAAL GEWAS 

DROOGKOSTEN PER 

60 % 

100 KG 

OMTRENT DE 
IS EEN VOORBEELD 

9 HA. 
5 " 

TOTAAL ZAAD 

ERWTEN 
BONEN 

(ZONDER L O N E N ) 

35 % VOCHT TOTAAL GEWAS) 
60 % " " " ) 

HIERBIJ IS AANGENOMEN, DAT DE DROGER VOOR 
HET DROGEN VAN PEULVRUCHTEN IS GEBRUIKT, VOOR 
HET DROGEN VAN UIEN EN DAT 30 % BESCHIKBAAR 
HET DROGEN VAN ANDERE GEWASSEN. 

3,40 
10,45 

50 % 
20 % 
IS VOOR 

VOOR 
VOOR 
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INLEIDING 

IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA, OPGESTELD DOOR DE 
T.N.O. COMMISSIE VOOR HET KUNSTMATIG DROGEN VAN AKKERBOUW­
PRODUCTEN. WERD DOOR HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM EEN 
ONTWERP GEMAAKT VOOR EEN DROOG INRI CHT ING, SPECIAAL BEDOELD 
ALS PROEFDROGER OP PRACTIJKSCHAAL, GESCHIKT VOOR HET DROGEN 
VAN ZAAIBONEN IN HET STRO, DOCH EVENEENS GESCHIKT OM 
ANDERE LANDBOUWPRODUCTEN TE DROGEN. 

AANGEZIEN DE DROGERU IN EEN BESTAANDE LANDBOUWSCHUUR 
VAN EEN BEDRIJF IN DE N.O. POLDER MOEST WORDEN ONDER­
GEBRACHT, WERD IN VERBAND MET HET BRANDGEVAAR INDIRECTE 
VERHITTING GEKOZEN. TEN EINDE DE REGELBAARHEID TE VERGROTEN, 
WERD EEN SYSTEEM TOEGEPAST MET VERWARMING DOOR EEN 
CENTRALE-VERWARMlNGSKETEL, GECOMBINEERD MET EEN WARMWATER-
LUCHTVERHITTER. 

TEN EINDE DE GELIJKMATIGHEID VAN DE DROGING TE BEVOR­
DEREN EN DE GRAAD VAN WARMTE-ECONOMI E TE VERHOGEN, WERD 
EEN DROOGSYSTEEM ONTWIKKELD MET REClRCULATIE VAN DROOGLUCHT, 
WAARBIJ EEN REDELIJKE MATE VAN AUTOMATISERING WERD GE-
BRUI KT. 

HOEWEL IN PRINCIPE DUS EEN TAMELIJK INGEWIKKELD 
SYSTEEM IS GEKOZEN, IS DE INSTALLATIE ZO EENVOUDIG MOGE-
L U K GEHOUDEN, DOCH DEUGDELIJK EN SOLIDE. 

ALS UITGANGSPUNT VOOR DE DI MENS IONNERING IS GENOMEN 
DE MOGELIJKHEID VAN HET DROGEN VAN DE OOGST VAN 6 HA 
ZAAIBONEN IN HET STRO, IN TAMELIJK VOCHTIGE TOESTAND, IN 
UITERLIJK DRIE WEKEN TIJDS. 

TEN EINDE PROEFNEMINGEN MET EEN DERGELIJKE INSTALLATIE 
MOGELIJK TE MAKEN, HEEFT HET RIJK, ONDER BEPAALDE VOOR­
WAARDEN, EEN AANTAL ONDERDELEN TER BESCHIKKING GESTELD, 
ONGEVEER TER WAARDE VAN EEN DERDE DEEL VAN DE TOTALE 
KOSTEN. 

OP DEZE WIJZE WERD DE MOGELIJKHEID GESCHAPEN, DAT 
NAAST PROEFNEMINGEN MET DIRECTE EN INDIRECTE VERHITTERS 
ELDERS, DOCH ZONDER RECIRCULATIEMOGELIJKHEID VAN LUCHT, 
PROEVEN MET REClRCULATIE VAN DROOGLUCHT UITGEVOERD WERDEN 
EN ZULLEN WORDEN. 

NAAST DROOGPROEVEN MET PEULVRUCHTEN IN HET STRO, 
ZIJN IN 1954 OOK PROEVEN GENOMEN BETREFFENDE HET DROGEN 
VAN UIEN. 

HET GEWAS, WAARVOOR DE INSTALLATIE IN EERSTE OPZET 
SPECIAAL BEDOELD WAS, T.W. BONEN, HEEFT ONS DIT JAAR IN 
ZEKERE ZIN IN DE STEEK GELATEN. ENKELE RASSEN NL. ZIJN 
IN DIT ZEER NATTE JAAR BIJ DE TEELT SLECHT GESLAAGD, NL. 
"WITTE REUZEN" EN "SAXA". EEN DERDE RAS, "DUBBELE WITTE 
ZONDER DRAAD" WAS GOED, DOCH KWAM DOOR BEDRIJFSOMSTANDIG­
HEDEN NIET IN EEN ZODANIG VROEG STADIUM IN DE DROGERU, 
ALS EIGENLIJK DE BEDOELING IS GEWEEST. DE PROEVEN ZULLEN 
IN VOLGENDE JAREN DAN OOK DIENEN TE WORDEN VOORTGEZET. 

BIJ HET TOT STAND KOMEN VAN DE INSTALLATIE IS VEEL 
MEDEWERKING ONDERVONDEN VAN IR VELDMAN, RIJKSLANDBOUWCONSULENT 
VAN DE N.O. POLDER, EN VAN DE HEREN NOBACK, BOUWKUNDIGE, 
EN RORIJE, ELECTROTECHNI CUS, VAN DE DIRECTIE WI ER INGERMEER, 
NOORDOOSTPOLDERWERKEN. 

DE HEER GELS, VAN HET LANDBOUWCONSULENTSCHAP TE EMMEL-
OORD, HEEFT EEN GROOT AANDEEL GEHAD IN DE PROEVEN, IN­
ZONDERHEID WAT BETREFT HET NEMEN VAN MONSTERS, HET NAGAAN 
EN CONTROLEREN VAN DE INSTRUMENTEN, HET VERZAMELEN VAN 
GEGEVENS ETC. OOK DE HEER BARS INGERHORN, DE PACHTER VAN 
HET BEDRIJF, HEEFT DOOR ZIJN BEMOEIENIS TOT HET GOEDE VER­
LOOP VAN DE BEPROEVINGEN BIJGEDRAGEN. 
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KORTE TOELICHTING OP DE 

LANDBOUWPRODUCTEN IN DE 

VAN LUCHT EN INDIRECTE 

INRICHTING VOOR HET DROGEN VAN 

SCHUUR, WERKEND MET RECIRCULATE 

LUCHTVERHITTING (ZIE FlG. 1 ) . 

DE DROOGRUIMTE IS AFGESCHOTEN IN EEN BESTAANDE 
LANDBOUWSCHUUR OP HET BEDRIJF VAN DE HEER C.J. BARSlNGER-
HORN, JOHANNES POSTWEG J 61, N.O.POLDER. HET VLOEROPPERVLAK 
VAN DE RUIMTE BESLAAT 85 MZ, DE NETTO STAPELHOOGTE IS 
+ 2,25 M. IN VERBAND MET DE HOOGTE VAN HET PLAFOND IS 
DE STAPELHOOGTE TOT DEZE GRENS BEPERKT; OM HAAR TE BE­
REIKEN MOEST DE VLOER WORDEN VERLAAGD, DE LUCHT WORDT 
IN DE STAPEL GEVOERD VIA EEN DUBBEL LUCHTKANAAL (ONDER-
GRONDS) EN EEN LATTENROOSTERVLOER (+ 8 X 4,25 M ) . HET 
PRINCIPE VAN DE INSTALLATIE KAN WORDEN TOEGELICHT AAN 
DE HAND VAN FIG. 2. 

DE DWARS DOOR HET MATERIAAL STROMENDE LUCHT WORDT 
VERPLAATST DOOR EEN ZGN. HOOFDVENTILATOR V1 (ASSELBERGS 
EN NACHEN1US S.M.R.10 NR.10, 1450 TOEREN).. DE UIT DE 
STAPEL TREDENDE LUCHT WORDT VOOR EEN DEEL AFGEZOGEN 
DOOR TWEE VERVERSINGSVENTILATOREN, DIE IN DE MUUR VAN DE 
DROOGRUIMTE ZIJN GEPLAATST, T.W. 

V2 EEN ASSELBERGS EN NACHENIUS S.L.R.8 NR.7, 1450 TOEREN 
V3 " " " " S.L.R.8 NR.5, 1450 " 
HET NIET AFGEZOGEN DEEL (DE ZGN. REC1RCULATIELUCHT) KOMT 
TERECHT IN EEN RUIMTE NAAST DE DROOGRUIMTE EN WORDT 
WEER AANGEZOGEN DOOR DE HOOFDVENTILATOR, TEZAMEN MET EEN 
HOEVEELHEID BUITENLUCHT, DIE B.V. DOOR EEN OPENSTAANDE 
SCHUURDEUR WORDT AANGEZOGEN. DE BEIDE LUCHTSOORTEN PASSE­
REN DAARBIJ EEN WARMWATER-LUCHTVERHITTER (165000 K C A L / U U R , 
LUCHTWEERSTAND 4 - 5 MM W.K,). DEZE VERHITTER WORDT MET 
WARM WATER BEDIEND DOOR MIDDEL VAN EEN CIRCULATI E POMPJE, 
DAT HET WATER VANUIT EEN CENTRALE-VERWARMINGS-WARMWATER-
KETEL, MET EEN V.O. VAN 21 M 2 ; VlA DE RlBBENBUIZEN VAN 
DE LUCHTVERHiTTER, WEER TERUGPOMPT IN GENOEMDE KETEL. DE 
KETEL IS VOORZIEN VAN EEN nUTOMATISCH WERKENDE OLIEBRAN­
DER (150.000 - 240.000 K C A L / U U R ) ; D E Z E W E R K T INDIEN EEN 
LUCHTTHERMOSTAAT, GEPLAATST IN DE LUCHTSTROOM VAN DE 
HOOFDVENTILATOR, ZULKS COMMANDEERT. DEZE THERMOSTAAT KAN 
OP EEN BEPAALDE WAARDE WORDEN AFGESTELD. 

DOOR HET SYSTEEM LUCHTVERHITTER, HOOFDVENTILATOR, 
L U C H T K A N A A L , L A T T E N R O O S T E R V L O E R , M A T E R I A A L L A A G , C I R C U L E E R T 
DUS VOORTDUREND EEN LUCHTSTROOM, DIE OP EEN BEPAALDE 
TEMPERATUUR WORDT GEBRACHT. 

DE LUCHTSTROOM WORDT VERVERST DOOR DE BEI DE VENTILA­
TOREN V1 EN V2. DEZE VERWIJDEREN NL. EEN BEPAALDE HOE­
VEELHEID AFGEWERKTE LUCHT UIT HET SYSTEEM, WAARBIJ HET 
TEKORT AUTOMATISCH AANGEVULD WORDT MET BUITENLUCHT. DEZE 
W O R D T E V E N W E L T E Z A M E N M E T DE R E C I R C U L A T I E L U C H T V E R W A R M D 
ALVORENS ZE MET HET MATERIAAL IN AANMERKING KOMT. 

DE GROOTTE VAN DE VERVERSING WORDT AUTOMATISCH GERE­
GELD, IN HET BEGIN VAN HET DROOGPROCES, ALS HET MATERI­
AAL VEEL WATER AFGEEFT, DIENT DE VERVERSING GROOT TE 
ZIJN OM DE GEVORMDE WATERDAMP AF TE VOEREN, LATER, ALS 
DE WATERAFGIFTE VAN HET MATERIAAL GERINGER WORDT, KAN DE 
VERVERSING WORDEN GEKNEPEN. 

DE REGELING VAN DE VERVERSING GESCHIEDT GROTENDEELS 
AUTOMATISCH, DOORDAT EEN CONTACTHYGROMETER, DIE ZICH IN 
DE RECIRCULATIELUCHT BEVINDT, EN AFGESTELD IS OP EEN BE-
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PAALDE MAXIMUM EN MINIMUM RELATIEVE VOCHTIGHEID, VIA EEN 
RELAIS, DE GROTE VERVERSINGSVENTILATOR V2 HETZIJ LAAT 
DRAAIEN HETZIJ LAAT STILSTAAN. DE KLEINE VERVERSINGS­
VENTILATOR V3 WORDT MET DE HAND BEDIEND," DEZE WORDT 
ALLEEN AANGEZET GEDURENDE DE EERSTE PHASE VAN EEN 
DROGING. 

MET DIT SYSTEEM BEREIKT MEN, DAT DE VAN BUITEN 
AANGEZOGEN LUCHT REDELIJK VERZADIGD WORDT EN DAT HET 
WARMTERENDEMENT VAN DE INSTALLATIE BETER WORDT. 

BOVENDIEN, EN DIT IS EEN VOORNAME REDEN VOOR DEZE 
OPZET, IS DE LUCHT, DIE IN HET MATERIAAL WORDT GEBLAZEN, 
NIET VAN EEN TE LAGE RELATIEVE VOCHTIGHEID. IN VERBAND 
HIERMEDE IS DE HOEVEELHEID LUCHT, DIE DOOR DE HOOFD-
VENTILATOR V1 VERZET WORDT, GROOT (500 M ^ / W U U R ) . DAARDOOR 
BEREIKT MEN MEDE, DAT EEN TAMELIJK REGELMATIGE DROGING 
OVER DE LAAGDIKTE WORDT BEWERKSTELLIGD. 

DE DIMENSIONNERING VAN DE VERHITTER IS ER OP 
BEREKEND, DAT DE LUCHTTEMPERATUUR MAXIMAAL 30°C KAN ZIJN 
BIJ ZEER NAT MATERIAAL. DE TEMPERATUUR KAN, NAARMATE 
HET PRODUCT DROGER WORDT, DESGEWENST WORDEN OPGEVOERD 
TOT 40°C À 45°C. IN HET ALGEMEEN IS EEN DERGELIJK HOGE 
TEMPERATUUR BIJ ZAAIGOED NIET AAN TE BEVELEN. MEN ZAL 
DAARBIJ NIET BOVEN DE 30°C DIENEN TE GAAN. 

IN HET MOLLI ER-DI AGRAM VAN FIG. 3 KAN MEN EEN 
DERGELIJKE DROGING VOORSTELLEN. 

DE IN HET MATERIAAL TREDENDE LUCHT HEEFT ALS HET 
MATERIAAL NOG NAT IS, EEN R.V. VAN 50 - 60 % EN (PUNTEN 
A - B) LATER, NAARMATE HET MATERIAAL ZIJN E INDVOCHTGEHALTE 
BEGINT TE NADEREN, KRUIPT DEZE R.V.-WAARDE AUTOMATISCH 
OP TOT 75 % (PUNT C) (BIJ EEN BUITENLUCHTTEMPERATUUR VAN 
17°C - 70 % R.V. ( P U N T O ) , EEN DROOGLUCHTTEMPERATUURIN­
STELLING VAN 28°C EN EEN R.V.-1NSTELLING VAN DE CONTACT­
HYGROMETER VAN ± 7 8 - 82 % ) . DE WATEROPNAME VAN DE VER­
VERS I NGS LUCHT VARIEERT DAARBIJ VAN + 5 G/KG TOT + 9 G/KG. 
DE WATERVERDAMPINGSCAPACITE IT VARIEERT VAN 120 KG/ÏÏUR TOT 
B.v. 10 KG/UUR. 

HEEFT MEN GEEN RECIRCULATIEMOGELI JKHEID, DAN ZAL DE 
BUITENLUCHT STEEDS TOT 28°C WORDEN VERWARMD, ZODAT DE 
IN HET MATERIAAL TREDENDE LUCHT STEEDS EEN R.V. HEEFT 
VAN SLECHTS 36 % (PUNT D ) . 

I I . DROOGPROEVEN MET PEULVRUCHTEN IN HET STRO. 

DE VOORNAAMSTE, HETZIJ DOOR RECHTSTREEKSE WAARNEMING 
VERKREGEN, HETZIJ DOOR BEREKENING B E P A M L D E , GEGEVENS ZIJN 
OPGENOMEN IN TABEL 1. TER NADERE TOELICHTING MOGE HET 
VOLGENDE DIENEN'. 

A. DROOGOMSTANDIGHEDEN EN LUCHTHOEVEELHEDEN. 

DE CIRCULERENDE LUCHTHOEVEELHEID WAS BIJ ALLE 
PROEVEN DEZELFDE (BEDOELD WORDT DE LUCHTSTROOM, DIE 
ONAFGEBROKEN DOOR HET MATERIAAL STROOMT). DEZE HOE­
VEELHEID is R U I M (520 M 3 / M 2 U U R ) . 

DE HOEVEELHEID VERVERS INGSLUCHT, DIE AUTOMATISCH 
WORDT INGESTELD, VARIEERT. 

BIJ DE ORIËNTERENDE PROEF A (GROENE ERWTEN) IS 
DE TEMPERATUUR OP 42°C INGESTELD; BIJ DE ANDERE 
PROEVEN IS DEZE ONGEVEER 30°C GEWEEST. DE TEMPERATUUR 
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is v 
VAN 
ZEER 
VAN 
KRACH 
TERUG 
VERVO 

VOCHT 
B IJ 
GEWEE 
OELD 
HOGER 

ERLAAGD 
DE ALLE 

LAAG B 
KIEMRUST 
T, NA DO 

VOOR 
LG NAAR 
ZONDER 
IGHEID 
DEZE TE 
ST, DOOR 
30 % À 

OP G 
REERST 
LEEK 

WORD 
RSEN, 

GROEN 
ONZE 

TOEPAS 
VAN D 
MPERAT 

DE 
50 % 

ROND VAN 
E PARTIJ 
TE ZIJN ( 
EN GESPROK 
100 % TE 
E ERWTEN 

MENING O 
SING VAN 
E IN HET 
UREN IN D 
REC1RCULATI 
EN TEGEN 

HET FEIT, 
(Aa) VLAK 
28 % ) . VE 
EN, WANT 
ZIJN. WE 
K 
P + 
RECIRCULAT 

MATER IAAL 
E ORDE V 
E WAREN 
HET EINDE 

N DE T 
40° C 

DAT DE KIEMKRACHT 
NA DE DROGING 

RMOEDELIJK KAN HIER 
LATER BLEEK DE KI EM-

KOMEN HIEROP NOG 
EMPERATUUR IN HET 
WORDEN GESTELD, 

IE ZOU DE RELATIEVE 
TREDENDE DROOGLUCHT 

AN 18 % À 36 % ZIJN 
DEZE WAARDEN GEMID-

VAN DE. DROGING 

B. VOCHTGEHALTEN, SAMENSTELLING GEWAS, GELIJKMATIGHEID VAN DE 

DROGING, KIEMKRACHTCIJFERS EN PIKSELPERCENTAGES. 

1. VOCHTGEHALTEN, 

STEL 
NENT 
Hl ER 
GEWI 
MOE I 
HET 
IN 
VAST 
DE 
LUCH 
COMP 
ANDE 
NATT 
ZAAD 
Hl ER 
REUZ 
Ml SL 

IN 
D N 
E N : 
VOOR 
CHT 
LIJK 

HIE 
VERS 
GEST 
GEDR 
T E 
ONEN 
RS; 
E M 

BE 
B IJ 
EN" 
UKT 

EEN AAN 
AAR DE 

ZADEN, P 
WAS SO 

EN VOCH 
OM VAN 

R GAAT, 
CHILLENDE 
ELD, WAAR 
OOGDE ZA 
N BOVENG 
TEN. IN 

DAMRBIJ 
ATERIAAL 
REKEND. 
WERDEN 
EN "SAX 
WAREN. 

TAL GEVALLEN IS EEN ONDERZOEK I NGE-
DROGE-STOFVERHOUDING IN DE DRIE COMPO-
EULWANDEN EN STRO IN HET GEWAS. 
RTEREN, DOPPEN, VASTSTELLEN VAN HET 
TBEPALING NOODZAKELIJK. HET IS ZEER 

EEN NAT GEWAS , ZOALS DAT WAAROM 
HET JUISTE VOCHTGEHALTE TE BEPALEN. 

GEVALLEN IS DIT DOOR BEREKENING 
BIJ IS UITGEGAAN VAN HET GEWICHT VAN 
DEN, DE WATEROPNEMING DOOR DE DROOG-
ENOEMDE DROGE-STOFVERHOUDING VAN DE 

ANDERE GEVALLEN LAG DE ZAAK IETS 
IS UITGEGAAN VAN DE ANALYSE VAN HET 
EN IS HET TOTALE GEWICHT VAN HET 

DE PARTIJ C LEVERDE VEEL MOEILIJKHEDEN; 
2 RASSEN TEZAMEN GEDROOGD'. "WITTE 
A", DIE BEIDE BIJ DE TEELT VRIJWEL 

2. SAMENSTELLING GEWAS. 

TERWIJL, OP GROND VAN ANALYSES, IN 1954 OP HET 
DROOGTECHNISCH LABORATORIUM VERRICHT, GEBLEKEN IS, DAT 
DE VERHOUDINGEN BIJ EEN GESLAAGD GEWAS ALS VOLGT 
Z I J N : 

GEWAS 

ERWTEN 
BONEN 

VERDELING IN VAN HET D.S. GEWICHT 

WAS 
EN 

TE 
EN 

DEZE VERHOUDING 

IN ZADEN - PEULWANDEN - STRO 

+ 46 - + 1 8 - + 36 
+ 62 - + 1 8 - + 20, 

24 -10 - 66 B I J 
II 

DE "WITTE REUZEN" 
BIJ HET RAS*. " S M X A M 21 - 14 - 65. 

BOVENDIEN BLEKEN ER TWEE SOORTEN PEULEN AANWEZIG 
ZIJN! BRUINE, MIN OF MEER VERSCHROMPELDE (OUDERE) 
GROEN-GELE (JONGERE). 

BIJ ALLE ANDERE PROEVEN KON MEN VAN EEN NORMAAL 
GEWAS SPREKEN. 

OOK PARTIJ A VERDIENT EEN NADERE TOELICHTING. 
DEZE IS OPGEBOUWD UIT EEN ONDERLAAG (Aa), DIE EERST 
GEDROOGD IS VAN + 75 % VOCHT TOT + 22 %. DAAROP 
ZIJN TWEE ANDERE LAGEN GELEGD, PARTIJ A (b+c). NA AF-
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LOOP VAN DE DROGING VAN DE GEHELE PARTIJ IS EEN 
ONDERZOEK INGESTELD NAAR DE REGELMAAT VAN DE DROGING. 

3. GELIJKMATIGHEID VAN DE DROGING, KIEMKRACHTCIJFERS EN 

PIKSELPERCENTAGES. 

VAN EEN AANTAL PARTIJEN GEVEN WE HIER NADERE 
BIJZONDERHEDEN. DE VOCHTGEHALTEN ZIJN OP HET DROOGTECH-
NlSCH LABORATORIUM BEPAALD,* KI EMKRACHTC I JFERS EN PlKSEL-
PERCENTAGES ZIJN BEPAALD DOOR HET RIJKSPROEFSTATI ON 
VOOR ZAADCONTROLE. 

DE KIEMKRACHTCIJFERS HEBBEN IN DEZE REGEL BETREK­
KING OP HET TOTALE ZAAD, INCLUSIEF PlKSEL. BIJ BONEN 
IS HET GEMIDDELDE OPGEGEVEN VAN "DE RESULTATEN " IN ZAND1' 
EN "GEWEEKT", DIE OVERIGENS NIET ZO VEEL UITEEN LIEPEN. 

VOCHTGEHALTE EN KIEMKRACHT PARTIJ A (GROENE ERWTEN IN STRO). 

OMSCHR1JVING 

VÓÓR DE DROGING 

PARTIJ Aa TO' 
11 A(b+c) 

NA DE DROGING 

PARTIJ Aa 
" Aa+A(t + c) 

BOVEN IN DE LAAG 
ONDER IN DE LAAG 

NA DORSEN 

BOVEN IN DE LAAG 
BOVEN HET MIDDEN 
ONDER HET MlDDEN 
ONDER IN DE LAAG 

GEMIDDELD MONSTER 
ZAKKEN 

TAAL 
i 

(ZADEN) 

[ " \ 
( " ) 

(ZADEN) 
( " ) 
( " ) 
( " ) 

UIT ALLE 

VOCHT 
IN % 

75 
44 

22 

16,3 
12,0 

17,4 
14,6 
13,3 
14,1 

14,8 

KIEMKRACHTCIJFERS 

NORMALE 
KIEMEN 

/o 

81* 

28 

99 
51 

100 

ABNORMALE 
KIEMEN 

0/ 

/o 

• 

4 

3 

0 
8 

0 

DE CIJFERS SUGGEREREN DE VERONDERSTELLING, DAT 
EEN ZEKERE KIEMRUST NA HET DROGEN IS OPGETREDEN, 

ER 

INZONDERHEID VAN 
ANDERS NIET TE 
STEEG TOT 51 %, 
KIEMKRACHTDALING 
AANGAANDE PARTIJ 
SEL MERKBAAR. HIER 
DE VERONDERSTELLING 

DE EXTREEM NATTE PARTIJ Aa. HET IS 
VERKLAREN, DAT DE KIEMKRACHT VAN 28 % 
TERWIJL LATER IN DE UITSLAG VAN ENIGE 
GEEN SPOOR MEER TE VINDEN WAS. OOK 

1 W LIJKT HET GESIGNALEERDE VERSCHIJN-
IS GEEN LATER MONSTER GENOMEN, ZODAT 
HIER NIET BEVESTIGD WORDT. 
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VOCHTGEHALTE EN KIEMKRACHT PARTIJ 2 W (ERWTEN IN STRO). 

OMSCHRIJVING 

VÓÓR DROGEN 

NA OROGEN: 

BOVENSTE DEEL VAN DE LAAG 
OP 120 CM HOOGTE 
M 6 0 1. M 

" DE ROOSTERVLOER 
GEMIDDELD 

VOCHT 
0/ 
/o 

(ZADEN) 

26,8 

22,2 
16,6 
17,0 
15,2 
17,7 

7 
/o 

PIKSEL 

19,2 

15,5 
18,7 
23,5 
20,4 
19,5 

KIEMKRACHTCIJFERS 

NORMALE 
KIEMEN 

0/ 

/o 

96 

98 
98 
96 
95 
97 

ABNORMALE 
KIEMEN 

7 /o 

2 

2 
1 
3 
3 
2 

VOCHTGEHALTE EN KIEMKRACHT PARTIJ D (STAMBONEN IN STRO, 

OUBBELE WITTE ZONDER DRAAD). 

OMSCHRlJVING 

VÓÓR DROGING 

NA DROGING: 

BOVEN IN DE LAAG 
MIDDEN " " " 
ONDER " " " 
GEMIDDELD 

VOCHT 
7 
/o 

(ZADEN) 

32,2 

19,6 
19,0 
17,8 
18,8 

7 
/o 

PIKSEL 

49,7 

42,7 
40,1 
42,1 
41 ,6 

KIEMKRACHTCIJFERS 

NORMALE 
KIEMEN 

0/ 
/o 

86 

92 
98 
96 
95 

ABNORMALE 
KIEMEN 

7 /o 

8 

6 
5 
2 
4 

VOCHTGEHALTE EN KIEMKRACHT PARTIJ C (BONEN IN HET STRO, 

MISLUKT GEWAS. 2 RASSEN IN EEN PARTIJ GEDROOGD.) 

OMSCHRIJVING 

''WITTE REUZEN" 

VÓÓR DROGING 

NA DROGING: 

BOVENLAAG BRUINE PEULEN 
GROEN-GELE PEULEN 

MIDDENLAAG BRUINE PEULEN 
GROEN-GELE PEULEN 

ONDERLAAG BRUINE PEULEN 
GROEN-GELE PEULEN 

VOCHT 
7 
/o 

(ZADEN) 

50 

16,8 
16,8 
16,5 
16,2 
16,4 
16,3 

7 
/o 

PIKSEL 

• 

100 
94 
98 
95 
99 
94 

KIEMKRACHTCIJFERS 

NORMALE 
KIEMEN 

0/ 
/o 

• 

27 
62 
41 
66 
30 
56 

ABNORMALE 
KIEMEN 

7 
/o 

t 

23 
7 

16 
20 
26 
15 
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OMSCHR1JVING 

"SAXA" 

VÓÓR DROGING 

NA DROGING: 

BOVENLAAG BRUINE PEULEN 
GROEN-GELE PEULEN 

MIDDENLAAG BRUINE PEULEN 
GROEN-GELE PEULEN 

ONDERLAAG BRUINE PEULEN 
GROEN-GELE PEULEN 

VOCHT 
/o 

(ZADEN) 

59 

18,8 
18,6 
16,5 
16,4 
16,9 
17,1 

0/ 

/o 
PIKSEL 

• 

83 
60 
83 
56 
77 
46 

KlEMKRACHTC1JFERS 

NORMALE 
KIEMEN 

0/ 

/o 

• 

65 
90 
55 
79 
57 
81 

ABNORMALE 
KIEMEN 

/o 

• 

6 
1 
4 
4 
8 
4 

BIJ DIJ GEWAS BLEEK HET NIET MOGELIJK, HET VERKREGEN 
MONSTER VÓÓR DROGEN ZODANIG TE BEHANDELEN, DAT VAN ALLE 
COMPONENTEN VOLDOENDE MATERIAAL OVERBLEEF VOOR KlEMKRACHT-
BEPALINGEN EN HET VASTSTELLEN VAN PIKSELPERCENTAGES. 
VOORAL VAN DE BRUINE PEULEN (DIE HET MEEST VOORKWAMEN) 
WAS HET PIKSELPERCENTAGE REEDS VOOR HET DROGEN UITZONDER­
LIJK HOOG. HET WAS ECHTER NIET NUMERIEK VAST TE STELLEN. 

VOCHTGEHALTE EN KIEMKRACHT PARTIJ S (BRUINE BONEN IN STRO). 

OMSCHRIJVING 

VÓÓR DROGING 

NA DROGING: 

BOVEN IN DE LAAG 
MIDDEN " " " 
ONDER " " " 
GEMIDDELD 

VOCHT 

7 
/o 

(ZADEN) 

31,9 

19,3 
17,0 
16,4 
17,6 

0/ 

/o 

PIKSEL 

20,9 

17,6 
18,0 
17,7 
17,8 

KIEMKRACHTClJFERS 

NORMALE 
KIEMEN 

/o 

75 

82 
78 
78 
79 

ABNORMALE 
KIEMEN 

/o 

6 

3 
7 
6 
5 

DAT 
KIEM 
IN 
PERC 
DE 
BIJ 
GEHA 
DROG 
WAT 
DOCH 
HETE 
WAS 

UIT 
DE 

KRACH 
DIT 
ENTAG 
LAAG 

DE 
LTE, 
ING 
VOCH 

UIT 
ROGEN 

ER, 

DE 
DROGl 
T OP 
OPZIC 
E BI 

HOMO 
BONEN 
D.W.Z 
TER 
TGEHA 

EEN 
E • EN 
ACHTE 

GEGEVENS 
NG ZEER 

PEIL I 
HT ONDER 
J HET D 
GEEN TE 

NIET M 
. PARTIJE 
BESCHIKKI 
LTE, HIER 

OOGPUNT 
MISLUKT 

RAF BESC 

VAN DE 
REGELMAT 

S GEBLEV 
ZOEK IS 
ROGEN NI 

ZIJN GE 
EER PART 
N IN EE 
NG ZIJN 
AAN ENIG 

VAN PR 
E GEWAS 
HOUWD, IE 

VERS 
IG I 
EN. 

VERR 
ET T 
BLEVE 
I JEN 
N VR 

GEKO 
SZINS 
OEFNE 

NIET 
TS V 

CHILLEN 
S GEWE 
B U DE 
[CHT, B 
E Z U N 
N. HET 

MET E 
IJ VRO 
MEN. D 

VOLDO 
MING W 
S TE 
AN TER 

DE PARTIJEN BLIJKT, 
EST EN DAT DE 

PARTIJEN, WAARBIJ 
LIJKT HET PIKSEL-

TOEGENOMEN EN 
IS JAMMER, DAT 

EN HOOG VOCHT-
EG STADIUM, VOOR 
E ENIGE PARTIJ 
ED, WAS PARTIJ C, 
AS ER MET DIT 
BEGINNEN. WELLICHT 
ECHT GEKOMEN ALS 

IN 
ER 

Dl E 
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DE 
DE 
WAS 
IS DAN OOK 
OOGST IS. 

PARTIJEN VEEL VROEGER WAREN GEOOGST EN GEDROOGD, TOEN 
BRUINE PEULEN NOG GEELGROEN WAREN. DOCH OOK TOEN 

HET PERCENTAGE ZAAD IN HET GEWAS ZEER LAAG; DIT 
VERMOEDELIJK DE REDEN, WAAROM TOEN NIET GE-

INST 
BEHO 
PI KS 
VOLG 
EEN 
PART 
CENT 
DE 
RIJS 
NI ET 
KOST 
DIT 

VOORLO 
ALLATIE 
UD VAN 
EL, AAN 
ENDE G 

EERDER 
I J D B 
AGE PI 
DROGING 
T OF 

I N D 
E VAN 

ZOU O 

PI G 
, WAT 

DE 
DE 

ELEGE 
STA 

,V.,D 
KSEL 

NI E 
DIT 
E OR 

B.V. 
NGETW 

KAN D 
BETR 

KI EMK 
GESTE 

NHEI D 
DI UM 
I E f VR 
VÓÓR 

T OPG 
PERCEN 
DE VA 
F.10, 

IJFELD 

E CON 
EFT G 
RÄCHT 
LDE E 

I S H 
AAN D 
IJ LA 
DROGI 

ELOPEN 
TAGE 
N 10 
- PER 

EEN 

CLUSI E 
ELIJKMA 

EN FI 
ISEN H 
ET WEN 
E DROG 
AT WER 
NG REE 
, EERDE 
BIJ VO 
- 20 % 

100 K 
VOORDE 

WORDE 
TIGHEI 
XEREN 
EEFT 
SEL!JK 
ING T 
D GED 
DS 49 
R GED 
LOOEND 

HAD 
G TOT 
EL Zl 

N GETROKKEN, DAT DE 
D VAN DROGING, 

VAN HET PERCENTAGE 
VOLDAAN. VOOR EEN 

OM B.V. BONEN IN 
E ONDERWERPEN. BIJ 
ROOGD, WAS HET PER-
,7 %. DIT IS BIJ 
AALD, DOCH DE VRAAG 
E VROEG OOGSTEN 
KUNNEN LIGGEN TEN 
AAL GEDORSTE BONEN. 
JN GEWEEST. 

C. CAPACITEIT EN KOSTEN VOOR BRANDSTOF EN ENERGIE. 

TEN 
OLI E 
GEBR 
VERD 
GEWE 
WAT 
VOOR 
ZAAD 
ZAAD 
NORM 
ENER 
100 

DE GED 
AANZIEN 

VERBRUIK 
UIKT VO 
AMPINGSC 
EST, ZOA 

BETREFT 
BRANDS 

, Hl ER 
- PEULE 

ALE VER 
Gl E BIJ 
KG ZAAD 

ETAlLLEER 
VAN PA 
VERMOED 

OR HET 
IJFER AD 
LS BIJ 

PROEF C 
TOF EN 
ABNORMAAL 
N - STRO 
HOUDING 

EENZELF 
OP F.5 

DE Cl 
RTIJ A 
ELI JK 
PROEFD 
. 4,9 
DE VO 

MOET 
ENERGl 

HOOG 
Hl ER 

ZOUDEN 
DE PR 
,20 Z 

JFERS 
a MO 

TE 
RAAl E 

VERM 
LGEND 

WOR 
E, BE 

ZIJ 
GEHE 

DE 
ESTAT 
U N 

VINDT MEN IN TABEL 1, 
ET WORDEN OPGEMERKT, DAT HET 
HOOG IS, OMDAT ER OLIE IS 
N. IN WERKELIJKHEID ZAL HET 
OEDELIJK GUNSTIGER ZIJN 
E PROEVEN HET GEVAL WAS. 
DEN VERMELD, DAT DE KOSTEN 
REKEND OP HET VERKREGEN 
N, OMDAT DE D.S. VERHOUDING 
EL AFWIJKEND IS. BIJ EEN 

KOSTEN VOOR BRANDSTOF EN 
IE VAN DE DROGER PER 
GEKOMEN. 

IN FIG. 4 ZIJN DEZE KOSTEN GRAFISCH VOORGESTELD, 
WAARBIJ TER VERGELIJKING TEVENS |S AANGEGEVEN HOE DEZE 
KOSTEN ZIJN UITGEVALLEN BIJ PROEVEN MET PR IOR-LUCHTVER-
HITTERS. DEZE KOSTEN HEBBEN DUS ALLE BETREKKING OP 
BRANDSTOF- EN ENERGIEVERBRUIK BIJ HET DROGEN VAN PEUL­
VRUCHTEN IN DE SCHUUR (NORMAAL GEWAS). 

IN FIG, 5 IS HETZELFDE GEBEURD VOOR DE CAPACITEITEN 
IN KG TOTAAL ZAAD, VERKREGEN PER DROOGUUR. 

VOORLOPIG KAN DE CONCLUSIE WORDEN GETROKKEN, DAT DE 
CAPACITEIT EN DE KOSTEN VOOR BRANDSTOF EN ENERGIE 
ONGEVEER ALS VOLGT LIGGEN: 

OMSCHRIJVING 

CAPACITEIT KG TOTAAL ZAAD 
PER DROOGUUR 

DROGEN VAN ERWTEN IN STRO 
DROGEN VAN BONEN IN STRO 

KOSTEN VOOR BRANDSTOF EN 
ENERGIE IN GULDENS PER 100 KG 
TOTAAL ZAAD 
DROGEN VAN ERWTEN IN STRO 
DROGEN VAN BONEN IN STRO 

GEM. WATERGEHALTE VAN HET TOTA­
LE ONGEDROOGDE PRODUCT IN % 

70 

28 
22 

7,-
8,-

60 

45 
35 

4,70 
5,20 

35 

140 
80 

2,10 
2,40 
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DE CAPACITEIT LIGT VOOR EEN NORMAAL BEDRIJF AAN 
DE HOGE KANT. VOOR EEN DERGELIJK BEDRIJF ZOU DE INSTAL­
LATIE DUS KLEINER GEMAAKT KUNNEN WORDEN. DE BESCHREVEN 
INSTALLATIE LIJKT ONS UITERMATE GESCHIKT VOOR COÖPERATIE­
VE DROGERIJEN VAN B.V. PRONKBONEN E.D., AFKOMSTIG VAN 
VERSCHILLENDE TELERS. 

D. DE DROOGPRIJS. 

DE KOSTEN VAN DE DROGERlJ HEBBEN BEDRAGEN F.7000,-
VOOR DE VERBOUWING VAN DE SCHUUR EN F.13000,- VOOR 
DE INSTALLATIE, MONTAGE ETC. 

DE JAARLIJKSE RENTE, AFSCHRIJVING EN ONDERHOUD KAN 
MEN STELLEN OP 1/15E VAN DE INVESTERING = F.465,- VOOR 
DE SCHUUR EN OP 1/10 E VAN DE INVESTERING = F.1300,-
VOOR DE INSTALLATIE. (DE INSTALLATIE IS DEUGDELIJK EN 
SOLIDE.) TOTAAL F.1765,- PER JAAR. 

IN PUBLICATIE NO. 54 VAN HET DROOGTECHNI SCH LABORA­
TORIUM IS, OM EEN INDRUK TE KRIJGEN VAN DE DROOGKOSTEN 
BIJ HET DROGEN MET PR IOR-LUCHTVERHITTERS, UITGEGAAN VAN 
HET DROGEN GEDURENDE 180 UUR NETTO VAN ERWTEN IN STRO 
(35 % VOCHT TOTAAL GEWAS) EN GEDURENDE 300 UUR VAN 
BONEN IN STRO ( 6 0 % VOCHT TOTAAL GEWAS). DAARBIJ IS 
AANGENOMEN, DAT DE HELFT VAN DE JAARLIJKSE AFSCHRIJVING 
OP HET DROGEN VAN DEZE PEULVRUCHTEN DRUKT. 

WANNEER WIJ DEZE AANNAME ALS BASIS NEMEN VOOR EEN 
VOORBEELD MET DE IN DIT RAPPORT BESCHREVEN DROGER, 
DAN ZOUDEN DUS 180 .140 - 25200 KG ERWTEN GEDROOGD WORDEN 
(+ 9 HA) MET EEN VOCHTGEHALTE VAN 35 % EN 300 . 35 • 
10500 KG BONEN (+ 5,2 HA) MET EEN VOCHTGEHALTE VAN 60 %. 
(WE NEMEN IN DIT VOORBEELD HET VOCHTGEHALTE VAN ZADEN, 
PEULWANDEN EN STRO ALS GELIJK AAN.) 

WIJ KRIJGEN DAN DE VOLGENDE OPSTELLING: 

POST AFSCHRIJVING, ONDERHOUD EN RENTE 
PER JAAR F. 1765,-

IDEM, BETREKKING HEBBEND OP HET DROGEN 
VAN PEULVRUCHTEN " 883,-

IDEM, BETREKKING HEBBEND OP HET DROGEN 
VAN ERWTEN IN STRO " 333,-

IDEM, BETREKKING HEBBEND OP HET DROGEN 
VAN BONEN IN STRO " 550,-

TE DROGEN ERWTEN 9 HA 
TE DROGEN BONEN 5,2 HA 

TOTAAL VERKREGEN ZAAD'. ERWTEN 25200 KG 
BONEN 10500 " 

AFSCHRIJVING, RENTE EN ONDERHOUD 

PER 100 KG ZAAD 

ERWTEN F. 1,30 
BONEN " 5,25 

KOSTEN BRANDSTOF EN ENERGIE 

PER 100 KG ZAAD 

ERWTEN (35 % VOCHT) F. 2,10 
BONEN (60 % VOCHT) " 5,20 
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TOTALE DROOGKOSTEN PER 100 KG ZAAD 

(lNCL, P I K S E L ) 

ERWTEN (45 % VOCHT) F. 3,40 
BONEN (60 % VOCHT) " 10,45 

DEZE KOSTEN BEDROEGEN, OP OVEREENKOMSTIGE WIJZE 
BEREKEND IN PUBLICATIE NO. 54 VAN HET DROOGTECHNISCH 
LABORATORIUM, VOOR DE DIVERSE PR I OR- I NSTALLAT I ES '. 

PRIOR 7 PRIOR 14 PRIOR-LIESCO 14 

ERWTEN (35 % VOCHT) F. 6,80 F. 4,80 F. 6,00 
BONEN (60% VOCHT) " 15,10 " 11,30 " 13,60 

HIERMEDE IS EEN INDRUK VERKREGEN AANGAANDE DE 
ORDE VAN GROOTTE VAN DE KOSTPRIJS EN DE VERHOUDING 
DAARVAN TOT DIE BIJ ANDERE DIT JAAR ONDERZOCHTE 
INSTALLATIES, 

DROOGPROEVEN MET UIEN 

A. LUCHTHOEVEELHEDEN EN DROOGOMSTANDIGHEDEN. 

DE UIEN WERDEN GEDROOGD IN ZAKKEN, IN DEZE 
REGEL 4 LAGEN DIK, OP DEZE WIJZE WAS DE BELADING 
VAN DE ROOSTERVLOER IN DE ORDE VAN 500 - 600 K G / M 2 

(ONGEDROOGD PRODUCT) . 
DE INSTALLATIE WERKT MET EEN FLINKE HOEVEELHEID 

ClRCULATIELUCHT. BIJ VOL GEBRUIK VAN DE DROOGVLOER 
(85 M 2 ) BEDRAAGT DEZE RUIM 500 M 3 / M 2 / H , WAARDOOR EEN 
GELIJKMATIGE INDROGlNG WORDT VERKREGEN. DIT WORDT 
BEVESTIGD DOOR DE UITDROGING BOVEN EN ONDER IN DE 
LAAG, ZOALS DEZE GECONSTATEERD IS DOOR HET WEGEN 
VAN ZAKKEN VÓÓR EN NA DE DROGING. HET PERCENTAGE 
INDROGlNG LIEP VOOR DE VERSCHILLENDE PARTIJEN UITEEN 
VAN 5 - 9 %, TERWIJL DE VERSCHILLEN BOVEN- EN ONDER 
IN DE LAAG GERING BLEVEN. MERKWAARDIG IS, DAT DE 
INDROGlNG UITEINDELIJK BOVEN IN DE LAAG IETS GROTER 
WAS DAN ONDER. DIT WIJST ER MISSCHIEN OP, DAT MEN 
NA DE DROGING IETS TE LANG MET KOUDE LUCHT HEEFT 
GECIRCULEERD. BEHALVE DE GROTE HOEVEELHEID CIRCULATIE-
LUCHT HEEFT TOT DE REGELMATIGE DROGING BIJGEDRAGEN 
DE REGELING VAN DE RELATIEVE VOCHTIGHEID. DEZE LIEP 
BIJ DE VERSCHILLENDE PARTIJEN VOOR DE VERWARMDE 
LUCHT GEMIDDELD UITEEN VAN 45 - 60 % BIJ EEN TEMPE­
RATUUR VAN 32 - 29°C. 

HET TEMPERATUURVERSCHIL IN DE LAAG BEDROEG 
GEMIDDELD 6 - 7°C. DE DROOGDUUR VARIEERDE VAN 36 
TOT 64 UUR. 

DE WERKELIJKE LUCHTVERVERSING WAS VAN DE ORDE 
VAN 60 - 100 M V M 2 U U R , WAARBIJ EEN FLINKE VERZADIGING 
WERD BEREIKT (WATEROPNAME 6 - 7 KG PER TON LUCHT). 

B. CAPACITEIT EN DROOGKOSTEN. 

PER DROOGUUR WERD NETTO VERKREGEN ± 700 KG GE­
DROOGDE UIEN. INCLUSIEF DE TIJD, NODIG VOOR HET 
IN- EN UITBRENGEN KAN MEN REKENEN OP 13 TON PER 
DAG. VOOR HET DROGEN VAN 200 TON UIEN HEEFT MEN 
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+ i MAAND NODIG. NEEMT MEN AAN, DAT DE INSTALLATIE PER 
JAAR 2 T MAAND IN GEBRUIK IS EN DAT DE AFSCHRIJVING 
EN RENTE F.1765,- PER JAAR BELOPEN, DAN BETEKENT DIT, 
DAT DEZE POST, OP DE 200 TON UIEN DRUKKENDE, + F.350,-
GROOT IS OF 17,5 CT PER 100 KG. 

UIT TABEL 2 VOLGT, DAT DE KOSTEN VOOR BRANDSTOF 
EN ENERGIE 25 - 30 CT PER 100 KG BELOPEN. 

DE DROOGKOSTEN ZIJN DUS, LONEN UITGEZONDERD, 
42,5 - 47,5 CT PER 100 KG. 

IV. OPMERKINGEN OVER DE INSTALLATIE 

DE INSTALLATIE HEEFT IN HET ALGEMEEN GOED GEWERKT, 
OVEREENKOMSTIG DE GESTELDE VERWACHTINGEN. DE REGELING 
VAN DE LUCHTTEMPERATUUR VERLIEP UITSTEKEND,* OOK DIE VAN 
DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID GAF GEEN BEZWAREN. ENKELE 
VOORZIENINGEN ZIJN EVENWEL WENSELIJK, T.W.: 

1. DE SCHOORSTEEN VAN DE CENTRALE-VERWARMINGSKETEL WERKT, 
ALS DE WIND UIT EEN BEPAALDE RICHTING KOMT, MINDER 
GOED. VERBETERING IS WENSELIJK. 

2. DE LUCHTTHERMOSTAAT GEEFT BIJ DE LAAGSTE STAND EEN 
LUCHTTEMPERATUUR VAN 30°C. HET IS WENSELIJK DEZE TE 
VERVANGEN DOOR EEN THERMOSTAAT, DIE TOT EEN LAGERE 
WAARDE KAN GAAN. DIT KAN IN BEPAALDE GEVALLEN GE­
WENST ZIJN. NAGEGAAN ZAL WORDEN IN HOEVERRE VERWIS­
SELING VAN BEPAALDE ONDERDELEN MET DIE VAN DE 
WATERTHERMOSTAAT MOGELIJK IS. 

3. DE SCHUUR IS NIET GEÏSOLEERD. AANGEZIEN DE VERZADI­
GING VAN DE DROOGLUCHT GROOT IS, WAS WEL VOORZIEN, 
DAT CONDENSATIE TEGEN DE KOUDERE DELEN VAN DE MUREN 
EN TEGEN HET PLAFOND ZOU OPTREDEN, DOCH ISOLATIE IS 
MET HET OOG OP DE KOSTEN VOOR HET EERSTE JAAR 
NIET AANGEBRACHT. HET BEZWAAR VAN DEZE CONDENSATIE 
IS TOCH WEL VAN DIEN AARD, DAT EEN EENVOUDIGE ISOLA­
TIE (MET BEHULP VAN SCHOTTEN EN VLASSCHEVEN) NOOD­
ZAKELIJK GEACHT MOET WORDEN. DE DROOGRUIMTE IS DAN 
BOVENDIEN VOOR ANDERE DOELEINDEN BRUIKBAAR. 

WAGENINGEN, MAART 1955. 

NO.S 2126 

100 EX. 



TABEL 1. DROOGPROEVEN MET PEULVRUCHTEN IN HET STRO, 1954. 

PLAATS 
PROEF P 
DROOGOPPERVLAK ( M ) 

LUCHTHOEVEELHEDEN 
0 ~ 

CIRCULERENDE LUCHT (WTVM U U R K p 
VERVERS INGSLUCHT GEMIDDELD ( M V M U U R ) 
LUCHTVERHITTER 

DROOGOMSTANDIG HEDEN 

CEM. MAX.-MIN. LUCHTTEMP. 
GEMIDDELDE " 
GEM. MAX,-MIN. R.V. LUCHT 
GEMIDDELDE " " 

MATER I AAL 

IN DE 
ii ii 

H n 
ii ii 

LAAG (°C) 

" (°c) 
" (%) 
" (%) 

HOEVEELHEID VÓÓR DROGING TOTAAL (KG) 
GEWICHTSVERHOUDING ZADEN-PEULEN-STRO ALS D.S. (%) 

VOCHTGEHALTE VOOR DROGING 

ZADEN (%) 
PEULEN (%) 
STRO (%] 
GEMIDDELD (VOLGENS BEREKENING) (%, 

MONSTER VOOR 
^•GEWI CHTS-

VERHOUDING 

VOCHTGEHALTE ZADEN NA DROGING GEM. (%) 

VOCHTGEHALTE ZADEN NA DROGING BOVEN E N ) 
ONDER IN DE LAAG ) 

KlTMKRACHTC1JFERS 

(o/ o / \ 
WO-zo/ 

VÓÓR DROGING! G E S L A A G D E - A B N O R M A L E KIEMEN (%-%) 
NA " : " - " " (%-%) 

PERCENTAGE GESLAAGDE KIEMEN BOVEN E N ) 
ONDER IN DE LAAG 

DROOGDUUR WARM + KOUD = TOTAAL 

OLIEVERBRUI K ( KG) 

KRACHTVERBRUI K ( KWH) 

WATERVERDAMPING ( K G ) 

) 

(UUR) 

/ o/ o/ \ 

VERHOUDING WATER - OLIE ( K G / K G ) 

VERKREGEN GEDORST ZAAD. TOTAAL ( K G ) 

" " " PER UUR (KG) 

WATEROPNAME DROOGLUCHT (KG/TON) 

(%-%) VOCHTQNTTREKKING 
11 PER 100 KG GEDORST ZAAD (KG) 

KOSTEN BRANDSTOF EN ENERGIE PER 100 KG 

GEDORST ZAAD 
( G L D . ) 

Aa 
85 

520 
200 

A(b+ c) 
85 

520 
110 

BEDRIJF C.J. 
1 W B 
85 85 

520 
192 

520 
• 

BARS INGERHORN 
2 W 
85 

520 
190 

N.0.P. 
C 

85 

520 
77 

42-30 
+ 36 

80-30 
+ 60 

4427 
48-21-31 

62 ,6 
86 , 6 
7 2 , 8 

75 

22 

28-3 
51-8 

100-0 

40+2=42 

6156 ) 

350 

3000 

4 , 9 ' 

690 
16 

3 ,7 

75-22 

4 , 3 

,6) 

20,10 

1) DORSBAAR GEMAAKT VOOR DERDEN 
2) NIET GEDORST 
3) GEDORST 
4) BRUINE PEULEN 

5) GEEL-GROENE PEULEN 
6) INCLUSIEF PROEFDRAAIEN 
7) HERLEID OP NORMAAL GEWAS 

C.V. KETEL, 21 M V.O. + WARMWATERLUCHTVERHITTER 165000 K C A L / U U R 

42-30 
+ 36 

72-35 
+ 55 

32-23 
± 27 

88-50 
+ 70 

GROENE ERWTEN IN STRO 

8310 
48-21-31 

44 

14,8 

16,3-12 J] 
1 7 , 4 - 1 4 , 1 J ; 

81-4 

99-01 
100-Oi 

31+3,5=34,5 

445 

253 

2892 

6 ,5 

2600 

76 

6 ,9 

44-15 

1,1 

3 ,80 

12620 
44-18-38 

34 ,2 
42 ,0 
41 ,6 

46 

25,7 1) 

92-8 

79-11 

34+2,5=36,5 

553 

258 

3420 

6 ,2 

4050 

111 

5 

46-26 

0 ,85 

3,07 

14+2=16 

255 

120 

4900 

306 

1,08 

32-25 
+ 2 8 

82-50 
+ 68 

16600 
32-12-56 

26 ,8 
26 ,3 
26 ,0 

26 

17,7 

2 2 , 2 - 1 5 , 2 

96-2 

97-2 

98-95 

13+0,5=13,5 

234 

99 

1725 

7 ,4 

4800 

340 

7 ,0 

26-18 

0 ,36 

0 ,99 

29-24 ,5 
+ 26 ,5 

70-50 
± 6 0 

STAMBONEN IN STRO 
"WITTEREUZEN" " S A X A " 

13500 
24-10-66 21-14-65 

50 
65 
63 
60 

59 
79 
63 
66 

20 16,5 

1 6 , 8 - 1 6 , 3 ? v 1 8 , 6 - 1 6 , 4 2 ! 
1 6 , 5 - . 3) 2 5 , 2 - 1 6 , 3 3 } 

4) 27-30,x 
6 2 - 5 6 ö ) 

65-57 4) 
5) 90-81 

113+10=123 

906 

799 

6130 

6 ,8 

1650 ( 4 400 7 ) ) 

14 ( 36 7 ) ) 

6,6 

63-18 

3 ,7 

1 4 , - ( 5 , 2 0 7 ) ) 

D 
85 

520 
66 

s 
85 

520 
76 

29-23 
+ 26 

74-50 
+ 60 

STAMBONEN IN STRO 
DUBB.WITTE ZONDER DRAAD 

6800 
64-16-20 

32,2 
38,5 
36,9 
35 

18,8 

19,6-17,8 

86-9 

95-3 

2) 

31-23,5 
+ 27,5 

74-44 
+ 58 

BRUINE BONEN 
IN STRO 

5515 
53-13-33 

31 ,9 
30,6 
26,1 
36 

17,5 

19,3-16,4 

75-6 

79-5 

2) 

92-96 

40+5=45 

255 

289 

1370 

5,4 

3500 

78 

4,7 

35-19 

0,39' 

2,10 

82-78 

22,5+5,5=28 

255 

185 

1265 

5,0 

2250 

80 

5,8 

30-18 

0,56 

2,70 



TABEL 2, RESULTATEN PROEVEN AANGAANDE HET DROGEN VAN 
UIEN MET EEN SCHUURDROOGINSTALLATI E, WERKEND MET 
INDIRECTE VERHITTING EN RECIRCULATI E. 

PLAATS 

PROEF 

DROOGOPPERVLAK (M ) 

LUCHTHOEVEELHEDEN 

CIRCULERENDE LUCHT ( W T / M UUR) 

V E R V E R S I N G S L U C H T ) /..3/..2MllB\ 
GEMIDDELD ) ( W / M U U R ) 

L U C H T V E R H I T T E R 

DROOGOMSTANDIGHEDEN 

GEM. MAX.-MIN. LUCHTTEMP. IN DE LAAG (°c) 

GEM. LUCHTTEMPERATUUR IN DE LAAG (°c) 

GEM. MAX. R.V. VAN DE LUCHT IN DE L A A G ( % ) 

GEM. MIN. R.V. " " " " " " (%) 

GEM. R.V. " " " " " " (%) 

MATERIAAL 

GEWICHT MATERIAAL VOOR DROGEN ( K G ) 

" " " " (KG/M2) 

PERCENTAGE INDROGINGBOVEN IN DE LAAG (%) 

" ONDER " " " (%) 

" " GEMIDDELD (%) 

DROGING 

DROOGDUUR WARM + KOUD = TOTAAL (UUR) 

OLIEVERBRU1K ( K G ) 

ENERGIEVERBRUIK (KWH) 

WATERVERDAMPING (KG) 

VERHOUDING WATER - OLIE ( K G / K G ) 

VERKREGEN GEDROOGD PRODUCT (KG) 

" " " PER UUR(KG/UUR) 

WATEROPNAME VERVERSINGSLUCHT ( K G / T O N ) 

'KOSTEN VOOR BRANDSTOF EN ENERGIE)/ \ 
PER 100 KG GEDROOGD PRODUCT ) K '' 

E 

50 

850 

68 

C.V.KETEL, ; 

29-23 
26 

80 

60 
70 

30000 
600 

• 

* 

5 

54,5+2=56,5 

340 
377 

1500 
4,4 

28500 

500 
6,8 

0,34 

BEDRIJF 

F 

85 

520 

61 

21 M v.o., 

30-23 
26,5 

80 
50 
65 

UI EN 

45000 
540 
6,6 

5,5 

6,0 

59+3=62 

425 
401 

2700 
6,4 

42300 

680 
6,0 

0,27 

C.J. BARS INGERHORN N.O. 

G 

65 

650 

82 

H 

85 

520 

87 

P. 

I 

85 

520 

98 

WARMWATERLUCHTVERHITTER 

165000 KCAL/H 

30-23 
26,5 
78 

50 
62 

IN ZAKKEN 

35500 

550 

6,3 
5,5 
5,6 

33+3=36 

298 
252 

2000 
6,7 

33500 

930 
5,9 

0,22 

32-25 
28,5 
76 
46 

60 

43000 
505 
8,8 

7,0 
8,0 

57,5+3=60,5 

340 
397 

3400 

10,0 

39600 

650 
6,3 

0,25 

32-26 
29 

70 
44 

57 

50000 
590 
9,4 
9,4 

9,0 

61,5+2,5=64 

550 
435 

4500 
8,2 

45500 

710 

7,0 

0,30 
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